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சென்னையில்‌ 1997 - 99 ஆண்டுகளில்‌ பெய்த மழையின்‌ 


தன்மை-(0.2) 273 
தமிழக எல்லை வந்தடைந்த கிருஷ்ணா நதிநீரின்‌ அளவு விவரம்‌ 
(1996 - 97 முதல்‌ 2006 - 07 வறை-(9.3) 268 
கேரள மாநில நான்கு ஆற்றுப்‌ படுகைகளிலிருந்து-ஒர்‌ 

ஆண்டில்‌ கிடைக்கக்கூடிய உபரி நீர்‌- (9.4) 301 
நதிகள்‌ இணைப்புகளுக்குரிய பட்டியல்‌ -09.5) 303 


தீவகற்ப ஆறுகளின்‌ இணைப்பால்‌ பெறக்கூடிய பயன்‌-(9.6) 307 


மகாநதி - வைகை (தீவகற்ப -ஊண்டய/) இணைப்புத்‌ திட்டத்தின்‌ 
மாநில வாரியான பயன்கள்‌ -(0.7) 308 


10. 


தமிழ்‌ நாட்டைத்‌ தாக்கிச்‌ சேதம்‌ விளைவித்த புயல்கள்‌ 
பற்றிய விளக்கம்‌ -(1.] 


தமிழ்‌ நாட்டில்‌ தென்மேற்குப்‌ பருவ மழை-(1.2) 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவ மழை-(13) 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ சம மழைக்‌ கோடுகள்‌-(1.4) 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மண்‌ வகைகள்‌-(1.5) 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஆற்றுப்‌ படுகைகள்‌-(2.] 


தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பு - மலைப்‌ பகுதிகள்‌, 
மேட்டு நிலங்கள்‌, சமவெளிகள்‌ -(2.2) 


150 அடி சம மட்டக்‌ கோட்டிற்கு மேலும்‌, 150 அடி சம மட்டக்‌ 
கோட்டிற்குக்‌ கீழும்‌ உள்ள தமிழகத்தின்‌ பரப்பளவு -(2.3) 


தமிழக நிலத்தடி நீர்‌ சமமட்டக்‌ கோடுகள்‌-(3.7 


ஆழ்துளைக்‌ கிணற்றில்‌ பொருத்திய இறைப்பி நீரை உறிஞ்சி 
வெளிக்கொணரும்‌ பாங்கு -0.2) 





28 


29 


30 


35 


54 


56 


57 


75 


82 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


போம்‌ 


புளோரைட்‌ (0109) பரவி நிலத்தடி நீர்‌ மாசு படுவதுபற்றிய 
விவரம்‌ -.3) 


இராமநாதபுரம்‌ மாவட்ட ஏரிகளின்‌ தோற்றம்‌-(4.7) 
தமிழ்‌ நாட்டு ஆற்றுப்படுகைகள்‌ -(.0) 


செம்பரம்‌ பாக்கம்‌ ஏரியின்‌ மதகு 2-ஆல்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌ 
நிலங்களும்‌, பாசன முறையும்‌-(6.1 


மேட்டூருக்குக்‌ கீழான பாசனக்‌ கால்வாய்களின்‌ அமைப்பு-(5.2) 


பரம்பிக்குளம்‌ ஆழியாறு திட்டம்‌ - பாரதப்புழா, சாலக்குடி, 
பெரியாறு படுகைகள்‌-(.3) 


சோழவரம்‌, புழல்‌ ஏரிகளின்‌ அமைப்பும்‌ அவற்றை 
இணைக்கும்‌ கால்வாய்களின்‌ அமைப்பும்‌ -0.] 


தெலுங்கு - கங்கை திட்ட வரைபடம்‌-(.2) 


முனைவர்‌ கே.எல்‌, ராவ்‌ அவர்களின்‌ கங்கை - காவிரி 
இணைப்புக்‌ கால்வாயின்‌ நீர்‌ வழி வரைபடம்‌-(9.3) 
கேப்டன்‌ தின்ஷா ஜெ. தஸ்தூர்‌ அவர்களின்‌ கால்வாய்‌ 
மாலைத்‌ திட்டம்‌-(9.4 


இமாலய, தீவகற்ப ஆறுகள்‌ மேம்பாட்டிற்கான 
இணைப்புகள்‌-(9.5) 


93 


100 


123. 


129 


151 


197 


276. 


287 


294 


298 


304 





2006-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌ , தொழிற்சாலைப்‌ 
பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்‌ பெற்றதற்குரிய 
கட்டங்களின்‌ விவரம்‌ 


தமிழ்‌ நாடு விவசாயிகள்‌ நீர்ப்பாசன அமைப்புமுறை மேலாண்மைச்‌ 
சட்டம்‌ 2000 (சட்டம்‌ எண்‌ 7, 200) 


0.0.16.110.1858 6001014075 பஷ 0௨1௦0 
24.10.1985 


உதவிய நூல்களும்‌ / அறிக்கைகளும்‌ / கட்டுரைகளும்‌ 


கலைச்‌ சொல்‌ பட்டியல்‌. 


913. 


325 


975 


39 


985 





தமிழ்‌ 3000 ஆண்டு இலக்கியப்‌ பாரம்பரியம்‌ உள்ள தொன்மை வாய்ந்த 
மொழி. வேளாண்மை நாகரிகத்தின்‌ அன்றைய சூழ்நிலையில்‌, பல்துறைகளிலும்‌ 
இலக்கிய வளர்ச்சியைப்‌ பெற்றிருந்தது. 18-வது நூற்றாண்டில்‌ தொழில்‌ புரட்சி 
ஏற்பட்டது. அதன்‌ தொடர்பாக மேலை நாடுூகளில்‌ பல்வகையான புதிய கல்வி 
அறிவுத்‌ துறைகள்‌ உருவாயின. ஒவ்வொரு துறையிலும்‌ புதிய இலக்கியங்கள்‌ 
படைக்கப்பட்டன. இந்தக்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌ கீழை நாடுகள்‌ தொழிற்‌ புரட்சியில்‌ பங்கு 
பெறாத காரணத்தினால்‌ கீழை நாட்டு மொழிகளில்‌ புதிய கல்வித்‌ துறைகளில்‌ 
இலக்கியங்கள்‌ உருவாக வில்லை. 


19-ஆம்‌ நூற்றாண்டின்‌ இடைப்‌ பகுதியிலேயே, கல்வி அறிவுத்‌ துறைகளில்‌ 
தமிழில்‌ நூல்கள்‌ இயற்றப்பட வேண்டும்‌ என்ற விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது. நாடூ 
விடுதலை பெறும்‌ தறுவாயில்‌ இப்‌ பணி ஊக்கப்படூத்தப்பட்டது. விரைவு 
படுத்தப்பட்டது. இந்தப்‌ பின்னணியில்‌, அன்றைய சென்னை மாநிலத்தில்‌ கல்வி 
அமைச்சராக இருந்த திரு. தி.சு. அவினாசிலிங்கம்‌ ஐயா அவர்கள்‌, தமிழ்‌ 
அனைத்துத்‌ துறைகளிலும்‌ முன்னேற வேண்டும்‌ என்ற நோக்கத்தோடு 1946-இல்‌ 
தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகத்தைத்‌ தோற்றுவித்தார்‌. 


தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌, அது தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள்‌ முதல்‌, கல்லி 
அறிவின்‌ பல துறைகளிலும்‌ தமிழ்‌ மேம்பாடு காண வேண்டும்‌ என்ற குறிக்கோளை 
முன்‌ வைத்துத்‌ தொடர்ந்து செயல்பட்ட வருகிறது. பொதுக்‌ கலைக்களஞ்சியம்‌ 
பத்துத்‌ தொகுதிகள்‌, குழந்தைகள்‌ கலைக்களஞ்சியம்‌ பத்துத்‌ தொகுதிகள்‌. 
மருத்துவக்‌ களஞ்சியம்‌ 12 தொகுதிகள்‌. சித்த மருத்துவ நூல்‌ வரிசை எட்டூத்‌ 
தொகுதிகள்‌ என மற்ற நிறுவனங்கள்‌ செய்யாத, முன்னோடியான, பல பணிகளை 


யோர்‌ 


மேற்கொண்டூ தமிழ்‌ வளர்ச்சிப்‌ பணி செய்து வருகிறது. இதன்‌ தொடர்ச்சியாக, 
அறிவியல்‌ தொழில்நுட்ப நூல்வரிசை என்ற தலைப்பில்‌ கீழ்க்காணும்‌ ஏழு 
தலைப்புகளில்‌ தகுந்த வல்லுநர்களைக்‌ கொண்டு நூல்கள்‌ வெளியிடுவதென 
முடிவு செய்யப்பட்டூள்ளது. 

1. நீரியல்‌, நீர்வளம்‌, தமிழக நீர்வளம்‌ 

2. வேளாண்மை அறிவியல்‌, வேளாண்மைத்‌ தொழில்நுட்பம்‌ 

3. விண்வெளித்‌ தொழில்நுட்பம்‌, செயற்கைக்கோள்கள்‌ 

4. அணுவியல்‌, அணுசக்தி 

5. உயிரியல்‌, உயிரியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ 

6. சுற்றுச்சூழல்‌ இயல்‌ 

ர. கணிப்பொறி அறிவியல்‌, தகவல்‌ தொடர்பு தொழில்நுட்பம்‌ 

இந்த வரிசையில்‌ முனைவர்‌ ஆ. மோகனகிருஷ்ணன்‌ அவர்கள்‌ நீரியல்‌, 
நீர்வளம்‌, தமிழக நீர்வளம்‌ என்ற தலைப்பில்‌ இந்த நூலை எழுதியிருக்கிறார்‌. 
முனைவர்‌ ஆ. மோகனகிருஷ்ணன்‌ அவர்கள்‌ நீரியல்‌, நீர்வளத்‌ துறையில்‌ 
உயர்கல்வி பெற்றவர்‌. அண்ணா பல்கலைக்‌ கழகத்தில்‌ பேராசிரியராக இருந்தவர்‌. 
தமிழக அரசின்‌ பொதுப்பணித்‌ துறையில்‌ அரை நூற்றாண்டுக்கும்‌ மேலாகப்‌ 
பணிபுரிந்தவர்‌. பல முக்கியமான நீர்ப்பாசனத்‌ திட்டங்களை நிறைவேற்றும்‌ 
பொறுப்பில்‌ செயல்பட்டவர்‌. கல்வித்‌ துறை, பொதுப்‌ பணித்துறை ஆகிய 
இரண்டிலும்‌ உயர்மட்ட அனுபவம்‌ பெற்றவர்‌ என்ற சிறப்பு இவருக்கு உண்டு. 
அவருடைய கல்வி அறிவின்‌ களத்தில்‌ பெற்ற பட்டறிவின்‌ கொள்கையாக இந்த 
நூல்‌ உருவம்‌ பெற்றிருக்கிறது. 


முனைவர்‌ ஆ. மோகனகிருஷ்ணன்‌ அவர்கள்‌ இந்த நூலை இரண்டூ பெரும்‌ 
பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறார்‌. முதல்‌ பிரிவு நீரியல்‌, நீர்வளம்‌. 
இதில்‌ நீரியல்‌, நீர்வளம்‌ தொடர்பான பொதுவான தகவல்கள்‌, தொழில்நுட்பத்‌ 
தத்துவங்கள்‌ ஆகியன இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இரண்டாவது பகுதியில்‌ 
தமிழகத்தின்‌ நீர்வளம்‌ பற்றிய பயனுள்ள செய்திகளைச்‌ .கிறந்த முறையில்‌ 
தொகுத்துக்‌ கொடுத்துள்ளார்‌. 


காட்டில்‌ வேட்டையாடி, விலங்கெறிந்து, காட்டூமிராண்டியாக வாழ்ந்த 
காலம்‌ தொடங்கி, பகுத்தறிவு பாதை காட்ட, அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பத்‌ துறையில்‌ 
தொடர்ந்து கண்ட பல சாதனைகள்‌ மூலம்‌ வாழ்க்கையின்‌ வசதிகளையும்‌ 


ரம்‌ 


வாய்ப்புகளையும்‌ பெருக்கிச்‌ சந்திரனில்‌ கால்‌ வைத்துச்‌ செவ்வாய்‌ கோளுக்கும்‌ 
ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பும்‌ அளவிற்கு மனிதன்‌ முன்னேற்றம்‌ கண்டிருக்கிறான்‌ 
என்றாலும்‌, ஒரு கன மி.மீ. அளவுக்குக்‌ கூட, செயற்கை வகையில்‌ தண்ணீரை 
உருவாக்கும்‌ திறனை மனிதன்‌ பெறவில்லை. எனவே நிலவளமும்‌, நீர்‌ வளமும்‌ 
இயற்கை தந்தவை இவற்றைப்‌ பயன்படூத்துவதில்தான்‌ மனிதன்‌ தனது 
முன்னேற்றப்‌ பாதையை அமைத்து இருக்கிறான்‌. 


மழையின்றி நீர்‌ இல்லை. மழை பற்றிய தகவல்களில்‌ தொடங்கி, 
மலையிலும்‌, சரிவிலும்‌, சமதளத்திலும்‌ பெய்யும்‌ மழை நீர்‌, ஆற்று நீராகக்‌ கடலில்‌ 
கலக்கும்‌ வரை அதன்‌ பயணம்‌ பற்றிய தகவல்களையும்‌, அந்த நீரை மனித 
சமுதாயத்தின்‌ தேவைக்காகப்‌ பயன்படூத்துவதற்காக மனிதன்‌ படைத்துள்ள பல 
கருவிகள்‌ வரை நீரியல்‌, நீர்வளத்‌ துறையில்‌ வளர்ந்திருக்கும்‌ கல்வி அறிவையும்‌, 
பயன்பாட்டூச்‌ செய்முறைகளையும்‌ பற்றிய தகவல்கள்‌ இந்நூலில்‌ விரிவாக 
இடம்பெற்றிருக்கின்றன. நீர்வளம்‌ பற்றிய ஓர்‌ உலகப்‌ பார்வையை ஆசிரியர்‌ 
தந்திருப்பது ஓர்‌ அரிய பங்களிப்பாகும்‌. 


தமிழகத்தின்‌ ஆறுகளையும்‌, அவற்றின்‌ உபநதிகளையும்‌, 
பாசனத்திட்டங்களையும்‌ வேர்‌ முதல்‌ விழுது வரை நேரடியாக அறிந்த அரிய 
அனுபவமுடையவர்‌ முனைவர்‌ ஆ. மோகனகிருஷ்ணன்‌. அந்தப்‌ பின்னணியில்‌ 
தமிழக வளம்‌ பற்றி அவர்‌ சேகரித்துத்‌ தந்திருக்கும்‌ தகவல்கள்‌, பொதுமக்கட்கும்‌ 
பயன்படும்‌; பொதுப்பணித்‌ துறையைச்‌ சார்ந்த நீரியல்‌ வல்லுநர்கட்கும்‌ பயன்படும்‌; 
நீர்‌ வளத்தைப்‌ பயன்படூத்துவதற்கான திட்டங்கள்‌ தொடர்பாகக்‌ கொள்கை 
வகுக்கும்‌ அரசியல்‌ தலைவர்கட்கும்‌ பயன்படும்‌; கல்லூரிகளில்‌, பல்கலைக்‌ 
கழகங்களில்‌, கற்கும்‌, கற்பிக்கும்‌ நீரியல்‌ துறை மாணவர்கள்‌. ஆசிரியர்கள்‌ 
ஆகியோருக்கும்‌ பயன்படும்‌ . 


இச்சிறந்த நாலைப்‌ படைத்து அளித்துள்ள முனைவர்‌ 
ஆ. மோகனகிருஷ்ணன்‌ அவர்கட்கு தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகத்தின்‌ சார்பில்‌ எனது 
பாராட்டுதல்களையும்‌ நன்றியையும்‌ பதிவு செய்வதில்‌ மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்‌. 
முனைவர்‌ லா. செ. குழந்தை சாமி 
சென்னை-600 005 
07-06-2008 


தலைவர்‌ 
தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌ 





நீர்‌ என்ற தலைப்பில்‌ ஒரு கட்டுரை எழுதுவதிலேயே ஒரு தனி 
மனத்திருப்தி கிட்டும்‌ என்ற எதிர்பார்ப்போடு நான்‌ இந்தப்‌ புத்தகத்தைக்‌ 
கலைவாணியை வணங்கி எழுதத்‌ தொடங்கினேன்‌. இப்‌ புவியின்‌ பரப்பில்‌ 
மூன்று மடங்கு விரிந்து காணப்படும்‌ கடலைப்‌ போன்று காட்சி அளித்தது, 
இந்தத்‌ தலைப்பில்‌ காணப்படும்‌ பல்லாயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள்‌, 
ஆராய்ச்சிக்‌ . கட்டுரைகள்‌, ரிய சிந்தனைகளின்‌ கோப்புகள்‌ போன்றவை. 
இதில்‌ நான்‌ ஏற்கும்‌ இந்தப்‌ பணி எந்த அளவுக்கு நிறைவேறும்‌ எனச்‌ 
சிறிது மலைத்தேன்‌. ஆயினும்‌, எழுத வேண்டும்‌ என்று கட்டளையிட்டவர்‌ 
என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர்‌ முனைவர்‌ வா.செ. குழுந்தைசாமி 
அவர்கள்‌; தொகுத்து வெளியிடப்‌ போவது தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌; இடம்‌ 
பெறப்போவது அறிவியல்‌ தொழில்‌ நுட்பம்‌ எனும்‌ நூற்‌ வோவையில்‌; 
இவ்வெண்ணங்கள்‌ உந்த, கடந்த 59 ஆண்டுகளுக்கு மேல்‌ தமிழ்நாட்டின்‌ 
நீர்வளத்தை மக்களுக்குப்‌ பயன்படச்‌ செய்யப்‌ பல பணிகளை ஏற்றுத்‌ தமிழக 
அரசின்‌ நீர்ப்‌ பொறியாளனாகத்‌ தொடர்ந்து பணியாற்றிப்‌ பெற்ற அனுபவம்‌ 
கைகொடுக்கும்‌ எனத்‌ தெளிந்து தொடங்கினேன்‌. நான்‌ தமிழில்‌ தேர்ச்சி 
பெற்றவனல்லன்‌; எழுத்தாளனும்‌ அல்லன்‌. குற்றம்‌ குறைகள்‌ இருப்பின்‌ 
பொறுத்தருளி, நூலில்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள்‌, புள்ளிவிவரங்கள்‌ 
யாவும்‌ தக்க ஆதாரங்களைச்‌ சார்ந்தனவே என்ற நம்பிக்கையுடன்‌ படித்துப்‌ 
பயன்‌ பெற வேண்டுமென அன்பர்களைக்‌ கேட்டுக்‌ கொள்கிறேன்‌. 

இந்நூல்‌ மூன்று பகுதிகளைக்‌ கொண்டதாக எழுதப்பட்டுள்ளது. முதற்‌ 
பகுதியில்‌ நீர்‌ இயலைத்‌ தழுவி இயற்கையில்‌ நீர்ச்‌ சுழற்சியை விளக்கும்‌ 
முகத்தான்‌ மழை, நீரோட்டம்‌, வெள்ளம்‌ இவற்றின்‌ பல்வேறு 


30% 


பரிமாணங்களைக்‌ கூறி நீரினால்‌ மனித வளம்‌ பெருகுவதைச்‌ 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளேன்‌. 

இரண்டாம்‌ பகுதியில்‌ உலக அளவிலும்‌, இந்திய நாட்டிலும்‌ 
இயற்கையில்‌ நீர்வளம்‌ எந்த அளவு காணப்படுகிறது; எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது; பற்றாக்குறை ஏற்படும்போது எவ்வாறு 
சமாளிக்கப்படுகிறது; நீர்‌ மேலாண்மையின்‌ அவசியமும்‌, முக்கியத்துவமும்‌ 
எந்த அளவுக்கு இந்திய நாட்டில்‌ தற்போது- உணரப்பட்டு அதற்கிணங்க 
செய்யப்படுகிறது என விவரித்துப்‌ பல தகவல்களையும்‌ 
புள்ளிவிவரங்களையும்‌ தொகுத்து அளித்துத்துள்ளேன்‌. 

மூன்றாம்‌ பகுதியில்‌ தமிழகத்தின்‌ நீர்வளம்‌, ஆறுகள்‌, அவற்றின்‌ 
தோற்றம்‌, ஓட்டம்‌, அவற்றிலிருந்து நீர்‌ பெற்று, பாசனம்‌, குடிநீர்‌, மற்ற 
பயன்பாடுகளுக்காகப்‌ பல நூற்றாண்டுகளாக மக்கள்‌ முயன்று உருவாக்கியக்‌ 
கட்டுமானங்கள்‌, அவற்றின்‌ விவரங்கள்‌, செயல்பாடுகள்‌ 
ஆதியவற்றையெல்லாம்‌ விவரித்து, தமிழகத்தின்‌ நீர்ப்‌ பற்றாக்குறையை 
மனத்தில்‌ கொண்டு நீர்‌ மேலாண்மையைக்‌ கடைப்‌ பிடித்தே ஆக 
வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்தி, இறுதியாக எதிர்காலத்தில்‌ தமிழகத்தில்‌ 
மக்கள்‌ வளமாக வாழ ஆறுகளின்‌ இணைப்பை ஒரு மாபெரும்‌ திட்டமாகச்‌ 
செயலாக்க வேண்டுமென முடித்துள்ளேன்‌. 

இப்பணியை மேற்கொண்டு தமிழ்க்‌ களஞ்சியங்களைத்‌ தோற்றுவிக்க 
தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌ மேற்கொண்டுவரும்‌ ரிய முயற்சியில்‌ நானும்‌ 
சிறிது பங்கு பெற வாய்ப்பளித்ததற்குக்‌ கழக ஆட்‌ச9க்‌ குழுவினருக்கும்‌, 
தலைவர்‌ என்னுடைய அருமை நண்பர்‌ முனைவர்‌ வா.செ.குழந்தைசாமி 
அவர்களுக்கும்‌ மிக்க நன்றியுடையவனாவேன்‌. 

இப்பணியில்‌ நான்‌ எழுதியதைக்‌ கணினி வழி அச்சிட்டு, ஒப்பிட்டுப்‌ 
பல முறை சீர்‌ செய்து நல்லதொரு வடிவில்‌ கொண்டு வருவதில்‌ எனக்குப்‌ 
பேருதவியாக அமைந்த பொறியாளர்‌-என்னுடன்‌ பல ஆண்டுகள்‌ பணி புரிந்த 
உழைப்பாளி திரு.ப.சிதம்பரம்‌ அவர்களுக்கும்‌, தட்டச்சர்கள்‌ திருமதி 
ம.விஜயலஷ்மி, திருமதி உழா ஆ௫ியோருக்கும்‌ என்‌ நன்றி உரித்தாகுக. 


23.07.2007 முனைவர்‌. ஆ.மோகனகிருஷ்ணன்‌ 


சென்னை 








“திரை கடலோடியும்‌ திரவியம்‌ தேடு” என்ற முது மொழிக்‌ கேற்ப 
தமிழ்ப்‌ பெரு மக்கள்‌ உலகில்‌ பல நாடுகளில்‌, குறிப்பாகத்‌ தென்‌ கிழக்கு 
ஆசியா நாடுகளான மயன்மார்‌, மலேசியா, இங்கப்பூர்‌, பிலிப்பைன்ஸ்‌, 
தாய்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, பிஜி, இலங்கை போல்வன அன்றி வளர்ந்த 
நாடுகளான வட அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ்‌, நாடுகளிலெல்லாம்‌ 
பரந்து வாழ்ந்து, அந்நாடுகளில்‌ நமக்குப்‌ பெருமை சேர்த்து வருகின்றனர்‌. 
1956 - ஆம்‌ ஆண்டு நம்‌ பாரத நாடு. மொழிவாரியாகப்‌ பிரிக்கப்பட்டதில்‌, 
தமிழ்‌ நாடு இந்திய நாட்டின்‌ தென்‌ கோடியில்‌ 1,30,190 சதுர கிலோ மீட்டர்‌ 
நிலப்பரப்போடு இந்திய நாடக்‌ பரப்பில்‌ நான்கு சதவீதச்‌ சிறு பாகமாய்‌ 
அமைந்தது. வன்ன 

இன்று தமிழ்‌ மொழி செம்மொழியென்று சட்ட முறைப்படி. இந்திய 
ரன்ன அறிவிக்கப்பட்டுள்ள . போதிலும்‌ அன்றே வான்‌ . புகழ்‌ பெற்ற 
தேசிய மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்‌, செந்தமிழ்‌ நாடு என்று 
இம்மாநிலத்தைப்‌ போற்றிப்‌ பெருமையுடன்‌ பாடினார்‌. 
செந்தமிழ்‌ நாடெனும்‌ போதினிலே - இன்பத்‌ 
தேன்‌ வந்து பாயுது காதினிலே - எங்கள்‌ 
தந்தையர்‌ நாடென்ற பேச்சினிலே - ஒரு. 
சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. 
நீர்‌ வளத்தைச்‌ சேர்க்கும்‌ ஆறுகளை ப்‌ பட்டியலிட்டு 
“காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு - தமிழ்‌ 
கண்டதோர்‌ வைகை பொருளை நதி - என 


ம்‌ அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


மேவிய யாறு பலவோடத்திர 
மேனி செழித்த தமிழ்‌ நாடு” என்றார்‌. 
அன்றே தமிழ்‌ நாட்டின்‌ எல்லைகளை வரையறுத்து 
“நீலத்‌ திரைக்‌ கடவோரத்திலே - நின்று 
நித்தம்‌ தவஞ்செய்‌ குமரிஎல்லை - வட 
மண்டிக்கிடக்கும்‌ தமிழ்‌ நாடு" 
என்றார்‌. 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ இயற்கையமைப்பு நான்கு நிலப்பகுதிகளையும்‌ 
அதனிடைப்‌ பெற்றுச்‌ சிறப்புற்றிருக்கிறது எனலாம்‌. குறிஞ்சி, முல்லை, 
மருதம்‌, நெய்தல்‌ ஆகிய நான்கு நிலங்களையும்‌ கொண்டு வடக்கு 8 -15' 
லிருந்து 135-35' அட்ச ரேகைகளின்‌ மத்தியிலும்‌ கிழக்கு 76”-15' லிருந்து 805- 
20' ர்க்க ரேகை வரையும்‌ பரந்துள்ளது தமிழ்‌ நாடு. பூமத்திய ரேகைக்கு 
வடக்கிலும்‌, 23:-30' அட்ச ரேகைக்குத்‌ தெற்கேயும்‌ உள்ளதால்‌, தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
தட்பவெப்ப நிலை வெப்ப மண்டலத்தைச்‌ சார்ந்ததே. 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மேற்கு எல்லை, உயர்ந்த தொடராக அமைந்த 
மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலை. அதற்கப்பால்‌ உள்ள கேரள மாநிலத்திற்கும்‌, 
தமிழ்‌ நாட்டிற்கும்‌ எல்லைக்‌ கோடு ஏறக்குறைய அம்மலைகளின்‌ 
முகட்டிலேயே நீளுகிறது எனலாம்‌. இம்மலைத்‌ தொடர்‌ அதன்‌ 
பெயரிலேயே குறிப்பிட்டிருப்பது போல்‌, வடக்கே மகாராட்டிர 
மாநிலத்திலிருந்து தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை நீண்டும்‌, ஓரிரு 
இடைவெளி தவிரத்‌ தொடர்ந்தும்‌ உயர்ந்தும்‌ இருப்பதால்‌, தரை வழிச்‌ 
சாலை, ரயில்‌ பாதைகளால்‌ கடப்பதற்கு எளிதாக இல்லை. இம்‌ மலைத்‌ 
தொடர்‌ பகுதியில்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ காணப்படும்‌ சுமார்‌ 24 இலோ மீட்டர்‌ 
இடைவெளியைப்‌ பாலக்காட்டுக்‌ கணவாய்‌ என்று ஆங்குள்ள பாலக்காடு 
நகரத்தை வைத்துக்‌ குறிப்பிடுகிறோம்‌. இந்த இடைவெளி வழியாகத்தான்‌ 
தரைவழிச்‌ சாலைகள்‌, ரயில்‌ பாதைகள்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடல்‌ 
மட்டத்திற்கு மேல்‌ சுமார்‌ 7000 அடி உயரத்தில்‌ அமைந்த உதகமண்டலம்‌ 
என்ற ஊரும்‌, இம்மலைத்‌ தொடரில்‌ நீலகிரி மலைகள்‌ என்று 
அழைக்கப்படுகின்ற நல்ல தொரு சுற்றுலா மையமாகத்‌ திகழ்ந்து வருகிறது. 
ஆங்கிலேயர்கள்‌ வேனிற்‌ கால வெப்பத்திலிருந்து தப்ப, உதக 


ஸ்‌ 


தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 


மண்டலத்தைத்‌ தேடிப்பிடித்து ஊராக உருவாக்கி, ஆண்டில்‌ 4, 5 
மாதங்கள்‌ அங்குத்‌ தங்கி ஆட்சி நடத்தி வந்தனர்‌. மேலும்‌ தொட்ட 
பெட்டா என்ற (2670 மீட்டர்‌ உயர்ந்த) மலைச்சிகரமும்‌ இம்மலைத்தொடரில்‌ 
குறிப்பிடத்தகுந்த பகுதியாகும்‌. 

மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலை, தமிழ்‌ நாட்டிற்கு மேற்கெல்லையில்‌ ஓர்‌ 
அரணாக இயற்கையாகவே அமைந்திருப்பினும்‌ அதனால்‌ பல 
இன்னல்களையும்‌, பாதகங்களையும்‌ நாம்‌ சந்தித்துவருகிறோம்‌. 

இந்திய நாட்டிற்கு மழை தரும்‌ தென்மேற்குப்‌ பருவக்‌ காற்று மேற்கே 
அரபிக்கடலில்‌ மே, ஜூன்‌ மாதங்களில்‌ உருவாகி இரு பிரிவுகளாக வீசும்‌ 
போது, ஒரு பிரிவு மேற்கிலிருந்து ழக்கு நோக்கி வீச, மற்றொரு பிரிவு 
இலங்கையைச்‌ சுற்றி வங்கக்‌ கடலில்‌ அந்தமான்‌, நிக்கோபார்‌ தீவுகளைத்‌ 
தாண்டி. இமயமலையை நோக்கி வீசி வட இந்தியாவில்‌ பெருத்த மழையைத்‌ 
தருகிறது என்று ஏற்கெனவே பார்த்தோம்‌. கிழக்கு நோக்கி வீசும்‌ பிரிவு, 
உயர்ந்து நீண்ட மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளில்‌ மோதிக்‌ கேரள மாநிலத்தில்‌ 
பெருத்த மழையாகப்‌ பொழிகிறது. எஞ்சிய சிறிது மலையைத்‌ 
தாண்டினாலும்‌, தாவி உயரத்தில்‌ வீசி வங்கக்‌ கடலில்‌ வீசும்‌ பிரிவுடன்‌ 
சேர்ந்து ஆந்திரமாநிலத்தின்‌ வடக்குப்‌ பகுதியிலும்‌ மழை உண்டாக வழி 
செய்கிறது. ஆனால்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ அமைப்பு மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி 
மலைகளின்‌ நிழற்‌ பகுதியாக, தென்மேற்குப்‌ பருவ காலமாகிய ஜூன்‌ மாதம்‌ 
முதல்‌ செப்டம்பர்‌ மாதம்‌ வரை கிடைக்க வேண்டிய மழையை 
இழந்துவிடுகிறது. பாலக்காடு கணவாய்‌ மூலம்‌ ஒரு பகுதிப்‌ பருவக்‌ காற்று 
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர்‌, ஈரோடு, சேலம்‌, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி 
மாவட்டங்களின்‌ வழி வீசினாலும்‌ தடுத்து மழையாகப்‌ பொழிவதற்கான 
சூழ்நிலை உருவாவதில்லை. ஆடிக்காற்று என்று நாம்‌ கூறும்‌ பலத்த 
ஈரக்காற்றை உணருகிறோம்‌; வேனிற்‌ கால வெப்பமும்‌ சிறிது குறைகிறது. 
மழை சிறிதே பெறு கிறோம்‌. 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ வட எல்லையில்‌ கருநாடக, ஆந்திர மாநிலங்கள்‌ 

உள்ளன. கிழக்கு எல்லையோ வங்காள விரிகுடாக்‌ கடல்‌. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
நிலப்பரப்பு தெற்கே போகப்போக குறைந்து கொண்டே போகும்‌ 
உருவினதாகி, கன்னியாகுமரியில்‌, முடிகிறது. தெற்கேயும்‌ அதைச்‌ சுற்றி 
மேற்கே கன்னியாகுமரி மாவட்டப்‌ பகுதியிலும்‌ இந்து மாக்‌ கடல்‌. ஆக, 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ எல்லையில்‌ சுமார்‌ 1074 இலோ மீட்டர்‌ கடல்‌ ஆகும்‌. இந்திய 
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நாட்டின்‌ கடற்கரை நீளத்தில்‌ இது 13.4 %. இதுவும்‌ நமக்கு ஒரு 
கொடையேயாகும்‌. விரிந்த கடல்‌, தமிழ்‌ நாட்டின்‌ கடலோரப்‌ பகுதிகளில்‌ 
தட்ப வெப்ப நிலையைச்‌ சமப்படுத்தி வாழ்க்கையை வளப்‌ படுத்துகிறது. 
மீன்‌ வளத்தை நல்கி இலட்சக்கணக்கான மீனவர்களின்‌ வாழ்வாதாரத்தை 
உறுதிப்‌ படுத்துகிறது. 

வங்காள விரிகுடாக்‌ கடலின்‌ அமைப்பு, தமிழ்‌ நாட்டிற்கு மாபெரும்‌ 
நன்மையைத்‌ தந்து கொண்டிருக்கிறது. தென்மேற்குப்‌ பருவ காற்று வட 
மாநிலங்களில்‌ பரவி இம௰யமலையால்‌ திசை மாற்றப்பட்டு இராஜஸ்தான்‌ 
மாநிலத்தை அணுகு முன்‌, அதனுடைய ஈரப்பதம்‌ வெகுவாகக்‌ குறைந்து 
பெய்யும்‌ மழையும்‌ குறைந்து விடுகிறது. செப்டம்பர்‌ மாத இறுதியில்‌ பருவக்‌ 
காற்றில்‌ இசை திருப்பம்‌ ஏற்பட்டுப்‌ போனவழியாகவே திரும்பி வீசம்‌ போது, 
நாம்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவக்காற்று தொடங்குகிறது என்கிறோம்‌. வடகிழக்குத்‌ 
இசையிலிருந்து தமிழ்‌ நாட்டை நோக்கி வீசுவதால்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவக்காற்று 
எனலாயிற்று. வழித்‌ தடத்தில்‌ இந்தக்காற்று வங்காள விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ 
ஆவியாகும்‌ ஈரப்பதத்தைக்‌ கொண்டு, மேகங்கள்‌ சூளுற்று தமிழ்‌, நாட்டின்‌ 
கரையோரத்திலும்‌, ஆந்திர மாநிலத்தின்‌ தென்பகுதியிலும்‌ மழையாகப்‌ 
பொழிடறது. அந்த மழையின்‌ தீவிரமும்‌ கடற்கரையைத்‌ தாண்டி உள்ளே 
செல்லச்‌ செல்லக்‌ குறைந்து கொண்டே போடறது. தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
வடகிழக்குப்‌ பருவக்காற்றினால்‌ மழை சுமார்‌ அக்டோபர்‌ 20 தேதிகளில்‌ 
தொடங்கி டிசம்பர்‌ இறுதி வரை நீடிக்கும்‌ எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. இம்மழையின்‌ 
நம்பகத்தன்மையோ தென்மேற்கு மழையைப்‌ போன்று இல்லாமல்‌, 
தொடங்குவதிலும்‌ முடிவதிலும்‌ கால தாமதங்களும்‌, மாறுதல்களும்‌ 
உண்டாகலாம்‌. வங்காள விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ காற்றழுத்தத்‌ தாழ்வு மண்டலம்‌ 
தோன்றி நிலத்தை நோக்கி நகர்ந்து வந்தால்‌ அதைத்‌ தொடர்ந்து திடீரென 
நல்ல மழை பெய்யும்‌; விட்டு விட்டுப்‌ பெய்யும்‌. இடைவெளி நாட்கள்‌ 
குறைந்தும்‌ இருக்கலாம்‌; மிகுந்தும்‌ இருக்கலாம்‌. சல ஆண்டுகளில்‌ அக்டோபர்‌ 
கடைசியில்‌ பருவமழை தொடங்கினும்‌ நவம்பர்‌ மாதம்‌ முழுவதும்‌ மழையே 
இல்லாமல்‌ போவதும்‌ உண்டு. மழையை நம்பிப்‌ பயிரிடுபவர்கள்‌ 
அக்காலங்களில்‌ செய்வதறியாது விண்ணை நோக்கத்‌ தவமிருப்பார்கள்‌. 
கடற்கரையிலிருந்து உள்ளே நெடுந்தொலைவில்‌ உள்ள மாவட்டங்களுக்கு 
இந்தப்‌ பருவ மழையின்‌ ஆதரவு அவ்வளவாகக்‌ இடைப்பதில்லை. இலங்கைத்‌ 
தீவு மறைப்பதால்‌ இராமநாதபுரம்‌, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி போன்ற 
மாவட்டங்களுக்கு இப்பருவ மழை அவ்வளவாகப்‌ பயன்‌ தருவதில்லை. ழ்‌ 
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மேலும்‌ இந்தப்‌ பருவ காலத்தில்‌ வங்காள விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ புயல்‌ 
சின்னம்‌ தோன்றின்‌, புயல்‌ கரையைத்‌ தாக்கி மெதுவாகவோ, 
விரைவாகவோ நகர்ந்து, பெருமளவு மழையைக்‌ கொட்டி, கரையோரப்‌ 
பகுதிகளை வெள்ளக்‌ காடாக்கும்‌. புயல்‌ காற்று அதிவேகமாக வீசுவதால்‌ 
பொருட்‌ சேதமும்‌, உயிர்ச்‌ சேதமும்‌ ஏற்படுவதுண்டு. தமிழ்‌ நாட்டைத்‌ 
தாக்கிச்‌ சேதம்‌ உண்டாக்கிய புயல்களின்‌ விவரம்‌ வரைபடம்‌ 1.1-இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆங்காங்கே பெய்யும்‌ மழையை, மழை மானிகளில்‌ அளந்து, பல 
ஆண்டுகளுக்கான மழைக்‌ குறிப்புகளைச்‌ சேகரித்து, வானிலை ஆராய்ச்சி 
நிலையம்‌ பதிப்பித்துள்ளது என முதற்‌ பாகத்தின்‌ முதல்‌ அத்தியாயத்தில்‌ 
சற்று விளக்கமாகப்‌ பார்த்தோம்‌. இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்‌ துறை 
1962-ஆம்‌ ஆண்டு, அன்றிருந்த மழை மானிகளிலிருந்து 1901-ஆம்‌ ஆண்டு 
முதல்‌ 1950-ஆம்‌ ஆண்டு வரையிலான 50 ஆண்டுகளில்‌ பெற்ற மழைக்‌ 
குறிப்புகளைச்‌ சேகரித்து ஓவ்வொரு மழை மானி நிலையத்திலும்‌ மாத 
வாரியாகப்‌ பெய்த மழையை மாநிலவாரியாகவும்‌, மாவட்டவாரியாகவும்‌ 
வரிசைப்‌ படுத்திப்‌ பதிவு செய்துள்ளது. இதில்‌ மழை அளவுகள்‌ மில்லி 
மீட்டரில்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாதத்தில்‌ எத்தனை நாள்கள்‌ மழை 
பெய்தது எனவும்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாளைக்கு 2.5 மில்லி 
மீட்டருக்கு மேல்‌ பதிவானால்தான்‌ அந்த நாள்‌ மழை நாள்‌ என்று 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு, மாவட்டத்திலும்‌ மாவட்ட அளவில்‌ 
அதன்‌ செயற்பாட்டிலுள்ள மழை மானி நிலையங்களிலிருந்து பெற்ற மழை 
அளவின்‌ சராசரியைக்‌ கணக்கிட்டு, அந்த மாவட்டத்தில்‌ எதிர்பார்க்கக்‌ 
கூடிய இயல்பான மழை எவ்வளவு என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இயல்பாகப்‌ பார்த்தோமானால்‌, எத்தனை நாள்‌ மழை பெய்தது என்றும்‌ 
மாத வாரியாகக்‌ கணக்கிட்டுப்‌ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்‌ நாட்டில்‌ அன்றிருந்த 12 மாவட்டங்களையும்‌ குறிப்பிட்டு 
ஒல்வொரு மாவட்டத்திலும்‌ கணக்கில்‌ எடுத்துக்‌ கொள்ளப்பட்‌.ட மழை 
அளவி நிலையங்களைக்‌ குறிப்பிட்டு அந்த மாவட்டத்தின்‌ மாதம்‌ வாரியான 
இயல்பான மழை எத்தனை மில்லி மீட்டர்‌ எனவும்‌, எத்தனை மழை 
நாள்கள்‌ எனவும்‌ பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இப்‌ புள்ளிவிவரங்கள்‌ 
அட்டவணை - 1.1 -இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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வரைபடம்‌-1.1 


யாக நரா ரதா முகற 00௧௧ 
5 0யவாட்கா்‌ 
1877-1977 


மெய நமக0ா௦01த. தராத ரொ ரதா 
ம டபரக்தவ கிதார்‌ 


மயடநாயாடு06 
51011 
91012 51001 








௦௦௦08 1877-1930 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்‌௪) 


ா0ாரா5 ராகா நார ரதா கறம 057 
நர 0யட்கட 
1877-1977 


௦01001% 1831-1977 


6086 





க. 


5 8 .லல;$ 





நே 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்‌) 


510100 ராப்கா ஙா ரதா நற படக்க 
நாட்க, 
1877-1977 


௦01000 1877-1900 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்ச) 


ராரா ராணா நார ரளிாமாபமை 007 
நாா௦பவாட்கட 
1877-1977 


௦0108௩ 1901-1930 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்‌௪) 


உரக ாங்காநாா ராகா வறப படக்‌ 
நமகபக 
1877-1977 


௦01051% 1931-1950 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்ச) 


ராடு ரநத நரா ராதரராயஙுகறாம்‌ 00௧67 
நாள௦யாரட்கட 
1877-1977 


007108 1951-1977 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்ச) 


8705 ராங்கா நார ரகா கற்‌ 00௧௧ 
நாகாடாட்கா, 
1877-1977 


௦01081% 1877-1910 


நோட்‌ 


602 ு்‌ 
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வரைபடம்‌-1.1 (தொடர்ச்‌) 


ராமா ராரா நாரதா 00 
நாள்0வட்க்‌ 
1877-1977 


0௦0101% 1911-1977 
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வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையம்‌ மேலும்‌ 1935 - 36 ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 
1964-65 வரையிலான 30 ஆண்டுகளின்‌ மழைக்‌ குறிப்புகளைத்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
மாவட்ட வாரியாகவும்‌, வட்ட வாரியாகவும்‌ சேகரித்து மற்றொரு புத்தகத்தை 
வெளியிட்டுள்ளது. அட்டவணை - 1.2 -இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
12 மாவட்டங்களிலும்‌ அவற்றில்‌ அடங்கிய 103 வட்டங்களிலும்‌ அந்த 30 
ஆண்டுகளில்‌ பெய்த மழை அளவுகளின்‌ ஆண்டு சராசரிக்‌ குறிப்புகள்‌ தென்‌ 
மேற்குப்‌ பருவம்‌, வடகிழக்குப்‌ பருவம்‌, குளிர்‌ காலம்‌, வேனிற்‌ காலம்‌ என்று 
பிரித்துக்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முன்‌ சொன்ன 50 ஆண்டு காலச்‌ சராசரி 
மழை அளவுகளையும்‌ இதே அட்டவணையில்‌ ஒன்றன்‌ &ழ்‌ ஒன்றாகக்‌ 
கொடுத்திருப்பதால்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்க இயலும்‌. 

இந்த அட்டவணைகளில்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி 
'விவரங்களிலிருந்து தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மழை, இயற்கை அமைப்பைச்‌ சார்ந்து 
அளவில்‌ எவ்வாறு வேறுபடுகிறது, கடலோரப்பகுதிகளுக்கும்‌ 
உட்பகுதிகளுக்கும்‌ உள்ள வேறுபாடுகள்‌, தென்மேற்குப்‌ பருவத்தில்‌ 
எந்தெந்தப்‌ பகுதிகள்‌ பயன்‌ பெறுகின்றன, வடகிழக்குப்‌ பருவத்தில்‌ பரவலாக 
எந்தெந்தப்‌ பகுதிகள்‌ பயன்‌ பெறுகின்றன, எவை 
பாதிப்புகளுக்குள்ளாகின்றன என்பனவற்றையெல்லாம்‌ ஒருவாறு அறியலாம்‌. 

வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின்‌ மேற்குறிப்பிட்ட 
வெளியீடுகளுக்குப்பின்‌ சமீப கால மழை அளவுகளிலிருந்து வேறு தனித்த 
வெளியீடு ஏதும்‌ வந்ததாகத்‌ தெரியவில்லை. 

அளிக்கப்பட்டுள்ள வரைபடங்களும்‌ 1.2, 1.3, 1.4- ஆகியன கூர்ந்து 
கவனிக்கத்தக்கவை. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ தென்மேற்குப்‌ பருவ மழை, 
வடகிழக்குப்‌ பருவ மழை, ஆண்டின்‌ மொத்த மழை அளவுகளின்‌ 
குறிப்புகளிலிருந்து சம மழைக்‌ கோடுகள்‌ இந்த வரைபடங்களில்‌ 
வரையப்பட்டுள்ளன. வரை படங்களைப்‌ புரிந்து கொள்வதற்கான 
குறிப்புகள்‌ அவற்றிலேயே அளிக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக ஆண்டில்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீலகிரி மாவட்டமும்‌, காஞ்சிபுரம்‌, கடலூர்‌, நாகப்பட்டினம்‌ 
மாவட்டங்களின்‌ கடலோரப்‌ பகுதிகளும்‌ அதிக மழையையும்‌, வேலூர்‌, 
தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர்‌, இருச்ச, மதுரை, திண்டுக்கல்‌, 
கரூர்‌, கோயம்புத்தூர்‌, ஈரோடு, சேலம்‌ மாவட்டங்கள்‌ மிதமான 
மழையையும்‌, இராமநாதபுரம்‌, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, 


(6 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 
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அட்டவணை-1,2 (தொடர்ச்சி). 
தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,560 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 
அளவு மி.மீ] 












































428.8] 9129 
511.3 816.9. 
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'அட்டவணை- 1.2 (தொடர்ச்சி) 
தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 











பம்ப்‌ 














தமிழகத்இன்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌: 19 





அட்டவணை-1.2 (தொடர்ச்சி) 
'தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 











வட்டம்‌: 











221] 1950] 978.௮] 












































20 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்‌ பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 





'அட்டவணை-1,2 (தொடர்ச்சி), 
தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 
அளவு மிமி] 











ென்பே்கக்‌ | வடக்குக்‌ | களிர்‌ | வேளி 
வரிசை ம்‌ காற்று பருவம்‌ [காற்று பருவம்‌| காலம்‌ | காலம்‌ | பக்கம்‌ 
கு ்‌ ல்‌ ப த்தம்‌ 



























































தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 





அட்டவணை-1,2 (தொடர்ச்சி) 
தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 3050 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு, 
அளவு மி.மி] 















வட்டம்‌. மொத்தம்‌ 


















































பொத்தம்‌[ 28257 37609] 3693] 1517] 8473.0] 
1. பொத்தம்‌ | 30210. 38217] 4501] 127.6. 8570.4 
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அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 








'அட்டவணை-12 (தொடர்ச்சி) 





தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 







































































தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 


3 





அட்டவணை-4.2 (தொடர்ச்சி) 


'தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 








அளவு மிமி 

வரிசை கி காற்று பருவம்‌ | காற்று பருவம்‌] காலம்‌ | காலம்‌ டி 

எண்‌ கரலி ஜான்‌. | அக்போபர்‌- [ஜனவரி 4 (மார்ச | பொர 
கடப்ப | ஏசம்கி | பவி] சே | 





நிலக்கோட்டை 


ட 1-௮ அ விவி 
சர அ வ 





168.7 



















































429. 1774. 802.9. 

6 1பெரியகுளம்‌ 48.8] 1948 808.1 
787 221 879.9. 

7 [கொடைக்கானல்‌ 918] 3737] 16211 
1214] 222 | 16738 

8 [திருமங்கலம்‌ 41.0 180.2 871.4] 
432. 1524 866.2. 

மொத்தம்‌। 390.7] 15125] 74239 

மொத்தம்‌: 485.9. 1466,7 7672.7 





அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 














அட்டவணை-1.2 (தொடர்ச்சி) என்க 
தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த ணார நகல்‌ 
அளவு மி.மி] 
ரீ 'தன்பேற்குக்‌ | வடகிழக்குக்‌ | குளிர்‌ | வேனிற்‌ 
எண்‌ ப காலம்‌ | காலம்‌ 99 
க ட்‌ “ஜன்ம. | ரக்போபிட | ஜனவரி | (மர்ச- [ பொர்கம்‌ 
5 செப்டம்பர்‌) | டிசம்பர்‌ | பிப்ரவரி) | மே) 










































1395. 








5287] 19575] 


| 11236] 








யற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 


3 





'அட்டவணை-1,2 (தொடர்ச்சி) 





தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு 





























அளவு மி.மி 

10. திருநெல்வேலி 
1. [இம்பாசமுத்திரம்‌ 538] 103] 195.0] 949.9] 
60021 1245] 158.2 994,0 
2. திருநெல்வேலி 20௨41 84] 1504 508.2 
499561 8031 1423 795.9 











46.6] 







1917] 





















































அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 





'அட்டவணை-1,2 (தொடர்ச்சி) 
'தமிழகத்தில்‌ வட்ட வாரியாக 30,50 ஆண்டுகளுக்குரிய மொத்த மழையின்‌ சராசரி அளவு, 


அளவு மி.மி 















































குறிப்பு முதல்‌ வரிசை-30 ஆண்டு மொத்த மழையின்‌ சராசரி-1935-36 முதல்‌ 1964-65 முடிய 
இரண்டாம்‌ வரிசை-50 ஆண்டு மொத்த மழையின்‌ சராசரி -1901-முதல்‌ 1950 முடிய 

ஆதாரம்‌ 1. தமிழ்‌ நாடு புள்ளி விவரத்‌ துறை-மழை விவாங்கள்‌ -1935-36 முதல்‌ 1950 முடிய 
2. இந்திய வானிலைத்துறை -தொகுப்பு 5001, பகுதி-111-1962' 


தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ ன்‌ 


இருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர்‌ ஆகிய மாவட்டங்கள்‌ குறைந்த 
அளவு மழையையும்‌ பெறுகின்றன என அறியலாம்‌. 
அடுத்துத்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மற்றோர்‌ இயற்கையமைப்பைக்‌ காணலாம்‌. 

இந்திய நாட்டின்‌ நடுப்பாகத்தில்‌ குறுக்கே அமைந்துள்ள விந்திய 
மலைத்தொடரின்‌ தொடர்ச்சியாக டெக்கான்‌ பீட பூமி என்று அழைக்கப்படும்‌ 
மேட்டுப்‌ பகுதிகள்‌ மகாராட்டிர, கருநாடக மாநிலங்களில்‌ விரிந்திருக்கன்றன. 
அதற்குத்‌ தெற்கே தமிழ்‌ நாட்டின்‌ எல்லையைத்‌ தாண்டும்‌ போது மேடுகள்‌ 
மறைந்து சமவெளிப்பகுதிகள்‌ விரிகின்றன. மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளின்‌ 
களையாக நீலகிரி மலைகளும்‌ அவையே கூழக்குமுகமாக நீண்டு கிழக்குத்‌ 
தொடர்ச்சி மலைகளாகவும்‌ காணக்கிடக்கின்றன. பெயருக்குத்‌ தொடர்ச்சி 
என்றாலும்‌ அவை நல்ல வேளையாகத்‌ தொடர்ந்து அமைய வில்லை. விட்டு 
விட்டு, திம்பம்‌ மலைகள்‌, சேர்வராயன்‌ மலைகள்‌, சவ்வாது மலைகள்‌, ஏலகிரி 
மலைகளென கிழக்கு, வடகிழக்கு முகமாக நீளுகின்றன. அவையும்‌ காடுகள்‌ 
நிறைந்த மலைகளைச்‌ சார்ந்த குறிஞ்சி நிலப்‌ பண்பாடுகளை தாய்நாட்டிற்குச்‌ 
சேர்க்கின்றன. அவற்றினூடே பல ஆறுகளும்‌, அருவிகளும்‌ 
பாய்ந்தோடுகின்றன. 

காவிரி ஆறு அப்படிக்‌ கடக்கும்‌ போது தான்‌ ஒகேனக்கல்‌ அருவிகளும்‌, 
மேட்டூர்‌ நீர்த்தேக்கமும்‌ அமைந்திருக்கின்றன என்று முன்பே பார்த்தோம்‌. 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ சமவெளிப்பாகத்தின்‌ நிலச்சரிவு தெற்கு, தென்கிழக்காக 
மிக மிக மிதமானதாகக்‌ குறைகிறது. ஆறுகளும்‌, வடிகால்களும்‌ பாய்ந்து 
ஓடும்‌ போது பொதுவாகத்‌ தெற்கு, தென்மேற்காக அமைந்திருப்பதை நாம்‌ 
பார்க்கிறோம்‌. சமவெளி இவ்வாறு அமைந்திருப்பதாலும்‌ மழை நீரோட்டம்‌ 
அமைதியாகப்‌ பாய்ந்து, ஆறுகளில்‌ நீரோட்டம்‌ நிதானமாக ஓடுவதால்‌ மக்கள்‌ 
அணுகிப்‌ பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாகவும்‌, எங்கெல்லாம்‌ கூடுமோ 
அங்கெல்லாம்‌ நிலத்தடி நீர்‌ பெருகுவதால்‌ பல அனுகூலங்களும்‌ உள்ளன. 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ இயற்கையமைப்பற்றிச்‌ சந்திக்கும்‌ போது உலகில்‌ எல்லா 
உயிரினங்களும்‌ தோன்ற புழு, பூச்சிகள்‌, செடி, கொடிகள்‌, மனித குலம்‌ 
உள்பட எல்லாவற்றிற்கும்‌ ஒரே கருவறையாக இருப்பது மண்‌ தான்‌ என்பது 
புலப்படும்‌. எல்லா உயிரினங்களும்‌ உயிர்‌ வாழச்‌ சூரியனுக்கும்‌, காற்றுக்கும்‌ 
அடுத்தாற்‌ போல உணவு கிடைக்கச்‌ செய்வது மண்தான்‌. ஆகையால்‌ 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


28 


வரைபடம்‌-1.2 


$ 


1801417185 0 80071 ஈகா 102001 ஈக த, 
(ஸாங்‌ கசம்‌.) 


ம. 
நி 
ஓ 
ல்‌ 
6 
ஸ்‌ 
ஜீ 
3 
௪ 
௩ 
2 
த 


புகும்‌ 0ரேகயும 600 118 





தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌: 29 


வரைபடம்‌-1.3 


180175 80% 1011 ஙா 1015001 வணர தம்‌ த 
(007, 10ர,, 0௪௦. ) 


[௦5 '6௪100' 








மின்ப்பாஈ 0 ஏதா நோறா5 
ாயவபிபமர போறயா 600 113. 


50 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 


வரைபடம்‌-1.4 


816 40. 21 
150/41785.0ஈ க௫ங்பகட ஈவா கட்ட ரஸ்‌ 





67 பா6 ₹0ஈ காட 700165, 





தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌: 31 


உயிரினங்களின்‌ உற்பத்திக்கும்‌, வளர்ச்சிக்கும்‌, இறுதியில்‌ மறைவதற்கும்‌ 
மண்ணே முதன்மையானது ப$11ப0ப க 710 பபா ௦0 
கரபாம 587” என்ற ஆங்கில வாக்கியம்‌ இதைத்‌ தெளிவுபடுத்துகின்றது. 

நீர்‌ வளமும்‌, நில வளமும்‌ ஒன்றுக்‌ கொன்று தொடர்புடையன. இவை 
இரண்டையும்‌ ஒருங்கிணைத்தே நாம்‌ எண்ணிட வேண்டும்‌. நில வளம்‌ 
குன்றின்‌, நீர்‌ வளமிருந்தும்‌ பயன்‌ விளையாது. 

மண்ணில்‌ பல வகைகள்‌ உள்ளன. தமிழ்‌ நாட்டில்‌ முக்கியமாக நான்கு 
மண்‌ வகைகள்‌ உள்ளன எனலாம்‌. 

1. செம்மண்‌ (160 8௦01), 

2. கருப்புக்‌ கரிசல்‌ மண்‌ ( 81801 ௦௦1101 5011) 

3. வண்டல்‌ மண்‌ (தே]]மரர21 5017) 

4. உப்பு மண்‌ ௫ூவிர6 5௦0) 

இந்த வகைகள்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பரப்பில்‌ தனித்தனிப்பிரிவுகளாக 
வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதில்லை. ஆங்காங்கே பெருமளவாக ஒரு. 
வகை காணப்படினும்‌ மற்ற வகைகளும்‌ இடையிடையே கலந்து இருக்கும்‌. 

மாநிலத்தில்‌ செம்மண்‌ பூமி அதிக அளவில்‌ இருக்கிறதெனலாம்‌. 
காஞ்சிபுரம்‌, கடலூர்‌, விழுப்புரம்‌, சேலம்‌, தருமபுரி, இராமநாதபுரம்‌, 
கோயம்புத்தூர்‌, திருச்சி, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர்‌, வகங்கை, விருதுநகர்‌, 
மதுரை, இண்டுக்கல்‌, நாகப்பட்டினம்‌, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, நீலகிரி 
ஆகிய மாவட்டங்களில்‌ செம்மண்‌ நிலங்கள்‌ அதிகம்‌. 

கருப்புக்‌ கரிசல்‌ களிமண்‌ வகையைக்‌ கோயம்புத்தூர்‌, மதுரை, 
திண்டுக்கல்‌, தூத்துக்குடி, இருநெல்வேலி மாவட்டங்களிலும்‌ ஆங்காங்குச்‌ 
சிறு சிறு பகுதிகளாக மற்ற மாவட்டங்களிலும்‌ காணலாம்‌. 

வண்டல்‌ மண்‌, காவிரி கழிமுக (96ஐ பகுதிகளான திருச்சி, தஞ்சாவூர்‌, 
திருவாரூர்‌, நாகப்பட்டினம்‌ மாவட்டங்களில்‌ அதிகமாகவும்‌, கடலூர்‌, 
காஞ்சிபுரம்‌, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி போன்ற மாவட்டங்களில்‌ 
சிறிதளவாகவும்‌ காணப்படுகறைது. 

உப்புமண்ணை உவர்மண்‌ என்றும்‌ சொல்வதுண்டு. எங்கெங்கு நீர்‌ 
வடியாமல்‌ தேங்கி நீண்ட நாள்‌ நிற்கிறதோ அங்கெல்லாம்‌ சூரிய 
வெப்பத்தினால்‌ நீர்‌ ஆவியாவதில்‌, உழிருந்து மேல்‌ கொண்டு வரப்பட்ட 
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உப்புகள்‌ வெள்ளையாகப்‌ பூத்து அப்பகுதி நிலங்கள்‌ பயிரிடப்‌ பயன்‌ 
படாமல்‌ போய்விடுகின்றன. கடலோரப்‌ பகுதிகளில்‌ எப்படியும்‌ சிறிது 
தொலைவு வரை உப்பு கலந்த நிலத்தடி நீரினால்‌ உப்பங்கழிகள்‌ நிறுவி 
உப்புச்‌ சேகரிக்க முடியுமேயன்றிப்‌ பயிரிட முடியாது. கழே 

வரைபடம்‌ -1.5-இல்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மண்‌ வகைகள்‌ எவ்வாறு படர்ந்து 
இருக்கிறது என்பதைக்‌ காணலாம்‌. 

மழையின்‌ அளவுகளையும்‌, தட்பவெப்ப நிலையையும்‌, மண்ணின்‌ 
தரத்தையும்‌ இணைத்து மற்ற சமுதாயப்‌ பழக்க வழக்கங்களையும்‌ கருத்தில்‌ 
கொண்டு தமிழ்‌ நாட்டை ஏழு மண்டலங்களாகப்‌ பிரித்து வேளாண்‌ 
பல்கலைக்‌ கழகத்தினரும்‌, ஆராய்ச்சியாளர்களும்‌ அவர்கள்‌ கருத்துகளை 
வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்‌. அம்மண்டலங்கள்‌ அட்டவணை 1.3 - இல்‌ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மண்டலப்பகுதியிலும்‌ எந்த எந்த 
மாவட்டங்கள்‌, வட்டங்கள்‌ அடங்குமென்றும்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பொதுவாகப்‌ பயிர்‌ வகைகள்‌, பயிரிடப்படும்‌ காலங்கள்‌, வேளாண்‌ 
பெருமக்களின்‌ பழக்க வழக்கங்கள்‌ இந்த மண்டலங்களில்‌ ஒருமித்துக்‌ 
காணப்படும்‌ என்று கொள்ளலாம்‌. 

அடுத்து, தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நிலங்கள்‌ எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன 
என ஆண்டுதோறும்‌ தொடர்புடைய துறைகளிலிருந்து புள்ளி விவரங்களைச்‌ 
சேகரித்து புள்ளியியல்‌ துறை வெளியிட்டு வருகிறது. 1998-99 முதல்‌ 2003- 
2004 ஆண்டுவரையிலான விவரங்கள்‌ அட்டவணை 1.4-இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில்‌ குறிப்பிடப்‌ பெற்ற ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிலும்‌ 
உள்ள நிலங்கள்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மொத்த நிலப்பரப்பில்‌ எத்தனை சதவீதம்‌ 
என்ற கணக்கும்‌ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்புள்ளி விவரங்களைச்‌ சிறிது 
ஆராய்ந்து பார்க்கு மிடத்துப்‌ பின்வரும்‌ செய்திகள்‌ பெறப்படும்‌. 

௩ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ காடுகளின்‌ பரப்பு 16 சதவீதம்‌. இது குறைவாகும்‌. 
சுமார்‌ 20 சதவீதமாவது இருந்தால்தான்‌ காடுகளினால்‌ நாம்‌ அடையும்‌ 
நன்மைகள்‌ கூடும்‌. ஆனால்‌ இருக்கும்‌ நிலம்‌ மற்ற பயன்பாடுகளுக்கு 
வேண்டியிருப்பதால்‌ காடுகளின்‌ பரப்புக்‌ கூடுவது சாத்தியமில்லை; குறையக்‌ 
கூடாது என்பது தான்‌ முக்கியமாகக்‌ கொள்ளப்பட வேண்டியதாகும்‌. 


தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 


அட்டவணை--1.3 
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தமிழகத்தின்‌ ஏழு மண்டலங்களும்‌, அம்மண்டலங்களில்‌ அடங்கிய 





வரிசை மண்டலம்‌ 
எண்‌ 






அம்மண்டலப்‌ பரப்பில்‌ அடங்கிய 
மாவட்டங்களும்‌, வட்டங்களும்‌ 











மாவட்டங்கள்‌; கடலூரின்‌ 
காட்டுமன்னார்‌. 





காஞ்சிபுரம்‌, வேலூர்‌, திருவண்ணாமலை] 












(மாவட்டம்‌) 
கோயில்‌| 









மவ்ட்டட்‌ திருச்செங்கோடு வட்டங்கள்‌ 
கரூர்‌ மாவட்டம்‌; மதுரை மாவட்டத்தின்‌] 
நாகப்பட்டினம்‌! 
மண்டலம்‌ மாவட்டங்கள்‌, திருச்சிராப்பள்ளி 
மாவட்டத்தின்‌ முசிரி, இலால்குடி, துறையூர்‌) 
(குளித்தலை வட்டங்கள்‌, கடலூர்‌] 
மாவட்டத்தின்‌ சிதம்பரம்‌, காட்டுமன்னார்‌ 
[கோயில்‌ வட்டங்கள்‌, அறந்தாங்கி] 
வட்டங்கள்‌. 

5 [தெற்கு மண்டலம்‌ |ராமநாதபுரம்‌, விருதுநகர்‌, தூத்துக்குடி] 
திருநெல்வேலி, திண்டுக்கல்‌ மாவட்டங்கள்‌. 
மதுரை மாவட்டத்தின்‌ நத்தம்‌, மேலூர்‌, 
திருமங்கலம்‌, மதுரை வட்டங்கள்‌, 
அறந்தாங்கி வட்டங்கள்‌? நீங்கலாக 


புதுக்கோட்டை மாவட்டம்‌ முழுமையும்‌ 





6 [பெருத்த மழை 
மண்டலம்‌. 


கன்னியாகுமரி மாவட்டம்‌ 








7 [மலைகள்‌ மிகுந்த 
மண்டலம்‌ ஜவ்வாது, கொல்லிமலை, 
(ஆனைமலை, பழனிமலை, பெ 
இப்பகுதிகள்‌ 











நீலகிரி மாவட்டம்‌, சேர்வராய்‌, ஏலகிரி] 


பச்சைமலை 
ஈதிகை மலை] 
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2. அடுத்தபடியாக, பயிரிடக்கூடிய நிலங்கள்‌ பயிரிடப்படாமல்‌ 
விடப்படும்‌ நிலை பெருகி வருகிறது. இது கவலை அளிப்பதாகும்‌. இதற்கான 
காரணங்கள்‌ நிலச்சுவான்தார்கள்‌ இடம்‌ பெயர்ந்து கவனிக்காமல்‌ விட்டு 
விடுவது, அல்லது ஏழை விவசாயிகள்‌ அவர்களால்‌ முதல்‌ வைத்து 
வேளாண்மை செய்ய இயலாமல்‌ வேறு கூலி வேலைகளுக்குப்‌ போய்‌ 
பிழைப்பது போன்று பலவாக இருக்கலாம்‌. மேலும்‌ 2001-2003 ஆண்டுகளில்‌ 
மழை அளவு குறைந்து நீர்ப்பற்றாக்‌ குறையானதும்‌ ஒரு காரணமாகலாம்‌. 

3. இரு போக சாகுபடியும்‌ குறைந்து வருவதைப்‌ பார்க்கிறோம்‌. 

4. இதோடு இணைத்து பார்க்க வேண்டியது, விவசாயிகளின்‌ சொந்தப்‌ 
பொறுப்பில்‌ இருக்கும்‌ நிலங்களின்‌ பரப்பு மிகவும்‌ சிறியதாகச்‌ சிறியதாகக்‌ 
குறுகி வரும்‌ நிலையில்‌ அவர்களால்‌ முதல்‌ வைத்து விவசாயம்‌ செய்வது 
இயலாமல்‌ போடறது. கடன்‌ வசதியைப்‌ பெற்றாலும்‌ கடனை அடைக்கச்‌ 
சக்தியின்றி பல விவசாயிகள்‌ இன்னல்களுக்குள்ளாகிறார்கள்‌. இந்த 
உண்மையை வேளாண்மை தொடர்பாக 1976-77லிருந்து 1995-96 வரை 
மேற்கொள்ளப்‌ பெற்ற கணக்கெடுப்புகளின்‌ வாயிலாகப்‌ பெற்ற 
புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து ஒருவாறு அறியலாம்‌. 

அட்டவணை - 1.11 -ஐ காண்க 1976-77லிருந்து 1995-96 வரையிலான 
20 ஆண்டுக்‌ கால அளவில்‌ ஒரு தெறக்டருக்கும்‌ &ழ்‌ உடைமை பெற்றுள்ள 
விவசாயிகளின்‌ எண்ணிக்கை 39,575 லிருந்து 59,51,04 ஆக உயர்ந்இிருக்கிறது. 
அதாவது சுமார்‌ 20 இலட்சம்‌ விவசாயிகள்‌, ஒரு ஜெறக்டருக்கும்‌ கீழாக 
நிலமுள்ளவர்களின்‌ பட்டியலில்‌ சேர்ந்திருக்கிறார்கள்‌. நடுத்தர நிலச்‌ 
சுவான்தார்களின்‌ எண்ணிக்கை ஓர்‌ இலட்சத்திற்கு மேல்‌ குறைந்து விட்டது. 
பெரும்‌ மிராசுதாரர்களின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ சுமார்‌ பாதிக்குப்‌ பாதி ஆகி 
விட்டது. 

வேளாண்மையில்‌ அதிக விளைச்சலும்‌, அதிகப்‌ பலனும்‌, இலாபமும்‌ 
பெறவேண்டுமானால்‌ இயந்திர உதவியை நாடியும்‌, அறிவியல்‌ வளர்ச்சியின்‌ 
வழி பெறும்‌ அறிவுரைகளை ஏற்றும்‌, விவசாயம்‌ செய்ய வேண்டிய இந்தக்‌ 
காலத்தில்‌, சொந்தப்‌ பொறுப்பில்‌ 5 ஜெறக்டர்‌ நிலங்களும்‌ இல்லாத 
விவசாயிகள்‌ முன்னேற முடியாத நிலை உள்ளது என்பதை ஒத்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. 

இனி நாம்‌ கூட்டு விவசாயம்‌, ஒப்பந்தத்தின்‌ அடிப்படையில்‌ 
மேற்கொள்ளும்‌ விவசாயம்‌ என்ற மாற்று வழிகளைப்‌ பின்பற்ற வேண்டும்‌ 
என்பது சல வல்லுநர்களின்‌ கருத்தாகும்‌. 


தமிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 


வரைபடம்‌-1.5 


அடி 
ரீ16 80. 24₹ 


0250827101 0 501 7 









கணவா: 


88 ரபா6 ₹0% மகா எம65, 
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இயற்கையமைப்பின்‌ மற்றொரு அம்சம்‌ நமக்குக்‌ கிடைத்திருக்கும்‌ 
சுமார்‌ 1074 இிலோமீட்டர்‌ நீண்ட கடலின்‌ முகப்பு. இதனால்‌ நமக்குத்‌ 
தட்ப வெப்ப நிலையில்‌ சில அனுகூலங்களும்‌, வடமேற்குப்‌ பருவக்‌ காற்றால்‌ 
பெறும்‌ மழைப்‌ பொழிவும்‌, மீன்‌ வளமும்‌ மீனவர்களின்‌ வாழ்க்கை வளம்‌ 
பெறுவதும்‌ முன்னரே கூறப்பட்டது. 

நகர வாழ்க்கையை ஏற்றுக்‌ குடியேறுபவர்கள்‌ கடல்‌ மீன்களை விரும்பி 
உண்கின்றனர்‌. கடல்‌ மீனில்‌ புரதச்‌ சத்தும்‌, சுண்ணாம்புச்‌ சத்தும்‌ கிடைக்கிறது 
என்ற விழிப்புணர்வோடு உணவு வகையில்‌ மீனும்‌ முக்கியப்‌ பங்கு 
பெறுகின்றது; ஏற்றுமதியும்‌ அதிகம்‌ செய்யப்படுகிறது. இதற்காகத்‌ தனிப்பட்ட 
துறைமுகங்களும்‌ கட்டப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை, தூத்துக்குடி, 
சின்னமுட்டம்‌, ஆகிய இடங்களில்‌ பெரிய அளவிலும்‌, பழையாறு, 
வாலிநோக்கம்‌, கடலூர்‌, நாகப்பட்டினம்‌ ஆகிய இடங்களில்‌ நடுத்தர 
அளவிலும்‌ மீன்‌ ஏற்றுமதிக்கென்றே தனிப்பட்ட துறைமுகங்கள்‌ செயல்பட்டு 
வருகின்றன. 

அட்டவணை 1.12 - இல்‌ தமிழ்‌ நாட்டிலிருந்தும்‌ இந்தியாவிலிருந்தும்‌ 
1995-96 -ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 2003-04-ஆம்‌ ஆண்டு வரையிலான. கால 
அளவில்‌ ஏற்றுமதியான மீன்‌, மீன்‌ சார்ந்த பொருள்கள்‌ தொடர்பான புள்ளி 
விவரங்கள்‌ அளிக்கப்பட்டுன்ளன. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஏற்றுமதியினை 
1995-96-லிருந்து 2002-2003 வரை எடுத்துக்கொண்டால்‌, 31,330 டன்னிலிருந்து 
70,147 டன்‌ ஆக உயர்ந்துள்ளதனைக்‌ காணலாம்‌. இந்தியாவைப்‌ பொறுத்து 
380,000 டன்னிலிருந்து 4,67,297 டன்கள்‌ என உயர்ந்துள்ளதனைக்‌ காணலாம்‌. 

அட்டவணை - 1.13- ல்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 2001-02, 2002-03, 2003-04-ஆம்‌ 
ஆண்டுகளில்‌ இயந்திரப்‌ படகுகளைப்‌ பயன்படுத்தியும்‌, இயந்திர சக்தி 
பொருத்தாத படகுகளைப்‌ பயன்படுத்தியும்‌ பிடித்த கடல்‌ மீன்களின்‌ எடை 
மாவட்ட. வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது; இது கணிசமானதே எனலாம்‌. 

கடலில்‌ மீன்‌ பிடிக்கச்‌ செல்லும்‌ மீனவர்களின்‌ வாழ்க்கை மிகவும்‌ 
துயர்மிகுந்ததேயாகும்‌. அரசு அவர்களுக்குப்‌ பல வகைகளில்‌ உதவி செய்து 
வருகிறது. 

கடந்த 2004 ஆம்‌ ஆண்டு டிசம்பர்‌ மாதம்‌ 26 - ஆம்‌ தேதி ஏற்பட்ட 
சுனாமியால்‌ கடல்‌ கொந்தளித்து நாகப்பட்டினம்‌, கடலூர்‌, கன்னியாகுமரி, 
காஞ்சிபுரம்‌, விழுப்புரம்‌, சென்னை மாவட்டக்‌ கடலோரங்களில்‌ வூக்கும்‌ 
மீனவர்கள்‌ குடும்பத்தாருக்கும்‌, அவர்களின்‌ படகுகளுக்கும்‌, மற்ற 
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சாதனங்களுக்கும்‌ ஏற்பட்ட பெருத்த சேதம்‌ இச்சமயத்தில்‌ நினைவு 
கொள்ளத்தக்கதாகும்‌. இடைத்த புள்ளி விவரங்களின்‌ படி 29,514 
குட்டுமரங்களும்‌, 4,170 வள்ளப்‌ படகுகளும்‌, 2,391 இயந்திரங்கள்‌ 
பொருத்தப்பட்ட படகுகளும்‌, 38,177 மீன்‌ பிடி. வலைகளும்‌ சேதமுற்றன 
என்று தெரிஒறது. 

மேலும்‌ உள்நாட்டு நீர்த்தேக்கங்கள்‌, ஏரிகள்‌, குளங்கள்‌, நஇகள்‌ 
இவற்றில்‌ பெருகும்‌ மீன்‌ வளமும்‌ கணிசமானதே. தமிழ்‌ நாடு மீன்‌ துறை 
இயக்குநரால்‌ 1999-2000-லிருந்து 2003-04 வரையிலான கால அளவுக்குத்‌ 
தொகுக்கப்பெற்ற புள்ளி விவரங்கள்‌ அட்டவணை 1.14-இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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5. இ ஐ௫ழு “ஞறமாபுச க 1 ஏ190ள ஏ2்மசயக யொரு “159௫. 
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“மொத்த உணவு, உணவுப்‌ பயிர்‌ 
அல்லாத பமிர்கள்‌ (அ * ஆ 
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அட்டவணை --1.7 
முக்கியப்‌ பயிர்களின்‌ சாகுபடிப்‌ பரப்பு (2005 - 06) 
வ.எண்‌ ]பயிர்‌ 2004 - 05 [2005 06 
பரப்பு சதவீதம்‌ [பரப்பு சதவீதம்‌ 
அ உணவுப்‌ பயிர்‌ 
ட [நெல்‌ 28.28] 
2 சோளம்‌: 4.36] 
ட்‌ ம்பு 113] 
க நகேழ்வாகு யி 
5 0.56] 
6 
| 
்‌ 222188 9.8 4,63] 
8 717487] 12.2] 10-11 
பவர்‌ 
பக்த களகப்‌ 422646 718] ௪227. 5768 
பயிர்கள்‌ 
உணவுப்‌ பயிரல்லாத பயிர்கள்‌ 
9 பருத்தி 129364] 22 109742 1.51 
[1 கடலை ௭5677] 10.5] 618835] 8.53 
ஈ்‌ எள்‌ 72725] 1.2 கதி 0.9] 
2 தென்னை 357056] 6.1 370515] 5] 
இதர எண்ணெய்‌ 
13 பவத்துகள்‌ 33993] 0.6 25978 0.36] 
௫ 
14 புகையிலை 6049 0.1 5102 0.07 
1 தீவனப்‌ பயிர்கள்‌ 221294 9௮ 207169] 2.86 
ழ்‌ 
ய்‌ காபி 30683] 03] 31501 0.43] 
உணவுப்‌ பயிரல்லாத 
1 ர மில்‌ 196146] 33 165422] 22 
[மொத்த உணவு 
கல்லாத பயிர்கள்‌ 1662569 282 306821] 4232 
[மொத்த உணவு, 
உணவுப்பயிரல்லாத 5889069] 100] 7250808 100 
பயிர்கள்‌ 
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அட்டவணை -1.8 ] 
பயிர்‌ வாரியாக உணவுத்‌ தானியங்கள்‌ உற்பத்தி 
(உற்பத்தி டன்களில்‌) 
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னை 
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177003 
மொத்த உணவு (6146044 53000788 
தானியம்‌ (அ;.ஆ) 
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அட்டவணை--1.9 
மாவட்ட வாரியாக நெல்‌ சாகுபடிப்‌ பரப்பு 
2005-2006 
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10.8 
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மாவட்ட வாரியாக நெல்‌ சாகுபடிப்‌ பரப்பு 




















2005-2006 
ஹெக்டர்‌ 
ன்‌ ்‌ மொத்த 
வரிசை ட்‌ நெல்‌ (தத்‌ மொத்த சாகுபடிப்‌ 
்‌ மாவட்டம்‌. சாகுபடிப்‌ ன்‌ சாகுபடிப்‌ | 
ஈன்‌: பப்பு [2ம்‌ பூய [ப்பின்‌ 
சதவீதம்‌. 
16 பெரம்பலூர்‌ 227975 [27 


புதுக்கோட்டை 
தஞ்சாவூர்‌ 
திருவாரூர்‌ 


[நாகப்பட்டினம்‌ 
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அட்டவணை--1.10 
முக்கியப்பமிர்களின்‌ உற்பத்தியும்‌, மகரூலும்‌ 
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அட்டவணை- 1.10 (தொடர்ச்சி), 
















மகசூல்‌ 
வரிசை (டர்‌ (கிலோ/ 
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அட்டவணை--1.12 
மீன்‌, மீனைச்சார்ந்த பொருள்கள்‌ ஏற்றுமதி 
தமிழ்‌ நாடு, இந்தியா 
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தரிழகத்தின்‌ இயற்கை அமைப்பும்‌ பருவ மழையும்‌ 
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உள்நாட்டு மீன்‌ வளம்‌ 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 
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ஆதாரம்‌: புள்ளியல்‌ கையேடு தமிழ்‌ நாடு - 2006, பக்கம்‌ - 126 





தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஆறுகளில்‌ வற்றாத ஆறு என்று. கொள்ளத்‌ தக்கது 
ஒன்றே ஒன்று,_தான்‌. அதுவே நமது காவிரி-ஆறு. அதுவும்‌ கருநாடக 
மாநிலத்தில்‌ உற்பத்தி ஆ, கேரள ஆற்றின்‌. உபநதிகளை. ஏற்று, பின்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டில்‌ புகுந்து, ஒடிக்‌ கடலில்‌ .கலக்கிறது. . காவிரி ஆற்றின்‌ படுகையும்‌, 
நீரோட்டமும்‌ தலைக்‌. காவிரியிலிருந்து காவிரிப்பூம்பட்டி னத்தில்‌ - வங்கக்‌ 
கடலில்‌ புகும்‌ வரை: மிக விவரமாக . பாகம்‌ 1-இல்‌ விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
தமிழ்‌ நாட்டுக்கு உயிர்‌ நாடியே, காவிரி, ஆறுதான்‌ எனலாம்‌. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
நிலப்பரப்பில்‌ காவிரி, ஆற்று வடிநிலப்‌ பரப்பு மூன்றில்‌ ஒரு பங்கு என்பதும்‌ 
(34%), காவிரி ஆற்றின்‌. மொத்த: நீளத்தில்‌ -(800 கமி) 483 கிலோ மீட்டர்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ அமைந்துள்ளது என்பதும்‌ குறிப்பிடத்‌ தக்கதாகும்‌. காவிரி 
ஆற்றின்‌ வளத்தைக்‌ காலங்காலமாய்‌ அனுபவித்து வரும்‌ தமிழ்‌ மக்கள்‌ அதை 
கண்களைப்‌ போல போற்றி வண்ங்டு, வழிபட்டும்‌ வருின்றனர்‌ எனக்‌ 
. கூறினால்‌ அது மிகையாகாது. 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பெரிய, ண்ட்‌ சிறிய ஆறுகளின்‌ படுகைகள்‌ 
வரைபடம்‌ 2.1-இல்‌ சித்தரிக்கப்‌ பட்டுள்ளதன்னக்‌ காணலாம்‌. ஆறுகள்‌ 
எண்ணிக்கையில்‌ 33 என்றும்‌, அதனுடன்‌ மேற்கே பாய்ந்து கேரள 
, மாநிலத்தில்‌ புகுந்து அரபிக்கடலைச்‌' தேரும்‌. ஆறுகளையும்‌ சேர்த்தால்‌ 
34 படுகைகள்‌” எனக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 
அந்த- வரைபடத்திலிருந்து தமிழ்‌- நாட்டில்‌ ஆறுகளின்‌ "அமைப்பைப்‌ 

்‌ பார்த்தோமேயானால்‌, காவிரி ஆறும்‌, அதற்கு வடக்கலிருக்கும்‌ 'பெண்ணாறும்‌, 
பாலாறும்‌, .குசஸ்தலையாறும்‌, ஆரணியாறும்‌ அண்டை மாநிலங்களாகிய 
கருநாடக, ஆந்திர மாநிலங்களில்‌ எரன்த பல்‌ ல சத புகுந்து வங்காள 
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அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்‌ வளம்‌ 


வரைபடம்‌-21 
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விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ சேருவதனையும்‌, காவிரி ஆற்றுக்குத்‌ தெற்கே பாயும்‌ 
அனைத்து ஆறுகளும்‌ மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளின்‌ கிழக்குச்‌ சரிவிலே 
தோன்றி, கிழக்கே பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாக்‌ கடலிலே சேருவதனையும்‌ 
அறியலாம்‌. ஆசு, காவிறி ஆற்றின்‌ தெற்கே பாயும்‌ ஆறுகள்‌ அனைத்தும்‌ 
தென்‌ மேற்குப்‌ பருவக்காற்றின்‌ பயனைப்‌ பெற இயலாமல்‌, மேற்குத்‌ 
தொடர்ச்சி மலைகளின்‌ நிழற்‌ பகுதிகளிலேயே அமைந்து வடகிழக்குப்‌ 
பருவக்காற்றினால்தான்‌ நீர்‌ வளத்தைப்‌ பெறும்‌ வாய்ப்பினை உடையதாக 
இருப்பதும்‌ தெளிவாகும்‌. 

வரைபடம்‌ 2.2-ல்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ இயற்கை அமைப்பில்‌ 
மலைப்பகுதிகள்‌, மேட்டு நிலங்கள்‌, சமவெளிகள்‌ எவ்வாறு அமைந்துள்ளன 
என்பதனைக்‌ காணலாம்‌. மேற்கெல்லையில்‌ நீலகிரி மலைகள்‌, ஆனைமலைத்‌ 
தொடர்கள்‌, பழநி மலைகள்‌, வர்ஷ மலைகள்‌, அகஸ்திய மலைகள்‌ என 
மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைத்‌ தொடர்களின்‌ பகுதிகளாகக்‌ கடல்மட்டத்திற்கு 
மேல்‌ சுமார்‌ 1350 மீட்டரிலிருந்து, 3000 மீட்டரும்‌ அதற்கு மேலுமான 
உயரங்களில்‌ அமைந்துள்ளன. வடக்கு, வடகிழக்கில்‌ பார்த்தோமேயானால்‌ 
கிழக்குத்‌ தொடர்ச்ச மலைகள்‌ எனக்‌ கூறப்படும்‌ தொடராக இல்லாத 
மலைகளான கொல்லிமலை, சேர்வராயன்‌ மலை, கல்ராயன்‌ மலை, ஜவ்வாது 
மலை என ஆங்காங்கே சிதறி கடல்மட்டத்திற்கு மேல்‌ 600 மீட்டரிலிருந்து, 
1350 மீட்டர்‌ உயரத்துக்குள்‌ அடங்கியதாகக்‌ காணப்படுகின்றன. இவற்றின்‌ 
இடையில்‌ பொதுவாகப்‌ பூமி கடல்மட்டத்திற்கு மேல்‌ சுமார்‌ 150 
மீட்டரிலிருந்து, 600 மீட்டர்‌ வரை உயர்ந்தும்‌, தெற்கு, 
தென்கிழக்குத்திசையில்‌ சரிந்துள்ளமையும்‌ தெரியவரும்‌. கடல்‌ 
மட்டத்திலிருந்து 150 மீட்டர்‌ உயரத்திற்கு மேல்‌ உள்ள பகுதிகள்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டின்‌ சுமார்‌ 48 சதவீத பரப்பாகும்‌; மற்றவை 52 சதவீதமாகும்‌ . மேலும்‌ 
150 மீட்டருக்கு 8ழ்‌ தெற்கு, தென்‌ கிழக்கு முகமாகத்‌ தாழ்ந்த சமவெளியாகக்‌. 
கடல்‌ மட்டத்தைத்‌ தொடுகின்றதையும்‌ வரைபடம்‌ 2.3-ல்‌ காணலாம்‌. 

மேலும்‌ முன்‌ அத்தியாயத்தில்‌ அமைந்த வரைபடங்களிலிருந்து, தென்‌ 
மேற்குப்‌ பருவக்காற்றினாலும்‌, வடகிழக்குப்‌ பருவக்காற்றினாலும்‌ 
மொத்தமாக ஆண்டில்‌ சராசரியாக பெறப்படும்‌ மழை சம அளவு 
கோடுகளைக்‌ கூர்ந்து கவனித்தால்‌, அவற்றிற்கும்‌ வரைபடம்‌ 2.2-ல்‌ உள்ள 
இயற்கை அமைப்புக்கும்‌ உள்ள தொடர்பு ஒருவாறு விளங்கும்‌. தமிழ்‌ 
நாட்டின்‌ மழை அளவுகள்‌, அவற்றின்‌ வேறுபாடுகள்‌, 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்‌ வளம்‌ 


வரைபடம்‌-2.2 





தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஆறுகளும்‌, அவற்றின்‌ அமைப்பும்‌, நீர்‌ வளமும்‌ 


வரைபடம்‌-2.3 
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1. சிறகு ௨0௦௭௭ 150 ௨௦வவா -48%, (6.24 14. க.) 
2. 42௧61௦ 150 ௦௦௫௦ - 52% (6.76 14-0௨). 


5௦0௦6 : 893546 86500௦812௧ ௦1 ]'ஹாம்‌। 14கப்ய ர சீட 8 களக்‌, பிரப்னாகள்டு ௦1 14கம்ஷே, 1983. 
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வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்கள்‌ யாவையும்‌ அத்தியாயம்‌ ஒன்றில்‌ விவரமாக 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவ்வாறு அமைந்த ஆறுகளினின்று நம்‌ பயன்பாட்டிற்குப்‌ பெறப்படும்‌ 
நீர்‌ வளத்தை ஒருவாறு கணிக்கப்‌ பல முயற்சிகள்‌ மேற்கொள்ளப்‌ 
பட்டி ருக்கின்றன. 

நீர்‌ ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்‌ தன்மையது. ஆறுகளில்‌ ஓடும்‌ நீரின்‌ 
அளவும்‌ வினாடிக்கு வினாடி மாறுபட்டுக்‌ கொண்டே இருக்கும்‌. முன்‌ 
அத்தியாயத்தில்‌ இப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்‌ நீரோட்டத்தைக்‌ 
கணிக்கும்‌ பல மூறைகளைப்‌ பார்த்தோம்‌. அவையாவும்‌ உத்தேசமாக 
பெறப்படும்‌ அளவுகளேயன்றி, துல்லியமாகக்‌ கணக்கிடப்பட்ட அளவுகள்‌ 
என்று கொள்ள இயலாது. 

ஓர்‌ ஆற்றின்‌ நீர்வளத்தை ஓர்‌ ஆண்டில்‌ இவ்வளவு என்று கொண்டால்‌ 
தான்‌ அதன்‌ பயன்பாட்டினை நம்மால்‌ திட்டமிட முடியும்‌. நீரின்‌ பயனும்‌ 
பலதரப்பட்டது. அவ்வாற்றின்‌ வழி நெடுக, மக்கள்‌ பல வழிகளில்‌ அதன்‌ 
நீரைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொண்டேயிருப்பர்‌. குடி நீருக்காக, பாசனத்திற்காக, 
தொழிற்சாலைகளுக்காக என இவ்வாறு பயன்பாடு பலவாறாக அமையும்‌. 

ஆயினும்‌, அவ்வாற்றிலிருந்து நீரைத்‌ இசை திருப்பி, உன்‌ நாட்டில்‌ 
கால்வாய்களில்‌ பாய விட்டோ, இறைத்துக்‌ குழாய்கள்‌ வழி வெளியே 
கொணர்ந்தோ, பல்வேறு வழிகளில்‌ திட்ட மிட்டுப்‌ பயன்‌ 
கொள்வதிலிருந்தோ ஒருவாறு ஆங்காங்கே நீர்‌ எந்த அளவு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று குறித்துக்‌ கொள்ள முடியும்‌. அப்படிப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நீரின்‌ அளவுகள்‌ நாள்‌ வாரியாகவும்‌, மாத வாரியாகவுமான 
அடிப்படையில்‌ புள்ளி விவரங்களாகக்‌ கிடைக்குமாதலால்‌ அவற்றின்‌ ஆண்டு 
மொத்தப்‌ பயன்பாடு இவ்வளவு என்று கணக்கிட முடியும்‌. அத்துடன்‌ 
ஆற்றின்‌ சுடைப்பகுதியில்‌ கடலில்‌ கலக்குமிடத்தில்‌ நீரோட்டத்தைக்‌ கணித்துக்‌ 
கூட்டினால்‌, அவ்வாற்றின்‌ மொத்த நீர்வளம்‌ ஆண்டில்‌ இவ்வளவு என்று 
கிடைத்துவிடும்‌. 

இந்த முறைதான்‌ பெருமளவு ஆறுகளின்‌ மொத்த நீர்‌ வளத்தைக்‌ 
கணக்கிடக்‌ கையாளப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாகக்‌ காவிரி நதியை எடுத்துக்‌ 
கொள்வோம்‌. காவிரியின்‌ நீர்வளத்தை மதிப்பிட மைய அரசு ஒரு குழுவை 
1972-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ அமைத்தது. காவிரியாற்றின்‌ நீரை பயன்படுத்துவதில்‌ 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஆறுகளும்‌, அவற்றின்‌ அமைப்பும்‌, நீர்‌ வளமும்‌ 59. 


அது பாயும்‌ மாநிலங்களாகிய கருநாடகம்‌, கேரளம்‌, தமிழ்‌ நாடு, பாண்டிச்சேரி 
அரசுகளுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடும்‌ பிரச்சினைகளும்‌ வளர்ந்த. போது, 
மத்திய அரசு முதலில்‌ காவிரியின்‌ மொத்த நீர்‌ வளத்தை மதிப்பிட. வேண்டி 
அக்குழுவை அமைத்தது. அக்குழுவிற்குக்‌ காவிரி உண்மை நிலை அறி குழு 
(வேரே 1801 110112 ோயாம்‌122) எனப்‌ பெயரிடப்பட்டது. அக்குழு தன்‌ 
பணியைத்‌ தொடங்கி முதலில்‌ நீர்வளத்தை ஆராய்ந்தது. 

முன்‌ அத்தியாயத்தில்‌ விவரித்த படி, காவிரி கருநாடக மாநிலத்தில்‌ 
தலைக்‌ காவிரியில்‌ உற்பத்தியாகுப்‌ பல உபநதிகளைக்‌ கொண்டு மலைகள்‌ 
மேடுபள்ளங்களில்‌ பாய்ந்து, பின்‌ சமவெளியை அடைந்து வங்காள 
விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ கலக்குமுன்‌ கொள்ளிடத்தில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள “ ழ்‌ 
அணை” (௦௯௭ 001800 கம்பம்‌) மூலமாக மாநிலங்கள்‌ பயன்கொண்டது 
போக உபரி நீர்‌ ஏதேனுமிருந்தால்‌ அதைக்‌ கொண்டு கடலுக்குச்‌ செல்லும்‌. 
8ழ்‌ அணை, முகத்துவாரத்திலிருந்து 53 இலோ மீட்டர்‌ மேற்கே 
அமைந்துள்ளது. ஆயினும்‌, &ீழ்‌ அணைக்குக்‌ &8ழ்ப்‌ பகுதியில்‌ நீர்‌ பயன்பாடு 
ஏதும்‌ இல்லையாதலால்‌ அதுவே நீர்வளத்தைக்‌ கணிக்க கடை கட்டுமானம்‌ 
என்று நான்கு அரசுகளும்‌ ஒருங்கிணைந்து ஒப்புக்கொண்டன. ழ்‌ 
அணையில்‌ அன்றாடம்‌ எவ்வளவு நீர்‌ வெளியேறுகிறது என்ற கணக்குக்‌ 
குரிய புள்ளி விவரங்கள்‌ அங்குள்ள தமிழகப்‌ பொதுப்பணித்துறை 
அலுவலகத்தில்‌ 1879-லிருந்து பேணப்பட்டிருந்ததை அக்குழுவே வியந்து, 
பாராட்டி அவற்றைக்‌ கையகப்படுத்திக்கொண்டது. 

அந்த அளவிற்குக்‌ கருநாடகம்‌, கேரள அரசுகளிலிருந்து, 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நீரின்‌ அளவுக்கான புள்ளி விவரங்கள்‌ இடைக்கவில்லை. 
அதனால்‌ அக்குழுவினர்‌ நீர்‌ வள ஆராய்ச்சியைக்‌ கிருஷ்ணராஜசாகர்‌, மேட்டூர்‌ 
ஆகிய இரண்டு நீர்த்‌ தேக்கங்களும்‌ கட்டிமுடித்த ஆண்டினையடுத்த காலப்‌ 
பகுதியிலிருந்து தொடங்கலாம்‌ என்று முடிவெடுத்து, 1934-லிருந்து 1972-ம்‌ 
ஆண்டு வரை கிடைத்த புள்ளிவிவரங்களைச்‌ சேகரித்தார்கள்‌. அதிலும்‌ 
நீரோட்டத்தின்‌ கணக்குகளை ஒருவாறு சேர்க்க முடிந்ததேயன்றி, 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நீரின்‌ அளவுகள்‌ தொடர்பாக ஒவ்வொரு கால்வாய்‌ 
முகப்பிலும்‌ குறிக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களை தமிழ்‌ நாட்டிலிருந்தே பெற 
முடிந்தது. கருநாடகாவின்‌ சிறு பாசன, நடுத்தரப்‌ பாசனங்களின்‌ பயன்பாடு, 
படம்‌ பரப்பிலிருந்து எவ்வளவு நீர்‌ பயன்பட்டிருக்குமென ஒரு தோராய 
சராசரிக்‌ கணக்கிலிருந்து பெறப்பட்டது; கேரளாவிலும்‌ இதே நிலை. ஆனால்‌ 


60. அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்‌ வளம்‌ 


அந்த நாளில்‌ கேரளாவின்‌ பயன்பாடு மிகவும்‌ குறைவேயாதலின்‌ மொத்தமாக 
5 டி.எம்‌.சி எனக்‌ குறித்துக்‌ கொள்ளப்பட்டது. 

இந்தக்‌ குழு 1934-72 ஆண்டுகளில்‌ மேலே குறிப்பிட்டபடி €ழ்‌ 
அணையில்‌ உபரியாக விடப்பட்ட நீரின்‌ அளவுடன்‌ அதற்கு மேற்புறம்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்ட நீரின்‌ அளவுகளைச்‌ சேர்த்து ஒவ்வோர்‌ ஆண்டிலும்‌ 
காவிரியின்‌ நீர்‌ வளம்‌ எவ்வளவு இருந்திருக்கும்‌ எனக்‌ கணக்கிட்டது. 
அப்படிக்‌ இடைத்த இந்த 38 ஆண்டுகளுக்குரிய புள்ளி விவரங்களையும்‌ 
வரிசைப்படுத்தி, பின்‌ அவற்றை மேலிருந்து 8&ழே அதிகபட்ச அளவிலிருந்து 
குறைந்த அளவுகளைப்‌ பிரித்து வரிசைப்படுத்திக்‌ கொண்டது. 
இட்டவணை?2.1. அந்த வரிசையிலிருந்து 75 சதவீத நம்பகத்தன்மையில்‌ 
காவிரியின்‌ நீர்‌ வளம்‌ 670 டி.எம்‌.சி. என்றும்‌, 50 சதவீத நம்பகத்தன்மையில்‌ 
740 டி.எம்‌.சி. என்றும்‌ கணக்கிட்டுக்‌ கொண்டது. இந்த விவரங்கள்‌ 
அட்டவணை- 2.2-இல்‌ தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆறுகளின்‌ வடிநிலப்பரப்பின்‌ எல்லைக்கோடும்‌, மாவட்டங்கள்‌, 
மாநிலங்களின்‌ எல்லைக்கோடுகளும்‌ எங்கும்‌ ஒரு சேர இணைந்திருக்காது. 
இந்தியாவில்‌ எந்த ஆற்றின்‌ வடி நிலப்பரப்பும்‌, அந்த ஆறு ஒரு மாநிலத்தைத்‌ 
தாண்டி மற்றொரு மாநிலத்திலும்‌ பாய்கிறதென்றால்‌ மாநிலங்களின்‌ 
எல்லையும்‌, வடிநிலத்தின்‌ எல்லையும்‌ சேர்ந்திராது; சேர்ந்ததில்லை. மேலும்‌ 
அவற்றின்‌ உபநதிகளும்‌ இரண்டு மூன்று மாநிலங்களில்‌ பாய்வதாக 
இருந்தாலும்‌ அவற்றின்‌ வடிநிலப்பரப்புகளும்‌ வெவ்வேறு தரப்பட்டுத்தான்‌ 
இருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக கோதாவரி ஆற்றின்‌ வடிநிலம்‌ மகாராட்டிர, 
மத்திய பிரதேசம்‌, ஒரிசா, கருநாடகம்‌, ஆந்திரம்‌ ஆகிய மாநிலங்களில்‌ 
பரவியிருக்கிறது. அந்த ஆற்றின்‌ நீர்வளம்‌ இத்துணை மாநிலங்களிலிருந்தும்‌ 
சேர்ந்து வளருகிறது. ஆனால்‌ கோதாவரியின்‌ நீர்வளத்தை எந்த 
மாநிலத்திலும்‌ ஒரிடத்தில்‌ அளந்து அந்த வளம்‌ அந்த மாநிலத்தைச்‌ சார்ந்தது. 
குறிப்பிட இயலாது. ஆனால்‌ காவிரி மட்டும்‌ இதற்கு ஒரு விதி விலக்காகும்‌. 

காவிரியில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள பெரிய நீர்த்தேக்கமாகிய மேட்டூர்‌ 
தமிழகத்தின்‌ முகப்பில்‌ அமைந்திருக்கிறது. காவிரி நதியிலும்‌, அதன்‌ 
உபநதிகளிலும்‌, கேரளக்‌ கபினி உபநதியிலும்‌ பெருகும்‌ அவ்வளவு நீரும்‌ 
ஒரே முகத்துவாரத்தில்‌ நுழைவதைப்போல்‌ மேட்டூரில்‌ நுழைகறது. மேட்டூரில்‌ 
நீர்‌ வரத்தை அளக்க முடியுமானால்‌ அவ்வளவும்‌ அடுத்த மாநிலத்திலிருந்து 
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அட்டவணை--2.1 
காவிரியில்‌ மொத்த நீர்‌ வளம்‌: 




















வரிசை வருடம்‌ இறங்கு முக வரிசை] 
எண்‌ டி.எம்‌.சி 
ப்‌ 
்‌] 2 4 
1 1934-35 1205.212] 
1935-36 1102.698' 


















1936-37 
639.325] 


1940-41 
1941-42 
1942-43 


1089.388 
1018.709 





973.942. 
906.175 
876.683 





856.570. 












































11 1944-45 736.194 829.876. 
12 1945-46. 570,286 802.293 
13 1946-47 1089.388 798.314 
14 1947-48. 740148: 786.607 
15 1948-49. 735.557 781 409] 
16 1949-50 607.087| 776.438 
17 1950-51 695430] 773.276 
18 1951-52 800.835 760.713' 
19 1952-53 523.044 740.148 
20 1953-54 876.653 736.194 
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அட்டவணை--2.1 (தொடர்ச்சி) 
காவிரியில்‌ மொத்த நீர்‌ வளம்‌ 














28 1991-62 ஆம கவட 
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தமிழகத்திற்குக்‌ காவிரி ஆற்றில்‌ இடைக்கிறது எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
தமிழகத்தில்‌ காவிரியில்‌ சேரும்‌ முக்கிய உபநதிகளாகிய பவானி, அமராவதி 
ஆகியவற்றின்‌ தலைப்பில்‌ சிறு பரப்புகள்‌ கேரள மாநிலத்தைச்‌ 
சேர்ந்துள்ளன. அவை சிறுபரப்புகளாகையால்‌ அவற்றிலிருந்து பெறும்‌ நீரைக்‌ 
கணிக்க முடிகிறது. ஆக மேட்டூர்‌, கருநாடகம்‌ - தமிழ்‌ நாடு எல்லையில்‌ 
அமைந்துள்ளதால்‌ ஒருமுக்கியத்துவத்தைப்‌ பெறுகிறது.அதனால்‌ தான்‌ 
காவிரியில்‌ உண்மை நிலை அறி குழுவும்‌ 8ீழ்‌ அணையில்‌ கொண்ட 
புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து காவிரி நதியின்‌ மொத்த நீர்வளத்தைக்‌ கண்டறிந்தது. 
போலவே, மேட்டூர்‌ அணைப்பகுதி வரை காவிரியின்‌ நீர்வளத்தை 75 சதவீத 
நம்பக அடிப்படையிலும்‌, 50 சதவீத நம்பக அடிப்படையிலும்‌ கணக்கிட்டுக்‌ 
கொடுத்துள்ளது. அவ்விவரங்கள்‌ அட்டவணை- 2.2-இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழகத்தின்‌ மற்ற ஆறுகளின்‌ நீர்வளத்தைக்‌ கண்டறிய நீரோட்டக்‌ 
கணக்குகளும்‌ புள்ளிவிவரங்களும்‌ வேண்டிய கால அளவுக்கு இல்லை. 
பெறவும்‌ சாத்தியமில்லை. ஒவ்வோர்‌ ஆறும்‌ கடலை அடையும்‌ போது 
எந்த அளவு உபரி நீரைக்‌ கொண்டு சேர்க்கின்றது என்பதனைக்‌ கண்டறியத்‌ 
தகுந்த கட்டுமானங்களில்லை. அத்துடன்‌ மேலே பயன்படுத்தப்படும்‌ நீரின்‌ 
அளவுகளும்‌ எல்லாப்பகுதிகளிலும்‌ குறித்து வைக்கப்படவில்லை. மேற்கண்ட 
முறையைப்‌ பின்பற்ற மற்ற ஆறுகளில்‌ சாத்திய மில்லை. 

தமிழகத்‌ திட்டக்‌ குழு நம்‌ ஆறுகளின்‌ நீர்வளத்தை மதிப்பிட 
வேண்டுமென 2000-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ ஒரு முடிவு எடுத்து, அதற்காக ஒரு 
வல்லுநர்‌ குழுவை அறிவித்தது, அதில்‌ நீர்ப்பாசனத்‌ தலைமைப்‌ 
பொறியாளர்களும்‌, மற்ற வல்லுநர்களும்‌ இடம்‌ பெற்றிருந்தனர்‌. அவர்கள்‌ 
தீர ஆலோசித்து, இப்போதைய நிலையில்‌ தமிழக ஆற்றுப்படுகைகள்‌ 
ஒவ்வொன்றிலும்‌ எவ்வளவு நீர்வளம்‌ இடைக்குமென அதில்‌ பெய்யும்‌ மழை 
அளவுகளிலிருந்தும்‌ அதன்‌ வடிநிலப்பரப்பு, வடிநில அமைப்பு, வடிநிலச்‌ 
சரிவு, வடிநிலத்தின்‌ தற்போதைய பயன்பாடு இன்னபிற காரணிகளைத்‌ 
தோராயமாக வரையறுத்துக்‌ கொண்டு, பெய்யும்‌ மழையில்‌ எத்தனை சதவீதம்‌ 
நீரோட்டமாக அந்த ஆற்றில்‌ பெருகும்‌ என கணக்கிட முடிவுசெய்தது. 

ஒவ்வொரு ஆற்றின்‌ வடிநிலப்பரப்பையும்‌ ஒரு வரைபடத்தில்‌ வரைந்து, 
அதில்‌ முக்கிய மழை மானிகள்‌ பொருத்தி நீண்ட நாள்‌ மழைக்‌ கணக்குகள்‌ 
கிடைக்கும்‌ இடங்கள்‌ குறித்துக்‌ கொள்ளப்பட்டது. ஒவ்வொரு மழை 
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அட்டவணை: 2.2 
காவிரி உண்மைநிலை அறி குழுவின்‌ அறிக்கை விவரம்‌ 
(1934-72 புள்ளி விவர அடிப்படையில்‌) 









மொத்த நீர்‌ வளம்‌ 





50% நம்பிக்கை 
அடிப்படையில்‌ 


[2 நம்ப்க்கை 451,400 670,000 
அடிப்படையில்‌ 


மானியைச்‌ சுற்றி முன்‌ அத்தியாயத்தில்‌ விவரித்தபடி, “சன்‌ பாலிகன்‌”கள்‌ 
வரையப்பட்டது. ஒவ்வொரு மழைமானியிலும்‌ கிடைத்த புள்ளிவிவரங்களைக்‌ 
கொண்டு ஆண்டு சராசரி மழையைக்‌ கணக்கிட்டு அந்த மழை அதைச்‌ 
சுற்றியுள்ள தீசன்‌ பாலிகன்‌ பரப்பில்‌ பெய்ததெனக்‌ கொள்ளப்பட்டது. மேலும்‌ 
வடிநிலத்தின்‌ சரிவு நீரோட்டத்தைப்‌ பெருக்க ஒரு முக்கிய காரணியாதலால்‌, 
அந்த ஆற்றின்‌ மலைப்பகுதிகளின்‌ பரப்பில்‌ பெய்த மழையின்‌ 40 சதவீதம்‌ 
நீரோட்டமாகப்‌ பெருகலாம்‌, மேட்டுப்‌ பகுதிகளில்‌ 20 சதவீதம்‌ பெருகலாம்‌, 
சமவெளியில்‌ 15 சதவீதம்‌ பெருகும்‌ எனவும்‌ தோராயமான முடிவுகள்‌ 
கொள்ளப்பட்டது. இவ்வகை, ஒவ்வோர்‌. ஆற்றுப்‌ படுகையிலும்‌ வரையப்பட்ட 
சன்‌ பாலிகன்‌ பரப்புகளில்‌, எந்த அளவு மலைப்பாங்கான இடங்கள்‌, எந்த 
அளவு மேட்டுப்பாங்கான இடங்கள்‌, எந்த அளவு சமவெளிகள்‌ 
அமையுமெனப்‌ பிரித்துக்‌ கொண்டு கணக்கிட்டு, அந்த ஆற்றுப்‌ படுகையில்‌ 
மொத்தமாக எவ்வளவு நீர்‌ வளம்‌ இடைக்கலாம்‌ எனவும்‌ கணக்கிடப்பட்டது. 
இது ஒரு கடினமான பணிதான்‌. வேறு வழியில்லாததால்‌ குழு இந்தக்‌ 
கடினமான பணியையேற்று முடித்தது. 

வல்லுநர்குழு அதன்‌ முடிவான அறிக்கையை மாநிலத்‌ திட்டக்‌ 
குழுவிடம்‌ ஏப்ரல்‌ 1987-இல்‌ சமர்ப்பித்தது. குழு அறிக்கையின்படி, 
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ஆறுவாரியான நீரோட்ட . நீர்‌ வளம்‌ அட்டவணை - 2.3- .இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி ஆண்டில்‌ தமிழ்‌ நாட்டு ஆறுகளின்‌ நீர்வளம்‌ 833.4 
டி.எம்‌.சிதான்‌ என்றும்‌, அதிலும்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ உற்பத்தியாகி மேற்கே கேரள 
மாநிலத்தில்‌ ஓடி அரபிக்கடலில்‌ கலக்கும்‌ ஆறுகளிலேயே 108.5 டி.எம்‌.சி 
என்றும்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதைப்‌ பயன்படுத்த கேரள அரசின்‌ 
அனுமதியும்‌, ஒப்பந்தங்களும்‌ வேண்டப்பெறுகின்றன. அதை நீக்கின்‌, நம்மிடம்‌ 
உள்ள நீர்வள நிலைமை 725 டி.எம்‌.ஏ மட்டும்‌ தான்‌. இதனை பெரியாறு 
அணையிலிருந்து நாம்‌ ஆண்டு தோறும்‌ சராசரியாக 22 டி.எம்‌.சி பெறுகிறோம்‌. 
மற்றது நமது உயிர்‌ நாடியாகிய காவிரி நதிதான்‌. இவ்வாறு அண்டை 
மாநிலங்களிலிருந்து வரும்‌ நீர்‌ முன்னர்‌ கருநாடகத்தின்‌ பயன்பாடு மிகக்‌ 
குறைவாக இருந்த போது சுமார்‌ 387 டி.எம்‌.சி நமக்குக்‌ கிடைத்து வந்தது. 
அதில்‌ சுமார்‌ 40 டி.எம்‌.சி வெள்ள நீராகக்‌ கடலில்‌ கலந்து வந்தது. 1974- 
ஆம்‌ ஆண்டிற்குப்‌ பிறகு அந்‌ நிலை முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது. காவிரி 
நீர்ப்‌ பயன்பாட்டில்‌ ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளைத்‌ தீர்க்க 
அமைக்கப்பட்டுள்ள காவிரி நடுவர்‌ மன்றம்‌ அதன்‌ இறுதித்‌ தீர்ப்பை 
05.02.2007அன்று வழங்கியுள்ளது. அதன்மேல்‌ விளக்கங்கள்‌ கேட்டு விவாதிக்க 
எல்லா மாநிலங்களுக்கும்‌ / மத்திய அரசுக்கும்‌ மூன்று மாதகாலம்‌ சட்டப்படி 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.அதன்‌ பின்‌ இறுஇத்தர்ப்பின்‌ படி, எவ்வளவு நீர்‌ 
தமிழ்நாட்டிற்குக்‌ காவிரிப்படுகையில்‌ இடைக்குமென அறியலாம்‌. 
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பட்பப்ட்ட்டர்‌ 
ஏமாமபது எ 7யம்ததி ஒமாபூயம 182 ரஸ்‌ பர ரிராம்‌ 
(9_] மூக 9-2 மனா 








"நிலத்தடிநீரும்‌ பெய்யும்‌, மழையைச்‌ சார்ந்தே அமையும்‌ 
என்பதனையும்‌, மண்ணின்‌ ஊடுருவல்‌, உள்‌ சேர்த்துத்‌ தக்க 
வைத்துக்கொள்ளும்‌ தன்மை ஆகியவற்றைப்‌ பொறுத்தே அதனின்‌ வளம்‌ 
கூடும்‌ என்பதனையும்‌ முன்‌ அத்தியாயங்களில்‌ பார்த்தோம்‌. தமிழ்நாட்டின்‌ 
மழை அளவுகளும்‌, முதல்‌ அத்தியாயத்தில்‌ மாவட்ட வாரியாகவும்‌,  டடஸ்னு 
அடி'ப்படையிலும்‌ வரிசைப்படுத்தித்தரப்பட்டுள்ளன. 

இனித்‌ தமிழ்‌. நாட்டின்‌ புவி இயல்‌ விவரங்களை ண்ட 
சுமார்‌ 73 சதவீதப்பரப்பின்‌ அடிமட்டத்தில்‌ பல" தரப்பட்ட பாறைகள்‌ 
அமைந்துள்ளன, என்றும்‌, 27 சதவீதப்பகுதிகளிலேயே நாளடைவில்‌ சேர்ந்த 
மண்‌. படிவங்கள்‌ ஆழமாக அமைந்துள்ளன என்றும்‌ கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 
பாறைகள்‌ அடர்ந்த பகுதிகளில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ அவற்றின்‌ பிளவுகளிலும்‌, மக்கிய 
பாறைகளின்‌ பாகங்களிலும்‌ ஊடுருவிச்சென்று த்ங்கியிருக்கும்‌. பாறைகளை 
உடைத்துக்‌ கணறுகளை' வெட்டி ' அல்லது ஆழ்துளைக்கிணறுகளை 
அமைத்து 'நிலத்தடி. நீரை மேலே கொணர முயல்கிறோம்‌. ஆயினும்‌ அவற்றில்‌ 
கிடைக்கும்‌ நிலத்தடிநீர்வளம்‌ குறைவே. மண்படிவங்களில்‌ மண்‌ தரத்தைப்‌ 
பொறுத்தே மழைநீர்‌ ஊடுருவித்தங்கி நீர்வளம்‌ சேரும்‌. அடர்ந்த 
களிமண்ணாக இருந்தால்‌ நிலத்தடி நீர்வளம்‌ ' குறைவாகவும்‌, மணல்‌ கலந்த 
வண்டல்‌ மண்‌ ,படிவங்களாக இருப்பின்‌ நிலத்தடிநீர்வளம்‌ மிகுந்தும்‌ 
இருக்கும்‌ என்பதும்‌ நாம்‌ அறிந்ததே. மண்‌-படிவங்களின்‌ தரத்தை பல்வேறு 
இனங்களாகப்‌' பிரித்து, அவற்றின்‌ நீர்‌ கொள்ளும்‌ தன்மையை ஆராய்ந்து 
ம்‌ வல்லுநர்கள்‌ விவரங்களை அணக காவிகள்‌ 
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ஒரு பகுதியில்‌ நிலத்தடி நீர்வளம்‌ எந்த அளவுக்கு இருக்கும்‌ என 
அறுதியிட்டுக்‌ கூற இயலாது. அதை நாம்‌ நேரில்‌ பார்த்து எதோ ஒரு 
முறையில்‌ அளந்து பெற வாய்ப்பில்லை. பல காரணிகளை வகுத்துக்கொண்டு 
அவற்றின்‌ வழி நிலத்தடிநீரை எந்த அளவிற்கு வெளிக்கொணர முடியும்‌ 
என்பதை ஒருவாறு ஊ௫க்கலாம்‌; துல்லியமாகக்‌ கணக்கிட்டுச்‌ சொல்ல 
முடியாது. எந்தப்பகுதியில்‌ எந்த ஆழத்தில்‌ நாம்‌ நிலத்தடி நீரை எட்டலாம்‌, 
தோண்டி இறைப்பிகளைப்‌ பொருத்தி நாம்‌ எவ்வளவு நிலத்தடி நீரை 
வெளிக்கொண்டுவரலாம்‌ என்ற தகவல்களைப்‌ பெறுவதுதான்‌ நம்முடைய 
நோக்கம்‌. இதில்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ இரு வேறு முறைகளைப்‌ பயன்படுத்தி 
நிலத்தடி நீர்வளத்தை ஒருவாறு கணித்துள்ளோம்‌. 

நாடெங்கும்‌ சோதனைகளை மேற்கொள்ளத்‌ தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட 
கிணறுகளில்‌ எந்த ஆழத்தில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ தட்டுப்படுகிறதென்பதை ஒரு 
குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில்‌ சோதித்துப்பார்த்துக்‌ குறித்துக்‌ 
கொள்வார்கள்‌. அந்தக்‌ கிணறுகள்‌ தோண்டப்பட்டிருக்கும்‌ இடங்களை 
ஒரு வரை படத்தில்‌ குறித்துக்கொள்வார்கள்‌. பின்‌ அந்தத்‌ 
தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட இணறுகளைச்‌ சுற்றி முதல்பாகத்தில்‌ ஆறாம்‌ 
அத்தியாயத்தில்‌ விவரித்தபடி, இய்சன்‌ பாலிகன்களை வரைந்து கொள்வார்கள்‌. 
ஒவ்வொரு இணற்றிலும்‌ ஊறும்‌ நிலத்தடிநீர்‌ அந்த இணற்றைச்சுற்றி 
வரையப்பட்ட தீய்சன்‌ பாலிகனிலுள்ள பரப்பில்‌ அந்த ஆழத்தில்‌ 
இருக்குமெனக்கொண்டு, அடுத்த காலகட்டத்தில்‌ எடுத்த ஆழக்கணக்கோடு 
ஒப்பிட்டுப்பார்த்து அந்தக்‌ கால இடைவெளியில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ கூடியதா 
அல்லது குறைந்ததா எனக்கணக்கெடுப்பர்‌. இந்த முறையில்‌ எல்லாக்‌ 
கிணறுகளிலும்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மட்டம்‌ மாறி இருப்பதைக்‌ கணக்கில்‌ கொண்டு, 
அந்தப்படுகையில்‌ அல்லது குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில்‌ அல்லது மாநில 
முழுமைக்கும்‌ எந்த அளவிற்கு நிலத்தடி நீர்‌ மட்டம்‌ கூடியது அல்லது 
குறைந்தது எனத்‌ தொகுத்துப்பெறலாம்‌. பருவமழைக்‌ காலத்திற்கு முன்பு 
ஒருமுறையும்‌, மழைக்காலம்‌ முடிந்ததும்‌ ஒருமுறையும்‌ எனக்கணக்கிட்டால்‌ 
அந்த மழைக்காலத்தில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மட்டம்‌ எவ்வளவுகூடிற்று என்று 
ஒருவாறு அறியப்‌ பெறலாம்‌. 

கூடியதா; குறைந்ததா என்று கணிப்பது நிலத்தடிநீர்‌ மட்டத்தைத்தான்‌. 
நிலத்தடி நீரின்‌ அளவை அன்று. பூமிக்கடியில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மண்துகள்களின்‌ 
இடையே ஊர்ந்து வெற்றிடங்களை எல்லாம்‌ முழுமையாக 


நிலத்தடி. நீரும்‌ அதன்‌ பயன்பாடும்‌ 71 


நிரப்பியபிறகுதான்‌ நீர்‌ தேங்கி நிலநீர்‌ மட்டம்‌ நாம்‌ அளந்து பெறும்‌ அளவுக்கு 
கூடும்‌ அல்லது குறையும்‌. நிலத்தடி நீரின்‌ அளவானது அந்த 
அந்தப்பகுதிகளில்‌ பூமிக்கடியில்‌ இருக்கும்‌ மண்ணினுடைய நீரைத்‌ 
தங்கவைத்து, நாம்‌ இறைத்தால்‌ வெளிக்கொண்டு வர இயலும்‌ தன்மையைப்‌ 
பொறுத்திருக்கும்‌. நீரில்‌ ஊறின மண்‌ என்றாலும்‌ நாம்‌ இறைத்து மண்ணில்‌ 
உள்ள நீரை முழுமையாக வெளிக்கொண்டுவரமுடியாது. இறைத்து 
பெறக்கூடியது வெற்றிடங்களை முழுவதுமாக நிரப்பிய நீரின்‌ ஒரு 
* பகுதியைத்தான்‌. இது மண்ணின்‌ தரத்திற்கேற்ப வெகுவாக மாறுபடும்‌. இதை 
இறைப்பிகளைப்பொருத்தி மண்ணில்‌ அமைந்த ஆழ்‌ துளைக்‌ 
கிணறுகளிலிருந்து பரிசோதனைகளை நடத்திப்‌ பெறலாம்‌. 

தோண்டப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஒரு கிணற்றில்‌ ஓர்‌ இறைப்பியினைப்‌ 
பொருத்தி, நிலத்தடிநீரின்‌ ஆழத்தைக்குறித்துக்‌ கொண்டு இறைப்பியைக்‌ 
குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு நீரை மேல்கொணர விட்டு அதை அளந்து, 
பின்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மட்டத்தை அளந்து பெறின்‌ அந்த நேரத்தில்‌ இடைத்த 
நிலத்தடிநீரின்‌ அளவிலிருந்து அந்தக்கெறு அமைந்திருக்கும்‌ இடத்தில்‌ 
உள்ள மண்ணின்‌ நீர்‌ வெளியில்‌ இறைக்கவிடும்‌ தன்மையை (80001110]/1614) 
கண்டறிய இயலும்‌. -அந்த' மண்ணின்‌ தரம்‌ ஒரு மணி நேரத்தில்‌ எந்த 
அளவு நிலத்தடிநீரைத்‌ தரும்‌ எனக்‌ குறித்துக்கொள்ளலாம்‌. இறைப்பியை 
தொடர்ந்து இயக்கினால்‌ வெளிவரும்‌ நீர்‌ குறைந்துகொண்டே போகும்‌. 
ஆதலால்‌ இறைப்பியை நிறுத்தினால்‌ அந்த மண்ணின்‌ ஊடுருவும்‌ 
தன்மையைப்‌ பொறுத்து அதைச்சுற்றியுள்ள நீர்‌ மேலும்‌ ஊறி நீர்‌ மட்டம்‌ 
அதே நிலைக்கு வரும்‌. 

பூமிக்கடியில்‌ மண்படி வங்கள்‌ ஒரே தன்மையதாக எங்கும்‌ இராது. 
இடத்திற்கு இடம்‌ மண்படிவமும்‌ மாறிவரும்‌. அப்படிவங்களின்‌ நீர்‌ 
ஊடுருவும்‌ தன்மையும்‌ மாறி இருக்கும்‌. ஆயினும்‌ பல 
சோதனைகளுக்குப்பிறகு ஒவ்வொரு மண்ணின்‌ தன்மைமையையும்‌ 
சோதித்து ஒருவாறு அதனின்‌ நீர்‌ இறைக்கவிடும்‌ ஆற்றலைக்‌ 
கணித்திருக்கிறார்கள்‌. அவ்விவரங்கள்‌ 


அட்டவணை 3.1 ல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை - 3.1 
ரீரைத்தேக்கி வெளிக்கொணரவிடும்‌. 


குன்மை படிவத்தின்‌ கனபறிமாணத்தின்‌ 
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மணல்‌ கலந்த களிமண்‌ நிலம்‌ 3 
[களிமண்‌ நிலம்‌ உ 
மேற்சொன்ன முறைப்படி ஓர்‌ ஆற்றுப்படுகையில்‌ அல்லது ஒரு வட்டம்‌. 
அல்லது மாவட்டத்தில்‌, ஆழ்‌ துளைக்கிணறுகளில்‌ அல்லது தோண்டிய 
கிணறுகளில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மட்டத்தில்‌ நிகழும்‌ மாற்றத்தினால்‌ எந்த மண்‌ 
படிவம்‌ அமைந்திருக்குமெனக்‌ கொண்டு அந்தப்பரப்பில்‌ உள்ளடங்கும்‌ 
தீய்சன்‌ பாலிகன்களின்‌ பரப்பை அங்குள்ள மண்‌ படிவத்திற்கேற்ற 
சதவீதத்தைக்‌ கொண்டு நிலத்தடிநீர்‌ அளவின்‌ மாற்றத்தைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 
ஆயினும்‌ இது தோராயமான கணக்கென்றுதான்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. 
பூமிக்கடியில்‌ நாம்‌ குறிக்கும்‌ மண்படிவங்கள்‌ ஒரு இய்சன்‌ பாலிகன்‌ 
பரப்பிலேயே மாறுபட்டிருக்கும்‌. அந்த மாற்றங்களினால்‌ நாம்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
காரணிகள்‌ வேறுபடக்கூடும்‌. 

















மற்றொன்று, அகில இந்திய அளவில்‌ செயல்படும்‌ மைய அரசு 
நிலத்தடிநீர்‌ வாறியம்‌ 1977-ல்‌ அறிமுகப்படுத்தி 1984-ல்‌ மேம்படுத்தியுன்ள 
முறையாகும்‌. இதில்‌ எந்தப்‌ பாகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும்‌, அங்குப்‌ 
பெய்யும்‌ மழை அளவுகள்‌, கால்வாய்கள்‌ ஏதேனும்‌ இருப்பின்‌ அவற்றில்‌ 
பாயும்‌ நீர்‌ அளவுகள்‌, மண்ணின்‌ தரம்‌, மேற்பரப்பில்‌ நிலங்கள்‌ எவ்வாறு 
பயன்படுகின்றன போன்றவற்றையெல்லாம்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு 
அவற்றிலிருந்து எந்தப்‌ பகுதயில்‌ பூமிக்கடியில்‌ ஊறி நிலத்தடிநீர்‌ பெருகும்‌ 
எனச்‌ சில காரணிகளைப்பயன்படுத்தி முற்றிலுமாகக்‌ கணக்கிடும்‌ 
முறையாகும்‌. 
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இம்முறையைப்‌ பின்பற்றி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும்‌ செயற்படும்‌ 
மைய அரசு நிலத்தடி நீர்‌ வாரியத்தின்‌ அலுவலகங்கள்‌ 
ஐந்தாண்டிற்கொருமுறை ஒவ்வொரு ஆற்றுப்‌ படுகையிலும்‌ எவ்வளவு 
நிலத்தடிநீர்‌ சேரும்‌, எந்த அளவுக்கு நீரை இறைத்துப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌ 
என்பவற்றை உரியவாறு கணக்கிட்டு மாநில நிலத்தடிநீர்‌ அலுவலகங்களுடன்‌ 
தொடர்பு கொண்டு கலந்தறிந்து அறுதியிடுகின்றன. 

அவ்வகையில்‌ தமிழ்நாட்டின்‌ ஆற்றுப்படுகைகள்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ நாம்‌ 
இறைத்துப்‌ பயன்படுத்தக்கூடிய நிலத்தடி நீறின்‌ அளவுகள்‌ 
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்‌ விவரங்களை அட்டவணை 3.2-இல்‌ 
காணலாம்‌. 

உலகெங்கும்‌ மக்கள்‌ நிலத்தடிநீரைப்‌ பலகாலமாகப்‌ பயன்படுத்‌இ 
வருகின்றார்கள்‌ எனினும்‌, நிலத்தடிநீரியல்‌ சமீபகாலத்தில்‌ தான்‌ 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எனலாம்‌. ஆதி மனிதர்கள்‌ பூமியைத்‌ 
தோண்டியபோது நீர்‌ எங்கே கிடைத்ததோ அங்கே குடியேறி பல 
முறைகளையும்‌, கருவிகளையும்‌ பயன்படுத்தி நீரை இறைத்து மேல்கொண்டு. 
வந்து குடிநீருக்கும்‌, பாசனத்திற்கும்‌ பயன்படுத்து வந்தனர்‌. ஆயினும்‌ 
அவர்களின்‌ பயன்பாடு குறைவானதே யாதலாலும்‌, நீர்‌ தட்டுப்பாடி.ன்றிக்‌ 
கிடைத்து வந்ததனாலும்‌ இத்‌ தொடர்பினாலான அறிவியலை வளர்க்க 
வேண்டிய தேவை எழவில்லை. தோண்டியகிணற்றில்‌ நீர்‌ வற்றினால்‌ 
மேலும்‌ சிறிது தோண்டிக்கொள்வார்கள்‌; அல்லது அதை விட்டு மாற்று 
இடத்தில்‌ தோண்டுவார்கள்‌. மழை பொய்த்துக்‌ கிணற்றில்‌ நீர்‌ 
வற்றுகிறதென்றால்‌ குடிநீருக்கு மட்டும்‌ இடைக்கும்‌ கிணறுகளில்‌ போய்‌ 
நீரைப்‌ பெறுவார்கள்‌. பருவ மழை மறுபடியும்‌ தொடங்கிக்‌ இணற்றில்‌ நீர்‌ 
ஊறினால்‌ ம௫ிழ்வார்கள்‌. பெய்யும்‌ மழை நீரோட்டத்தைக்‌ கவனத்தோடு 
ஊ௱ருணிகளிலும்‌, ஏரிகளிலும்‌ சேகரித்து நிலத்தடிநீர்‌ பெருகும்‌ வாய்ப்பினை 
உண்டாக்குவார்கள்‌. 

தமிழ்நாட்டிலேயே பாறை பூமிகளிலும்‌ மிகப்பெரிய கிணறுகளைத்‌ 
தோண்டி நிலத்தடிநீர்‌ பயன்‌ படுத்தப்பட்டுவந்துன்ளது. கோயம்புத்துர்‌, 
பொள்ளாச்சி, இணத்துக்கடவு, அவிநாசி, உடுமலைப்பேட்டை போன்ற 
பகுதிகளில்‌ பாறையில்‌ வெடி வைத்துப்‌ பெயர்த்து வெகு ஆழம்‌ தோண்டிப்‌ 
பாறைப்‌ பிளவுகளில்‌ ஊறும்‌ நிலத்தடி நீரை இறைத்துப்‌ பாசனம்‌ செய்வதை 
இன்றும்‌ காணலாம்‌. 
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பின்‌ இயந்திரப்‌ பொறியியல்‌ வளர வளரப்‌ பாறைகளிலும்‌, கடினமான 
மண்ணிலும்‌ துளை கருவிகளைக்கொண்டு ஆழ்துளைக்‌ இணறுகள்‌ 
தமிழ்நாடெங்கும்‌ மிகுதியான எண்ணிக்கையில்‌ அமைக்கப்பட்டு நிலத்தடிநீர்‌ 
இறைத்துப்‌ பயன்படுத்தபட்டு வருகிறது. இதற்கான புவிஇயலும்‌, புவி 
அமைப்பு இயலும்‌ வளர்ந்து ஆழ்துளைக்‌ கணறுகள்‌ அமைப்பதற்குத்‌ 
தொடர்பாகவும்‌ எங்கு எந்த அளவுக்குத்‌ துளைத்தால்‌ நிலத்தடிநீர்‌ 
தடையின்றிக்‌ கிடைக்கும்‌ என்பது தொடர்பாகவும்‌ ஆராய்ச்சிகள்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டன. தமிழ்நாடெங்கும்‌ ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டதில்‌ 
எந்தப்பகுதிகளில்‌ பூமியில்‌ கடினமான பாறைகள்‌ நிறைந்திருக்கின்றன 
எத்தகைய பாறைகள்‌, அந்தப்பாறைகளில்‌ வெடிப்புகளும்‌, பிளவுகளும்‌ 
உண்டா, மற்றப்பகுதிகளில்‌ நாளடைவில்‌ மண்படிந்து இறுகிப்‌ 
பாறைகளாகத்‌ தோன்றக்கூடிய நிலை எங்கெங்கு உள்ளன என்ற 
விவரங்களைத்‌ தொகுத்து அறிவியல்‌ நூல்கள்‌ வெளியாயின. வரைபடம்‌ 
3:இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டின்‌ வரை படத்தில்‌ நிலத்தடி நீர்‌ 
சமமட்டக்‌ கோடுகளும்‌ போடப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக மண்‌, பாறை 
வகைகள்‌ எங்கெங்கு பரவி உள்ளன என்பது வேறுபட்ட வண்ணங்களைப்‌ 
பயன்படுத்தி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்‌ விவரங்கள்‌ பெருஞ்‌ செலவு 
மேற்கொண்டு ஆழ்‌ துளைக்‌ கிணறுகள்‌ அமைக்க முற்படுபவர்களுக்குப்‌ 
பயன்படுவனவாகும்‌. 

எங்கு தோண்டினால்‌ மேற்கொண்டு நிலத்தடி நீர்‌ அதிகமாகக்‌ 
இடைக்கும்‌ என்று சிலர்‌ மேற்பரப்பிலிருந்தே சுற்றிப்பார்த்துக்‌ குறியிட்டு 
சொல்லும்‌ (94/8467 0051ம்‌ ஆற்றலைப்‌ பெற்றிருக்கின்றனர்‌. இது 
ஆரூடம்‌ பார்ப்பதைப்போலத்‌ தோன்றும்‌. ஆயினும்‌ நடைமுறையில்‌ 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம்‌ நன்றாகவே அமைந்ததெனப்‌ பலரும்‌ 
நம்புகின்றனர்‌.மேற்பரப்பிலிருந்து மின்னேற்றம்‌ ( 1316017181 ௫௧2௦) 
செலுத்தி, அதுபாய்வதில்‌ மண்ணும்‌, பாறையும்‌ காட்டும்‌ மின்‌ தடையைக்‌ 
கணக்கிட்டு, அதில்‌ எந்த ஆழத்தில்‌ நீர்‌ உள்ளது என மின்‌ தடையில்‌ 
காட்டப்படும்‌ வேற்றுமையைக்கொண்டு எந்த ஆழத்தில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ 
கிடைக்குமென அறிவியல்‌ அடிப்படையில்‌ ஊ௫க்கலாம்‌. வளர்ந்து வரும்‌ 
நிலத்தடிநீர்‌ தொடர்பான அறிவியலை மேம்படுத்த இந்தியாவிலேயே 
முன்னோடியாகத்‌ தமிழ்நாட்டில்தான்‌ நிலத்தடிநீர்‌ ஆய்வுத்‌ தட்டம்‌ 
ஒன்று 1965-66-இல்‌ ( (710) ஐக்கிய நாடுகள்‌ மேம்பாட்டுத்‌ திட்ட 
உதவியுடன்‌ காவிரி கழிமுகப்பகுதியில்‌ எவ்வளவு நிலநீர்‌ இடைக்கலாம்‌ 
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வரைபடம்‌-3.1 
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வரைபடம்‌ 3.1-அ 


நிலத்தடி, நீரும்‌ அதன்‌ பயன்பாடும்‌ 142 


அட்டவணை - 3.2 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ படுகைவாரியான நிலத்தடி நீர்வளம்‌ 













(ப்பு நீர்‌ நீங்கலாக) 
வரிசை ர ள்‌ ட படுகைப்‌ பரப்பு | நிலத்தடி நீர்வளம்‌ 
ட எண்‌ ஆற்றுப்‌ படுகையின்‌ பெயர்‌ க்டேரில்‌) (மி.கன.மி. 
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மலட்டாறு & பொன்னையாறு 214310 





























10 கெடிலம்‌ 80,000| *,489.20 
1. 1வெள்ளாறு வடக்கு 10,19,667 212060. 
12. 1காவிரி கிழக்கு மேற்கு. 44,0600. 4,450,10 
13 [அக்னியறு 187,520 683.8] 
14. ]தும்புலியாறு 75,970 253] 
15. |வெள்ளாறுதெற்கு 1935 4544 

கொளுவனாறு 136,479] 87.2 





1 (ம்பறு 55,550] ரு 
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அட்டவணை - 3.2 





தமிழ்‌ நாட்டின்‌ படுகைவாரியான நிலத்தடி நீர்வளம்‌, 
்‌ 




















வரிசை ம ௮ ல்‌ பு கைப்‌ பரப்‌ ்‌ £ர்வளம்‌ 
எண்‌ | ஆற்றுப்‌ படுகையின்‌ பெயர்‌ டல்‌ எ ட்‌ மி 
ர 2 3 4 
18 [மணிமுத்தாறு 2,86,360 7215 
19  நகோட்டக்கரையாறு 26,590 5942] 
டக 70300] 1,665,90] 
21 உத்திரகோசமங்கையாறு 90,170 153.2. 
[2 குண்டாறு 3, 61,021 105430. 
ச 23. (வேம்பாறு 89,150] 220.1 












































149] 
27 [தாமிரபரணி , %109.60. 

28 காரமணியாறு 85,760 67.1 

29 [நம்பியாறு ட்‌ 84,290 175 
[30 அனுமாநதி 42,150] 38.8] 
31 பலவாறு 1... 51548 82-] 
ட2 [வள்ளியாறு 35,212 872 
33. |கோதையாறு 80,515 204.2] 

34 [மேற்கே பாயும்‌ நதிகள்‌ 4,09,762' 964.1 

| மொத்தம்‌ ] 30,158.00' 
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எனும்‌ ஆராய்ச்சி மூலம்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டது. பல விதமான ஆராய்ச்சி 
முறைகளைக்‌ கையாண்டு இந்தத்திட்ட அறிக்கை 1972-இல்‌ 
வெளியிடப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின்‌ பொறியாளர்களும்‌, புவியியல்‌ 
வல்லுநர்களும்‌ இதில்‌ பங்கேற்றுப்‌ பயிற்சி பெற்றனர்‌. இதனையடுத்து 
இந்தியாவிலேயே முதல்‌ முறையாக நிலத்தடிநீர்‌ ஆய்வுத்துறை 
ஒன்றையும்‌ தமிழ்‌ நாடு அரசு 1970-ஆம்‌ ஆண்டு நவம்பர்‌ மாதம்‌ 
தோற்றுவித்தது. இதில்‌ முக்கிய பங்கேற்று தமிழ்நாட்டின்‌ முதல்‌ 
நிலத்தடிநீர்த்‌ தலைமைப்‌ பொறியாளராகப்‌ பொறுப்பேற்றவர்‌ முனைவர்‌ 
எஸ்‌. பஞ்சநாதன்‌ ஆவார்‌ என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 
அவர்‌ பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகும்‌ வெளிநாட்டிலும்‌, இங்கும்‌ 
நிலத்தடிநீர்‌ ஆராய்ச்சியில்‌ ஈடுபட்டு நற்பணியாற்றி வருகிறார்‌. அவர்‌ 
நிலத்தடிநீர்‌ ஆய்வாளர்களுக்கென முதன்‌ முறையாக ஒரு 
கையேட்டினைத்‌ தயாரித்து 1967-இல்‌ வெளியிட்டார்‌. அது சேர்த்தும்‌, 
புதுக்கியும்‌ 2005-இல்‌ மறுபதிப்புச்‌ செய்யப்பட்டுப்‌ பயன்பாட்டில்‌ 
உள்ளது. அதில்‌ நிலநீர்‌ சம்பந்தப்பட்ட பல செய்திகள்‌ 
தொகுக்கப்பட்டிருக்கன்றன. அதில்‌ காணும்‌ விவரங்கள்‌ 


அட்டவணை - 3.3 






































_ நிலத்தடி நீரை வெளியேற்றப்‌ பொ ன்‌ விவரம்‌ 
நமடத்திறகுக்‌ வேண்டிய 
கிடைக்க உயரம்‌ குதிரைத்‌ திறன்‌ 
வேண்டிய (1056 1௦௯௭) 
அளவு 
லிட்டர்‌ மீட்டர்‌ 
20-70 80-18 1.0-2.5 
70-300 86-27 | 1.5-4,0 
ண 170-22 | 1.8-13.0 
200-1400 105-10 | 35-13,0. 
300-1700 410-23 5.0-35.0 
7750-2150 200-17 7.0-75.0 
2000--4000 7110-27 16.0-80.0 
2000-6000 68-20 35.0-70.0 
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அட்டவணை எண்‌.3.3-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலடங்கிய விவரங்கள்‌ 
நிலத்தடி நீரைப்‌ பயன்படுத்த விழையும்‌ விவசாயிகளுக்குப்‌ 
பயன்படுவனவாகும்‌. 

இதில்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ள மற்றொரு செய்தி, ஓர்‌ ஆழ்‌ துளைக்‌ 
கிணற்றில்‌ இறைப்பியினைப்‌ பொருத்தி நீர்‌ ஏற்றினால்‌ இறைப்பி அந்தக்‌ 
கணெற்றைச்சுற்றி எவ்வாறு நீரை உறிஞ்சி வெளிக்கொண்டுவருகிறது 
என்பதனை விளக்கும்‌ படமாகும்‌. வரைபடம்‌ 3.2-ஐ காண்க. அதே 
வரைபடத்தில்‌ அருகருகே அமைந்த இரு துளைக்கிணறுகளைப்‌ பொறுத்து 
அவற்றில்‌ நீரை உறிஞ்சும்‌ போது நீர்‌ சேரும்‌ விட்டத்தில்‌ மோதல்‌ ஏற்பட்டு 
எப்படி வெளிக்கொணரும்‌ நிலத்தடி நீரின்‌ அளவு பாதிக்கப்படுகின்றது 
என்றும்‌ விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால்‌ தான்‌ நிலத்தடிநீர்‌ ஆய்வியல்‌ 
வல்லுநர்கள்‌ ஓர்‌ ஆழ்கிணற்றிற்கும்‌ மற்றொரு ஆழ்கிணற்றிற்குமான 
இடைவெளி குறும அளவாக இவ்வளவு இருக்க வேண்டும்‌ என்று 


























) 1 [வெட்டப்பட்ட இரு ்‌ 1500 
| மீட்டர்‌ 
2 175.0. 

மீட்டர்‌ 
்‌ 
3 1௮.5 
மீட்டர்‌ 
1 4 [இரு ஆழ்துளைக்‌ 50௦.0. 
| ணறுகளுக்கடையேயான மீட்டர்‌ 
| டைவெளி 
5 1வெட்டப்பட்டகிணறுக்கும்‌ ஆழ்துளைக்‌ [37 5.0 
(கணறுக்குமிடையேயான இடைவெளி [மீட்டர்‌ 








அவற்றின்‌ ஆழத்தையும்‌, மண்ணின்‌ தரத்தையும்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு 
வலியுறுத்துகின்றனர்‌. தேசிய வேளாண்மை ஊரக மேம்பாட்டு வங்கி 
முக்த) இந்த இடைவெளியைக்‌ இ&ழ்க்காணும்‌ முறையில்‌ 
அறுதியிட்டுள்ளது. 

இதேபோல்‌ ஆறுகள்‌, பாசனக்கால்வாய்கள்‌ ஆகியவற்றுக்கு மிக 
அருகில்‌ ஆழ்‌ துளைக்‌ கிணறுகளும்‌, கிணறுகளும்‌ தோண்டி மின்‌ 


நிலத்தடி, நீரும்‌ அதன்‌ பயன்பாடும்‌ ட 
இணைப்புப்பெற்று நீர்‌ இறைப்பதில்‌ மேற்பரப்பு நீரும்‌ உறிஞ்சப்படும்‌ என்ற 
காரணத்தால்‌, அரசு சல கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதில்‌ 
முக்கியமானது, பாலாற்றுப்படுகையில்‌ 1943-லேயே அரசு, சில விதிகளை 
விதித்து அவ்வப்போது அவை புதுப்பிக்கப்பட்டு வந்துள்ளன என்பதாகும்‌. 
தற்போது ஆற்றங்கரையிலிருந்து 200 மீட்டர்‌ தொலைவு வரையும்‌, மற்றக்‌ 
கால்வாய்கள்‌, ஏரிகள்‌ போன்ற நீர்‌ ஆதாரத்திலிருந்து 50 மீட்டர்‌ தொலைவு 
வரையும்‌ கிணறுகள்‌ தோண்டக்கூடாது; மின்‌ இணைப்பும்‌ வழங்கக்கூடாது 
என்ற விதிகள்‌ நடைமுறையில்‌ உள்ளன. இத்தகைய விதிகள்‌ மற்றப்‌ 
பாசனப்‌ பகுதிகளுக்கும்‌, காவிரி கழிமுகப்‌ பகுதிகளும்‌ (19௦118) பொருந்துமாறு 
விரிவாக்கப்பட்டுள்ளன. பொருத்தும்‌ மின்‌ இறைப்பிகளின்‌ குதிரைத்‌ 
திறனையும்‌ கட்டுப்படுத்தி ஆணைகள்‌ பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. த மிழ்‌ 
நாடு நீர்‌ வளம்‌ குன்றிய மாநிலம்‌ என்பதனை நாம்‌ அறிவோம்‌. ஆறுகளின்‌ 
நீர்‌ ஓட்டத்தையும்‌, நீர்‌ வளத்தையும்‌ பயன்‌ படுத்த எந்தெந்த வகையில்‌ 
பணிகளை மேற்கொள்ள முடியுமோ அந்த வகையில்‌ நாம்‌ 
பண்டைக்காலத்திலிருந்தே விடா முயற்சியோடு நடவடிக்கைகளை 
மேற்கொண்டு வருகிறோம்‌. அவற்றை விவரமாக அடுத்த அத்தியாயத்தில்‌ 
காண்போம்‌. 

ஆயினும்‌ நீர்ப்‌ பற்றாக்குறையை ஈடு செய்ய நிலத்தடி.நீரை 
இறைத்துப்‌ பெறவேண்டிய சூழ்நிலை எல்லா மாவட்டங்களிலும்‌ உருவாகி 
வருகிறது. மக்கள்‌ தொகை பெருகி அவர்கள்‌ குடி நீருகும்‌, உணவு 
உற்பத்திக்கும்‌ வேண்டிய நீரைப்‌ பெறவேண்டியதுடன்‌ நம்‌ வாழ்க்கை 
முறையும்‌ மாறி மேம்பட்டுள்ள நிலையில்‌ நம்முடைய நீர்ப்‌ பயன்பாடும்‌ 
பெருகிவருகிறது. இதையெல்லாம்‌ சரிக்கட்ட மக்கள்‌, செலவையும்‌ கருத்தில்‌ 
கொள்ளாமல்‌ இணறுகளைத்‌ தோண்டியும்‌, ஆழ்துளைக்‌ கிணறுகளை 
அமைத்தும்‌ நிலத்தடிநீரை இறைத்துப்‌ பெற்று வருகின்றனர்‌. ஆண்டில்‌ 
பெய்யும்‌ மழையினால்‌ பெருகும்‌ நிலத்தடி நீரின்‌ அளவை மிஞ்சாமல்‌ 
இறைத்துப்‌ பெற்றுப்‌ பயன்படுத்துவது ஏற்கத்தக்கதே. அதற்கு மேலாகச்‌ 
செல்வந்தர்களும்‌, எப்படியாவது நீரைப்‌ பெற்று ஆக வேண்டுமென்ற 
நெருக்கடிக்‌ குள்ளாவோரும்‌ ஆழ்துளைக்‌ கிணறுகளின்‌ ஆழத்தைக்‌ 
கூட்டிக்கொண்டு போய்‌ அதிகக்‌ குதிரைத்திறன்‌ கொண்ட 
இறைப்பிகளைப்‌ பொருத்தி அளவுக்குமேல்‌ உறிஞ்சுவதால்‌ நிலத்தடிநீர்‌ 
மட்டம்‌ பாதாளத்திற்குப்‌ போய்‌ அடுத்தவர்களுக்குக்‌ இடைக்காமல்‌ 
போகும்‌ நிலை உண்டாறது. அடுத்து வரும்‌ ஆண்டில்‌ மழை பெய்தாலும்‌ 
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நிலத்தடி நீரும்‌ அதன்‌ பயன்பாடும்‌ 6 
இறைத்த அளவுக்கு நிலத்தடிநீர்‌ சேராதநிலையில்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மட்டம்‌ 
ஆண்டுக்கு ஆண்டு &ழ்நோக்கிச்‌ சென்றுகொண்டிருக்கிறது. நாம்‌ 
நிலத்தடி நீரைப்‌ பூமிக்கடியில்‌ உள்ள கனிமப்பொருளைச்‌ சுரங்கத்திலிருந்து 
தோண்டி எடுப்பது போல்‌ இறைத்து நமக்குப்பின்‌ வரக்கூடிய 
சந்ததியினரின்‌ பயன்பாட்டிற்கு வழி இல்லாமல்‌ செய்து வருகிறோம்‌ 
என்பதனை நினைத்துப்பார்க்கவேண்டும்‌; வருந்தவேண்டும்‌; இது 
விரும்பதக்கதன்று. இதற்குக்‌ கட்டுப்பாடு கொண்டு வரவேண்டும்‌ என்று 
பொறியாளர்களும்‌, வல்லுநர்களும்‌ பல காலமாக வலியுறுத்தி 
வந்ததனையடுத்துத்‌ தமிழக அரசும்‌ நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 
முனைந்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு நிலத்தடிநீர்வள ஆராய்ச்சித்துறை இதில்‌ ஆர்வத்தோடு 
செயல்‌ பட்டுவருகிறது. மத்திய அரசும்‌ அவ்வப்போது வேண்டிய 
தகவல்களைத்‌ திரட்டி அவ்வப்போது நிலத்தடிநீர்‌ பயன்பாட்டைக்‌ 
கட்டுப்படுத்த ஆவன செய்து வருகிறது. 

இதற்கு முதல்‌ படியாக நிலத்தடிநீரின்‌ நிலை குறித்து அவ்வப்போது 
மேற்கொள்ளப்படும்‌ ஆராய்ச்சிகளின்‌ அடிப்படையிலான புள்ளி 
விவரங்களையும்‌, தகவல்களையும்‌ திரட்டி அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்த 
வேண்டியது இன்றியமையாததாகும்‌. இந்த ஆராய்ச்சி மாவட்டம்‌, வட்டம்‌ 
வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில்‌ இப்போது ஒன்றியம்‌ 
வாரியாகவும்‌ தகவல்கள்‌ பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மத்திய நிலத்தடி நீர்வள வாரியம்‌ (0(ர8] ரோ௦யறம்‌ 1/2 9௦லம்‌ 

ஆராய்ச்சியில்‌ இடைத்த பொருண்மைகளை அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும்‌ 
ஒரே சராகப்பெற்றுத்‌ தர வேண்டுமென்று த$ீர்மானித்துச்‌ சில 
கோட்பாடுகளை அறிவுறுத்தியுள்ளது. எல்லா மாவட்டங்களிலும்‌ வட்டத்தின்‌ 
பரப்பு பல ஊராட்சி ஒன்றியங்களாகப்‌ பிரித்திருப்பதால்‌, ஒவ்வொரு 
ஊராட்சி ஒன்றியப்‌ பகுதியிலும்‌ நிலத்தடிநீரின்‌ அளவைப்பெற்று அந்த 
ஒன்றியத்தில்‌ பாஇுப்பில்லாமல்‌ பயன்பாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு நீரை 
இறைத்துக்கொள்ளலாம்‌ என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுதான்‌ 
பெரும நிலை தற்போதைய நிலையில்‌ பெரும வரம்பிற்குமேல்‌ பயன்பாடு 
பெருகிவிட்டிருந்தால்‌ அந்த ஒன்றியம்‌ 100% சதவிதத்திற்கு மேல்‌ முழுவதும்‌ 
வறண்டு விட்டதென்று பொருள்படும்‌. இடைக்கிற அளவில்‌ 90% முதல்‌ 10௦ 
சதவீதம்‌ வரை இறைத்திருந்தால்‌ அந்த ஒன்றியம்‌ ஆபத்துக்கட்டத்தை 
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அடைந்திருக்கிறதென்றும்‌, 70% முதல்‌ 90% இறைத்திருந்தால்‌ அந்த ஒன்றியம்‌ 
ஆபத்துக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது என்றும்‌, 70% €ீழே இருந்தால்‌ 
பரவாயில்லை, இன்னும்‌ கொஞ்சம்‌ இறைத்துக்கொள்ளலாம்‌ என்றும்‌ 
வகைப்படுத்திக்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு படுகையில்‌ அல்லது ஓர்‌ ஒன்றியத்தில்‌ எவ்வளவு நிலத்தடி.நீரை 
இறைத்துப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌ என்று ஒரு முறையை வகுத்துக்கொள்ள 
வேண்டும்‌. அப்போதுதான்‌ அளவுக்கு மேல்‌ இறைத்து அதனால்‌ பல 
இன்னல்களுக்கு ஆளாகமாட்டோம்‌. பருவகால மழையினாலும்‌ மற்றக்‌ 
காலத்தில்‌ பெய்யும்‌ மழையினாலும்‌, மேற்பரப்பில்‌ இருக்கும்‌ குளங்கள்‌, 
ஏரிகள்‌, வாய்க்கால்‌ இவற்றிலிருந்தும்‌ நிலத்தடிநீர்‌ ஊறி கீழிறங்கி 
நிலத்தடிநீர்‌ மட்டம்‌ உயரும்‌ எனப்‌ பார்த்தோம்‌. இது அங்குள்ள மண்ணின்‌ 
நீர்‌ ஊடுருவலுக்கு வகை செய்யும்‌ தன்மையையும்‌, தக்கவைத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ தன்மையையும்‌ ($ற801146 11614 ) பொறுத்திருக்குமெனவும்‌ 
பார்த்தோம்‌. அதிலிருந்து கணக்கிட்ட நிலத்தடிநீர்‌ வளம்‌ தான்‌ அந்த 
அந்த ஆண்டில்‌ நாம்‌ பெறும்‌ நிலத்தடிநீர்‌. அதற்கும்‌ மேல்‌ நாம்‌ இறைப்பது 
தவறு என்றும்‌ அறிவோமாக. ஏற்கெனவே அப்படுகையில்‌ 
பயன்பாட்டிலுள்ள வெட்டப்பட்ட இணறுகளிலிருந்தும்‌, அமைக்கப்பட்ட 
ஆழ்துளைக்கிணறுகளிலிருந்தும்‌ இறைக்கப்படும்‌ நிலத்தடிநீரைக்‌ 
கணக்கிட்டால்‌ இனி எஞ்சிய நிலத்தடிநீர்‌ வளம்‌ எவ்வளவு. என்று 
பெறலாம்‌. அதில்‌ சுமார்‌ 65% தான்‌ மேலும்‌ புதிய கிணறுகள்‌ அனுமதிக்க 
ஒரு குறிக்கோளாகக்‌ கொள்ளவேண்டுமென்பது ஒரு நியதியாகும்‌. 
இதைப்பின்பற்றித்தான்‌ தமிழக நீர்வள ஆராய்ச்சித்துறை ஒவ்வொரு 
ஒன்றியத்திலும்‌ ஆராய்ச்சி செய்து எந்த எந்த ஒன்றியத்தில்‌ இனிப்‌ புது 
இணறுகள்‌ அமைக்க வாய்ப்பில்லை, எங்கு அனுமதிக்கலாம்‌ என்றெல்லாம்‌ 
அறிவுறுத்தி வருகிறது. அரசு வழி மின்‌ இணைப்பு வழங்கலுக்கான 
ஆணைகள்‌ இதைப்பின்பற்றித்தான்‌ அளிக்கப்படுகின்றன. 
ஆழ்துளைக்கிணறுகளுக்கான உதவிகளும்‌ கடன்களும்‌ இதைச்சார்ந்தே. 
வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால்‌ கடன்‌ வேண்டாமலும்‌, மின்‌ இணைப்பின்றி 
டீசல்‌ பொறிகள்‌ போன்றவற்றைப்‌ பயன்படுத்தி நிலத்தடிநீர்‌ 
இறைப்பவர்களுக்கு தற்போது தடையேதும்‌ இல்லை என்பதுதான்‌ 
குறிப்பிடத்தக்கதொரு குறையாகும்‌. 

இதன்படி தமிழ்நாட்டில்‌ 2003 ஜனவரி மாதத்திலிருந்த நிலையைக்‌ 
கருத்தில்கொண்டு ஒன்றியங்கள்‌ வகைசெய்யப்பட்டுள்ளதனை 
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அட்டவணை - 3.4 
ஊராட்சி ஒன்றியங்களில்‌ நிலத்தடி நீர்‌ வள நிலைமை 
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(சுரண்டிவிட்ட நிலையில்‌ இருப்பது ] 132 
(ஆபத்தான கட்டத்தை எட்டிவிட்டது. 37 
1ஆபத்துக்கட்டத்தை எட்டும்நிலையில்‌ மத்‌ 
உள்ளது. 

மேலும்‌ இறைத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு 97 
உள்ளது. 

1இறைத்தாலும்‌ முற்றிலும்‌ உப்பு நீர்தான்‌ 8 


1என்பவை 





385. 


அட்டவணை 3.4. இல்‌ காணலாம்‌. 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்களின்‌ மொத்த எண்ணிக்கை 
385 ஆகும்‌. 

அவை எவ்வெவ்‌ வகையைச்‌ சார்ந்தன என்பது மேற்கண்ட 
அட்டவணையில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாடு நிலத்தடிநீர்‌ ஆராய்ச்சித்துறை தற்போது இரண்டு 
ஆழ்துளைக்கிணறுகளுக்கிடையில்‌ குறைந்தது எவ்வளவு இடைவெளி 
கட்டாயமாக இருக்கவேண்டும்‌ என்பதை 'அறிவுறுத்தியுள்ளதுடன்‌ அதனை மீற 
முற்படுவோரைத்‌ தடை செய்வதுடன்‌ அவர்களுக்கு மின்சாரம்‌ இடைக்கவழி 
செய்யக்கூடாது எனவும்‌ தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திற்கு அறிவித்தும்‌ செயற்பட்டு 
வருகிறது. 

ஆயினும்‌ தடையைமீறி பலர்‌ பெட்ரோல்‌, டீசல்‌ இறைப்பிகளைப்‌ 
பொருத்தி நீர்‌ இறைத்து வருகின்றனர்‌. அதைத்தடுத்து நிறுத்தத்‌ தற்போது 
முறையான சட்டங்களில்லாததும்‌ ஒரு பெருங்குறையாகும்‌. 

அதேபோல்‌ மேற்சொன்ன வகையில்‌ முதல்‌ இரண்டு வகை 
ஒன்றியங்களில்‌ புது கணறுகள்‌ அமைப்பதை முழுமையாகத்‌ தடுக்க 
வேண்டும்‌. மற்ற இரண்டில்‌ யாராவது கஇணறுகள்‌ அமைக்க வேண்டுமானால்‌ 
துறையின்‌ அனுமதி பெற்றுத்தான்‌ தொடங்கவேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சியர்‌ 
மூலம்‌ கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகள்‌ மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆனால்‌ 
முழுமையாகத்‌ தடுத்துத்‌ தண்டனை விதிக்கவோ அப்படி மீறி அமைக்கும்‌ 
ஆழ்துளைக்கிணறுகளைச்‌ செயலிழக்கச்‌ செய்வதற்கோ வேண்டப்படும்‌ 
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சட்டதிட்டங்கள்‌ தற்போது நம்மிடையே இல்லை என்பதுதான்‌ உண்மையான 
நிலையாகும்‌. 


இந்தநிலையை மாற்றச்‌ சமீபத்தில்‌ தமிழக அரசு முதல்‌ தடவையாகத்‌ 
தமிழ்நாடு நிலத்தடிநீர்‌ (வளர்ச்சியும்‌ மேலாண்மையும்‌) சட்டம்‌ 2003 ( 11% 
காம்‌! கம்ம ரே௦யாம்‌ 9/2122 196100 8ம்‌ 74கர௨ஹரோ னம்‌ &௦ 2003)-ஐ 
கொண்டுவந்து தமிழ்நாடு சட்டசபையில்‌ நிறைவேற்றியது. இந்தச்‌ சட்டத்தில்‌ 
பல்வேறு கூறுகள்‌ தொடர்புடைய துறைகளின்‌ அறிவுரைகளைப்‌ பெற்றுச்‌ 
சேர்க்கப்பட்டி ருக்கின்றன. நிலத்தடிநீர்‌ மேலாண்மைக்கு ஒரு தனி 
ஆணைக்குழு அமைக்கவும்‌ குற்றம்‌ புரிவோருக்குத்‌ தண்டனைகள்‌ தரும்‌ 
அதிகாரமும்‌ அளிக்கத்தக்க வகையில்‌ ஒரு முழுமையான சட்டமாகவே 
இச்சட்டம்‌ இயற்றப்பட்டது. ஆயினும்‌ இந்தச்‌ சட்டத்தை நடைமுறைப்‌ 
படுத்த இச்‌ சட்டத்தின்‌ கமான விதிகளை உருவாக்கிச்‌ சட்ட வடிவம்‌ 
அளிக்கப்பெறாத நிலையில்‌ இச்‌ சட்டத்தை நடைமுறைப்‌ படுத்த இன்று 
வரை இயல வில்லை. 

இனி அளவுக்கு மேல்‌ நிலத்தடிநீரை இறைப்பதால்‌ என்ன 
விளைவுகளைச்‌ சந்திக்கிறோம்‌ எனப்‌ பார்க்கலாம்‌. நீரின்‌ தரம்‌ கெடுவது 
ஒரு முக்கிய விளைவு. நிலத்தடிநீரின்‌ தரம்‌ 8ழ்க்காணும்‌ காரணங்களால்‌ 
'கெடுவதும்‌ அதனால்‌ அது பயனற்றுப்போவதும்‌ கவலைக்கிடம்‌ தருவதாகும்‌. 
அதனால்‌ இறைக்கும்‌ நீரின்‌ தரத்தை அவ்வப்போது கண்காணிக்கவேண்டும்‌. 
தமிழக நிலத்தடி நீர்‌ ஆராய்ச்சித்துறை இதைச்‌ செய்துவருகிறது. 
தமிழகமெங்கும்‌ சுமார்‌ 2000 தோண்டிய கிணறுகளிலிருந்து ஆண்டில்‌ 
இருமுறை (பருவ மழைக்காலத்திற்கு முன்னும்‌ பின்னும்‌) முறைப்படி நீரை 
எடுத்துச்சோதனைக்குட்படுத்தி அதனின்‌ தரத்தைப்‌ பல கோணங்களில்‌ 
கண்டறிந்து முடிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது. தரத்தை விளக்க 
முக்கியமான முயற்சி நீரில்‌ உப்பேறி இருக்கிறதா, இதில்‌ கூடாத 
நச்சுப்பொருள்கள்‌, வேதியியல்‌ பொருள்கள்‌ கூடிக்‌ கரைந்திருக்கன்றனவா? 
எனக்‌ கண்டறிவதுதான்‌. நீரில்‌ எவ்வளவு உப்புக்‌ கலந்திருக்கிறது எனச்‌ 
சோதித்துப்‌ பார்க்க அந்த நீரில்‌ மின்‌ சக்தியைப்‌ பாயவிட்டு அது பாயும்‌ 
திறத்தைப்‌ பொறுத்துக்‌ கண்டறிவார்கள்‌. எவ்வளவு அந்நிய வேதியியல்‌ 
பொருள்கள்‌ கரைந்திருக்கன்றன என ஆய்வுக்‌ கூடத்தில்‌ பரிசோதித்துக்‌ 
கண்டறிவார்கள்‌. 

குடிநீரின்‌ தரமும்‌, பாசனத்துக்குப்‌ பயன்படுத்தவேண்டிய நீரின்‌ 
தரமும்‌ எப்படி இருக்கவேண்டுமெனத்‌ தரக்கட்டுப்பாட்டுக்‌ குழுக்கள்‌ 
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அவக “௦௩ மாவில்‌ ங்கா 


வமாக காதம்‌ பவ்ய வங்க வதா உ - ௨௨௦1-1௦271014 (615 10500 : 1997 





































































































































































































ஒரம்‌. 5ப652ா22 மா ௦ரகால௨5க1க0௨ *32பபான௱காம்‌ | ஈனாரககம்‌உ பு ஈஸ 
(ய2௯16 பாம) | 2௦௧௨௭௦௪ ௦7 அசா 
 அடபாம௨ 
அறிவ! ரகர ல2லா151125 
1 (2010பா, (112221 பாா5, 123. 1 25. 
2_]2-்பா பாரமங/ யய 201௨. 'பர௦வு520002012 
3 [2௦ 111112] திஜானல௨ 
4 [ாபஙுவிடு ராப, 12௮. 5 10. 
5 [00 வப 55085. 71. ஜல லகஸிர 
6 ௭௮ பிலாப்ககக (௨ ௦௧0௦4) 900 மெ2 
ஜாட, 1126 
7 [0 (25 ஈஐ) ஈஜாம., 112௨ __10 
8 120௦2௧ _ _ (25௦0 ரது. ஈர 1000. 
9 ][?25/0ப௮, ஈ௨௨ 601௦0௪, தாட... 18 ன்‌ 
1112 1:11- 21 
10 1016501020 50105 ரவா, நால£ 500 2000 
[2 வெற (25 0௮) ஈது. 115 75 200. 
[20௦௦8 (௮5 பப) ஈஐ7௩., 12௨ 0.05 15. 
12_]142019௧0858 (௮5 18£டு ஈது. 172௨ ப 0.10. 0.3 
14 ]5பா2 (௦௦ 504) றாம76., 142௨ 200 400. இ 
15 [311௭0௨ (25 14௦) ஈறு, 12௨ [0] 74௦. 14௮௧௯௦ 
18 _]81ப௦106 (25 8) ராதா, 125 18 15 
77 16௬௦1௦ 0௦௱ஐ௦பறக௧ (2௨ ஜெ டி எர) 0.007 0.002 
தம, ௩௮% 
நரகா2பரு (25 பலு ஈர, 12௨ க 0.00 14௦ 1 ஐ2000 
2 அம்றபா ( ௮5 ஐஸ்‌ ஈம, மை 0.01 14௦. 1212௮௦ 
[கபர (௧5 56) ஈவார்‌. , 81௯௨ 0.07 1௦. ஐயா 
[தாதனா௨ (௪௨ ௧௫) ஈனம்‌, 12 0.05 14௦ வலக 
22] சூலா/06 (௮5 01) ஈழம்‌, ௮2 10.05 14௦. 21 ல௯௮0௦0. 
23 [6220 (௮5 66) ஈது, 12% 10.05 
24 [20௨ (25 20) ஜம்‌, 425 5 
25. [கரி 820௮ஐ௨௭6 (௮5 ரஜக 0.2 
பட்ட 4 
28 [சொ௦ரபபர (25 0?) ராதா 15 1௦5 14௦-200 
27 [ரஞுபயஎலா வாபா ஈநண்ம 2வல்0க. ம்‌ ச 
(௧5 ஈக) ராஜா. , நஸ௨ 
28 [1ாறகாவ! எர ரஜா, நல 007 0.03 
29 _]25001025 ஈது], 182௨ அம்லா 0 007 
30 [பிப ௮00௩ 1421271௮1௨. 
அர்த உறவாக பலா, 172௨ ட 5 
5205 ஊரர்மகாக ஐய, 172௨ ட 0.057' 
91 ]கனறகு ராதாட, 2௨ 200 600 
32 [அிபா்ர்பார (௮5 கம) ஈதி, நால 0.03. 02 
33 [லலா ஜாம, 12% 7 ட 5 
அகம்‌ வஃடஃ௦கட காகவம் கும । 
ப. 1826௨. உர ஓ ௭உ 015816 யர வுக்கு 





2218 ௦௦பா%்‌ (ஈ அரு ௧௮௱வ1உ ௦8 100 ர ௧௩௦௦13 ௦௪ 2க௰. க 2லாரற1க ம ஸல வனக காக] 
ஈம்‌ 2௮15 ரமா ௮ ரா உ ௦௮0௮] 








[1 ந2கா 10 ௭ விபவ லர வலா. 7 
1. &.2௦1 6௦பா1ஈ 1001 ௦7 அர ௨௮2 ௧௦010 0௨ 227௦. 2. பவிரினார்‌ பாவனா 

௮1 10 ஐன்‌ 100 ஈ॥ | அர 5௮1௪. 3. பெரீபார மாளொர்வல்‌ ஸ்ப ௦௨ ஜா 
(ர! ௭4 ஸூ ௩௯௦ ௨00520 ப04க ஒஅரற25 மா ஈமால 0௮0 596 ர்‌ ஸ்‌ அனாத எ௫ உவன்‌ 


்‌ ட வகி அ ன்‌ டல 


ரா5 ௫௦1 ஈமா௨ 
5௨௩ 100 
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தட்‌. டம. ஐுபி0ச காகட் கூடக ஈ0ஈ பவி (பங்‌ துதாட௩ 


























ரிவி ரபா 1௩ லவ்ஸ்‌ 62௨ 
க்கா  ய்ட்ப அம்மைத்‌ டாடா 10 ல்ல 
கபடு 9வா௦௨ கபாரீ20௨ /ம்கா 7 ஸ்பு௦ 
ட்ப ப்பட்ட 
கிபறறுபா ரு 0.2 ஈறி 
கரக பப்‌, “02௱ற॥ (ப 710 இபப 81116 
0.3 ஈர! ॥ ௮2801௦ 
(கணக) 
பப்ய்பப்யம்‌ 5ம்‌. “4 பறி 0.005 றற 
(8520௦ கக 0,01 ஈறி 
1௦ ஐப/02108 _ 
92. 0.3 ஈறு! 
6 “1பதுி 11௦ 9ப106106. 
8 1 

















03 7 
(ட்டயரிய மே “1பறா 0,003 ஈறு! 






















































































[110108 வ 250 ஈறு! _ 
பெய ர இ “2 பற 0,05 ஈத! 
010பா 1101 ஈா2ஈப்டா20 

பே 2 றர 

வ 0,07 ஈறு! 

௦. 14௦ இப/0€6 

்‌ 5: 15௱ர (பறம 10) 115 றது 

௱றுிமேடே, 1௦ இப10210௨ 

5 84௦ ஐப/021116 
பிரி 06. 
ர்௦ா ௨ 05-50 ஈறு 81௦ இபப * 
ர] 56 0,01 ஈத 
1420020856 “1 105 றர 
நபர 0. “05 பறுி 0,001 றற 
நபா நம. “0.01 ஈழ 0,07 ஈரி 
81௮ ரிய “0,02 றற! 0.02 ஈர 

218 20 140, , 1௦. 50 ஈறு! ம! 

ந்ர்டீ ஈர 
பபற்று, ர றகார்ப60்‌ 
ப 11௦ 91021௦ 
பா 1 5“ 0,01 ஈறு. 0.01 ஈர 
ஷா 18௮. 5- 50 பதா 11௦ ஐப/021௨ 
பிப 2 2 20 ஈறு! 200 றற 
ப. 50.4 500 ஈழ4 
110092006 86 5 84௦ பசக 
பட5 1௦ இப 106 
பண்பா [ப 14 றற 
(20௦ 




















ன்‌ 3 றற 
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[ராத /6 6௦02௦ பா 05. 





112௮ம்‌ 02560 
இப/04116 ப 6 
௦ 


மப. இபம்‌51210௨ 





[வே 160201/07708 
பண்டா ஊ்‌2ா6 20 பற! 
1,1- பி0ன்‌/0ா௦ஊ்கா6 
1,2-100/00௦2206 
1,1,1- 70/00 2000 பற! 
1,1- 01001௦௦௭௭௨ 30 பற! 








































































1,2- பிட/0௦ஊ26 [சே 12 டே 50 பர! 
[ர ஈ்ட/0ா௦ ன ன6 சே! டே 70 பற! 
படபடப்பு டே 40 பதா 
0020௦ [32200௨ க ௩ 10 பரா 
ரருண்௦௦கங்0ாக மப்பு ரே ட _ [700 பற! 
06265 [வேம 500 பநர 
்ஷ்/6226 (ய 300 பற! 
௦ ட்‌ மா 
ச 21, ௦ 5, 10.7 படர 
௭ம்‌ 11% ப,0 300 பரு! 
[082285 ௦ படிம 1000 பற! ] 


கட 1ம்‌ 


(016௦100௦82606 9ப/06ஈ85' 







300 பரு 





























னி ௭௦ன?2௨ 
(14-00) 
[ரன்‌ ன?22ா25 (7099). [கே மே 20 பற 
4601872005 ( (2- கு) 200206 (பட்டு) 212 0௦ 80 பர 
னங்க ஸ்‌ ம! (2-ஷ்ு_ாுர்ம்‌ ௮20 (0௨0௦) சேஷ. [8பறு] 
[கி௦ருர்கா/02 ௦1௦ 0.5 பதா 
[8ற்ணி௦ர்ம்ர (500) ௦௦௦ 10 4 பற! 
15 201/0௦0ப12021௦2 (4050) [கே ௨ 0.6 பரூர்‌ 
ள்ளி னை 22020௦ 2010 (மாதி 4. 1டி 0. [200 பரு! 
॥॥11௦012020௦ 2010 (ரா) 1! (64,00000),]200 பந 





(டப றை எ க ஈட ம 9010௮11125 


ரம்ஸ்‌! 0405 (2 ௦9% [2॥074 
ராணா, £24 [154 2 
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வரையறுத்துள்ளன. அவை பின்பற்றப்படத்‌ தக்கனவாகும்‌. குடிநீரின்‌ தரத்தை 
இந்தியத்‌ தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம்‌ அதன்‌ அறுதியீட்டு 
எண்‌ 10500-இல்‌ 1991-இல்‌ வெளியிட்டுள்ளது. அவ்விவரங்கள்‌ அட்டவணை 
3-5-இல்‌ தகவலுக்காக அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இனி நிலத்தடிநீரின்‌ தரம்‌ கெடுவதற்குச்‌ சில காரணங்களைப்‌ 
பார்க்கலாம்‌: 

௮) பூமிக்கடியில்‌ இயற்கையாகவே படிந்திருக்கும்‌ பாறைகளிலும்‌, 
மண்ணின்‌ வகையிலும்‌ சேர்ந்திருக்கும்‌ சில வேதியியற்பொருட்கள்‌ 
கரைவதனால்‌ இறைக்கும்‌ நீரும்‌ உப்பு நீராக வெளிவரும்‌. இறைப்பதை 
அளவுக்குமிஞ்சி உறிஞ்சுவதில்‌ உப்புத்‌ தன்மை அதிகமாவதைப்‌ பார்க்கலாம்‌. 
அத்தகைய நீரை பக்குவப்படுத்தனாலொழியப்‌ பயன்படுத்த முடியாத நிலை 
ஏற்படுகிறது. 

ஆ) பல தொழிற்கூடங்களிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படும்‌ மாசுற்ற 
நீரையும்‌ ஊர்கள்‌, நகரங்களிலிருந்தும்‌ வெளியேறும்‌ கழிவுநீரையும்‌ நிலத்தில்‌ 
பாயவிடுவதனால்‌ நீர்‌ மெதுவாக ஊறி, ஊடுருவி 15, 20 மீட்டர்‌ ஆழம்‌ 
வரை கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. அதிலிருந்து நிலத்தடி.நீரை 
இறைத்துப்பயன்படுத்த முடியாமற்‌ போய்விடுகிறது. வாணியம்பாடி, ஆம்பூர்‌, 
திருப்பத்து£ர்‌, குடியாத்தம்‌ போன்ற பாகுதிகளில்‌ தோல்பதனிடும்‌ 
தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும்‌, கோயம்புத்துர்‌, திருப்பூர்‌ போன்ற பாகுதிகளில்‌ 
பல வண்ண ஆடைகள்‌ தயாரிக்கும்‌ சாயப்‌ பட்டறைகளிலிருந்தும்‌ 
வெளியேற்றப்படும்‌ நீரில்‌, முன்னதில்‌ அதிக உப்பும்‌ மற்ற அமிலங்களும்‌, 
பின்னதில்‌ மக்கள்‌ உடல்‌ நலத்தையே பாதிக்கும்‌ பல 
வேதியியற்பொருள்களும்‌ கலந்திருப்பதால்‌ அந்நீரை, நிலங்களில்‌ 
பாயவிட்டதன்‌ காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான ஹெக்டர்‌ நிலங்கள்‌ 
வீணாகிவிட்டன, அந்நிலங்கள்‌ பயிரிடுவதற்கும்‌ தகுதியில்லாமல்‌ 
போய்விட்டன என்ற அவல நிலை உண்டாகி, அரசின்‌ கவனத்திற்கும்‌, 
நீதிமன்றங்களுக்கும்‌ இந்தப்‌ பிரச்சனைகள்‌ கொண்டு செல்லப்பட்டு 
அவற்றிற்குத்‌ தீர்வு காணும்‌ வழிகள்‌ ஆராயப்பட்டு வருகின்றன என்பது 
இங்குக்‌ குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

இ) கடலோரப்பகுதிகளில்‌ உப்பங்கழிகளைக்‌ காண்கிறோம்‌. கடல்‌ 
நீரும்‌ பூமிக்கடியில்‌ ஊடுருவி மெதுவாக உள்நோக்கி நகர்ந்து நிலத்தடி நீரை 
உப்புக்கலந்ததாக்கிவிடுகிறது. கடல்‌ நீர்‌ அதன்‌ மட்டத்திலிருந்து 
கடலோரப்பகுதிகளில்‌ ஆழத்திலுள்ள நிலத்தின்‌ நீர்‌ ஊடுருவும்‌ தன்மையைப்‌ 


நிலத்தடி நீரும்‌ அதன்‌ பயன்பாடும்‌ ட்‌ 
பொறுத்து மண்‌ துகள்களின்‌ வழி ஊடுருவிச்சென்று 8 , 10 கிலோமீட்டர்‌ 
தொலைவு வரையும்‌ பரவுறது. நாம்‌ நிலத்தடிநீரை இறைப்பதை 
அதிகப்படுத்தினால்‌ கடல்‌ நீர்‌ உள்நோக்கிப்‌ பரவுவதும்‌ அதிகமாகும்‌. 
சென்னைக்கு வடக்கே சென்னை குடிநீருக்காக மழை பற்றாக்குறை 
ஆண்டுகளில்‌ நீர்‌ இறைப்பதை அளவுக்குமிஞ்சி மேற்கொண்டதால்‌ மீஞ்சூர்‌ 
போன்ற இடங்களில்‌ கடல்‌ நீர்‌ உள்நோக்கி ஊடுருவி குடிநீருக்காகச்‌ 
சென்னைக்‌ குடிநீர்‌ வாரியம்‌ பயன்‌ படுத்திய ஆழ்துளைக்கிணறுகள்‌ 
பயனற்றுப்‌ போய்விட்டன என்பது வருந்தத்தக்கது. சுற்றுவட்டாரத்திலுள்ள 
விளை பூமிகளும்‌ வெண்மையாக உப்புப்‌ பூத்து பயனற்றுப்போய்விட்டன. 
ஈ) மேலும்‌ பயிரிடுபவர்கள்‌, விவசாயிகள்‌ பயன்படுத்தும்‌ பூச்சிக்கொல்லி 
வேதியியற்‌ பொருட்கள்‌ சேர்ந்த உரங்களிலிருந்து மாசுப்பொருட்கள்‌ 8ழே 
இறங்கி நிலத்தடிநீரின்‌ தரத்தைப்‌ பாழாக்கி விடுகிறது எனவும்‌ 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வேதியியற்‌ பொருட்கள்‌ கலந்த உரங்கள்‌ 
பயன்படுத்துவதைத்‌ தவிர்த்து இயற்கை வழி உரங்களைப்பயன்‌ படுத்த 
இப்போது வேளாண்துறையினர்‌ விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்‌. 
நிலத்தடி நீரில்‌ கலந்து மாசுபடுத்தி, பயனற்றதாகச்செய்து, தங்கு 
விளைவிக்கின்ற வேதியியற்பொருள்களில்‌ மிகவும்‌ அஞ்சக்கூடியது. 
புளோரைட்‌ (11௦02) என்பதாகும்‌. குளோரின்‌, அயொடைட்‌, புளோரைட்‌ 
(01௦1௧, 1௦0146 வாம்‌ 1௦7146) ஆகிய வேதியியற்பொருட்கள்‌ ஒரு 
வகைபைச்சேர்ந்தன என்று கொள்வர்‌. இவற்றில்‌ குளோரின்‌, நீரில்‌ இருக்கும்‌ 
நோய்‌ நுண்மங்களைக்‌ கொன்று நீரைச்‌ சுத்தப்படுத்தப்‌ 

















பவை ஆஷதிறுப்படு௯ [வாணியம்பாடி அரூப்பதினுர்‌ வட்டங்களை. 

பெண்ணையாறு ஆற்றுப்படுகை [தரும்புரி, அரூர்‌.அரு ஷாகிர்‌ வட்டங்களை. 

அக்ணியாறு ஆகிறுப்படுகை மணப்பாஸற வட்டத்தில்‌. 
செட்டிப்பட்டுபசூதியில்‌. 

பாம்பாறு ஆற்றுப்படுகை மேஹார்‌ வட்டத்தில்‌ அல பகசூதிகள்‌, 

வைஸக௯ ஆற்றுப்படுஸ௯. (நிலக்கோட்டை ,பெரிய சூசாம்‌. 


வட்டங்களில்‌ சில பஞ்திகன்‌. 
'கிம்மண்பாலம்‌ ,பரமசூடி. வட்டங்களை 





குண்டாறு ஆற்றுப்படு௯. 





வைப்பாறு ஆற்றுப்படுஸ௯. அத்தூர்‌, அருப்புக்கோட்டை வட்டங்களை 


பரம்பிகுளாம்‌ ஆழுியாறு. 


ல ட்‌ பொன்னாச்ன, உடுமலைப்பேட்டை, பஸ்ஸ்டம்‌. 
திட்டப்பகுதிகள்‌ டவல்‌ 
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பயன்படுத்தப்படுகிறது. குடிநீர்‌ வாரியம்‌ வழங்கும்‌ குடிநீரில்‌ குளோரின்‌ 
வாயுவைக்‌ குறிப்பிட்ட அளவு செலுத்திக்‌ கிருமிகளைக்‌ கொன்று 
சுத்தப்படுத்தப்பட்ட நீரைக்‌ குடிநீராகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌ என்று மக்களுக்கு 
அறிவுறுத்துகிறது. அயோடைட்‌. என்ற வேதியியற்பொருளும்‌ மருத்துவ 
சிசிச்சையில்‌, பெருமளவுக்கு அறுவை மருத்துவத்தில்‌ ரணத்தை ஆற்ற, 
குணப்படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால்‌ புளோரைடோ நேர்மாறாக 
மக்கள்‌ உடல்‌ நலத்தை வெகுவாகப்பாதிக்கிறது. குடிநீரில்‌ இந்த 
வேதியியற்பொருள்‌ குறிப்பிட்ட வரம்புக்குமேல்‌ கலந்திருந்தால்‌ மக்களின்‌ 
பற்கள்‌ முதலில்‌ பாதிக்கப்பட்டு, பின்‌ எலும்பு முட்டிகள்‌ இறுக, 
முதுகெலும்பு வளைந்து, இறு, நிமிர்ந்து நிற்கக்கூட முடியாத அளவிற்கு 
தோற்றத்தை முற்றிலும்‌ மாற்றி வாழ்க்கையையே துயரத்திற்குள்ளக்கி 
விடுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில்‌ இந்தப்‌ புளோரைட்‌, நிலத்தடிநீரில்‌ அதிகமாகக்‌ 
கீழ்க்காணும்‌ இடங்களில்‌ காணப்படுகிறது. 

இவ்வாறு ஆங்காங்கே இல பகுதிகளில்‌ நிலத்தடி நீரில்‌ புளோரைட்‌ 
கலந்திருப்பதை நிலத்தடி நீர்‌ ஆராய்ச்சித்‌ துறை பரிசோதனைகளில்‌ 
சுண்டறிந்து புளோரைட்‌ பரவியுள்ள இடங்களைக்‌ குறிப்பிட்டுள்ள௲னை 
வரைபடம்‌ -3.3-ல்‌ காணலாம்‌. ஒரு லிட்டரில்‌ புளோரைட்‌ 1 மில்லி௫ராம்‌ 
வரை இருப்பின்‌ பாதகமில்லை; பற்கள்‌ உறுதியாக இருப்பதற்கும்‌ 
காரணமாகிறது. ஆனால்‌ இந்த அளவிற்குமேல்‌ இருக்குமேயானால்‌ அதுவே 
நஞ்சாகிறது. 1.5 மில்லியன்‌ இராமுக்கு மேலும்‌ சில இடங்களில்‌ இருப்பதை 
வரைபடத்தில்‌ காட்டியிருப்பதைத்தான்‌ மேற்கூறிய படுகைவாரியான 
விளக்கங்கள்‌ கூறுகின்றன. 

எனவே தமிழ்நாட்டில்‌ நிலத்தடிநீர்வளம்‌ எவ்வளவு என்று 
அறுதியிட்டுத்‌ துல்லியமாகக்‌ கணக்கிட வழியில்லை. என்பது மேற்சொன்ன 
பல தகவல்களிலிருந்து பெறப்படும்‌. பெய்யும்‌ மழையிலிருந்தும்‌, வேறு பல 
மேற்பரப்பு நீர்‌ நிலையங்கள்‌ ஏரிகள்‌, குளங்கள்‌, ஓடைகள்‌, ஓடும்‌ ஆறுகள்‌ 
இவற்றிலிருந்தும்‌ &ழே ஊடுருவி மண்ணின்‌ தன்மையைப்‌ பொறுத்து இறங்கி 
சென்று கொண்டே இருக்கும்‌ நீர்‌ நிலத்தடிநீர்‌ மட்டத்தை அடைந்து அதைப்‌ 
பெருக்குகிறது. ஓர்‌ ஆண்டில்‌ எந்த அளவு நிலத்தடி நீர்‌ சேமிக்கப்படுகிறதோ 
அந்த அளவு மட்டுமே மேற்கொணர்ந்து பயன்படுத்தலாம்‌ என்பதால்‌ அந்தப்‌. 
பயன்படுத்தக்கூடிய நீரின்‌ அளவைத்தான்‌ நாம்‌ நிலத்தடிநீர்‌ வளம்‌ என்று 
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கொள்ளமுடியும்‌. மேற்பரப்பு நீர்‌ ழ்‌ நோக்கி இறங்குவதும்‌ நிலத்தடி நீரை 
இறைத்துப்‌ பாசனத்துக்கும்‌ மற்ற பயன்பாடுகளுக்கும்‌ எடுத்தாள்வதும்‌ 
அதிலிருந்து மேலும்‌ ஒருபகுதி 8ீழ்‌ இறங்குவதும்‌ நாடெங்கும்‌ பல 
இடங்களில்‌ பல வழிகளில்‌ ஒரே சமயம்‌ நிகழ்ந்து கொண்டே 
இருக்குமாதலால்‌ நிலத்தடிநீர்‌ வளத்தின்‌ அளவைக்‌ கணக்கிடுவதில்‌ பல 
சிக்கல்கள்‌ உள்ளன. 

நிலத்தடிநீர்‌ பெருக இரு வழிகளே உள்ளன. ஒன்று பெய்யும்‌ 
மழையிலிருந்து பெருகுவது. மற்றொன்று மேற்பரப்பில்‌ ஓடும்‌ நீரும்‌, 
நீர்நிலைகளில்‌ ஆங்காங்கு தங்கியிருக்கும்‌ நீரும்‌ கீழே கசிவதன்‌ மூலமாகும்‌. 
இவ்விரண்டு வழிகள்‌ மூலம்‌ எந்தப்பகுத நிலத்தடிநீராகச்‌ சேரும்‌ என்பதைப்‌ 
பல காரணிகளைக்கொண்டு மதிப்பிட்டு நிலத்தடிநீர்‌ வளத்தை ஒருவாறு 
கணக்கிடலாம்‌. இதற்கு மத்திய நிலத்தடிநீர்‌ வாரியம்‌ ல முறைகளை வகுத்துத்‌. 
தந்திருக்கிறது என முன்னரே பார்த்தோம்‌. அந்த முறைகளும்‌ அறிவியல்‌ 
முன்னேற்றத்தைப்‌ பொறுத்து மேம்படுத்தப்படுகின்றன என்றும்‌, 1984-ஆம்‌ 
ஆண்டு அறுதியிடப்பெற்ற காரணிகளைக்கொண்டு 1992-இல்‌ கணக்கிட்டதில்‌ 
தமிழ்நாட்டின்‌ நீர்வளம்‌ 20,763 மி.க.மீட்டர்‌ (733.24 டிஎம்சி) என்றும்‌ மேலே 
பார்த்தோம்‌. இதை ஐந்தாண்டிற்கு ஒருமுறை தரும்பத்திரும்பக்‌ கணக்கிட்டு 
மேம்படுத்திக்கொள்கிறோம்‌. 

2000-ஆம்‌ ஆண்டின்‌ இறுதியில்‌ நாம்‌ பயன்படுத்திய நிலத்தடிநீர்‌ 17614 
மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (622,03 டி.எம்‌.சி) எனக்‌ கணக்கடப்பட்டுள்ளது. 
இனி பயன்பாட்டிற்கு 3142 மி.க.மீட்டர்‌ (11096 டி.எம்‌.சி) இறைக்கலாம்‌ 
என இதிலிருந்து பெறலாம்‌. இடைக்கும்‌ நீரைவிட அதிகமாக இறைத்துப்பல 
இடங்களில்‌ தரத்தையே குறைத்துவிட்டோம்‌ என்பதையும்‌, எங்கெங்கு 
இனி கிணறுகளை வெட்டியோ, ஆழ்துளைக்‌ இணறு அமைத்தோ நீர்‌ 
இறைக்கக்கூடாதென்று கட்டுப்படுத்திவருகிறோம்‌ என்பதனையும்‌ ஏற்கனவே 
அறியப்பெற்றோம்‌. 

கிடைக்கும்‌ நிலத்தடிநீர்‌ வளத்தைப்‌ பெருக்க ஏதேனும்‌ வழிகள்‌ 
உண்டா என்ற ஆராய்ச்சிகள்‌ நடந்து வருின்றன. பருவ மழைக்‌ காலங்களில்‌ 
பெருகும்‌ உபரி நீரைச்‌ செயற்கை முறையில்‌ பூமியில்‌ செலுத்தி நிலத்தடி நீரின்‌ 
அளவைப்‌ பெருக்கலாம்‌ என்பதும்‌ ஒருவழியாகும்‌. மேலும்‌ தகுந்த 
இடங்களைத்‌ தேர்ந்தெடுத்து அங்கே பெரிய விட்டத்திற்கு ஒரு ஆழ்துளைக்‌ 
கிணற்றை அமைத்துப்‌ பாதுகாத்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்‌. இது நீர்‌ 
இறைப்பதற்கன்று; உபரி நீரை உள்செலுத்துவதற்காகும்‌. மழை நீர்‌ 
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வெள்ளமாகப்‌ பெருகும்போது நீரை அத்தகைய செயற்கை வழியில்‌..புகுத்தி 
அருகிலுள்ள ஆழ்‌ துளைக்‌ இணறுகளில்‌ பாயவிடுவதால்‌ நீர்‌ &ழே இறங்கி 
அண்டயில்‌ மண்‌ படிவங்களில்‌ எளிதில்‌ உள்‌ சென்று நிலத்தடி நீர்‌ மட்டம்‌ 
பெருக வாய்ப்புள்ளது. 

இந்த முறையைக்‌ கையாள்வதிலும்‌ அறிவுப்‌ பூர்வமாகப்‌ பல 
உத்திகளைப்‌ பயன்படுத்தவேண்டும்‌. அத்தகைய கிணறுகளை 
அமைக்கும்போது அங்குள்ள மண்‌ படிவங்களின்‌ தன்மையை ஆராய்ந்து 
அவை எளிதில்‌ நீரை உட்கொண்டு தங்கவைக்கும்‌ இறன்‌ (860146 71614) 
கொண்டனவா என்பதனையும்‌, கொண்டவை எனில்‌ எத்தகைய திறன்‌ 
கொண்டவை என்பதனையும்‌ சோதித்து இத்தகைய முயற்சிகளை 
மேற்கொள்ளவேண்டும்‌. 

ஆக நிலத்தடிநீர்‌ நமக்குக்‌ கிடைத்துள்ள ஓர்‌ அரிய கருவூலம்‌ ஆகும்‌. 
அதை முறைப்படிப்‌ பயன்படுத்தவேண்டும்‌. அளவுக்கு மேல்‌ இறைக்காமல்‌, 
அதன்‌ தூய்மையையும்‌ பாதுகாக்கவேண்டும்‌. கடைக்கும்‌ நிலத்தடி நீரினையும்‌ 
மேற்பரப்பு நீரையும்‌ சேர்த்துத்தான்‌ நாம்‌ பயன்படுத்தக்‌ கடைக்கும்‌ நீர்‌ 
வளம்‌ என்று கொள்ளவேண்டும்‌. 








தமிழ்‌ நாட்டில்‌ நீர்ப்பாசனம்‌ தொன்றுதொட்டே. சிறந்து விளங்கி வந்தது 
என்பதற்குப்‌ பல சான்றுகள்‌ : காணப்படுகின்றன. காவிரி - கழிமுகப்‌([098118) 
பகுதிகளில்‌. நீர்ப்பாசனம்‌, சிந்துவெளியிலும்‌,: ' மேற்கே அன்று 
மொசப்பொடோமியா என்று கூறப்பட்ட... இன்றைய ஈரான்‌, : ஈராக்‌ 
நாடுகளிலும்‌ பாசனம்‌ 'நடைமுறையிலிருந்தபோதே .சறந்து விளங்கி அப்‌ 
பாசன : உத்திகள்‌ அண்டைநாடுகளான இலங்கை, . மயன்மார்‌, மலேசியா, 
பிலிப்பைன்ஸ்‌ . நாடுகளில்‌. பரவலாகக்‌ கடைப்பிடிக்கப்பட்டன என்றும்‌ 
அறி௫றோம்‌. தொல்காப்பிய நூலில்‌ நாடானது, குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம்‌, 
நெய்தல்‌, என நான்கு வகை நிலப்‌ பகுதிகளாகப்‌ - பிரிக்கப்பட்டி ருந்தபோதும்‌, 
நீர்வளமே, இப்பிரிவுகளுக்கு அடிப்படையாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதனைக்‌ 
காண்கிறோம்‌. நம்‌ முன்னோர்கள்‌ காடும்‌, மலைகளும்‌ நிறைந்த பகுதிகளில்‌ 
ஆறுகள்‌ தோன்றிக்‌ குஇித்தோடிப்பாய்வதை குறிஞ்சி நிலமாகவும்‌, அதற்கடுத்து 
“மேட்டுப்‌ பூமிகளில்‌ பல சற்றோடைகளும்‌ மேய்ச்சல்‌ காடுகளும்‌ 
்‌ ' காணப்படுவதை' முல்லை என்றும்‌, பண்படுத்தப்ப்ட்டு நீர்‌ வசதிகள்‌ பெற்று 
இணறுகள்‌, ஏரிகள்‌, குளங்கள்‌ மிகுந்து “பயிர்த்தொழிலில்‌ ஈடுபட்டுப்‌ பாசன 
வசதிகளைக்‌ கொண்டு விவசாயிகள்‌ வாழும்‌ பகுதியை .மருதம்‌ என்றும்‌, 
 சட்லோரப்‌ பகுதியை நெய்தல்‌ “என்றும்‌, வறட்சி ஏற்பட்டு, மக்கள்‌ 
இடர்ப்பாடுகளோடு வாழும்‌ பகுதிகளைப்‌ பாலை என்றும்‌ ஐந்து பிரிவுகளாகக்‌ 
கொண்டார்கள்‌. அ 
ப்‌ ்‌ மேலும்‌ பல சங்க. இலக்கியங்களில்‌ தமிழ்நாடு பயிர்த்‌. தொழிலுக்கு 
வந்தனை செய்த நாடு, நீர்ப்பாசனத்தை விரிவு படுத்திய நாடு என்ற குறிப்புகள்‌ 
காணப்படுகின்றன. தெய்வப்புலவர்‌. இருவள்ளுவர்‌ உழவுத்‌ "தொழிலுக்கு 
முக்கியத்துவத்தைக்‌ கொடுத்து, 
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“உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்‌ மற்று எல்லாம்‌ 
தொழுதுண்டு பின்‌ செல்பவர்‌.” (குறள்‌ 1032) 
என்று சொன்னவர்‌. 


“ஏரினும்‌ நன்றால்‌ எருவிடுதல்‌ கட்டபின்‌ 
நீரினும்‌ நன்றதன்‌ காப்பு “ (குறள்‌ 1028) 


என நிலத்தை ஆழமாக உழுது, எருவிட்டூ, களையெடுத்து, நீர்பாய்ச்சி பயிர்‌ 
செய்து அதற்கு அழிவோ, நோயோ வந்து விடாமல்‌ பாதுகாக்கவும்‌ வேண்டுமென 
வேளாண்மைக்கே இலக்கணம்‌ படைக்கின்றார்‌. 


பாய்ச்சுவதற்கு நீர்‌ பல வழிகளில்‌ பெறப்படுகிறது. ஆங்காங்கே பெரிய 
கிணறுகளை வெட்டி நிலத்தடிநீரை இறைத்துப்‌ பாய்ச்சுவது ஒரு வழி. 
இம்முறையில்‌ தமிழ்நாட்டில்‌: பரவலாக மருதம்‌, முல்லை என்று வகுத்த 
நிலப்பகுதிகளில்‌ நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாகக்‌ கிடைக்கும்‌ நிலத்தடிநீர்‌ 
வளத்தைப்‌ பொறுத்து நீர்ப்பாசனம்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டது. 

அடுத்து நாம்‌ முக்கியமாக மேற்கொண்டது ஏரி நீர்ப்பாசனம்‌. நம்‌ 
முன்னோர்கள்‌ மழை நீரைத்‌ தேக்கிச்‌ சேமித்துப்‌ பாசனத்தைப்‌ பெருக்குவதில்‌ 
அவர்கள்‌ திறமையை வெகு அழகாக வெளிப்படுத்தியள்ளமையை 
அறியும்போது வியப்புண்டாகிறது. ஏர்த்‌ தொழிலுக்குப்‌ பயன்படும்‌ நீரைத்‌ 
தேக்கி வைக்கும்‌ நீர்த்துறை, ஏரி எனப்பெற்றது. 

தமிழ்நாட்டின்‌ சமவெளிப்பகுஇியில்‌ வடக்கிலிருந்து, தெற்கு 
தென்கிழக்கு முகமாக இலேசாகச்‌ சரிவு காணப்படுகிறது என முன்னரே 
குறிப்பிடப்‌ பெற்றது.. தமிழ்நாட்டின்‌ பருவமழைக்காலமும்‌, அக்டோபர்‌ 
முதல்‌ டிசம்பர்‌ வரை நீடிக்கும்‌ வடகிழக்குப்பருவம்‌ என்றும்‌ இப்பருவத்தில்‌ 
கிடைக்கும்‌ மழை . :வ்வளவாக நம்பத்தகுந்ததன்று என்றும்‌, அடிக்கடி 
பொய்த்துப்போவதுட்‌ இடைவிட்டு விட்டுப்‌ பெய்வதால்‌ நம்பி, பயிர்‌ செய்ய 
முடியாத நிலையில்‌ பாசனத்‌ துணைத்‌ தேவை என்பதும்‌ முன்னரே 
விளக்கிச்சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பெய்யும்‌ மழையின்‌ நீர்‌ ஓடி 
வீணாகாமல்‌ அதனைச்‌ சேமிக்க ஆங்காங்கே சிறு பள்ளத்தாக்குகள்‌ 
காணப்படினும்‌, அதன்‌ குறுக்கே மண்கரையை எழுப்பிச்‌ சிறு 
நீர்த்தேக்கங்களை உண்டாக்கினர்‌ நம்‌ முன்னோர்‌. தேக்க நீரை அதன்‌ 
&ீழுள்ள நிலங்களுக்குப்‌ பாய்ச்சச்‌ இறு மதகுகளையும்‌ கட்டினர்‌. 
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அதிலிருந்து கால்வாய்களையும்‌, துணைக்கால்வாய்களையும்‌ வெட்டினர்‌. 
அதனினும்‌ மேலாக, நீர்த்தேக்கம்‌ நிறைந்ததும்‌ உபரி நீரைப்‌ போக்க அதில்‌ 
கலிங்குகள்‌ என்ற உபரி நீர்ப்போக்ககளை அமைத்தனர்‌. ஓர்‌ ஏரியின்‌ உபரி 
நீர்‌ வெளியே பாய்ந்தோடி மேலும்‌ மழை நீர்‌ சேருவதற்கு அடுத்துச்‌ சிறு 
பள்ளத்தை நோக்கிப்‌ பாயுமிடத்து மற்றொரு ஏரியை அமைத்து அதில்‌ 
பிடித்தனர்‌. அதே போல்‌ அந்த ஏரியின்‌ உபரி நீரும்‌ அதற்குக்‌ 8ீழ்ப்‌ பாகுதியில்‌ 
அமைந்த ஏரிகளில்‌ சேர, ஏரிகள்‌ அந்த பள்ளத்தாக்கில்‌ ஒரு சங்கிலி 
முறையில்‌ அமைக்கப்பட்‌ முறையில்‌. தமிழ்நாட்டின்‌ சமவெளி 
அமைந்திருக்கும்‌ தன்மையை நோக்கும்‌ போது பெய்யும்‌ மழை நீரை 
சேகரித்துப்பிடித்து, தேக்கிப்‌ பயன்படுத்த இதைவிடச்‌ சிறந்த உத்திமுறை 
வேறில்லை எனலாம்‌. ஏரி நீரை ஏந்திச்‌ செல்லும்‌ கால்வாய்களால்‌ 
பயன்பெறும்‌ ஊர்கள்‌ ஏந்தல்‌ எனப்பெயர்பெற்றன. இராமநாதபுர 
மாவட்டத்தில்‌ பொம்மன்‌ ஏந்தல்‌, கொம்புக்காரன்‌ ஏந்தல்‌ எனப்‌ 
பெயர்கொண்ட ஊர்கள்‌ உள்ளன. 

ஆற்று நீர்வளம்‌ அதிகமில்லாத பகுதிகளில்‌ . இத்தகைய சங்கிலி 
அமைப்பு ஏரிகளின்‌ படைப்பு விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய 
நன்கொடையாகும்‌. நீர்ப்பாசனப்‌ பொறியாளர்களுக்கு ஒரு பாடம்‌. அவற்றை. 
நன்கு பராமரித்துப்‌ பல காலம்‌ பயனளிக்க ஏற்கவேண்டிய ஒரு சவாலாகும்‌. 
ஓர்‌ ஏரியின்‌ பாசனப்பரப்பு அதற்குக்‌ 8&ழமுள்ள விளை நிலங்களே; 
அதையடுத்து &ழ்‌ ஏரியின்‌ நீர்ப்பிடிப்பு வந்துவிடும்‌. அதே போல்‌ ஏரிகள்‌, 
அவற்றின்‌ விளைநிலங்கள்‌, மேலும்‌ ஏரிகள்‌, தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ள 
சங்கிலி அமைப்புகள்‌ பலவற்றைத்‌ தமிழ்நாட்டின்‌ இழக்குச்‌ சமவெளியில்‌ 
காணலாம்‌. சிறப்பாகத்‌ தமிழ்நாட்டிலே அதிக அளவில்‌ ஏரிகள்‌ அமைந்துள்ள 
இராமநாதபுரம்‌ மாவட்டத்தின்‌ ஏரிகள்‌ அமைப்பை அழகானதொரு 
நிழற்படமாக அமைந்துள்ள (வரைப்படம்‌ 4.1-இல்‌). இது செயற்கைக்கோள்‌ 
படத்திலிருந்து எடுத்ததாகும்‌. சங்கிலி அமைப்புகள்‌ பல காணப்படினும்‌ 
அவற்றில்‌, செயற்கைக்கோள்‌ வலம்‌ வந்த அன்று இருந்த நீர்‌ பிடிப்புகள்‌, 
வறண்ட நிலையிலுள்ள ஏரிகள்‌, இணைக்கும்‌ உபரி நீர்க்‌ கால்வாய்கள்‌, 
ஒவ்வோர்‌ ஏரியின்‌ 8&ழுள்ள பயிர்‌ விளை நிலங்கள்‌ யாவுமே தென்படுகின்றன. 
கடலோரப்‌ பகுதியாதலால்‌ இப்புகைப்படத்தில்‌ இருக்கும்‌ ஏரிகள்‌ மருதம்‌, 
நெய்தல்‌ என்ற இருவகை நிலங்களையும்‌ செழிப்படையச்‌ செய்கின்றன 
எனலாம்‌. 





பல ஏரிகள்‌ மழை நீர்‌ அன்றி ஆற்று நீரைப்‌ பெறும்‌ வாய்ப்பையும்‌ 
பெற்றிருக்கின்றன. அருகில்‌ உள்ள ஆறுகளில்‌ சிற்றணைகளைக்கட்டிப்‌ பாயும்‌ 
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வரைபடம்‌ -4.1 





செயற்கைக்‌ கோள்‌ நிழற்படத்திலிருந்து பெற்ற. இராமநாதபுரம்‌ 
மாவட்டத்தில்‌ அமைந்துள்ள சங்கிலி அமைப்பு ஏரிகளின்‌ ஒரு 
தோற்றம்‌. ஏரிகளின்‌ நீர்ப்‌ பிடிப்பில்‌ நீர்‌ நிறைந்துள்ள பகுதிகளை நீல 
நிறத்திலும்‌ மற்றவற்றை வெண்ணிறத்திலும்‌ காணலம்‌. 
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நீரில்‌ ஒரு பகுதியைத்‌ திருப்பிக்‌ கால்வாய்‌ வழியாக ஏரிக்குக்‌ கொண்டு 
சென்று நிரப்ப, அங்கிருந்து வழிந்து வழிந்து சங்கிலித்‌ அமைப்புள்ள எல்லா 
ஏரிகளும்‌ பயன்‌ பெறுகின்றன. இவ்வேரிகளின்‌ &ழ்‌, பயிராகும்‌ நிலங்களில்‌ 
குறைந்தது ஒரு போக விளைச்சலை உறுதியாகப்‌ பெற வழி அமைக்கின்றது. 
இவ்வேரிகள்‌ எப்போது ஏற்பட்டன, யார்‌ இவற்றிற்கு வழிகோலினர்‌, 
கட்டி முடித்தவர்‌ யார்‌ என்பதற்கெல்லாம்‌ இப்போது விடைகாண இயலாது. 
இவை பல நுூற்றாண்டுகளாகச்‌ சிறிது சிறிதாகத்‌ தொடங்கி விரிவு பெற்றன 
எனலாம்‌. இன்றைய நிலையிலும்‌ சிற்றேரிகள்‌ அமைக்கும்‌ வாய்ப்பு 
எங்கேயாவது இருந்தால்திட்டங்களைத்‌ நீட்டிக்‌ கட்டுவிக்கறோம்‌. ஆயினும்‌ 
7 ஆம்‌ நூற்றாண்டிலிருந்து அப்போது ஆண்ட சேர, சோழ, பாண்டிய 
அரசர்களும்‌ சிற்றரசர்களும்‌ அமைத்த ஏரிகள்‌ இடைத்த தகவல்கள்‌ 
அட்டவணை-4.1-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வேரிகளெல்லாம்‌ இன்றும்‌ 
பயனளித்து வருகின்றன என்பதில்‌ நாம்‌ பெருமை கொள்ளலாம்‌. ஆயினும்‌ 
அவற்றைப்‌ பராமரிப்பதில்‌ மேலும்‌ அதிகக்‌ கவனம்‌ தேவைப்படுகிறது. 
அவையெல்லாம்‌ நமக்கு முன்னோர்கள்‌ வைத்துப்போன நீர்வளக்‌ கருவூலம்‌ 
என்று உணர்ந்து செயல்‌ பட வேண்டும்‌. 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ சுமார்‌ 39,000 ஏரிகள்‌ பயன்பாட்டிலுள்ளன. 
அவைபற்றிய விவரம்‌ மாவட்ட வாரியாக அட்டவணை-4.2.-இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 100 ஏக்கர்‌ (40 ஹெக்டற்‌) பாசன பரப்பிற்குக்‌ 8ழ்‌ 
உள்ள சிற்றேரிகள்‌ ஊராட்சி ஒன்றியங்களினாலும்‌, மற்றவை 
பொதுப்பணித்துறையாலும்‌ பராமரிக்கப்பட்டு, வருகின்றன. 
அடுத்தபடியாக கால்வாய்‌ பாசனத்தைப்‌ பார்ப்போமாக. ஓடைகள்‌, 
சிற்றாறுகள்‌, ஆறுகள்‌ இவற்றில்‌ பாயும்‌ நீரைத்‌ தடுத்து ஓர்‌ அணைக்கட்டை 
அமைத்து, நீர்மட்டம்‌ சிறிது உயர்ந்ததும்‌ ஒரு பக்கமோ இரு பக்கமோ 
கரையைத்தாண்டிக்‌ கால்வாய்களை அமைத்து, பாசனம்‌ பெறும்‌ நிலங்களைச்‌ 
செப்பனிட்டு, நன்செய்ப்‌ பயிர்‌ செய்ய வழிவகுப்பது கால்வாய்ப்‌ பாசனம்‌. 
இத்தகைய பாசனமும்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ பல நூற்றாண்டுகளாக வெகு சிறப்பாக 
முறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சேர, சோழ,பாண்டி௰ மன்னர்கள்‌ இத்தகைய 
அணைக்கட்டுகளைக்‌ கட்டுவித்துள்ளனர்‌. 
அணைக்கட்டுகளுக்கெல்லாம்‌ சிகரமாகத்‌ இகழும்‌, 200௦ 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கரிகால்‌ சோழனால்‌ காவிரியில்‌ கட்டுவிக்கப்பட்ட 
கல்லணையைப்பற்றி விரிவாக முன்னர்‌ கூறப்பட்டது. சேர மன்னர்களால்‌ 
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அட்டவணை - 41 
தமிழ்நாட்டின்‌ பழைய ஏரிகள்‌ 
ரஸ்‌ வ்‌ மைம்‌ | ஒக்கன்‌ [44201 லை 
கனமீட்டர்‌) 
1 [செம்பாம்பாக்கம்‌ ஏரி [கஞ்சியும்‌ 1 983 5969] 
2. ]தூசிமாமண்டூர்‌ எரி [வட ஆர்க்காடு. 495 1526]மகேந்திரப்‌ பல்லவன்‌ 
3. [காவேரிப்பாக்கம்‌ எரி ஆர்க்காடு ப்பை] 
4 [தென்னேரி இசா) [தக்க 310] 2371 
5. [ஷீணம்ரரி தென்‌ ஆர்க்காடு. 2] 19153]பராந்தக சோழன்‌ 
6 (னவ எரிவைரமேத்தடாகம்‌|காஞ்சிபும்‌ 23] 2205 [ஸாம்‌ நூற்றாண்டு 
7 இராஜசிங்கமங்கலம்‌ பெரிய ௭ ர] கூ 
ட [பெருமாள்‌ எரி க] கரி 
9 _ [மதந்தசம்‌ ஏரி 1153 
10 "இராமநாதபுரம்‌ பெரிய எரி 1632] 
11 (கொலலாய்‌ ஏரி: 503| அட்‌ 
12 ளி 985 
13. (சக்காக்கோட்டை 275] 
| 14 கூம்ன்ளி 870] 
1 ட்‌ 1009 “| 
16 [பறையன்களத்தூர்‌ ஏரி: 847] 
17 சின்னம்பேடுஏரி. 625] 
18 1களரிஏரி. 718] 
19 |கொண்டகை இசர்‌ எரி 539 
20 காஜுர்ளரி 1207] 
21 நநற்பாவக்குடி ஏரி. பி 
22. பரரந்தூர்‌ எரி 728] 
23 [தென்கரை 1091 
2 [கலவாய் ஸரி! டி 
2 [நேமம்‌ எரி, ண] 
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லவ்‌ 
சண்‌ வர்‌ வைய்‌ | வன்‌ வயல்‌] ஸை 
28 ஊத்துக்காடு பெரிய எரி (காஞ்சிபுரம்‌. 73] 503] 
27. (கூவம்‌ ஏரி (காஞ்சிபுரம்‌ ரா 1224] 
ர] 540 
6௮) 970] 
னு 
| 
6] ட்ப்‌ 
] 
ட்‌ ப்பி 
௧4 84 
8.0 299] 
53] 498] 
58 2074 
கத] 559] 
5] 337] 
58] 991 
55] 709 
மல 83 
54] 491 
53] 786 
52] க 
கரி ௦ 
5 152. 
51 437] 
5 223 
5 1335 
5] 905| 
ட்ப 5ம்‌ 
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அட்டவணை - 4.1 (தொடர்ச்சி) 





ந்நாட்டின்‌ ர்கள்‌ 
கொள்ளவு ன்‌ ன்‌ 
எண்‌: பெயர்‌ மாவட்டம்‌. கல்லியன்‌ | பே வ்‌ காலம்‌: 
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தமிழ்நாட்டின்‌ பழைய ஏரிகள்‌ 
கொள்ளவு, 
எண்‌. பெயர்‌ மாவட்டம்‌. மல்ியன்‌ | “டேர்‌ காலம்‌: 

75 [வேட்டச்குடி ரரி ]தியதார்‌ 2௮] ட] 
லட பெரிய சூப்பம்‌ ஏரி. (புதுக்கோட்டை 3௮] 237] 
78 [அரங்கையன்‌ ஏரி சிவகங்கை 39] 472 

[கோல்வார்பட்டி ஏரி [விருதுநகர்‌ நதி 23] 

அவன்‌ வம்சி தென்‌ ஆர்க்காடு கி. ௮] 
௭ நக்கா ஸி [இராமநாதபுரம்‌ 33 830] 
உத்‌ வொயாரி [ஸ்‌ வ 

[ஆசனல்லிக்குப்பம்‌ 9௮ 90 

|முத்தநாடு பெரிய ஏரி 38 451] 
85 [சோழிங்கர்‌ ஏரி வட ஆர்க்காடு 3 ட்‌] 
9 |[பிள்ளய்ப்பாக்கம்‌ ஏரி! காஞ்சிபுரம்‌ நி 418 ] 
87 [செவலைபேடு ஏரி காஞ்சிபுரம்‌ ௮ 54. ஜா | 

[ 88 [பெரியகோட்டைஸி தாம்‌ நி 294] 

89 [கன்னிகைப்பேர்எரி காஞ்சியும்‌. க ஜு ] 
90 ஆறுமுகமங்கலம்‌ எரி (தூத்துக்குடி 3 820 
ற்‌ எனக்‌ ஏரி பெரிய எரி (காஞ்சிபுரம்‌. 344] 75] 
92. |சிக்கல்‌ ஏரி. _இராமநாதபும்‌. 93] 3993] 
33 |மோர்இசர எரி வட ஆர்க்காடு 3௮ ட] 
௮ சககலாரர வட ஆர்க்காடு 33 038] 
85 |மேல்சித்தமங்கலம்‌ பெரிய ஏரி (வட ஆர்க்காடு 9.3 284] 
86 |வீராணம்‌ எரி கடலூர்‌ 32] 632] 
97 பழையனூர்‌ ஏரி. சிவகங்கை. 3௮ 4அ] 
்‌ ம்பு கசகாப்ளை 3௮] வி 
99 |[பன்னையூர்‌ பெரிய குளம்‌ [திருநெல்வேலி | ன ல்‌ 
190 |நாங்குநேரி 'திருநெல்வேலி' | 32] ௦ 
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அட்டவணை - 4.1 (தொடர்ச்சி), 























ள்‌, க 
எண்‌. பெயர்‌ மாவட்டம்‌. ணன்‌ ட்‌ காலம்‌ 
கனமீட்டர்‌, 

101 [சவிநாடு பெரியகுளம்‌. புதுக்கோட்டை 32 668] 
102 [கொளப்பலூர்‌ பெரிய ஏரி. வட ஆர்க்காடு: 32] 216] 
103 [நல்லூர்‌ [விருதுநகர்‌ 34 287] 
104 |வளவனூர்‌ [தென்‌ ஆர்க்காடு. 31 1044| 

ண்ட்‌ ன்‌ வ 





















































18. [நாகவேடு எரி வட ஆர்க்காடு 
114. |[மருதாடு எரி வட ஆர்க்காடு 
ரி [அணைக்குளம்‌ [விருதுநகர்‌ 
76 |மேலாய்க்குடி இராமநாதபுரம்‌ 
ர ட 
ககறிப்புக1. பட்டியல்‌ உருவாக்குப்பெறும்பொழுது நடைமுறையிலிருந்து மாவட்டங்களும்‌, மாவட்டப்‌ பெயர்களுமே இப்பட்டியலில்‌ - 
ள்‌ இடம்பெற்றுள்ளன 











மாற்றப்பட்டன. பெயர்களில்‌ சில மாறியிருக்கலாப்‌.. 


எரி அமைந்துள்ள ஊரின்‌ பெயராலேயே ஏரிகள்‌ அழைக்கப்படுகின்றன. அவை ஆர்கிலத்திலிருந்து தமிழில்‌ 
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அட்டவணை (4.1-ஆ 


ஆயிரம்‌ ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவாறு உள்ள தமிழ்‌ நாட்டு ஏரிகள்‌ 









காஞ்சிபுரம்‌, திருவள்ளுர்‌ 





வேலூர்‌, திருவண்ணாமலை 


திருநெல்வேலி 


இராமநாதபுரம்‌ 








கன்னியாகுமரி 


பெரம்பலூர்‌, திருச்சிராப்பள்ளி,கரூர்‌, 
அரியலூர்‌ 








தஞ்சாவூர்‌ 


புதுக்கோட்டை 
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காவிரியின்‌ உப நதியாகிய பவானியில்‌ கட்டப்பட்ட கொடுவேரி 
அணைக்கட்டும்‌, அதற்குக்‌&ழ்‌ அமைந்துள்ள காலிங்கராயன்‌ அணைக்கட்டும்‌ 
இன்றும்‌ பேணப்பட்டுப்‌ போற்றப்பட்டு வருகின்றன. மற்றொரு உபநதியான 
அமராவதியின்‌ குறுக்கே ஒன்றின்பின்‌ ஒன்றாக 25 அணைக்கட்டுகள்‌ 
அமைந்து சுமார்‌ 31200 ஏக்கர்‌ (12627 ஹெக்டர்‌) நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெற்று 
வருகின்றன. நொய்யல்‌ என்ற மற்றோர்‌ உபநதியில்‌ மேலும்‌ 22 
அணைக்கட்டுகள்‌ அமைந்து சுமார்‌ 14800 ஏக்கர்‌ (5990 ஹெக்டர்‌) பாசனம்‌ 
பெறுகின்றன. 

தென்‌ தமிழ்‌ நாட்டை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்களும்‌ வைகை, 
தாமிரபரணி நதிகளில்‌ பல அணைக்கட்டுகளை அமைத்து 
நன்செய்ப்பாசனத்தை விரிவு படுத்தினார்கள்‌. இவற்றில்‌ பல 
அணைக்கட்டுகளிலிருந்து வெட்டப்பட்ட கால்வாய்கள்‌, ஏரிகளுக்கும்‌, 
கண்மாய்களுக்கும்‌ நீரைச்‌ சேர்க்க ஊட்டுக்கால்வாய்களாகவும்‌ செயல்பட்டு 
வருகின்றன. வைகையின்‌ பேரணை, தாமிரபரணியின்‌ முதல்‌ 
அணைக்கட்டாகிய கொடி மேலழகன்‌ அணைக்கட்டு, அதன்‌&ழான 
நதியுண்ணி அணைக்கட்டு, கொடகன்‌ அணைக்கட்டு, பழவூர்‌ அணைக்கட்டு, 
சித்தமல்லி அணைக்கட்டு, மருதூர்‌ அணைக்கட்டு, திருவைகுண்டம்‌ 
அணைக்கட்டு ஆகியன இன்றும்‌ சிறப்பாகச்‌ செயல்பட்டு 81970 ஏக்கர்‌ (33173 
ஹெக்டர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பாசன வசதி தந்துகொண்டிருக்கின்றன. 
தாமிரபரணி ஆற்றின்‌ உபநதியாகிய சித்தாற்றிலும்‌ பல அணைக்கட்டுகள்‌ 
அமைந்திருக்கின்றன. 

மேலும்‌ தெற்கே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில்‌ கோதையாற்றில்‌ 
அன்றைய சேர மன்னர்களாலும்‌ அதன்பின்‌ திருவிதாங்கூர்‌ மன்னர்களாலும்‌ 
சிற்றணைகள்‌ கட்டப்பட்டு இன்றும்‌ செயல்பட்டு வருகின்றன. 

ஆயினும்‌ அணைக்கட்டுகள்‌ என்ற சற்றணைகள்‌ யாவும்‌ காவிரி 
கல்லணை நீங்கலாக, ஆற்றுப்படுகையில்‌ நல்ல பாறை அமைந்த 
இடத்திலேயே கட்டப்பட்டுள்ளன. அன்றைய நிலையில்‌ பொறியியல்‌ 
வல்லுநர்கள்‌ ஆற்று நீரைத்தடுத்து நிறுத்த, கட்டடங்களை அமைக்க 
கடைக்கால்‌ இடுவதற்கு உறுதியான பாறை ஒடைத்த பகுதியிலேயே 
திட்டமிட்டுப்‌ பணிகளைத்‌ தொடங்கி நிறைவேற்றினார்கள்‌. 

பாறையின்றி மணற்படுகையாக உள்ள காவிரியில்‌ கல்லணை 
அமைத்த வரலாறே வேறு. அது முன்னரே விரிவாகக்‌ கூறப்பட்டதாகும்‌. 
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கல்லணைக்கு மேலே அதே காவிரியில்‌ ஈரோட்டுக்குக்‌ கிழக்கே பதினைந்து 
கால்வாய்கள்‌ இருபுறமும்‌ ஆங்காங்கே வெட்டப்பட்டு சுமார்‌ 1,48,000 ஏக்கர்‌ 
(59,900 ஹெக்டர்‌) நிலப்பரப்புக்குப்‌ பாசனம்‌ பெற வழியமைந்துள்ளது 
அவற்றின்‌ தோற்றம்‌ பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே இருக்கக்கூடும்‌. 
விவரம்‌ அறிய இயலாததாகும்‌. ஆயினும்‌ காவிரியில்‌ பாயும்‌ நீரைத்‌ இசை 
திருப்பி கால்வாய்களில்‌ கொண்டு செல்லப்‌ பல நூற்றாண்டுகளாக பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ விந்தையான முறையும்‌ மக்களால்‌ இன்றும்‌ செயல்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

இந்த முறையைக்‌ கொரம்பு என்று சொல்லுகிறோம்‌. கால்வாய்ப்‌ 
பாசனம்‌ பெறும்‌ நிலச்சுவான்தார்கள்‌ ஒன்று சேர்ந்து, சவுக்குக்‌ கொம்புகளை 
வெட்டி ஐந்து அல்லது ஆறடி இடைவெளியில்‌ இரு வரிசையில்‌ ஆற்றின்‌ 
குறுக்கே சிறிது து£ரம்‌ அடித்து இறக்கிவிட்டு, அந்த இடைவெளியில்‌ நாணல்‌, 
மற்ற தாவர இலைகளை கட்டுக்கட்டுகளாகக்‌ கட்டிப்‌ போட்டு மிதித்து, 
அழுத்தி, பாயும்‌ நீரைத்‌ தடுத்து, ஒரு பகுதியைத்‌ இசை$ருப்பிக்‌ கால்வாயில்‌ 
பாயச்செய்வார்கள்‌. தாவரக்‌ கட்டுக்களைப்போட்டு மிதிக்க மிதிக்க நீர்‌ 
தடைப்பட்டு கால்வாயில்‌ ஏறிப்பாய்ந்து விடும்‌. பின்‌ அந்த நீரைக்‌ கால்வாயைச்‌ 
செப்பனிட்டுக்கொண்டே அவரவர்களுடைய நிலங்களுக்குக்‌ 
கொண்டுசெல்வார்கள்‌. ஆனால்‌ காவிரியில்‌: ஒரு சிறு வெள்ளம்‌ பெருகினாலும்‌ 
அவ்வளவும்‌ அடித்துச்செல்லப்பட்டுக்‌ கலைந்து பாழாகிவிடும்‌. வெள்ளம்‌ 
குறைந்தவுடன்‌ மக்கள்‌ சலிக்காமல்‌ மறுபடியும்‌ கொரம்பைத்‌ தொடங்கி 
முடிப்பார்கள்‌. இப்படி எத்துணையோ தலைமுறைகளுக்கு நடந்துகொண்டு 
வந்துள்ளது. அன்றிருந்த பொறியியல்‌ அறிவு வளர்ச்சியில்‌ அதற்கு மேல்‌ 
சந்தித்துச்‌ செயல்பட முடியவில்லை என்பதே உண்மையாகும்‌. 

பின்‌ மணற்படுகைகளில்‌ கிணறுகளை இறக்கி அதற்கு மேல்‌ 
கான்கிரீட்‌ தளங்களை அமைத்துக்‌ கட்டடங்களை எழுப்பும்‌ வழிகள்‌ 
தோன்றின. அதைப்பின்பற்றி 1933-இல்‌ மாயனூர்‌ அருகில்‌ கட்டளைப்‌ படுகை 
அணை ஒன்றும்‌, 1949-இல்‌ அதற்குமேல்‌ ஜேடர்பாளையம்‌ அருகில்‌ மற்றொரு 
படுகை அணையும்‌ தோன்றியது. 

இனி அதிக ஆழத்திற்கு மணற்படுகையைப்பெற்று, பருவகால 
மழையினால்‌ எப்போதோ ஒரு சமயம்‌ வெள்ள நீர்‌ பாய்ந்து, பின்‌ ஊற்று 
நீரையே கிடைக்கச்செய்யும்‌ பாலாற்றில்‌, ஊற்றுக்கால்வாய்கள்‌ மூலம்‌ பாசனம்‌ 
பெற்று வந்த விந்தையைப்‌ பற்றிச்‌ சிறிது கூறவேண்டுவதாகும்‌. 


தமிழ்‌ நாட்டில்‌ பாசன வளர்ச்சி-ஒரு கண்ணோட்டம்‌ 111 


ஊர்‌ மக்கள்‌ ஒன்று திரண்டு பாலாற்றின்‌ படுகையில்‌ தக்கதோர்‌ 
இடத்தைத்‌ தேர்வு செய்து ஆழமாகவும்‌, அகலமாகவும்‌ தோண்டுவார்கள்‌. 
நிறைய ஊற்று நீர்‌ இருப்பதைப்பார்த்து அதிலிருந்து வேண்டிய ஆழத்தில்‌ 
படுகையில்‌ ஒரு கால்வாய்‌ வெட்டி கரைக்குப்‌ பக்கம்‌ கொண்டு செல்வார்கள்‌. 
பின்‌ கரையோரத்தில்‌ நீர்‌ பாயக்கூடிய மட்டத்தில்‌ சிறு கால்வாயை 
வெட்டிக்கொண்டே நிலங்களுக்குச்‌ சென்று நீரைப்‌ பாய்ச்ச வழிசெய்வார்கள்‌. 
தலைப்பைக்‌ கசம்‌ என்றும்‌, கால்வாயை ஊற்றுக்கால்வாய்‌ என்றும்‌ 
அழைப்பார்கள்‌. பாசனம்‌ பெறும்‌ நிலங்களோ கரையோரம்‌ பூமியின்‌ 
மட்டத்தைப்‌ பொறுத்துக்‌ குறுகிய பரப்பளவிலேயே இருக்கும்‌. 

இதில்‌ விந்தை என்னவென்றால்‌, பாலாற்றின்‌ படுகையில்‌ பல 
கிலோமீட்டர்‌ வரை ஒன்றன்பின்‌ ஒன்றாகக்‌ கசங்கள்‌ அமைந்திருப்பனவாகும்‌. 
ஒவ்வொன்றும்‌ ஓர்‌ ஊராரைச்‌ சேர்ந்ததாக இருக்கும்‌. ஓர்‌ ஊரார்‌ மற்றோர்‌ 
ஊரார்‌ அமைத்த சுசத்திலிருந்து கடைக்கும்‌ ஊற்று நீரில்‌ குறுக்கிட 
மாட்டார்கள்‌. தொட்டனைத்து ஊறும்‌ மணற்கேணி என்பதைப்போல்‌ 
ஒவ்வொரு ஊரிலும்‌ ஒவ்வொரு நாளும்‌ அதிகாலையில்‌ ஊற்று 
நீர்ப்பாசனதாரர்கள்‌ வரிசையாக மண்வெட்டியைத்‌ தோளில்‌ மாட்டி, 
தலைப்பாகிய கசத்திற்குச்‌ சென்று சிறிது சுத்தப்படுத்தி, பெருகும்‌ ஊற்று 
நீரைக்‌ கால்வாயைச்‌ செப்பனிட்டுக்கொண்டே பாய வழி செய்து கொண்டு 
நடந்து வருவார்கள்‌. இக்‌ காட்சி மக்கள்‌ முயற்சியின்‌ ஓர்‌ அழகான தோற்றமாக 
விளங்கும்‌. அவரவர்களின்‌ நிலத்தை அடைந்ததும்‌ அவரவர்கள்‌ நின்று 
விவசாயத்‌ தொழிலைக்‌ கவனிப்பார்கள்‌. 

ஆழ்துளைக்‌ கிணறுகள்‌ தோண்டும்‌ இயந்திரங்களும்‌, பல குதிரைத்திறன்‌ 
கொண்ட இறைப்பிகளும்‌ தோன்றியதும்‌ இத்தகைய ஊற்று நீர்ப்பாசனம்‌ 
அரிதாகிவிட்டது; பல ஊர்களில்‌ அழிந்தே போய்விட்டது. அரசும்‌ பல 
வழிகளில்‌ பாலாறு படுகைச்‌ சட்டங்கள்‌ கொண்டு வந்து, ஊற்றுக்கால்வாய்ப்‌ 
பக்கம்‌ குறிப்பிட்ட தொலைவில்‌ ஆழ்துளைக்கணெறுகள்‌ தோண்டக்கூடாது 
எனப்‌ பல விதிகளை நடைமுறைப்‌ படுத்தியது. ஆயினும்‌ ஊற்றுக்கால்வாயை 
நம்பியவர்களே ஆழ்‌ துளைக்‌ கணெறுகளையும்‌, இறைப்பிகளையும்‌ நம்பத்‌ 
தொடங்கினர்‌. மனித உழைப்பை மிச்சப்படுத்தும்‌ போக்கு இவர்களையும்‌ 
சூழ்ந்துவிட்டதில்‌ வியப்பில்லை. 

நீரியல்‌ தொழில்‌ நுட்ப இயல்‌ வளர்ச்சி பெற்றுள்ள நிலையால்‌, நீர்‌ 
ஊடுருவிச்செல்லக்கூடிய மணற்பாங்கான பகுதிகளாலும்‌ அணைக்கட்டுகள்‌ 
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எழுப்புவதற்கான வடிவமைப்புகள்‌, பல ஆராய்ச்சிகளுக்கும்‌ பின்‌ 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. படுகையின்‌ மேல்‌ ஒரு கான்கிரீட்‌. அடித்தளத்தை 
வடிவமைத்த அளவு கனத்தில்‌ போடவேண்டும்‌. அந்தத்‌ தளத்தின்‌ 8ழ்‌ 
முன்னும்‌ பின்னும்‌, அவசிய மேற்பட்டால்‌ மையங்களிலும்‌, ஒன்றோ 
இரண்டோ வடிவமைத்த ஆழத்திற்கு முதலில்‌ வரிசையாக இடைவெளி 
இல்லாமல்‌ கான்கிரீட்‌ அல்லது எஃசினாலான பலகைகளாக இறக்கிவிட்டு, 
அதற்குமேல்‌ அவற்றை இணைத்தாற்‌ போல்தான்‌ அந்த கான்கிரீட்தளம்‌ 
அமைய வேண்டும்‌. மொத்தத்தில்‌ கடைக்காலின்‌ மூலம்‌ நீர்‌ ஊடுருவிச்‌ 
செல்லக்கூடாது: என்பதுதான்‌ குறிக்கோள்‌. அந்தத்‌ தளத்தின்‌ மேல்‌ 
அணைக்கட்டுச்சுவர்‌ கட்டுவிக்கப்பட்டு ஆற்று நீர்‌ மட்டம்‌ உயர்ந்து 
கால்வாய்களில்‌ திசை திருப்ப வழிசெய்யும்‌. 

இத்தகைய அணைக்கட்டு தென்பெண்ணை ஆற்றின்‌ கடைப்பகுதியில்‌ 
சொர்ணாவூர்‌ என்ற இடத்தில்‌ 1970-ல்‌ கட்டப்பட்டுச்‌ செயல்‌ பட்டு வருகிறது. 
இந்த அணைக்கட்டினால்‌ பெறப்படும்‌ ஆற்று நீர்‌ தமிழகத்திலும்‌, ஒரு பகுதி 
புதுச்சேரி அரசுக்குட்பட்ட நிலங்களுக்கும்‌ பாசனம்‌ அளிக்க 
பயன்பட்டுவருகிறது. 

எந்த அணைக்கட்டிலும்‌ அதிலிருந்து புறப்படும்‌ கால்வாய்க்கு ஒரு 
தலைப்பு மதகும்‌, அதற்குச்‌ செங்குத்தாக மணற்போக்கி மதகுகளும்‌ 
அமைக்கப்படும்‌. வெள்ள நீரில்‌ ஆற்றில்‌ அடித்துவரும்‌ சேறு, மண்‌, மணல்‌ 
இவையெல்லாம்‌ மணற்போக்கிகளின்‌ வழி ஆற்றிலேயே கடந்துபோக 
விட்டு, தெளிவான நீர்‌ பாசனக்கால்வாயில்‌ திருப்பி விடப்பட்டுப்‌ 
பாசனத்திற்குக்‌ கொண்டு செல்லப்படும்‌. அணைக்கட்டின்‌ உயரம்‌ குறிப்பிட்ட 
அளவிற்கு வேண்டியவரையே கட்டப்படுமாகையால்‌, ஆற்றில்‌ வெள்ளம்‌ 
பெருகும்‌ போது அணைக்கட்டின்‌ மேல்‌ ஏறிப்பாய்ந்து வழிந்து கடந்து, 
பின்‌ ஆற்றின்‌ வழியே சென்றுவிடும்‌. அதற்கேற்றவாறு அணைக்கட்டுச்சுவரின்‌ 
உருவம்‌ வடிவமைக்கப்படும்‌. ்‌ 

தமிழ்‌ நாட்டில்‌ ஒவ்வோர்‌ ஆற்றுப்படுகையிலும்‌ பல அணைக்கட்டுகள்‌ 
கட்டுவிக்கப்பட்டு நீர்ப்பாசனத்திற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவை 
ஆறுவாரியாகப்‌ பின்‌ வரும்‌ அத்தியாயத்தில்‌ விவரிக்கப்படும்‌. - 

பத்தொன்பதாம்‌ நுற்றாண்டில்‌ தொழில்‌ நுட்ப அறிவியலும்‌, நீரியலும்‌, 
கட்டுமான அறிவியலும்‌ கட்டுமானப்‌ பொருட்களின்‌ வகைகளும்‌ அவற்றின்‌ 
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தரத்தை உயர்த்த வழிமுறைகளும்‌, பல ஆராய்ச்சிகளின்‌ வாயிலாகவும்‌, கண்டு 
பிடிப்புகளாலும்‌ வளர்ந்து வந்த சூழ்நிலையில்‌, பாயும்‌ ஆற்றின்‌ குறுக்கே 
ஆற்றுப்படுகையிலேயே உயரமான அணைகளை எழுப்பி நீர்த்தேக்கங்கள்‌ 
அமைக்கும்‌ பணிகள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டன. 

அவ்வாறு தமிழ்‌ நாட்டிலேயே -ஏன்‌ இந்தியாவிலேயே முதன்‌ முதலாக 
ஏற்பட்ட நீர்த்தேக்கம்‌ பெரியாறு நீர்த்தேக்கம்‌ எனலாம்‌. அன்றிருந்த 
ஆங்கிலேய ஆட்சியில்‌ பொதுப்பணித்துறையில்‌ கர்னல்‌ பென்னிகுயிக்‌ என்ற 
பொறியாளர்‌ இருந்தார்‌. அப்போது துறையில்‌ பணியாற்றுபவர்களாகவும்‌, 
துறை மேலதிகாரிகளாகவும்‌ இருந்தவர்களில்‌ பலர்‌ ஆங்கில இராணுவத்தில்‌ 
பயிற்சி பெற்றுவந்தவர்களாக இருந்தனர்‌. கர்னல்‌ பென்னிகுயிக்கும்‌ 
அத்தகையவரே. ஆனால்‌ அவர்‌ சாதித்த பணியோ மகத்தானது. தமிழ்‌ 
நாட்டின்‌ மதுரை, இராமநாதபுரம்‌ மாவட்டங்களில்‌ வைகை நதி இருந்தும்‌, 
வெள்ளக்காலங்களில்‌ தவிர மற்ற நேரங்களில்‌ போதிய நீர்‌ இல்லாமையால்‌, 
பாசனமின்றி அடிக்கடி பஞ்சம்‌ ஏற்பட்டு வந்ததையும்‌ அதே சமயம்‌ மேற்குத்‌ 
தொடர்ச்சி மலைகளுக்கப்பால்‌ தோன்றி, மேற்கே பாய்ந்து அரபிக்கடலில்‌ 
சேரும்‌ பெரியாறு என்ற ஆற்றில்‌ தென்மேற்குப்பருவத்தில்‌ வெள்ளம்‌ பெருகி 
பல நாள்கள்‌ ஓடியும்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ அதிகமின்றி நீர்‌ 
வீணாடிக்கொண்டிருந்ததையும்‌ கர்னல்‌ பென்னிகுயிக்‌ கண்ணுற்றுச்‌ 
சிந்திக்கலானார்‌. அன்றிருந்த திருவாங்கூர்‌ மன்னரை அணுகிப்‌ பெரியாற்றின்‌ 
உபநதியாகிய முல்லைப்‌ பெரியாரின்‌ படுகையில்‌ சுமார்‌ 8000 ஏக்கர்‌ 
நிலங்களை 999 வருடங்களுக்குக்‌ குத்தகையாகப்‌ பெற்று ஓர்‌ ஒப்பந்தத்தை. 
மேற்கொண்டார்‌. பின்‌ முல்லைப்பெரியாரின்‌ மேல்‌ அடர்ந்த 
காடுகளுக்கிடையில்‌ நல்ல பாறைகிடைத்த இடத்தில்‌, பல இன்னல்களையும்‌ 
பொருட்படுத்தாமல்‌ மிகவும்‌ இறமையாகச்‌ செயல்பட்டுக்‌ கருங்கல்லையும்‌ 
சுண்ணாம்புக்‌ கலவையையும்‌ பயன்படுத்தி 152 அடி உயரம்‌ வரை நீர்‌ 
தேங்கும்‌ படி. ஒரு பெரிய அணையை உருவாக்கினார்‌. அந்த நீர்த்தேக்கத்தில்‌ 
உள்ள நீரை மலையைக்‌ குடைந்து சுரங்கம்‌ அமைத்து, கிழக்கே திருப்பி 
அங்கு வைகை ஆற்றின்‌ உபநதியாகிய வைரவானாற்றில்‌ விழுந்து பாயும்படி 
செய்தார்‌. அந்த நீர்‌ வைகையாற்றில்‌ பாய, அந்த ஆற்றின்மேல்‌ ஏற்கெனவே 
உள்ள பேரணை அணைக்கட்டிலிருந்து தசை இருப்பி, பாசனம்‌ தர, 
வைகையாற்றின்‌ வடகரையில்‌ கால்வாய்களையும்‌, உபகால்வாய்களையும்‌ 
வெட்டி ஒரு பெரிய நன்செய்‌ பூமியை உருவாக்கினார்‌. இப்பணிகள்‌ யாவும்‌ 
1885-ஆம்‌ ஆண்டு முதல்‌ 1895-ஆம்‌ ஆண்டு வரையிலான காலப்‌ பகுதியில்‌ 
அமைந்தனவாகும்‌. அப்பகுதியே பெரும்‌ வளம்‌ பெற்றது. இன்று வரை 
பெரியாறுபாசனம்பெற்றுவரும்மக்கள்‌ கர்னல்‌ பென்னிகுயிக்கின்‌ 
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தீரச்‌ செயலையும்‌ பொறியியல்‌ இறமையையும்‌ போற்றி நன்றியுடன்‌ வணங்கி 
வா கின்றனர்‌. 

மேலும்‌ உலகிலேயே முதன்முறையாக ஓர்‌ ஆற்றின்‌ நீர்‌ அதன்‌ 
படுகையைக்கடந்து மற்றொரு ஆற்றின்‌ படுகையில்‌ பாய வழிசெய்த 
(வல்கரா 0224௦0 பெருமை கர்னல்‌ பென்னிகுயிக்கையேசேரும்‌. 

நாம்‌ எல்லோரும்‌ பெருமைகொள்ளக்‌ காவிரியின்‌ மீது அமைந்த 
மற்றொரு நீர்த்தேக்கம்‌ மேட்டூர்த்‌ தேக்கம்‌ ஆகும்‌. 1924-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 
1934 வரை இதுவும்‌ ஆங்கிலேயர்‌ ஆண்ட. காலத்தில்‌ கர்னல்‌ எல்லிஸ்‌ 
என்பவரால்‌ வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. ஆற்றுப்படுகைமேல்‌ 
120 அடி உயர்ந்து இரு குன்றுகளுக்கிடையில்‌ 1622 மீட்டர்‌ நீளத்தில்‌ ஒரு 
நேர்கோட்டில்‌ கருங்கல்லினாலும்‌ சிமெண்டு சாந்தினாலும்‌ கட்டப்பட்டது. 
உபரி நீரை வெளியேற்ற தனியாக ஒரு அழகான அமைப்பு உண்டு. அன்றைய 
நிலையில்‌ ஆசியாவிலேயே பெரிய நீர்த்தேக்கமாய்‌ விளங்கியது எனலாம்‌. 
கொள்ளளவு 93.5 டி.எம்‌.சி. காவிரி கழிமுகப்‌ (982) பகுதிப்‌ பாசனத்திற்கு 
உறுதுணையாகச்‌ செயல்படும்‌ இத்தேக்கத்தினால்‌ மேலும்‌ 3,01,000 ஏக்கர்‌ 
நிலங்களுக்குப்‌ புதிய பாசனம்‌ அளிக்கப்பட்டது. இவ்வளவும்‌ அன்று 18.04.1924- 
இல்‌ சென்னை மாகாண ஆங்கில அரசுக்கும்‌, மைசூர்‌ மகாராஜா 
சம்ஸ்தானத்திற்கும்‌ இடையில்‌ பல ஆண்டுகள்‌ பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப்பின்‌ 
ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்‌ அடிப்படையில்‌ உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மகத்தான 
நீர்த்தேக்கமாகும்‌. 

இவற்றைத்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ நீர்ப்பாசனம்‌, இணற்று நீர்ப்பாசனம்‌, 
ஏரிப்பாசனம்‌,அணைக்கட்டுகளிலிருந்தும்‌,ஊற்றுக்கால்வாய்களிலிருந்தும்‌, 
நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்தும்‌ பெறும்‌ நீர்‌ பாயும்‌ கால்வாய்ப்‌ பாசனம்‌ என்றும்‌ 
பல நூற்றாண்டுகளாகப்‌ படிப்படியாக வளர்ந்து 2004-05-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ 
26,8798 ஹெக்டர்‌ (65,13,879 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌ பெருமை 
அடையப்பெற்றுள்ளது. இருபோகப்‌ பாசனம்‌ 11,/11,277 ஏக்கர்‌ (4,49,910 
ஹெக்டர்‌) நிலங்களில்‌ நடந்து வருகிறது. 

அட்டவணை எண்‌. 4.3-இல்‌ நாடு விடுதலை பெற்றபின்‌ 

1950-51-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 2004-2005 வரை ஒவ்வோர்‌ ஆண்டும்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டில்‌ கால்வாய்ப்‌ பாசனத்தினாலும்‌, ஏரிப்பாசனத்தினாலும்‌, கிணற்றுப்‌ 
பாசனத்தினாலும்‌ எவ்வளவு ஹெக்டேர்‌ நிலங்கள்‌ பாசன வசதி பெற்றன 
என்ற புள்ளிவிவரங்கள்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆழ்துளைக்கெறுகளும்‌, 
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இயந்திர இறைப்பிகளும்‌ தோன்றிய பின்‌ கிணற்றுப்‌ பாசனம்‌ மிக விரைவான 
வளர்ச்சியைப்‌ பெற்றுள்ளது 

மொத்தப்‌ பாசனத்தில்‌ மூன்றில்‌. ஒரு பங்காக இருந்த ஏரிப்பாசனம்‌, 
பல காரணங்களால்‌ ஏரிகள்‌ சரியாகப்‌ பராமரிக்கப்‌ படாமையால்‌, இப்போது 
நான்கில்‌ ஒருபங்காகக்‌ குறைந்து விட்டதும்‌ அறியத்தக்கதாகும்‌. கால்வாய்‌ 
பாசனம்‌, ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டங்களின்‌ மூலம்‌ உருவாக்கிச்‌ செயல்படுத்திய 
பல நீர்த்தேதக்கத்திட்டங்களினால்‌ சிறிது வளர்ந்தது. இன்றைய நிலையில்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 15 பெரிய நீர்த்தேக்கங்களும்‌, 20 நடுத்தர நீர்த்தேக்கங்களும்‌ 
31 சிறிய நீர்த்தேக்கங்களும்‌ செயல்பாட்டில்‌ உள்ளன. அட்டவணை 4.4-ஜ்‌ 
காண்க. 

இனி ஆற்றுப்படுகைவாரியாக நீர்ப்பாசனக்‌ கட்டமைப்புகளைச்‌ சிறிது 

விரிவாக அடுத்த அத்தியாயத்தில்‌ காண்போம்‌. 
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அட்டவணை - 4.4 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஆற்றப்படுகைகளும்‌ & நீர்த்தேக்கங்களும்‌ 
நட ரகக்‌. நீர்த்தேக்கங்களின்‌ பெயர்‌ 
"பாலாறு படுகை ரிமோர்தானா நீர்த்தேக்கம்‌ 
2]இராஜாதோப்பு கானாறு நீர்த்தேக்கம்‌: 
2ிஹாகநதி படுகை வவர நரத்தேக்கம்‌. 
பெண்ணையாறு படுகை |] அகிருஞ்ணகிரிநீரத்தேக்கம்‌ 
]ளத்ததூர்‌நர்ததே்கம்‌ 
ந]தும்பலஹள்ளி நீர்த்தேக்கம்‌: 
பாம்பாறு நீர்த்தேக்கம்‌ 
[சொணியாறு நீர்த்தேக்க 
ஏசுலகிரி சின்னாறு நரத்தேக்கம்‌ 
“| [ப/கெலவ்பள்ளி நீர்த்தேக்கம்‌ 
க]வெள்ளாறு படுகை [வெல்லிங்டன்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ 
ம[மணிழுக்தா நதி நீர்த்தேக்கம்‌ 
"பிகோழுகி நதிநர்த்தேக்கம்‌ 
| 1கிகியக்கோமில்நித்தே்ம்‌..ஆ.ஆ..ஆ. ] 


5[வசிஷ்டாநதி படுகை [ஆணைடடுவு நீர்த்தேக்கம்‌ 
[காவேரி படுகை மேட்டுர்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ 
சின்னாறு நீர்த்தேக்கம்‌ 


விதிகள்‌ நதர 
இிநாகவதிந்ந்தேக்கம்‌ 

ல்லை இத்தேக்ல 

[| அவானிசாகர்நீர்ததேக்ம்‌..ஆ | 
ப தண்டோப்ப கை ததத 

ணப த்தேகவ்‌ 

2] துணாவதிநரத்தேக்கம்‌ 

| 25]பாலாறு பொரந்தலாறு நீர்த்தேக்கம்‌ 
[கசைதனனம்‌ | 
லிய அனசமா கடலடி] 
28]வட்டமலைக்கரை ஒடை நீர்த்தேக்கம்‌. 
29] பரப்பலாறு நீர்த்தேக்கம்‌ 

ம ர்பொ்ணையாது நர்ததல்க 
31]உப்பாறு நீர்த்தேக்கம்‌ (திருச்சி மாவட்டம்‌), 
ப பெங்பள்ள்‌ தந்தக்‌ 

 பககாது ததை 

34]நொய்யல்‌ ஒரத்துப்பாளையம்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ 
ல பட்‌ ரன 
36[குடகனாறு நீர்த்தேக்கம்‌ 
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அட்டவணை - 4.4 (தொடர்ச்சி) 
வ்ஸ்ன் வது ட தாத்தேக்கங்களும்‌ 
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தமிழ்‌ நாட்டின்‌ ஆறுகளில்‌ பெரிய ஆறு என்று கருதத்‌ தக்கது காவிரி 
ஒன்று தான்‌. மற்றவை யாவும்‌ நடுத்தர, சிறிய ஆறுகள்‌ என்றும்‌ அவற்றின்‌ 
படுகைகளை 34 ஆக வரிசைப்படுத்தலாம்‌ என்றும்‌ ஏற்கெனவே பார்த்தோம்‌. 
அவற்றையே டற்றாறுகளைச்‌ சேர்த்துக்கணக்கிட்டால்‌ 17 
ஆற்றுப்படுகைகளாகப்‌ பிரிக்கலாமென்பதும்‌ ஒரு கருத்தாகும்‌. அவற்றின்‌ 
விவரங்கள்‌ அட்டவணை-51-லும்‌, வரை பட்ம்‌ 5.0-லும்‌ அளிக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. , ட 

இனி இவ்வாற்றுப்‌ படுகைகளின்‌ பரப்பு எவ்வளவு, அவற்றின்‌ நீர்வளம்‌ 
எவ்வளவு, இதுவரை நீர்வளத்தைப்‌ பயன்படுத்த மேற்கொண்ட 
கட்டுமானங்களில்‌ முக்கியமானவை எவையெவை அவற்றில்‌ இனியும்‌ 
பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்‌ . உண்டென்றால்‌ அது எவ்வளவு என்பனவற்றை 
யெல்லாம்‌ ஆறுவாரியான ஒரு கண்ணோட்டமாகப்‌ பார்க்கலாம்‌. 
1. ஆரணியாறு த 

தமிழ்நாட்டின்‌ வடகோடியில்‌ பாயும்‌ ஆறு ஆரணி ஆறு. இது ஆந்திர 

மாநிலத்தில்‌ சிறு , ஓடையாக உற்பத்தியாக, சுமார்‌ 65 இ.மீ. பாய்ந்து 
தமிழ்நாட்டில்‌ புகுந்து பின்‌ சுமார்‌ 65 இ.மீ. திருவள்ளூர்‌ மாவட்டத்தில்‌ ஓடி 
வங்காள விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ கலக்கிறது. இதன்‌ வடிநிலமானது 2628 சதுர 
கிலோமீட்டர்‌ தமிழ்நாட்டிலும்‌, 699 ௪..மீ. : ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ உள்ளது 
(07%) ்‌ அவ விவட்‌ கமய 

வடஒழக்குப்‌, பருவமழையினால்‌ ' சிறிது நீரோட்டம்‌ பெருகும்‌. 
மழைவலுத்தால்‌ ' வெள்ளமும்‌. சில ஆண்டுகளில்‌ பாயும்‌. நீர்வளம்‌ 
மமிகக்குறைவுதான்‌.. உபரிநீர்‌ என்பது ஒன்றுமில்லை. 


122 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 




















தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பாசனக்‌ கட்டமைப்புகள்‌-ஆறுவாரியாக 123 


வரைபடம்‌-5.0 





124 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


இந்த ஆற்றின்‌ குறுக்கே, பிசாட்டூர்‌ என்ற ஊர்‌ அருகே 

முதல்ஐந்தாண்டுத்‌ இட்டத்தில்‌ சென்னை மாநில அரசு ஓர்‌ அணையை 
எழுப்பி 1956-இல்‌ நீர்த்‌ தேக்கத்தை உண்டாக்கியது. நீர்த்தேக்கத்தின்‌ 
கொள்ளளவு 52.5 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (1853 மில்லியன்‌ கன அடி). 
இத்திட்டத்தின்படி புதிதாக 2023 ஹெக்டர்‌ (5,500 ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசனம்‌ 
பெறலாம்‌; ஆற்றின்‌ கீழுள்ள அணைக்கட்டுகளின்‌ ஆயக்கட்டும்‌ பயன்பெறும்‌. 

1956-ஆம்‌ ஆண்டு மொழிவாரியாக மாநிலங்கள்‌ பிரிக்கப்பட்டதில்‌, இந்த 
ஆரணியாறு நீர்த்தேக்கமும்‌, அதன்‌ 8ழ்‌ சுமார்‌ 20 கி.மீ. தொலைவில்‌ இருக்கும்‌ 
சுருட்டப்பள்ளி என்ற பழைய அணைக்கட்டும்‌ ஆந்திரமாநிலத்தில்‌ 
சேர்க்கப்பட்டன. அந்த அணைக்கட்டின்‌ கால்வாயிலிருந்து பாசனம்‌ பெறும்‌ 
சுமார்‌ 6,066 ஏக்கர்‌ நன்செய்‌ தமிழ்நாட்டிலுள்ளது. அணைக்கட்டு தமிழ்நாட்டு 
எல்லையிலிருந்து ஒரு கி.மீ. வடக்கே இருப்பினும்‌, பாசன வயல்கள்‌ 
ஆந்திராவிலுள்ள அணைக்கட்டை நம்பியுள்ளன. இதனால்‌ பாசன 
நிருவாகத்திலும்‌, பாசன முறைகளிலும்‌ சல ௫க்கல்கள்‌ உண்டாகின்றன. 
மொழிவாரி மாநிலங்கள்‌ உருவானதில்‌ தமிழ்நாட்டிற்கு இது ஒரு சிக்கலாக 
அமைந்துள்ளது. 

அதன்பிறகு இந்த ஆற்றின்‌ குறுக்கே அன்னப்ப நாயக்கன்‌ குப்பத்தின்‌ 
அருகில்‌ ஓர்‌ அணைக்கட்டும்‌, இன்னும்‌ 8ழே பொன்னேரிக்கு அருகில்‌ 
இலட்சுமிபுரம்‌ என்ற ஓர்‌ அணைக்கட்டும்‌ கட்டுவிக்கப்பட்டன. முன்னது 
8142 ஏக்கர்‌ பாசனத்திற்கும்‌ பின்னது 3725 ஏக்கர்‌ பாசனத்திற்கும்‌ 
பயன்படுகின்றன. 
2. குசஸ்தலையாறு 

இந்த ஆறும்‌ ஆந்திர மாநிலத்தின்‌ லவ , குச என்ற பெயர்களைக்‌ 

கொண்ட சிறு உபநதிகளாக உற்பத்தியாகி பின்‌ நகரி ஆறாகத்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ 
புகுந்து வடக்கிலிருந்து பல ஏரிகளின்‌ உபரிநீர்‌ பாய்ந்து ஓடும்‌ ஆற்றுடன்‌ 
சேர்ந்து வங்காள விரிகுடாக்கடலில்‌ சேருகிறது. ஆற்றின்‌ மொத்த நீளம்‌ 156 
கி.மீ. இதன்‌ வடிநிலம்‌ ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ 790 ௪.௫.மீ; தமிழ்நாட்டில்‌ 3765 
ச.கி.மீ; ஆகமொத்தம்‌ 4555 ச.சி.மீட்டராகும்‌. 

இந்த ஆற்றிலும்‌ வட$ழக்குப்பருவ மழையினால்தான்‌ நீர்‌ பெருகும்‌. 
நீர்வளம்‌ குறைவான இந்த ஆற்றின்‌ நீர்வளம்‌ முழுவதும்‌ சென்னை 
குடிநீருக்காகத்‌ இருப்பிவிடப்பட்டுப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆற்றின்‌ 
கடைக்கோடியில்‌ அமைந்த வள்ளியூறூ அணைக்கட்டு பழங்காலக்‌ 
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கட்டுமானமாகும்‌. சுமார்‌ 2023 ஹெக்டர்‌, (5,000 ஏக்கர்‌) பாசனத்திற்கு உதவி 
வந்தது. குசஸ்தலையாறு- ஆரணியாறு வடிநிலங்களில்‌ மன்னன்‌ 
குடிநீருக்காகப்‌ பல ஆழ்‌ துளை இணறுகளை இறக்கி நீர்‌ இறைத்துக்‌ 
குழாய்களின்‌ மூலம்‌ சென்னைக்குக்‌ கொண்டுவரும்‌ முயற்சியில்‌, கடல்‌ நீர்‌ 
மேலேறி, இந்த அணைக்கட்டின்‌ ஆயக்கட்டு முழுவதையும்‌ விளைச்சலுக்குத்‌ 
தகுதியற்றதாக்கிவிட்டதனை வருத்தத்துடன்‌ குறிப்பிடவேண்டியுள்ளது. 

சென்னைக்‌ குடிநீருக்காக இந்த ஆற்றின்‌ நீர்வளம்‌ பல கட்டங்களில்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டது. குசஸ்தலையாறு வடிநிலத்தில்‌ இரண்டு பழைய பாசன 
ஏரிகள்‌ இருந்தன. அவை புழலேரி, சோழவரம்‌ ஏரி ஆகும்‌. இவை சோழர்‌ 
காலத்திலேயே இருந்திருக்கலாம்‌. முன்னது 1740 ஹெக்டர்‌ (4,300 ஏக்கர்‌) 
நிலங்களுக்கும்‌ பின்னது 1296 ஹெக்டர்‌, (3,200 ஏக்கற்‌) நிலங்களுக்கும்‌ பாசனம்‌ 
அளித்து வந்தன; இரண்டு போக விளைச்சலும்‌ உண்டு. 

அன்றிருந்த பொதுப்பணித்துறைச்‌ செயற்பொறியாளர்‌ திரு. பிரேசர்‌ 
788000) வளர்ந்து வரும்‌ நகருக்குக்‌ குடிநீர்‌ வழங்கலுக்கென முதன்முதலில்‌ 
ஒரு திட்டம்‌ நீட்டினார்‌. அத்திட்டம்‌ 1872-ஆம்‌ ஆண்டு செயல்‌ பாட்டிற்கு 
வந்தது.அத்திட்டத்தின்படி குசஸ்தலை ஆற்றின்‌ குறுக்கே தாமரைப்‌ பாக்கம்‌ 
என்ற ஊருக்கு அருகே 1.8 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ ஒரு அணைக்கட்டு 
கட்டப்பட்டது. அங்கிருந்து 13 கிலோ மீட்டர்‌ நீளத்திற்கு ஒரு கால்வாய்‌ 
வெட்டப்பட்டு, சோழவரம்‌ ஏரிக்கு நீர்‌ கொண்டு செல்லப்பட்டது அதற்கு 
மேல்‌ சப்பளை கால்வாய்‌ என்று பெயர்‌. பின்‌ சோழவரம்‌ ஏரியிலிருந்து 4 
கிலோ மீட்டர்‌ நீளத்திற்குக்‌ 8ழ்‌ சப்பளை கால்வாய்‌ வெட்டப்பட்டு, ஆற்று 
நீரைச்‌ சோழவரம்‌ ஏரி வழியாகப்‌ புழலேரிக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. 
சோழவரம்‌ ஏரியும்‌, புழலேரியும்‌ இத்திட்டத்திற்கு நீர்த்தேக்கங்களாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டன. புழலேரியிலிருந்து பூமிக்கடியில்‌ சுரங்க வழிப்‌ பாதை 
கட்டப்பெற்று 11 இலோ மீட்டர்‌ தொலைவில்‌ இழ்ப்பாக்கம்‌. என்ற இடத்திற்குத்‌ 
நீர்‌ கொண்டுவரப்பட்டு, அங்கு அமைந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்‌ சுத்தம்‌ 
செய்யப்பட்டுக்‌ குழாய்கள்‌ மூலம்‌ மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அன்று 
சென்னை நகர மக்கள்‌ தொகை 3.7 இலட்சம்‌. அவர்‌ திட்டம்‌ 4.7 இலட்சம்‌ 
மக்களுக்கு வேண்டியதைக்‌ கணக்கில்‌ கொண்டு தீட்டப்பட்டதாகும்‌. 

இந்த இரண்டு ஏரிகளும்‌ ஏற்கெனவே பாசனத்திற்குரிய ஏரிகள்‌ 
ஆனதால்‌ பாசன உரிமைகள்‌ பறிபோகுமோ என்று பாசனதாரர்கள்‌ சென்னை 
உயர்‌ நீதி மன்றத்தில்‌ வழக்குத்‌ தொடர்ந்தனர்‌. நீதி மன்றமும்‌ அவர்களின்‌ 
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பாசன உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தி 1938, நவம்பர்‌ 27 ஆம்‌ நான்‌ ஆணை 
யொன்றைப்‌ பிறப்பித்தது. அதன்‌ படி அவ்விரண்டு ஏரிகளின்‌ நீர்ப்‌ பாசன 
விதிகளை மாற்றி, ஆற்றில்‌ இருந்து கொண்டு வரப்படும்‌ நீரை மட்டும்‌ 
குடிநீருக்குக்‌ கொண்டு செல்லலாம்‌ என்றும்‌, பாசனத்திற்கு எந்த எந்த 
மாதங்களில்‌ எந்த அளவு விடப்பட. வேண்டும்‌ என்ற குறிப்புகளும்‌ 
சேர்க்கப்பட்டு ஆணைகள்‌ பிறப்பிக்கப்பட்டன. 

1901 ஆம்‌ ஆண்டிலேயே சென்னை மக்கள்‌ தொகை 5.1 இலட்சம்‌ 
ஆகும்‌ அதன்‌ பின்‌ நகரம்‌ வெகு விரைவாக வளர்ந்தது. குடிநீர்ப்‌ பிரச்சனை 
பெரிதாயிற்று, தாமரைப்பாக்கம்‌ ஒரு அணைக்கட்டே ஆதலால்‌ வெள்ள 
காலத்தில்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி நீரைத்‌ தான்‌ திருப்ப முடியும்‌. எஞ்சிய 
பகுதி அணைக்கட்டின்‌ மேல்‌ பாய்ந்து கீழே ஓடிச்‌ சென்று விடும்‌. ஆக 
வெள்ள நீரைச்‌ சேமிக்க ஒரு நீர்த்தேக்கம்‌ வேண்டும்‌ என்று அன்றைய நகர்‌ 
மன்றக்‌ காங்கிரஸ்‌ உறுப்பினர்‌ திரு. சத்தியமூர்த்தி கோரிக்கை எழுப்பியதின்‌ 
பேரில்‌ ஆற்றின்‌ குறுக்கே பூண்டி கிராமத்தின்‌ அருகில்‌ ஒரு கதவணை 
கட்டப்பட்டது. அன்று அதன்‌ கொள்ளளவு 77.87 மி.க. மீட்டர்‌ (2750 
மில்லியன்‌ கனஅடி.) இது 1944-ல்‌ கட்டி முடிக்கப்பட்டு, சத்தியமூர்த்தி சாகர்‌ 
என்ற பெயருடன்‌ இயங்கி வருகிறது. 

அதன்‌ பிறகு தமிழக அரசு சோழவரம்‌, புழலேரிப்‌ பாசனதாரர்களுக்கு 
சட்ட விதிகளின்‌ படி இழப்பீடு வழங்கி பாசன உரிமைகளைக்கைப்பற்றி, 
ஏரிகளின்‌ முழு அளவு நீரினையும்‌ சென்னைக்‌ குடிநீருக்கே பயன்படுத்தி 
வருகிறது. மேலும்‌ இவ்வேரிகளின்‌ கொள்ளளவை கூடுதல்‌ ஆக்கியும்‌, 
மேலும்‌ பலமேம்பாடுகன்‌ செய்தும்‌ சென்னை நகரக்‌ குடிநீர்‌ வழங்கலில்‌ 
அவற்றை ஒரு முக்கிய அம்சமாகச்‌ செயல்‌ படுத்தி வருகிறது. 


3. கூவம்‌ ஆறு 

இது சென்னைக்கு வடமேற்கே கூவம்‌ ஏரியின்‌ உபரி நீர்‌ ஒடையாக 
உற்பத்தியாகி, வேறு பல ஏரிகளின்‌ உபரிநீரும்‌ சேர்ந்து புகழ்‌ பெற்ற 
வைணவத்தலமான திரு எவ்வளூர்‌ என்ற பெயர்‌ மருவிய திருவள்ளூர்‌ 
அருகில்‌ ஓடிச்‌ சென்னைத்‌ துறைமுகத்திற்குச்‌ சிறிது தெற்கே வங்காள 
விரிகுடாக்கடலில்‌ கலக்கிறது. 

இந்த ஆற்றிலும்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவமழையினால்தான்‌ நீரோட்டம்‌ 
பெருகும்‌. சில ஆண்டுகளில்‌ வெள்ளமும்‌ உண்டாகும்‌. மற்ற நாள்களில்‌ 
சென்னை மாநகரின்‌ கழிவு நீர்‌ பாயும்‌ ஓடையாகவே தற்போது காட்சி 
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அளிக்கிறது. கொடைவள்ளல்‌ பச்சையப்ப முதலியார்‌ வாழ்ந்த காலத்தில்‌, 
அவர்‌ சந்தாதிரிப்பேட்டை அருகில்‌ தனமும்‌ இந்தக்‌ கூவம்‌ ஆற்றிலே குளித்து 
வந்தார்‌ என்று சொல்லப்படுகிறது. அவ்வளவு தெளிவாக இருந்த ஆறு 
இப்போது சாக்கடையாக மாறியது வருந்தத்தக்கது. 

இந்த ஆற்றின்‌ நீர்வளம்‌ மிகக்குறைவு. நம்பகத்துடன்‌ 
குறிப்பிடக்கூடியதன்று. சில ஆண்டுகளில்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவ மழைக்‌ 
காலத்தில்‌ வெள்ளம்‌ பெருகும்‌. ஆயினும்‌ சில சிறு அணைக்கட்டுகள்‌ 
அமைத்து நீரைத்திருப்பி ஏரிகளை நிரப்ப வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 
அவற்றில்‌ முக்கியமானது கொரட்டூர்‌ அணைக்கட்டு. இதிலிருந்து பங்காரு 
கால்வாய்‌ என்ற கால்வாய்‌ வெட்டப்பட்டு வெள்ள நீரைத்திருப்பிச்‌ 
செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரியில்‌ சேர வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. 
4. அடையாறு 

சென்னைக்கு மேற்கே கூடுவாஞ்சேரி கிராமத்துக்குப்‌ பக்கம்‌ ஒரு மழை 
நீரோடும்‌ ஓடையாகத்‌ தோன்றி வழியில்‌ சோமங்கலத்திலிருந்து வரும்‌ 
மற்றொரு பெரிய ஓடை சேர, பின்‌ செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரியின்‌ கலிங்குவழி 
சேரும்‌ உபரி நீரையும்‌, அதற்குக்‌ கீழே போரூர்‌ எரியின்‌ உபரி நீரையும்‌ 
பெற்று, ஆறாக நந்தம்பாக்கம்‌ வழியாக ஓடிச்‌ சென்னை அடையாறு 
குடியிருப்புகளைத்‌ தாண்டி வங்காள விரிகுடாக்கடலில்‌ சேருகிறது. இதன்‌ 
மொத்த நீளம்‌ சுமார்‌ 40 இ.மீ.தான்‌. 

சென்னை சைதாப்பேட்டையில்‌ இதன்‌ மேல்‌ 18 ஆம்‌ நுற்றாண்டில்‌ 
வாணிபம்‌ செய்ய வந்த ஆர்மேனிய நாட்டினர்‌ கட்டியதாகக்‌ 
குறிப்பிடப்படும்‌ மர்மலாங்‌ பாலமும்‌ (தற்போது மறைமலைஅடிகள்‌ பாலம்‌ 
என பெயர்‌ மாற்றப்பட்டுள்ளது), அடையாறு பகுதியில்‌ கழிமுகத்திற்கு 
அருகில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார்‌ பாலமும்‌ 
குறிப்பிடத்தக்க பழம்‌ பெரும்‌ பாலங்களாகும்‌. வடகிழக்குப்‌ பருவக்காற்று 
மழை வலுக்கும்போது செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரி நிரம்பி வழிந்தால்‌ இதில்‌ 
வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்‌. நீர்வளம்‌ அவ்வளவாக இல்லை. இந்த 
அடையாற்றின்‌ நீர்மட்டமே செம்பரம்பாக்கம்‌ பெரிய ஏரியின்‌ உபரிநீர்‌ 
பாய்ந்து சேருவதால்தான்‌ றிது வலுக்கும்‌. செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரி 
சென்னைக்குத்‌ தென்மேற்கில்‌ சுமார்‌ 30 கி.மீதொலைவில்‌அமைந்துள்ள 
பழம்பெரும்‌ ஏரி; தமிழ்நாட்டிலேயே கொள்ளளவில்‌ முதன்மையான ஏரி; 
கொள்ளளவு 88 மி.க.மீ. (3100 மி.க.அடி) ஆகும்‌. அதன்‌ கீழ்‌ முன்காலத்தில்‌ 
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சுமார்‌ 6070 ஹெக்டர்‌ (15,000 ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசனம்‌ பெற்று வந்தது. 
அதனுடைய அமைப்பு இயற்கையாக உள்ள தாழ்வான இடத்தில்‌, சுமார்‌ 9 
இ.மீட்டர்‌ நீளமுள்ள கரையை எழுப்பி அதற்கு மேற்புறம்‌ சுமார்‌ 50 உ.மீ. 
வரை உள்ள ற்றேரிகளிலிருந்து வெளிப்படும்‌ உபரி நீரெல்லாம்‌ கடைசியாக 
வந்து சேருமாறு இட்டுள்ள நம்‌ முன்னோர்களின்‌ திறமையை வியந்து 
போற்றியே ஆகவேண்டும்‌. இது பல்லவர்‌ ஆண்ட காலத்தில்‌ தோன்றியது 
என ஊ௭ிக்கப்படுகிறது. பெரிய ஏரியை உருவாக்கியதுடன்‌, அதில்‌ தேக்கும்‌ 
நீரைப்‌ பாசனத்துக்கு வழங்கும்‌ முறையும்‌ தொன்றுதொட்டு மக்களிடமே 
விடப்பட்டு ஒரே ராக இன்று வரை தொடர்ந்து வருகின்றது என்பதும்‌ 
வியக்கத்தக்கது. ஏரியிலிருந்து பாசன நீரை வெளியேற்ற 8 மதகுகள்‌ உள்ளன. 
ஒவ்வொரு மதகிலிருந்தும்‌ எந்த எந்த நிலங்களுக்கு நீர்‌ பாயும்‌ என்றும்‌ 
தெரியும்‌. பாசனதாரர்கள்‌ பாசனக்கால்வாய்களையும்‌, மடைகளையும்‌ 
குடிமராமத்து ஏற்றுப்‌ பராமரித்து வந்தனர்‌. ஒரு மதகிலிருந்து வெளியேறும்‌ 
நீரை எந்த எந்தப்‌ பகுதி, வாரத்தில்‌ எந்தநாளில்‌, பாசனம்‌ பெறவேண்டும்‌ 
என்று முறை வைத்துள்ளனர்‌. இத்தொடர்பில்‌ அதனை யாரும்‌ 
மறுக்கமாட்டார்கள்‌ என்பதும்‌ சமூகக்கட்டுப்பாடே அரசு ஆணை எதுவும்‌ 
இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக இரண்டாம்‌ மதகிலிருந்து 
பாய வேண்டிய நிலங்களின்‌ வரைபடம்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வாரத்தின்‌ 
ஒவ்வொரு நாளிலும்‌ யார்‌ யார்‌ பாசனம்‌ பெறலாம்‌, பாசனம்‌ பெறும்‌ 
நிலப்பரப்பு எவ்வளவு என்றெல்லாம்‌ அதில்‌ விவரங்கள்‌ உள்ளன. வரைபடம்‌ 
5.1 -ஐ காண்க. 
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வரைபடம்‌-5.1 


வடுர௦ப1 $சாபகப்‌ ஜு கா பெரிசு! ர௦௱। 5101௯ 140. 2, ரோம்‌ சகாம்வப்கற. 
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இத்துணை சிறந்த நீர்ப்பாசன அமைப்பு தற்போது சென்னை நகர 
விரிவாக்கத்தால்‌, ஆயக்கட்டுகளெல்லாம்‌ வீடாகி, தேக்கத்தையும்‌ சென்னைக்‌ 
குடிநீருக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தவேண்டிய சூழ்நிலை உருவா௫ியுள்ளது. 
சென்னையைச்‌ சுற்றி மேற்‌ கூறிய நான்கு சிற்றாறுகளுமே வடழக்குப்‌ 
பருவமழை நீரோட்டத்தின்‌ வடிகால்களாகப்‌ பயன்படுகின்றன. நீர்‌ 
வடிபரப்பைக்‌ கொண்டு பார்த்தால்‌ குசஸ்தலையாற்றை நடுத்தர ஆறு 
எனவும்‌, மற்ற மூன்றையும்‌ சிற்றாறுகள்‌ எனவும்‌ கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 
இந்த நான்கு ஆறுகளிலிருந்தும்‌ கிடைக்கக்கூடிய நீர்வளம்‌ சுமார்‌ 
906 மி.க.மீ. அல்லது 32 டி.எம்‌.சி. எனக்‌ கணக்இகிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆயினும்‌ பெருவெள்ளம்‌ ஏற்படின்‌ இவற்றிலிருந்து சில ஆண்டு உபரி நீர்‌ 
கடலுக்குச்‌ சென்றுவிடுகிறது எனப்‌ புள்ளிவிவரங்கள்‌ கூறுகின்றன. 
50 சதவீத நம்பகத்தன்மை அடிப்படையில்‌ அவ்வாறு கடலில்‌ சேரும்‌ 
நீரின்‌ அளவு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 


அட்டவணை 5.3 





கடலோரப்பகுதியில்‌ இவை அமைந்திருப்பதால்‌, வடகிழக்குப்‌ 
பருவகாலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ காற்றழுத்தத்‌ தாழ்வு மண்டலங்களாலும்‌ 
சூறாவளியினாலும்‌ பெரும்‌ வெள்ளம்‌ ஏற்படுவதும்‌ உண்டு. அண்மையில்‌ 
அவ்வாறு ஏற்பட்ட பெருவெள்ளமும்‌, சேதமும்‌, 1943, 1976, 1985-ஆகிய 
ஆண்டுகளில்‌ நிகழ்ந்தவற்றை நினைவு படுத்துவனவாகும்‌. 
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5. பாலாறு 

பாலாறு கருநாடக மாநிலத்தில்‌ பெங்களூரை அடுத்து கோலார்‌ 
மாவட்டத்தில்‌ உள்ள நந்திதுர்க்‌ என்ற சிறு மலைத்தொடரில்‌ 
கடல்மட்டத்திற்கு மேல்‌ 800 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ உற்பத்தியாகி, ஆந்திர 
மாநிலத்தில்‌ சுமார்‌ 33 கி.மீ. ஓடி, தமிழ்நாட்டில்‌ வாணியம்பாடி என்ற 
நகரத்தின்‌ பக்கம்‌ புகுந்து, கிழக்குமுகமாகப்‌ பாய்ந்து காஞ்சிபுரத்திற்குக்‌ 
இழக்கே வங்காள விரிகுடாக்கடலில்‌ கலக்கிறது. ஆற்றின்‌ நீளம்‌ சுமார்‌ 350; 
கி.மீ. அதன்‌ வடிநிலம்‌ மொத்தம்‌ 18,300 ச.கி.மீ. ஆகும்‌. இது கருநாட.க 
மாநிலத்தில்‌ 3,123 ச.சி.மீ. (17 %), ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ 4,267 ௪.இ.மீ. (23 %) 
எனப்‌ பரவி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில்‌ இதன்‌ பரப்பு 10,910 ச.இி.மீ. ஆகும்‌ 

முக்கிய உபநதிகள்‌: 1. பொய்னி நதி 2. கெளண்டின்ய நதி 3. மலட்டாறு 
4, செய்யாறு 5. அகரம்‌ ஆறு 6. கிள்ளியாறு 7. வேகவதி ஆறு முதலியன. 
பாலாற்றில்‌ பாலும்‌ ஓடாது, நீரும்‌ ஓடாது; மணல்தான்‌ மிஞ்சும்‌ என்று 
சிறிது ஏளனமாகக்‌ கூறுவதும்‌ உண்டு. ஆனால்‌ அதனின்‌ மிக அகலமான 
படுகையில்‌ ஆழமாக உள்ள மணற்படிவத்தில்‌ கிடைக்கும்‌ ஊற்று நீரையும்‌, 
நிலத்தடி நீரையும்‌ வைத்துத்தான்‌ அதன்‌ கரையில்‌ அமைந்த பல 
நகரங்களுக்கும்‌, ஊர்களுக்கும்‌ குடிநீர்‌ வழங்கப்பெறுகின்றது. கல்பாக்கம்‌ 
அணுசக்தி மின்‌ நிலையமும்‌ அதை நம்பி உள்ளது. ஊற்றுக்கால்வாய்கள்‌ 
மூலம்‌ நீர்ப்பாசனமும்‌ நடைபெறுகிறது என முன்னரே குறிப்பிடப்பட்ட து. 

பாலாற்றின்‌ நீர்வளம்‌ நம்பகத்தன்மையற்றது. வடகிழக்குப்பருவமழை 
நன்றாகப்‌ பெய்யும்‌ ஆண்டுகளில்‌ வெள்ளம்‌ பெருகும்‌. மற்ற ஆண்டுகளில்‌ 
மிகக்குறைவாகத்தான்‌ நீர்‌ ஒடும்‌. 1979-80-லிருந்து 1989-90 வரையிலான 11 
ஆண்டுகளில்‌ பெற்ற புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து அதிகமாக. ஓடிய நீர்‌ 933 
மில்லியன்‌ கனமீட்டர்‌ (32.9 டி.எம்‌.சி) என்பதும்‌, குறைவாக ஓடியது 12 
மி.க.மீட்டரே (0.4 டி.எம்‌.சி) என்றும்‌ அறியப்‌ பெறுகின்றது. சராசரியாகப்‌ 
பார்த்தால்‌ ஆண்டு நீர்வளம்‌ 204 மி.க.மீ.2 டி.எம்‌.9ி) என்று அமையும்‌. 
சராசரிக்‌ கணக்கை வைத்து செய்யக்கூடியது எதுவுமில்லை. 

ஆனால்‌, வெள்ள நீர்‌ பாயும்போது தடுத்துத்‌ திருப்பிக்‌ கால்வாய்களில்‌ 
கொண்டு சென்று பல ஏரிகளை நிரப்ப இதில்‌ பாலாறு அணைக்கட்டும்‌ 
உபநதிகளில்‌ பல அணைக்கட்டுகளும்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. இதில்‌ பல ஆற்றுக்‌ 


கால்வாய்கள்‌, பல நு£ற்றாண்டுகளுக்கு முன்னபே செயல்பாட்‌ டிலிருந்தன 
என ஊகிக்க இடம்‌ உண்டு. 
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எடுத்துக்காட்டாக வேலுர்‌ மாவட்டத்தில்‌ உள்ள காவிரிப்பாக்கம்‌ 
ஏரிக்குப்‌ பாலாற்று நீரைக்‌ கொண்டு செல்ல வெட்டிய கால்வாய்‌ 
மிகப்பழமையானது. பாசனதாரர்கள்‌ வெள்ளக்காலத்தில்‌ கொரம்பு போன்ற 
தற்காலிகத்‌ தடுப்புகளை வைத்து நீரைக்‌ கொண்டுசென்று காவிரிப்பாக்கம்‌ 
ஏரிப்பாசனத்தைச்‌ செய்துவந்தார்கள்‌. அதற்கு ஒரு நிலையான ஏற்பாடாக 
ஒர்‌ அணைக்கட்டை ஏற்படுத்த அன்றைய கிழக்கு இந்திய கம்பெனியார்‌ 
1840-ஆம்‌ ஆண்டிலேயே ஆய்வுகள்‌ தொடங்கி 1854-ஆம்‌ ஆண்டு ரூபாய்‌ 
8,66744/- செலவினம்‌ ஆகுமென ஒரு மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல்‌ பெற்று, 
1858-ஆம்‌ ஆண்டு கட்டிமுடித்தார்கள்‌. அணைக்கட்டின்‌ நீளம்‌ 809 மீட்டர்‌. 
2653 அடி). மணல்‌ படுகையாதலால்‌ அன்றைய முறைப்படி செங்கல்‌ 
கிணறுகளை இறக்கி அவற்றுக்குமேல்‌ செங்கல்‌ கட்டுமானம்‌ 
ஆற்றுப்படுகைக்கு மேல்‌ 1.83 மீ (6 அடி) உயர அணைக்கட்டை 
எழுப்பினார்கள்‌. காவிரிப்பாக்கம்‌ ஏரிக்கு நீர்‌ கொண்டு போகும்‌ கால்வாய்க்கு 
18 கண்கள்‌ 1.53 மீ % 1.53 மீ (5 அடி % 5 அடி?) கொண்ட மதகு அமைத்தார்கள்‌. 
பின்‌ இடக்‌ கரையில்‌ 3 கண்கள்‌ 1.53 % 1.53 (5 அடி. % 5 அடி) கொண்ட 
மற்றொரு மதகு அமைத்து மகேந்திரவாடி ஏரி வரை கொண்டு செல்ல 
வாய்க்காலையும்‌ செப்பனிட்டார்கள்‌. வலக்‌ கரையில்‌ து£சி மாமண்டூர்‌ 
என்ற பெரிய ஏரிக்கு நீர்கொண்டு செல்ல 15 கண்கள்‌ 1.53 மீ % 0.91 மீ 
அடி % 3 அடி) கொண்ட ஒரு மதகும்‌, அதனருகில்‌ சக்கரமல்லூர்‌ என்ற 
ஏரிக்குக்‌ கொண்டு செல்ல 3 கண்கள்‌ கொண்ட 1.83மீ. % 1.53மீ (6 அடி % 
5 அடி) மதகு ஒன்றும்‌ அமைந்தன. வெள்ளக்காலத்தில்‌ அதிகமாக அடித்து 
வரப்படும்‌ மணல்‌, கால்வாய்களைத்‌ தூர்த்து விடாமல்‌ அணைக்கட்டில்‌ 1.53 
மீ 122 மீ 6 அடி % 4 அடி) மணற்போக்கிகள்‌, வலப்புறம்‌ 20 ம்‌, 
இடப்புறம்‌ 10 ம்‌ அமைந்துள்ளன. 

இந்த அணைக்கட்டு பல வெள்ளக்‌ காலங்களில்‌ சேதமடைந்து 
செப்பனிடப்பட்டதாகும்‌. உயரமும்‌ 0.6 மீ 2 அடி) உயர்த்தப்பட்டது. 1865, 
1874, 1903, 1916, 1930, 1935, 1937, 1943 ஆகிய ஆண்டுகளிலெல்லாம்‌ 
பாதிக்கப்படினும்‌ 1963-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ அதன்‌ மேம்பாடு தொடர்பாக 
மேற்கொள்ளப்பெற்ற திட்டத்தின்‌ பயனாக இவ்வணைக்கட்டு இன்று வரை 
நன்றாகவே பயனளித்து வருகிறது. 

இந்த வாய்க்கால்களில்‌ பாயும்‌ நீர்‌ வழியோரத்தில்‌ சிறிய, பெரிய 
ஏரிகளுக்குப்‌ பயனளிப்பதுடன்‌ அவ்வேரிகளின்‌ உபரி நீர்‌ பெருகி அவற்றின்‌ 
&ீழ்‌ சங்கிலி அமைப்பாக உள்ள பல ஏரிகளும்‌ பயனடை இன்றன. வடகிழக்குப்‌ 
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வவககால்‌. [லா மட்டர்‌ 


பருவமழையால்‌ இந்த ஏரிகளின்‌ வடி நிலங்களில்‌ பெருகும்‌ நீரன்றி, பாலாறு 
அணைக்கட்டு நீரும்‌ சேர்ந்து சுமார்‌ 200 ஏரிகளுக்கு மேல்‌ நிரம்பி வழியும்‌. 
கடைசியாகச்‌ சென்னை அருகே உள்ள இிருப்பெரும்புதூ£ர்‌ ஏரிவரை பாலாறு 
அணைக்கட்டு நீர்‌ பாய்ந்து வரக்‌ கால்வாய்கள்‌ ஓடி ஏரிகளை நிரப்பி, நீர்‌ 
பயன்படுகின்றதென்பதில்‌ நாம்‌ பெருமைப்பட வேண்டும்‌. 

இந்தப்‌ பாலாறு அணைக்கட்டிலிருந்து இரு புறமும்‌ வெள்ளநீர்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நான்கு வாய்க்கால்களும்‌ அமைப்பாக உள்ள 324 
ஏரிகளையும்‌ நிரப்பக்‌ இளை வாய்க்கால்களும்‌ உள்ளன. சுமார்‌ 33,476 
ஹெக்டர்‌ (82,718 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ இவ்வேரிகளினால்‌ பயன்பெறுகின்றன. 
மழை நீரோட்டத்தினால்‌ கடைக்கும்‌ நீரைத்தவிர பாலாற்று நீரையும்‌ பெறும்‌ 
வாய்ப்பு உள்ளதால்‌ இவ்வேரிகளின்‌ பயன்பாட்டுத்‌ திறன்‌ சிறிது 
கூடுதலாவதுடன்‌ நம்பகத்தன்மையும்‌ அதிகரிக்கின்றது. இவ்வாறு சங்கிலி 
அமைப்பாக விளங்கும்‌ ஏரிகளில்‌ அணைக்கட்டின்‌ இடக்‌ கரையில்‌ உள்ள 
கடைசி ஏரி சென்னைக்கு அருகே உள்ள தஇிருப்பெரும்புதூர்‌ ஏரியாகும்‌. 
அந்த ஏரியின்‌ உபரி நீரும்‌ முன்‌ குறிப்பிட்ட செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரியைச்‌ 
சென்றடைகிறது. அதே போன்று முன்‌ சொன்ன காவேரிப்பாக்கம்‌ பெரிய 
ஏரி நிறைந்து வழிந்து, அதனின்‌ 8ழ்‌ பல ஏரிகள்‌ பயன்‌ பெற்று, கடைசியில்‌ 
வெள்ள உபரிநீர்‌ குசஸ்தலையாற்றில்‌ சேர்ந்து, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தை 
அடைகிறது. ஆகப்‌ பாலாற்றின்‌ நீர்‌ பூண்டி நீர்த்தேக்கம்‌ மூலமாகவும்‌, 
செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரியின்‌ மூலமாகவும்‌ சென்னைக்‌ குடிநீருக்கு ஓரளவு 
பயன்படுகிறது என்பதனை எண்ணிப்‌ பெருமிதம்‌ அடையலாம்‌. 

பாலாற்றின்‌ உபநதியாகிய பொய்னி நதியில்‌ ஓர்‌ அணைக்கட்டு 
1857-இல்‌ கட்டப்பட்டு, இருபுறமும்‌ வெட்டப்பட்டுள்ள கால்வாய்கள்‌ மூலம்‌ 
வெள்ளக்காலங்களில்‌ நீர்‌ இருப்பிவிடப்பட்டு, 129. ஏரிகள்‌ நிரம்பி, 8672 
ஹெக்டர்‌ (21,427 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசனப்‌ பயன்‌ பெறுகின்றன. 
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அதே போல்‌ செய்யாறு என்ற மற்றோர்‌ உபநதியிலும்‌ 1852-ஆம்‌ ஆண்டு 
ஓர்‌ அணைக்கட்டு கட்டப்பட்டு, 144 ஏரிகளுக்கு நீர்‌ திருப்பிவிடப்பட்டு 
11,655 ஹெக்டர்‌ (28,800 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசன வசதி பெற்றுவருகின்றன. 

மேலும்‌ உள்ள சிறு சிறு உபநதிகளிலும்‌ சிறு அணைக்கட்டுகள்‌ 
அமையப்‌ பெற்றுப்‌ பயனளித்து வருகின்றன. வடகிழக்குப்‌ பருவமழை 
வலுக்கும்‌ ஆண்டுகளில்‌, பாலாற்றின்‌ தெற்கே ஏறக்குறைய சென்னை வரை 
உள்ள பரப்பில்‌ சங்கிலி அமைப்பாக விளங்குகின்ற கணக்கற்ற ஏரிகள்‌ 
நிரம்பி வழிந்து, கடைசியில்‌ வடக்கில்‌ குசஸ்தலை நதியிலும்‌, தெற்கில்‌ 
செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரியிலும்‌ சேருவதானது வான்‌ உஊளர்தியில்‌ செல்லும்‌ 
வேளையில்‌ பார்ப்பதற்கு ஒரு கண்கொள்ளாக்‌ காட்சியாக அமையும்‌. 
நீர்ப்பாசன பொறியாளர்களுக்குப்‌ பெரு மகழ்ச்சியளிப்பதாகும்‌; 
பாசனதாரர்களுக்கும்‌ விவசாயிகளுக்கும்‌ பயன்விளைவிப்பதாகும்‌. 

6. ஓங்கூர்‌ 

7. வராகநதி 

8. மலட்டாறு 

இம்‌ மூன்று நதிகளும்‌ சிறிய நதிகளாகும்‌. தமிழ்நாட்டிற்குள்ளேயே 
ஓடைகளாகத்‌ தோன்றி சிற்றாறுகளாகப்‌ பெருகி, வங்காள விரிகுடாக்கடலில்‌ 
கலக்கின்றன. இவற்றில்‌ வராக நத குறிப்பிடும்படியானதொரு சிற்றாறு ஆகும்‌. 
அதன்‌ வடிநிலம்‌ 4,357 ௪.ஏி.மீ. வடகிழக்குப்பருவ மழையினால்‌ நீரோட்டம்‌ 
பெருகும்‌. சராசரியாக வராகநதியின்‌ நீர்வளம்‌ 412 மி.க.மீ. (4.5 டி.எம்‌.சி) 
எனக்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆற்றில்‌ இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத்‌ 
திட்டத்தில்‌ 17.13 மி.க.மீ. (0.605 டி.எம்‌.சி) கொள்ளளவுள்ள வீடூர்‌ என்ற 
ஒரு நீர்த்தேக்கம்‌ அமைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாட்டில்‌ 890.33 ஹெக்டேர்‌ (2,200 
ஏக்கர்‌) நிலங்களும்‌ புதுச்சேரியில்‌ 404.69 ஹெக்டர்‌ (1,000 ஏக்கற்‌) நிலங்களும்‌ 
பாசன. வசதி பெற்று வருகின்றன. 1966-ஆம்‌ ஆண்டு ஏற்பட்ட சூறாவளிக்‌ 
காற்றினால்‌ இந்த அணை உடைந்து, பெருத்த சேதமேற்பட்டுப்‌ பின்‌ 
புதுப்பிக்கப்பட்டது. மேலும்‌ சுமார்‌ 1420 ஏரிகளினால்‌ 59,033 ஹெக்டர்‌ 
(1,45,870 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ சிறுபாசனம்‌ பெறுகின்றன. ஓங்கூர்‌ நதி, வராக 
நதி, மலட்டாறு ஆகியவற்றில்‌ சுமார்‌ 30-க்கு மேற்பட்ட ஏறு சிறு 
அணைக்கட்டுகள்‌ அமைந்து ஆங்காங்கே பாசனத்திற்கு உதவி வருகின்றன. 
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9. பெண்ணையாறு 

பாரதியார்‌ தென்பெண்ணை என்று பெருமிதத்துடன்‌ பாடிய ஆறாகும்‌. 
இந்த ஆறும்‌ பாலாற்றைப்போலவே கருநாடக மாநிலத்தில்‌ கோலார்‌ 
மாவட்டத்திலுள்ள நந்தி துர்க்‌ என்ற சிறு மலைத்தொட ரிலிருந்தே சுமார்‌ 
1000 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ உற்பத்தியாகி, தெற்குநோக்கிப்‌ பாய்ந்து தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
வழி ஓடி, கடலூர்‌ அருகே வங்காள விரிகுடாக்கடலில்‌ சேருகிறது. 
அதேபோல்‌ அம்மலைத்‌ தொடரில்‌ மற்றொரு ஆறு உற்பத்தியாகி 
வடக்குமுகமாகப்‌ பாய்ந்து ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ ஓடி நெல்லூருக்கு அருகில்‌ 
கடலில்‌ சேருகிறது. இவ்விரண்டு ஆறுகளையும்‌ இணைத்து ஒரு புராதன 
கதை கூறப்படுவது உண்டு. பார்வதிதேவி தேவலோகத்திலிருந்து இறங்கிப்‌ 
பூலோகத்தில்‌ இந்த நந்தி துர்க்‌ என்ற மலை உச்சியில்‌ கிழக்கு நோக்கி 
அமர்ந்து சிவனை வழிபட, தன்‌ கூந்தலை அவிழ்த்துவிட்டு கடும்‌ தவம்‌ 
செய்ததாகவும்‌, அப்போது வருண பகவான்‌ பெரும்‌ மழை பொழிய, பார்வதி 
கூந்தலின்‌ இடக்‌ கொத்திலிருந்து வழிந்தோடியது வடபெண்ணை ஆறாகவும்‌, 
வலக்‌ கொத்திலிருந்து வழிந்தோடியது தென்‌ பெண்ணையாகவும்‌ 
உருவெடுத்தென என்பர்‌. இவ்விரண்டு ஆறுகளின்‌ போக்கைப்‌ பார்த்தால்‌ 
இழக்குக்‌ கடற்கரையை ஒரு வில்லின்‌ கம்பாகவும்‌, இவ்விரண்டு ஆறுகளும்‌ 
நாணேற்றிய கயிறாகவும்‌ தோற்றம்‌ அளிப்பதால்‌ வட மொழியில்‌ இவை 
உத்த்ரபினாகினி , தட்சிண பினாகினி என்ற பெயர்களால்‌ விளங்குகின்றன. 
பினாகினி என்றால்‌ வளைந்த வில்லின்‌ நாண்‌. 

இந்த ஆற்றின்‌ நீளம்‌ 432 கி.மீட்டர்‌. அதில்‌ முதல்‌ 112 கி.மீட்டர்‌ கருநாடக 
மாநிலத்தில்‌ பாய்கிறது. இதனின்‌ வடி நிலமோ 15101 சதுர கிலோ மீட்டர்‌. 
இதில்‌ 11257 ச.கி.மீ. தமிழ்‌ நாட்டில்‌ உள்ளது. சின்னாறு, மார்க்கண்ட நதி, 
புள்ளம்பட்டி நதி, பாம்பாறு, வாணியாறு, கல்லாறு, பாம்பனாறு, முசுகுந்தா 
நதி, துரிஞ்சலாறு என்ற உபநதிகள்‌ உண்டு. இதனின்‌ வடி நிலத்தில்‌ சல 
பகுதிகள்‌ தென்மேற்குப்‌ பருவ மழையாலும்‌, பெரும்‌ பகுதி வடகிழக்குப்பருவ 
மழையினாலும்‌ பலனடை$ஒன்றன. பெண்ணையாறு ஒரு நடுத்தர ஆறு 
எனக்கொண்டாலும்‌ நீர்வளம்‌ சுமார்‌ 1300 மி.க.மீட்டர்‌ (45.9 டிஎம்‌ச) என்றே 
கொள்ளலாம்‌. நம்பகத்தன்மையில்‌ உபரி நீர்‌ ஆண்டு தோறும்‌ 
பெருகாதெனினும்‌, வடகிழக்குப்‌ பருவ மழை வலுக்கும்‌ நிலையிலும்‌ வங்காள 
விரிகுடாக்கடலில்‌ காற்றழுத்தத்தாழ்வு மண்டலங்கள்‌ உருவா௫ப்‌ புயல்‌ 
சின்னங்கள்‌ தோன்றும்‌, இவ்வாற்றில்‌ பெருவெள்ளம்‌ ஏற்படுவதுண்டு 
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அண்மைக்காலத்தில்‌ 1964, 1966, 1972, 1977 ஆகிய ஆண்டுகளில்‌ 
வெள்ளப்போக்கு அதிகமாக இருந்தது. இவற்றில்‌ 1972-ஆம்‌ ஆண்டு டிசம்பர்‌ 
மாதம்‌ ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தினால்‌ பல பாசனக்‌ கட்டுமானங்கள்‌ சேத 
மடைந்தன. சில பாலங்களும்‌, அணைக்கட்டுகளும்‌ உடைந்தன. பல ஏரிகளில்‌ 
உடைப்பு ஏற்பட்டுக்‌ கடலோரப்பகுதியில்‌ அதிகப்‌ பரப்பு நீரில்‌ மூழ்கியது. 

சோழ, சேர மன்னர்கள்‌ ஆண்டபோதே இவ்வாற்றின்‌ நீரைத்‌ திருப்பிப்‌ 
பாசனம்‌ பெறப்‌ பல ஆற்றுக்கால்வாய்கள்‌ தோன்றின. அக்கால்வாய்கள்‌ 
மூலம்‌ வழியோர ஏரிகளும்‌ நிரம்பின. ஆனால்‌ பெண்ணையாற்றில்‌ நிலையான 
கட்டுமானங்கள்‌ எதுவும்‌ தோன்றியதாகத்‌ தெரியவில்லை. 

ஆங்கிலேயர்‌ ஆட்சியில்‌ 1877-ஆம்‌ ஆண்டு கிருஷ்ணகிரி 
மாவட்டத்திலுள்ள நெடுங்கல்‌ என்ற இடத்தில்‌ பஞ்ச நிவாரணத்திட்டமாக 
ஓர்‌ அணைக்கட்டைக்‌ கட்டி முடித்தார்கள்‌. ஆற்றுப்படுகை பாறையாக 
இருந்ததால்‌ கட்டடம்‌ எழுப்புவதில்‌ பிரச்சனை ஏழவில்லை. ஏற்கெனவே 
அங்கிருந்து பிரிந்து பாரூர்‌ ஏரிக்கு நீர்‌ கொண்டு போகும்‌ பாரூர்‌ 
வாய்க்காலுக்கு ஆற்றின்‌ இடக்‌ கரையில்‌ நான்கு கண்கள்‌ கொண்ட 

1.83 மீ % 153 மீ) 6 அடி % 5 அடி) தலை மதகு கட்டப்பட்டது. 
மேலும்‌ வலக்‌ கரையிலும்‌ இரண்டு கண்கள்‌ கொண்ட (1.83 மீ% 153 மீ) 
(6 அடி % 5 அடி ) தலை மதகு அகரம்‌ கால்வாய்க்கும்‌ கட்டப்பட்டது. இந்த 
நெடுங்கல்‌ அணைக்கட்டினால்‌ அதிகப்‌ பயன்‌ பெறுவது பாரூர்‌ என்ற பெரிய 
ஏறியாகும்‌. அந்த ஏரியின்‌ கொள்ளளவை அதிகப்படுத்தியதனையடுத்து, 
அதனின்‌ உபரி நீரினால்‌ &ீழே ஒரு சங்கிலி அமைப்பாக மேலும்‌ 10 ஏரிகளும்‌ 
பயனடைகின்றன. 5,666 ஹெக்டர்‌ (14,000 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசன வசதி 
பெறுகின்றன. 

பெண்ணையாற்றில்‌ ஆங்கிலேயர்‌ காலத்தில்‌ கட்டப்பட்ட மற்றொரு 
முக்கிய அணைக்கட்டு திருக்கோயிலூர்‌ அணைக்கட்டாகும்‌. இது விழுப்புரம்‌ 
மாவட்டத்தில்‌ தருக்கோயிலூருக்கு அருகே அமைந்துள்ளது. இங்கு படுகை 
பாறையின்றி மணற்பூமியாக உள்ளதால்‌, அன்றிருந்த தொழில்‌ நுட்‌.ப 
அடிப்படையில்‌ செங்கல்‌ இணறுகளை இறக்கிச்‌ செங்கல்‌ கட்டடம்‌ கட்டி 
அணைக்கட்டு உருவெடுத்தது. அணைக்கட்டின்‌ நீளம்‌ 1,279 மீட்டர்‌ (4197 
அடி. இரு கரைகளிலும்‌ 5 பாசனக்‌ கால்வாய்கள்‌ வழி சுமார்‌ 12,146 ஹெக்டர்‌ 
(30,000 ஏக்கர்‌) நன்செய்‌ நிலங்கள்‌ பாசன வசதி பெறுகின்றன. செழிப்பான 


இடம்‌; பம்பைக்கால்வாய்‌ இடக்‌ கரையிலும்‌, மலட்டாறு, இராகவய்யா 
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வாய்க்கால்‌, மருதூர்‌ வாய்க்கால்‌, சித்தலிங்க மடம்‌ வாய்க்கால்‌ என 
பாசனக்கால்வாய்கள்‌ வலக்‌ கரையிலும்‌ பல ஏரிகளை நிரப்ப வழி 
செய்கின்றன. 1972-ஆம்‌ ஆண்டு ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தில்‌ இந்த 
அணைக்கட்டு முழுவதுமாகச்‌ சேத மடைந்ததனையடுத்து அணைக்கட்டு 
புதிய முறையில்‌ வடிவமைக்கப்பட்டுப்‌ புதிதாகக்‌ கட்டப்பட்டது. 

ஆங்கிலேயர்‌ காலத்தில்‌ திருக்கோவிலூர்‌ அணைக்கட்டிற்குக்‌ கிழக்கே 
எல்லிஸ்‌ செளன்டிரீ என்ற இடத்தில்‌ ஏற்கெனவே இருந்த 
பாசனக்கால்வாய்க்குப்‌ பயன்தர மற்றொரு சிறு அணைக்கட்டும்‌ 
கட்டப்பட்டது. 

மேலும்‌ பெண்ணையாற்றின்‌ நீர்வளத்தைப்‌ பெருமளவில்‌ 
பாசனத்திற்குப்பயன்படுத்த, நாட்டு விடுதலைக்குப்‌ பின்‌ ஐந்தாண்டு 
திட்டங்களின்‌ மூலம்‌ நீர்த்தேக்கங்களும்‌, பாசனக்கால்வாய்களும்‌, 
அணைக்கட்டுகளும்‌ உருவெடுத்தன. 

பருவ காலங்களில்‌ மட்டும்‌ நீர்‌ பெருகி மற்ற நாட்களில்‌ நீரோட்ட 
மில்லாத நிலையில்‌, அணைக்கட்டுகளினால்‌ மட்டும்‌ முழுப்பயன்‌ பெற 
இயலாது. பயிர்க்காலம்‌ முழுதும்‌ பாசன வசதியினை உறுதி செய்ய இயலாது. 
வெள்ளநீரை, நீர்த்தேக்கங்களை உண்டாக்கியே சேமித்து பயன்படுத்தமுடியும்‌ 
என்பதனால்‌ பல நீர்த்தேக்கங்கள்‌, அணைகளை திட்டமிட்டு 
உருவாக்கப்பட்டன. பெண்ணை ஆற்றிலும்‌, அதன்‌ உபநதிகளிலும்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ள நீர்த்தேக்கங்கள்‌ பற்றிய விவரங்கள்‌ அட்‌..வணை எண்‌ 
5.5-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 





அட்டவணை-5.5 
பெண்ணையாற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள நிர்த்தேக்கங்கள்‌ 
நீர்த்தேக்கத்தின்‌ ] ஆற்றின்‌ பெயர்‌: 
பெயர்‌ 


ட்‌ 


























சாத்தனூர்‌ [பெண்ணையாறு 18210.) 
கிருஷ்ணகிரி பெண்ணையாறு 19: 293] 66.1] 364225 
பாம்பாறு பாம்பாறு ர 17] 7) 16189] 
தும்பலஹல்லி |உபநதி 19: 123 3] 88385] 
'வாணியாறு உபநதி 1983] 31.2] 11. 3460] 
சூளகிரி சின்னாறு 1உபநதி 19886] 25.3] 2:33] 352.0 














[கேலவரப்பள்ளி [பெண்ணையாறு | 1993] 13.3 13.22] 3238 
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மேலும்‌, பெண்ணையாற்றில்‌ ஈச்சம்பாடி என்ற இடத்திலும்‌, 
கடைக்கோடியில்‌ சொர்ணாவூர்‌ என்ற இடத்திலுமாக இரு அணைக்கட்டுகள்‌ 
கட்டப்பட்டன. இதில்‌ சொர்ணாஷர்‌ அணைக்கட்டு முற்றிலும்‌ மணற்‌ 
படுகையில்‌ அமைந்துள்ளதால்‌, அதனுடைய வடிவமைப்பு இன்றைய 
தொழில்நுட்ப அறிவியலைச்சார்ந்து வடிவமைக்கப்பட்டு 

1970 ஆம்‌ ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டது. 1972 ஆம்‌ ஆண்டு ஏற்பட்ட 
பெருவெள்ளத்தில்‌ சிறிது சேதமடைந்தாலும்‌ பின்‌ செப்பனிடப்பட்டுப்‌ 
பயனளித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில்‌ 516 ஹெக்டர்‌ (1,275 ஏக்கர்‌) பரப்பிலும்‌ 
புதுச்சேரி மாநிலத்தில்‌ 1,932 ஹெக்டர்‌ (4,774 ஏக்கர்‌) பரப்பிலும்‌ பாசன 
வசதி அளிக்கின்றது. இந்த அணைக்‌ கட்டின்‌ கட்டு மானச்‌ செலவினம்‌, 
பராமரிப்புச்‌ செலவினம்‌ ஆகியவற்றில்‌ புதுச்சேரி மாநிலமும்‌ பங்கு 
கொண்டுள்ளது. இடைக்கும்‌ நீரைப்‌ பங்கிட்டுக்‌ கொள்வது தொடர்பாகவும்‌ 
ஒத்திசைவுடன்‌ விதிமுறைகள்‌ வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஈச்சம்பாடி 
அணைக்கட்டு அமைந்துள்ள பகுதியில்‌ ஆற்றுப்‌ படுகை பாறையாக 
உள்ளதால்‌, வடி வமைப்பிலும்‌, கட்டுமானத்திலும்‌ சிக்கல்‌ எதுவும்‌ 
ஏற்படவில்லை. ஏரிகள்‌ பாசனம்‌ பெற்று சுமார்‌ 2560 ஹெக்டர்‌ (6326 
ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசன வசதி பெறுகின்றன. 

மேலும்‌ உபநதிகளிலும்‌, சிற்றோடைகளிலும்‌ நூற்றுக்கு 
மேற்பட்டவாறு சிறு று அணைக்கட்டுகள்‌ உள்ளன. ஆக 
பெண்ணையாற்றின்‌ வடி நிலப்பரப்பில்‌ மொத்தமாக 90806 ஹெக்டர்‌ நிலம்‌ 
ஏரி, குளங்கள்‌, கால்வாய்கள்‌ நீர்த்தேக்கங்களின்‌ வாயிலாகப்‌ பாசனம்‌ 
பெறுகின்றன எனப்‌ புள்ளி விவரங்கள்‌ வாயிலாக அறிகின்றோம்‌. 
10. கடிலம்‌ 

இது பெண்ணையாற்றை ஒட்டித்‌ தெற்கே ஓர்‌ ஓடையாக உற்பத்தியாக 
கடலூருக்குள்ளே ஓடிக்‌ கடலில்‌ விழுகிறது. சிறு அணைக்கட்டுகள்‌ 
மேற்பகுதிகளில்‌ உள்ளனவேயன்றி, குறிப்பிடும்‌ படி. பாசன வளர்ச்சி ஒன்றும்‌ 
இல்லை. பெண்ணையாற்றில்‌ வெள்ளமேற்படும்போது, இந்த ஆற்றிலும்‌ நீர்‌ 
பெருகுவதுண்டு. 
11. வெள்ளாறு 

பெண்ணையாற்றிற்கும்‌, காவிரி ஆற்றுக்கும்‌ இடையில்‌ ஓடுவது 
வெள்ளாறு. இதன்‌ வடிநிலம்‌ 7,659 சதுரகிலோமீட்டர்‌. கொல்லிமலை, 
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பச்சைமலை, கல்ராயன்‌ மலைத்தொடர்களில்‌ 1,000 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ 
உற்பத்தியாகி, சின்னாறு, மணிமுக்தா, கோமுகி என்ற உபநதிகள்‌ சேரக்‌ 
இழக்கே ஓடிக்‌ கடலூருக்குத்‌ தெற்கே போர்ட்டோ நோவோ (௦110 1405௦0) 
என்ற இடத்தில்‌ கடலில்‌ சேருகிறது. வடகிழக்குப்‌ பருவகாலத்தில்‌ 
நீர்பெருகுமே ஒழிய இதன்‌ நீர்வளம்‌ சுமார்‌ 962 மி.கன.மீட்டர்‌ (34டி.எம்‌.ஏ9. 
என்றுதான்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

ஆயினும்‌ இந்த ஆற்றின்‌ நீரைப்பயன்படுத்த பண்டைக்‌ காலத்திலேயே 
பல ஆற்றுக்கால்வாய்கள்‌ வெட்டப்பட்டு, ஏரிகளுக்கு நீர்‌ கொண்டு 
செல்லப்பட்டுன்ளது. பின்‌ ஆங்கிலேயர்‌ காலத்தில்‌ சில அணைக்கட்டுகள்‌ 
அமைந்து இந்தக்‌ கால்வாய்கள்‌ பயன்பெற்றன. 

வெள்ளாறு உற்பத்தியாகும்‌ மலைத்‌ தொடர்களிலிருந்து வழியோர 

பல சிற்றோடைகள்‌ ஓடிக்கலந்தாலும்‌, உபநதிகள்‌ எனக்‌ கருதக்கூடியவை 
மேற்குப்‌ பாகத்தில்‌ வலப்புறம்‌ சுவேதா நதியும்‌, இடப்புறம்‌ வசிஷ்டா நதியும்‌, 
மேலும்‌ கிழக்கே இடப்புறம்‌ கலக்கும்‌ மணிமுக்தா நதியும்‌ ஆகிய மூன்றும்‌ 
எனக்கொள்ளலாம்‌. 

ஆங்கிலேயர்‌ காலத்தில்‌ 1868-69-ல்‌ மணிமுக்தா நதியில்‌, 
விருத்தாசலத்திற்கு அருகில்‌ 102 மீட்டர்‌ நீளத்தில்‌ ஓர்‌ அணைக்கட்டை க்‌ 
கட்டி, இருபுறமும்‌ இருந்த கால்வாய்களில்‌ மதகுகளை அமைத்து 3,122 
ஹெக்டர்‌ (2,714 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பயன்‌ பெற வழிசெய்தனர்‌. இந்த 
அணைக்கட்டு நல்ல பாறைமேல்‌ அமைந்ததால்‌, 1913-ஆம்‌ ஆண்டு ஏற்பட்ட 
பெருவெள்ளத்தில்‌ அணைக்கட்டிற்கு மேல்‌ 4.04 மீட்டர்‌ (13.25 அடி) நீர்‌ 
தாண்டிப்‌ பாய்ந்த போதிலும்‌, அணைக்கட்டு சேதமடையாது நின்றது என்றும்‌ 
இந்த அணைக்கட்டினால்‌ அரசுக்குப்‌ போட்ட முதலில்‌ 15 சதவிகிதத்திற்கு, 
மேல்‌ லாபம்‌ இடைத்தது என்றும்‌ பழைய வரலாறு கூறுகிறது. ஆங்கிலேயர்‌ 
காலத்தில்‌ எந்த ஒரு நீர்ப்பாசனத்‌ இட்டத்திற்கும்‌, போடும்‌ முதலீட்டிற்குக்‌ 
குறைந்தது 6 சதவீத அளவுக்கு வரி வசூல்‌ இல்லை எனில்‌ திட்டத்தையே 
அனுமதிக்கமாட்டார்கள்‌. 

மணிமுக்தா நதியில்‌ அளவுக்கு சிறிது வடக்கே மேஹமத்தூர்‌ என்ற 
இடத்தில்‌ 1870-ஆம்‌ ஆண்டு மற்றோர்‌ அணைக்கட்டைக்‌ கட்டி 
முடித்தார்கள்‌. இது 125.6 மீட்டர்‌ (412 அடி) நீளமும்‌ 1.52 மீட்டர்‌ (5 அடி) 
உயரமும்‌ கொண்டது. வலக்‌ கரையில்‌ மட்டும்‌ ஒரு கால்வாய்‌ அமைத்து 
2104 ஹெக்டர்‌ 6,200 ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசனம்‌ பெற அனுமதித்தார்கள்‌. இதிலும்‌ 
15 சதவீதத்திற்கு மேல்‌ வரி வசூல்‌ கிடைத்தது. 
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அதுவரை வெள்ளாற்றில்‌ எந்தத்‌ திட்டத்தையும்‌ செயல்‌ படுத்தாத 
ஆங்கிலேயர்‌, மணிமுக்தா நதி சேரும்‌ பகுஇக்கு சுமார்‌ 25 கி.மீட்டர்‌ மேலே 
பெலாந்துரை என்ற இடத்தில்‌ ஓர்‌ அணைக்கட்டைக்‌ கட்டத்‌ தொடங்கி 
பல ஆண்டுகள்‌ பாடுபட்டு 1876-இல்‌ ஒரு கதவணையாகக்‌ கட்டி முடித்தார்கள்‌. 
8.8 மீட்டர்‌ (29 அடி) அகலமுள்ள 17 கண்களைக்கொண்ட இந்தக்‌ 
கதவணையிலிருந்து வலக்‌ கரையில்‌ 5 கண்கள்‌ (18 % 121மீ) 6% 512 
அடி) கொண்ட ஒருமதகை அமைத்து ஏற்படுத்திய கால்வாயிலிருந்து சுமார்‌ 
6880 ஹெக்டர்‌ (17,000ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசனம்‌ பெற வழிசெய்தார்கள்‌. இந்தத்‌ 
இட்டத்தில்‌ எதிர்பார்த்த வரி வசூல்‌ இடைக்க வில்லை என்பது அவர்களின்‌ 
ஆதங்கமாகும்‌. 

இருப்பினும்‌ பெலாந்துரைக்கு மேலும்‌ சுமார்‌ 35 கி.மீட்டர்‌ மேற்கே 
தொழுதார்‌ என்ற இடத்தில்‌ மற்றொரு பெரிய கதவணையைக்கட்டி 
அதிலிருந்து வாய்க்கால்‌ கொண்டு சென்று வெல்லிங்டன்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ 
ஏற்படுத்தத்‌ திட்டம்‌ வகுத்தார்கள்‌. இந்த ஆற்றில்‌ அமைந்த முதல்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ 
வெலிங்டன்‌ நீர்த்தேக்கம்தான்‌. இது அன்றிருந்த ஆளுநர்‌ பெயரைக்‌ 
கொண்டதாகும்‌. 

தொழுதார்‌ கதவணை பல ஆண்டு ஆய்வுக்குப்‌ பிறகு 
இலண்டனிலிருந்த இந்திய செயலாளரால்‌ ரூபாய்‌ 20.64 இலட்சத்திற்கான. 
செலவின மதிப்பீடு அனுமதிக்கப்பட்டு 1925-ஆம்‌ ஆண்டு 
கட்டிமுடிக்கப்பட்டது. 13 கண்கள்‌ 9 மி % 26 மீ (30 அடி % 86 அடி) 
எனும்‌ அளவில்‌ கொண்ட இந்தக்‌ கதவணையின்‌ மேல்‌ அமைந்த பாலம்‌ 
100 ஆண்டுகளுக்கும்‌ மேலாகச்‌ சென்னை - திருச்சி சாலையில்‌ 
வெள்ளாற்றைக்‌ கடக்கப்‌ பயன்பட்டுவருகிறது . என்பதில்‌ பெருமிதம்‌ 
கொள்ளலாம்‌. 

ஆனால்‌ இக்‌ கதவணையிலிருந்து வெள்ள நீரைக்‌ கொண்டுபோக சுமார்‌ 
6 கி.மீ. கால்வாய்க்கு 8 கண்களைக்‌ கொண்ட 5 மீ % 232 மீட்டர்‌ (8 % 7% 
அடி) மதகமைத்து கொண்டு போய்‌ சேர்த்துச்‌ சேமிக்க அமைத்த ஏரியிலோ 
(வெல்லிங்டன்‌ நீர்தேக்கம்‌) அன்றிலிருந்து இன்று வரை முழுக்‌ கொள்ளளவு 
நீரைத்தேக்க முடியாத நிலை இருந்து வருகிறது. மண்‌ திறன்‌இயல்‌ (8011 
நரீ௦மாம்‌05) வளர்ந்திராத அந்‌ நாளில்‌ அவர்கள்‌ தேர்வு செய்த இடத்தில்‌ 
உள்ள மண்தரமும்‌, கரை எழுப்பப்‌ பயன்படுத்திய மண்ணின்‌ தரமும்‌ 
உகந்ததாக இல்லாததால்‌ நீர்க்‌ கஏவு ஏற்படுவதும்‌, அதனால்‌ மண்‌ கரை 
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சரிவதுமாகப்‌ பல இடர்ப்பாடுகள்‌ இன்றும்‌ காணப்படுகின்றன. இருப்பினும்‌ 
தொடர்ந்து 
செப்பனிடப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுத்தான்‌ வருகிறது. அதற்கு 8ழ்‌ 23 
ஏரிகள்‌ நீர்‌ பெறுகின்றன. சுமார்‌ 11198 ஹெக்டர்‌ (27670 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ 
பாசனவசதி பெறுகின்றன. 
வெள்ளாற்றின்‌ கடைக்கோடியில்‌ உள்ளது சேத்தியாத்தோப்பு 

அணைக்கட்டு. வெள்ளாற்றில்‌ அதன்‌ பெயருக்கேற்றபடி திடீர்‌ வெள்ளம்‌ 
பெருகுமே ஒழிய, நம்பகத்தன்மையோடு பயிர்க்‌ காலத்தில்‌ நீர்‌ ஓடும்‌ எனக்‌ 
கொள்ள இயலாது. அதனால்தான்‌ இவ்வாற்றில்‌ நேரடிப்‌ பாசனம்‌ 
வளர்க்காமல்‌, பல ஏரிகளை நிரப்பியே பாசனம்‌ உறுதி செய்யப்படுகிறது. 
மேலும்‌ தொடர்ந்து ஓடி இந்த ஆறு கடலில்‌ கலக்கும்போது காவிரியைப்‌ 
போல்‌ ஒரு கழிமுகத்தை, (096112 உண்டாக்க இயலவில்லை. 

கடைசியில்‌ உள்ள சேத்தியாத்தோப்பு அணைக்கட்டும்‌ ஆங்கிலேயர்‌ 
காலத்தில்‌ 1847-48ல்‌ தொடங்கப்பட்டுப்‌ பல தடவை உடைந்து 1856-57ம்‌ 
ஆண்டு முழுமையாக உருவெடுத்தது. தற்போது இது ஒரு கதவணையாகவே 
பயனளித்து வருகிறது. 17 கண்கள்‌ 6.4 மீட்டர்‌ (21 அடி) அகலத்தில்‌ இயங்கும்‌ 
கதவுகளுடனும்‌, மணற்‌ போக்கிகளாக மேலும்‌ 4 கண்கள்‌ 3.05 மீ % 29 மீ 
0 %7 1/2 அடி) கதவுகளுடனும்‌, இடக்‌ கரையில்‌ 7.62 மீட்டர்‌ - 2.44 மீ 
65% 8 அடி) ஒன்று மதகுடனும்‌ அமைந்துள்ளது இந்தச்‌ சேத்தியாத்‌ 
தோப்புக்‌ கதவணை. இங்கு பிரியும்‌ வெள்ளாறு ராஜன்‌ வாய்க்கால்‌ சுமார்‌ 5 
கி.மீ. வெட்டப்பட்டு வாலாஜா பெரிய ஏரிக்கு வெள்ளநீரைக்‌ கொண்டுபோய்‌ 
சேர்க்கிறது. இந்த வாய்க்காலைப்‌ பொறுத்தவரை அது ஒரு பழமையானது 
என்று அதன்‌ பெயரிலிருந்தே அறியலாம்‌. ஆங்கிலேயர்‌ கட்டிய 
சேத்தியாத்தோப்புக்‌ ததவணை வெள்ள நீரைத்‌ இருப்ப ஒரு அரிய சாதனமாக 
உள்ளது. 

இந்த வாலாஜா ஏரியின்‌ பாசனம்‌ 17,067 ஹெக்டர்‌ நிலம்‌ (42,173 
ஏக்கர்‌) ஆகும்‌. மிகச்‌ செழிப்பானது. வடகிழக்குப்‌ பருவமழையினால்‌ நீர்வளம்‌ 
கூடுகிறது. வாலாஜா ஏரியின்‌ உபரி நீர்‌ அதற்குக்‌ கிழக்கே பெருமாள்‌ ஏரியில்‌ 
விழுகிறது. பெருமாள்‌ ஏரி ஒரு நீண்ட (16.3 சி.மீட்டற்‌) கரையையும்‌ அதில்‌ 
10 மதகுகளையும்‌ கொண்டது. 2,417 ஹெக்டர்‌ (5,973 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ 
பாசனம்‌ தருகிறது. ஏறக்குறைய கடலோர ப்‌ பகுதிவரை பாசனத்தையும்‌ 
பயிரையும்‌ காணலம்‌. 
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ஆயினும்‌ வெள்ளாற்று நீர்வளம்‌ நம்பகத்தன்மையற்றதால்‌, சேத்தியாத்‌ 
தோப்புக்கு வீராணம்‌ ஏரியிலிருந்து ஒரு தனி மதகை ஏற்படுத்தி காவிரி 
வெள்ளாறு இவற்றின்‌ இடை, கடைப்பகுதியில்‌ மேடு சிறியதாகவே 
உள்ளதால்‌, குறுக்கே ஒரு கால்வாயை வெட்டி வெள்ளாற்றுக்குக்‌ 
காவிரியிலிருந்து நீர்‌ பெற வழிசெய்துள்ளார்கள்‌. இது 1906-ஆம்‌ ஆண்டு 
மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமாகும்‌. இந்த அணைக்கட்டினால்‌ பாசனம்‌ 
பெறும்‌ வாலாஜா ஏரி, பெருமாள்‌ ஏரியின்‌ ஆயக்கட்டு 48,100 ஏக்கர்‌ நிலம்‌ 
பாசனம்‌ பெற வெள்ளாற்றின்‌ நீர்வளத்துடன்‌ காவிரி நீரும்‌ சுமார்‌ 4 டிஎம்சி 
வரை தந்துதவலாம்‌ என்ற விதிமுறைகள்‌ உள்ளன. 

ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டக்‌ காலங்களில்‌ வெள்ளாற்றின்‌ உபநதிகளில்‌, 
மேலும்‌ நான்கு ஏறு று நீர்த்தேக்கங்கள்‌ கட்டப்பட்டன. அவை பற்றிய 
விவரம்‌ அட்டவணையில்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 


அட்டவணை - 5.6 
ப்‌ ள நீர்த்‌ தேக்கங்கள்‌ 
ஆயக்கடடூ 
(கன மீபப) 


2023.47] 

















ஆக இந்த வெள்ளாற்றிலும்‌ அணைக்கட்டுகள்‌, நீர்த்தேக்கங்கள்‌, 
பாசனகால்வாய்கள்‌, ஏரிகள்‌ எனப்‌ பல நீர்‌ ஆதாரங்களை ஏற்படுத்தியதில்‌ 
மொத்தமாக சுமார்‌ 71455 ஹெக்டர்‌ (176565 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ 
பெற்றுவருகின்றன. 


12. காவிரி ஆறு 


காவிரி ஆறு தமிழ்நாட்டின்‌ உயிர்‌ நாடி. தமிழ்‌ நாட்டில்‌ பாயும்‌ ஒரே 
பெரிய ஆறு என்று பல தடவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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காவிரியைப்பற்றி முதற்பாகத்தில்‌ நீ£ராட்டம்‌ என்ற அத்தியாயத்தில்‌ 
மழை நீரோட்டத்தையும்‌, அதனால்‌ விளையும்‌ பயனையும்‌ விளக்க ஒரு 
எடுத்துக்காட்டாகக்‌ காவிரிநதியின்‌ பல அம்சங்களும்‌ மிக 
விரிவாகக்குறிப்பிடப்‌ பெற்றன. மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள குடகில்‌ 
உற்பத்தியாகி, கருநாடக மாநிலத்திலும்‌, தமிழ்‌ நாட்டிலும்‌ பாய்ந்து கடலில்‌ 
கலக்கும்‌ வரை, ஆற்றின்‌ போக்கிலும்‌, வடிவிலும்‌ ஏற்படும்‌ மாற்றங்களும்‌ 
நீரோட்டத்தின்‌ பயன்பாடுகளும்‌ விவரிக்கப்பட்டன. காவிரி நதியில்‌ 
இரண்டாயிரம்‌ ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கரிகால்‌ சோழனால்‌ கட்டப்பட்ட 
கல்லணை பற்றியும்‌, அதன்‌ அதிசயக்‌ கடைக்காலைப்‌ பற்றியும்‌, பின்‌ 
ஆங்கிலேயர்‌ காலத்தில்‌ கட்டப்பட்ட கொள்ளிடத்தின்‌ முகப்பில்‌ உள்ள 
மேலணை பற்றியும்‌, &ீழணை பற்றியும்‌ காவிரிக்‌ கழிமுகப்பகுதியின்‌ பாசனக்‌ 
கட்டமைப்புகள்‌ தலைமதகுகள்‌ பற்றியும்‌ விரிவாக விளக்கப்பட்டன. அதன்‌ 
தொடர்ச்சியாகக்‌ காவிரி நதியிலும்‌ அதன்‌ உபநதிகளிலும்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
அமைந்துள்ள பல பாசனக்‌ கட்டுமானங்களை &ழே பார்க்கலாம்‌. 

தமிழ்‌ நாட்டில்‌ முதன்‌ முதலில்‌ ஏற்பட்டதும்‌, கொள்ளளவில்‌ 
எல்லாவற்றிலும்‌ பெரியதுமான மேட்டூர்‌ நீர்த்தேக்கத்தைப்பற்றி முதலில்‌ 
விவரிக்க வேண்டும்‌. அதே சமயம்‌ அதற்குமேல்‌ கருநாடக மாநிலத்தில்‌ 
அமைந்துள்ள கிருஷ்ணராஜசாகர்‌ நீர்த்தேக்கத்தைப்பற்றியும்‌ 
குறிப்பிடவேண்டுவதாம்‌. 

காவிரியில்‌ அமைந்த அணைக்கட்டுகளினால்‌ பாசனம்‌ பல இடங்களில்‌ 
நிகழ்ந்து வந்த அந்த சூழ்நிலையில்‌, பருவ மழை பொய்ப்பினும்‌ அல்லது 
முடிவடைந்தபிறகும்‌ போதுமான நீரோட்டமின்றிப்‌ பயிர்கள்‌ வாடுவதனையும்‌ 
விளைச்சல்‌ பாதிக்கப்படுவதனையும்‌ கண்டு செய்தலறியாது விவசாயிகள்‌ 
திகைத்தனர்‌. பருவகாலத்தில்‌ நீர்‌ பெருகும்போது கிடைக்கும்‌ நீரைத்‌ தேக்கி 
சேமித்துப்‌ பாசனத்திற்கு வேண்டியவாறு நீரை ஒழுங்குபடுத்தி- 
முறைப்படுத்திப்‌ பயன்படுத்துவது அவசியம்‌ என்று உணரப்பட்டது. ஆயினும்‌ 
காவிரியைப்போன்ற பெரிய ஆற்றில்‌ ஒடும்‌ நீரைத்தடுத்துத்‌ தேக்க அணையை 
எழுப்பப்‌ போதிய தொழில்‌ நுட்ப அறிவியல்‌ அன்று வளர்ந்திருக்கவில்லை. 

துணிந்து முதன்‌ முதலில்‌ செயல்பட்டவர்‌ மேதை பொறிஞர்‌ 
விசுவேசுவரய்யா அவர்கள்‌. மைசூர்‌ அரசின்‌ திவானாகப்‌ பணியாற்றும்‌ 
போது மைசூருக்கு அருகில்‌ கண்ணம்பாடி என்ற கிராமத்தில்‌ காவிரியில்‌ 
அணையை எழுப்ப முற்பட்டார்‌. முறைப்படி அதற்குக்‌ கீழ்ப்‌ பாசனம்‌ 
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பெற்றுக்‌ காவிரி நீரைப்‌ பயன்படுத்தி வந்த- முக்கியமாகக்‌ காவிரி டெல்டா 
பாசனதாரர்கள்‌, சென்னை மாகாண ஆங்கில அரசு ஆகியவர்களுடன்‌ 
தொடர்பு கொண்டு, அவர்கள்‌ இசைவினைப்‌ பெறப்‌ பல ஆண்டுகள்‌ 
பேச்சுவார்த்தைகள்‌ மேற்கொண்டபின்‌ ஏற்பட்ட 1924-ஆம்‌ ஆண்டு 
ஒப்பந்தத்தைத்‌ தழுவி அணையை வடிவமைத்துக்‌ கட்ட ஆரம்பித்தார்‌. 
கோலார்‌ பொன்‌ சுரங்கத்திற்கு மின்சாரம்‌ வழங்குதல்‌, அவரால்‌ ஏற்கெனவே 
நிறுவப்பெற்ற நீர்‌ மின்‌ நிலையம்‌ கோடைக்‌ காலத்திலும்‌ தங்கு தடையின்றிச்‌ 
செயல்படுதல்‌, நீரை முறைப்படுத்துதல்‌. சுமார்‌ 1,25,000 ஏக்கர்‌ நிலங்களுக்குப்‌ 
பாசன வசதி கிடைக்கச்‌ செய்தல்‌ ஆகியன இந்நீர்த்‌ தேக்கத்தை 
உருவாக்குவதற்கான அவர்தம்‌ நோக்கங்களாக இருந்தன எனலாம்‌. 
அணையின்‌ கடைக்கால்‌ பணிகள்‌ 1910லேயே தொடங்கி முதற்கட்டமாக 11 
டிஎம்சி நீரைத்‌ தேக்கப்போவதாக அறிவித்துப்‌ பின்‌ மைசூர்‌ அரசுடன்‌ 
மேற்கொள்ளப்பெற்ற ஒப்பந்தத்தின்‌ படி 49.45 டிஎம்சி நீர்‌ தேங்கும்படி 
1932-இல்‌ அணைகட்டி முடிக்கப்பட்டது. சிமெண்ட்‌ புழக்கத்திற்கு வராத 
அந்தக்‌ கால கட்டத்தில்‌ இவ்வணை செங்கல்‌ பொடி சேர்ந்த (8ல்‌ 
சுண்ணாம்புக்‌ கலவை கொண்டு கருங்கல்லில்‌ கட்டி முடிக்கப்பட்டது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

இந்த அணை அன்றைய மைசூர்‌ மகாராஜா கிருஷ்ணராஜ உடையார்‌. 
பெயரில்‌ அழைக்கப்படும்‌ வகையில்‌ கிருஷ்ணராஜசாகர்‌ என்ற நீர்த்தேக்கம்‌ 
.ருவாகியது. 

அணையின்‌ உயரம்‌ ஆற்றின்‌ படுகைக்கு மேல்‌ 38.1 மீட்டர்‌ (125 அடி); 
நீளம்‌ 2620 மீட்டர்‌ (8597 அடி). இடப்‌ புறம்‌ ஆற்றின்‌ படுகைக்கு மேல்‌ 18.3 
மீட்டரில்‌ (60 அடியில்‌) 1.83 மீ % 3.66 மீ 6 அடி % 12 அடி) மூன்று 
கண்களோடு ஒரு மதகும்‌, வலப்‌ புறம்‌ அதே மட்டத்தில்‌ 1.83 மீ % 2.44 மீ 
(6 அடி % 8 அடி) ஒரு கண்கொண்ட மற்றொரு சிறு மதகும்‌ பாசனத்திற்கு 
நீர்‌ கொண்டு செல்ல வெட்டியுள்ள கால்வாய்களுக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இடப்‌ புறம்‌ செல்லும்‌ கால்வாய்க்கு விஸ்வேஸ்வரய்யா கால்வாய்‌ எனப்‌ 
பெயரிடப்பட்டுள்ளது. 1924-ஆம்‌ ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில்‌ இந்த 
நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பாசனம்‌ பெறவேண்டியது 1,25,000 ஏக்கர்‌ என்று 
அறுதியிட்டிருந்த போதிலும்‌, தற்போது சுமார்‌ 2 லட்சம்‌ ஏக்கர்‌ பாசனம்‌ 
பெற்று வருகிறது எனக்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பாசனக்‌ கட்டமைப்புகள்‌-ஆறுவாரியாக 145 


உபரி நீரைப்போக்க அணையிலேயே பல மட்டங்களில்‌ 152 மதகுகளை 
அமைத்து இயக்கி வருகின்றனர்‌. அவற்றின்‌ வழி பெரும அளவாக விநாடிக்கு 
9,794 கன மீட்டர்‌ (3,45,868 கன அடி? வெள்ள நீரை வெளியேற்ற முடியும்‌. 
மேலும்‌ மணற்போக்கி மதகுகள்‌ 1! உள்ளன. அவற்றின்‌ வழி மேலும்‌ 
விநாடிக்கு 1,206 கன மீட்டர்‌ (42,600 கன அடி) நீரை வெளியேற்றமுடியும்‌. 

இந்த அணைக்குக்கீழ்‌ அமைத்துள்ள பிருந்தாவனம்‌ என்ற 
பூந்தோட்டம்‌ சுற்றுலாப்பயணிகளை மிகவும்‌ கவரத்தக்கதாகும்‌. 

காவிரி ஆறு கிழக்குத்‌ தொடர்ச்ச மலைத்தொடர்களைத்‌ தாண்டி 
முன்னர்‌ விவரிக்கப்பட்ட ஒகேனக்கல்‌ என்ற அருவிக்குச்‌ சிறிது மேல்பக்கம்‌ 
தமிழகத்திற்குள்‌ புகுந்து பாயும்‌ இடத்திலிருந்து சுமார்‌ 56 கி.மீட்டருக்கு 
கீழுள்ள மேட்டூர்‌ என்ற இடத்தில்‌ கட்டப்பட்ட அணை மேட்டூர்‌ அணை 
ஆகும்‌. அங்கு ஆறு இரு மலைகளுக்கிடையே பாய்வதால்‌ அவ்விரு 
மலைகளுக்கிடையே ஓர்‌ உயரிய சுவரை எழுப்பிவிட்டால்‌ பெரிய நீர்த்தேக்கம்‌ 
அமைய வாய்ப்புள்ளது எனப்‌ பலகாலமாக பொறியாளர்களால்‌ ஆய்வுகள்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டு, பல்வேறு திட்ட அமைப்புகள்‌ கருதப்பட்டுவந்தன. 
அதுபோது கருநாடகத்தில்‌ கண்ணம்பாடி அணை தொடர்பாகவும்‌ 
கருதப்பட்டு வந்தது, அன்றிருந்த மிக்க திறமை வாய்ந்த 
ஆங்கிலேயேப்பொறியாளரான “கர்னல்‌ எல்லிஸ்‌” என்பவர்‌ 1910-ஆம்‌ ஆண்டு 
காவிரி மேட்டூர்த்‌ இட்டத்தை வடிவமைத்து முழுமையாக விவரித்து வேண்டிய 
மதிப்பீடுகளையும்‌ தயாரித்து உரிய ஒப்புதல்‌ பெற ஆங்கில அரசின்‌ தலைமை 
அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார்‌. ஆயினும்‌, அதை நிலுவையிலேயே 
வைக்கப்பட்டது, அன்றைய மதராசு அரசுக்கும்‌ மைசூர்‌ அரசுக்கும்‌ இடையே 
ஏற்பட்ட காவிரி நீர்ப்‌ பங்கட்டுப்‌ பிரச்சனையில்‌ பேச்சு வார்த்தைகளின்‌ 
மூலம்‌ தீர்வு கண்டு 1924-ஆம்‌ ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம்‌ 18-ஆம்‌ நாள்‌ ஒப்பந்தம்‌ 
கையெழுத்தாயிற்று, ஒப்பந்தம்‌ கையெழுத்தான அன்று இலண்டனிலிருந்த 
இந்திய அரசின்‌ தலைமை அலுவலகம்‌ காவிரி மேட்டூர்த்‌ இிட்டத்திற்குத்‌ 
தந்தி மூலம்‌ ஒப்புதல்‌ அளித்தது. மேட்டூர்‌ அணைப்‌ பணிகள்‌ 1925-ஆம்‌ 
ஆண்டு ஜூலையில்‌ தொடங்கின. 1934-ஆம்‌ ஆண்டு அணை 
கட்டிமுடிக்கப்பட்டு ஆகஸ்டு மாதம்‌ 2-ஆம்‌ நாள்‌ அன்றிருந்த ஆளுநர்‌ 
ஜார்ஜ்‌ பெடரிக்‌ ஸ்டான்லி என்பவரைக்‌ கொண்டு இறப்பு விழாவும்‌ 
நடந்தேறியது. அந்‌ நான்‌ தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு பொன்னாளாகும்‌. 
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இரு மலைகளுக்கிடையே கருங்கல்லினால்‌ சிமெண்டுக்‌ கலவையில்‌ 
ஆற்றின்‌ படுகைக்குமேல்‌ 36.6 மீட்டர்‌ (20 அடி) உயரத்திற்கு நீரைத்தேக்கிக்‌ 
தாங்கி நிற்க ஒரே நேர்க்கோட்டில்‌ 1,615.4 மீ (5,300 அடி) நீளத்திற்கு 
கட்டப்பட்டுள்ள இந்த அணை அன்றைய நிலையில்‌ உலகிலேயே பெரிய 
அணையாகப்‌ போற்றப்பட்டது. 95.6 டி.எம்‌.சி கொள்ளளவு உள்ள மேட்டூர்‌ 
நீர்த்தேக்கமும்‌ அன்றைய நிலையில்‌ ஆசியக்‌ கண்டத்திலேயே மிகப்‌ பெரியது 
என்பதும்‌ உண்மையாம்‌. இத்திட்டத்தை முடிக்க அன்றைய நாளில்‌ அமைந்த 
செலவினம்‌ ரூபாய்‌ 680 இலட்சம்‌ தான்‌ என்பதும்‌ தற்போது பெரு 
வியப்புக்குரியது. 


அட்டவணை -5.7 


மேட்டூர்‌ அணை மதகுகள்‌ 


கீழ்மட்ட மதகுகள்‌ அமைந்திருக்கும்‌ [*204.2 மீ (* 670.00அடி) 
மட்டம்‌ 


[மதகுகள்‌ (5). 
'இம்மதகுகளால்‌ ஆற்றில்‌ திறந்து 
விடக்கூடிய நீரளவு 


கட்டட. 
மட்டம்‌ 

10 6)06 அடி 
[இம்மதகுகவின்‌ மூலம்‌ ஆற்றில்‌ [வினாடிக்கு 50,000 கன அடி 
திறந்துவிடக்கூடிய நீரளவு 

அணையில்‌ பதிக்கப்பட்டூள்ள நான்கு!2.59 மீட்டர்‌ (8.5 அடி) 
பெரும்‌ குழாய்களின்‌ விட்டம்‌ 












வினாடிக்கு 30,000 கன அடி 























* 195,072 மீ (640அடி) 


இவ்வணையிலிருந்து 8ழே பாசனத்திற்கு நீரைத்திறந்து விட மதகுகள்‌ 
இரு மட்டங்களில்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு ஆற்றின்‌ படுகை மட்டம்‌ 
190.5 மீட்டர்‌ (%625.00 அடி). நீர்த்தேக்கத்தின்‌ முழு நீர்மட்டம்‌ 240,80 
மீட்டர்‌ (௪790.00 அடி). இவ்வணையின்‌ உயரத்தினைப்‌ பயன்படுத்தி நீர்‌ 
மின்‌ நிலையம்‌ ஒன்றும்‌ நிறுவப்பட்டுச்‌ செயல்பட்டுவருகிறது. கீழ்மட்ட 
மதகுகளுக்கும்‌ 8ழ்மட்டத்தில்‌ உள்ளன, இக்குழாய்கள்‌ அவற்றின்‌ மூலம்‌ 
40 மெகாவாட்‌ மின்சாரம்‌ உற்பத்தியாகும்‌ வெள்ள நீரை வெறியேற்ற எந்த 
அணையிலும்‌ கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது இன்றியமையாததாகும்‌. 
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பல்லாண்டு மழை நீரோட்ட கணிப்புகளிலிருந்து அணைகட்டிய இடத்தில்‌ 
பெரும அளவாக எதிர்பார்க்ககூடிய வெள்ளப்பெருக்கு விநாடிக்கு 
எவ்வளவாக இருக்கலாமென்று கணித்து, அந்த அளவு நீர்‌ தங்குதடையின்றி 
வெளியேற வழிவகை செய்யவேண்டும்‌. இல்லையேல்‌, நீர்த்தேக்கத்தில்‌ நீர்‌ 
மட்டம்‌ ஏறி, அணையையே பாதிக்கும்‌ சூழ்நிலை உண்டாிவிடும்‌. 

அன்று நம்‌ முன்னோர்கள்‌ அமைத்த ஏரிகள்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ தக்க 
வெள்ளநீர்‌ போக்குகள்‌, கலிங்குகள்‌ அமைத்திருப்பதைக்ப்‌ காண்கிறோம்‌. 
மேட்டூர்‌ அணை வடிவமைக்கப்பெற்ற காலத்தில்‌ வெள்ள நீரை அணையின்‌ 
மேல்‌ வழிந்து தாண்டி ஆற்றில்‌ பாய்ந்தோடச்‌ செய்யுமளவுக்குப்‌ பொறியியல்‌ 
ஆற்றல்‌ வளர்ந்திருக்கவில்லை. அப்படித்‌ திட்டமிட்டால்‌ பெரிய வெள்ளம்‌ 
மேல்‌ வழிந்தோடும்‌ சமயம்‌ அணையில்‌ அதிர்வுகள்‌ உண்டாகலாமென 
அஞ்சப்பட்டது. 

காவிரி மேட்டூர்‌ திட்டத்தில்‌ “கர்னல்‌ எல்லிஸ்‌” என்பவர்‌ வெள்ள 
நீரை வெளியேற்ற அணையின்‌ வலப்புற மலைத்‌ தொடரில்‌ ஒரு தாழ்வான 
பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து அதை 4234.70 மீட்டர்‌ (4770 அடி) மட்டத்திற்குத்‌ 
தாழ்த்திச்‌ சமன்‌ செய்து அதில்‌ 18.3 மீட்டர்‌ 60 அடி? அகலத்தில்‌ பதினாறு 
கண்களைக்‌ கொண்ட ஒரு அழகான பாலத்தைக்‌ கட்டி அதிலிருந்து 
இயங்குமாறு 610 மீட்டர்‌ (20 அடி) உயரமுன்ள இரும்புக்‌ கதவுகளை 
அமைத்தார்‌. அதிலிருந்து ஒரு வெள்ள நீர்ப்போக்குக்‌ கால்வாயை சுமார்‌ 5 
௫. மீ. நீளத்திற்கு வெட்டி, மறுபடியும்‌ வெள்ள நீரை ஆற்றில்‌ சேர்த்து 
விடுமாறு செய்தார்‌. இதன்‌ வழி, பெரும அளவு வெள்ளப்‌ பெருக்கை 
கணிக்கப்பட்ட, விநாடிக்கு 2,66,200 கன அடி நீர்‌ என்ற முறையில்‌ 
வெளியேற்ற முடியும்‌. இந்த வெள்ளநீர்ப்‌ போக்கி அவர்‌ பெயரில்‌ “எல்லிஸ்‌ 
சேடல்‌ சர்ப்ளஸ்‌ (8115 520016 5$பா।ப5)” எனப்‌ பெயரிடப்பட்டு இன்றும்‌ 
செவ்வனே செயல்பட்டு வருகிறது என்பதில்‌ பெருமிதம்‌ கொள்ளலாம்‌. பெ ரு 
வெள்ளமேற்படும்‌ போது அணையிலுள்ள மதகுகளின்‌ வழியாக மேலும்‌ 
30,000 கன அடி நீரை வெளியேற்றலாம்‌ எனவும்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்நீர்த்‌ தேக்கம்‌ அமைந்ததன்‌ காரணமாகத்‌ தென்மேற்குப்‌ 
பருவமழையினால்‌ குடகில்‌ மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளில்‌ பெய்யும்‌ 
மழையினால்‌ வெள்ளம்‌ பெருக்கெடுத்தோடும்‌ சமயம்‌, மேட்டூரில்‌ அதனைத்‌ 
தேக்கி அணைக்குக்‌ &ழ்க்‌ காவிரிப்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌ சுமார்‌ 6.475 இலட்சம்‌ 
ஹெக்டர்‌ (16 லட்சம்‌ ஏக்கற்‌) நிலங்களுக்கு பயிர்க்‌ காலம்‌ முழுவதும்‌ நீரை 
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முறைப்படுத்தி வழங்கி விளைச்சலை உறுதிப்படுத்தவும்‌, மேம்படுத்தவும்‌ 
இயலுகின்றது. முக்கியமாக காவிரி டெல்டா பகுதியிலுள்ள 3.78 இலட்சம்‌ 
ஹெக்டர்‌ (9.34 லட்சம்‌ ஏக்கர்‌) நிலம்‌ உறுதியாகப்‌ பாசன வசதி பெறுவதாகும்‌. 
மேலும்‌ இத்திட்டத்தினால்‌ கூடுதலாக 121813 ஹெக்டர்‌ (3,01,000 ஏக்கர்‌) 
நிலங்களுக்குக்‌ கூடுதலாகப்‌ பாசன வசதி அளிக்கலாம்‌ என்ற 1924-ஆம்‌ 
ஆண்டின்‌ ஒப்பந்தத்தின்‌ அடிப்படையில்‌ காவிரி டெல்டா பகுதிக்கு தெற்கில்‌ 
கல்லணையையே தலைப்பாக வைத்து கல்லணைக்கால்வாய்‌ என்ற ஒரு 
புதிய கால்வாய்‌ வெட்டப்பட்டு 1,03,602ஹெக்டர்‌ (2,56,000 ஏக்கர்‌) 
நிலங்களும்‌, மேட்டூர்‌ அணையிலிருந்தே ஒரு புது கால்வாய்‌ வெட்டப்பட்டு 
சேலம்‌, ஈரோடு மாவட்டங்களில்‌ 18,211 ஹெக்டர்‌ (45,000 ஏக்கர்‌) நிலங்களும்‌ 
பாசனம்‌ வசதி பெறுகின்றன. 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள எல்லாப்‌ பாசனத்‌ திட்டங்களிலும்‌ காவிரி 
மேட்டூர்‌ திட்டம்‌ ஒரு மகத்தான திட்டமாகும்‌. 

காவிரியில்‌ மேட்டூர்‌ அணைக்குக்‌ &ழும்‌, திருச்சி மாவட்டத்தில்‌ உள்ள 
மேலணைக்கு மேலும்‌ உள்ள சுமார்‌ 185 கி.மீ. பகுதியில்‌, சேலம்‌- இருச்சி 
கால்வாய்கள்‌ எனப்‌ பொதுவாக அழைக்கப்படும்‌ பாசனக்‌ கால்வாய்களின்‌ 
இரு மருங்கிலும்‌ ஆங்காங்கே, கொரம்புகள்‌ கட்டி, விவசாயிகளால்‌ நீர்‌ திருப்பி 
விடப்படும்‌ பாசனம்‌ மேற்கொள்வதில்‌ சுமார்‌ 60,700ஹெக்டர்‌ (1.5 லட்சம்‌ 
ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ செழிப்படைந்துள்ளன. இவற்றில்‌ பல சோழர்‌ காலத்திலேயே 
ஏற்பட்டிருக்கும்‌ எனக்‌ கொள்ள ஆதாரங்கள்‌ உள்ளன. கொரம்புகள்‌ 
வெள்ளத்தால்‌ அடிக்கடி அழிக்கப்படுவதால்‌ சில்‌ முக்கிய கால்வாய்களுக்குத்‌ 
தொடர்ந்து நீரைப்பெற மாயனூர்‌ என்ற இடத்தில்‌ கட்டளைப்‌ படுகை 
அணைக்கட்டு ஒன்று காவிரியில்‌ மேல்‌ 1931-ஆம்‌ ஆண்டு தொடங்கி 
1933-ஆம்‌ ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டது. 

கட்டளைப்‌ படுகை அணைக்கட்டு 1287 மீட்டர்‌ (4,225 அடி) நீளத்தில்‌ 
ஆற்றின்‌ படுகை மட்டத்திற்கு மேல்‌ சுமார்‌ 2.74 மீட்டர்‌ (9 அடி), நீரை 
உயர்த்தி இருபக்கமும்‌ உள்ள கால்வாய்களில்‌ ஏறிப்பாய வகை செய்கிறது. 
இதிலிருந்து பிரியும்‌ வடகரைக்‌ கால்வாய்‌ 5,265ஹெக்டர்‌ (13,010 ஏக்கற்‌) 
நிலங்களுக்கும்‌ தெற்குக்‌ கரைக்‌ கால்வாய்‌ 15,984 ஹெக்டர்‌ (39,497 ஏக்கர்‌) 
நிலங்களுக்கும்‌, புதிதாக வெட்டப்பட்ட கட்டளை உயர்மட்ட கால்வாய்‌ 
9,624ஹெக்டர்‌ (23,774 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்கும்‌ பாசனம்‌ அளிக்கின்றன. 
இம்மூன்று கால்வாய்களுக்கும்‌ தகுந்த தலை மதகுகள்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. 
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பின்‌ 1941-ல்‌ இதைப்போன்ற வசதி வேண்டுமென்ற ராஜா குமார 
பாளையம்‌ கால்வாய்களின்‌ பாசனதாரர்களின்‌ கோரிக்கையை ஏற்று 
மாயனூருக்கும்‌ மேற்கே சுமார்‌ 5.5 இலோ மீட்டர்‌ தொலைவிலுள்ள பரமத்தி 
வேலூரார்‌ கிராமத்திற்கருகே, ஜேடர்பாளையம்‌ என்ற மற்றோர்‌ அணைக்கட்டு 
கட்டப்பட்டது. இதிலிருந்து தெற்கே பிரியும்‌ 2,030 ஹெக்டர்‌ (5,016 ஏக்கர்‌) 
பாசனம்‌ தரும்‌ கால்வாயும்‌ வடக்கே பிரியும்‌ 4729 ஹெக்டர்‌ (10,203 ஏக்கர்‌) 
பாசனம்‌ கொடுக்கும்‌ ராஜா குமாரபாளையம்‌ கால்வாய்களும்‌ பயன்பெற்றன. 





அட்டவணை -58 


காவிரியிலிருந்து அணைக்கட்டின்‌ ஆதாரவின்றிப்‌ பல்லாண்டுகளாக நீர்ப்பாசனம்‌: 
பெறும்‌ கால்வாய்கள்‌ 


















ட 21காட்டுப்புத்தூரார்‌ வாய்க்கால்‌. 

3] அய்யன்‌ வாய்க்கால்‌ 
சிபெருவளை வாய்க்கால்‌. 
5]இருவரங்கம்‌ நாட்டு வாய்க்கால்‌. 














7[வாங்கல்‌ வாய்க்கால்‌ 





[தென்கரை 


































8]நெரூர்‌ வாய்க்கால்‌ [தென்கரை 1882 
9)கருஷ்ணராஜபுரம்‌ வாய்க்கால்‌: [தென்கரை 488 1205] 
10]புதுஅய்யன்‌ வாய்க்கால்‌ [தென்கரை 54] 1038 
ரி[இராமவாத்தலை வாய்க்கால்‌ [தென்கரை 654 1615) 
12]புதுவாத்தலை வாய்க்கால்‌ [தென்கரை 1265] 3125] 

[மொத்தம்‌ 24726 61097 





இவையன்றி, இப்பகுதியில்‌ காவிரியிலிருந்து அணைக்கட்டின்‌ 
ஆதரவின்றிப்‌ பல்லாண்டுகளாகச்‌ சோழர்‌ காலத்திலிருந்தே இருந்திருக்கலாம்‌, 
எனக்‌ கருதத்தக்க நீர்ப்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌ மேலும்‌ சல கால்வாய்கள்‌ உள்ளன. 
அவற்றை அட்டவணை எண்‌. 5.8-இல்‌ காணலாம்‌. 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத்‌ இட்டக்‌ காலத்தில்‌ விவசாயிகளின்‌ பல நாள்‌ 
கோரிக்கைகளை ஏற்று, காவிரியில்‌ வெள்ளம்‌ பெருகும்‌ நாள்களிலாவது 
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அவர்களுடைய ஏரிகளை நிரப்பிக்கொள்ள வகை செய்ய அரசு 
இசைவளித்ததையடுத்து மேலும்‌ இரு கால்வாய்கள்‌ காவிரி வெள்ள 
நீர்க்கால்வாய்களாக வெட்டப்பட்டன. அவற்றில்‌ ஒன்று கட்டளைப்‌ படுகை 
அணையிலிருந்து தென்கரையில்‌ வெட்டப்பட்ட புது கட்டளை மேல்மட்டக்‌ 
கால்வாய்‌ என்பதாகும்‌;138 கி.மீட்டர்‌ (86 மைல்கள்‌) நீளமுள்ளது; 8,345ஹெக்டர்‌ 
(20,622 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பாசன நீர்‌ கொண்டு சேர்ப்பது; 1959-ஆம்‌ 
ஆண்டு முடிக்கப்பட்டது. மற்றொன்று மேலணைக்கு மேல்‌ வடக்கே பிரிந்து 
8,949 ஹெக்டர்‌ (22114 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்கு பாசன நீர்‌ கொண்டு சேர்க்கும்‌. 
புள்ளம்பாடிக்‌ கால்வாய்‌ ஆகும்‌ 87 8. மீட்டர்‌ (54 மைல்கள்‌) நீளம்‌ உள்ளது; 
1959-ஆம்‌ ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. இவ்விரண்டு கால்வாய்களும்‌; 
மேட்டூர்‌ நீர்த்தேக்கத்தில்‌ நீர்மட்டம்‌ 28.65 மீட்டருக்கு (94 அடிக்கு மேல்‌ 
பெருகி; வெள்ளம்‌ வரும்‌ அறிகுறி இருந்தால்தான்‌ ஆகஸ்டு மாதம்‌ 1 ஆம்‌ 
தேதிக்கு மேல்‌ திறக்கப்படவேண்டுமென பாசன விதிமுறைகள்‌ 
வகுக்கப்பட்டுள்ளன. காவிரியின்‌ இப்பாசனக்‌ கால்வாய்களைக்‌ காட்டும்‌ ஒரு 
வரைபடம்‌ எண்‌. 5.2-ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இனிக்‌ காவிரியின்‌ உப நதிகளிலும்‌ அதனிலும்‌ சிறிய நதிகளிலும்‌ 
மேலும்‌ பல பாசன கட்டமைப்புகள்‌ உருவாக்கப்பட்டு வேளாண்மை 
மேற்கொண்டதனையும்‌ பாசனம்‌ விரிவுபடுத்தப்பட்டதனையும்‌ சுருக்கமாகக்‌ 
காணலாம்‌. 

தமிழ்நாட்டில்‌ காவிரியின்‌ முக்கிய உபநதிகள்‌ மூன்று. அவை பவானி, 
அமராவதி, நொய்யல்‌ ஆகியன. 

பவானி ஆற்றில்‌ அமைந்துள்ளது கொடிவேரி அணைக்கட்டு சேர 

மன்னர்களால்‌ கட்டப்பட்டு இருக்கலாமென ௨ஊள$க்கப்படுகிறது. ஆற்றின்‌ 
படுகையில்‌ பாறை கிடைத்ததற்கிணங்க அணைக்கட்டு வளைந்து வளைந்து 
கருங்கல்லால்‌ 4.2 மீட்டர்‌ (13.8 அடி ) உயரத்தில்‌ கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. 
இரு கரையிலும்‌ அமைந்த தாடப்பள்ளி, அரக்கன்கோட்டை. என்ற இரு 
பாசனக்கால்வாய்களும்‌ 9,915 ஹெக்டர்‌ (24,500 ஏக்கர்‌) பாசனம்‌ தருகின்றன. 
இன்று நெற்பயிரன்றி கரும்பு, மஞ்சள்‌ என்று பெரும்‌ பொருள்‌ ஈட்டும்‌ 
பயிர்வகைகளும்‌ பயிரிடப்படுகின்றன. பவானி ஆற்றின்‌ கடைக்‌ கோடியில்‌ 
காவிரி ஆற்றில்‌ கலக்குமுன்‌ காளிங்கராயன்‌ என்ற மற்றொரு அணைக்கட்டு 
பாம்பு ஓடுவது போன்று வளைந்து வளைந்து பாறை கஇடைத்ததற்‌ கிணங்க 
32 மீட்டர்‌ (10.5 அடி) உயரத்தில்‌ கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதைக்‌ கட்டுவித்த 
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சிற்றரசன்‌ கனவில்‌, காளிங்கன்‌ எனும்‌ ஒரு பெரும்‌ பாம்பு பவானி ஆற்றில்‌ 
வளைந்து வளைந்து ஓடி மறைந்ததென்றும்‌ அதன்வழியே அந்த 
அணைக்கட்டை கட்டுவித்தார்‌ என்றும்‌ ஒரு செய்தி கூறப்படுவதுண்டு. 
அணைக்கட்டின்‌ அவர்‌ பெயரும்‌ அதைத்தழுவியே. அமைந்தது 
அணைக்கட்டின்‌ வலக்‌ கரையிலிருந்து பூமியின்‌ சரிவை யொட்டி நீர்‌ 
அழகாகப்‌ பாயவும்‌ அதே சமயம்‌ கூடியவரை அதிக நிலங்களுக்கு 
ஏறிப்பாயவும்‌ மட்டம்‌ பார்த்து அன்றிருந்த நிலையில்‌ 105 கி.மீட்டர்‌ (65 
மைல்கள்‌) நீளத்திற்கு ஒரு வாய்க்கால்‌ வெட்டியுள்ளார்கள்‌ என்பது 
வியக்கத்தக்கது. வாய்க்கால்‌ பவானியின்‌ வலக்‌ கரையிலும்‌, பின்‌ காவிரி 
வலக்‌ கரையிலும்‌ ஓடி 5,666 ஹெக்டர்‌ (14,000 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ 
பாசனம்‌ தருகிறது. மூன்று போகப்‌ பயிர்‌, நெற்பயிர்‌, கரும்பு, மஞ்சள்‌ என 
விளைகின்றது. செழிப்பு வாய்ந்த ஆயக்கட்டாகும்‌ இது. 

பவானி ஆறு மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைத்‌ தொடர்களில்‌ நீலகிரி 
மலைகளின்‌ இடையில்‌ 2,438 மீட்டர்‌ (8,000அடி) உயரத்தில்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ 
உற்பத்தியாகிப்‌ பின்‌ சிறிது தொலைவுக்குக்‌ (38 கி.மீட்டர்‌) கேரள எல்லைக்குள்‌ 
பாய்ந்து மறுபடியும்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ நுழைந்து, மோயாறு மற்ற சிற்றாறுகள்‌ 
சேரப்‌ பாய்ந்து, பவானி என்ற ஊரில்‌ காவிரியாற்றில்‌ கலக்கிறது. 
தென்மேற்குப்‌ பருவமழையினால்‌ வெள்ளம்‌ பெருகும்‌ வாய்ப்புள்ளது. பவானி 
ஆற்றின்‌ மேற்பகுதியில்‌ நீலகிரி மலைகளில்‌ பல இடங்களில்‌ நீர்‌ மின்‌ 
நிலையங்களை அமைக்க ஆங்காங்கே சிறு சிறு அணைகளும்‌, நீர்த்‌ 
தேக்கங்களும்‌ கடந்த காலங்களில்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றில்‌ 
முக்கியமானவை குந்தா நீர்‌ மின்‌ நிலையத்திட்டத்தில்‌ அமைந்தவை. 
ஒட்டுமொத்தமாக ஏற்பட்டுள்ள நீர்‌ மின்‌ நீர்த்‌ தேக்கங்கள்‌ சுமார்‌ 16.8 டி.எம்‌.சி 
கொள்ளளவு நீர்‌ சேர்க்கும்‌ எனக்கொள்ளலாம்‌. 

பவானி ஆற்றில்‌ மேல்‌ நீர்ப்பாசனத்திற்காக கட்டப்பட்ட ஒரே அணை 
ழ்‌ பவானி அணை. சத்தியமங்கலம்‌ வட்டத்தில்‌ பூங்கார்‌ என்ற கிராமத்தில்‌ 
1948 ஆம்‌ ஆண்டு துவங்கி 1955 ஆம்‌ ஆண்டு முடிக்கப்பட்டது. இந்திய நாடு 
விடுதலையடைந்த பின்‌ முதல்‌ ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டத்தில்‌ முதலில்‌ 
ஏற்பளிக்கப்பெற்ற நீர்ப்பாசனத்‌ திட்டம்‌ 8ீழ்‌ பவானி திட்டமாகும்‌. 

அணையின்‌ மொத்த 9,097 மீட்டர்‌ (29,845 அடி) நீளத்தில்‌ நடுவே 
ஆற்றின்‌ மேல்‌ அமைந்தது 464 மீட்டர்‌ (1522 அடி) நீளக்‌ கல்‌ அணை. இரு 
மருங்கிலும்‌ 8,633 மீட்டர்‌ (28,323 அடி) நீளத்திற்கு மண்‌ அணை உள்ளது. 
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வலக்‌ கரை ஒரம்‌ மண்‌ அணையின்‌ உயரம்‌ 30 மீட்டருக்கும்‌ (98 அடிக்கும்‌) 
மேற்பட்டவாறு உள்ளது. இத்துணை உயர மண்‌ அணை தமிழ்‌ நாட்டிலேயே 
முதல்‌ தடவையாக இங்கு தான்‌ கட்டப்பட்டது. மண்ணியல்‌, மண்‌ அணை 
நீரைத்‌ தேக்கி நிறுத்தும்‌ திறன்‌ இவற்றை எல்லாம்‌ அறிவியல்‌ அடிப்படையில்‌ 
ஆராய்ந்து வடிவமைத்துக்‌ கரை எழுப்பப்பட்டது என்பது அறியத்‌ 
தக்கதாகும்‌. 

அணையின்‌ உயரம்‌ ஆற்றுப்படுகையிலிருந்து 62 மீட்டர்‌ (203 அடி); 
இந்த நீர்த்தேக்கம்‌ பவானி சாகர்‌ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது கொள்ளளவு 
929 மி.க.மி. (32.8 டி.எம்‌.சி); நீர்ப்‌ பிடிப்பு 78.76 சதுர கிலோ மீட்டர்‌. 
ஆற்று நீர்ப்‌ போக்கி 9 கண்கள்‌ 1.83 % 3.05 மீ 6% 10 அடி) கதவுகளோடு 
கட்டப்பட்டுள்ளன. மட்டம்‌ 4248.41 மீ (-815.00 அடி). வினாடிக்கு 899 கன 
மீட்டர்‌ (31748 கன அடி) நீரை விட முடியும்‌. இவை, ஆற்றில்‌ அணைக்குக்‌ 
8ழ்‌ உள்ள பாசனத்திற்கும்‌ பிற பயன்பாடுகளுக்கும்‌ நீர்‌ வழங்களுக்கான 
ஏற்பாடுகளாகும்‌. 

வினாடிக்கு 3,143 கன மீட்டர்‌ (11,000 கன அடி) வெள்ள நீர்ப்போக்கி 
அணையின்‌ மேலிருந்தே வழிந்தோடி வெளியேறுமாறு 

9 கண்கள்‌ 10.97 % 6.10 மீ ( 36% 20 அடி) கொண்ட, பாலம்‌ ஏற்ற 
இரும்புக்‌ கதவுகளுடன்‌ பொருத்தப்பட்டுக்‌ கட்டப்பட்டுள்ளது. வெள்ள நீர்‌ 
அணையின்‌ மேல்‌ வழிந்தோடும்படி தமிழ்நாட்டில்‌ முதன்‌ முதலாகக்‌ 
கட்டப்பட்டது. இவ்வணையில்‌ தான்‌ என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 
இப்பகுதியில்‌ அணையின்‌ முகப்புத்‌ தோற்றமும்‌ நீர்‌ வேகமாகக்‌ கீழ்‌ வழியும்‌ 
போது வழவழப்பாக சலசலப்பின்றி வழியும்படி வடிமைத்து. 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கற்களின்‌ மேற்பரப்பும்‌ மிருதுவாக இருக்கும்படி 
உளியினால்‌ கொத்திக்‌ கொத்தி சமனாக்கி அமைக்கப்பட்டதாகும்‌. மேலும்‌, 
அத்துணை உயரத்திலிருந்து நீர்‌ வழிந்து ஆற்றின்‌ மட்டத்திற்கு இறங்கும்‌ 
வெள்ள நீர்‌ ஆற்றின்‌ படுகையையே அரித்துப்‌ பள்ளத்தாக்கை உண்ட ஈக்கூம்‌ 
ஆற்றலையும்‌ பெற்றிருக்குமாதலால்‌ வேகத்தைத்‌ குறைக்கவும்‌, ஆற்றலைத்‌ 
தணிக்கவும்‌ பூண்டி நீர்‌ இயல்‌ ஆராய்ச்சி நிலையத்தில்‌ மாதரி உருவமைத்து, 
பல பரிசோதனைகளுக்குப்‌ பிறகு அறுதியிடப்‌ பெற்றதற்கிணங்க 
வடிவமைத்து, ஆற்றின்‌ படுகையில்‌ கட்டப்பட்டு வேண்டிய கான்கரி” 
தளங்களும்‌ போடப்பட்டன. அது இன்று வரை சேத மின்றி நன்றாக 
செயல்பட்டுவருகிறது. இதனையடுத்துக்‌ கட்டப்பெற்ற அணைகளில்‌ எல்லாம்‌ 
நீர்‌ வழிந்தோடியின்‌அடியில்‌ அதைப்‌ போன்ற கட்டுமானங்களே 
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அவற்றிற்குத்‌ தகுந்தாற்‌ போல்‌ வடிவமைத்து கட்டப்பட்டன. &ழ்‌ பவானியில்‌ 
கட்டப்பட்ட நீர்வழிந்தோடியின்‌ நீர்‌ ஆற்றலைத்‌ தணிக்கும்‌ கட்டமைப்பு 
முறைகள்‌ நீரியல்‌ பாடநூல்களில்‌ அறிமுகப்‌ படுத்தப்பட்டுள்ள௲னை அறிந்து 
பெருமிதம்‌ கொள்ளலாம்‌. 

அணையின்‌ வலக்‌ கரையில்‌ 5 கண்களைக்‌ கொண்ட (1.83 3.05 மி) 
(6 % 10 அடி) மதகிலிருந்து பாசனக்‌ கால்வாய்‌ 200 இலோ மீட்டர்‌ 
வெட்டப்பட்டு 83,772 ஹெக்டர்‌ (2,07,000 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பாசனம்‌ 
வழங்கப்படுகிறது. தலை மதகிலிருந்து வினாடிக்கு 65 கன மீட்டர்‌ (2,300௧ன 
அடி) நீரைப்‌ பாசனக்‌ கால்வாயில்‌ அனுப்பலாம்‌. கோபிச்செட்டி. பாளையம்‌, 
ஈரோடு, தாராபுரம்‌, காங்கேயம்‌ போன்ற பகுதிகளெல்லாம்‌ இன்று செழிப்பாக 
இருக்கிறதென்றால்‌ அதற்கு மூல காரணம்‌ &ழ்‌ பவானி நீர்ப்‌ பாசனமே. 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌, மேட்டூருக்கு அடுத்தபடியான பெரிய பாசனத்‌ திட்டம்‌ 8ழ்‌ 
பவானித்‌ திட்டமே யாகும்‌. 

இந்தத்திட்டத்தின்‌ படி 10,000 ஏக்கருக்கே நன்செய்ப்‌ பாசனம்‌, மற்றவை 
எல்லாம்‌ புன்செய்ப்‌ பயிருக்கே என வகுத்திருந்தும்‌, 1954-இல்‌ பாசனக்‌ 
கால்வாயில்‌ நீரை அனுப்பினதும்‌ எல்லோரும்‌ நெற்‌ பயிரிட ஆரம்பித்து 
விட்டனர்‌. இதனால்‌ மொத்த ஆயக்கட்டுக்கு பாசனவசதி அளிக்க இயலாமம்‌ 
சிக்கல்கள்‌ ஏற்பட்டு, பல நடவடிக்கைகளுக்குப்‌ பின்னர்‌ அதாவது இச்‌ 
சிக்கலுக்கு 1964-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ ஒரு தீர்வு காணப்பட்டது. அதன்படி 
ஆயக்கட்டில்‌ பாதிப்‌ பகுதிக்கு 41,886 ஹெக்டருக்கு (1,03,500 ஏக்கருக்கு) 
ஆகஸ்டு 15-லிருந்து டிசம்பர்‌ 15 வரை நன்செய்ப்‌ பாசனத்திற்கு நீர்‌ தரலாம்‌, 
எனினும்‌ மற்ற பகுதிக்கு அதாவது 41,886 ஹெக்டருக்கு (1,03,500 ஏக்கருக்கு) 
டிசம்பர்‌ 16-ல்‌ இருந்து மார்ச்‌ 15 வரை புன்செய்ப்‌ பாசனத்திற்கு மட்டுமே 
பாசன நீர்‌ இடை. வெளி விட்டு விட்டுத்‌ தரப்படும்‌ என்றும்‌ முடிவெடுத்து 
அம்முறை இன்று வரை தொடர்ந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
ஆண்டிற்கொரு முறை அவ்விரு பகுதிகளிலும்‌ பாசன முறை மாறும்‌. 

அடுத்த உபநதியான நொய்யல்‌, கோயம்புத்தூருக்கு மேற்கே, மேற்குத்‌ 
தொடர்ச்சி மலைச்‌ சாரலில்‌ உற்பத்தியாகி கோயம்புத்தூர்‌, திருப்பூர்‌ வழியோடி 
கொடுமுடிக்கருகில்‌ காவிரியில்‌ கலக்கிறது. இதனின்‌ நீர்வளம்‌ மிகவும்‌ குறைவு. 
வட கிழக்குப்‌ பருவ மழை வலுத்தால்‌ நீர்‌ பெருகும்‌. ஆயினும்‌ இவ்வாற்றில்‌ 
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னரே சேரர்‌ காலத்திலோ, அதற்குப்பிறகோ 22 
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சிறு சிறு அணைக்கட்டுகள்‌ கட்டப்பட்டு ஏறிகளுக்கு நீர்‌ நிரப்ப வழி 
செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றினால்‌ 5,992 ஹெக்டர்‌ (14,800 ஏக்கர்‌) 
நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெறுகின்றன. கோயம்புத்தூருக்கு மேற்கே பேரூர்‌ என்ற 
இடத்தில்‌ பெரும்‌ சிவன்‌ கோவில்‌ இந்த ஆற்றின்‌ கரையில்‌ 
கட்டப்பட்டிருப்பது இதன்‌ அன்றைய நீர்‌ நிலைமையைக்‌ காட்டுவதாகும்‌. 

நீர்‌ வளம்‌ குறைவே யாயினும்‌, பருவ மழையினால்‌ கிடைக்கும்‌ வெள்ள 
நீரைத்‌ தேக்க அண்மையில்‌ இரு திட்டங்கள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டன. 
1983-ஆம்‌ ஆண்டு இவ்வாற்றின்‌ கடைப்‌ பகுதியில்‌ ஒரு கதவணையைக்கட்டி 
நீரைத்‌ “ திருப்பி, ஆத்துப்பாளையம்‌ என்ற இடத்தில்‌ ஓர்‌ ஏரியையும்‌ 
உண்டாக்கி சுமார்‌ 3,885 ஹெக்ட்டர்‌ (9,600 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெற 
வழி செய்யப்பட்டது. 

மேலும்‌ தருப்பூருக்குக்‌ கிழக்கே கொல்லிமலைக்‌ கருகில்‌, ஒரத்துப்‌ 
பாளையம்‌ என்ற இடத்தில்‌ நொய்யல்‌ மேல்‌ ஒரு மண்‌ அணையை எழுப்பி 
அதன்‌ மூலம்‌ நீர்ப்பாசனத்திட்டமும்‌ 1992-ஆம்‌ ஆண்டு செயல்‌ பாட்டிற்கு 
வந்தது. மண்‌ அணை 16.10 மீட்டர்‌ ( 52.8 அடி) உயரமும்‌ 2,290 மீட்டர்‌ (7513 
அடி) நீளமும்‌ கொண்டதாகும்‌. நீர்த்‌ தேக்கத்தன்‌ கொள்ளவு 17.44 மி.க. 
மீட்டர்‌ ( 0.66 டி.எம்‌.சி ) இரு புறமும்‌ பாசனக்‌ கால்வாய்கள்‌ குமார்‌ 2 
கிலோ மீட்டர்‌ தொலைவுக்கு வெட்டப்பட்டு 4,209 ஹெக்டர்‌ (10,400 எக்கர்‌) 
நிலங்களுக்குப்‌ பாசனம்‌ தர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அட்டவணை 5.9-ஐ. 
காண்க. ஆனால்‌ நீர்த்‌ தேக்கம்‌ அமைந்ததனையடுத்து வந்து சேர்ந்த நீர்‌, 
இருப்பூர்ச்‌ சாயப்பட்டறைகளிலிருந்தும்‌, பனியன்‌ தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும்‌ 
வெளிப்பட்ட நீரினால்‌ மாசு பட்டுச்‌ சேறாகி, பாசனத்திற்கே பயன்படாத 
நிலை உருவாடஇியது. மக்கள்‌ அவதிப்‌ பட்டு சென்னை உயர்‌ நீதி மன்றத்தில்‌ 
வழக்குகள்‌ தொடர ஒரு பெரிய இக்கலா௫, நீதி மன்றமே நேரிடை யாக 
தலையிட்டு அத்‌ தொழிற்சாலைகளின்‌ கழிவு நீரைச்‌ சுத்திகரிக்காமல்‌ 
ஆற்றில்விடக்‌ கூடாது என்று தடைவிதித்து அதைக்‌ கண்காணிக்க ஒரு 
வல்லுநர்‌ குழுவையும்‌ அமைத்தது அக்குழுவின்‌ நடவடிக்கையால்‌ 
நிலைமைகள்‌ சீர்‌ பட்டு வருகின்றன. 

அடுத்த உபநதி அமராவதி. இந்த ஆறு மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி 
மலைகளில்‌ மூனார்‌ என்ற இடத்தின்‌ அருகில்‌ 1,525 மீட்டர்‌ 6,000 அபு) 
உயரத்தில்‌ உற்பத்தியா௫ச்‌ சிறிது தொலைவுக்குக்‌ கேரளப்‌ பகுதியில்‌ பாம்பாறு 
என்ற பெயருடன்‌ பாய்ந்து, பிறகு மலைக்காடுகளிலிருந்து இறங்கி மானுபட்டி 
என்ற இடத்தில்‌ சமவெளிக்கு வந்து உடுமலைப்பேட்டை, தாராபுரம்‌ வழியாக 
ஓடிக்‌ கரூருக்கு அருகில்‌ காவிரியில்‌ கலக்கிறது (அட்டவணை 5.10). 
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அட்டவணை - 5.9 





நொய்யல்‌ ஆற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள அணைகளிலிருந்து 
பிரியும்‌ பாசனக்கால்வாய்களும்‌, அவற்றின்‌ 















ர 
ட உககஹ்‌ | 98 
பள்ளம்பாளையம்‌ 
ப உக. அ 
படபடண்‌--. 0 
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பள்ளப்பாளையம்‌ 118 


செமந்தபாளையம்‌ 


13 
14 
15 
16 
[5 ுதலைப்பாளையம்‌._ 
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அமராவதி ஆற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள 
அணைக்கட்டுகளிலிருந்து பிரியும்‌ 
கால்வாய்களும்‌, பயனடையும்‌ ஆயக்கட்டுகளும்‌ 
கால்வாயின்‌ பெயர்‌ 


1 


(ஏக்கரில்‌) 
[இராமகுளம்‌ 
கல்லபுரம்‌ 
'கொமரலிங்கம்‌ 
சர்கார்‌ 
கன்ணாடிபுத்தூர்‌ 
[சோழமாதேவி 
கடத்தூர்‌ 
7 கணியூர்‌ 
காரத்தொழுவு 
'அலங்கியம்‌ 
ததளவாய்ப்பட்டணம்‌ 
ரா ணாமும்‌ | 


எண்‌. 
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இந்த ஆற்றிலும்‌ பல காலமாக பல சிறு சிறு அணைக்கட்டுகள்‌ 
அன்றைய மக்களாலும்‌, மன்னர்களாலும்‌ பாறை கிடைத்த இடமெல்லாம்‌ 
கட்டப்பட்டு நீரைத்‌ திருப்பி ஏரிகளை நிரப்பவும்‌, ஆங்காங்கு நேரடிப்‌ 
பாசனம்‌ பெறவும்‌ உதவி வருகின்றன. 23 அணைக்கட்டுகள்‌ அவற்றிலிருந்து 
பிரியும்‌ 25 கால்வாய்கள்‌ மூலம்‌ 12,632 ஹெக்டர்‌ (31,200 ஏக்கர்‌) பாசனம்‌ 
பெறுகின்றன. 

இந்த ஆற்றிலும்‌ நீர்ப்பாசனத்திற்கென ஒரே ஒரு நீர்த்தேக்கம்‌ 
இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டத்தில்‌ 1953-ல்‌ தொடங்கி 1958-ல்‌ 
முடிக்கப்பட்டது. ஆற்றுப்பகுதியில்‌ நீர்‌ வழிந்தோடியுடன்‌ சேர்ந்து 352.2. 
மீட்டர்‌ ( 1156 அடி) கல்லணையாகவும்‌, இரு கரைகளிலும்‌ 770.23 மீட்டர்‌ 
(2527 அடி) நீளம்‌ மண்‌ அணையாகவும்‌ கட்டப்பட்டுள்ளது. நீர்த்‌ தேக்கத்தின்‌ 
கொள்ளவு 114.61 கன மீட்டர்‌ (4.05 டி.எம்‌.சி) 9 கண்களைக்‌ கொண்ட 
(10.97 % 7.62 மீட்டர்‌) ( 36 % 25அடி) இரும்பு கதவுகள்‌ பொருத்தப்பட்டு 
வெள்ள நீர்‌ வழிந்தோடியாக மிகவும்‌ நேர்த்தியாகக்‌ கட்டப்பட்டுள்ளது. 
வினாடிக்கு 4,062 க.மீட்டர்‌ (1,43,450 ௧. அடி) வெள்ள நீர்ப்போகக்கூடியது. 
இடக்‌ கரையில்‌ 2 கண்களைக்‌ கொண்ட 1.52 % 1.83 மீட்டர்‌ 6 % 6அடி) 
தலை மதகுடன்‌ 63 கிலோ மீட்டர்‌ தொலைவுக்கு வெட்டப்பட்ட பாசனக்‌ 
கால்வாய்‌ 8,701 ஹெக்டர்‌ 

(27,500 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பாசனம்‌ தருகிறது. உடுமலைப்பேட்டை, 

தாராபுரம்‌, காங்கேயம்‌ வட்டங்கள்‌ பயன்‌ பெறுகின்றன. மேலும்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டில்‌ காவிரி வடி நிலப்பரப்பில்‌, சிறு சிறு ஓடைகளிலும்‌ ஏற்றாறுகளிலும்‌ 
மேலும்‌ கடந்த சில ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டங்களில்‌ சிறு ஏறு நீர்த்தேக்கங்கள்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ளன. இவையாவும்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவ 
மழையில்‌ பெருகும்‌ நீர்வளத்தினால்‌ நிறையும்‌ என்றும்‌ பயனளிக்கும்‌ என்றும்‌ 
கணித்துக்‌ கட்டப்‌ பெற்றனவாகும்‌. ல ஆண்டுகளில்‌ மழை பொய்த்துப்‌ 
போவதும்‌ உண்டு. அப்போது அவற்றின்‌ ஆயக்கட்டுக்கும்‌ பாசன உறுதி தர 
இயலாமல்‌ போடறது. ஆயினும்‌ கடைக்கும்‌ நீர்வளத்தைச்‌ சேமித்தே ஆக 
வேண்டிய நிலையில்‌ தமிழக அரசு பெரும்‌ செலவினத்தையும்‌ பொருட்‌ 
படுத்தாது மக்கள்‌ நன்மைக்காவும்‌, வேளாண்மை மேம்பாட்டுக்காகவும்‌ 
இவற்றைக்‌ கட்டுவித்தது. அவற்றை அட்டவணை 511-இல்‌ காணலாம்‌. 


13. அக்னியாறு 
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14. அம்புலியாறு 
15. வெள்ளாறு 


இவையாவும்‌ சிறிய ஆறுகள்‌; காவிரி வடி நிலத்திற்குத்‌ தெற்கே 
ஓடுபவை. இவை ஜீவ நதிகள்‌ அல்ல. இவற்றின்‌ நீர்வளமும்‌ சிறிதே. 
வடகிழக்குப்‌ பருவ மழையால்‌ இவற்றில்‌ நீர்‌ பெருகும்‌. இவற்றில்‌ ஒன்று 
வெள்ளாறு என்னும்‌ பெயருடையது. ஆயினும்‌ பெரும்‌ வெள்ளத்தைக்‌ 
கொண்டு வருவதில்லை. காவிரிக்கு வடக்கே பாயும்‌ வெள்ளாற்றுடன்‌ இதனை 
ஒப்பிடமுடியாது. இதைத்‌ தெற்கு வெள்ளாறு என்று குறிப்பிடலாம்‌. 

வெள்ளம்‌ ஏற்பட்டால்‌, முன்‌ அறிகுறியில்லாமல்‌ பெருமழை 
பெய்யும்போது இடீர்‌ வெள்ளம்‌ ஏற்படும்‌ என்று கொள்ளலாம்‌. அதன்‌ 
வடிநிலத்தின்‌ பரப்பு அதிகமானதால்‌ தான்‌ அதனை நடுத்தர ஆறு எனக்‌ 
கருதுகின்றோம்‌. 

காவிரி மேட்டூர்த்‌ திட்டத்தில்‌ ஏற்படுத்திய கல்லணைக்கால்வாய்‌, 
அக்னியாற்றையும்‌ கடந்து அம்புலியாறு, தெற்கு வெள்ளாறு 
வடிநிலங்களிலுள்ள நிலங்களுக்கும்‌, அவற்றிலுள்ள ஏரிகளுக்கும்‌ நீர்‌ 
கொடுத்து உதவுவதால்‌, அந்தக்‌ கால்வாய்‌ மட்டத்திற்கு உட்பட்‌ ட நிலப்பகுதி 
எல்லாம்‌ காவிரி நீரினால்‌ பயன்பெறுகின்றன என அறிகின்றோம்‌. 
கல்லணைக்கால்வாயினால்‌ இம்மூன்று வடிநிலங்களில்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌ 
நிலங்கள்‌ 44,789 ஹெக்டர்‌ (110,671 ஏக்கர்‌) ஆகும்‌. நில மட்ட ச்சரிவு ஏதுவாக 
அமைந்ததால்‌ கல்லணையில்‌ தொடங்கும்‌ கல்லணைக்கால்வாய்‌ காவிரி நீரை 
ஏற்று, காவிரி வடிநிலத்தையும்‌ தாண்டி அடுத்த வடி நிலங்களுக்குப்‌ 
பாசனமளிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
































அட்டவணை - 512 
சிறுவடி. திலத்தின்‌ பெயரும்‌, ஏரிகளின்‌ எண்ணிக்கையும்‌, 
ஆயக்கட்டுகளும்‌ 
ம, வடிதிலத்தன்‌ [ஏரிகளின்‌ பாசனம்பெறும்‌ 

எண்‌ பெயர்‌ எண்ணிக்கை ஆயக்கட்டு 

ஹெக்டர்‌ (ஏக்கர்‌ 
1]1அக்னியாறு 1,280] 24,073 9407 
2)அம்புவியாறு 1௪1 5247. 13,213 
3]தெற்கு வெள்ளாறு ௫ 45,930) 175,954 
[மொத்தம்‌ 3,975] 75,250] 188,558 
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மேலும்‌, இந்தச்‌ சிறு ஆறுகளினாலான பாசனமானது அதில்‌ பல 
காலமாகப்‌ பலன்‌ தரும்‌ அவற்றின்‌ ஏரிகளால்‌ தான்‌. அதுவும்‌ கணிசமானதே 
என அட்டவணை-5.12-இல்‌ வாயிலாகக்‌ கண்டறியலாம்‌. 

இச்சிறு ஆறுகளில்‌ நீர்த்தேக்கங்கள்‌ கட்ட வாய்ப்பும்‌ இல்லை, 
போதிய நீர்வளமும்‌ இல்லை. ஆயினும்‌ இவற்றில்‌ சிறு சிறு அணைக்கட்டுகள்‌ 
பல காலமாகச்‌ செயல்பட்டுவருகின்றன. ஏரிகளுக்குப்‌ பருவ காலத்தில்‌ 
ஓடும்‌ நீரைத்திருப்பி ஏரிப்பாசனத்திற்கு உதவுகின்றன. இவற்றில்‌ 
அக்னியாற்றில்‌ உள்ள பூவானம்‌ அணைக்கட்டு, அம்புலியாற்றிலுள்ள 
அடைக்கலத்தேவன்‌அணைக்கட்டு, தெற்கு வெள்ளாற்றிலுள்ள 
மணல்மேல்குடி அணைக்கட்டு ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கவை. 

ஆண்டின்‌ நீர்வளம்‌ சராசரி 585 மி.க.மீ. 

(20.7 டி.எம்‌.சி) ஆகும்‌. மேலும்‌ கல்லணைக்கால்வாய்‌ வழி கிடைக்கும்‌ 
நீர்வளம்‌ சுமார்‌ 500 மி.க.மீ (17.7 டி.எம்‌.சி) என்று கொள்ளலாம்‌. 

உபரி நீர்‌ வெள்ளக்காலத்தில்‌ கடலுக்குச்‌ சென்று விடுவதால்‌ 
குறிப்பிடத்தக்கதாக ஒன்றும்‌ இல்லை யென்றே கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌. 

ஏரிகளைப்‌ பராமரித்து, பருவமழையினாலும்‌, கல்லணைக்‌ கால்வாய்‌ 
வழி கிடைக்கும்‌ காவிரி நீரினாலும்‌ சிறு பாசனத்தை செவ்வனே நடத்திட 
வேண்டியதுதான்‌ அவசியம்‌. 

16. கொலுவறனாறு 

17. பாம்பாறு 


18. மணிமுத்தாறு 

19. கோட்டக்கரையாறு 

இவை நான்கும்‌ முன்னது போன்று சிறு நதிகளே; நீர்வளமும்‌ 
மிகக்குறைவு. வடகிழக்குப்‌ பருவமழையை நம்பி ஏரிப்பாசனம்‌ பெறும்‌ 
வடி நிலங்கள்‌. அவை ஏறுசிறு தனி வடிநிலங்களைப்‌ பெற்று நேரடியாகக்‌ 
கடலில்‌ சேருவதனால்‌ அவற்றைத்‌ தனித்தனியே குறிப்பிடலாயிற்று. 

இவற்றில்‌ நீர்த்தேக்கங்கள்‌ கட்ட வாய்ப்பு இல்லை; போதிய நீர்வளமும்‌ 
இல்லை. ஆயினும்‌ இவற்றில்‌ முப்பதுக்கு மேல்‌ சிறுசிறு அணைக்கட்டுகள்‌ 
பலகாலமாகச்‌ செயல்பட்டு, நீரைத்திருப்பி ஏரிப்பாசனத்திற்கு உதவி 
வருகின்றன. ஏரிகள்‌ நிறைந்த பகுதி என்று கொள்ளலாம்‌. 1,161 சிறு பாசன 
ஏரிகள்‌ உள்ளன. 635 ஏரிகள்‌, அவற்றின்‌ ஆயக்கட்டு 40 ஹெக்டருக்கு 
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மேல்‌ உள்ள அவை பொதுப்பணித்துறைப்‌ பராமரிப்பில்‌ உள்ளன. இவற்றால்‌ 
சுமார்‌ 13,200 ஹெக்டர்‌ (32,600-ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ ஏறிப்பாசனத்தால்‌ 
பயன்பெறுகின்றன. நீர்வளத்தைத்‌ தோராயமாகக்‌ கணக்கிட்டால்‌ 650 மி.க.மீ. 
23-டி.எம்‌.9ி) என்று கொள்ளலாம்‌. 

நிலத்தடிநீரை இறைத்துப்‌ புன்செய்ப்‌ பயிர்‌ சாகுபடி சுமார்‌ 1,39,300 
ஹெக்டர்‌ (344200 ஏக்கர்‌) நிலங்களில்‌ மேற்கொள்ளப்படுகிறதென்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆயினும்‌ திருமயம்‌, காரைக்குடி, தேவகோட்டை. சிங்கம்புணரி 
வட்டங்களில்‌ வறண்ட நிலையே காணப்படுகிறது. கடலோரத்தில்‌ 
நிலத்தடிநீரும்‌ உப்பேறியுள்ளது. 

இப்பகுதிகள்‌ நீர்வளம்‌ குன்றி வறண்ட பகுதிகள்‌ என்ற நிலையில்‌ 
வேண்டிய நீர்‌ இடைப்பதில்‌ தட்டுப்பாடு உள்ளது, இப்பகுதிக்கு வேறு 
எங்கிருந்தும்‌ நீர்‌ கொண்டுவந்து தேவையைச்‌ சரிக்கட்ட வாய்ப்புகள்‌ இல்லை 
யாதலால்‌ மழையை நம்பியே இருக்கவேண்டியுள்ளது. இருக்கின்ற ஏரிகளைச்‌ 
சரிவரப்‌ பராமரித்து, அவை செவ்வனே செயல்பட நடவடிக்கை 
மேற்கொள்ளவேண்டும்‌. மேலும்‌ சிறுசிறு அணைக்கட்டுகள்‌ கட்டப்‌ பல 
திட்டங்கள்‌ ஆய்வில்‌ உள்ளன. அவை நிறைவேற்றப்பட்டால்‌ பெய்யும்‌ 
மழைநீரைச்‌ சிறிது சேமிக்க வழியுண்டாகும்‌. 
20. வைகை ஆறு 

வைகை ஆறு ஒரு நடுத்தர ஆறு. ஆனாலும்‌ கூடல்‌ மாநகரம்‌ என்று 
நாம்‌ பெருமிதத்தோடு அழைக்கும்‌, தமிழக நகரங்களுள்‌ ஒரு முக்கிய நகரமான 
மதுரை மாநகர்‌ வழியே ஓடுவதால்‌ சிறப்புப்‌ பெற்றதும்‌ ஆகும்‌. கோடையிலே 
வறண்டு போகும்‌ ஆறு. ஆனாலும்‌ அதில்‌ பெருகும்‌ வெள்ளப்போக்கு 
புராணத்திலும்‌, இலக்கியத்திலும்‌ விவரிக்கும்‌ அளவுக்குப்‌ பெரிதே என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. வெள்ளத்திலிருந்து மதுரை நகரைக்‌ காப்பாற்றப்‌ பாண்டிய 
மனனன்‌ இவ்வாற்றிற்குக்‌ கரைகளை எழுப்பினான்‌ என்பது வரலாறு. 

எல்லாவற்றுக்கும்‌ மேலாக மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர்‌ பிட்டுக்கு 
மண்‌ சுமந்து தம்‌ திருவிளையாடலை வெளிப்படுத்திய புராணக்கதை 
அப்பெருமானைப்‌ போற்றி வழிபடும்போது பக்தர்களால்‌ நினைவு 
கொள்ளப்படுவதாகும்‌. ஒரு சமயம்‌ வைகை ஆற்றில்‌ வெள்ளம்‌ 
கரைபுரண்டோடிய போது பாண்டிய மன்னன்‌ கரையைப்பலப்‌ படுத்தவும்‌, 
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பாதுகாக்கவும்‌ வீட்டுக்கு ஓர்‌ ஆள்‌ உடனே வர வேண்டுமென ஆணையிட்டு 
அறிவிப்பும்‌ செய்தான்‌. வீட்டுக்கு ஒருவராக அவ்வாறு ஆண்கள்‌ மண்வெட்டி, 
கடப்பாறைகளை ஏந்தி ஆற்றின்‌ கரையை நோக்கி வந்தனர்‌. ஆண்‌ 
துணையில்லாத மூதாட்டி ஒருத்தி அங்கு அரிசிப்‌ புட்டு அவித்து விற்று 
பிழைத்து வந்தாள்‌, ஆனால்‌ அந்த சிவனையே நம்பிப்‌ பக்தி செலுத்துபவள்‌. 
பாண்டிய மன்னன்‌ ஆணை அறிந்து செய்வதறியாது திகைத்த நிலையில்‌ 
இருந்தாள்‌. அப்போது தோளில்‌ மண்வெட்டியை தொங்கவிட்டுக்‌ கூலி 
வேலைக்கு வருவதாக ஒருவன்‌ வந்தான்‌. மூதாட்டியோ உடன்‌ அவனை 
அழைத்து கூலியாக அவித்த புட்டைக்‌ கொடுப்பதாகச்‌ சொல்லி, அரசன்‌ 
ஆணையை நிறைவேற்றத்‌ தன்சார்பாகச்‌ செல்லுமாறு அவனை வேண்டினாள்‌. 
'வேலையாளும்‌ ஒத்துக்கொண்டு, பசியாக இருப்பதாகவும்‌ கூலியாகப்‌ பேசிய 
புட்டை முதலிலேயே கொடுக்கும்படி. கேட்டு வாங்கிச்‌ சாப்பிட்டுவிட்டு, 
ஆற்றின்‌ கரையில்‌ ஒரு மரத்தடியில்‌ படுத்து அயர்ந்து தூங்கிவிட்டான்‌. 
அரசனின்‌ காவலாளிகள்‌ இதை அரசனிடம்‌ கூற, அரசன்‌ நேரில்‌ வந்து 
வேலையாள்‌ செய்த பெரும்‌ தவறுக்காக அவன்‌ முதுகில்‌ மூன்று சாட்டை 
அடி அடித்து எழுப்ப முயன்றான்‌. அந்தத்‌ தருணமே வேலையாள்‌ 
மறைந்ததுடன்‌ அரசனின்‌ சாட்டை அடி அரசன்‌ முதுகிலும்‌ மதுரை மாநகர்‌ 
மக்கள்‌ யாவரின்‌ முதுகிலும்‌ விழுந்தது, அடையாளமும்‌ இட்டது. இதனைக்‌ 
கண்டு எல்லோரும்‌ வியந்து அந்த சுந்தரேசுவரனை வணங்கி வழிபட்டார்கள்‌. 
ஆற்றின்‌ வெள்ளமும்‌ தணிந்தது. புட்டு விற்கும்‌ மூதாட்டியும்‌ தான்‌ வழிபடும்‌ 
ஈசனே நேரில்‌ வந்து அவளிடம்‌ கூலியேற்று தன்‌ புட்டினைச்‌ சுவைத்ததில்‌ 
மிகவும்‌ மகஇழ்ச்சியுற்றாள்‌. 

இது ஒரு புராணக்கதையே என்று கொண்டாலும்‌, இதிலிருந்து நாம்‌ 
பெறும்‌ கருத்துகள்‌ இன்றைக்கும்‌ பொருந்தும்‌. நாட்டில்‌ வெள்ளம்‌ போன்ற 
எந்த இடரும்‌ நேரும்போதும்‌, நாட்டை ஆள்பவன்‌ உடன்‌ தக்க நடவடிக்கை 
மேற்கொள்ளவேண்டிய பொறுப்புடையவனாவான்‌. மேலும்‌ உளர்‌ மக்களும்‌ 
அச்சமயங்களில்‌ விரைந்தோடி பொதுப்பணிகளில்‌ தங்களை ஈடுபடுத்திக்‌ 
கொள்ளவேண்டும்‌. பொதுப்‌ பணியும்‌ தங்கள்‌ பணியே என்று மக்கள்‌ 
உணரவேண்டும்‌; விரைந்து செயல்படவேண்டும்‌. எல்லாவற்றிற்கும்‌ மேலாக, 
ஏற்ற ஒப்பந்தத்தை மீறுபவன்‌ ஈசனே ஆனாலும்‌ தண்டனை பெற்றே 
ஆகவேண்டும்‌. ஈசனும்‌ மூதாட்டியின்‌ பக்திக்கு அடி பணிந்தே தண்டனை 
ஏற்க முற்பட்டான்‌. மூதாட்டியின்‌ பக்தி தூய்மையானது என எல்லோருக்கும்‌. 
அறிவிக்கவே எல்லோர்‌ முதுகிலும்‌ சாட்டையடிக்‌ காயம்‌ தோன்றும்படி 
செய்தான்‌ என்று கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 
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இன்றும்‌ வைகை ஆற்றில்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவமழை வலுத்தால்‌ 
பெருவெள்ளம்‌ ஏற்படுவதையும்‌ வெள்ளச்‌ சேதங்கள்‌ ஏற்படுவதனையும்‌ 
காண்கிறோம்‌. அண்மைக்‌ கால வரலாற்றில்‌ 1984-ஆம்‌ ஆண்டு பெருவெள்ளம்‌ 
ஏற்பட்டு ஆற்றில்‌ கரை புரண்டோடி நீர்‌ பாய்ந்து, தாழ்வான பகுதிகள்‌ நீர்‌ 
பிடித்தும்‌, பல சிற்றேரிகள்‌ கரை உடைந்தும்‌ சேதம்‌ விளைவித்ததையும்‌ 
அறிவோம்‌. தொடர்ந்து நவம்பர்‌ 1991, 1992-ல்‌ ஆற்றில்‌ வெள்ளம்‌ பாய்ந்தது. 
1993-ஆம்‌ ஆண்டு நவம்பர்‌ மாதம்‌ வங்காளவிரிகுடாவில்‌ ஏற்பட்ட 
குறைந்த தாழ்வு அழுத்த மண்டலம்‌ வலுவடைந்து 
புயல்‌ சன்னம்‌ தோன்றிப்‌ பெரும்‌ மழை பெய்தது. நவம்பர்‌ மாதம்‌ 9-ஆம்‌ 
தேதி மட்டும்‌ மதுரையில்‌ 241 மி.மீ. மழை பதிவானது; எங்கும்‌ வெள்ளம்‌. 
மதுரை மாநகரின்‌ தாழ்வான பகுஇகன்‌ நீரில்‌ மூழ்கின. ஆற்றில்‌ வெள்ளம்‌ 
விநாடிக்கு 55,000 க.அடிக்கு மேல்‌ பெருக்கெடுத்தது. மதுரை மாவட்‌.டத்தில்‌ 
554 சற்றேரிகளும்‌, இராமநாதபுரம்‌ மாவட்டத்தில்‌ 856 ஏரிகளும்‌ கரைகள்‌ 
உடைந்து வெள்ளத்தைப்‌ பெருக்க. இவை எல்லாம்‌ பெரும்‌ மழை 
பெய்ததன்‌ காரணமாக ஏற்பட்ட திடீர்‌ வெள்ளப்‌ பெருக்குகளாகும்‌. 
வெள்ளத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்தவும்‌, இயன்ற வரை நீரைத்தேக்கிச்‌ சேமிக்கவும்‌, 
பல நடவடிக்கைகள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நீர்த்தேக்கங்களும்‌, 
எல்லாவற்றிற்கும்‌ மேலாக நூற்றுக்கணக்கான சிறு பாசன ஏரிகளும்‌, நிறைந்த 
வடி நிலம்‌ வைகையாற்று வடி.நிலம்‌ என்பதைப்‌ பின்‌ காண்போமாக. 

அதேசமயம்‌ வைகையாற்று வடிநிலத்தில்‌ வறட்சியும்‌, பஞ்சமும்‌ 
தாண்டவமாடிய காலம்‌ உண்டு. பாண்டிய நாட்டில்‌ வறட்சி ஏற்பட்டதும்‌ 
பாண்டிய மன்னர்கள்‌ மக்களுக்கு உதவிய பாங்கினைப்‌ புலவர்கள்‌ போற்றிப்‌ 
பாடிய பாடல்கள்‌ பழந்‌ தமிழ்‌ இலக்கியங்களில்‌ காணப்படினும்‌, முறையான 
வரலாற்றச்‌ செய்திகள்‌ இடைக்கவில்லை. ஆங்கிலேயர்‌ ஆட்‌ சிக்கு வந்தபிறகு 
ஏற்பட்ட பஞ்சத்தினையும்‌, பஞ்சகாலத்தில்‌ ஏற்பட்ட அதிக செலவினத்தையும்‌ 
எடுத்துக்கூறச்‌ சல குறிப்புகள்‌ உள்ளன. 1867-இல்‌ மதுரையில்‌ 
பொறியாளராகப்‌ பணியாற்றிய ஆங்கிலேயரான மேஜர்‌ ரைவ்ஸ்‌ 
வகையாற்றின்‌ நீர்வளம்‌ நம்பகத்தன்மையற்றது என்றும்‌, அந்தப்‌ பகுதியில்‌ 
றிய நீர்ப்பாசன ஏரிகளை நம்பியே வேளாண்மை நடந்துவருகிறது என்றும்‌, 
அவ்வேரிகளும்‌ தூர்‌ ஏறி கொள்ளளவு குறைந்துவிட்டதால்‌ அடிக்கடி. பயிர்ச்‌ 
சேதம்‌ ஏற்படுகின்றது என்றும்‌, மொத்தத்தில்‌ 20,000 ஏக்கர்‌ நிலங்களுக்கு 
ஒழுங்காக பாசனம்‌ கிடைப்பதில்லை என்றும்‌ அறிக்கை ஒன்றை 
அனுப்பினார்‌. மேலும்‌ ஓர்‌ ஆண்டு விட்டு ஓர்‌ ஆண்டு நீர்பற்றாக்குறை 
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ஏற்படுகிறது என்றும்‌, பஞ்சத்தினால்‌ மக்கள்‌ மடிகின்றனர்‌ அல்லது இடம்‌ 
பெயர்ந்து வேலை தேடிப்‌ போய்விடுகின்றனர்‌ என்றும்‌ குறிப்பிடுகிறார்‌. 
1861-62 -ஆம்‌ ஆண்டு ஏற்பட்டது கடும்பஞ்சம்‌ என்றும்‌ குறிப்பிட்டுள்ளார்‌. 

1876-77-இல்‌ ஏற்பட்ட கடும்‌ பஞ்சம்‌ தான்‌ அன்றைய ஆங்கில அரசை 
விழிக்கச்செய்தது வரிவசூல்‌ மிகவும்‌ குறைந்ததுடன்‌ பஞ்ச நிவாரணப்‌ 
பணிகளுக்கு அதிகச்‌ செலவினம்‌ ஏற்பட்டதனையும்‌ உணர்ந்து பலநாளாக 
ஆய்விலிருந்து வந்த பெரியாறு திட்டத்திற்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை 
அளிக்க முனைந்தது. ஆங்கிலப்‌ பொறியாளர்‌ கர்னல்‌ பென்னிகுயிக்‌ 
என்பவர்‌ பெரியாறு திட்டத்தைச்‌ செயல்படுத்த நியமிக்கப்பட்டுப்‌ பல 
இன்னல்களுக்கு இடையே இத்‌ திட்டத்தை 1895-இல்‌ செவ்வனே முடித்தார்‌. 
அன்றிலிருந்து இப்பகுதியே வளம்‌ பெற்று, இன்று தமிழ்நாட்டில்‌ ஒரு 
முக்கியப்‌ பாசன மேலாண்மைக்குரிய பகுதியாக விளங்கி வருகிறது. நேரடிப்‌ 
பாசனமும்‌, ஏற்கெனவே இருந்த நூற்றுக்கணக்கான ஏறிகளை நிரப்புவதன்‌ 
வாயிலாக அவற்றின்‌ 8ழ்ப்‌ பாசனமும்‌ ஆக ஏறக்குறைய இரண்டு இலட்சம்‌ 
ஏக்கர்‌ நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெறுகின்றன. 

வைகை ஆறு வருச நாடு என்று அழைக்கப்படும்‌ பகுதியாகிய மேற்கு 
தொடர்ச்சி மலைகளின்‌ கிழக்கு சரிவுகளிலும்‌, பழனி, சிறுமலை, அழகர்மலை, 
நாகர்மலை போன்ற ஏறு தொடர்களிலும்‌ உற்பத்தியாகி, வடக்குமுகமாகச்‌ 
சுமார்‌ 65 கி.மீ. ஓடி, பின்‌ சுருளியாற்றைச்‌ சேர்ந்ததும்‌ கழக்குமுகமாகத்‌ 
திரும்பி மதுரை மாநகர்‌ வழி பாய்ந்து, அதன்‌ நீரோட்டம்‌ பல ஏரிகளுக்குத்‌ 
திருப்பி விடப்படுவதால்‌ சுருங்கி, கடைசியில்‌ இராமநாதபுரம்‌ பெரிய ஏரியில்‌ 
விழுகிறது. இதன்‌ வடிநிலமே வடிவத்தில்‌ ஒரு வில்‌ போல்‌ தோன்றும்‌. 
கடைசியில்‌ இதனின்‌ படுகை மணலிட்டு ஒரு சமவெளியாகத்‌ தோன்றுமே 
ஒழிய கடலைச்‌ சேரும்‌ பாங்கினையே காணமுடிவதில்லை. எப்போதாவது 
பெரு வெள்ளம்‌ ஏற்படின்‌ இராமநாதபுரம்‌ பெரிய ஏரியும்‌ நிறைந்து நீர்‌ 
வெளிப்படும்போது சிறிது கடலுக்குள்‌ புகும்‌. குறிப்பிடும்படி இந்த ஆறு 
கழிமுகப்‌ (டெல்டா) பகுதி எதனையும்‌ உண்டாக்கவில்லை. இதன்மூலம்‌ 
வைகையாற்றின்‌ நீர்வளம்‌ எவ்வாறு முழுவதுமாகப்‌ பயன்பட்டு வருகின்றது 
என்பது தெரியவருவதாகும்‌.. வைகையாற்றின்‌ முக்கிய உபநதிகள்‌ சுருளியாறு, 
தேனியாறு, வரட்டாறு, நாகலாறு, வராக நதி, மஞ்சளாறு, மருதாநதி, 
சிறுமலையாறு, சாத்தியாறு, உப்பாறு எனலாம்‌. இவற்றில்‌ பல 
அணைக்கட்டுகள்‌ அமைந்து எரிகளுக்கு நீர்‌ இருப்பிவிடப்படுகின்றன. 
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மஞ்சளாறு, மருதாநதி, சாத்தியாறு இவற்றில்‌ று நீர்த்தேக்கங்கள்‌ ஐந்து 
ஆண்டுத்‌ திட்டக்காலங்களில்‌ கட்டப்பட்டுச்‌ செயல்பட்டு வருகின்றன. 
வைகையாற்றில்‌ ஆண்டிபட்டி, அருகில்‌ வைகை நீர்த்தேக்கம்‌ 1959-இல்‌ கட்டி 
முடிக்கப்பட்டது. 

பாண்டியர்‌ காலத்திலேயே கட்டப்பட்ட சிற்றணை பேரணையாகும்‌, 
அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ கட்டப்பட்ட விரகனூர்‌ கதவணை, பார்த்திபனூர்‌ 
குதவணை ஆகியன. அவற்றிலிருந்து வெட்டப்பட்ட பாசனக்கால்வாய்களின்‌ 
மூலம்‌ ஏரிகளை நிரப்ப நீர்‌ கொண்டு சேர்க்கின்றன. 

வைகையாற்றின்‌ வடிநிலப்பரப்பிற்கு வளம்‌ சேர்த்து வரும்‌ பெரியாறு 
அணையினையும்‌, பெரியாறு பாசனத்திட்டத்தைப்பற்றியும்‌ சிறிது விரிவாக 
குறிப்பிடவேண்டுவதாகும்‌. 

நீர்வளம்‌ குன்றிய வைகையாறு கிழக்குமுகமாகப்‌ பாய்ந்து வங்காள 
விரிகுடாக்கடலில்‌ சேருகிறதென்றால்‌, இதற்கு நேர்‌ மேற்கே பெரியாறு, 
மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளில்‌ உற்பத்தியாகித்‌ தென்மேற்குப்‌ 
பருவமழையினால்‌ நீர்வளம்‌ பெருகி, மிக்க உபரிநீரைத்‌ தாங்கி, மேற்கே 
ஓடி அரபிக்கடலில்‌ கொட்டுகிறது. இதை ஆராய்ந்து அறிந்த அன்றைய 
ஆங்கிலப்‌ பொறியாளர்கள்‌ சிலர்‌, குறுக்கே இருக்கும்‌ மலையில்‌ ஒரு சுரங்கம்‌ 
குடைந்து பெரியாறு நீரைத்‌ தேக்கி, கிழக்குமுகமாகப்‌ பாயவிட்டால்‌ கிழக்கு 
மாவட்டங்களில்‌, அடிக்கடி ஏற்படும்‌ பஞ்சம்‌ தீர்ந்துவிடும்‌ என்று கருதினர்‌. 
1808-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து இந்தக்‌ கருத்து நிலவி வந்தபோதிலும்‌ அது, 
1883-ஆம்‌ ஆண்டில்தான்‌ ஒரு வடிவம்‌ பெற்றது. பெரியாற்றின்‌ சிறு 
உபநதியாகிய முல்லைப்‌ பெரியாறு, மலை ஓரமாகப்‌ பாய்ந்தாலும்‌ அதில்‌ 
அணையை எழுப்பி நீரைத்தேக்கி உயர்த்தினால்தான்‌ இது சாத்தியமாகும்‌ 
எனக்‌ கண்டார்கள்‌. அணையை எழுப்பப்‌ பல சாத்தியக்கூறுகளை 
ஆராய்ந்தார்கள்‌. 

இந்தத்‌ திட்டத்திற்கு வடிவம்‌ கொடுத்துப்‌ பல இன்னல்களுக்கிடையே 
விடாமுயற்சியோடு நிறைவேற்றியவர்‌ ஆங்கிலப்பொறியாளரான மேதை 
கர்னல்‌ பென்னிகுய்க்‌ ஆவார்‌. அன்றைய மதரா௬ மாகாண அரசு, பொறியாளர்‌ 
பென்னிகுயிக்‌ அவர்களிடம்‌ இப்பணியை ஒப்படைத்து, 1882 ஆம்‌ ஆண்டு 
மே மாதம்‌ 8-ஆம்‌ நான்‌ ஆணை வழங்கியது. 

அன்றிலிருந்து ஓயாமல்‌ உழைத்து, அணையைக்‌ கட்ட. வேண்டிய 
இடத்தைத்‌ தேர்ந்தெடுத்து, ஆற்றின்‌ படுகையிலிருந்து 155 அடி, உயரத்திற்கு 
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அணை எழுப்பி, வலக்‌ கரையில்‌ 104 அடி மட்டத்தில்‌ ஒரு சுரங்கம்‌ குடைந்து 
மலையைத்தாண்டிப்‌ பாயவிட்டால்‌ கஇிழக்குமுகமாக ஓடி விழுந்து அங்கு 
பாயும்‌ வைகையாற்றின்‌ உபநதியாகிய வைரவனாற்றில்‌ பாயும்‌ எனக்கண்டு, 
அணையின்‌ வடிவம்‌, கட்டும்போது ஆற்று நீரை எப்படி மாற்றிவிடுவது, 
அடர்ந்த காடுகளில்‌ அப்பணியைச்செய்ய அணுகுவது எப்படி., வேண்டிய 
பொருள்கள்‌ யாவை, அவற்றை எங்கிருந்து கொண்டு செல்வது, எவ்வாறு 
கொண்டு செல்வது போன்ற அப்பணியின்‌ எல்லா விவரங்களையும்‌ 
துல்லியமாகக்‌ கணக்கிட்டு மதிப்பீடுகள்‌ தயாரித்தார்‌. 

அணை அமையும்‌ இடம்‌ திருவாங்கூர்‌ மகாராஜாவைச்‌ 
சேர்ந்ததாகையால்‌, அவரை நேரில்‌ சந்தித்து, அணைகட்ட 
எண்ணியுள்ளதையும்‌, அதனால்‌ பெறக்கூடிய பயனையும்‌, அதிலிருந்து 
பாசனம்‌ வழங்குவதன்‌ மூலம்‌ கிடைக்கக்‌ கூடிய வரிப்பணத்தையும்‌ 
எடுத்துக்கூறி, அவர்களும்‌ இந்தப்‌ பெரும்‌ பணியில்‌ ஈடுபட்டால்‌ கடைக்கும்‌ 
பலனைப்‌ பங்கீட்டுக்கொள்ளலாமென எடுத்துரைத்தார்‌. முதலில்‌ இசைந்த 
மகாராஜா பின்‌ அவருடைய திவான்‌, அணை கட்டுவதும்‌, அது நிலைத்து 
நிற்பதும்‌ இயலக்‌ கூடிய செயலன்று என்றும்‌, வெள்ளைக்காரப்‌ பொறியாளரை 
நம்பிப்‌ பணம்‌ போட்டுக்‌ கூட்டு சேர்வது ஏற்புடையதன்று என்றும்‌, அந்த 
இடத்தைக்‌ குத்தகைக்கு விட்டு வாடகை பெற்றுக்கொள்ளலாம்‌ என்றும்‌. 
அவர்கள்‌ என்ன வேண்டுமானாலும்‌ செய்து கொள்ளட்டும்‌ என்றும்‌ அறிவுரை 
கூறியதை ஏற்று, மகாராஜாவும்‌ அதைக்‌ குத்தகைக்கு அளிக்க இசைந்தார்‌. 

பொறியாளர்‌ பென்னிகுயிக்கும்‌ ஆங்கிலேய அரசின்‌ ஒப்புதலுடன்‌ 
அணை அமைத்து 152 அடி நீரைத்தேக்கினால்‌, நீர்ப்‌ பரப்பு சுமார்‌ 8,000 
ஏக்கர்‌ ஆகும்‌ எனக்கணக்கிட்டு, அந்தப்‌ பரப்பையும்‌, அதில்‌ வடியும்‌ நீரையும்‌ 
152 அடி வரைத்தேக்கிப்‌ பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதியும்‌, ஓர்‌ ஏக்கருக்கு 
ரூ.5 எனக்‌ குத்தகைபேச 999 ஆண்டு செல்லுபடியாகுமாறு ஓர்‌ ஒப்பந்தத்தைத்‌ 
இருவாங்கூர்‌ மகாராஜாவுடன்‌ மேற்கொண்டு, பணிகளைத்‌ துவக்க 
ஆயத்தமானார்‌. இவ்வாறு 1886 ஆம்‌ ஆண்டு இரு அரசுகளுக்கும்‌ ஏற்பட்ட 
ஒப்பந்தம்‌ வரலாற்றுப்புகழ்‌ வாய்ந்தது எனலாம்‌. உலகிலேயே முதன்முதலாக, 
ஒரு வடி நிலத்தில்‌ ஓடும்‌ நீரை மற்றொரு வடிநிலத்திற்குக்‌ கொண்டுபோகும்‌ 
பெருந்‌ இட்டம்‌ உருவாவதற்கு இத்திட்டம்‌ வித்திட்டது எனலாம்‌. 

ஆங்கில அரசும்‌ பொறியாளர்‌ பென்னிகுயிக்‌ தயார்‌ செய்த திட்ட 
மதிப்பீட்டின்படி, முதலீட்டில்‌ நூற்றுக்கு ஏழு சதவீதம்‌ ஓர்‌ ஆண்டில்‌ 
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வரிப்பணம்‌ கிடைக்கக்‌ கூடும்‌ என்பதனை உறுதிசெய்துகொண்டு, 
பணியைத்துவக்க அனுமதியை அளித்தது. அன்றிருந்த ஆளுநர்‌ கன்னிமரா 
பிரபு அணை அமையவிருக்கும்‌ இடத்திற்கு வந்து செப்டம்பர்‌ 
1887-இல்‌ பணியை துவக்கிவைத்தார்‌. 

அன்றிலிருந்து பொறியாளர்‌ பென்னிகுயிக்‌ அந்த அடர்ந்த காட்டில்‌, 
போக்குவரத்துக்குச்‌ சாலையும்‌, சாதனங்களும்‌ இல்லாத நிலையில்‌, 
பணியாளர்களைத்திரட்டி அந்தப்‌ பெரியாறு அணை அமையும்‌ இடத்தில்‌ 
தங்கவைத்து, அணையின்‌ கடைக்காலை உறுதியாகக்கட்டி, ஆற்றின்‌ 
நீரோட்டத்தை மாற்றி மாற்றிப்‌ பாயவிட்டு, கொஞ்சம்‌ கொஞ்சமாக 
அணையின்‌ கட்டடத்தைச்‌ செங்கல்லைக்‌ கொண்டு அரைத்த சுண்ணாம்புக்‌ 
கலவையால்‌ கட்டி எழுப்பினார்‌. 

இதில்‌ அவர்‌ பட்ட பாட்டினைப்‌, பெரியாறு அணையின்‌ வரலாற்றைப்‌ 
பற்றி ஏ.டி. மெக்கன்சை என்பவர்‌ எழுதிய நூலில்‌ அமைந்த விவரிப்புகளைப்‌ 
படித்தறியும்‌ போது உள்ளம்‌ உருகுவதாகும்‌. அடிக்கடி ஏற்பட்ட. மலேரியா, 
காலரா மூதலிய நோய்களினால்‌ பீடிக்கப்பட்டுப்‌ பணியாட்கள்‌ 
மடிந்ததையும்‌, பலர்‌ பயத்தின்‌ காரணமாக வேலையை விட்டு ஓடிய நிலையில்‌ 
மீண்டும்‌ ஆள்சேர்க்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள்‌ குறித்தும்‌, கட்டுமானப்‌ 
பொருள்களைக்‌ கிழக்கே சமவெளியிலிருந்து சேகரித்து, மலைகளைக்‌ கடந்து 
பணி நடைபெற்ற இடத்திற்குக்‌ கொண்டு வந்து சேர்க்கக்‌ கையாண்ட 
உத்திகள்‌ குறித்தும்‌, விடா முயற்சியுடன்‌ பொறியாளர்‌ பென்னிகுயிக்கு 
பணியாட்களைத்‌ தொடர்ந்து ஊக்குவித்து, வேலை வாங்கி கொஞ்சம்‌ 
கொஞ்சமாக அவர்தம்‌ கனவு நனவாகி வந்ததனைக்‌ கண்டு மேலும்‌ 
முனைப்புடன்‌ உழைத்ததையும்‌, கட்டுமானப்‌ பகுதியில்‌ பணியாற்றும்‌ 
பொறியாளர்கள்‌ நாள்‌ தோறும்‌ எதிர்கொள்ளும்‌ இன்னல்களை ஒருபோதும்‌ 
புரிந்துகொள்ளாமல்‌ மேற்பார்வைப்‌ பணியில்‌ அலுவலகந்களில்‌ இருந்து 
கொண்டு ஆக்கப்பணியினை விடுத்துப்‌ பிறர்‌ மேல்‌ குற்றங்‌. குறைகளைக்‌, 
கூறுவதனையே வழக்கமாகக்‌ கொண்டுள்ள அலுவலர்களைப்‌ 
பொருட்படுத்தாமல்‌ மேற்கொண்ட பணியைத்‌ தளர்வின்றி வெற்றிகரமாக 
முடித்துச்‌ சாதனை படைத்ததையும்‌ அறியப்‌ பெரும்‌ வியப்பு உண்ட ஈன்றது. 





ஆங்கிலப்பொறியாளர்‌ இத்துணை இன்னல்களுக்கும்‌ ஆட்படாமல்‌ 
சென்னையிலேயே வசதிமிகுவாழ்விலும்‌, கேனிக்கைகளிலும்‌ கால. 
கழித்துச்‌ சம்பளம்‌ பெற்று, பெண்டுபின்ளைகளோடு ௯கம்‌ அனுபனித்‌ 
சென்றிருக்கலாம்‌. அதைவிட்டு அவர்‌ இம்மாபெரும்‌ பணியை எற்று 
முடித்துக்காட்டினார்‌ என்பதிலிருந்து, ஈடுபாடும்‌, அவர்தம்‌ ௧ _மையுணர்வும்‌ 
நம்மைச்‌ சிந்திக்கவைக்கின்றன. 
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மேலே குறிப்பிடப்‌ பெற்ற வரலாற்று நூலினையொட்டி 
செய்திகளைத்திரட்டி பெரியாறு பாசனத்திட்டத்தின்‌ வாயிலாக ஒரு 
நூற்றாண்டுக்‌ காலம்‌ மக்கள்‌ பெற்ற பலன்களையும்‌, அதனால்‌ அரசுக்குக்‌ 
கிடைத்த வருமானத்தையும்‌ பட்டியலிட்டு முழுமையானதொரு வரலாறு 
1997-இல்‌ எழுதப்பட்டு மத்திய பாசன மின்சக்தி வாரியத்தினால்‌ 257 -ஆம்‌ 
நூலாக பதிப்பிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்‌ டாக்டர்‌ 
கலைஞர்‌ அவர்களால்‌ 22.10.1997 அன்று வெளியிடப்பட்டது இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

பொறியாளர்‌ பென்னிகுயிக்கு கட்டுவித்த பெரியாறு அணை அமைந்த 
இடம்‌ பொருத்தமானது; இரு மலைகளுக்கிடையே முல்லைப்பெரியாறு 
குறுகலான பாதையில்‌ ஓடும்‌ இடமாகும்‌. ஆற்றுப்படுகையில்‌ நல்ல 
உறுதியான பாறை அமையப்பெற்று. அவர்‌ வடிவமைத்த அணைச்சுவர்‌ 
சுண்ணாம்பு, செங்கற்பொடி சேர்ந்த கான்‌8ரீட்டில்‌, இரு முகத்திலும்‌ 
கருங்கல்லினால்‌ சுண்ணாம்புக்‌ கலவையில்‌ கட்டுவித்து, ஆற்றுப்‌ 
படுகையிலிருந்து 47.25 மீ (155 அடி) உயரம்‌ எழுப்பப்பட்டது. மேல்‌ தளத்தில்‌ 
3.66 மீ ( 12 அடி) பாதையும்‌. இரு பக்கமும்‌ 0.91 மீ (3 அடி) உயரமுள்ள 
கைப்பிடிச்சுவர்‌ அமையப்பெற்றது. ஆற்றில்‌ நீர்‌ பெருசினால்‌ 47.25 மீட்டர்‌ 
055 அடி) மட்டம்‌ வரையும்‌ நீரைத்தேக்கலாம்‌. 300 மி.க.மீ. (10.6 டி.எம்‌.ச) 
தண்ணீர்‌ தேங்கும்‌. வெள்ளம்‌ மேலிட்டால்‌ உபரி நீர்‌ வெளியேற 10 கண்கள்‌ 
கொண்ட மதகு ஒன்று வலக்கரைக்கப்பால்‌ உண்டு. வினாடிக்கு 3,596 க.மீ 
(1,27,000 கன அடி) வெள்ள நீரை வெளியேற்றலாம்‌. இதன்‌ நடுவில்‌ 
தேக்கத்திலிருந்து வலது கரையில்‌ ஆற்றுப்படுகையின்‌ மேல்‌, 31.7 மீட்டர்‌ 
(104 அடி) மட்டத்தில்‌ ஒரு கால்வாய்‌ 1,628.25 மீ (5,342 அடி) 
வெட்டப்பட்டுள்ளது. அங்கு தேக்கத்திலுள்ள நீர்‌ ஒரு சுரங்க வழி மூலம்‌ 
மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலையைக்‌ கடந்து இழக்கே வெளியேறும்‌. சுரங்கத்தின்‌ 
அடிப்பகுதி 3.66 மீ (12 அடி) அகலம்‌, 2.29 மீ (7.5 அடி) உயரம்‌ என்ற 
அளவில்‌ குதிரை லாடம்‌ வடிவத்தில்‌ வெட்டப்பட்டுள்ளது. வினாடிக்கு 
56.6 க.மீட்டர்‌ (2,000 கன அடி) நீரைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ திறனுடையது. 

கிழக்கே வெளியேறும்‌ ஆற்று நீர்‌ 152.4 மீ (500 அடி) நீளத்திற்குரிய 
கால்வாயில்‌ ஓடி வைரவனாறு படுகையில்‌ சேர்ந்து விடுகிறது. வைரவனாறு 
பின்‌ சுருளியாற்றில்‌ சேருகிறது. வைரவனாறு வைகையின்‌ உபநதி, பின்‌ 
வெளியேறும்‌ நீர்‌ கம்பம்‌ பள்ளத்தாக்கு என்ற செழிப்பான பகுதியில்‌ ஓடி, 
பழங்காலத்தில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள 9. அணைக்கட்டுகளைத்‌ தாண்டி ஓடி 
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சமவெளியில்‌ பாயும்‌. அணைக்கட்டுகள்‌, அவற்றிலிருந்து பாயும்‌ 11 பாசன 
கால்வாய்களின்‌ மூலம்‌ 6,070 ஹெக்டர்‌ (15,000 ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசனம்‌ 
பெற்று நல்ல நன்செய்‌ நிலமாகப்‌ பயனளித்து வருகிறது. அண்மைக்‌ 
காலத்தில்‌ இவையன்றி இரண்டு சிறு கால்வாய்கள்‌, தந்‌ைத பெரியார்‌ 
கால்வாய்‌, பி.டி. இராஜன்‌ கால்வாய்‌ என ஏற்பட்டுப்‌ பள்ளத்தாக்கின்‌ 
மேற்பகுதிகளில்‌ சுமார்‌ 5146 ஏக்கர்‌ (3420 4 1726) நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ 
பெறுகின்றன. இப்பள்ளத்தாக்கில்‌ பாய்வது பெரியாறு அணை 
நீர்மட்டுமல்லாமல்‌, வைகையாற்றின்‌ நீரோட்டமும்‌ உண்டு என்பதனை 
நினைவில்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. 

சுரங்கத்திலிருந்து கிழக்கே வெளிப்படும்‌ பெரியாற்று நீர்‌ 
மலைச்சரிவிலேயே 8ழ்‌ நோக்கிப்‌ பாய்ந்து வைகையாற்றில்‌ விழுந்து 
ஓடுவதைப்‌ பயன்படுத்தி, நீர்‌ மின்நிலையம்‌ அமைக்கலாம்‌ என்ற திட்டம்‌ 
1952-இல்‌ ஆய்வுக்கெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, 1959-இல்‌ கட்டி 
முடிக்கப்பட்டது. கிழக்கே வெளிப்படும்‌ நீரைத்தேக்கி மலைகளின்‌ 
கிழக்குச்சரிவில்‌ ஒரு சிறு தேக்கம்‌ (1௦ஸ்ஷ 19௧௩) கட்டுவிக்கப்பட்டு, 
அதிலிருந்து நீரை மலை அடிவாரத்தில்‌ அமைத்த நீர்‌ மின்‌ நிலையத்திற்குச்‌ 
சிறு சுரங்கம்‌ மூலமும்‌, நீர்‌ மின்‌ குழாய்களின்‌ மூலமும்‌ கொண்டு சென்று, 
நீர்‌ மின்‌ நிலையத்தில்‌ அமைத்த 4 மின்‌ உற்பத்தி இயந்திரங்களில்‌ பாயவிட்டு, 
140 மெகா வாட்‌ மின்சாரம்‌ உற்பத்தி செய்ய வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்‌ 
தொடர்பிலானமொத்தச்‌ செலவினம்‌ ரூ.356.75 இலட்சம்‌ ஆகும்‌. 

பெரியாறு அணையில்‌ தேக்கிய நீரைப்‌ பாசனத்திற்கு எடுப்பது 
ஆண்டில்‌ 9 மாதங்களுக்கெனலாம்‌. மற்ற மாதங்களில்‌ அவ்வளவு நீரைக்‌ 
கொண்டுவந்து நீர்‌ மின்‌ இயந்திரங்களை ஓட்டி, &ழே அந்த நீரைத்‌ தேக்க 
வழியில்லாத நிலையில்‌ வீணாகுமென்ற காரணத்தினால்‌, கழே ஓரு 
நீர்த்தேக்கம்‌ கட்ட ஆய்வுகள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டன. அப்படி 
அமைந்ததுதான்‌ வைகை அணையாகும்‌. 

ஆண்டிபட்டிக்கருகில்‌ வைகை ஆற்றில்‌ பல்லாண்டு ஆய்விற்குப்‌ பிறகு. 
1954-ஆம்‌ ஆண்டு அரசு ஆணைபெற்று, முதல்‌ ஐந்தாவது திட்டத்தில்‌ ஒரு 
இட்டமாகச்‌ சேர்க்கப்பட்டுக்‌ கட்டப்பெற்று 1959 ஜனவரி 21-ஆம்‌ நாளன்று 
அன்றைய தமிழ்நாடு முதல்வர்‌ மாண்புமிகு காமராஜ்‌ அவர்களின்‌ 
இருக்கரங்களால்‌ திறந்துவைக்கப்பட்டது. 

வைகை அணை 231.66 மீ (260 அடி) நீளத்திற்குக்‌ கல்‌ அணையாகவும்‌, 
3,247 மீ (10,653 அடி) நீளத்திற்கு மண்‌ அணையாகவும்‌ உருவாயிற்று. கல்‌ 
அணைப்பகுதியில்‌ அமைந்துள்ள 7 கண்கள்‌ 1.52 மீ % 2.74 மீ 6 அடி %9 
அடி) நிலை மட்டம்‌ 256.03 மீ (840 அடி) எனக்‌ கொண்ட ஆற்று மதகுகள்‌ 
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கீழே பாசனத்திற்கு நீரை வெளியேற்றவும்‌, வெள்ளம்‌ பெருகும்‌ போது 
உபரி நீரை வெளியேற்ற 7 கண்கள்‌ 12:19 மீ% 47 மீ (40 அடி % 15 அடி 
௩ 27432 மீ 6900 அடி) மட்டத்தில்‌ கதவுகளையும்‌ பொருத்தி விநாடிக்கு 
1674 கன. மீ (5917 கன அடி) வரை வெள்ளப்போக்கை அணைமேல்‌ 
பாய்ந்து ஓடி விடும்படியும்‌, வடிவமைப்புச்‌ செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும்‌ 
இரண்டு குழாய்கள்‌ கல்‌ அணைப்பகுதியில்‌ பதிக்கப்பட்டு, 6 மெகாவாட்‌ 
மின்சாரம்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ ஒரு சிறு மின்‌ நிலையமும்‌ இயங்கி வருகிறது. 

வைகை நீர்த்‌ தேக்கத்தின்‌ கொள்ளளவு பல ஆய்வுகளுக்குப்‌ பின்‌ 
192.55 மி.க.மீ (6,800 மில்லியன்‌ கன அடி) என அறுதியிடப்பட்டது. பெரியாறு 
அணையிலிருந்து திருப்பிவிடப்படும்‌ நீர்‌ கம்பம்‌ பள்ளத்தாக்கின்‌ 
பயன்பாட்டிற்குப்‌ பிறகு இந்நீர்த்‌ தேக்கத்தை அடைகிறது. அதே போது 
வைகை வடிநிலத்தில்‌ இந்நீர்த்‌ தேக்கத்திற்கு மேல்‌ உள்ள பரப்பில்‌ வடியும்‌ 
நீரும்‌ இத்தேக்கத்தில்‌ சேரும்‌. 

வைகை நீர்த்தேக்கம்‌ அமைந்ததால்‌ பெரியாறு நீர்ப்‌ பாசனப்‌ பரப்பு 
விரிவாக்கும்‌ வாய்ப்பும்‌ பெருகி, வைகை ஆற்றின்‌ வலக்‌ கரையில்‌ திருமங்கலம்‌ 
வாய்க்கால்‌ என ஒன்று புதிதாகப்‌ பேரணைக்கு மேல்‌ ஏற்பட்டு சுமார்‌ 4,047 
ஹெக்டர்‌ (10,000 ஏக்கர்‌) பாசனம்‌ பெறுவதோடு, முன்‌ சுமார்‌ 40,469 ஹெக்டர்‌ 
(1,00,000 ஏக்கர்‌) பெரியாறு பாசனமாக அமைந்திருந்த பரப்பில்‌ மேலும்‌ 
3440 ஹெக்டர்‌ (8,500 ஏக்கர்‌) நிலங்களும்‌ சேர்க்கப்பட்டன. அதே 
சமயம்‌ வைகை ஆற்றில்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவமழையினால்‌ வெள்ளம்‌ 
பெருகினால்‌, அதுவும்‌ இந்நீர்த்தேக்கத்தில்‌ சேமிக்கப்பட்டு, வழக்கமாக வைகை 
ஆற்றின்‌ நீரோட்டத்தினால்‌ பயன்‌ பெற்று வரும்‌ ஆயிரக்கணக்கான 
ஏரிகளுக்குத்‌ தக்கசமயங்களில்‌ ஒழுங்கு படுத்தி விடப்பட்டு, ஏரிப்பாசனமும்‌ 
ஓரளவு ர்‌ பட்டுள்ளது. 

வைகை ஆற்றில்‌ மதுரை மாநகருக்கு 5 கிலோ மீட்டருக்கு 8ீழே 
விரகனூர்‌ என்ற இடத்தில்‌ ஒரு கதவணையும்‌, அதற்கும்‌ 55 இ.மீ. கீழே 
பார்த்திபனூர்‌ என்ற இடத்தில்‌ மற்றொரு கதவணையும்‌ 1967-68-இல்‌ பாசனத்‌ 
இட்டங்களில்‌ சேர்க்கப்பட்டுக்‌ கட்டுவிக்கப்பட்டன. அவற்றிலிருந்து இரு 
கரைகளிலும்‌ கால்வாய்கள்‌ வெட்டப்பட்டு, வைகை அணையிலிருந்து 
வைகைப்‌ பாசனத்திற்கென ஒழுங்குபடுத்தி விடப்படும்‌ வைகை நீர்‌ 
கொண்டுசெல்லப்பட்டு, ஏற்கெனவே ஏற்பட்டிருந்த வைகைப்‌ பாசனக்‌ 
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கால்வாய்களில்‌ இணைக்கப்பட்டு, ஏரிகளை நிரப்பக்‌ கொண்டு 
செல்லப்படுகிறது. இதனால்‌ நீர்‌ வீணாவது ஓரளவுக்குக்‌ கட்டுப்படுத்தப்‌ 
படுவதாகும்‌. 

பெரியாறு நீர்ப்பாசனம்‌ பெறும்‌ பகுதிகளில்‌ மேலும்‌ முன்னேற்றங்கள்‌ 
செய்ய, உலக வங்கியின்‌ நிதி உதவியுடன்‌ ரூ. 70 கோடி செலவில்‌ ஐந்தாவது 
ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டத்தில்‌ சேர்க்கப்பட்டு, 1977-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 
1989-ஆம்‌ ஆண்டு வரையிலான்‌ கால அளவில்‌ பெரியாறு பாசன கால்வாய்கள்‌ 
அனைத்திலும்‌ கற்காரை பூசி அதனால்‌ சேமிக்கப்படும்‌ நீரைக்‌ கொண்டு 
பாசனப்‌ பரப்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டது. மொத்தத்தில்‌ முன்னர்‌ 81,036 ஹெக்டர்‌ 
200,241 ஏக்கர்‌ ஆக இருந்த பெரியாறு நீர்ப்‌ பாசனப்‌ பரப்பு தற்போது 
81,036 ஹெக்டர்‌ (2,00,241 ஏக்கர்‌) ஆக விரிவடைந்து நல்ல பலன்‌ அளித்து 
வருகிறது. நீர்வளத்தை, பெரியாற்று நீரையும்‌ சேர்த்து சராசரியாக 2,025 
மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ 021.5 டி.எம்‌.சி) எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. ஆக வைகை 
ஆற்றுப்பாசனம்‌ நிலையற்ற ஒன்றாக நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகளைக்‌ கொண்டு 
நடந்து வந்த நிலையில்‌, பெரியாறு அணை கட்டப்பட்டு கிழக்கே 
இருப்பிவிடப்பட்ட நீரும்‌ சேர்ந்து தேனி, திண்டுக்கல்‌ மதுரை, சிவகங்கை, 
இராமநாதபுரம்‌ ஆகிய இந்த ஐந்து மாவட்டங்களிலும்‌ பாசன வளர்ச்சிக்கு 
வித்திட்டது. பாசன அமைப்புகளும்‌ அவ்வப்போது பொருத்தமாக 
கட்டப்பட்டு முடிந்த அளவு நீரினால்‌ பெரும்‌ பயனடைய தமிழக நீர்ப்‌ 
பாசனத்துறை செயல்பட்டு வந்துள்ளது. என்பது குறிப்பிடப்படத்‌ தக்கதாகும்‌. 

வைகை ஆற்றின்‌ உபநதிகளாகிய வராக நதி, மஞ்சளாறு, மருதாநதி 

ஆகியவற்றிலும்‌. சிறு ஏறு நீர்த்தேக்கங்கள்‌ அமைத்து ஆங்காங்கே பாசன 
வசதிகள்‌ அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ செய்யப்பட்டுள்ளன. 

வைகை ஆற்றின்‌ வடிநிலத்தின்‌ கிழக்குக்‌ கோடியிலான கடலோரத்தீவில்‌ 
இராமேசுவரம்‌ கோவில்‌ அமைந்துள்ளது இறப்புக்குரிய ஒன்றாகும்‌. 


21 உத்திரகோசமங்கையாறு 
22 குண்டாறு 


23 வேம்பாறு 
இவை மூன்றுமே மிகச்‌ சிறிய வடிநிலங்கள்‌ கொண்டவை. மூன்றிலும்‌ 
சேர்ந்து ஆண்டின்‌ நீர்வளம்‌ 568 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (20.1 டி.எம்‌.சி.) 


நீர்வளம்‌ 
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எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. மழை அளவுகளும்‌ மிகக்‌ குறைவு. இறு று 
அணைக்கட்டுகளினாலும்‌ நேரடியாகப்‌ பெய்யும்‌ மழையினாலும்‌ பயன்‌ 
பெறும்‌ ஏரிகளின்‌ மூலம்‌ பாசனம்‌ நடைபெறுகிறது. சுமார்‌ 56,730 ஹெக்டேர்‌ 
(1,40,180 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ ஏரிப்பாசனம்‌ பெறுகின்றன. பொதுவாக வறண்ட 
பகுதியே எனலாம்‌. மதுரை மாநகர்‌, மானாமதுரை இவற்றுக்குச்‌ சற்றே 
தெற்கிலிருந்தாலும்‌ இவற்றில்‌ பெரும்பாலும்‌ வேளாண்மையை நம்பி வாழும்‌ 
கிராமங்களைக்‌ காணலாம்‌. இவை மூன்றும்‌ மன்னார்‌ குடாக்கடலில்‌ 
சேருகின்றன. 


24 வைப்பாறு 

இதுவும்‌ வறண்ட பகுதிகளில்‌ பாயும்‌, வடகிழக்குப்‌ பருவ மழை 
தீவிரமடைந்தால்தான்‌ நீர்‌ கொணரும்‌ ஒரு நடுத்தர ஆறுதான்‌. மேற்குத்‌ 
தொடர்ச்சி மலையின்‌ கிழக்குச்‌ சாரலில்‌ 1,165 மீட்டர்‌ (3820 அடி) உயரத்தில்‌ 
உற்பத்தியாகி, பல சிற்றோடைகள்‌ சேர விருதுநகர்‌, திருநெல்வேலி, 
தூத்துக்குடி, மாவட்டங்களில்‌ 5,423 சதுர கிலோ மீட்டர்‌ பரப்பில்‌ வடிநிலம்‌ 
கொண்டுள்ளது. ஆண்டில்‌ சராசரியாக இதன்‌ வடிநிலத்தில்‌ 600-லிருந்து 
900 மி.மீ மழை பெய்யலாம்‌; கடலோரப்‌ பகுதிகளில்‌ 900 மி.மீ. நீர்வளம்‌ 
ஆண்டில்‌ சுமார்‌ 611 மி.க.மீ. (21.6 டி.எம்‌.சி) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

வடகிழக்குப்‌ பருவமழைக்‌ காலத்தில்‌ கிடைக்கும்‌ நீரோட்டத்தைச்‌ 
சேமிக்க சிறு சிறு நீர்த்தேக்கங்கள்‌ அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ கட்டப்பட்டன. 
அவை ஏரிகளை நிரப்பி பாசன வசதிகளை அளிக்க மிகவும்‌ பயன்படுவனவாக 
உள்ளன. 
25 கல்லாறு 
26 கோரம்பள்ளம்‌ ஆறு 

இவ்விரண்டும்‌ தூத்துக்குடி, மாவட்டத்தின்‌ வறண்ட பகுதிகளில்‌ சுமார்‌ 
1,880 ௪. இலோமீட்டர்‌ பரப்பை வடிநிலமாகக்‌ கொண்டவை. இவற்றில்‌ 
கல்லாற்றின்‌ மேல்‌ ஏற்பட்டிருக்கும்‌ “எப்போதும்‌ வென்றான்‌” என்ற 3.57 
மி.க.மீ (0126 டி.எம்‌.சி) கொள்ளளவுள்ள ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கத்தினாலும்‌ 
மற்ற சில அணைக்கட்டுகளினாலும்‌ சுமார்‌ 4,146 ஹெக்டேர்‌ (10,245 எக்கர்‌) 
நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெறுகின்றன. சுமார்‌ 200 ஏரிகள்‌ உள்ளன. கல்லாற்றின்‌ 
கடைசி அணைக்கட்டுக்கு கட்டபொம்மன்‌ அணைக்கட்டு எனப்‌ 
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பெயரிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. பின்‌ கல்லாறு மன்னார்‌ 
குடாக்கடலில்‌ விழுகிறது. ஆண்டின்‌ நீர்வளம்‌ சுமார்‌ 125 மில்லியன்‌ 
கனமீட்டர்‌ (4.4 டி.எம்‌.சி) என கொள்ளலாம்‌ மழை 650 மி.மீ-க்கும்‌ குறைவு. 
5 % 210 மெகாவாட்‌ திறன்‌ கொண்ட தூத்துக்குடி அனல்‌ மின்நிலையம்‌ 
கல்லாற்றின்‌ வடிநிலத்தில்‌ செயல்பட்டு வருவதும்‌ குறிப்பிட.த்தக்கது. 
27. தாமிரபரணி ஆறு 

தமிழ்நாட்டில்‌ காவிரிக்கும்‌, வைகைக்கும்‌ அடுத்தபடியாகப்‌ போற்றிக்‌ 
கொள்ளப்பட்டுவரும்‌ ஆறு தாமிரபரணி ஆகும்‌. இந்த ஆறு தமிழ்நாட்டின்‌ 
எல்லையிலேயே உற்பத்தியாகி திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, மாவட்‌.டங்களின்‌ 
பல பகுதிகளைச்‌ செம்மைப்படுத்திச்‌ செழிப்படையச்‌ செய்யும்‌ ஆறு. 
சேர்வலாறு, மணிமுத்தாறு, கடனா ஆறு, பச்சையாறு, சித்தாறு என உபநதிகள்‌ 
கொண்டது. பாசன அணைக்கட்டுகளும்‌, நீர்த்தேக்கங்களும்‌, நீர்‌ 
மின்தேக்கங்களும்‌ பல கட்டப்பட்டு, இவ்வாற்றின்‌ நீர்வளத்தை முழுமையாகப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ வகையில்‌ தொடர்ந்து பல திட்டங்கள்‌ நிறைவேற்றப்பட்டுச்‌ 
செயல்படுகின்றன என்பது போற்றத்தகுந்தது. 

தாமிரபரணி ஆறு அகத்திய மலை எனக்‌ கூறப்படும்‌ பொதிகை 
மலையில்‌ 2,000 மீட்டர்‌ உயரத்திற்கு மேல்‌ உற்பத்தியாகி திருநெல்வேலி. 
தூத்துக்குடி, மாவட்டங்களில்‌ 120 கி.மீ. பாய்ந்து, மன்னார்‌ குடாக்கடலில்‌ 
சேருகிறது. இதன்‌ வடிநிலம்‌ 5969 ௪.௫ி.மீ. தாமிரபரணி ஆற்றை வற்றாத 
ஆறு எனக்கொள்ளலாம்‌.. அதன்‌ படுகை மணல்‌ செப்பு நிறத்தில்‌ 
காணப்படுவதால்‌ அந்த ஆற்றுக்கு தாமிரபரணி எனப்‌ பெயர்‌ 
அமைந்தது எனக்‌ கூறப்படும்‌. 

தாமிரபரணிப்‌ பாசனம்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ பழைய பாசன அமைப்புகளில்‌ 
ஒன்று. இவ்வாற்றின்‌ எட்டு முக்கிய அணைக்கட்டுகளும்‌, அவற்றிலிருந்து 
பிரியும்‌ 11 பாசனக்கால்வாய்களும்‌ திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி 
மாவட்டங்களில்‌ சுமார்‌ 33172 ஹெக்டர்‌ (81967 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்கு இரு 
போகப்‌ பாசனம்‌ தருகின்றன. 

இவற்றில்‌ கடைசி திருவைகுண்டம்‌ அணைக்கட்டாகும்‌ 

1873-இல்‌ ஆங்கிலேய அரசுக்‌ காலத்தில்‌ கட்டப்பட்டது. மற்றவை பல 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர்‌ பாண்டியர்‌ காலத்திலேயே உருவாகி 
இருக்கவேண்டும்‌ எனக்‌ கருதப்படுகின்றது. சல சமயங்களில்‌ இதில்‌ 
சேரநாட்டவரும்‌ ஈடுபட்டிருக்கலாம்‌ எனவும்‌ தெரிகிறது. ஆங்கிலேயர்‌ 


3 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 





| அட்டவணை - 5.15 


தாமிரபரணி ஆற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள அணைக்கட்டுகளும்‌, 
அவற்றிலிருந்து பிரியும்‌ பாசனக்கால்வாய்களும்‌, அவற்றின்‌ 
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காலத்தில்‌ மலை உச்சியில்‌ பாபநாசம்‌ என்ற இடத்தில்‌ ஓர்‌ அணைக்கட்டை 
அமைத்து 28 மெகாவாட்‌ திறன்கொண்ட நீர்‌ மின்‌ நிலையம்‌ 1941-இல்‌ 
ஏற்பட்டு, இன்றும்‌ செவ்வனே செயல்பட்டு வருகிறது. இது சுமார்‌ 2,000 
மீ. உயரத்தில்‌ அமைந்துள்ளது. பின்‌ 1985-ல்‌ சேர்வலாறு என்ற உபநதியிலும்‌ 
ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்கி 20 மெகாவாட்‌ திறன்‌ கொண்ட ஒரு 
மின்‌ நிலையமும்‌ ஏற்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள சிறப்பு, பாபநாசம்‌ 
நீர்த்தேக்கமும்‌, சேர்வலாறு நீர்த்தேக்கமும்‌ ஒரு சுரங்கம்‌ வழியாக 
இணைக்கப்பட்டு இவ்விரு மின்‌ நிலையங்களும்‌ செல்வனே ஒருமித்துச்‌ 
செயல்பட வகை செய்யப்பட்டுன்ளதாகும்‌. 

மேலே குறிப்பிட்டப்பெற்ற இரண்டு நீர்மின்‌ நீர்த்தேக்கங்கள்‌ நீங்கலாக 
இவ்வடிநிலத்தில்‌ மற்ற நீர்த்தேக்கங்கள்‌ தாமிரபரணியின்‌ உபநதிகளிலேயே 
கட்டப்பட்டுள்ளன. இவையெல்லாம்‌ அண்மையில்‌ ஐந்தாண்டுத்‌ 
திட்டங்களில்‌ கட்டப்பட்டனவாகும்‌. அவை பற்றிய விவரங்களை 
அட்டவணை எண்‌ 5-16-இல்‌ காணலாம்‌. 

இவற்றுள்‌ மணிமுத்தாறு நீர்த்தேக்கத்தைத்‌ தவிர்த்து மற்ற நான்கும்‌ 
மிகச்சிறிய நீர்த்தேக்கங்கள்‌. இவை நீரோட்டத்தைத்‌ தேக்கச்‌ சிறிதுகாலம்‌ 
சேமித்து, ஒழுங்குபடுத்தி ஆற்றிலேயே விட்டுக்‌ உ&ழிருக்கும்‌ 
அணைக்கட்டுகளையும்‌ அதிலிருந்து ஏரிகளையும்‌ பயனடையச்‌ 
செய்வனவாகும்‌. மணிமுத்தாறு தேக்கத்திலுள்ள நீரும்‌ கால்வாய்‌ வழி 
கொண்டு செல்லப்பட்டு, நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகளை நிரப்பப்‌ பயன்படுகறைது. 
கால்வாயும்‌ நான்கு பகுதிகளாகச்‌ செயல்பட்டு, கிடைக்கும்‌ நீரைப்‌ பொறுத்து 
மாறி மாறிச்‌ சுழற்சி முறையில்‌ ஏரிகளுக்குப்‌ ப௫ர்ந்தளிக்கப்படுகறெது 
தாமிரபரணி ஆற்றுப்‌ பாசனத்திற்குப்‌ போதிய நீரோட்டம்‌ இல்லை என்ற 
நிலை எழும்போது, அதற்கு முன்‌ உரிமை உண்டாதலால்‌, இந்த 
நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து நீர்‌ &ழே விடப்பட்டு அப்பாசனத்திற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. தாமிரபரணியில்‌ மேல்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ அமைக்கத்‌ தக்க 
இடமில்லாததால்‌, மணிமுத்தாற்றில்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ அமைத்து அதைத்‌ 
தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாசனத்திற்கு முதலாவதாக வழங்கி, அதன்‌ பின்னர்‌ 
மேலுள்ள நீரை அதன்‌ கால்வாயில்‌ அனுப்பி ஏரிப்பாசனத்திற்கு உதவி 
செய்யப்படுகிறது. 

மணிமுத்தாறுக்கு அடுத்தபடியான முக்கிய உபநதி இத்தாறு. 
இந்தப்பகுதியில்‌ மழை குறைவு. இதன்‌ முகப்பில்‌ தான்‌ மலைச்சரிவில்‌ 
குற்றாலம்‌ அருவி, சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய இடமாக 
அமைந்திருக்கிறது. சஇத்தாற்றில்‌ மேல்‌ அணைக்கட்டுகள்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன 
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வடகிழக்குப்‌ பருவத்தில்‌ ஏரிகளுக்கு நீரைத்திருப்ப இதனுடைய கிளைகளில்‌ 
அமைக்க கருப்பாநதி, குண்டாறு என இரு ஏறு நீர்த்தேக்கங்கள்‌. 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கருப்பாநதியின்‌ இளையாகிய ஹநுமாநதியில்‌ 
மற்றொரு சிறு நீர்த்தேக்கம்‌ அடைவி நயனார்‌ கோயில்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ என்ற 
பெயரில்‌ அண்மையில கட்டிமுடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும்‌ கீழிருக்கும்‌ 
அணைக்கட்டுகளின்‌ பாசனத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கே பயன்படுவதாகும்‌. 
பச்சையாறு என்ற மற்றொரு உபநதியில்‌ ஓரே தஇிறு நீர்த்தேக்கம்‌ 
கட்டப்பட்டுவருகிறது. 

ஆக தாமிரபரணி வடிநிலப்பகுதியின்‌ சிறிய, பெரிய அணைக்கட்டுகள்‌ 
105 திறிய, பெரிய ஏரிகள்‌ 1300 ஆகியவற்றுடன்‌ மேற்கூறிய நீர்த்தேக்கங்களின்‌ 
உதவியையும்‌ பெற்றுச்‌ சுமார்‌ 1,05,000 ஹெக்டர்‌ (2,59,455 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ 
பாசனம்‌ பெற்று வருகின்றன. முக்கிய பயிர்‌ நெல்‌ என்றாலும்‌, 
கடைப்பகுதிகளில்‌ கரும்பு, வாழை பெருமளவு பயிராகிறது. தாமிரபரணி 
ஆற்றின்‌ படுகையில்‌ இருபோக சாகுபடிச்‌ செழிப்பும்‌ உண்டு. 

இங்கு விவசாயிகள்‌ ஒற்றுமையுடன்‌ பல சங்கங்களைத்‌ தோற்றுவித்து, 
மிக்க ஆர்வத்துடன்‌ வேளாண்‌ மேம்பாட்டில்‌ விழிப்புணர்வு பெற்றவர்களாகச்‌ 
செயல்‌ படுகின்றனர்‌. தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பழமையான விவசாயிகள்‌ 
சங்கம்‌ 1872-ஆம்‌ ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டு, இன்று வரை மிகச்‌ சிறப்பாக 
விவசாயிகள்‌ நலனைக்‌ கருதி பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்‌ 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்‌ செயற்பட்டுவரும்‌ “பேய்க்குளம்‌ பாசன 
நிலச்சுவான்தார்‌ /விவசாயிகள்‌ மேம்பாட்டுச்‌ சங்கம்‌” ஆகும்‌ என்பதனை 
இங்கு முக்கிய செய்தியாகக்‌ குறிப்பிடவேண்டும்‌. 

அச்சங்கத்தில்‌ உறுப்பினர்களாகப்‌ பலரும்‌ சேர விரும்புவதனையும்‌, 
விவசாயிகள்‌ பல வசதிகளைப்‌ பெறவும்‌, அவர்களால்‌ வகுக்கப்பட்டுப்‌ 
பின்பற்றப்பட்டு வரும்‌ பல விதிகளையும்‌, எதிர்ப்பு எதும்‌ இன்றி யாவரும்‌ 
தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கும்‌ பாங்கினையும்‌, மற்ற விவசாயச்‌ சங்கங்கள்‌ 
ஒரு மாதிரியாகவும்‌ முன்னோடியாகவும்‌ கைகொண்டு செயல்பட 
விரும்புகின்றன. 

பாசன கட்டமைப்புகளும்‌, பாசன வளர்ச்சியும்‌, நீர்மின்‌ நிலையங்களும்‌ 
பெருகிய இவ்வடிநிலத்தில்‌ குடிநீர்த்‌ திட்டங்கள்‌ பல செயல்படுத்தப்‌ 
பட்டுவருகின்றன. மேலும்‌ கடைப்பகுதியில்‌ பல பெரிய தொழில்‌ 
நிறுவனங்கள்‌ இரசாயனஉரம்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ 61210) ஸ்பிக்‌ போன்ற 


182. அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


தொழிற்சாலைகளை நடத்தி வருகின்றன. அவற்றுக்கு வேண்டிய நீரை 
பொதுப்பணித்துறை வழங்கி வருகிறது. 

இவ்வாறு பாசனம்‌, குடிநீர்‌, நீர்மின்‌ உற்பத்த, தொழிற்சாலைகள்‌, 
சுற்றுலா மையங்கள்‌, மீன்‌ வளர்ப்பு, காடுகள்‌, களக்காடு, முண்டன்துறை 
போன்ற காப்பிடங்கள்‌ எனப்‌ பல தரப்பட்ட வளர்ச்சிப்‌ பணிகளுக்கும்‌ 
வேண்டிய நீரைத்‌ தந்து கொண்டிருக்கும்‌ தாமிரபரணி வடிநிலம்‌ 
நீர்மேலாண்மைக்கும்‌ ஒரு எடுத்துக்‌ காட்டாக விளங்குகிறது எனலாம்‌. 


28. கருமேனியாறு 
29. நம்பியாறு 


30. ஹனுமாநதி 

இவை மூன்றும்‌ தாமிரபரணி வடிநிலத்திற்குத்‌ தெற்கே உள்ள சிறு 
சிறு வடிநிலங்கள்‌. இவை தனித்தனியே மகேந்திரகிரி என்ற பெயரைக்‌ 
கொண்ட மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளின்‌ கிழக்குச்‌ சாரலில்‌ சுமார்‌ 1,000 
மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ உற்பத்தியாகி றிது தொலைவுக்கு ஓடி மன்னார்‌ 
வளைகுடாவில்‌ கடலில்‌ சேருகின்றன. மழையும்‌ மிகக்‌ குறைவு, ஆண்டில்‌ 
சராசரி மழை அளவு 600-700 மில்லி மீட்டர்‌ எனலாம்‌. 

கருமேனியாற்றில்‌ ஒரே ஓர்‌ அணைக்கட்டும்‌, நம்பியாற்றில்‌ 9 
அணைக்கட்டுகளும்‌, ஹனுமாநதியில்‌ 10 அணைக்கட்டுகளும்‌ பழங்காலத்தில்‌ 
கட்டப்பட்டு ஆற்று நீரைத்‌ திருப்பி ஏரிகளை நிரப்பப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன. இவை எல்லாவற்றிலும்‌ சேர்த்து சுமார்‌ 
600 ஏரிகள்‌ இருக்கின்றன. சுமார்‌ 3,615 ஹெக்டர்‌ (8,933 ஏக்கற்‌) நிலங்கள்‌ 
இவ்வேரிகளின்‌ மூலம்‌ பாசனம்‌ பெறுகின்றன. நீர்‌ வளம்‌ 200 மில்லியன்‌ 
கன மீட்டர்‌ 2 டி.எம்‌.9) எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. 

இவ்வடி நிலங்கள்‌ நாங்குநேரி, இராதாபுரம்‌, துவாளை, சாத்தன்குளம்‌ 
திருச்செந்தூர்‌ ஆகிய வட்டங்களில்‌ பரவியுள்ளன. இவையாவுமே வறண்ட 
பகுதிகள்‌ என்பது தெரிந்ததே. 

இம்‌ மூன்றில்‌, நம்பியாறு வடிநிலம்தான்‌ பெரியது எனலாம்‌. இரு 
சிறு நீர்த்தேக்கங்கள்‌ அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டப்பணிகளாக 
நிறைவேற்றப்பட்டன. 
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நம்பியாறு நீர்தேக்கம்‌ 1991-2000-இல்‌ கட்டிமுடிக்கப்பட்டது. 
கொள்ளளவு 2.33 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (82 மி.க. அடி) தான்‌. மண்‌அணை 
நீளம்‌ 2605 மீட்டர்‌ (8,547 அடி), உயரம்‌ 10.84 மீட்டர்‌ 65.6அடி). இரு 
பக்கமும்‌ பாசனக்‌ கால்வாய்கள்‌ வெட்டப்பட்டு ஏரிகளுக்கு நீர்‌ நிரப்பி 
சுமார்‌ 704 ஹெக்டர்‌ (1,740 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ பயனடைகின்றன. 

கொடுமுடியாறு நீர்த்தேக்கத்தின்‌ கொள்ளளவு 3.58 மில்லியன்‌ கன 
மீட்டர்‌ (126 மி.க. அடி); 1997-ல்‌ கட்டிமுடிக்கப்பட்டது. சுமார்‌ 1550 
ஹெக்டர்‌ (3830 ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசன உறுதி பெறுகின்றன. 


31. பழவாறு 
32. வள்ளியாறு 


33. கோதையாறு 

பழவாறு தென்‌ கோடியில்‌ இந்து மாக்‌ கடலில்‌ சேரும்‌ ஒரு சிறு நதி. 
இதில்‌ சிறிதளவுக்கு கால்வாய்ப்‌ பாசனமும்‌, ஏரிப்பாசனமும்‌ 
குறிப்பிடத்தக்கவாறு. அவ்வளவு முக்கிய இட்டங்கள்‌ ஏதும்‌ இல்லை. 

வள்ளியாறு என்பது ஒரு சிறு வடிநிலம்‌; கோதையாறு 
வடிநிலத்தினிடையே அமைந்தது. இதற்கான தனிப்பட்ட விவரங்கள்‌ 
தேவையில்லை. 

கோதையாறு வடிநிலம்‌ இந்தியாவின்‌ தென்‌ கோடியில்‌ கன்னியாகுமரி 
மாவட்டத்தில்‌ 91 % பரப்பைக்‌ கொண்ட மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி மலைகளின்‌ 
தென்‌ முனையில்‌ சுமார்‌ 1,750 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ தொடங்கி பல களைகளைக்‌ 
கொண்டு அம்மாவட்டத்தைச்‌ செழுமையாக்கி தேங்காப்பட்டினம்‌ அருகே 
குமரிப்‌ பகுதியில்‌ கடலில்‌ கலக்கிறது. வடிநிலப்பரப்பு 1,533 சதுர இலோ 
மீட்டர்தான்‌; ஆனால்‌ நீர்வளம்‌ நன்று; தென்மேற்குப்‌ பருவத்திலும்‌, 
வடகிழக்குப்‌ பருவத்திலும்‌ மழை பெய்யக்‌ கூடிய இடம்‌. ஆண்டில்‌ சராசரி 
மழை அளவு 1,418 மில்லி மீட்டர்‌. தென்மேற்குப்‌ பருவத்தில்‌ சராசரியாக 
350 மில்லி மீட்டர்‌ வடகிழக்கு பருவத்தில்‌ சராசரி, 531 மில்லி மீட்டர்‌ 
என்றும்‌ ஆண்டின்‌ நீர்‌ வளம்‌ 925 மி.க.மீ. (32.7 டி.எம்‌.சி) எனவும்‌ 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

கோதையாற்றின்‌ வடிநிலம்‌ சிறிய பரப்பே ஆனாலும்‌ மூன்றில்‌ ஒரு 
பாகம்‌ மலைகளும்‌, மலைகளைச்‌ சார்ந்ததாகவும்‌ உள்ள, குழித்துறை ஆறு, 
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பாளையாறு, சித்தாறு, குட்டியாறு, பாம்பாறு, முல்லையாறு, மழையாறு, 
ஆலந்துறையாறு என இன்ன பிற கிளைகளைக்‌ கொண்டுள்ளது. 

கோதையாற்றுப்‌ பாசனம்‌ மிகப்பழமையானது. இரு போகம்‌ பயிரிட 
வேண்டிய மழை உண்டு. ஆயினும்‌ பெய்யும்‌ மழையில்‌ கிடைக்கும்‌ 
நீர்வளத்தைச்‌ சேமிக்கப்‌ பல நீர்த்தேக்கங்கள்‌ உள்ளன. 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்‌ தமிழ்‌ நாட்டிற்கு 1956-இல்‌ மாற்றப்படுவதற்கு, 
முன்னரே திருவாங்கூர்‌ அரசால்‌ பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி என்ற இரு 
அணைகள்‌ கட்டப்பட்டன. புத்தன்‌ டேம்‌ என்ற அணைக்கட்டும்‌ இருந்தது. 
இவற்றின்‌ பயனை மேம்படுத்த மூன்றாம்‌ ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டக்‌ காலத்தில்‌ 
சித்தாறு 1 சித்தாறு 2 என்ற இரு சிறு நீர்த்தேக்கங்களையும்‌ உண்டாக்கி 
பட்டணம்‌ கால்‌ என்ற பாசனக்‌ கால்வாயைத்‌ தோற்றுவித்து நீர்ப்‌ பயன்பாடு 
பெருக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில்‌ பொய்கையாறு என்ற ஒரு இறு நீர்த்‌ 
தேக்கமும்‌ கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாவட்டத்தில்‌ 
அணைக்கட்டுகள்‌, நீர்த்தேக்கங்கள்‌, பாசனக்‌ கால்வாய்கள்‌ எனப்‌ பல சங்கிலி 
அமைப்பாக விளங்குகின்றன. தனித்தனியாக விவரிக்கத்‌ தேவை எழவில்லை. 

கோதையாறு மேல்‌ நிலை அணை, கோதையாறு &ழ்‌ நிலை அணை 
என்ற இரு நீர்‌ மின்தேக்கங்களும்‌ கட்டப்பட்டு 60 மெகாவாட்‌, 40 மெகாவாட்‌ 
என இரண்டு நீர்‌ மின்நிலயங்கள்‌, சிறியவையானாலும்‌ தொடர்ந்து 
செயல்பட்டு வருகின்றன. 

பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி ஆகிய இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களும்‌ 

ர இணைந்து தேக்கிய நீர்‌ கோதையாற்றில்‌ அமைந்துள்ள புத்தன்‌ டேம்‌ 

போன்றவற்றால்‌ பாசனக்கால்வாய்களுக்குத்‌ இருப்பிவிடப்பட்டுப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சித்தாறு 1) இத்தாறு 2 ஆகிய இரு 
நீர்த்தேக்கங்களும்‌ ஒரு கால்வாயால்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
பாசனக்‌ கால்வாய்களும்‌, ஏரிகளும்‌ 

1. பத்னாபபுரம்‌ புத்தனாறு வாய்க்கால்‌ 

2.தோவாளை வாய்க்கால்‌ 

3.நாஞ்சில்‌ மேடு புத்தனாறு வாய்க்கால்‌ 

4.ஆனந்தனாறு வாய்க்கால்‌ 

5.பாம்பூரி வாய்க்கால்‌ 

6. பண்ணி வாய்க்கால்‌ 


மேலும்‌ 2920 ஏரிகளும்‌ உள்ளன. 
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மொத்தப்‌ பாசன நிலங்கள்‌ 


வாய்க்கால்கள்‌ வழி - 11505 ஹெக்டர்‌ (28429 ஏக்கர்‌) 
ஏரிகளின்‌ வழி ்‌ 12904 ஹெக்டர்‌ (31886 ஏக்கர்‌) 
கஇணறுகளினால்‌ ்‌ 1526 ஹெக்டர்‌ (3770 ஏக்கர்‌) 

மொத்தம்‌ - 25935 ஹெக்டர்‌ (64085 ஏக்கற்‌) 


பெரும்பாலானவை இரு போக சாகுபடிக்குரிய நெற்பயிரே. 
வாழையும்‌, தென்னையும்‌ உண்டு. 

இவ்வடிநிலத்தில்‌ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில்‌ அமைந்துள்ள 
இருவனந்தபுரம்‌ அனந்தபத்மநாபசுவாமி கோயில்‌ அரண்மனை, 
கன்னியாகுமரியில்‌ கடலில்‌ பாறையின்‌ மேல்‌ விவேகானந்தர்‌ நினைவு 
மண்டபம்‌, அதன்‌ அருகே சமீபத்தில்‌ மற்றொரு பாறையின்‌ மேல்‌ மாண்புமிகு 
தமிழக முதல்வர்‌ கலைஞர்‌ அவர்களின்‌ முயற்சியால்‌ நிறுவப்பட்ட 133 அடி 
உயரமுள்ள திருவள்ளுவர்‌ சிலை, பழங்காலத்துச்‌ சு£ந்திரம்‌ கோயில்‌ எனப்‌ 
பல அருமையான இிற்பங்களும்‌, கலைப்பண்பாட்டுச்சின்னங்களும்‌ 
குறிப்பிடத்தக்கவை. 


34. பரம்பிகுளம்‌, ஆழியாறு 

இதுவரை கிழக்கு முகமாக, தமிழ்‌ நாட்டில்‌ பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாக்‌ 
கடலில்‌ பாயும்‌ ஆறுகளையும்‌ அவற்றின்‌ நீர்வளம்‌, பாசன நீர்மின்‌ 
கட்டமைப்புகளைப்‌ பற்றியும்‌ சற்று விரிவாகவே கூறப்பட்டது. மேலும்‌ மேற்கு 
முகமாகப்‌ பாயும்‌ பெரியாற்றின்‌ ஒரு சிறு பகுதி நீர்வளத்தைக்‌ கிழக்கு முகமாக 
வைகையாற்றில்‌ பாயவிட்டுப்‌ பயன்‌ விளைவிக்கும்‌ பெரும்‌ 
சாதனையைப்பற்றியும்‌ எடுத்துக்‌ கூறப்பட்டது. 

பரம்பிக்‌ குளம்‌ ஆழியாறு திட்டமும்‌ மேற்கு முகமாக அரபிக்கடலில்‌ 
பாய்ந்து வீணாகும்‌ பெரமளவு உபரி நீரின்‌ ஒரு சிறு பகுதியை கிழக்கு 
முகமாகப்‌ பாயவிட்டு நீர்‌ வளமில்லாத வறண்ட பகுதிகளுக்குப்‌ பயனளிக்க, 
அரசுகளுக்கிடையேயும்‌, அரசியல்வாதிகளிடையேயும்‌, மக்களிடையேயும்‌ 
ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட்டு, இரு மாநிலங்களின்‌ நலனை ஏற்றுச்‌ 
செயல்படுத்தப்படும்‌ ஒரு மகத்தான திட்டமாகும்‌. 

இத்திட்டம்‌ இரண்டாம்‌ ஐந்தாண்டுத்‌ திட்டத்தில்‌ சேர்க்கப்பட்டு, 
1956-இல்‌ தொடங்கி, பல கட்டங்களாகப்‌ பணிகள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டு, 
1985-இல்‌ ஆனைமலையாறு அணையைத்‌ தவிர மற்றவை எல்லாம்‌ 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பாசனக்‌ கட்டமைப்புகள்‌-ஆறுவாரியாக 187 


முடிவடைந்து, திட்டமிடப்பட்டவாறு பலன்களை இரு மாநில மக்களும்‌ 
பெற்று வருகின்றனர்‌. 

இத்திட்டத்தில்‌ மேற்குத்‌ தொடர்ச்ச மலைகளின்‌ ஆனைமலைப்‌ 
பகுதிகளில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ 6 சிற்றாறுகளிலும்‌, பின்‌ தமிழ்‌ நாட்டுச்‌ 
சமவெளியில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ இரு ஆறுகளிலும்‌ நீர்த்‌ தேக்கங்களை 
அமைத்து, அவற்றையெல்லாம்‌ ஒன்றுக்கொன்று சுரங்கங்களினாலும்‌, 
கால்வாய்களினாலும்‌ இணைத்து, பாசனக்‌ கால்வாய்களையும்‌ நீர்‌ 
மின்நிலையங்களையும்‌ ஏற்படுத்தி, இரு மாநில மக்களும்‌ பயன்‌ பெறுமாறு 
தமிழ்‌ நாட்டுப்‌ பொறியாளர்கள்‌ காடு மலைகளிலும்‌, சமவெளிகளிலும்‌ 
ஆய்வுகள்‌ மேற்கொண்டு மிக நுட்பத்துடனும்‌ திறமையுடனும்‌ திட்டமிட்டு 
மிகத்‌ துணிவுடன்‌ களத்தில்‌ இறங்கி முடித்துத்‌ தந்த இந்த மாபெரும்‌ திட்டம்‌. 
இந்தியாவிலேயே ஒரு தனிசஏிறப்பு வாய்ந்ததெனலாம்‌. 

இத்திட்டத்தின்படி இரு மாநிலங்களிலும்‌ பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ 
பகுதிகளில்‌ பெருகும்‌ நீர்வளத்தைச்‌ சேர்த்துக்‌ கூட்டி, இரு மாநிலங்களின்‌ 
பயன்பாட்டிற்கும்‌ பகர்ந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளதால்‌ இரு 
மாநிலங்களிடையே ஓர்‌ ஒப்பந்தம்‌ 1958-இல்‌ தற்காலிகமாகத்‌ தயாரிக்கப்பட்டு 
29,05.1970-இல்‌ முறைப்படி கையெழுத்தானது. இது இரு மாநிலங்களிடையே 
நல்லிணக்கத்திற்கு வழி வகுக்கும்‌ மெச்சத்தகுந்த ஒரு ஒப்பந்தம்‌ எனலாம்‌. 

இவ்வொப்பந்தத்தில்‌ இத்திட்டத்தின்படி, நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய 
பணிகள்‌ எவை, அவை எங்கெங்கு மேற்கொள்ளப்படவேண்டும்‌, 
எங்கெல்லாம்‌ எந்த அளவு நீர்வளத்தை சேகரிக்க வேண்டும்‌, எங்கெங்கு 
நீர்‌ மின்‌ நிலையங்கள்‌ அமைய வேண்டும்‌, அவற்றை எல்லாம்‌ எவ்வாறு 
இணைக்க வேண்டும்‌, இரு மாநிலங்களும்‌ எந்த அளவு நீர்ப்‌ பயன்பாட்டை 
ஏற்கவேண்டும்‌, இப்பணிகள்‌ மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலப்பகுதிகளைக்‌ 
கையகப்படுத்தித்‌ தற்காலிகமாகவோ, நிலையாகவோ யார்‌, யார்‌ அனுபவிக்க 
வேண்டும்‌, இத்திட்டத்தின்‌ செலவினத்தை இரு மாநிலங்களும்‌ எவ்வாறு 
ஏற்க வேண்டும்‌ என்றெல்லாம்‌ பலகூறுகளிலும்‌, இணைப்புகளிலும்‌ 
விவரிக்கப்பட்டு, இந்த ஒப்பந்தத்தைப்‌ பின்பற்றுவதில்‌ ஏதாவது சிக்கல்‌ 
ஏற்பட்டால்‌ எவ்வாறு அதனைத்‌ தீர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும்‌ 
என்பதையும்‌ குறிப்பிட்டுள்ள தோடு, இந்த ஒப்பந்தம்‌ 30 ஆண்டிற்குப்‌ 
பிறகு மறு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்‌ கொள்ளப்படவேண்டும்‌ என்றும்‌ 
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு 1988-ஆம்‌ ஆண்டு முடிக்கப்பட்டிருக்க 
வேண்டுமெனினும்‌, நற்பேறற்ற நிலையின்‌ காரணமாக, 
இருதரப்புகளிடையேயும்‌ பலமுறை பேச்சுவார்த்தைகள்‌ நடைபெற்றும்‌ 
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இதுவரை அந்த மறு ஆய்வுப்‌ பணி முடிக்கப்‌ பெறவில்லை. இந்நிலையில்‌ 
முதல்‌ ஒப்பந்தமே நடைமுறையில்‌ இருப்பதாகும்‌. மேலும்‌, ஆனைமலையாறு 
அணை கட்ட, பின்‌ ஒரு தனி ஒப்பந்தம்‌ மேற்கொள்ளலாம்‌ என்றும்‌ முடிவு 
செய்யப்பட்டது. இன்றுவரை அந்த ஒப்பந்தத்திற்கும்‌ வழிவகை செய்யாமல்‌ 
காலம்‌ தாழ்ததி வருகிறது கேரள அரசு. இதனால்‌ இத்திட்டத்தின்படி தமிழ்‌ 
நாட்டிற்கு கிடைக்கவேண்டிய முழுப்பயன்‌ கிடைக்கவில்லை. 

இத்திட்டத்தின்‌ அமைப்புகள்‌, பெரியாறு, சாலக்குடியாறு பாரதப்புழா 
என்ற மூன்றும்‌ மேற்கே பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ வடிநிலங்களில்‌ 
சுட்டப்பட்டுள்ளன. பெரியாறு முன்னர்‌ குறிப்பிட்டபடி கேரள மாநில 
ஆறுகளிலேயே பெரியதே ஆனாலும்‌, அதில்‌ பல ஏற்றாறுகளும்‌, உபநதிகளும்‌ 
சேர்ந்து நீர்‌ வளத்தைப்‌ பெருக்குகின்றன. பெறியாறும்‌ ஆனைமலையின்‌ 
உச்சியில்‌ தோன்றும்‌ பல சற்றோடைகளைக்‌ கொண்டது. சுமார்‌ 1,830 
மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ உற்பத்தியாகிறது எனலாம்‌. இவ்வாற்றின்‌ மொத்த 
வடிநிலப்பரப்பு 5,398 சதுர இலோமீட்டர்‌. அவர்கள்‌ பதிப்பித்துள்ள நிலப்‌ 
படத்‌ தொகுதியின்‌ 114 சதுர இலோ மீட்டர்‌ பரப்பு தமிழ்‌ நாட்டு எல்லைக்குள்‌ 
உள்ளது. அப்பகுதியில்தான்‌ ஆனை மலையாறும்‌, நீராறு என்ற மற்றொரு 
சிறு உபநதியும்‌ பாய்கின்றன. . ஆனைமலையாற்றில்‌ அணைகட்டக்‌ கேரள 
அரசின்‌ ஒப்புதல்‌ இன்னும்‌ கிடைக்கவில்லை. அதற்கான தனி ஒப்பந்தமும்‌ 
கையெழுத்தாகவில்லை. 


அ. நீராற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள நீராறு அணைக்கட்டு 

இத்திட்டத்திலேயே தற்போது மிக அதிகமான 1,140 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ள அணைக்கட்டு நீராறு அணைக்கட்டு ஆகும்‌. நீராறு 
நீரோட்டத்தை, ஆண்டில்‌ 4 மாதங்கள்‌ நீங்கலாக மற்ற நாள்களில்‌ 
திட்டத்திற்காகத்‌ தமிழ்‌ நாட்டுக்குத்‌ இருப்பி, 4267 மீட்டர்‌ நீளத்தில்‌ மலையைக்‌ 
கடக்கக்‌ குடைந்துள்ள சுரங்கம்‌ மூலமாக, அடுத்த வடிநிலமாகிய சோலையாறு. 
வடிநிலத்தில்‌ பாய விடலாம்‌. அந்த 4 மாதங்களில்‌ (அக்டோபர்‌ 1-ஆம்‌ தேதி 
முதல்‌ ஜனவரி கடைசி நாள்‌ வறை) கதவுகளைத்‌ திறந்து வைத்து, வரும்‌ 
நீரோட்டத்தைத்‌ தடங்கல்‌ இன்றி நீராற்றிலேயே பாய விடவேண்டும்‌ என்பது 
ஒப்பந்தம்‌. சுரங்கம்‌ கொள்ளாமல்‌ பெரும்‌ வெள்ளம்‌ ஏற்படினும்‌ நீர்‌ 
அணைக்கட்டைத்‌ தாண்டி ஆற்றிலேயே பாய்ந்தோடிவிடும்‌. இவ்வாறு 
இதிலிருந்து இட்டத்திற்குக்‌ கடைக்கும்‌ நீர்‌ வளம்‌ ஆண்டில்‌ 9 டி.எம்‌.சி 
என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால்‌ நடைமுறையில்‌ அந்த அளவுக்கு நீர்‌ 
கிடைப்பதில்லை. 
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ஆ. &ழ்‌ நீராறு அணை 

இது நீராறு அணைக்கட்டிற்குக்‌ 8ழே நீராற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள 
அணை. அணைக்கட்டிலிருந்து ழ்‌ பாயும்‌ நீரும்‌, நடுவிலுள்ள 21.24 
சதுரகிலோமீட்டர்‌ வடிநிலத்திலிருந்து பெறும்‌ நீரோட்டமும்‌ 
இந்நீர்த்தேக்கத்தைச்‌ சேருகிறது. இதிலிருந்து ஆண்டில்‌ 2.5 டி.எம்‌.சி நீர்‌ 
மட்டும்தான்‌, திட்டத்திற்காக அதிலிருந்து மலையைத்‌ தாண்டி, 
குடையப்பட்டிருக்கும்‌ 8,048 மீட்டர்‌ நீள சுரங்கம்‌ வழியாக, அடுத்த 
சோலையாறு வடிநிலத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம்‌ எனக்குறிப்பிடுகின்றது 
ஒப்பந்தம்‌. இந்த நீர்த்தேக்கம்‌ 1982-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து செயல்‌ பட்டு 
வருகிறது. 
இ. சோலையாறு அணை 

இது சாலக்குடியாற்றின்‌ உபநதியாகிய சோலையாற்றில்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ளது. சோலையாறு தமிழ்‌ நாட்டின்‌ எல்லைக்குள்‌ உற்பத்தியாகி 
கேரள மாநிலத்திற்குள்‌ செல்லுகிறது. இந்நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீராறு மேல்‌ 
அணைக்கட்டிலிருந்தும்‌, பின்‌ நீராறு அணையின்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்தும்‌ 
இரு சுரங்கங்களின்‌ வழியாகத்‌ திருப்பி விடப்படும்‌ நீர்‌ வந்து சேருகிறது. 
இந்த நீர்த்‌ தேக்கத்தின்‌ கொள்ளளவு 5 டி.எம்‌.சி தான்‌. ஒப்பந்தத்தின்‌ படி 
தமிழ்‌ நாடு இந்நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஆண்டு தோறும்‌ 12.3 டி.எம்‌.சி 
தண்ணீரை சோலையாற்றில்‌ ழே கேரளப்‌ பகுதியில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள 
மின்‌ நீர்த்தேக்கத்தில்‌ சேரும்படி அனுப்பவேண்டு மென்பது ஒப்பந்தத்தின்‌ 
ஒரு கூறாகும்‌. அந்த நீர்த்தேக்கம்‌ ஆண்டுதோறும்‌ செப்டம்பர்‌ மாதம்‌ 1-ஆம்‌ 
தேதியிலும்‌ அடுத்து பிப்ரவரி மாதம்‌ 1-ஆம்‌ தேதியிலும்‌, அதனுடைய 
முழுக்கொள்ளளவு எட்டி, நீர்த்தேக்கம்‌ முழு நீர்‌ மட்டத்தைத்‌ தொட 
வேண்டும்‌. அதற்கேற்றாற்போல்‌ தமிழ்நாடு, கேரள சோலையாறு 
அணையிலிருந்து நீரை வெளியேற்ற வேண்டும்‌ என்பது ஒப்பந்தம்‌. ஆக, 
இதிலிருந்து கேரள மாநித்திற்கு 12.3 டி.எம்‌.சி ஆண்டு தோறும்‌ உறுதியாகக்‌ 
இடைத்துவிடும்‌. எஞ்சிய நீர்‌ நடுவில்‌ உள்ள மலையைக்‌ குடைந்து, 
ஏற்படுத்தியுள்ள 2,577 மீட்டர்‌ நீளமுள்ள சுரங்கம்‌ வழியாக அடுத்த 
வடிநிலமாகிய பரம்பிக்குளம்‌ வடிநிலத்தில்‌ புகுகின்றது. 

சோலையாற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள அணையின்‌ உயரம்‌ 105.16 மீட்டர்‌ 
045 அடி). இது தமிழ்‌ நாட்டின்‌ அணைகள்‌ எல்லாவற்றிலும்‌ உயரமானது 
ஆகும்‌. இந்திய நாட்டின்‌ உயரமான அணைகளிலும்‌ இது ஒன்று. இந்த 
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நீர்த்‌ தேக்கத்தில்‌ தேங்கியுள்ள நீர்‌ உயரத்தைப்‌ பயன்படுத்தி, கேரள 
நீர்த்தேக்கத்திற்கு அனுப்பும்‌ நீரிலிருந்து ஒரு நீர்‌ மின்‌ நிலையத்தின்‌ மூலமும்‌, 
அதிலிருந்து பரம்பிக்குளம்‌ அடையும்‌ நீரிலிருந்து மற்றொரு மின்‌ 
நிலையத்தின்‌ மூலமும்‌ போகவிட்டு, மின்சாரம்‌ எடுக்கப்படுகிறது. முன்னது 
2.35 மெகாவாட்‌ திறனும்‌ பின்னது 1 % 25 மெகாவாட்‌ திறனும்‌ 
கொண்டவை. 


ஈ. பரம்பிக்குளம்‌ அணை 

பரம்பிக்குளம்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ தான்‌ மையத்தில்‌ அமைந்ததாகும்‌ 
இத்திட்டத்தில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள நீர்த்தேக்கங்களிளெல்லாம்‌ பெரியது. 
மொத்தக்‌ கொள்ளளவு 5047 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (17.8 டி.எம்‌.9). 
சோலையாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து சுரங்கம்‌ வழியாகச்‌ சேரும்‌ நீரும்‌ 
அதனுடைய வடிநிலமாகிய 228.41 சதுர கிலோ மீட்டர்‌ பரப்பில்‌ கிடைக்கும்‌ 
நீரும்‌ சேர்த்து சேமிக்கக்‌ கட்டப்பட்ட நீர்த்தேக்கம்‌. ஆனால்‌ இது 
அமைந்துள்ள பகுதி கேரள மாநிலத்தைச்‌ சேர்ந்தது. பரம்பிக்குளம்‌ ஆறும்‌ 
மேற்கே ஓடும்‌ சாலக்குடி ஆற்றின்‌ ஒரு இளையே. பரம்பிக்குளம்‌ நீர்த்தேக்கம்‌ 
நிரம்பி வழிந்தால்‌ நீர்‌ ஆற்றில்‌ ஓடி. மேற்கே அரபிக்கடலைத்‌ தான்‌ சேரும்‌. 

இந்‌ நீர்த்‌ தேக்கத்தில்‌ சேரும்‌ நீரில்‌ 14 டி.எம்‌.சி நீரை மட்டும்‌ தமிழ்‌ 
நாடு தன்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ கிழக்கு முகமாகத்‌ திருப்பலாம்‌ அதற்கு மேலும்‌ 
நீர்‌ இிடைத்தால்‌ 2 டி.எம்‌.சி வரை கேரளா பயன்பாட்டிற்கு 
விட்டுவிடவேண்டுமென்பது ஒப்பந்தம்‌. அந்த அளவு நீரையும்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
பங்கு நீரைப்‌ போல்‌ கிழக்கு முகமாக மலைகளைத்‌ தாண்டிக்‌ கொண்டு 
வந்து சேர்க்கும்‌ பொறுப்பும்‌ தமிழ்‌ நாட்டைச்‌ சார்ந்ததாகும்‌. அதை அவர்கள்‌ 
பாலக்காடு மாவட்டத்திலுள்ள ஆயக்கட்டிற்குப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்ளலாம்‌ 
எனக்குறிப்பிடுகின்றது ஒப்பந்தம்‌. 
௨. பெருவாரிபன்ளம்‌ அணை 

பரம்பிக்குளம்‌ வடிநிலத்திற்கு அடுத்தபடி பெருவாரிப்பள்ளம்‌ என்ற 
ஒரு சிறு வடிநிலம்‌ உண்டு. அதனையும்‌ மடக்கி, பெருவாரிப்பள்ளம்‌ அணை, 
என்ற மண்‌ அணையை எழுப்பி 17.56 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (0.620 டி.எம்‌.௪) 
கொள்ளளவு உள்ள ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்கி அதில்‌ சேரும்‌ 
நீரையும்‌ இத்திட்டத்திற்கும்‌ பயன்‌ படுத்த வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 
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ஊ, தூணக்கடவு அணை 

பரம்பிக்குளம்‌ என்ற மைய பெரு நீர்த்தேக்கத்தில்‌ எல்லா நீரையும்‌ 
சேர்ந்து ழக்கு முகமாகக்‌ கொண்டு போக தயார்நிலையில்‌ வைத்து, 
மலையைக்‌ குடைந்து தாண்டுவதற்கு, முகப்பில்‌ தூணக்கடவு என்ற ஒரு 
சிறு நீர்த்தேக்கம்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தூணக்கடவு நீர்த்தேக்கத்தின்‌ 
கொள்ளளவு 15.77 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (0, டி.எம்‌.சி) தான்‌. ஆனால்‌ 
பரம்பிக்குளம்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 2,480 மீட்டர்‌ நீளச்‌ சுரங்கத்தின்‌ வழியாகக்‌ 
கொண்டு வரப்படும்‌ நீரும்‌, பெருவாரிப்‌ பள்ளம்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து அங்கு 
கடைக்கும்‌ நீரை 571.5 மீட்டர்‌ நீளத்திற்கு வெட்டிய கால்வாயின்‌ மூலம்‌ 
கொண்டு வருவதன்‌ மூலம்‌ சேரும்‌ நீரும்‌, தூணக்கடவு நீர்த்தேக்கத்தின்‌ 
வழியே தான்‌ மலையைத்தாண்டிக்‌ கிழக்கே கொண்டு செல்லப்படுகிறது. 
தூணக்கடவு, மலையைத்‌ தாண்டுவதற்கான ஒரு முகப்பு எனலாம்‌. 


எ. சர்க்கார்‌ பதி சுரங்கம்‌ 

மலையைக்கடக்க 3,850 மீட்டர்‌ நீளமுள்ள சுரங்கம்‌ ஓன்று 
அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கரங்கத்திற்கு சர்க்கார்பதி ௬ரங்கம்‌ என 
பெயரிடப்பட்டுள்ளது. 3.66 மீட்டர்‌ (12 அடி) உயரமுள்ள சுரங்கம்‌ வினாடிக்கு 
37 கன மீட்டர்‌ (1,400 கன அடி) நீரைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ திறன்‌ உடையது. 
இந்த இட்டத்திற்கே இந்தச்‌ கரங்கம்‌ அச்சாணி போன்றது. இதன்‌ 
வழியாகத்தான்‌ அவ்வளவு ஏற்பாடுகளையும்‌ செய்து. நீரைத்‌ திரட்டிப்‌ 
பரம்பிக்குளம்‌ நீர்த்தேக்கத்திற்குக்‌ கொண்டு சேர்க்கப்படும்‌ நீர்‌, மலையைத்‌ 
தாண்டியாகவேண்டும்‌. இந்த சுரங்கத்தின்‌ கிழக்குக்‌ கோடியில்‌ வெளிப்படும்‌ 
நீரின்‌ இறத்தைப்‌ பயன்படுத்தி ஒரு மின்‌ நிலையமும்‌ இயங்கி வருகிறது, 
130 மெகா வாட்‌ திறன்‌ உடையது. 

மேற்கிலிருந்து கிழக்கே கொண்டு வரப்பட்ட நீர்‌ நுழைவது பாரதப்புழா 
வடிநிலத்தில்‌. இதில்‌ இரு முக்கிய ஆறுகள்‌ மேற்குத்‌ தொடர்ச்சிமலையின்‌ 
கிழக்குச்‌ சாரலில்‌ உற்பத்தியாகின்றன. பாலாறு என்ற ஆறு திருமூர்த்தி 
எனும்‌ வழிபாட்டுத்‌ தலத்தையொட்டிப்‌ பாய்ந்து கிழக்கே ஓடி, பின்‌ ஆழியாறு 
என்ற மற்றொரு ஆறு அதில்‌ சேர, பாலக்காடு கணவாய்‌ வழியாக கேரள 
மாநிலத்திற்குள்‌ புகுந்து, நிறையப்‌ பாசன நிலங்களுக்குப்‌ பயனளித்து, பின்‌ 
வடக்கு, வடமேற்கெனப்‌ பாய்ந்து பாரதிபுழா ஆறாக அரபிக்‌ கடலில்‌ 
கலக்கிறது. 
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ஏ. மேல்‌ ஆழியாறு அணை 

இத்திட்டத்தில்‌ ஆழியாற்றில்‌ இரு நீர்த்‌ தேக்கங்கள்‌ அமையும்‌ 
விதத்தில்‌ அணைகள்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. மேல்‌ ஆழியாறு அணை சுமார்‌ 
770 மீ. (2,525 அடி) உயரத்தில்‌ கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆழியாற்றின்‌ நீரைத்‌ 
தேக்கி ஒரு நீர்‌ மின்‌ நிலையம்‌ செயல்படுகின்றது. மின்‌ நிலைய உற்பத்தித்‌ 
திறன்‌ 60 மெகாவாட்‌. இங்கு மலைச்‌ சாரலில்‌ ஒரு குறுகிய பாதையில்‌ 
ஆறு அதிவேகமாக மிக உயரத்திலிருந்து &ழ்‌ நோக்கிப்‌ பாய்ந்து ஆழியாறு 
நீர்த்தேக்கத்தில்‌ சேருகிறது. நீர்‌ மின்‌ நிலையம்‌ செயல்பட இந்த உயரம்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


ஐ. ஆழியாறு அணை 

ஆழியாறு அணை 91 மீட்டர்‌ (2,989 அடி) கல்லணையாகவும்‌, இரு 
மருங்கிலும்‌ 2289 மீட்டர்‌ 2,510 அடி) மண்‌ அணையாகவும்‌ கட்டப்பட்டுள்ளது. 
இந்த ஆழியாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்துதான்‌ இத்திட்டத்தின்‌ பாசனப்‌ பலன்‌ 
முதலில்‌ தொடங்குகிறது. பொள்ளாச்சி பாசன வாய்க்கால்‌ என வலக்‌ 
கரையிலும்‌, வேட்டைக்காரன்‌ புதூர்‌, பாசனக்‌ கால்வாய்‌ என இடக்‌ 
கரையிலும்‌ வெட்டப்பட்டு முறையே 9589 ஹெக்டர்‌ (23,694 ஏக்கர்‌) 4567 
ஹெக்டர்‌ (11,285 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பொள்ளாச்சி வட்டத்தில்‌ பாசன 
வசதி அளித்து வருகின்றன. 
ஓ. ஆழியாறு ஊட்டுக்கால்வாய்‌ 

இதனிடையில்‌ மேற்கிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட நீர்‌ சர்க்கார்பதி மின்‌ 
நிலையத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதும்‌, நீர்‌ அங்குள்ள வகரியாறு என்ற 
பெயருடைய ஓடையில்‌ கலந்தவுடன்‌, அதிலிருந்து ஆழியாறு 
ஊட்டுக்கால்வாய்‌ என்று வெட்டப்பட்டுள்ள கால்வாய்‌ மூலம்‌ ஆழியாறு 
நீர்த்தேக்கத்தைச்‌ சேர்கின்றது. வகரியாறு 8ழே: ஓடி, பாலாற்றில்‌ கலந்து 
பாரதப்புழா ஆற்றின்‌ ஓர்‌ உபநதியாகிறது. மேலும்‌ ஆழியாறு 
ஊட்டுக்கால்வாயின்‌ மூலம்‌ வினாடிக்கு 8.09 கன மீட்டர்‌ (286 கன அடி) 
நீரைக்‌ கொண்டு சென்று ஆழியாறு நீர்த்தேக்கத்தில்‌ சேர்ப்பதால்‌ தான்‌, 
ஆழியாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பொள்ளாச்்‌சிப்‌ பாசன வாய்க்கால்‌, 
வேட்டைக்காரன்புதூர்‌ பாசன வாய்க்கால்‌ ஆகியவற்றின்‌ பாசனத்திற்கு 
வேண்டிய நீர்வளத்தைப்‌ பெற இயலுகின்றது. இந்த ஆழியாறு ஊட்டுக்‌ 
கால்வாய்‌ 13.15 இலோ மீட்டர்‌ நீளத்திற்கு வெட்டப்பட்டுள்ளதில்‌, 5 இலோ 
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மீட்டரில்‌ அதிலிருந்து சேதுமடைக்‌ கால்வாய்‌ எனும்‌ ஒரு பாசனக்‌ கால்வாய்‌, 
பிரிந்து 8.2 இலோ மீட்டர்‌ வெட்டப்பட்டு சுமார்‌ 2,042 ஹெக்டர்‌ (5,044 
ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பாசனம்‌ அளிக்கிறது. பெரும்‌ செலவினத்தையும்‌ 
இடர்பாடுகளையும்‌ கருதாமல்‌ மேற்கிலிருந்து மலைகளையும்‌ காடுகளையும்‌ 
பல சுரங்கங்களின்‌ மூலம்‌ கடந்து கிழக்கே கொண்டு சேர்த்த நீர்‌, 
சேத்துமடைக்‌ கால்வாய்‌ பாசனத்திற்கும்‌, ஆழியாறு நீர்த்தேக்கத்தின்‌ 
பாசனத்திற்கும்‌ முதலில்‌ பயனளிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 


ஓ. சமமட்டக்‌ கால்வாய்‌ 

இவை எல்லாவற்றிற்கும்‌ மேலாக, ஒரு புதுமையான முயற்சியாக 
மலைச்சாரலின்‌ 103.5 மீட்டர்‌ (340 அடி) உயரத்தில்‌ ஒரு சம மட்டக்‌ கால்வாய்‌ 
வினாடிக்கு 32.55 கன மீட்டர்‌ (1,150 கன அடி) நீர்‌ கொண்டு செல்ல 52 
கிலோ மீட்டர்‌ நீளத்திற்கு வெட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தக்‌ கால்வாய்‌ செல்லும்‌ 
வழியில்‌ மலை முகடுகள்‌ குறுக்கிடுவதனால்‌ நான்கு இடங்களில்‌ சுரங்கப்‌ 
பாதையில்‌ கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. அந்தச்‌ சுரங்கங்களில்‌ மிக 
நீளமானது 5 கிலோ மீட்டர்‌ நீளமுள்ள நவமலைச்‌ சுரங்கமாகும்‌. 

பாசனக்‌ கால்வாய்‌ ஒன்று மலைச்சாரலின்‌ உயரத்தில்‌ வெட்டப்பட்டுப்‌. 
பராமரிக்கப்பட்டு வரும்‌ முயற்சி இந்தியாவில்‌ வேறு எங்கும்‌ துணிவுடன்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டதாகத்‌ தெரிய வில்லை. இந்தக்‌ கால்வாய்‌ உருவாகும்‌ 
போது பார்வையிட வந்த அன்றைய இந்திய பாசன மின்துறை அமைச்சர்‌ 
முனைவர்‌ கே.எல்‌. இராவ்‌ இத்துணை இன்னல்களுக்கிடையே பாசனக்‌ 
கால்வாய்‌ அமைத்துள்ளது உலகத்திலேயே ஒரு புதுமையான முயற்சி என்று 
பாராட்டிச்‌ சென்றார்‌. இந்தக்‌ கால்வாய்‌ அமைப்பில்‌ மலைச்‌ சாரலில்‌ 
மலை நீர்‌ ஓடி வரும்‌ நீர்‌ பாதைகள்‌ எதுவுமே இப்பாசனக்கால்வாயைப்‌ 
பழுதுபடுத்தாமல்‌, தாண்டியோ, &ழேயோ சென்று விடும்படி 
அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுமானங்கள்‌ பலவாகும்‌. பாசன நீர்‌ பாய்வதில்‌ 
கசிவு ஏற்பட்டு வீணாகாமல்‌ இருக்க இந்த 52 கிலோ மீட்டர்‌ நீளத்திற்கும்‌ 
கற்காரை பூச நீர்‌ செம்மையாய்ப்‌ பாய்ந்தோட வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 
(ஒள) திருமூர்த்தி அணை 

இவ்வளவு இன்னல்களுக்கிடையே கொண்டுவரப்படும்‌ நீர்‌ கடைசியில்‌ 
திருமூர்த்தி என்ற வழிபாட்டுத்‌ தலத்திற்கு அருகில்‌ பாலாற்றில்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ள திருமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்தைச்‌ சேருகிறது. இந்த 
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நீர்த்தேக்கத்தின்‌ கொள்ளளவு 54.80 மில்லியன்‌ கனமீட்டர்‌ (1.935 டி.எம்‌.9) 
தான்‌. பாலாற்றினால்‌ கிடைக்கும்‌ நீர்வளம்‌ மிகக்குறைவேயானதால்‌ 
இந்நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பாசனத்திற்கு கொண்டு செல்லும்‌ நீர்‌, 
மேற்கேயிருந்து கிழக்கே திருப்பிவிடப்பட்ட இந்த 52 இ.மீ. சமமட்டக்‌ 
கால்வாயின்‌ மூலம்‌ கடைக்கும்‌ நீரைச்‌ சார்ந்தே உள்ளது எனக்‌ கொள்ளல்‌ 
வேண்டும்‌. திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து தான்‌ பரம்பிக்குளம்‌ பாசன பிரதான 
வாய்க்கால்‌ 12.5 ஏ.மீ. நீளத்திற்கு வெட்டப்பட்டுள்ளது; 1,52,633 ஹெக்டர்‌ 
09151 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ நான்கு பிரிவுகளாகப்‌ பிரிக்கப்பட்டுச்‌ சுழற்சி 
முறையில்‌; ஆண்டிற்கு இருபிரிவுகளுக்கென இரண்டாண்டிற்கு ஒருமுறை 
பாசனம்‌ வழங்கப்படுகிறது. 

இப்பிரதானக்‌ கால்வாயின்‌ 1.6 கி.மீட்டரில்‌ உடுமலைப்பேட்டைக்‌ 
கால்வாய்‌ என்று பிரிந்து 30 கி.மீ. நீளத்திற்கு வெட்டப்பட்டுப்‌ பாசனம்‌ 
தருகிறது. மேலும்‌ திருமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து உயர்மட்டக்‌ கால்வாய்‌ 
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என்று தனியாக வெட்டப்பட்டு 295.43 ஹெக்டர்‌ (230 ஏக்கர்‌) நிலங்கள்‌ 
பாசனம்‌ பெற்று வருகின்றன. இதிலும்‌ 2 ஆண்டிற்கு ஒருமுறைதான்‌ 
பாசனம்‌. 

திருமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்தும்‌, ஆழியாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்தும்‌ 
பாலாற்றில்‌ நீரை அனுப்பி ஏற்கெனவே அணைக்கட்டுகளால்‌ பாசனம்‌ 
பெற்று வந்த பழைய ஆயக்கட்டுகளுக்குப்‌ பாசனம்‌ தரும்‌ பொறுப்புள்ளது. 
அவற்றின்‌ விவரத்தை அட்டவணை எண்‌.5.18-இல்‌ காண்க. 

இவ்வணைக்கட்டுகளைத்‌ தாண்டியதும்‌ ஆழியாற்றில்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ள மணக்கடவு சிற்றணை தென்படும்‌. இச்‌ சற்றணைக்குக்‌ 
ழ்‌, ஆழியாறு கேரள மாநிலத்தில்‌ புகுகின்‌. ஒப்பந்தத்தின்‌ படி இந்த 
சிற்றணையில்‌ ஆண்டொன்றிற்கு 7.25 டி.எம்‌.சி நீரை மாதவாரியாக 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி. தமிழ்‌ நாடு அனுப்ப வேண்டுவதாகும்‌. இந்த நீரினால்‌ 
பாலக்காடு கணவாயிலுள்ள கேரளாவைச்‌ சேர்ந்த சித்தூர்‌ புழா என்ற 
இரு போக நன்செய்‌ பாசனத்திற்கு நீர்‌ உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
ஒப்பந்தத்தின்‌ ஒரு முக்கிய அம்சமாகும்‌. இத்திட்டத்தினால்‌ கேரள மாநிலம்‌ 
பெறும்‌ பயன்‌, சோலையாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 12.3 டி.எம்‌.சி. நீரும்‌, 
ஆழியாறு திருமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 7.25 டி.எம்‌.சி. நீரும்‌ உறுதியாகப்‌ 
பெறும்‌ என்ற ஒப்பந்தத்தின்‌ முக்கிய அம்சங்களாகும்‌. 

இவ்விரு நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்தும்‌ அன்றாடம்‌ விடப்படும்‌ நீரின்‌ 
அளவுகள்‌ முறைப்படி குறிக்கப்பட்டு, ஆண்டொன்றிற்கு ஒருமுறை இரு 
தரப்பு முதன்மைப்‌ பொறியாளர்கள்‌ அடங்கிய “நீர்‌ முறைப்படுத்தும்‌ 
குழுஆய்ந்து நீர்‌ வழங்கும்‌ கணக்குகளில்‌ கையெழுத்திட்டு வருகிறது. 
இந்தப்பணியும்‌ ஒப்பந்தத்தில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பரம்பிக்குளம்‌ ஆழியாறு என்ற இந்த மாபெரும்‌ திட்டம்‌ தட்டப்படும்‌. 
போது தமிழ்‌ நாட்டுப்‌ பொறியாளர்கள்‌ இருமுக்கிய முடிவுகளை 
மேற்கொண்டார்கள்‌. 

(அ) மேற்கிலிருந்து கிழக்கு முகமாகத்‌ இருப்பிவிடப்பட்டுக்‌ 
கொண்டுவரப்‌ படும்‌ நீரை மிகச்‌ சிக்கனமாகப்‌ பயன்‌ படுத்த வேண்டும்‌. 
அதற்காகப்‌ பாசனக்‌ கால்வாய்களில்‌ நீர்‌ வீணாவதைத்‌ தடுக்க வேண்டும்‌. 
இத்‌ தொடர்பிலான செலவினத்தைப்‌ பொருட்படுத்தாமல்‌ பாசனக்‌ 
கால்வாய்கள்‌ பிரதானக்‌ கால்வாய்‌, களைக்கால்வாய்கள்‌, பிரிவுகால்வாய்கள்‌ 
அனைத்தையும்‌ சிமெண்ட்‌ காரை பூசி இயன்றவரை நீர்‌ வீணாவதைத்‌ தடுக்க, 
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வேண்டும்‌. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பாசனத்திட்டங்களிலேயே இத்தகைய முடிவு 
இத்திட்டத்தில்தான்‌ முதன்‌ முதலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு, அரசுக்குப்‌ 
பரிந்துரை செய்யப்பட்டு, ஆணைகள்‌ பெறப்பட்டன. 

(ஆ) ஆயக்கட்டு அமைந்தது வறட்‌9ப்பகுதிகள்‌. மண்தரமும்‌ நன்செய்ப்‌ 
பயிர்களுக்கு எற்றதன்று. கடைக்கும்‌ நீரை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ 
அந்த அளவுக்குப்‌ பாசனப்‌ பரப்புகளுக்கு வழங்கி செய்யவேண்டும்‌ அதிக 
அளவு விவசாயக்‌ குடும்பங்களைப்‌ பயனடையச்‌ செய்யவேண்டும்‌. 
இவற்றைக்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு சுமார்‌ 20% தாழ்வான பகுதிகளில்‌ உள்ள 
நிலங்களைத்‌ தவிர மற்ற நிலங்களுக்கெல்லாம்‌ புன்செய்ப்‌ பயிருக்குத்தான்‌ 
பாசனம்‌ தரப்படும்‌ என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அதன்படி பாசனக்‌ 
கால்வாய்கள்‌ வடிவமைப்பும்‌, ஆயக்கட்டுப்‌ பரப்புகளும்‌ முடிவு 
செய்யப்பட்டன. 

இத்திட்டத்தின்‌ &ீழ்ப்‌ பெற்ற பலன்களைக்‌ கண்ட இந்த வறண்ட 
பூமி விவசாயிகளான, காங்கேயம்‌ வெள்ளக்கோயில்‌ வட்டங்களைச்‌ 
சேர்ந்தவர்களுக்கும்‌ எப்படியாவது பாசன நீர்‌ வழங்கப்பட வேண்டும்‌ 
எனக்கோரிக்கைஎழுந்ததனையடுத்து, இத்‌ திட்டத்தின்‌ ஆயக்கட்டு 
விரிவாக்கப்பட்டு, தற்போது சுமார்‌ 4 இலட்சம்‌ ஏக்கர்கள்‌ இரண்டாண்டிற்கு 
ஒரு முறையாவது பாசனப்‌ பயன்‌ பெறக்கூடிய தன்மையில்‌ மக்கள்‌ வாழ்க்கை 
செழிப்படைந்துள்ளது என்பதைப்‌ பெருமிதத்தோடு குறிப்பிடலாம்‌. 

இத்திட்டப்பணிகள்‌ ஓரளவு விரிவாகவே கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும்‌ 
சில முக்கிய தகவல்கள்‌ பின்வரும்‌ பட்டியலில்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை - 5.21 (அ 
ரம்பிக்குளம்‌ ஆழியாறு திட்டம்‌ - பலன்கள்‌. 
வ.எண்‌... விவரங்கள்‌ 
[நேரிடை வருமான விவரங்கள்‌: 
பாசனம்‌ : நெல்‌, பருப்பு வகைகள்‌, பருத்தி, 
நிலக்கடலை, பழங்கள்‌, காய்கறிகள்‌ 


பாசனப்‌ பரப்பு 














[2,53,839 ஏக்கர்கள்‌ (1,01,565 
ஹெக்டர்கள்‌) | 
[24,000 டன்கள்‌ (24,400 மெட்ரிக்‌ டன்கள்‌) 

38,400 டன்கள்‌ (39,000 மெட்ரிக்‌ டன்கள்‌) 














பருத்தி 7,400 டன்கள்‌ (7,500 மெட்ரிக்‌ டன்கள்‌) 

[நிலக்கடலை [9600 டன்கள்‌ 6,750 மெட்ரிக்‌ டன்கள்‌) 
1) ]நீர்த்‌தேக்கங்களில்‌: 

மீன்‌ 80 டன்கள்‌ (142 மெட்ரிக்‌ டன்கள்‌) 





ப சால்வாய்களுக்கு அருகில்‌ உள்ள கிராமங்கள்‌, 
[நகரங்களுக்குக்‌ குடிநீர்‌ வசதி 


ட [அணைகட்டுகளில்‌ சுற்றுலா, பொழுது போக்கு 








கி நத த்தி ரூபாய்‌ 5.09 கோடி | 


சொத்து மதிப்‌ ரூபாய்‌ 55.25 கோடி 
ரி) (ஓர்‌ ஆண்டுக்கு மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூபாய்‌ 60.34 கோடி 


0 [பாசனம்‌ மூலம்‌ வருமானம்‌ ரூபாய்‌ 24,36,000 
மின்‌ சக்தி மூலம்‌ வருமானம்‌. ரூபாய்‌ 274,00,000' - 
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நேரிடை அல்லாத வருமான விவரங்கள்‌ 

மாநிலத்திற்கு : வரி, தபால்‌, ரயில்‌ போக்கு வரத்து மூலம்‌ மற்றும்‌ உணவு இறக்குமதி மூலம்‌ 
மக்களுக்கு : வசதியான வாழ்க்கை முறை 
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௮) தமிழ்‌ நாட்டின்‌ குடி நீர்த்‌ தேவை 

தேவையைக்‌ கணக்கிடும்‌ போது கருத்தில்‌ கொள்ளப்பட வேண்டியது 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மக்கள்‌ தொகையாகும்‌. 10 ஆண்டிற்கொருமுறை நாம்‌ மக்கள்‌ 
தொகையைக்‌ கணக்கிடுகிறோம்‌ என்பது யாவரும்‌ அறிந்ததே. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
மக்கள்‌ தொகை எவ்வாறு அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ மிகுதியாகப்‌ 
பெருகிவந்துள்ளது என்பதனைக்‌ கீழ்க்‌ காணும்‌ அட்டவணையில்‌ காணலாம்‌. 


அட்டவணை 6.1 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மக்கள்தொகை 





குறிப்பாக நம்‌ நாடு விடுதலை பெற்றதனையடுத்தமைந்த சில 
ஆண்டுகளில்மக்கள்‌ தொகைப்‌ பெருக்கம்‌ அதிகமாக உள்ளதனைக்‌ 
காண்டுறோம்‌. இதற்குப்‌ பல காரணங்கள்‌ இருப்பினும்‌, உணவு உற்பத்திப்‌ 
பெருக்கத்தினால்‌ மக்கள்‌ ஊட்டம்‌ பெற்றுள்ளமையும்‌, மருத்துவ வசதிகள்‌ 
எளிதில்‌ கிடைக்கக்‌ கூடிய நிலையில்‌ நோய்வாய்ப்பட்டு இறப்பது குறைந்து 
வாழ்‌ நாள்‌ கூடியமையும்‌, உலகின்‌ பிற நாடுகளிலிருந்தும்‌, இந்தியாவின்‌ 
பிற மாநிலங்களிலிருந்தும்‌ மக்கள்‌ அகதிகளாகவோ, வேறு 
காரணங்களினாலோ குடியேறியமையும்‌ முக்கியக்‌ காரணங்களாக 
இருக்கலாம்‌. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பொருளாதார மேம்பாடும்‌, பொதுவாக 
மக்கள்‌ சட்டம்‌, ஒழுங்கு பேணி அமைதியான வாழ்க்கை நிலையினைத்‌ 


தமிழகத்தின்‌ நீர்த்தேவை 211 


மேற்கொண்டுள்ளமையும்‌, பிற மாநில மக்களை இங்குக்‌ குடியேறத்‌ 
தூண்டுகின்றது. என்பதும்‌ ஓரளவுக்கு உண்மையே. மக்கள்‌ தொகைப்‌ 
பெருக்கம்‌ கட்டுக்கடங்காது ஓரளவுக்குப்‌ பல இன்னல்கள்‌ தொடர்வதை 
அறிந்து, தமிழ்‌ நாட்டில்‌ கடந்த 30, 40 ஆண்டுகளாகக்‌ 
குடும்பக்கட்டுப்பாட்டின்‌ அவசியத்தை மக்களின்‌ கவனத்திற்குக்‌ கொண்டுவர 
அரசினாலும்‌, தனியார்‌ அமைப்புகளாலும்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும்‌ 
பல்வேறு நடவடிக்கைகளால்‌ மக்கள்‌ தொகைப்‌ பெருக்கம்‌ சிறிது குறைந்து 
வருவதையும்‌ அறிகின்றோம்‌. இந்தியாவில்‌ கேரள மாநிலத்திற்கு 
அடுத்தபடியாகத்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மக்கள்‌ தொகைப்‌ பெருக்க சதவீதம்‌ 
குறைந்ததே எனப்‌ புள்ளிவிவரங்கள்‌ காட்டுகின்றன. 

ஆயினும்‌ மக்கள்‌ தொகை ஆண்டுக்கு குறைந்தது 1%அளவில்‌ பெருகும்‌. 
என்பது தவிர்க்க முடியாதது. அவர்களுக்கான நீர்த்‌ தேவையும்‌, 
ஆண்டிற்காண்டு கூடுமென்பதனையும்‌ நாம்‌ கருத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 
வாழ்க்கைத்தரம்‌ உயர்ந்து வரும்‌ இந்‌ நாளில்‌, ஒவ்வொருவரும்‌ 
பயன்படுத்தக்கூடிய நீரின்‌ அளவும்‌ சிறிது கூடும்‌. இதையெல்லாம்‌ கருத்தில்‌ 
கொண்டு குடி நீர்த்‌ திட்டங்கள்‌ தீட்டும்‌ போது அடுத்த 30/50 ஆண்டுகளில்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மக்கள்‌ தொகை எவ்வளவாக இருக்கும்‌ என கணக்கிட்டு, 
மக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில்‌ நீர்‌ கிடைக்கச்‌ செய்ய வேண்டியுள்ளது. 

இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்‌, தனது இந்திய தரக்‌ கொள்கை 
எண்‌ 1172-1993 என்ற எண்ணிட்ட விவர ஏட்டில்‌ 20000-மக்கள்‌ தொகைக்குக்‌ 
குறைந்த ஊர்களுக்கு அன்றாட நீர்த்‌ தேவை ஒரு நபருக்கு 70 லிட்டரிலிருந்து 
100 லிட்டர்‌ வரை இருக்கலாம்‌ எனவும்‌, 20 ஆயிரத்திற்கு மேல்‌ 1,00,000 
மக்கள்‌ தொகை இருந்தால்‌ அது 100 லிருந்து 150 லிட்டராக உயர்த்தப்பட. 
வேண்டுமெனவும்‌, அதற்கு மேல்‌ மக்கள்‌ தொகை இருந்தால்‌ 150-லிருந்து 
200 லிட்டருக்குள்‌ இருக்கலாம்‌ எனவும்‌ பரிந்துரைத்துள்ளது. இதனை 
அந்தந்த மாநில அரசுகள்‌ கிடைக்கும்‌ நீரின்‌ அளவைப்‌ பொறுத்து 
அறுதியிட்டுக்‌ கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 

இவற்றைக்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு, மத்திய அரசின்‌ நல்வாழ்வு அமைச்சகம்‌ 
கிராமங்களைப்‌ பொறுத்தவரை, ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு 70 லிட்டர்‌ 
எனவும்‌, நகரங்களைப்‌ பொறுத்தவரை அது 135 லிட்டர்‌ ஆக 
இருக்கலாமெனவும்‌ தனித்தனி குழாய்கள்‌ மூலம்‌ நீர்‌ வழங்கல்‌, கழிவு நீர்‌ 
அகற்ற பூமிக்கடியில்‌ கட்டுவிக்கப்படும்‌ கால்வாய்கள்‌ என எல்லா வசதிகளும்‌ 
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பெற்றுள்ள மிகப்‌ பெரிய நகரங்களைப்‌ பொறுத்து , இது 150 லிட்டராக 
இருக்கலாம்‌ என்றும்‌ அறுதியிட்டுள்ளது. 

ஆயினும்‌ நம்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்வளத்தைக்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு நாம்‌ 
பொதுவாக இராமங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு 70 லிட்டர்‌ வீதமும்‌, 
நகரங்களைப்‌ பொறுத்தவரை 140 லிட்டர்‌ எனவும்‌ கொள்ளலாம்‌. தமிழ்‌ 
நாட்டின்‌ நீர்வளத்தை மேம்படுத்தவும்‌ மேலாண்மைக்கு அறிவுரை கூறவும்‌ 
தமிழக அரசால்‌ அமைக்கப்‌ பெற்ற வல்லுநர்‌ குழு, 2003-ஆம்‌ ஆண்டு 
வெளியிட்ட தனது அறிக்கையில்‌, தமிழ்‌ நாட்டில்‌ குடி நீர்த்‌ தேவை 2051-ல்‌ 
3460 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (12:19 டி.எம்‌.9) ஆகப்‌ பெருகும்‌ எனவும்‌, 
அதில்‌ நிலத்தடி நீராக 910 மி.க.மீ (32:14 டி.எம்‌.) இடைக்குமெனக்‌ கொண்டு 
மேற்பரப்பு நீராக 2,550 மி.க.மீ (90.15 டி.எம்‌.சி) தேவைப்படும்‌ எனவும்‌ 
கணக்கிட்டுப்‌ பரிந்துரைத்துள்ளது; இதையே எடுத்துக்கொள்ளலாம்‌. 

எவ்வளவு நீர்‌ தேவைப்படும்‌ என்பதோடு அந்த நீரின்‌ தரம்‌ குடிநீருக்கு 
உகந்ததாக இருக்க வேண்டும்‌ என்பதும்‌ முக்கியம்‌. அதற்கான பொறுப்பு 
கிராம, நகர்ப்புற ஆட்சியாளர்களையும்‌, நல்வாழ்வு தொடர்பான 
நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பேற்றுள்ள அலுவலர்களையும்‌ சார்ந்ததாகும்‌. 
நீரைச்‌ சுத்தம்‌ செய்து, தரம்‌ பேணி வழங்கலுக்கான நடவடிக்கைகளை 
அவர்கள்‌ மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்‌. மாசுற்ற நீரைப்‌ பருகுவதனால்‌ 
ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை எடுத்துச்‌ சொல்லி மக்களின்‌ விழிப்புணர்ச்சிக்கு 
ஆவன செய்து வருகிறார்கள்‌. 


ஆ. பாசனத்திற்கான நீர்த்தேவை 

" நீர்ப்‌ பாசனத்திற்கான கட்டுமானங்கள்‌, கால்வாய்‌ திட்டங்கள்‌ பல 
செயல்பாட்டில்‌ இருப்பினும்‌ அவற்றின்‌ வழி பயிராகும்‌ நிலப்பரப்பு 
ஆண்டுதோறும்‌ கடைக்கும்‌ நீர்‌ வளத்தைப்‌ பொறுத்து முன்னும்‌ பின்னுமாகச்‌ 
சிறிது மாறிக்‌ கொண்டேதான்‌ இருக்கும்‌. வறட்9க்‌ காலங்களில்‌ நீர்‌ 
ஊற்றுகளும்‌, ஏரிகளும்‌, குளங்களும்‌ வற்றிவிடுமாகையால்‌ பாசனப்‌ பரப்பு 
வெகுவாக குறைந்து வரும்‌. பெரும்‌ மழை பெய்து நீர்‌ நிலைகளெல்லாம்‌ 
நிரம்பி வழியும்‌ போது, மக்கள்‌ கூடிய வரை நீரைப்‌ பயன்படுத்தி விவசாயப்‌ 
பரப்பை சிறிது விரிவுபடுத்தக்கொள்வார்கள்‌. 

2004 - 2005 ஆம்‌ ஆண்டில்‌ வறட்சியுமின்றி, உபரி நீரும்‌ இன்றிக்‌ 
இடைத்த மழையினால்‌ பாசனமேற்ற பரப்புகளைத்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ சராசரி 
பாசனப்பரப்பு எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பாசனத்‌ துறை, 
வேளாண்மைத்‌ துறை, ஆகியவற்றுடன்‌ இணைந்து ஆண்டுதோறும்‌ 
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பயிரிடப்படும்‌ பயிர்வகைகள்‌, பயிரிட்ட பரப்புகள்‌, அதில்‌ பாசனம்‌ தரப்பட்ட 
பரப்புகள்‌, விளைச்சல்‌ அளவு இவைகளையெல்லாம்‌ சேகரித்து, புள்ளி 
விவரத்துறை ஒர்‌ அறிக்கையை வெளியிடுகிறது. (86880 ௮௭௦ ரேம 
₹60௦07்‌ 2004-2005 ஆண்டின்‌ அவ்‌ அறிக்கையிலிருந்து முக்கிய தகவல்கள்‌ 
அட்டவணை-6.2-ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 







அட்டவணை--6.2. 


பயிர்‌, சாகுபடிப்பரப்பு ஆண்டு 2005-06 
டட] மொத்த பயிர்‌ 12052718 ஹெக்டர்‌ 
சாகுபடிப்‌ பரப்பு 
நிகர பாசு 29,19,545 ஹெக்டர்‌ ( 
பரப்பு 48.39 ரூ) 













'த்தப்‌ பாசனப்‌ [33,86700 ஹெக்டர்‌ 
பரப்பு [(56.30 ரூ) 


முக்கிய பயிர்களின்‌ சாகுபடிப்‌ பரப்பு 



















































கபி] மொத்தஉற்பத்தி [பகு 
(மெடன்‌) நனம்‌ 
ஹெக்டர்‌) 
5: 52,09,433] 254] 
281,849 732] 
94,799] பப்ப 
121914] 1223] 
177,003] 337] 
* 35173,269 34 10த] 
58154] ௨250 
[நிலக்கடலை 10,97,592 நரச] 
[எள்‌ 80,772] 4ர3] 
10 [தென்னை | 30515 40671 138] 
ன்‌ ரிசி 
ரீ கரும்பு 
க உற்பத்தி - பேல்ஸ்‌ 170 கிலோ பஞ்ச. மகசூல்‌ - பஞ்சு கிலோவில்‌ 


6 உற்பத்தி - இலட்சம்‌ தேங்காய்கள்‌. மகசூல்‌ - தேங்காய்கள்‌ 
ஆதாரம்‌ தமிழ்‌ நாடு புள்ளியியல்‌ துறைக்கையேடு - 2006, பக்கம்‌ - 107, 67 
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மக்கள்‌ தொகை பெரு,வருவதற்கேற்ப உணவு உற்பத்தியும்‌ பெருகியே 
ஆக வேண்டும்‌. தமிழ்‌ நாட்டில்‌ பயிரிடுவதற்கேற்ற நிலங்கள்‌ அநேகமாக 
முற்றிலுமே பயன்‌ படுத்தப்பட்டு, புன்செய்ப்‌ பயிரோ நன்செய்ப்‌ பயிரோ 
விளைவிக்கப்பட்டு வருகிறது. தரிசாக விடப்பட்டவை மிகக்‌ குறைவே. 
அவற்றையும்‌ ஏதோ ஒரு வகையில்‌ பயன்படுத்த நடவடிக்கைகள்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதனால்‌ இனி நிலப்பரப்பை பெருக்கி 
உணவு உற்பத்தியைப்‌ பெருக்க வழியில்லை. தற்போது பயிரிடப்படும்‌ 
நிலங்களும்‌ வீடுகட்டுவதற்கோ, தொழிற்சாலைகள்‌ ஏற்படுத்தி வேலை 
வாய்ப்பை உண்டாக்கவோ சிறிது சிறிதாகக்‌ குறைந்து வரும்‌ நிலை உருவாகி 
வருகிறது. 

பாசனம்‌ உறுதி செய்யப்பட்டால்‌ விளை நிலம்‌ அதிக விளைச்சல்‌ 
தரும்‌. ஆனால்‌ அதற்கான நீர்வளமும்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ மிகக்‌ குறைவே. 
இடைக்கும்‌ நீர்‌ வளத்தை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்குப்‌ 
பயன்‌ படுத்த, ஒவ்வோர்‌ ஆற்றுப்படுகையிலும்‌ அமைந்துள்ள 
கட்டுமானங்களைப்‌ பற்றியும்‌, பெரிய, சிறிய நீர்த்தேக்கங்களைப்‌ பற்றியும்‌. 
முந்தைய அத்தியாயத்தில்‌ விரிவாகப்‌ பார்த்தோம்‌. 

எனவே நமக்கமைந்த நெருக்கடியில்‌, முன்னேற ஒரே வழி பாசனத்‌ 
திறனை அதிகப்படுத்துவதுதான்‌. எதிர்‌ காலத்தின்‌ மக்கள்‌ நலனைக்‌ கருதி 
பாசனத்திறனை உயர்த்துவதற்கான வழி முறைகளைப்‌ பின்பற்ற வேண்டும்‌. 
கிடைக்கும்‌ ஒவ்வொரு துளிநீரையும்‌ வீணாக்காமல்‌ எந்த அளவிற்குப்‌ 
பயிரின்‌ தேவையை நிறைவு செய்யுமோ அந்த அளவிற்கு அதனின்‌ பயனை 
உயர்த்த வேண்டும்‌. இதற்கான நடவடிக்கைகள்‌ நீர்ப்‌ பாசனத்‌ துறையிலும்‌, 
வேளாண்‌ துறையிலும்‌, வேளாண்‌ பொறியியல்‌ துறையிலும்‌, வேளாண்‌ 
பல்கலைக்கழகங்களின்‌ ஆராய்ச்சிகளின்‌ வாயிலாகவும்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன. 

தற்போது நீர்ப்‌ பாசனத்தில்‌ சராசரியாகப்‌ பாசனத்திறன்‌ 45% ஆக 
உள்ளது எனலாம்‌. இது பாசன அமைப்புகளைப்‌ பொறுத்தும்‌ 
பாசனதாரர்களின்‌ அக்கறையைப்‌ பொறுத்தும்‌, பகுதிக்குப்பகுதி சிறிது 
மாறுபட்டே இருக்கும்‌. எதிர்‌ காலத்தில்‌ பாசனத்திறனைப்‌ படிப்படியாக 
உயர்த்த வேண்டுமென்று கொண்டு, 2050-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ 60 சதவீத 
பாசனத்திறனை எட்ட வேண்டுமெனக்‌ கொண்டு, தமிழக அரசு அமைத்த 
வல்லுநர்‌ குழு 2003-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ தயாறித்து அளித்த அறிக்கையில்‌, 
பாசனத்திற்கான நீர்த்‌ தேவை தற்போது 50,000 மி.க.மீட்டறாக (766 டி.எம்‌.ஜ) 
உள்ளது என்றும்‌, 2025-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ பாசனத்‌ திறன்‌ 50% ஆக அமையின்‌ 
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அட்டவணை 6.3 





உலக அளவிலான வேளாண்‌ விளை பொருட்கள்‌ உற்பத்தியில்‌ 
இந்தியாவின்‌ பங்கு விபரம்‌ 1999-2001 


உற்பத்தி - 000” டன்னில்‌ 





















உலக 
உற்பத்தியில்‌ 
இந்தியாவின்‌ 
சதவீதம்‌ 


இந்தியாவில்‌ 
1999 முதல்‌ 
2001 வரை 


உலக அளவில்‌ 
இந்தியா வ௫த்த 
வரிசை தரம்‌ 
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புகையிலை. 
(இலைகள்‌! 











நீர்த்தேவை 48,700 மி.க.மீட்டராக (1,720 டி.எம்‌.சி) ஆகக்‌ குறையலாம்‌ என்றும்‌, 
2,050-ல்‌ பாசனத்திறன்‌ 60% எனப்‌ பெருகினால்‌ பாசன நீர்த்தேவை 45,098 
மி.க.மீட்டர்‌ (593 டி.எம்‌.) ஆக அமையும்‌ எனவும்‌, மிச்சமாகும்‌ நீரை 
மேலும்‌ பாசனப்பரப்பைப்‌ பெருக்கி அதன்‌ மூலம்‌ உணவு உற்பத்தியைப்‌ 
பெருக்க வழி வகை செய்யலாம்‌ என்றும்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 


இ) நீர்‌ மின்‌ சக்தி பெறத்‌ தேவை. 

மின்‌ சக்தியைப்‌ பெற நீர்‌ மின்‌ நிலையங்கள்‌, அனல்‌ மின்‌ நிலையங்கள்‌, 
அணுமின்‌ நிலையங்கள்‌ காற்றாலைகள்‌ குப்பை கூளங்களிலிருந்து தயாரிப்பு 
எனப்‌ பல வழிமுறைகளைப்‌ பின்பற்றினும்‌, எல்லாவற்றிலும்‌ மலிவாக 
மின்சக்தியைப்‌ பெற நாம்‌ நீர்‌ மின்‌ நிலையங்களையே நாடுகிறோம்‌. ஆயினும்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்‌ வளத்தையும்‌, ஆறுகள்‌ ஓட்டத்தின்‌ அமைப்புகளையும்‌ 
கருத்தில்‌ கொண்டு, எங்கெங்கு பாயும்‌ நீரின்‌ மட்டச்‌ சரிவு மின்சக்தி உற்பத்தி 
செய்யும்‌ இயந்திரங்களை இயக்கும்‌ சக்தியைத்‌ தருமோ, அங்கெல்லாம்‌ நீர்‌ 
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அட்டவணை -6.4 
உலக வேளாண்மையில்‌ இந்தியாவின்‌ நிலை - 2001 











(பொருளாதாரத்தில்‌ 
பங்கேற்கும்‌ மக்கள்‌ 
தொகை 








[4 சிறு தானியங்கள்‌ 


[5 மொத்தப்‌ பயறு. 
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(வரிசை வேளாண்‌ விளை 


எண்‌. பொருட்கள்‌ 


பழம்‌, காய்கறிகள்‌ 


'அட்டவணை-6.4 (தொடர்ச்ச) 


இந்தியாவின்‌ (1999] 


அளவு கோல்‌ ம்‌ 2001 வரை) 









உலக அளவில்‌. 
இந்தியாவின்‌ படி 
நிலை சதவீதம்‌. 


உலக அளவில்‌ 

இந்தியாவின்‌ 
படி நிலை. 
தரவரிசை: 



















































































1 காய்கறிகள்‌ 
2 பழங்கள்‌. 
3 உருளைக்கிழங்கு 
14 வெங்காயம்‌. 
(உலர்ந்தது! 
ஊ [வணிகப்‌ பயிர்கள்‌ மி. 

மி. 

ம. 
கோர்த்து மி.பன்‌ ]: 0/80 4 43 6 
இலை: 
[4 சணலும்‌, பிற நார்ப்‌. ல 
ல்‌ மி.டன்‌ 1/86 64.2 1 
5 பருத்தி (இழை! மி. டன்‌. (ந 1/75*] 8.3] 4 
6 புகையிலை (இலை | மி.டன்‌. 0/67 *| 9.6] 2 

எ [கால்‌ நடை மில்லியன்‌ 

1 கால்‌ நடைகள்‌ மில்லியன்‌. | 2204] 63] 1 
2 எருமைகள்‌ மில்லியன்‌ 94] 56.8] ர 
3 ஒட்டகங்கள்‌ மில்லியன்‌ 1/03 1] 6.3] 5. | 
4 செம்மரி ஆருகள்‌ | மில்லியன்‌ 584] 5.3 3 
5 வெள்ளாடுகள்‌ மில்லியன்‌ 124 ] 16.8]. ட்‌ 
6 கோழிகள்‌ மில்லியன்‌ 413 *] 2.8 6. 
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அட்டவணை-6.4 (தொடர்ச்‌9) 


உலக அளவில்‌ | உலக அளவில்‌ 


வேளாண்‌ விளை வ ம்‌ இந்தியாவின்‌ | இந்தியாவின்‌ 
பொருட்கள்‌ ள்‌ னர்‌ படி'நினல படி. நிலை 


சதவீதம்‌ தரவரிசை 





கால்நடை தரும்‌ 
பலன்கள்‌ 


1 பால்‌ (000' 
டன்னில்‌! 


2 முட்டை 


கருவிகள்‌ (:000” 
எண்களில்‌! 


(உழுவை 

இயந்திரம்‌) 

உணவு, வேளாண்மை நிறுவனத்தின்‌ மதிப்பீடு, 
ர* உறுதிப்‌ பருத்தப்‌ படாத விபரங்கள்‌ 
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மின்நிலையங்கள்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது தமிழ்‌ நாட்டில்‌ நீர்‌ 
மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து 1987 மெகாவாட்‌ திறன்‌ மின்‌ சக்தியைப்‌ பெற்று 
வருகிறோம்‌. 

நீர்‌ மின்சக்தி பெற, நீர்‌ நேரடியாகச்‌ செலவாவதில்லை. மேலிருந்து 
குழாய்கள்‌ மூலம்‌ ழே கொண்டு வரப்படும்‌ நீர்‌, இயந்திரங்களை வேகமாக 
இயக்கி, பின்‌ ஆற்றிலேயே பாய்ந்தோடி விடுமாதலால்‌ நீரைப்‌ பொறுத்துச்‌ 
செலவொன்றுமில்லை. ஆயினும்‌ இயந்திரங்களின்‌ வெம்மையைத்‌ தணிக்கவும்‌ 
பிற பயன்பாடுகளுக்கும்‌ சிறிதளவு நீர்‌ தேவைப்படுகிறது. அனல்‌ மின்‌ 
நிலையங்களில்‌ நீராவியை உண்டாக்கவும்‌, மற்ற பயன்பாடுகளுக்கும்‌ நீர்‌ 
வேண்டப்படுவதாகும்‌. 

மேலே குறிப்பிடப்பெற்ற தமிழ்‌ நாடு அரசின்‌ வல்லுநர்குழு மின்சக்தி 
பெற நீரின்‌ தேவை தற்போது சுமார்‌ 113 மி.க.மீட்டர்‌ (4 டி.எம்‌.சி) எனவும்‌, 
இது 2050-ல்‌ சுமார்‌ 175 மி.க.மீ 6 டி.எம்‌.சி) ஆகலாமெனவும்‌ மதிப்பிட்டுள்ளது. 

ஆற்றுப்படுகைவாரியாக தற்போது தமிழ்‌ நாட்டில்‌ இயங்கிவரும்‌ மின்‌ 
நிலையங்களின்‌ பட்டியல்‌ தகவலுக்காக அட்டவணை எண்‌. ட6.5-ல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 


(ர) சுற்றுப்புறசூழல்‌ காக்க நீர்தேவை 

தமிழர்‌ பண்பாட்டில்‌ தனிப்பட்ட ஒருவர்‌ சுற்றுப்புறசூழல்‌ காப்பதும்‌, 
உடலையும்‌, வீட்டையும்‌ தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வதும்‌ அவருடன்‌ 
ஒன்றிய செயல்பாடாகும்‌. காலையில்‌ எழுந்ததும்‌ வீட்டுப்பெண்மணிகள்‌ 
வாசலில்‌ நீர்‌ தெளித்துச்‌ சுத்தப்படுத்திக்‌ கோலம்‌ இடுவதும்‌, பின்‌ வீட்டைச்‌ 
சுத்தம்‌ செய்வதும்‌ அவர்களுடைய அன்றாடக்‌ கடமையாகவே கருதப்படுகிறது. 
சுத்தம்‌ சோறு போடும்‌, கந்தையானாலும்‌ கசக்கிக்கட்டு என்பவை எல்லாமே 
எல்லோருக்கும்‌ ஏற்புடையனவேயாம்‌. 

ஒரு நளைக்கு ஒரு நபருக்கு இவ்வளவு குடிநீருக்கென ஒதுக்கிய 
நீரிலேயே இவ்வனைத்திற்கும்‌ தேவையான நீர்‌ அடங்கப்பெறும்‌ 
எனக்கொள்ளல்வேண்டும்‌. மேலும்‌ நல வாழ்வுக்கும்‌, கழிவு நீர்‌ 
அகற்றுவதற்கும்‌, சுத்திகரிப்புப்‌ பணிகள்‌ மேற்கொள்வதற்கும்‌ தேவையான 
நீரும்‌ அந்தந்த நிறுவனங்கள்‌ குடிநீருக்கென வழங்கும்‌ நீரிலேயே அடங்கும்‌ 
எனக்கொள்ளலாம்‌. 
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அட்டவணை 6.5 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ இயங்கும்‌ நீர்‌ மின்‌ நிலையங்கள்‌: 
(2002-2003) 
ஈண்‌.| நிலையத்தின்‌ பெயர்‌ ணார 










19,1032] 





குந்தா - | 









































தமிழகத்தின்‌ நீர்த்தேவை 


அட்டவணை 6 , 5 (தொடர்ச்சி) 
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கீழ்‌ மேட்டூர்‌ தவணை - 11! 





தமிழ்‌ நாட்டில்‌ இயங்கும்‌ நீர்‌ மின்‌ நிலையங்கள்‌ 
2002-03) 

எண்‌.1| நிலையத்தின்‌ பெயர்‌ ம பெற்றநாள்‌ 
12. [சர்கார்பதி 30.00] 30.00] 120166 
13 [ஆழியாறு 60.00 டூ 25,03.70 
35.00] 220471. 
த்‌ | மற்ற 3500] 050571 
15 [சோலையாறு - 1! 25.00 25.00] 290371 
16 [கோதையாறு - | 60.00 60.00] _ 020171 
17 [கோதையாறு - | 30.00] 17,1171 
18 |சுருளியாறு 27,0886] 
[19 [சேர்வலாறு 20,0387] 
28,0387] 



















































































[கீழ்‌ பவானி (சிறியது) 
4 ன்‌ 
28 |மரவகன்டி மிகச்‌ சிறியது] 
29 |பூனாச்சி (மிகச்‌ சிறியது) 
30 [கீழ்‌ பவானி (சிறியது) 
31 சாத்தனூர்‌ 
32 [பார்சன்ஸ்‌ கணவாய்‌. 30.00 29.03.2000] 
20.03.2000) 
33 திருமூர்த்தி (மிகச்‌ சிறியது). 1.95 | 20.03.2000] 
20.03.2000] 
த்‌ ம்‌ 035] 18.08.2000] 
34 [முக்கூர்த்தி (மிகச்‌ சிறியது) 0.70] 19.03 7000] 
23.09.02] 
க்தி 
35 (ஆழியாறு (சிறியது) 50] ராசி 
மொத்தம்‌] 199740 199735). 








ஆதாரம்‌ : தமிழ்நாடு மின்‌ வாரியம்‌, புள்ளி விவரம்‌ - வெளியீடு 2002-2003 


221. 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 



























































90026018) பமல பஎருரிய9ு ஈத எனா ச ம௱பூயாட யாரு 4 ர௱ரமு மழ ரகயாமலடு மு*்‌_மர ரிராச்‌ 


19-௬௦116 











223 


தமிழகத்தின்‌ நீர்த்தேவை 













































































146992 | 96 | 886 92௨. *196 9966. 89990 99091) | 6662. 44826 82709 [ரப 

5 ] பர்ரி 
மழழருமயசடுரியகரு 

1909 | 91% 609. 8066 0486 6009 06 ௪08 090. 06/6 09. குள்ம்ச மர்‌ 8 

_- 

விபு 

0908 | 86 | 6 66 990. 992 ம 8 | ௬0 829. 962 முள மகாயடுள்ா௫ு 4 
இவ்வொறு 
முலழிலா மலி 

1806 029 99 மே 9600 09. 6 26. 48. 866. | 610. மழஜையஞிரா௫ (பகர இட 
(மல்வ்கரடு] 

99402 | 0. | 60. 96 6909 | ௨ 699 2600 | 09. 9409. (2 ஏயமர) முற 9) 
முள்‌ ஏம்௫ுவாடு 

க்கை கைகைை  வவககைை 

1 முசடுலா 

6999) 062. 6 069. 89%. டட 666. 02 90. 6642. 6966. பளயமயேச ஐப௫0-5 ௫ 

8909 | 6% ்‌்‌ ம்‌ 4801 ர 19 வ டப்‌ 196. 449. மசமுயொகு ரப உ) 9) 
ரமஷமபாடஸ்ர] 

9142 266. 606. 196. 860. 566. 80% மே 682 199. 098. மேடமுயொது]பச௪| 8) 
ப்ரரு௫ ரமப 1] 
யப்பா 

696. [2 02 90. 642 909. 66. ] 969. டக 449. 496. பட்ட கபட] 1 
ருமுமரளொரம்‌] 

99101 கிம்‌ ர்‌ ட்ட ச்ச்‌ | 002 0 926. 696. ட 9980. 6696. ஒக்முயமமு பாய 0 





(9002601129) மலருயபசடுரியகு ஈ(]ஜ லாச ர யாபூயம யான ராறு (மஜ ரவயாமயடு முரி யக ரிரு்‌ 


மசசமயகு) 99 - மாம 012. 





அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 









































(9002:6018 ககன (ன ஓரா சா முழாழுயாட “பாமர | ராராாநசரு (ன்‌ ரவாருமடு 0 சச்-யர ரிரே 
முவுயன்து 9௫ - மமனாரா-ர2 
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தமிழகத்தின்‌ நீர்த்தேவை 


















































89 | பக | 92 | 98 |] 909 | 852 [சவர 
1 முலருவபசடரியக்டு 
கக 9905. 202 மட| 96 ௨0௨ " சன்ம்யன 1 
மூலா] 
லை 0. 9 482 | 92 1892 | முளி மட்டு ப 
மோது 
ண க ஒ!. சணஸகன| 
69. 566 6 6 மளயருள்௫ு யமமர| 
(மமபபலர௫] 
மை 605 9 022) 898 /0% ஏயர்‌ முள 9. 
| ட முள ரயட்ளாடு 
௭ 225. 04. 8 89120 ள்‌ னவை [ப 
ய ௦. உ ௦ 9 ௦. மட. [| ஒ. | முகழுபொரு ரல 9. 
மமமவள்ரம[ | 
௬௦ 129 62 8 | ஐ (௯. மமுயொறுபமக| 8) 
(2 பேரம ரயமற உ 
2995. ப 62. 096 89 (6% வர்கம்‌ ம 
ட்‌. யப்பட்ட] 
ன 18 உ (௨ நகலாகாம்‌ 
்‌ ஸ்‌ ப்ட்‌ ஒர்வதயமமு “பாரம்‌ 
































(9002:6016) பஎமயபச(ுரியச ஈத) ஓயங மா முயாபூயா “_யாடர பரமு 16௫ ரசயாமமடு ரசியா ரிராச 
நவா யன்று 9 - மமம்‌ 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 




















099/6. 


28௮. 29. 91) | 88௨ 

மலமயரஏள்ரம 
00066 4046 ட்‌ 990. ராத (சாராது 
48812. 3 















































நததறாயளது 99 - மடலா6 
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தமிழகத்தின்‌ நீர்த்தேவை 











































































19615 ப 66/65. ] 929 பா | 099) | 889] ஐ) | 9222 4469 சமக 
பலருமயமடுரிய0| 
(௬௯ 9698 | 0898 | 986 | 86 9960) 926 492 066 சசரக 9. 
மலடு] 
162௨. 29 4 81 698 899. 66. [12 மலி மாமடளாடு! 2 
படபட டட 80யெயாத| 
12எடுள ஒல] 
பன்‌ ந்‌ முளயருளாடு யமமர| 
ட்டடட்ட ப 
(௫லமேம௫௫] 
41% ரயர) மடு உ. 
19 ஏமடுள்டு 
உட்பட்ட ப. | 
மூட 
99095. மலாயசயேச எமத] 1 
8449. முமுடயாரு ரய ௩] 8). 
ு0ஷயரளோரம 
94090 மடமுடயாமுரபமல) ௨. 
 பேர௫ ௦0௩0-5 
ஷ்ண ஙவமயாள்ரம்‌ 
காமுக நாகு | 
வபர 
9999) ஏது எமி] 0! 











(தஹயதது 99 - மமலரடர௪ 


328 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


(௨) தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர்த்தேவை 
தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர்த்தேவையானது அவை உற்பத்தி செய்யும்‌ 

பொருள்களைப்‌ பொறுத்து அமைகின்றது. காகிதத்‌ தொழிற்சாலைகள்‌, தோல்‌ 
பதனிடும்‌ தொழிற்சாலைகள்‌, சக்கரை உற்பத்தித்‌ தொழிற்சாலைகள்‌, உர 
உற்பத்தித்‌ தொழிற்சாலைகள்‌, துணிவகைகளைத்‌ தயார்‌ செய்யும்‌ 
தொழிற்சாலைகள்‌ போன்றவற்றிற்கு நீரின்தேவை அதிகமென்பதுடன்‌, 
அவற்றிலிருந்து வெளியேறும்‌ கழிவுநீரை அகற்றுவதற்கும்‌ 
சுத்திகரிப்புப்பணிகள்‌ மேற்கொள்வதற்கும்‌ கணிசமான அளவுக்கு 
நீர்தேவைப்படும்‌. 

தமிழ்நாட்டில்‌ 31.03.2006 வரை நிலையாகப்‌ பதிவு செய்யப்பட்ட 
மாவட்ட வாரியான பல வகை ஏறு தொழிற்சாலைகளின்‌ விவரங்கள்‌ 
அட்டவணை-6.6-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையான 
பயன்பாடு நாளுக்குநாள்‌ வளர்ந்து கொண்டுதான்‌ இருக்கும்‌. நாட்டின்‌ 
தொழில்வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு முதலியவற்றைக்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு நமக்கு 
கிடைக்கும்‌ நீர்வளம்‌ குறைவேயானாலும்‌, இதற்கும்‌ முக்கியத்துவம்‌ 
அளிக்கவேண்டியுள்ளது. 

பெரிய தொழிற்சாலைகளை நிறுவத்‌ திட்டமிடுவோர்‌ அவர்களுக்கு 
வேண்டப்படக்கூடிய நீரின்‌ தேவையை முன்னதாகவே கணக்கிட்டு, அரசுக்கு 
அந்தந்த மாவட்டத்தில்‌ உள்ள நீர்வளத்துறை மூலம்‌ விண்ணப்பிப்பார்கள்‌. 
நீர்ப்பாசனத்துறையும்‌ விண்ணப்பங்களை ஆராய்ந்து, நீர்‌ இடைக்கச்செய்யும்‌ 
வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி, அரசு அறுதியிட்டுள்ளவாறு, ஆண்டிற்கு அவர்கள்‌ 
பெறும்‌ நீரின்‌ அளவுக்கு ஒரு கிலோ லிட்டருக்கு இவ்வளவு என்று கட்டணம்‌ 


இதெ௱ழிற்காணஸைளஞக்க ஈண்‌ 
கீர்த்தேவை-2001-20 51 ஆண்டு. 
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அட்டவணை - 68 


மொத்த நீர்த்தேவை (மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌) 











| 

்‌ 0050 ஆண்டில்‌ 
[தேவைப்‌ படுவது 
மொத்தத்தில்‌ 


சதவீதம்‌ 
2030. 






























சுடலுக்குப்போவது 
[மொத்தம்‌ மி.க.மீ. 57725) 100] 
(மொத்தம்‌ டிஎம்சி 1921] 2039 





விதித்து, வசூலித்து அரசுக்குச்‌ செலுத்துவார்கள்‌. (2006-ம்‌ ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌ 
மற்றும்‌ தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கு காவிரி ஆற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
திட்டங்களின்‌ விவரம்‌ பின்‌ சேர்க்கை-1 இல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்சொன்ன தமிழக அரசு நிறுவிய வல்லுநர்‌ குழு இவற்றை எல்லாம்‌ 
ஆராய்ந்து தொழில்‌ வளர்ச்சியையும்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு 
தொழிற்சாலைகளுக்கென நீர்த்தேவை இனி வரும்‌ காலத்தில்‌ 8ழ்க்‌ காணும்‌ 
வகையில்‌ அமையலாம்‌ என்று பரிந்துரைத்துள்ளது. 


230 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


(ஊ) நீர்வழிப்‌ போக்குவரத்திற்கான நீர்த்தேவை 

நீர்வழிக்குரிய போக்குவரத்துச்‌ செலவு தரை வழி போக்குவரத்துக்குரிய 
செலவைவிட மிகக்‌ குறைவு என்பது யாவரும்‌ அறிந்ததே. ஆயினும்‌ 
தமிழ்நாட்டில்‌ வற்றாத ஆறுகளே இல்லாதபோது நீர்வழிப்‌ 
போக்குவரத்திற்கான வாய்ப்பும்‌ அரிதேயாகும்‌. கடற்கரைக்கடுத்தாற்போல 
ஆங்கிலேயர்களால்‌ வெட்டப்பட்ட பக்கிங்காம்கால்வாய்‌, காவிரி 
டெல்டாவில்‌ வேதாரண்யம்‌ கால்வாய்‌ ஆகியவற்றில்‌ சரக்கு ஏற்றிச்‌ செல்லும்‌ 
படகுகள்‌ அண்மைக்காலம்வரை இயங்கிவந்தன. இக்கால்வாய்கள்‌ 
தூரடைந்துபோய்‌ சிறு படகுகளும்‌ போக முடியாத நிலையில்‌, தமிழ்நாட்டில்‌ 
நீர்வழிப்போக்கு வரத்தே நடைமுறையில்‌ இல்லை என்று சொல்லலாம்‌. 
இதில்‌ நீரின்‌ செலவழிவு ஏதும்‌ இருக்காது. 
(௪) மற்றவை 

கால்நடைகள்‌ குடிநீர்‌, பராமரிப்பு முதலியவற்றிற்கும்‌ நீர்தேவைப்படும்‌. 
ஆங்காங்கே மீன்வளர்ப்புப்பண்ணைகள்‌ ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது ஒரு 
தொழிலாகவே நடந்து வருகிறது. அதற்கும்‌ நீர்த்தேவை ஏற்படும்‌. நீச்சல்‌ 
குளங்கள்‌, நீரோட்டத்தில்‌ கேளிக்கை விளையாட்டுகள்‌ போன்றவற்றில்‌, 
மக்கள்‌ ஈடுபாடுகொண்டு களிப்புற சல நிறுவனங்கள்‌ பெரிய நகரங்களுக்கே 
மனமகிழ்‌ நிலையம்‌ கட்டடங்கள்‌ நிறுவி நீர்த்தேவைக்கு விண்ணப்பிக்கின்றன. 
அவற்றிற்கும்‌ சிறிது நீர்‌ ஒதுக்கவேண்டுவதாகும்‌. மேலும்‌ ஒவ்வோர்‌ 
ஆற்றிலும்‌ ஓரளவு நீரை ஆறு கடலை அடையும்‌ வரை அனுப்ப 
வேண்டியதும்‌ இன்றியமையாததாகும்‌. கடலோரத்தில்‌ உள்ள அரிய 
நீர்த்தாவரங்களைப்‌ பாதுகாக்கவும்‌, அழியாமல்‌ இருக்கவும்‌ இது உதவுவதாகும்‌. 
(ஏ) தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மொத்த நீர்த்தேவை 

மேலே குறிப்பிடப்பெற்ற வல்லுநர்குழு, மொத்த நீர்த்தேவையை 
அட்டவணை எண்‌. 6.8-இல்‌ உள்ளவாறு கணக்கிட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டின்‌ நீர்த்தேவையைக்‌ கணக்கிட்டதில்‌ முக்கிய நீர்த்தேவையை 
நாம்‌ தற்போது நம்மிடம்‌ உள்ள ஒரே ஜீவநதியாகிய காவிரியிலிருந்து மட்டும்‌ 
எவ்வாறு பெற்றுச்‌ சமாளித்து வருகிறோம்‌ என்று குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக 
இருக்கும்‌. தகவலுக்காக காவிரியின்‌ மொத்த நீர்வளம்‌ பற்றிய விவரம்‌ 
அட்டவணை எண்‌. 6.9-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது.நீர்த்‌த தையில்‌ 
குடிநீர்த்ேதேவை முதன்மையானதாகும்‌. 2006-ஆம்‌ ஆண்டிலான 
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கணச்கெடுப்பின்படி, காவிரி ஆற்றுக்‌ கரைகளில்‌ அமைந்த-ஆற்றிலிருந்து 
வெகு தொலைவில்‌ அமைந்த பல ஊர்களுக்கும்‌, நகரங்களுக்குமான குடி 
நீர்த்‌ இட்டங்கள்‌ எத்துணை செயற்பாட்டில்‌ உள்ளன என்பதனை 
பிற்சேர்க்கை-1-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின்‌ வாயிலாக அறியலாம்‌. 
தற்போதுள்ள நிலையில்‌ குடிநீருக்கு மட்டும்‌ காவிரியிலிருந்து ஒரு விநாடிக்கு 
67 சுன மீட்டர்‌ 038 கன அடி) நீர்‌ பயன்படுத்தக்‌ கொண்டு செல்லப்படுகிறது. 

குடி நீருக்கு அடுத்தபடி முக்கியத்துவம்‌ வாய்ந்தது நீர்ப்பாசனமே. 
ஆயினும்‌ நாட்டின்‌ பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும்‌ வேலைவாய்ப்புக்கும்‌ 
தொழிற்சாலைகளைத்‌ தோற்றுவிப்பதும்‌ முறைப்படி நடத்தி, பல 
பொருள்களைத்‌ தயாரிப்பதும்‌ இன்றியமையாததாகின்றது. அவற்றுக்கும்‌ 
நீர்‌ தேவைப்படுகிறது. தமிழகத்தில்‌ தொழில்‌ வளர்ச்சிக்கு ஆண்டில்‌ எவ்வளவு 
நீர்‌ தேவை என்பது குறித்து முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
தட்டுப்பாடின்றி நீர்‌ பெற வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு பல 
தொழிற்சாலைகள்‌ காவிரி ஆற்றின்‌ அருகிலேயே அமைந்து அவற்றுக்கான 
நீர்த்‌ தேவையைக்‌ . காவிரி ஆற்றிலிருந்து பெற்று வருகின்றன.அதற்கான 
கட்டணத்தையும்‌ அரசு அறுதியிட்டுள்ள வி௫தப்படிச்‌ செலுத்தி வருகின்றன 
அத்தொழிற்சாலையில்‌ அரசால்‌ விஇிக்கப்பெற்ற முக்கிய கட்டுப்பாடுகளையும்‌ 
மீறாமல்‌ செயற்படவேண்டும்‌. இவற்றையெல்லாம்‌ கண்காணித்துச்‌ 
செயற்படுத்தும்‌ பொறுப்பு காவிரி ஆற்றின்‌ பராமரிப்பை ஏற்கும்‌ நீர்‌ ஆதாரத்‌ 
துறையின்‌ செயற்‌ பொறியானர்களைச்‌ சார்ந்ததாகும்‌. 

காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்வசதி பெறும்‌ தொழிற்சாலைகளின்‌ 

பட்டியலும்‌, வினாடிக்கு எத்தனை கன அடி நீர்‌ எடுக்க 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரங்களும்‌ அட்டவணை 
எண்‌.  6.9-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து தொழிற்சாலைகள்‌ 
மேம்பாட்டுக்காக மட்டும்‌ காவிரியில்‌ மேட்டூர்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து கடைப்‌ 
பகுதிவரை வினாடிக்கு 8.80 க.மீ (310.95 க.அடி) நீர்‌ எடுக்கப்‌ படுகின்றது 
என்பதனை அறிகின்றோம்‌. 
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அட்டவணை- 6.9 
காவிரியில்‌ மொத்த நீர்‌ வளம்‌ 

வருடம்‌ மொத்த நீர்‌ வளம்‌ இறங்கு முக வரிசை 

மேட்டூரில்‌ கீழணையில்‌ கலம்‌ 2 கலம்‌ 3 

டி.எம்‌.சி டி.எம்‌.சி டி.எம்‌.சி டி.எம்‌.சி 
1934-35 380.020 578.467 929.097 1205.212. 
1935-36 407026 649.309! 802.961 1102.698' 
1936-37 454,034] 680.400| 744553 1089.388) 
1937-38 398.941 639.325] 718.060 1018.709 


| ௯ ரசி வலர 9954] 
௮ | மாஜி ஊர] ௭23]. ஊச) 
ணாக ப. ணை 0. ண ராபி 





























194647 673,736 1089.388] 547,308] 
194745 522,005 740148] 533,087] 786607 
1946-௫ 533,087 735,557] 533,040] 781489 
1049-50 454,109 607,087] 533,032] 776436 
1950-51 524,466 695438] 524466] 773276] 
10222 439,497 600835] 52,0051 760713 
19522 393,528 523,044] 5056690 740.146 
19554 661,201 876653] 497,878] 736194 
12535 612,359 876.001] 487,049] 735.7 
195: 422872 609712] 483881] 716929 
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அட்டவணை- 6.9 (தொடர்ச்சி) 
காவிரியில்‌ மொத்த நீர்‌ வளம்‌ 
வருடம்‌ மொத்த நீர்‌ வளம்‌ இறங்கு முசு வரிசை 
மேட்டூரில்‌ கீழணையில்‌: கலம்‌ 2 கலம்‌ 3 
ம்‌ | டி.எம்‌.சி டி.எம்‌.சி 
456.338| 695.438| 
454,109 680.400 
454,034 671856 
439.497 670.200 
439.024 653115 
435,090 649,309 
427.566 639,325 
609.712 
608.024 
607.067 
600.835 



















1957-58. 554259 





1958-59 
1959-60 





802.961 1102.698' 


547.308 798.314 
1961-62 929.097 1205.212 


1962-63 























1964-65) 











1966-67 
1967-68 































190669 670200] 393,628) 578467 
190970 671856] 380,020] 570,286 
107 533,032 716,929) 365,473] 547,530 
1971-72 533.040 781.489 348.712 523.044 

மொத்தம்‌ 20042.347 29145,455] 

சராசரி 527.430| 766.986! 1 





50% நம்பிக்கை 


[அடிப்படையில்‌ 505,569] 740,148 





75% நம்பிக்கை 


அடிப்படை யில்‌ 437,057 651,212 


























விண்ணின்று பொய்ப்பின்‌ விரி, நீர்‌ வியனுலகத்து 
உள்‌ நின்று உடற்றும்‌ பசி - குறள்‌ 18 


விசும்பின்‌ துளி வீழின்‌ அல்லால்‌ மற்றாங்கே 
பசும்‌ புல்‌ தலைகாண்பு அரிது - குறள்‌ 16 
முன்‌ அத்தியாயங்களில்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்‌ வளம்‌, நீர்வளத்தை ஏற்றுப்‌ 
பாசனத்திற்காக . ஆற்றுப்படுகை வாரியாகச்‌ செயல்பட்டு வரும்‌ ஏரிகள்‌, 
குளங்கள்‌, அணைக்கட்டுகள்‌, அணைகள்‌, அவற்றிலிருந்து பிரியும்‌ 
கால்வாய்கள்‌ எனப்‌ பல கட்டுமானங்கள்‌, குடிநீருக்காகவும்‌, தொழில்‌ 
வளர்ச்சிக்காகவும்‌, வேறு . பயன்பாடுகளுக்காகவும்‌ நீர்த்‌ தேவை எவ்வளவு, 
இனி வருங்காலத்தில்‌ குறிப்பாக -2050-ஆம்‌ ஆண்டு வரை இந்த தேவைகள்‌ 
எவ்வளவு: வளரலாம்‌ என்ற விவரங்களைப்‌ பார்த்தோம்‌. இவையெல்லாம்‌, 
ஆண்டுதோறும்‌ சராசரியாக நாம்‌ எதிர்பார்க்கும்‌ மழை பொழியும்‌ என்பதைக்‌ 
கருத்தில்‌ கொண்டு கணிக்கப்பட்டவை. - அப்படியும்‌ நமக்குக்‌ இடைக்கும்‌ 
நீர்‌ வளத்தைக்‌ கொண்டு நம்‌ நீர்த்‌ தேவையை நிறைவு செய்து கொள்ள 
முடியாதெனவும்‌, துண்டு விழுகிறது எனவும்‌ பார்த்தோம்‌. 
ஆண்டில்‌ மொத்த நீர்த்‌ தேவை 2050-ஆம்‌ ஆண்டு 57,725 மில்லியன்‌ 
கன மீட்டர்‌ 6,039 டி..எம்‌.9) என்றால்‌, நமக்குத்‌ தற்போது கிடைக்கக்‌ கூடிய 
23,598 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (833 டி.எம்‌.சி) தான்‌ என்பதும்‌, 
காவிரியிலிருந்தும்‌, பெரியாறு , திட்டம்‌ போன்றவற்றிலிருந்தும்‌ அண்டை 
மாநிலங்களிலிருந்து பெறப்படும்‌ நீரை வைத்துச்‌ சமாளித்து வருகிறோம்‌ 
என்பதும்‌ நாம்‌ உணர்தற்குரியனவாகும்‌. நிலத்தடி நீர்‌ நமக்கு வெகுவாகக்‌ 
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கை கொடுத்து வருகிறது. மேலும்‌ நாம்‌ அளவுக்கு மேல்‌ நிலத்தடி நீரை 
இறைத்துவிட்டால்‌, எத்தனை இன்னல்களைச்‌ சந்திக்க நேரிடும்‌ என்பது 
குறித்தும்‌ முன்னர்‌ கூறப்பட்டவற்றையும்‌ மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 

இந்நிலையில்‌, சில ஆண்டுகளில்‌ மழை பொய்த்துப்‌ போய்விடின்‌ 
பஞ்சமும்‌, பட்டினியும்‌ தலைவிரித்தாடும்‌ என்பதனையும்‌ உணர 
வேண்டியுள்ளது. மேலும்‌ தமிழ்‌ நாடு வடகிழக்குப்‌ பருவ மழையையே 
பெரிதும்‌ நம்பியிருக்க வேண்டியுள்ளது. அப்பருவமழையும்‌ 
நம்பகத்தன்மையற்றது, அடிக்கடி பொய்த்துப்‌ போவது என்பவற்றையெல்லாம்‌ 
முன்னரே பார்த்தோம்‌. இத்தகைய சூழ்நிலையில்‌ தமிழ்‌ நாடு நீர்ப்‌ 
பற்றாக்குறையுள்ள மாநிலமாகவே உள்ளது. எதிர்‌ காலத்திலும்‌ இதே 
நிலைதான்‌. இந்திய நாட்டின்‌ ஒருமைப்பாட்டினை நிலைநாட்டும்‌ அண்டை 
மாநிலங்களில்‌ பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ உபரி நீரைக்‌ கொண்டு வந்து 
பற்றாக்குறையைச்‌ சரிக்கட்ட வகுக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்களை 
விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்த வேண்டியுள்ளது. 

இன்றைய நிலையில்‌ நமக்கு ஆந்திரமாநிலத்திலிருந்து தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
பாயும்‌ ஆரணியாறு வழியாக ஆண்டுதோறும்‌ சுமார்‌ 17 டி.எம்‌.சி நீரும்‌, 
குசஸ்தலையாறு வழியாக நகரி உபநதியிலிருந்து சுமார்‌ 2 டி.எம்‌.ஏி நீரும்‌ 
கிடைத்து வருகிறது. பாலாற்றின்‌ மூலம்‌ இடைப்பது ஒன்றுமில்லை என்று 
கொள்ள வேண்டும்‌. இருப்பினும்‌ பாலாறு சுமார்‌ 33 இலோ மீட்டர்‌ 
தொலைவுக்கு ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ பாயும்‌ போது அதனின்‌ நீர்‌ வளத்தை 
அப்பகுதியிலுள்ள மக்களின்‌ குடி. நீர்‌ சிறு பாசனம்‌ போன்றவற்றிற்காக 
சிறிய திட்டங்களை ஆந்திர மாநில அரசு வகுத்துள்ளது என்றும்‌, அதனைச்‌ 
செயல்படுத்தத்‌ துடிக்கிறது என்றும்‌ தெரிந்து அதில்‌ சிக்கல்கள்‌ 
ஏற்பட்டுள்ளன. அம்மாநில இட்டங்கள்‌ இன்னும்‌ ஆய்வு நிலையில்‌ தான்‌ 
உள்ளன என்று தெரிவித்துள்ளனர்‌. பெண்ணையாற்றின்‌ வழியாக கருநாடக 
மாநிலத்திலிருந்து ௬மார்‌ 4 டி.எம்‌.சி நீர்‌ நம்‌ மாநில எல்லையில்‌ 
கட்டப்பட்டுள்ள கேலவரப்பள்ளி நீர்த்‌ தேக்கத்திற்குக்‌ இடைக்கலாம்‌ என்பது 
ஒரு கணக்காகும்‌. அது தற்போது பெங்களூர்‌ நகரத்தின்‌ கழிவு நீர்‌ பாய்ந்து 
மாசு படுத்தப்பட்டு வருகிறதென்பது சிக்கலைத்‌ தோற்றுவித்துள்ள ஒரு 
செய்தியாகும்‌. 

அடுத்து நாம்‌ மிகவும்‌ நம்பியிருப்பது காவிரியாறு. அதிலிருந்து நாம்‌ 
1934-35-லிருந்து 1971 - 72 வரை ஆண்டு சராசரி வெள்ளப்போக்கினைக்‌ 
கணக்கிட்டால்‌ நாம்‌ பெற்று வந்தது ஓராண்டில்‌ 387 டி.எம்‌.சி ஆகும்‌. இந்த 
காலகட்டத்தில்‌, தென்‌ மேற்குப்‌ பருவ மழை தீவிரமடைந்து பெரு வெள்ளம்‌ 
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வந்து பல ஆண்டுகளில்‌ குறிப்பாக 1961 ஆம்‌ ஆண்டு நமக்கு பயன்படாமல்‌ 
கடலில்‌ பாய்ந்தது. அதையெல்லாம்‌ சராசரியாகக்‌ கணக்கிட்டால்‌ சுமார்‌ 
40 டி.எம்‌.சி யாகும்‌. அதை நீக்கினால்‌ நாம்‌ பெற்று வந்தது 347 டி.எம்‌.ச. 
எனலாம்‌. 

பல ஆண்டுகளாகத்‌ துளிர்‌ விட்டுக்கொண்டிருந்த காவிரி நதி 
நீர்ப்பிரச்னை, 1974-ஆம்‌ ஆண்டிற்குப்‌ பிறகு கருநாடக மாநிலம்‌, இரு 
மாநிலங்களுக்கிடையே மேற்கொள்ளப்பெற்ற 1924 ஆம்‌ ஆண்டு காவிரி நதி 
நீர்‌ ஒப்பந்தம்‌ 1974 ஆம்‌ ஆண்டோடு காலாவதி ஆகிவிட்டதென்று தவறாக 
வாதித்து, அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி தன்னிச்சையாக அவர்கள்‌ மாநிலத்தில்‌ 
நதியில்‌ பாயும்‌ நீரை அவர்கள்‌ தேவைக்கே பயன்படுத்திக்‌ கொள்ள 
முடிவெடுத்து, கபினி நீர்த்‌ தேக்கம்‌, ஹேரங்கி நீர்த்‌ தேக்கம்‌, ஹேமாவதி 
நீர்த்‌ தேக்கமென பல அணைகளையும்‌, நீர்த்‌ தேக்கங்களையும்‌ உண்டாக்கி, 
பாயும்‌ நீரை முடிந்த வரை தேக்கிக்‌ கொண்டு, எஞ்சிய நீரே தமிழ்‌ நாட்டு 
மேட்டூர்‌ நீர்த்தேக்கத்தை வந்தடையும்‌ நிலை ஏற்பட்டுவிட்ட து. 

.. காவிரி நீர்ப்‌ பிரச்னையை பல ஆண்டுகளாகப்‌ பேச்சு வார்த்தை மூலம்‌ 
இீர்த்துக்கொள்ளமுடியாமையால்‌, தமிழ்‌ நாடு மாநிலங்களுக்கிடையேயான 
நதி நீர்த்‌ தகராறு சட்டத்தில்‌ ( 1956) (2002) வகை செய்துள்ளபடி ஒரு 
நடுவர்‌ மன்றம்‌ அமைக்க வேண்டி 1986-ஆம்‌ ஆண்டு முறைப்படி. மத்திய 
அரசுக்குக்‌ கடிதம்‌ அனுப்பியது. ஆயினும்‌ மத்திய அரசு இதில்‌ மிகுந்த 
மெத்தனம்‌ காட்டி மேலும்‌ மேலும்‌, பேசி தீர்த்துக்கொள்ளுங்கள்‌ எனக்‌ 
காலம்‌ தாழ்த்தி, முடிவில்‌ 1990 ஜீன்‌ மாதம்‌ தான்‌ காவிரி நடுவர்‌ மன்றத்தை 
அமைத்தது. அன்றிலிருந்து தொடர்ந்து காவிரிப்‌ படுகையில்‌ உன்ன 
மாநிலங்களாகிய கருநாடகம்‌, கேரளம்‌, தமிழ்‌ நாடு, மைய அரசின்‌ ஆட்சிப்‌ 
பகுதிக்குரிய புதுச்சேரி அரசுகள்‌ இந்த நடுவர்மன்றத்தின்‌ முன்‌ சென்று 
அம்மன்றத்தால்‌ வேண்டப்பட்ட ஆவணங்கள்‌, குறிப்புகள்‌, பல்வேறு நீர்‌ 
ஓட்டம்‌, நீர்‌ உபயோகம்‌ பற்றிய தகவல்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ தாக்கல்‌ செய்து 
அவரவர்கள்‌ வாதங்களையும்‌ பிரதிவாதங்களையும்‌ எடுத்து வைத்து முடி த்த 
பிறகு. அந்த நடுவர்‌ மன்றம்‌ தனது இறுதித்‌ தீர்ப்பினை 05.02.2007 அன்று, 
வழங்கியுள்ளது. 

காவிரிப்‌ படுகையில்‌ மேற்பகுதியிலுள்ள கருநாடக மாநிலத்தில்‌ 
பாசனப்பரப்புகளை எவ்வித ஓப்புதல்களும்‌, ஒப்பந்தங்களும்‌ இன்றி 
தன்னிச்சையாக அதிக அளவுக்கு விரிவாக்கி விட்டிருப்பதாலும்‌ 
அம்மாநிலத்தின்‌ பயன்பாட்டிற்காக 1972 -இல்‌ 177 டி.எம்‌.சியாக இருந்ததை 
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குறுமஅளவாக 465 டி.எம்‌.சியாக்க வேண்டுமென வாதிட்டு இருப்பதாலும்‌, 
தமிழ்‌ நாட்டின்‌ மேட்டூர்‌ அணைக்கு வந்து சேரும்‌ நீர்‌ 1974-லில்‌ இருந்த 
347 டி.எம்‌.சியாக அமைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. இனி 217 டி.எம்‌.சியாக 
இருக்குமென இறுதித்‌ $ர்ப்பில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இத்தொடர்பில்‌ 
மேல்‌ முறையீடு செய்யப்பட உள்ளது. 

அடுத்ததாக மேற்கு நோக்கிப்‌ பாய்ந்து உபரி நீர்‌ கடலில்‌ வீணாகும்‌ 
கேரள மாநிலத்தில்‌ உள்ள சில ஆறுகளிலிருந்து, கிழக்கு முகமாகத்‌ திருப்பும்‌ 
திட்டங்களைச்‌ செயல்படுத்தியதில்‌, தமிழ்‌ நாட்டிற்குப்‌ பாசனத்திற்கும்‌, குடி 
நீருக்கும்‌ கணிசமாக நீர்‌ கிடைத்து வருகிறது. 

இதில்‌ முக்கியத்துவம்‌ வாய்ந்தது 19 ஆம்‌ நூற்றாண்டிலேயே ஆங்கிலப்‌ 
பொறியாளரான கர்னல்‌ பென்னிகுய்க்கின்‌ முயற்சியில்‌ 1895-ல்‌ உருவான 
பெரியாறு திட்டமாகும்‌. இது விவரமாக முன்‌ அத்தியாயத்தில்‌ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உலகிலேயே முன்‌ மாதிரியாக, மேற்கே ஓடும்‌ 
பெரியாறு என்ற ஆற்றில்‌ ஒர்‌ அணையைக்‌ கட்டித்‌ தண்ணீரைத்‌ தேக்கி, 
மலையைக்கடக்க ஒரு சுரங்கம்‌ அமைத்து, கிழக்கு முகமாக நீரைக்‌ கொண்டு 
வந்து, வைகை ஆற்றில்‌ கலக்கச்‌ செய்து, வறட்சியாலும்‌ பஞ்சத்தாலும்‌ 
அடிக்கடி வாடிய மதுரை, இராமநாதபுரம்‌ மாவட்ட மக்களுக்குப்‌ பாசன 
வசதி செய்தது ஒரு மகத்தான முயற்சி எனலாம்‌. தற்போது இதனால்‌ 
சுமார்‌ 2 இலட்சம்‌ ஏக்கர்‌ நிலம்‌ பாசனம்‌ பெற்று வருகிறது. ஆண்டு தோறும்‌ 
இதன்‌ மூலம்‌ சுமார்‌ 22 டி.எம்‌.சி நீர்‌ சராசரியாகத்‌ தமிழ்‌ நாட்டிற்குக்‌ 
கிடைக்கிறது. அணையிலும்‌ பாசனக்‌ கால்வாய்களிலும்‌ பல 
முன்னேற்றங்களை மேற்கொண்டு இன்று வரை பல கோடி. ரூபாய்‌ 
செலவழித்து நல்ல முறையில்‌ பராமரித்து வரப்பெறுகன்றது. 

அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ இதிலும்‌ கேரள அரசு உண்மைக்குப்‌ புறம்பாகப்‌ 
புரளிகளைக்‌ கிளப்பி விட்டுப்‌ பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி வருகிறது. 
உபரி நீரைக்‌ கடலுக்குச்‌ செல்ல விடுவார்களே ஒழிய, அண்டை மாநிலத்தில்‌ 
நல்ல முறையில்‌ அதனைப்‌ பயன்படுத்துவது அவர்களுக்கு உகந்ததாக 
இல்லை. இப்பிரச்சினைகளைச்‌ சந்திக்கத்‌ தமிழ்‌ நாடு அரசு மத்திய 
அரசையும்‌, உச்சநீதி மன்றத்தையும்‌ அணுக வருகிறது. இது 2006, ஆம்‌ 
ஆண்டு கிளம்பிய அரசியல்‌ பிரச்னை. இது விரைவில்‌ தீர்க்கப்பட்டு 
ஒப்பந்தங்களின்‌ அடிப்படையில்‌ நமக்கு ஆண்டு தோறும்‌ 22 டி.எம்‌.ஏ. நீர்‌ 
கிடைக்குமென நம்புவோமாக. 
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மற்றது 1959-85-இல்‌ தமிழ்‌ நாடு அரசும்‌ அன்றைய கேரள அரசும்‌ 
இணைந்து நிறைவேற்றப்பட்ட மகத்தான திட்டம்‌, பரம்பிக்குளம்‌ ஆழியாறு 
திட்டம்‌ ஆகும்‌. இத்திட்டத்தினைப்‌ பற்றி விளக்கமாக முன்‌ அத்தியாயத்தில்‌ 
கூறப்பட்டது. தமிழ்‌ நாட்டு எல்லையில்‌ உற்பத்தியானாலும்‌ மேற்குமுகமாக 
ஓடும்‌ சில ஆறுகளை மடக்கி, சுரங்கங்களை அமைத்து மலைகளைக்‌ கடந்து 
கிழக்குமுகமாகத்‌ திருப்பி, பாசனக்கால்வாய்களை வெட்டி கோயம்புத்தூர்‌, 
ஈரோடு மாவட்டங்களின்‌ வறட்சியான பகுதிகளில்‌ பாசனம்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இத்‌ தொடர்பிலான ஒப்பந்தங்களின்‌ 
படி 28 டி.எம்‌. நீர்‌ இடைக்கவேண்டுமென இருப்பினும்‌, ஆண்டு தோறும்‌ 
சராசரியாக 22 டி.எம்‌.சி தான்‌ தற்போது கிடைத்து வருகிறது. 

நீர்ப்‌ பற்றாக்குறை மாநிலத்திற்கு இதுவும்‌ ஒரு கொடை எனக்கொள்ளல்‌ 
வேண்டும்‌. மேலும்‌ கோயம்புத்தூர்‌ நகருக்குக்‌ குடிநீர்‌ பெற வசதி பவானி 
ஆற்றின்‌ உபநதியாகிய சிறுவாணியில்‌ அணையைக்கட்டி ஆண்டுதோறும்‌ 
சுமார்‌ 1.3 டி.எம்‌.சி நீர்‌ பெறப்பட்டு வருகிறது. 

மேலும்‌, இதைப்‌ போன்ற மேற்குநோக்கிப்‌ பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ உபரி 
நீரை இழக்குமுகமாகத்திருப்ப சல இட்டங்கள்‌ ஆய்வு செய்யப்பட்டு 
அவற்றுக்குக்‌ கேரள அரசின்‌ இசைவினைப்‌ பெற இயலாமல்‌ உள்ளது. 

இன்றைய அரசியல்‌ சூழ்‌ நிலையில்‌ இதைப்‌ போன்ற இட்டங்களைக்‌ 
செயலாக்குவதில்‌ பெரும்‌ தடங்கல்‌ எழுவதால்‌. இவை நிறைவேற்றப்படுமா 
என்ற ஐயம்‌ எழுகிறது. 





| அட்டவணை - 7.1 
பெரியாறு, பரம்பிக்குளம்‌, ஆழியாறு, காவிரி மேட்டூர்‌ 
நீர்த்தேக்கங்களில்‌ எதிர்பார்க்கும்‌ ஆண்டு சராசரி நீர்வளம்‌ 
1) பெரியாறு திட்டம்‌ 22 
2)பரம்பிக்குளம்‌ ஆழியார்‌ திட்டம்‌ 22 
ஒ[காவிரியில்‌ மேட்டூர்‌ நீர்த்தேக்கத்தில்‌ நாம்‌ 
எதிர்பார்க்கும்‌ ஆண்டு சராசரி 
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ஆக, இன்றைய நிலையில்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்‌ வளத்தைக்‌ கூட்டக்‌ 
குறிப்பிடப்பெற்ற திட்டங்களின்‌ மூலம்‌ நமக்கு கிடைக்கும்‌ நீரின்‌ அளவு 
அட்டவணை எண்‌-71-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்துணை முயற்சிகளும்‌ கை கொடுத்தாலும்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ நீர்ப்‌ 
பற்றாக்குறை இருந்துதான்‌ தீரும்‌; இனிவளர்ந்துதான்‌ வரும்‌. 

இதற்கு நமக்கு நாமே திட்டத்தைப்‌ போலக்‌ இடைக்கும்‌ நீரை 
கருத்தோடு, அக்கறையோடு நீரைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ ஒவ்வொருவரும்‌ ஓவ்வொரு 
பயன்பாட்டிலும்‌ சிக்கனத்தைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பல உத்திகளை மேற்கொண்டு 
நீர்‌ மேலாண்மையைக்‌ கடைப்பிடிப்பதுதான்‌ சிறந்த வழியாகும்‌. 








வேண்டியது வேண்டிய வரை கிடைக்காத சூழ்நிலையில்‌, கடைத்ததை 
வைத்து வேண்டியதை எல்லாம்‌ தம்‌ அறிவாற்றலால்‌ பெற முயலுவதனை 
மேலாண்மை எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. நீரைப்‌ பொறுத்தவரை: தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
நிலை இதுவே என்று கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. - 


தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்‌ . வளம்‌ எவ்வளவு, நீர்த்‌ தேவை எவ்வளவு, 
என்பவற்றைக்‌ .கொண்டு' அவற்றிலிருந்து நீர்ப்‌ பற்றாக்குறை ' இப்போதே 
இருந்து - வருகிறது, - என்றும்‌ இனி எதிர்‌ காலத்தில்‌ எப்படி. அமையுமோ 
என்றும்‌ முன்‌ அத்தியாயங்களில்‌. அறிந்தோம்‌. 

] இடைக்கும்‌ நீரைச்‌ சேதமின்றிச்‌ சேமித்துச்‌ சிக்கனமாகப்‌ பயன்படுத்தி 
ஒவ்வொரு - சொட்டு. நீரிலிருந்தும்‌ எந்த அளவு பயன்‌ பெற முடியுமோ 
அந்த. அளவிற்குப்‌ பயன்‌ பெற நீர்‌ மேலாண்மையைக்‌ கருத்தில்‌ -கொண்டு 
செயற்படுவதற்கு. முற்பட வேண்டும்‌. 
்‌ சில சமயங்களில்‌, சில பகுதிகளில்‌ கிடைக்கும்‌ நீர்வளம்‌, நீர்த்‌ தேவையை 
விடச்‌ சிறிது கூடுதலாகவே இருக்கலாம்‌;. அக்‌ காலங்களில்‌ நீர்தான்‌. மிகையாக 
உள்ளதே என்று அலட்சியம்‌ காட்டி, வீணாக்காமல்‌ சிக்கனமாகப்‌ பயன்படுத்தி, 

 மிச்சத்தைச்‌ சேமித்து வைத்து அடுத்து வரும்‌ காலத்தில்‌ நீர்ப்பற்றாக்குறையைச்‌ 
சரிகட்ட முனைவதுதான்‌: நீர்‌ மேலாண்மையின்‌ ஏறப்பாகும்‌. “ மேலும்‌ நீர்‌ 
பற்றாக்குறை "மிகுந்த பகுதிகளுக்கு, -இந்த மிகை நீரைக்‌ கொண்டு சென்று 
உதவிட்முடியுமாறு திட்டங்கள்‌ மேற்கொள்ளுவதும்‌ - நீர்‌ மேலாண்மையின்‌ 
ஓர்‌ கூறு எனக்‌ கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. ்‌ 

2-2 கிடைப்பதைவிடக்‌ கூடுதலாகத்‌ தேவை எழும்‌ இடத்து, ஒன்று 
தேவையை எந்த அளவுக்குக்‌ குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்குக்‌ குறைக்க 
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முற்பட வேண்டும்‌, அல்லது இயலுமெனில்‌ நீர்‌ வளத்தை மேலும்‌ கூட்ட 
வழியேதும்‌ உண்டா என ஆராய வேண்டும்‌. பின்னதை 
மேற்கொள்ளுமிடத்து, முதற்கண்‌ எங்கெங்கு நீர்க்‌ கசிவு ஏற்பட்டு நீர்‌ 
சேதாரமாகிறது எனக்‌ கண்டறிந்து, தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 
வேண்டும்‌. எடுத்துக்காட்டாக , சென்னை மாநகரில்‌ குடிநீர்‌ வழங்கலுக்கென 
அமைக்கப்பட்ட புதை குழாய்கள்‌ மிகப்‌ பழைமையானதாலும்‌, ஆங்காங்கே 
தோண்டுவதும்‌, கட்டுவதுமாகப்‌ பல பணிகளை மேற்கொள்ளுவதாலும்‌, நீர்க்‌ 
கசிவு அதிகமாகி கணிசமாக நீர்‌ சேதாரம்‌ ஆவறது எனக்‌ கண்டறிந்து, பல 
பகுதிகளில்‌ அக்குழாய்களைப்‌ புதுப்பித்தும்‌, மாற்றியமைத்தும்‌ சேதாரத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தியதில்‌, பயன்பாட்டிற்குக்‌ இடைக்கும்‌ நீரின்‌ அளவு சுமார்‌ 10 % 
கூடிற்று எனக்‌ கண்டறிந்தார்கள்‌. 

எல்லாவற்றிலும்‌ முக்கியத்துவம்‌ பெறுவது, நீர்‌ மாசு படுவதாகும்‌. 
தேவைக்கு வேண்டிய நீரைப்‌ பெறமுடியாத நிலையில்‌, ஏரிகளிலும்‌ நீர்‌ 
நிலைகளிலும்‌, ஆறுகளிலும்‌, ஓடைகளிலும்‌ கிடைக்கும்‌ நல்ல நீருடன்‌, 
வழிகளில்‌ தொழிற்சாலைகளின்‌ கழிவு நீரும்‌ ஊர்‌, நகரங்களிலிருந்து 
வெளியேறும்‌ சாக்கடை நீரும்‌ கலப்பதன்‌ காரணமாக தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
நீர்வளத்திற்கு மிகுந்த கேடு விளைவிப்பதுடன்‌ பயன்‌ பாட்டிற்குக்‌ இடைக்கக்‌ 
கூடிய நீரின்‌ அளவும்‌ பெரிதும்‌ பாதிப்புக்குள்ளாகின்றது. மாசு கட்டுப்பாடு 
வாரியமும்‌ மற்ற அரசுத்‌ துறைகளும்‌ இதைத்‌ தவிர்க்கப்‌ பல 
நடவடிக்கைகளைத்‌ தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. அண்மைக்‌ 
காலத்தில்‌, சமுதாயத்தின்‌ பொது நலனில்‌ நாட்டங்கொண்ட சிலர்‌, 
இப்பிரச்சனையைப்‌ பொதுநல வழக்குகள்‌ மூலம்‌ உயர்நீதி மன்றத்தின்‌ 
கவனத்திற்குக்‌ கொண்டு சென்றதனையடுத்து, நீதிமன்றம்‌ இதில்‌ தலையிட்டு, 
சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளை நிறுவி, வெளிப்படும்‌ கழிவு நீரைச்‌ சுத்தப்படுத்தி 
அனுப்பத்‌ தவறிய தொழிற்சாலைகளை உடன்‌ மூடவேண்டும்‌ என 
ஆணையிட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

புனித கங்கையே இவ்வாறு மாசுபட்டுப்‌ பல இன்னல்கள்‌ 
ஏற்பட்டதால்‌, பலகோடி ரூபாய்‌ செலவில்‌, அதில்‌ வந்து விழும்‌ கழிவு 
நீரைச்‌ சுத்தம்‌ ,செய்து ஆற்று நீரை மாசுபடாமல்‌ காக்க ஒரு பெரிய திட்டம்‌ 
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில்‌, தமிழ்‌ நாட்டின்‌ சிறு 
சிறு ஆறுகளில்‌ கழிவு நீர்‌ சேர்ந்து மாசு படுவதால்‌ நமக்குக்‌ இடைக்கும்‌ 
சிறிதளவு நீரும்‌ பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு நீர்ப்‌ பற்றாக்குறை 
அதிகரித்து வருகிறது... 

மாசுபடுத்துவதைக்‌ கணிசமாகக்‌ குறைத்துக்‌ கட்டுபடுத்துவதாலேயே 
பயன்பாட்டிற்குக்‌ இடைக்கும்‌ நீரின்‌ அளவு றிது கூடும்‌ என்பது தெளிவு. 
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சில தொழிற்‌ சாலைகளிலிருந்து வெளிப்படும்‌ கழிவு நீரை அங்கேயே 
சுத்தப்படுத்தி, மறுபடியும்‌ அதே தொழிற்‌ சாலையின்‌ பயன்பாட்டிற்கு 
எடுத்தாளலாம்‌. இப்படி நீரை மறுபடியும்‌ மறுபடியும்‌ பயன்படுத்துவது 
சாத்தியமானால்‌, அத்தகைய தொழிற்சாலைகளை அவற்றுக்கு வழங்கப்படும்‌ 
நீரினைத்‌ திரும்பத்‌ திரும்ப பயன்படுத்தக்கொள்ள எஊஊக்குவிப்பதால்‌ 
பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கும்‌ நீரின்‌ அளவு சிறிது கூடும்‌ எனலாம்‌. 

அடுத்த படியாக மழையினால்‌ நமக்குக்‌ கடைக்கும்‌ நீரை ஓடி 
வீணாகிவிடாமல்‌ ஆங்காங்கே தடுத்து நீர்‌ நிலைகளில்‌ தேக்குவதனால்‌ 
பயன்பாட்டிற்கு இடைக்கும்‌ நீரின்‌ அளவு கூடுகின்றது. நீர்‌ வளமும்‌ சிறிது 
பெருகுவதாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. நீர்‌ நிலைகளில்‌ சேமிக்கப்படும்‌ நீரில்‌ ஒரு 
பகுதி ஆவியாகி வீணாவது தவிர்க்க இயலாததாகும்‌. ஆயினும்‌ மழையினால்‌ 
நாம்‌ பெறக்கூடிய நீரின்‌ அளவினால்‌, நீர்வளம்‌ கூடும்‌ 

உபரி நீர்வளம்‌ கொண்ட ஆறுகளிலிருந்து ஆங்கே அமைந்த, 
நீர்த்ேதேவையை நிறைவு செய்வதனையடுத்து எஞ்சும்‌ நீரை, சில 
திட்டங்களைச்‌ செயல்படுத்தி நீர்ப்பற்றாக்குறை ஆற்றுப்‌ படுகைக்குக்‌ 
கொண்டு சென்று பற்றாக்குறையைச்‌ சிறிது சரி கட்டலாம்‌. அப்படி அடுத்த 
ஆற்றுப்படுகைகளிலிருந்து இடைக்கும்‌ நீர்‌ அங்குள்ள நீர்வளத்தை 
மிகைப்படுத்தும்‌ என்பதும்‌ உண்மை. அத்தகைய திட்டங்கள்‌ சில தமிழ்‌ 
நாட்டில்‌ செயல்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன. இதைப்பற்றி விவரமாக அடுத்த 
அத்தியாயத்தில்‌ பார்க்கலாம்‌. 

இனி நீர்‌ மேலாண்மையின்‌ மற்றொரு கூறாகிய, பயன்பாட்டில்‌ 
சிக்கனத்தை மேற்கொள்வதும்‌, நீர்த்‌ தேவையைக்‌ குறைப்பதும்‌ என்ற 
தலைப்பைச்‌ சிறிது ஆராயலாம்‌. நீர்த்‌ தேவையைக்‌ குறைப்பதில்‌ 
தொடர்புடைய அரசுத்‌ துறைகளும்‌ அக்கறை கொண்ட தனியார்‌ 
நிறுவனங்களும்‌ இதில்‌ நாட்டம்‌ கொண்டவர்களும்‌ அறிவுரைகளையும்‌, 
செயல்‌ முறைகளையும்‌ திட்டங்களையும்‌ வெளிப்படுத்தி உதவலாம்‌. ஆனால்‌ 
நீர்ப்‌ பயன்பாட்டில்‌ சிக்கனத்தைக்‌ கடைப்பிடிப்பதானது, நீரைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ மக்களையே சார்ந்ததாகும்‌. அவர்கள்‌ நீரின்‌ அருமையை 
மனத்தில்‌ கொண்டு, அன்றாடம்‌ நீரைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ போது சிக்கனமாகச்‌ 
செயல்பட்டாலே,பயன்பாட்டிலமைந்த நீரைச்‌ றிது மிச்சப்படுத்தலாம்‌. 
சிறு துளியும்‌ பெரு வெள்ளமாகுமென்பதைப்‌ போல்‌ கடை ப்பகுதியில்‌, நீர்‌ 
பயன்படும்‌ முனைகளில்‌ நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ தம்‌ பயன்பாட்டைச்‌ 
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சிறிது குறைத்துக்‌ கொள்ள முற்படுவார்களெனில்‌, அதுவே ஓர்‌ 
ஆற்றுப்படுகையின்‌ நீர்த்‌ தேவையை ஓரளவுக்கு நிறைவு செய்யும்‌ முயற்சியில்‌ 
அடங்குவதாகும்‌. 
நீரின்‌ பயன்‌ பாட்டில்‌ முதன்மையானது குடிநீர்‌ என்பதைப்‌ 
பார்த்தோம்‌. மக்களுக்குக்‌ குடிப்பதற்கும்‌, குளிப்பதற்கும்‌, ஆடை 
அணிகலன்களைச்‌ சுத்தம்‌ செய்து கொள்வதற்கும்‌, உணவு சமைப்பதற்கும்‌, 
ஆக அவர்களுடைய இன்றியமையாப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ குறும அளவாக 
நாளொன்றுக்கு ஒரு நபருக்கு 50 லிட்டர்‌ நீர்‌ தேவைப்படலாம்‌ என்பது 
உலக அளவில்‌ ஏற்கப்பெற்றதொரு கணிப்பாகும்‌. இந்த அளவுக்கு மேல்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ நீரைச்‌ சேதப்படுத்துகின்றனர்‌ எனக்‌ கொள்ளல்‌ 
வேண்டும்‌. குடிநீர்‌ வழங்குவோர்‌ அவர்களுக்குக்‌ இடைக்கும்‌ 
நீர்வளத்திற்கேற்ப வாழும்‌ மக்கள்‌ எல்லோருக்கும்‌ நீர்‌ இடைக்க வழி 
செய்ய வேண்டும்‌. நீர்த்‌ தேவையை கணக்கிடும்‌ போது குடிநீர்த்‌ தேவை 
மொத்தத்‌ தேவையில்‌ 6 சதவீதம்‌ தான்‌ என முன்னர்‌ பார்த்தோம்‌. ஆக 
இப்‌ பயன்‌ பாட்டில்‌ மிச்சப்படுத்துவதன்‌ காரணமாக கணிசமாக நீர்‌ அளவு 
கூடி விடாது. எனினும்‌ குடிநீர்‌ வழங்கலாலும்‌ பயன்பாட்டிலும்‌ சேதமின்றிச்‌ 
செயல்படுவது நீர்‌ மேலாண்மையின்‌ ஒர்‌ கூறு எனக்‌ கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 
அடுத்து, நாம்‌ கவனிக்கத்‌ தக்கது நீர்ப்பாசனத்தேவையாகும்‌. 
நீரின்‌ பயன்பாட்டில்‌ நீர்ப்பாசனப்‌ பயன்பாடு தான்‌ பெரும்‌ அளவைக்‌ 
கொண்டுள்ளது. 86.6% என்று முன்னர்‌ பார்த்தோம்‌. எப்படியும்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டில்‌ மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும்‌ இதன்‌ பங்கு பிற்காலத்திலும்‌ 
80 சதவீதத்திற்கு மேல்தான்‌ இருந்து வரும்‌. பெருகி வரும்‌ 
மக்கள்தொகைக்கு உணவு உற்பத்தி செய்ய இது இன்றியமையாததாக 
உள்ளது. தவிர்க்க முடியாதது. ஆயினும்‌, பாசன நீர்ப்‌ பயன்பாட்டில்‌ 
சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள என்ன வழிகள்‌, அதை 
நாடெங்கிலும்‌ மூலை முடுக்குகளில்‌ ஏர்‌ உழுது பயிர்‌ செய்யும்‌ 
இலட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு எப்படி உணர்த்துவது, எவ்வாறு 
பின்பற்றச்‌ செய்வது என்பவை எல்லாம்‌ ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்து 
வருகிறது. மேலாண்மை நோக்கத்தில்‌ பார்த்தால்‌, நீர்ப்பாசனப்‌ 
பயன்பாட்டில்‌ 10 சதவீதமாவது மிச்சப்படுத்தினால்தான்‌ கணிசமான 
அளவுக்கு நீர்‌ மிஞ்சும்‌. அதை வைத்து பல ஆயிரக்கணக்கான, தற்போது 
புன்செய்ப்‌ பயிர்‌ செய்யும்‌ நிலங்களுக்கு, மேலும்‌ பாசன வசதி செய்வதால்‌ 
விவசாயத்தில்‌ இலாபம்‌ பெருகும்‌. உணவு உற்பத்தி அதிகமாகும்‌. 
வேளாண்மையில்‌ உலகப்‌ புகழ்‌ பெற்ற விஞ்ஞானியாக நம்மிடையே வாழ்ந்து 
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வரும்‌ டாக்டர்‌ சுவாமிநாதன்‌ பல ஆண்டுகளாக நாம்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
ஒவ்வொரு துளி நீருக்கும்‌ எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு 
அதில்‌ இருந்து கிடைக்கும்‌ பலன்‌ பெருக வேண்டும்‌ “4088 0ஈ௦௦ 088 
௦௩௦௦” என்பார்‌. 

இதை நடைமுறைப்படுத்த ஒரே வழி உலக அளவில்‌ ஒரு பெரிய 
இயக்கமாகத்‌ தற்போது வளர்ந்து வரும்‌ “ஒருங்கிணைந்த நீர்வள 
மேலாண்மை” ஆகும்‌. இத்தகைய மேலாண்மைக்கு உறுதுணையாகச்‌ 
செயல்பட பயனீட்டாளர்கள்‌, இங்கு விவசாயிகளின்‌ ஒத்துழைப்பையும்‌, 
நம்பிக்கையும்‌ பெறுவது தான்‌ முதல்‌ படி. மேலாண்மையில்‌ விவசாயிகளின்‌ 
பங்கேற்பு என்பதனை ஆராயும்‌ போது, தமிழ்‌ நாட்டில்‌ தொன்று தொட்டுச்‌ 
செயல்பாட்டில்‌ இருந்துவரும்‌ குடிமராமத்து என்ற முறையைப்‌ பற்றி அறிதல்‌ 
வேண்டும்‌. பாசன முறையும்‌, பாசன ஆதாரங்களும்‌ எப்படிப்‌ படிப்படியாக 
வளர்ந்தன என முன்‌ அத்தியாயத்தில்‌ கூறப்பட்டது. தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
ஏரிப்பாசனம்‌ மிகப்‌ பழமையானது. இன்று அதன்‌ முக்கியத்துவம்‌ சிறிது 
தாழ்ந்திருந்தாலும்‌, நீர்ப்பாசனத்தின்‌ தவிர்க்க இயலாததொரு அங்கமாக 
இன்றும்‌ அது இருந்து வருகிறது. ஏரிப்பாசனத்தில்‌ பராமரிப்பும்‌, 
மேலாண்மையும்‌ பாசன வசதி பெறும்‌ விவசாயிகளினாலேயே 
ஏற்கப்பட்டிருந்தது என்பது பெருமையுடன்‌ குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 
ஆங்காங்கே பெறப்பட்ட கல்வெட்டுகளிலிருந்தும்‌, சுவடி.களிலிருந்தும்‌. 
ஒவ்வோர்‌ ஏரிப்பகுதியிலும்‌ குடி மக்கள்‌ ஒன்று கூடி ஒரு தலைவனை 
நியமித்துக்‌ கொண்டு எவ்வாறு ஏரிகளைப்‌ பராமரித்தார்கள்‌, பருவ 
மழையினால்‌ நீர்‌ பெருகியதும்‌ பல மதகுகளைத்‌ திறக்க முடி வெடுத்தார்கள்‌. 
ஏரி நீரைக்‌ கால்வாய்களின்‌ மூலம்‌ எவ்வாறு ஒவ்வொரு விவசாயியும்‌. 
பங்கிட்டுக்‌ கொண்டனர்‌ என்ற விவரங்களைப்‌ பெறலாம்‌. 

ஏரிகளிலோ, கால்வாய்களிலேயோ ஏதாவது சேதம்‌ ஏபட்டால்‌ மக்கள்‌ 
உடனே ஒன்று திரண்டு சேதத்தைச்‌ செப்பனிட்டார்கள்‌. கால்வாய்களில்‌ 
தூர்வாரி சுத்தப்படுத்தி நீர்‌ கொண்டு செல்ல அனைத்து நடிவடிக்கைகளையும்‌ 
மேற்கொண்டார்கள்‌. அதனால்தான்‌ குடிமராமத்து, குடிகளாலேயே 
ஏற்கப்பட்டு மராமத்து சர்ப்படுத்துதல்‌, என இது குறிப்பிடப்பெற்றது. 
ஆங்காங்கு பாசனதாரர்களால்‌ மேற்கொள்ளப்படும்‌ சிறு முயற்சி ஒரு 
பேரியக்கமாக மலர்ந்தது. இம்முறை பல நூற்றாண்டுகளாகச்‌ செயல்பாட்டில்‌ 
இருந்து வந்ததால்தான்‌ நம்‌ இணையிலாப்‌ பல்லாயிரக்கணக்கான இறு 
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சேமிப்பு வங்கிகளான, சிறு பாசன ஏரிகளும்‌, குளங்களும்‌ அழிந்துவிடாமல்‌ 
இன்றுவரை காப்பாற்றப்பட்டுவந்துள்ளன. 

பதினெட்டாம்‌ நூற்றாண்டில்‌ வணிகத்தின்‌ பொருட்டு வந்த 
ஆங்கிலேயக்‌ கிழக்கிந்தியக்‌ கம்பெனியார்‌ சிறிது சிறிதாக இந்த நாட்டைக்‌ 
கைப்பற்றி ஆட்சி நடத்தியபோது, தென்‌இந்திய பகுதியில்‌ சிறு பாசன 
ஏறிகளின்‌ முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, அவற்றைச்‌ 8ர்‌ படுத்திப்‌ பழைய 
நிலைக்குக்‌ கொண்டு வந்து பாசனத்திற்குப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ தான்‌ 
அவர்களுக்கு நில வரி வசூலாகும்‌ என்று தெளிந்தார்கள்‌. ஆயினும்‌ அவர்கள்‌ 
சொந்த நாட்டில்‌ நீர்ப்பாசனமே தேவையில்லாததால்‌, அனுபவம்‌ ஏதும்‌ 
இல்லாத நிலையில்‌ பாசன முறைகளை இந்தியாவிலேயே கற்றுத்தேர்ந்து 
பாசன வளர்ச்சிக்கு முனைந்தனர்‌ என்பது போற்றத்தக்கதே. 
நாட்டைப்பிடித்தவர்கள்‌ பல்லாயிரக்கணக்கான நீர்ப்பாசன ஏரிகளும்‌ நிரம்பி 
இருந்ததைக்‌ கண்டு அவற்றை யெல்லாம்‌ நேரிடையாகப்‌ பராமரிக்க இயலாது 
என்று உணர்ந்து, (048086 00110 150]ு 1,80012.&0 1858) சென்னைக்‌ கட்டாய 
உழைப்புச்‌ சட்டம்‌ 1858-என்ற சட்டம்‌ ஒன்றைக்‌ கொண்டு வந்து பாசன 
தாரர்களும்‌ விவசாயிகளும்‌ பராமரிப்புப்‌ பணியில்‌ தங்களைக்‌ கட்டாயமாக 
ஈடுபடுத்திக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌ என அறிவித்தனர்‌ 

தன்னிச்சையாக- கூட்டு முயற்சியாக, மலர்ந்த குடிமராமத்து 
நாளடைவில்‌ அழிந்து ஆட்சி யாளர்களைக்‌ கொண்டு வரப்பட்ட 
சட்டத்தையும்‌ நடைமுறைப்‌ படுத்த முடியாத நிலை உருவாகியது. ஏரிகளும்‌ 
குளங்களும்‌ 8ீர்‌ கெட்டுப்‌ பயனற்றுப்‌ போகும்‌ நிலையில்‌ நாடு 
விடுதலையடைந்தது, குடியரசு மலர்ந்தது, நீர்‌ நிலைகளைப்‌ 
பராமரிப்பதனையும்‌ நீர்ப்பாசன வளர்ச்சிக்காக அதனையடுத்து பல புதிய 
நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்குவதனையும்‌ அரசே ஏற்க வேண்டிய நிலை 
ஏற்பட்டது. 

தமிழக அரசு, இச்சிறு பாசன ஏரிகளின்‌ பராமரிப்புக்காகப்‌ பலகோடி 
ரூபாய்‌ மதிப்பிலான செலவினத்தை ஆண்டுதோறும்‌ தொடர்புடைய 
மானியக்கோரிக்கைகளில்‌ சேர்த்து உலகவங்கி, ஐரோப்பிய நாடுகள்‌, ஜப்பான்‌ 
நாடு ஆகியன உலகெங்கும்‌ இத்தொடர்பிலான மேம்பாட்டுப்‌ 
பணிகளுக்கென நிறுவியுள்ள நிதியுதவி நிறுவனங்களிலிருந்து நிஇயுதவி 
பெற்று, பெருமளவில்‌ அவற்றைப்‌ புதுப்பிக்க முனைந்து செயல்பட்டு 
வருகின்றது. 
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மேலும்‌, மத்திய அரசின்‌ நீர்ப்பாசன, வேளாண்‌ துறைகள்‌ சில 
ஆண்டுகளுக்கு பங்களிப்புப்‌ பாசன மேலாண்மை “2140108100 [ஈர்தல(ப0ஈ 
48 கதர” (2114) என்றதொரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தின 
விவசாயிகளே செலவில்‌ ஒரு பகுதியை ஏற்குமாறு அவர்களிடம்‌ 
உடன்படிக்கைகளைப்‌ பெற்று அரசு மானியத்தையும்‌ சேர்த்துப்‌ பல 
விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய கழனிகளுக்கு நேரிடையாக நீர்‌ கொண்டு 
செல்லச்‌ சிறுசிறு கால்வாய்கள்‌ கட்டிக்‌ கொடுக்கப்‌ பெற்றன. இத்தகைய 
பணிகளை மேற்கொள்ளத்‌ தமிழகத்தில்‌ வேளாண்‌ பொறியியல்‌ துறை 
(80/௦யர்பால! டாரா) 00ம்‌ எனப்‌ புதிய தொரு துறையையே 
தொடங்க வேண்டியதாயிற்று. விவசாயிகள்‌ செலவினத்தில்‌ பங்கேற்றால்தான்‌, 
அவர்களுக்கு அக்‌ கால்வாய்களையும்‌, அவற்றில்‌ நீர்‌ பங்கிடுவதற்காக 
அமையும்‌ சிறுசிறு கட்டமைப்புகளையும்‌ அக்கறையோடு, பழுதுபடாமல்‌ 
காத்துக்‌ கொள்வதற்கான ஆர்வம்‌ தோன்றும்‌ என்பது இத்திட்டத்தின்‌ 
அடிப்படை எதிர்பார்ப்பாகும்‌. 

நீர்‌ மேலாண்மையில்‌, சொட்டு நீர்ப்‌ பாசனம்‌, தெளிப்பு நீர்ப்‌ பாசனம்‌ 
(மீற 1ஈர்தவப்0, 5றர்ப்‌பள 1ஈர்28ப0ம) ஆகியவற்றின்‌ செய்முறைகளின்‌ மூலம்‌ 
அவற்றை ஏற்குமாறு விவசாயிகளை ஊனக்குவிக்கவும்‌ அவற்றை அமைக்கும்‌ 
செலவில்‌ ஒருபகுதியை மானியமாக வழங்கும்‌ திட்டத்தையும்‌ மத்திய அரசு 
கொண்டு வந்து, ஆண்டுதோறும்‌ மாநில அரசுகளுக்கு நிதி ஒதுக்குகின்றது 
ஆயினும்‌ விவசாயிகள்‌ பெரு வாரியாக இத்திட்டங்களில்‌ பங்கேற்றுப்‌ புது, 
முறைகளைப்‌ பின்பற்றுவதில்‌ சுணக்கமிருந்து வருகிறது. தமிழ்‌ நாட்டின்‌ 
நீர்ப்பற்றாக்குறையை உணர்ந்து கடைக்கும்‌ நீரைச்‌ சிக்கனமாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ முறைகளை ஏற்பது காலத்தின்‌ கட்டாயமாகும்‌ என்பதை விவசாயப்‌ 
பெருங்குடி மக்கள்‌ விரைவில்‌ உணர வேண்டும்‌. 

உலக அளவில்‌ நீர்‌” என்ற பொருள்‌ கடந்த சில ஆண்டுகளில்‌ 
முக்கியத்துவம்‌ பெற்று விட்டது. பல அரங்கங்களில்‌, பல நாடுகளில்‌. பல 
நிறுவனங்களில்‌ நீர்‌ மேலாண்மைப்‌ பற்றிப்‌ பேசப்பட்டு வருகிறது. பல 
இட்டங்களும்‌ செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

1977 ஆம்‌ ஆண்டு தென்‌ அமெரிக்காவில்‌ உள்ள மாடெல்‌ ப்ளாடா 
என்னும்‌ நகரத்தில்‌ (014.0 ) ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ அதல்‌ 
வரலாற்றிலேயே முதன்‌ முறையாக நீர்‌ என்றதொரு தலைப்பிலான பொருள்‌ 
குறித்து விவாதிக்க ஒரு கூட்டத்தைக்‌ கூட்டியது. அக்கூட்டத்தில்‌ 8 
பரிந்துரைகளை அளித்து எல்லா நாடுகளிலும்‌ பத்தாண்டுகால அளவுக்கு 
“குடி நீரும்‌, துப்புரவும்‌ ஏற்கும்‌ பத்தாண்டு” என அனுசரிக்க வேண்டுமென்ற. 
கருத்தை வெளியிட்டது. அதற்கான நிதி உதவிகளையும்‌ எவ்வாறு பெற்றுத்‌. 
தரவேண்டுமென்றும்‌ ஆய்ந்து தெரிவித்தது இந்தியாவிலும்‌ இந்தப்‌ பத்தாண்டு. 
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காலத்தில்‌ (1981-1990) குடி நீர்‌ வசதி, துப்புரவுப்‌ பணிகளுக்கான பல 
திட்டங்கள்‌ செயல்படுத்தப்பட்டன. 

அதற்கடுத்தபடியான ஒரு பெருமுயற்சி, 1992 ஆம்‌ ஆண்டு அயர்லாந்தின்‌ 
தலைநகரான டப்ளினில்‌ நடந்த மாநாடாகும்‌. இம்‌ மாநாட்டில்‌ பல 
நாடுகளிலிருந்து வந்த அரசுப்‌ பிரதிநிதிகள்‌, வல்லுநர்கள்‌ பன்னாட்டிடையே 
கருத்துகள்‌ பரப்பும்‌ நிறுவனங்களின்‌ சார்பாளர்கள்‌ என சுமார்‌ 500 பேர்‌ 
கலந்து கொண்டு விவாதித்து, நான்கு முக்கிய கொள்கைகளை முன்‌ 
வைத்தனர்‌. இக்‌ கொள்கைகளை ஏற்று நடைமுறைப்படுத்துவதிலான 
முன்னேற்றம்‌ குறித்து அவ்வப்போது ஆய்வு செய்யப்‌ பெறுகின்றது. அந்த 
4 கொள்கைகள்‌ வருமாறு. 

௮. உலகில்‌ உயிர்‌ வாழ்வதற்கும்‌, சுற்றுப்புறச்சூழலைக்‌ காப்பதற்கும்‌ 
முன்னேற்றத்துக்கும்‌, வளர்ச்சிக்கும்‌ இன்றியமையாததாக விளங்கும்‌ நீரோ 
கிடைப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவேயாகும்‌. செயற்கையாக அந்த அளவைக்‌ 
கூட்ட வழி இல்லை. அதுவும்‌ சரியாகக்‌ காக்கப்படாவிடில்‌ நீரானது, 
அற்றுப்போகும்‌ தன்மை எய்தும்‌. 

ஆ. நீர்‌ வளம்‌ பற்றிய எந்த ஒரு வளர்ச்சியையும்‌, மேலாண்மையையும்‌, 
முயற்சிகளையும்‌ திட்டமிடும்போது, நீரைப்பயன்படுத்துவோர்‌, திட்டங்கள்‌ 
தயாரிப்போர்‌, கோட்பாடுகளை வரையிடுவோர்‌ ஆகிய இவர்கள்‌ 
அனைவரையும்‌ எல்லா நிலைகளிலும்‌ இணைத்துக்‌ கொண்டு, அவர்கள்‌ 
அறிவுரைகளையும்‌ ஏற்றுச்‌ செயல்படவேண்டும்‌. 

இ. நீரைப்பெறுவதிலும்‌ அதைக்காப்பதிலும்‌ அதனின்‌ 
மேலாண்மையிலும்‌ பெண்களின்‌ பங்கு ஒரு முக்கியத்துவம்‌ பெறுகிறது. 

ஈ. நீரின்‌ பயன்பாடுகளில்‌ எது முதன்மையானது எனப்‌ போட்டி எழ 
வாய்ப்பில்லை. எல்லாப்‌. பயன்பாடுகளிலும்‌ வாழ்க்கையின்‌ பொருளாதாரமும்‌ 
இணைந்து இருப்பதால்‌ நீரே ஒரு பொருளாதாரப்‌ பொருள்‌ எனக்‌ கொள்ளல்‌ 
வேண்டும்‌. 

இந்த நான்கு கொள்கைகளே அதன்‌ பின்‌ தொடர்ந்த நீர்‌ 
மேலாண்மைக்கான பல சிந்தனைகளுக்கும்‌ பல மேடைகளில்‌ பேசப்பட்ட 
கருத்துக்களுக்கும்‌ மூலமாக அமைந்தன எனலாம்‌. 

இதற்கு அடுத்தபடியாக நீர்‌ மேலாண்மைக்கான உலகளவில்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்ட. பெருமுயற்சி அதே 1992-ம்‌ ஆண்டு ரியோ டி ஜெனிரோ 
என்ற தென்‌அமெரிக்காவில்‌ உள்ள பிரேசில்‌ நாட்டின்‌ தலைநகரில்‌ ஐக்கிய 
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நாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ கூட்டிய மாபெரும்‌ கூட்டம்‌ எனலாம்‌. இந்தக்கூட்டம்‌ 
“உலகில்‌ சுற்றுப்புறச்சூழலும்‌ அதனைக்காப்பதும்‌” என்ற 
தலைப்பிலான பொருள்‌ குறித்து விவாதிக்கக்‌ கூட்டப்பட்டதெனினும்‌, 
நிகழ்ச்சி நிரலின்‌ 18-வது பிரிவில்‌ நீரைப்பற்றிய ஆராய்ச்சிகளும்‌, 
விவாதங்களும்‌ பெரும்‌ முக்கியத்துவம்‌ பெற்றன. அவை, முன்‌ இதே 
ஐக்கியநாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ முதன்முறையாக 1977-இல்‌ மார்டெல்‌ 
புளாடோவில்‌ கூட்டிய கூட்டத்தின்‌ முடிவுகளைச்‌ சார்ந்தே அமைந்தன. 
ஆனால்‌ இக்கூட்டத்தில்‌ நீரின்‌ முக்கியத்துவம்‌ அதை மாசு படாமல்‌ காத்து 
மக்கள்‌ சமுதாயத்திற்கும்‌, உயிரினங்களுக்கும்‌ இந்தத்‌ தலைமுறைக்கு 
மட்டுமன்றி வரும்‌ தலைமுறைகளுக்கும்‌ தொடர்ந்து பயன்படுமாறு, 
மேலாண்மை செய்தல்‌ ஆகியவற்றுக்குத்‌ தொடர்பான ஏழு செயல்முறைத்‌ 
திட்டங்கள்‌ வகுக்கப்பட்டன. மேலும்‌, அந்தத்திட்டங்களில்‌ காணும்‌ 
முன்னேற்றத்தைப்‌ பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆய்வு செய்து 
கண்காணிக்க வேண்டு மென்றும்‌ முடிவு செய்யப்பெற்றது. அதற்கிணங்க 
2002-ம்‌ ஆண்டு ஐக்கியநாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ ஒரு கூட்டத்தைக்‌ கூட்டு 
முன்னேற்றத்தை ஆய்ந்து நடைமுறையில்‌ மேற்கொள்ளவேண்டிய 
நடவடிக்கைகள்‌ குறித்தும்‌ விவாதித்து உலக நாடுகளுக்கு அறிவுரைகள்‌ 
வழங்கியது. 

அந்தப்‌ பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஏழு திட்டங்களையும்‌ &ழே கருக்கமாகக்‌ 
காண்போமாக. 


௮. ஒருங்கிணைந்த நீர்வள ஆதார மேலாண்மை 

நீர்‌ இயற்கையில்‌ கடைக்குமாயின்‌ அதனை மாசுபடாமல்‌ காத்து, 
சமுதாயத்தின்‌ பல பயன்பாடுகளுக்கும்‌ வேண்டியதைத்‌ தக்க சமயத்தில்‌, 
தக்க முறையில்‌ கிடைக்கச்‌ செய்வதானது, எல்லாத்‌ தரப்பினருக்கும்‌, எல்லாப்‌ 
பயன்பாட்டுகளுக்குரிய தேவை என்றறிவதுட.ன்‌, அது நாட்டின்‌ 
வளர்ச்சிக்கே முக்கியத்துவம்‌ வாய்ந்ததென உணர்ந்தும்‌, கிடைக்கும்‌ நீரை 
ஒன்றுபட்டு மேலாண்மை செய்து, அனைத்துத்‌ தேவைகளையும்‌ கருத்தில்‌ 
கொண்டு நிறைவு செய்து கொள்வதனையே இத்திட்டத்தின்‌ அடி ப்படை 
நோக்கமாகக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 

இதைச்‌ செயல்படுத்துவதில்‌ ஆற்றுப்‌ படுகை வாரியாக 
(௦4ம்‌ 6) முயலவேண்டும்‌. ஆற்றுப்‌ படுகையில்‌ வாழும்‌ மக்கள்‌ 
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'இளையோர்‌, மகளிர்‌, ஆங்காங்கே செயல்படும்‌ சமுதாய அமைப்புகள்‌, 
ஏழைஎளியவர்கள்‌ யாவரும்‌ பங்கு கொண்டு கடைக்கும்‌ நீரை சேமித்துச்‌ 
சிக்கனமாகப்‌ பயன்படுத்த, அந்தப்‌ பயன்பாட்டின்‌ முக்கியத்துவத்தைப்‌ 
பொறுத்து தக்க திட்டங்களை வகுத்தாகவேண்டும்‌. இதற்காக 
வேண்டப்படுபவை எவை, நிதிவசதியை எப்படிப்‌ பெறுவது, தக்க 
செயல்புரிபவர்களை எப்படி: ஒன்று சேர்ப்பது, வேண்டிய பொருள்களை 
எங்கிருந்து பெறுவது, அத்திட்டங்களை நிறைவேற்ற எத்தனை காலம்‌ 
வேண்டியிருக்கும்‌, இவை நாட்டின்‌ சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டதா, 
இவற்றை மேற்கொள்வதில்‌ வேறு யாருடைய உதவியாவது தேவைப்படுமா, 
திட்டங்கள்‌ முடிந்த பிறகு நீரைக்‌ குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு 
குறிப்பிட்டவாறு வழங்குவதில்‌ ஏதாவது சிக்கல்கள்‌ வருமா, என்பதை எல்லாம்‌ 
நன்கு ஆராய்ந்து செயல்படவேண்டும்‌. அறிவியல்‌ துணைகொண்டு 
சமுதாயத்தில்‌ யாவரும்‌ ஒன்றுபட்டு செயல்படுவதே “ஒருங்கிணைந்த நீர்வள 
மேலாண்மை” எனலாம்‌. 


ஆ. கடைக்கும்‌ நீர்வளம்‌ எவ்வளவு என ஆராய்ந்தறிதல்‌: 

இதற்கு அடிப்படைத்தேவை நீர்வளத்தை அளவிட்டு அறிய 
ஆர்வமுள்ளவர்களைத்‌ தேர்ந்தெடுத்து அப்பணியை அவர்களிடம்‌ 
ஒப்படைத்தலாகும்‌. இது எல்லா நாடுகளிலும்‌ கட்டாயமான 
செயல்படுத்தவேண்டிய ஒன்றாகும்‌. சேகரித்த தகவல்களை நாடுகளிடையே 
பரிமாறிக்கொள்ளவும்‌ வழிவகுக்கவேண்டும்‌. தற்போது நீர்வளத்தைச்‌ சார்ந்த 
தகவல்கள்‌ முறையாக சேகரித்துப்‌ பராமரிக்கப்படுவதில்லை. 
எடுத்துக்காட்டாக நிலத்தடிநீரின்‌ அளவை அறுதியிட்டுக்கூற இயலவில்லை. 
நீரின்‌ தரத்தைஆராயவும்‌ போதிய நிறுவனங்களோ தேர்ச்சிபெற்ற 
வல்லுநர்களோ இல்லை. 

நீரின்‌ அளவுகளை ஆங்காங்கே சேகரித்து ஆராய்வதற்குரிய 
நுட்பத்தையும்‌, முறைகளையும்‌, கற்றுத்தரப்‌ போதிய முயற்சிகள்‌ இல்லை. 
நாட்டின்‌ எல்லாப்பகுதிகளிலும்‌ ஒரே சீரான முறைப்பட்ட ஏற்பாட்டினைக்‌ 
கொண்டுவரவேண்டும்‌. 

நீரைப்பற்றிய தகவல்கள்‌, புள்ளிவிவரங்கள்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பொறுத்து, 
முதலில்‌ கடைத்துள்ளவற்றைத்‌ தொகுத்து, கணினியில்‌ பதிவு செய்து 
பத்திரப்படுத்துவதோடு, அன்றாடம்‌ கிடைக்கும்‌ புள்ளிவிவரங்களைப்‌ 
பட்டியலிட்டு, முறைப்படி தொகுத்து வைக்க நல்லதொரு திட்டத்தை 
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உருவாக்க வேண்டும்‌. சேகரித்த புள்ளிவிவரங்களைப்‌ பயன்படுத்து ஆராய்ச்சி 
மேற்கொள்ள முற்படுபவர்களுக்கு அவை எளிதில்‌ கிடைக்கும்படி செய்யவும்‌ 
திட்டமிடவேண்டும்‌. தற்போது வளர்ந்துவரும்‌ “தொலை உணர்வு”0₹00016 
5102) அறிவியல்‌ முறையினையும்‌ இதில்‌ எந்த அளவிற்குப்‌ 
பயன்படுத்தமுடியும்‌ என்பதைக்‌ கண்டறியவேண்டும்‌. 

இதற்கெல்லாம்‌ வேண்டிய நிதியினையும்‌ ஒதுக்கவேண்டும்‌. கடைக்கும்‌ 
நீரின்‌ அளவுகள்‌, தடையின்றி நம்பிக்கையோடு பயன்படுத்த எளிதில்‌ 
கிடைத்தால்தான்‌ நீர்மேலாண்மைத்‌ திட்டங்களை மேற்கொள்ளமுடியும்‌. 


இ. நீர்‌ஆதாரங்களையும்‌, அவற்றின்‌ தரத்தையும்‌ பழுதுபடாமல்‌ 

பாதுகாத்தல்‌: 

மாசுபட்ட. நீரைப்பருகுவதனாலும்‌, பயன்படுத்துவதனாலும்‌ நலக்‌ கேடும்‌, 
பலவித வியாதிகளும்‌ ஏற்படுமென்று யாவரும்‌ உணரும்படிச்‌ செய்யவேண்டும்‌. 

நீர்‌ஆதாரங்களைப்‌ பாதுகாக்க தேசிய அளவில்‌ திட்‌.டங்களை 
வகுப்பதோடு, அவற்றின்‌ முன்னேற்றத்தையும்‌ கண்காணித்து வரவேண்டும்‌. 

நீர்‌ ஆதாரங்களைப்‌ பாதுகாக்க உதவும்‌ பொருட்டு மாசுபடுத்துவோரைத்‌ 
தண்டிக்கவும்‌, அவர்களிடமே சுத்தப்படுத்தலவேண்டி௰ செலவுகளைக்‌ 
கட்டணமாக வருூலிக்கவும்‌ தக்க சட்டதிட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்‌ 
படுத்தவேண்டும்‌. 

மாசுபட்ட நீரைச்‌ சுத்தப்படுத்த சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை நிறுவி, 
சாக்கடை நீரோ, தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிப்படும்‌ கழிவுந்ரோ நீர்‌ 
ஆதாரங்களில்‌ சேரும்‌ முன்‌ நச்சுத்தன்மையைப்‌ போக்குவதற்கு எல்லா 
முயற்சிகளும்‌ எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்‌. 

தமிழ்நாட்டில்‌ கோவை மாவட்டம்‌ திருப்பூரில்‌ திடீரெனப்‌ பன்மடங்காக 
பெருகிய பனியன்‌ தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும்‌, சாயபட்‌.டறைகளிலிருந்தும்‌ 
வெளியேறும்‌ கழிவுநீரை நொய்யல்‌ ஆற்றில்‌ பாயவிட்டு நீர்‌ மாசற்று 
விளைந்த இன்னல்களான நலக்கேடு விளைநிலங்கள்‌ பயனற்றுப்பாழானமை 
போன்றவை தொடர்பான சிக்கல்கள்‌ சென்னை உயர்நீதிமன்றம்‌ வரை 
கொண்டுசெல்லப்பட்டு, நீதிமன்றம்‌ மூலம்‌ தீர்வுக்கான வழிமுறைகளைத்‌ 
தேடவேண்டியதாயிற்று. இவற்றுக்கெல்லாம்‌ முன்‌ எச்சரிக்கையோடு 
செயல்படுவதுடன்‌ நீரைச்‌ சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டிய 
திட்டங்களையும்‌ உருவாக்க வேண்டும்‌. அறிவியல்‌ நோக்கோடு இத்‌ 
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தொடர்பில்‌ செயல்பட பொறியாளர்களையும்‌, மற்ற வல்லுநர்களையும்‌ 
பயில்விக்கத்‌ இட்டங்களைத்‌ தீட்டவேண்டும்‌. அதற்கான நிதியையும்‌ 
ஒதுக்கவேண்டும்‌. 


ஈ. குடிநீரும்‌ துப்புரவும்‌: 

மக்களின்‌ நல்வாழ்வு, சுத்தமான குடி நீரை வழங்குவதன்‌ மூலமும்‌, கழிவு 
நீரை அகற்றுவதன்‌ மூலமும்‌ காக்கப்படவேண்டுமெனும்‌ முறையில்‌ தேசியக்‌ 
கொள்கையை உருவாக்குவதுடன்‌, அவற்றுக்கான திட்டங்களை வகுத்துச்‌ 
செயற்படுத்த கிராமங்கள்‌, நகரங்கள்‌, மாநகரங்களில்‌ வாழும்‌ மக்கள்‌ 
அனைவரும்‌ இந்த அடிப்படை வசதிகளைப்‌ பெறுவதற்கியலும்‌ வகையில்‌ 
மக்கள்‌ துணையுடன்‌ முயல வேண்டும்‌. நாட்டில்‌ நீர்வள மேலாண்மையை 
மேற்கொண்டுள்ள அரசுத்‌ துறைகளை மேம்படுத்தி. இப்பணியையும்‌. 
பொறுப்பையும்‌ அவற்றிடம்‌ ஒப்படைக்க வேண்டும்‌. வேண்டப்படும்‌ 
நிதிவசதியைத்‌ தேவைப்படின்‌ உலக வங்கி முதலிய வெளி 
அமைப்புகளிடமிருந்து உதவியாகப்‌ பெற்றுத்‌ திட்டங்களை விரைவான 
முறையில்‌ செயற்படுத்த வேண்டும்‌. 


உ. நீரும்‌, முறையான நகர்வளர்ச்சியும்‌ 

உலசெங்கும்‌ மக்கள்‌ பெரும்‌ எண்ணிக்கையில்‌ நெருக்கமாக வாழும்‌ 
நகரங்கள்‌ பெருகத்‌ தொடங்கிவிட்டன. நகர வாழ்க்கையில்‌ மக்களுக்குப்‌ 
பொருளாதாரப்‌ பயன்‌ இட்டுவதாலும்‌ /தொழில்‌ செய்ய வாய்ப்புகள்‌ 
பெருகுவதாலும்‌ கராமங்களிலிருந்து நகரங்களுக்கு மக்கள்‌ குடியேறுவது 
இயல்பாகும்‌. தவிர்க்கமுடி.யாதது. இந்தியாவிலும்‌ அடுத்த 20 ஆண்டுகளில்‌ 
40 சதவீதத்திற்கு மேல்‌ மக்கள்‌ நகரங்களில்‌ தான்‌ வாழ்வார்கள்‌ 
எனக்குறிப்பிடுகின்றது ஒரு கணிப்பு. அந்நிலை நீடித்தால்‌ நகர மக்களுக்கு 
நீர்‌ வசதிகள்‌ கிடைக்கச்செய்வது ஒரு சவாலாக இருக்கும்‌. இதில்‌ மத்திய, 
மாநில அரசுகளுக்கு இதைச்‌ சமாளிக்க இத்திட்டத்தின்‌8ீழ்‌ எத்தகைய 
உதவிகள்‌ தேவைப்படக்கூடும்‌ என்பதை ஆராய்வது தொடர்பாகப்‌ பின்வருன 
கூறப்படுகின்றன. 

நீர்‌ ஆதாரங்கள்‌ வற்றிவிடாமலும்‌, மாசுபடாமலும்‌ காக்கவேண்டியது 
முதல்கடமையாக அமைகிறது. இதனில்‌ கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்துவது, 
சுத்திகரிப்பது, சுத்தப்படுத்தி மறுபடியும்‌ மறுபடியும்‌ பயன்பாட்டிற்கு 
கொண்டுவருவது, தொழிற்சாலைகளில்‌ நீர்‌ மாசுபடுவதை அங்கேயே நவீன 
உத்திகளால்‌ கட்டுப்படுத்துவது, நீர்ப்‌ பிடிப்பு பகுதிகளில்‌ காடுகளை 
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வளர்ப்பது, நீராதாரங்களைக்‌ கெடுக்கும்‌ செயல்பாடுகளை வளராமல்‌ தடுப்பது 
ஆகியன  அடங்குவதாகும்‌. 

நீர்வழங்கலில்‌ ஒரு சமன்பாட்டைக்‌ கடைப்பிடிப்பதும்‌, தக்க முறையில்‌ 
கட்டணங்களை அறிவித்து, முறைப்படி வசூலிப்பதும்‌ இன்றியமையாத 
தாகிறது. அரசு சாரா அமைப்புகள்‌, பொதுமக்கள்‌ ஆகியோருடைய 
ஒத்துழைப்பைப்‌ பெறுவதுடன்‌ எதிர்காலத்தில்‌ தங்கு தடையின்றி 
நகரங்களில்‌ நீர்வசதி பெற்று வாழ மக்கள்‌ கடைபிடிக்க வேண்டிய 
முறைகளை அறிவிப்பதும்‌ வேண்டப்படுவதாகும்‌. 

இவற்றுக்கான நிதிவசதிகளும்‌, அறிவியல்‌ முறைகளைப்‌ பின்பற்றி 
வாழக்‌ கற்பிப்பதும்‌, பயிற்சி அளித்தலும்‌, பலனளிக்குமெனக்‌ குறிப்பிடுகின்றது 
இத்‌ இட்டம்‌. 
ஊ. தொடர்ந்து உணவு உற்பத்திக்கும்‌, கிராமமுன்னேற்றத்‌ 

திற்கும்‌ இடைக்கச்செய்யவேண்டிய நீர்வளம்‌ 

பெருகிவரும்‌ மக்கள்‌ தொகைக்கு வேண்டிய உணவு உற்பத்திக்கு 
அடிகோலவேண்டுமானால்‌ அதற்கான நீர்‌ஆதாரங்களைக்‌ கண்டறிந்து, நீரைச்‌ 
சேகரித்துப்‌ பாதுகாத்து, நீர்‌ பயன்பாட்டில்‌ சிக்கனத்தைக்‌ கையாண்டு 
மிச்சப்படுத்த வேண்டியது இன்றியமையாததாகின்றது. ஆங்காங்கு 
நீர்நிலைகளை ஏற்படுத்துவதால்‌ மீன்‌ வள மேம்பாட்டுக்கும்‌ வாய்ப்பு 
அமையும்‌, மீனையும்‌ புரத சக்தி தரும்‌ உணவாக மக்களால்‌ ஏற்க முடியும்‌. 
கிராமமக்களுக்கும்‌ பயிர்த்‌ தொழிலுடன்‌ கூடுதல்‌ ஊதியம்‌ பெறுவதற்கு வகை 
செய்யும்‌ தொழிலாக அமையும்‌. 

இதற்கான திட்டங்களை உருவாக்கி மக்களையும்‌ பங்கு பெறச்‌ செய்ய 
வேண்டும்‌. குறிப்பாக அவற்றில்‌ கிராமப்‌ பெண்களை இதில்‌ ஈடுகொள்ளச்‌ 
செய்யலாமென்ற கருத்து பல காலமாகச்‌ சொல்லப்பட்டு வருகிறது. ஐக்கிய 
நாடுகளில்‌ “உணவு வேளாண்மை (௦008ம்‌ கிஜூர்பயிரமாவ! ரெதவாம்5க(1௦0 
நிறுவனம்‌ இதற்கான பல திட்டங்களை பரிந்துரைத்துள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

பாசனத்துறையில்‌ நீரின்‌ பயன்பாட்டினைக்‌ கூட்டவேண்டும்‌. அறிவியல்‌ 
அடிப்படையிலான நவீன உத்திகளைக்‌ கையாளவேண்டும்‌. நீர்ப்‌ பயன்பாடு 
கட்டுக்கடங்கியுள்ளதா என்பது குறித்துத்‌ தொடர்ந்து கண்காணித்து 
வரவேண்டும்‌. கால்நடைகளுக்குத்‌ தேவையான நீரை வழங்குவதற்கான 
வழிமுறைகளைக்‌ கண்டறிய . வேண்டும்‌. கிடைக்கும்‌ நீரைத்‌ திறமையாக 
மேலாண்மை செய்வதன்‌ மூலமாகப்‌ பற்றாக்குறை காலத்திலும்‌ சமாளிக்க 
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வழிகோலவேண்டும்‌. மீன்வளர்ப்பு மேம்படுத்துவததனையும்‌ அதைச்சார்ந்த 
பதப்படுத்துதல்‌ முதலிய தொழில்களை மேம்படுத்துவதனையும்‌ நோக்கமாகக்‌ 
கொள்ளல்வேண்டும்‌. 

இவற்றுக்கான நிதி வசதிகளைப்‌ பெறுவதற்கும்‌, கஇிராமமக்களுக்குப்‌ 
பயிற்சியும்‌ தேர்ச்சியும்‌ இடைக்கச்‌ செய்வதற்கும்‌, உகந்த திட்டங்களை 
மேற்கொள்ளவேண்டும்‌. 


எ. உலக அளவில்‌ தட்பவெப்ப நிலையில்‌ ஏற்படும்மாற்றங்களினால்‌ 
நீர்வள ஆதாரங்கள்‌ எந்த அளவு பாஇக்கப்படும்‌ என அறிதல்‌. 
உலக அளவில்‌ வானிலை ஆராய்ச்சி வல்லுநர்கள்‌ தட்ப வெப்ப 

நிலையில்‌ விரும்பத்தகாத மாறுதல்கள்‌ ஏற்படும்‌ எனத்‌ தொடர்ந்து எச்சரித்து 

வருகின்றனர்‌. அந்த மாற்றங்கள்‌ நீர்‌ ஆதாரங்களைப்‌ பாதிக்கும்‌ என்பதும்‌, 
அதனால்‌ ஏற்படும்‌ விளைவுகளை நாம்‌ முன்னதாகவே ஆராய்ந்து, அவற்றை 
எதிர்கொள்வதற்குத்‌ தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள 
வேண்டுமென்பதும்‌ இத்‌ தொடர்பில்‌ பெறப்படும்‌ அறிவுரையாகும்‌. எந்த 
அளவிற்குப்‌ பாதிப்பு ஏற்படும்‌ என்பதனை இன்றைய நிலையில்‌ கணிக்க 
இயலாததால்‌ அத்தகவல்களை உலகநாடுகள்‌ பகிர்ந்துகொள்ளலும்‌, 
பரிமாறிக்கொள்ளுதலும்‌ இன்றியமையாததாகும்‌. 

இதற்காக நீர்‌ஆதாரங்களில்‌ ஏற்படும்‌ மாறுதல்களையும்‌, அதனால்‌ 
தொடரும்‌ நிலத்தடி நீரின்‌ மாற்றங்களையும்‌, மண்ணில்‌ தங்கும்‌ ஈரப்பதத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ குறைபாடுகளையும்‌, நீரின்‌ தரத்தில்‌ ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களையும்‌ 
தொடர்ந்து ஆராய்ந்து அறிந்து கண்காணித்து வரவேண்டியது முதற்படி. 
யான நடவடிக்கையாகும்‌ அதற்குவேண்டிய ஆராய்ச்சிகளை ஊஊக்குவித்தும்‌, 
சமுதாயத்தில்‌ ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை ஊஇத்துப்‌ புள்ளிவிவரங்களை 
மூனைந்து சேகரிக்க மேலும்‌ மேலும்‌ பலஇிட்டங்களை உருவாக்க 
வேண்டுமென்பது பரிந்துரையாகும்‌. 

இதற்கான நிதி உதவிகளைப்‌ பெறுவதும்‌, அதில்‌ ஈடுபடுபவர்களுக்கு 
பயிற்சி அளிப்பதும்‌ இத்திட்டங்களில்‌ அடங்குவதாம்‌. 

இவ்வாறு மேலே குறிப்பிடப்‌ பெற்ற ஏழு இட்டங்களையும்‌ 
கூட்டத்தில்‌ விரிவாக விவாதித்து, உலகளவில்‌ ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ 
எல்லா நாடுகளுக்கும்‌ பல்வேறு வழிகளில்‌ வேண்டி௰ உதவிகளைப்‌ 
புரியுமெனவும்‌ உறுதி அளிக்கப்பட்டது. 

பின்னர்‌ 1994-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ உலகளவில்‌ 
கிடைக்கும்‌ பயன்பாட்டிற்கான நல்ல நீரின்‌ அளவைக்‌ கணிக்க ஒரு குழுவை 
அமைத்தது. அந்தக்‌ குழுவுக்கு ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனத்தால்‌ 
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தோற்றுவிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வரும்‌ பல நிறுவனங்களும்‌ வேண்டப்படும்‌ 
உதவிகளைப்‌ புரிய வேண்டுமென்றும்‌ குழு தன்‌ அறிக்கையை ஐக்கிய 
நாடுகள்‌ சபை கூட்டும்‌ சிறப்புக்‌ கூட்டத்தில்‌ 1997-ஆம்‌ ஆண்டு அளிக்க 
வேண்டுமெனவும்‌ பணித்தது. அதன்படி அறிக்கையும்‌ 1997- ஆண்டு ஜூன்‌ 
மாதம்‌ அளிக்கப்பட்டது. 

அவ்வறிக்கையில்‌, உலகெங்கணும்‌ கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நீர்‌ 
தொடர்பான விவரங்கள்‌ கண்டம்‌ வாரியாக அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
அட்டவணை எண்‌.8-1-இல்‌ காண்க. 

நீர்வளம்‌ இயற்கையின்‌ கொடையாகும்‌. அதை மாற்றி அமைப்பது 
முடியாத காரியம்‌. அதே இயற்கை, நீர்வளத்தைக்‌ கண்டங்களிலும்‌ 
நாடுகளிலும்‌ ஏன்‌ மாவட்டங்களில்‌ கூட ஒரே சமனாக அளிப்பதில்லை 
என்று நாம்‌ நன்கு உணர்ந்திருக்கிறோம்‌. ஆயினும்‌ மேற்கண்ட 
பட்டியலிலிருந்து நாம்‌ காண்பது, மக்கள்‌ தொகை மிகக்‌ குறைவாக இருக்கும்‌ 
தென்‌ அமெரிக்காவில்‌ நீர்வளம்‌ மிக அதிகமாகவும்‌ மக்கள்‌ தொகை மிக 
அதிகமாக உள்ள ஆசியா கண்டத்தில்‌ நீர்‌ வளம்‌ மிகக்‌ குறைவாகவும்‌ உள்ளது. 
இதுதான்‌ உண்மை. இதை மாற்றி அமைக்க தற்போது இயலாத காரியம்‌. 











பரிந்துரைக்கப்படும்‌ 
குறைந்த நீர்‌ அளவு 
லிட்டரில்‌ 





உணவு தயார்‌ செய்வதற்கு 
பொத்தம்‌ 





ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கோ ஒரு மாநிலத்திலிருந்து 
மற்றொரு மாநிலத்திற்கோ உபரி நீரை நீர்ப்‌ பற்றாக்குறையாக உள்ள 
இடத்திற்குக்‌ கொண்டு செல்லலாம்‌, செல்கிறோம்‌. ஒரு கண்டத்திலிருந்து 
மற்றொரு கண்டத்திற்கு எப்படி கொண்டு செல்வது. 
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அவ்வறிக்கையிலிருந்து பெறப்படும்‌ மற்றொரு முக்கிய தகவல்‌, ஒரு 

நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைந்த அளவு தன்‌ பயன்பாட்டிற்கு எவ்வளவு 
நீர்‌ வேண்டுமென நிர்ணயித்திருப்பது. 

இதில்‌ பயிரிடுவதற்கு, பாசனத்திற்கு, வேண்டிய நீரெல்லாம்‌ 
கணக்கிடப்படவில்லை. 

மேலும்‌, அந்த அறிக்கையில்‌ நீரின்‌ தனித்‌ தன்மைகளும்‌ 
முக்கியத்துவமும்‌ நீர்‌ மேலாண்மையில்‌ பின்பற்றப்படவேண்டிய 
கொள்கைகளும்‌, இட்டமிடுதலும்‌ சிறப்பாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 
நூலாசிரியரின்‌ நேரிடையான வேண்டுகோளின்‌ பேரில்‌, இந்திய நாட்டின்‌ 
தேசிய நீர்வளக்‌ கொள்கையைப்‌ பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டமும்‌, குறிப்பும்‌ 
இவ்வறிக்கையில்‌ சேர்க்கப்பட்டுள்ளதென்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்‌ மேலாண்மையைக்‌ கூற வந்து பின்‌ உலக அளவில்‌- 
குறிப்பாக ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ எவ்வாறு நீரின்‌ முக்கியத்துவத்தை 
உணர்த்தவும்‌, நீர்‌ மேலாண்மையை ஏற்கவும்‌, நேரிடையான பல முயற்சிகளை 
மேற்கொண்டுள்ளது என்பது குறித்து விவரிக்கப்பட்டது. எவ்வகையிலும்‌ 
தற்போதுள்ள நிலையில்‌ “ஒருங்கிணைந்த நீர்வள ஆதார மேலாண்மையை 
ஏற்றுச்‌ செயல்படுத்துவதுதான்‌ ஏற்புடைய செயலாகும்‌ எனவும்‌ 
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மைக்குப்‌ பயனீ 'ட்டாளர்களின்‌ ஒத்துழைப்பு 
என்ற நிலையுடன்‌ அமையாமல்‌, பொறுப்பையே அவர்கள்‌ ஏற்பதுதான்‌ 
பொருத்தம்‌ என்பதும்‌ குறிப்பிடப்பட்டது. அவ்வகையில்‌, தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
நல்லதொரு முன்னேற்றம்‌ ஏற்பட்டுள்ளது எனலாம்‌. 

நீர்ப்பயன்பாட்டில்‌ பாசனத்திற்குப்‌ பயன்படும்‌ நீர்‌ கணிசமான 
பங்கேற்கிறது என்பதை முன்னரே கண்டோம்‌. ஆதலால்‌ வேளாண்‌ 
பெருமக்களே நீர்‌ மேலாண்மையையும்‌ ஏற்க வேண்டுமென்ற அடி ப்படையில்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ ஒரு பெரிய திட்டம்‌ செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு 
வேண்டிய சட்டத்தை நிறைவேற்றித்‌ தமிழக அரசு அவர்களுக்குப்‌ பாதுகாப்பு 
அளித்துள்ளது. 

பண்டைக்‌ காலம்‌ முதலாகப்‌ பின்பற்றப்பட்டு வந்த குடிமராமத்து. 
பலகாரணங்களால்‌ தற்போது செயல்படுவதில்லை என்று முன்னர்‌ அறிந்தோம்‌. 
குடிமராமத்து முழுமையாகச்‌ செயல்பட்ட போது, பாசன தாரர்கள்‌ பாசன 
அமைப்பு முறைகளைப்‌ பராமரித்து வந்ததோடு நீர்ப்‌ பங்கீட்டினையும்‌ 
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அவர்களை ௬முகமாக- சமனாக மேற்கொண்டு வந்தனர்‌. பற்றாக்குறை 
காலங்களிலும்‌ கிடைக்கும்‌ நீரை எவ்வகையில்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌ யார்‌ 
யார்‌ முன்னுரிமை பெறவேண்டும்‌, எங்ஙனம்‌ சிக்கனத்தை மேற்கொள்ள 
வேண்டுமென்ற விதிமுறைகள்‌ யாவும்‌ வழக்கத்தில்‌ வந்த கட்டுப்பாட்டுடன்‌ 
பின்பற்றப்பட்டன. இன்றும்‌, சில பாசன ஏரிகளில்‌ நீர்ப்‌ பங்கீட்டு முறை 
செம்மையாக செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. 

ஏரி பாசனதாரர்களே, ஏரி மதகுகளைத்‌ திறக்கும்‌ நாளையும்‌, 
மதகுகளை இயக்கும்‌ முறையையும்‌ ஒன்று கூடிப்‌ பேச முடிவுசெய்வார்கள்‌. 
மதகிலிருந்து வெளிவரும்‌ நீரை அந்த ஊரைச்‌ சார்ந்த பாசனத்துக்குரியவர்கள்‌, 
ஒருசுழற்சிமுறையில்‌ அடையப்‌ பெறுவார்‌. ஞாயிறு முறை, தங்கள்‌ முறை 
எனப்‌ பாசன பிரிவுக்‌ கால்வாய்‌ கொண்டு வரும்‌ நீரைச்‌ சுழற்சி முறையில்‌ 
பாய்ச்சிக்‌ கொள்வார்கள்‌. அந்தப்‌ பணி அவர்களால்‌ நியமிக்கப்படும்‌ 
நீர்க்கட்டியிடம்‌ ஒப்படைக்கப்‌ பெறுவதாகும்‌. நீர்க்கட்டியும்‌ காலம்‌ காலமாக 
செயல்படுத்திவரும்‌ சுழற்சி முறையில்‌ பயிருக்கு நீரைப்‌ பாய்ச்சுவார்‌. 
கிடைக்கும்‌ நீரை சக்கனாக பயன்படுத்துவதற்கும்‌ அவரே 
பொறுப்பேற்பதற்குரியவராவார்‌. 

கால்வாய்ப்‌ பாசனத்தில்‌, தலைமடையில்‌உள்ளவர்கள்‌ அதிக நீரைப்‌ 
பயன்படுத்திக்‌ கொள்வதன்‌ காரணமாக, “குடிமராமத்து” முறையினை 
உரியவாறு செயல்படுத்துவதற்கு இயலா நிலையில்‌, நடுமடை, கடை 
மடைகளுக்கு நீர்‌ பாய்வதில்‌ தடங்கல்‌ ஏற்பட்டுப்‌ பாசனப்‌ பங்€ட்டில்‌ பல 
ரிக்கல்கள்‌ எழுகின்றன. இதில்‌ ஆதிக்கம்‌ மிகுந்த சிலர்‌. வழக்கங்களையும்‌, 
கட்டுப்பாடுகளையும்‌ மீறி அதிக நீரைப்‌ பயன்படுத்துவதனால்‌ மற்றவர்கள்‌ 
ஆங்காங்கே பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்‌ என்பது வருந்துதற்குரியதாகும்‌ 

விவசாயப்‌ பெருமக்கள்‌, மற்ற விவசாய இடுபொருள்களைப்‌ போலவே 
பாசன நீரையும்‌ பயிரின்‌ தேவைக்கேற்ப அளந்து எவ்வளவு 
பயன்படுத்துகறோம்‌ எனத்‌ தெரிந்து பயன்படுத்தும்‌ மனப்பக்குவம்‌ பெற்றால்‌, 
நீர்‌ மேலாண்மை தானாக நிறைவேறுவதாகும்‌. இக்கன நீரில்‌ சிறந்த மகசூல்‌ 
எடுக்க முடியும்‌ என்ற நம்பிக்கையினை அவர்கள்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 

இந்த அறிவுரைகளைப்‌ பாசன பொறியாளர்களும்‌ வேளாண்‌ 
அலுவலர்களும்‌ எடுத்துக்‌ கூறிவருகின்றனர்‌. ஆயினும்‌ விவசாயிகளே 
சங்கங்கள்‌ அமைத்துக்‌ கொண்டு இத்தகைய செயற்பாடுகளினால்‌ அவர்களும்‌ 
பயனடைந்து, நாட்டிற்கும்‌ பயன்‌ சேர்க்கவேண்டும்‌. 

தமிழ்‌ நாடு அரசின்‌ பொதுப்பணித்துறையின்‌ “நீர்வள ஆதார அமைப்பு 
நீர்வள ஆதாரங்கள்‌ ஒருங்கிணைப்புத்‌ தட்டம்‌” என்ற 840.82. கோடி ரூபாய்‌ 
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மதிப்பீட்டிலான ஒரு திட்டத்தினை, 1994-95-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 7 
ஆண்டுகளில்‌ முடிக்க வேண்டுமெனத்‌ திட்டமிட்டு, உலக வங்கியின்‌ நிதி 
உதவியுடன்‌ செம்மையாக 30.09.2004-இல்‌ நிறைவேற்றியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தில்‌ காவிரி ஆற்றுப்படுகையைத்‌ தவிர்த்து, மற்ற 
ஆற்றுப்படுகைகளில்‌ உள்ள பாசனக்‌ கட்டமைப்புகளைப்‌ பழுது நீக்கியும்‌, 
புதுப்பித்தும்‌ செம்மைப்படுத்தியதுடன்‌, சுமார்‌ 6 லட்சம்‌ ஹெக்டர்‌ 
பாசனபரப்புக்குரிய நிலச்சுவான்தாரர்களையும்‌, பயிரிடுபவர்களையும்‌ 
உறுப்பினர்களாக்கி, -பல விவசாயிகள்‌ சங்கங்களை தோற்றுவித்ததும்‌ ஒரு 
முக்கியப்‌ பணியாக அமைந்தது. அச்சங்கங்களை அமைத்து 
செப்பனிடப்பட்ட பகிர்மான வாய்க்கால்கள்‌ அதன்‌ கீழ்‌ உள்ள பாசன 
அமைப்புகள்‌ இயக்குவது ஆகியவற்றை பராமரிப்பதனையும்‌ அவர்கள்‌ 
பொறுப்பிலேயே ஒப்படைத்தது அத்திட்டத்தின்‌ ஒரு முக்கிய கூறாகும்‌. 
விவசாயிகளே பொறுப்பேற்றால்‌ அவர்கள்‌ அந்தப்‌ பாசன 
அமைப்புகளெல்லாம்‌ அவர்களுக்குரியது என்று அவற்றில்‌ அக்கறைக்காட்டி, 
நீர்‌ மேலாண்மையையும்‌ அவர்களே ஏற்றுத்‌ திறம்படச்‌ செயல்படுவார்கள்‌ 
என்பது அடிப்படை நோக்கமாகும்‌. இதில்‌ உலகவங்கி பெரும்‌ நிதி 
அளித்துள்ளதால்‌ அவர்கள்‌ அறிவுரைகளையும்‌ நிபந்தனைகளையும்‌ ஏற்றுச்‌ 
செயல்பட வேண்டிய கட்டாயமும்‌ ஏற்பட்டதாகும்‌. 

சங்கங்களை அமைக்கு முன்‌ சில சட்ட திட்டங்களையும்‌ நிறை 
வேற்றவேண்டியதாயிற்று, பாசன மேலாண்மையில்‌ தமிழக விவசாயிகளின்‌ 
பங்கேற்பிற்கு ஊக்கம்‌ அளிக்கவும்‌ விவசாயிகளின்‌ கூட்டு முயற்சிக்கு 
விவசாயிகள்‌ சங்க அமைப்புகளை ஏற்படுத்தவும்‌, அவற்றின்‌ நிலைத்த 
செயல்பாட்டினை உறுதுப்படுத்துவதற்காகவும்‌ விவசாயிகள்‌ சங்கங்களுக்குச்‌ 
சட்ட. முறையில்‌ ஏற்பளித்து அவற்றுக்குத்‌ தேவையான அதிகாரங்களை 
வழங்கும்‌ பொருட்டும்‌, “தமிழ்‌ நாடு விவசாயிகள்‌ பாசன அமைப்பு 
மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 (சட்டம்‌ எண்‌ 7 / 2001” என ஒரு சட்டம்‌ 
தமிழக அரசால்‌ இயற்றப்பட்டது. இச்சட்டத்திற்கான குடி.யரசுத்‌ தலைவரின்‌ 
ஒப்புதல்‌ 2001 பிப்ரவரி 25 ஆம்‌ தேதி பெறப்பட்டது. இச்சட்டம்‌ தமிழக 
நீர்‌ வள ஆதார அமைப்பின்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ உள்ள நீர்வள ஆதாரங்களால்‌ 
பாசனம்‌ பெறும்‌ அனைத்துப்‌ பாசனப்பகுதிகளுக்கும்‌ பொருந்துவதாகும்‌. 

இச்சட்டத்தில்‌ 7 அத்தியாயங்கள்‌ உள்ளன. 50 பிரிவுகளை 
உள்ளடக்கிய இச்சட்டத்தின்‌ 50-வது பிரிவின்படி 34 விதிகளும்‌ 
உருவாக்கப்பட்டு உரிய ஏற்பளிப்புடன்‌ 2002-ஆம்‌ ஆண்டைய தமிழ்நாடு 


350 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 


விவசாயிகள்‌ பாசன அமைப்பு மேலாண்மைச்‌ சட்ட விதிகள்‌ (தமிழ்‌ நாடு 
சட்டம்‌ 7 / 200” என நடைமுறைக்குக்‌ கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்‌ நாடு விவசாயிகள்‌ பாசன அமைப்பு மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 
2000 (சட்டம்‌ எண்‌ 7 / 2001) (பின்‌ சேர்க்கை - 2)-இல்‌ தகவலுக்காக 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளுக்கான சட்டம்‌ 7/2001 இதனின்‌ படிவத்தை 
பக்கங்கள்‌ அதிகமாகையால்‌ இணைக்கப்படவில்லை. 

இச்சட்டத்திற்கிணங்க அரசு ஆணைகளைப்‌ பெற்ற தமிழக நீர்வள 
ஆதார அமைப்பு பொதுத்‌ தேர்தல்‌ நடத்தி, 2004-ஆம்‌ ஆண்டு 1,566 சங்கங்கள்‌ 
அமைத்தது. அவை செவ்வனே செயலாற்றி வருகின்றன. 

சங்கங்களுக்கு உட்பட்ட பாசனப்பகுதிகளில்‌ நீர்‌ மேலாண்மையைச்‌ 
செயலாக்கும்‌ பொறுப்பு முழுவதுமாக இச்சங்கங்களைச்‌ சாரும்‌ என்பதால்‌ 
சங்க பொறுப்பாளர்களுக்கு வேண்டிய பயிற்சிகளைத்‌ தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
திருச்சிக்குப்‌ பக்கத்தில்‌ உள்ள துவாகுடியில்‌ செயல்படும்‌ பாசன 
மேலாண்மைப்‌ பயிற்சி நிலையத்தால்‌ அளித்து வரப்படுகிறது. 

இதனை அடுத்து, தமிழக அரசு உலக வங்கி நிதி உதவியுடன்‌ எஞ்சிய 
பாசன அமைப்புகளையும்‌ பழுது நீக்கிப்‌ புதுப்பித்து செவ்வனே செயல்பட 
ரூ. 2524 கோடி மதிப்பீட்டிலான மற்றுமொரு பெரிய திட்டத்தைத்‌ 
தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக உலகவங்கியுடன்‌ மற்றொரு உடன்படிக்கை 
2006 ஆம்‌ ஆண்டு டிசம்பர்‌ மாதம்‌ வாசிங்டனில்‌ உள்ள உலக வங்கியின்‌ 
தலைமையகத்தில்‌ கையெழுத்தாயிற்று. இதை 14/ி4/ஈ11 என்று 
பெயரிட்டுள்ளனர்‌. பாசனம்‌ பெற்று வேளாண்மையைப்‌ புதுப்பித்தலும்‌, 
நீர்வள ஆதார நிலயங்களை உயிர்ப்பித்து மேலாண்மை. மேற்கொள்ளுதலும்‌ 
எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. இதில்‌, சுமார்‌ 5000-க்கும்‌ மேல்‌ பாசன ஏரிகளைத்‌ 
தூர்‌ வாரிப்‌ பலப்படுத்திப்‌ புதுப்பிக்கும்‌ பணியும்‌, வேளாண்மைத்‌ துறையில்‌ 
பல மேம்பாட்டுப்‌ பணிகளும்‌, வேளாண்‌ பொறியியல்‌ துறையில்‌ சில 
மேம்பாட்டுப்‌ பணிகளும்‌ அடங்குவனவாகும்‌. 

இத்திட்டம்‌ 2007-ஆம்‌ ஆண்டு ஏப்ரல்‌ மாதம்‌ தொடங்கி 8 ஆண்டுகளில்‌ 
முடிக்கப்படும்‌ என்றும்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பாசனச்‌ 
சங்கங்களைக்‌ கூட்டி அவை நன்கு செயல்படப்‌ பல வசதிகளும்‌ செய்யப்பட 
உள்ளதாகவும்‌ கூறப்பட்டுள்ளது. பாசன மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம்‌ முடிவடையும்‌ போது தமிழ்‌ நாட்டில்‌ 
சுமார்‌ 8,000 பாசன சங்கங்கள்‌ ஆங்காங்கே அமைந்து பொறுப்பேற்று 
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பாசன அமைப்புகளும்‌ பராமரிப்பும்‌ ர்‌ மிகுநிலையில்‌ அமையும்‌ என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பாசனத்தைப்‌ பொறுத்த அளவில்‌ யார்‌ பொறுப்பேற்று 
நடத்தினாலும்‌, விளையும்‌ பயிருக்குத்‌ தக்க சமயத்தில்‌ வேண்டிய அளவு 
நீர்‌ தட்டுப்படின்றிக்‌ இடைக்கச்‌ செய்வதே பாசன மேலாண்மையாகும்‌. 
நீர்ப்பாசனம்‌ எவ்வாறு நடந்து வருகிறது, நல்ல மழை பெறும்‌ காலங்களிலும்‌ 
வறட்சி ஏற்படும்‌ காலங்களிலும்‌ எல்லாப்‌ பாசனப்‌ பிரிவுகளிலும்‌ 
மேலாண்மை மேலோங்கி வருகிறதா என்பதைத்‌ தொடர்ந்து கண்காணித்து 
வருவதும்‌ பாசனப்‌ பொறியாளர்களின்‌ கடமை என்று கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 

இனி, இந்‌ நூலாசிரியர்‌ மேலாண்மையை எளிதாகத்‌ தொடர்ந்து 
எடுத்துக்‌ கூறி வந்த ஒரு முறையைச்‌ சட்ட முறைப்படிச்‌ செயல்படுத்துவதற்கு 
அரசு சம்மதமும்‌ ஆணைகளும்‌ பெற்றதை இங்கு குறிப்பிடுவது பொருத்தம்‌. 
அவர்‌ பாசனப்‌ பொறியாளர்களுக்கு 1984 ஆம்‌ ஆண்டிலேயே அளித்த சில 
யோகனைகள்‌ பின்‌ வருமாறு 

௮. மேலாண்மையைச்‌ செயல்படுத்துவதற்கு முக்கிய காரணியாக 
இருப்பது செயல்படுத்தும்‌ மக்களின்‌ மனப்பக்குவம்‌ என்பது தெளிய 
வேண்டும்‌. நெடுநாளாக அரசு அலுவலர்களின்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ இருந்த 
பாசன மேலாண்மை இனி அந்த நீரைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ விவசாயிகளிடம்‌ 
ஒப்புவிக்கப்படவேண்டும்‌ என்பதை மனமார ஒப்புக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 
மேலாண்மையின்‌ நோக்கத்தை அடைய அலுவலர்களும்‌ வேளாண்‌ 
பெருமக்களும்‌ இணைந்து செயல்பட ஒரு முறையை வகுத்துக்‌ கொள்ளல்‌ 
வேண்டும்‌. 

ஆ. பாசன மேலாண்மையை நடைமுறையில்‌ ஏற்பது எந்தச்‌ சூழ்‌ 
நிலையிலும்‌ பாசனத்திற்கு வேண்டிய நீர்த்‌ தேவைக்கு மிஞ்சியும்‌ தேவைக்குக்‌ 
குறைந்தும்‌ பெறும்‌ கால கட்டங்களிலும்‌ தொடர்ந்து நடை பெற வேண்டும்‌. 
அந்தக்‌ காரணத்தில்‌ எந்தப்‌ பகுதியிலும்‌ பாசனத்தைச்‌ சார்ந்த எல்லா 
தகவல்களும்‌ விவசாய மக்களிடம்‌ ஒளிவு மறைவின்றி வெளிப்படையாக 
படர்ந்து கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. அன்றாட முடிவுகளை எடுக்கும்‌ போது 
அலுவலர்களும்‌ விவசாயிகளும்‌ இணைந்து மேற்கொள்வார்களேயானால்‌ 
அதைச்‌ செயல்படுத்துவதும்‌ எளிதாக முடியும்‌. இதை மனதில்‌ கொண்டே 
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இந்த நூலாசிரியர்‌ 0&& ]ரர்தலம்மபக்ககராளர்‌ தீரும்‌ க௦1௦0 010 ஜூகாாமல. பாசன 
மதிப்பீடும்‌ செயல்திட்டமும்‌ என்று 1985-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ அரசுக்குப்‌ 
பரிந்துரைத்து அரசு ஒப்புதலும்‌ பெறப்பட்டது. 

இ.தமிழகத்தில்‌ கிராம மக்கள்‌ வாரச்சந்தைகளுக்குப்‌ போவது 
வேண்டியதைக்‌ கொள்வது என்பது தொன்று தொட்டு செயல்பட்டு வரும்‌ 
ஒரு பழக்கம்‌. விவசாயிகள்‌ நீர்‌ வாராந்திரச்சந்தைக்குத்‌ தொடர்ந்து 
அழைக்கப்பட்டால்‌ விரும்பி அதனை ஏற்றுக்‌ கொள்வார்கள்‌; அவ்வாறு 
அழைப்பினை. ஏற்றுச்‌ செல்வதனை வழக்கமாகவும்‌ கொள்வார்கள்‌. நீர்‌ 
வாரச்சந்தையை நடைமுறைப்படுத்தினால்‌ நீர்‌ மேலாண்மை சிறப்பாக 
அமையும்‌. 

ஆண்டில்‌ பாசனத்‌ திட்டங்களில்‌ பாசன நீரைத்திறந்து விட 
ஆரம்பித்ததும்‌ ஓவ்வொரு திங்கட்கிழமையும்‌ மாலையில்‌ சரியாக 4 மணிக்கு 
ஒவ்வொரு பாசனப்‌ பிரிவு அலுவலரும்‌ அவருடைய அலுவலகத்தில்‌ 
விவசாயிகளை சந்திக்க அமர வேண்டும்‌. அவருடைய அலுவலகத்தில்‌ 
பணியாற்றும்‌ பாசன ஆய்வாளர்கள்‌, பாசன உதவியாளர்கள்‌ அனைவரையும்‌ 
உடனிருக்கச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. விவசாயிகள்‌ நான்கு மணிக்கு கூடியதும்‌ 
பிரிவு அலுவலர்‌ அவர்களுக்கு நீர்த்‌ தேக்கங்களில்‌ அன்றைய நீர்‌ மட்ட 
அளவுகள்‌, அந்தப்‌ பகுதியைச்‌ சேரும்‌ நீரில்‌ எவ்வளவு மாற்றங்கள்‌ நிகழும்‌ 
என்ற தகவல்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும்‌. 

பாசன மதிப்பீடாக (ோர்ஜம்0 க85கற0. முந்தைய வாரத்தில்‌ நீர்‌ 
வழங்கத்‌ தான்‌ மேற்கொண்ட முடிவுகள்‌, அதற்குத்‌ தொடர்பான 
நடவடிக்கைகள்‌, அவற்றின்‌ விளைவுகள்‌ பற்றிய விவரங்கள்‌ ஆகியவற்றை 
எடுத்துரைக்க வேண்டும்‌ அதில்‌ பொதுவாக விவசாயிகளுக்கு மனநிறைவு 
ஏற்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தும்‌ கேட்டறிய வேண்டும்‌ செயல்‌ திட்டமாக 
:0க௦1௦00ர௦ஜூலாராம௦) வருகின்ற வாரத்தில்‌ நீர்‌ வழங்கலில்‌ தான்‌ மேற்கொள்ள 
இருக்கும்‌ முடிவுள்‌ பற்றிய விவரங்கள்‌, எவ்வாறு மேலாண்மை மேற்கொள்ளக்‌ 
கருதப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான தகவல்கள்‌ ஆகியவற்றை எடுத்துக்கூறி, 
விவசாயிகளின்‌ கருத்தை அறிதல்‌ வேண்டும்‌. விவசாயிகளிடையே கருத்து 
வேற்றுமை இருந்தாலும்‌, எல்லாம்‌ விவரமாகவும்‌, வெளிப்படையாகவும்‌ 
பேசப்படுவதால்‌ ஒருமித்த கருத்து உருவாகும்‌ நிலை ஏற்படும்‌. அதன்‌ படி 
ஆங்காங்கு மடைகளின்‌ கதவுகளை இயக்கும்‌ படி அவர்கள்‌ 
முன்னிலையிலேயே பாசனப்‌ பணியாளர்களுக்கு ஆணையிட வேண்டும்‌. 
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நீர்‌ வாரச்‌ சந்தையில்‌ நடக்கும்‌ உரையாடல்கள்‌ .அனைத்தும்‌ 
வாய்மொழியாகவே! அமைதல்‌ வேண்டும்‌. இவற்றை எழுத்து வடிவில்‌ பதிவு 
செய்யக்‌ கூடாது. மேலிடத்துக்கு அறிக்கைகள்‌ அனுப்பவும்‌ தேவையில்லை. 
பிரிவு அலுவலருக்கு மேல்‌ உன்ள அலுவலரும்‌ இதில்‌ 
ஈடுபடத்தேவையில்லை. வாரச்‌ சந்தை கூடும்‌ போது மேல்‌ அலுவலர்‌ 
ஏதாவது ஒரு பிரிவு அலுவலகத்திற்குச்‌ சென்று நடக்கும்‌ நிகழ்வுகளைப்‌ 
பார்வையிடலாம்‌. விவசாயிகளிடமும்‌ உரையாடலாம்‌. , 

ஈ. இப்படி வாரா வாரம்‌ பாசனப்‌ பிரிவு அலுவலர்‌ அப்பகுதி 
விவசாயிகளுடன்‌ கூடிப்‌ பேசிப்‌ பழகுவதால்‌, விவசாயிகளுக்கு அவர்தம்‌ 
மேலாண்மையில்‌ ' ஒரு நம்பிக்கை வளரும்‌; நாளடைவில்‌ அவர்கள்‌ 
ஒத்துழைப்பும்‌ கிடைக்கும்‌. குறிப்பாக நீர்ப்‌ பற்றாக்குறை ஏற்படும்‌ போது, 
எல்லாவற்றையும்‌ வெளிப்படையாகப்‌ பேசி முடிவெடுப்பதால்‌, விவசாயிகள்‌ 
நீர்‌ வழங்கலில்‌ உள்ள சிக்கல்களை ஓரளவுக்குப்‌ புரிந்து கொண்டு, கிடைக்கும்‌ 
நீரைச்‌ சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அதிக பலன்‌ பெற முனைவார்கள்‌. 

௨. இவ்வாராந்திர நீர்ச்சந்தை சில ஆண்டுகள்‌ தொடர்ந்தால்‌ 

நீர்ப்பாசன மேலாண்மையில்‌ பல உத்திகளையும்‌, மேம்பாடுகளையும்‌ 
புகுத்த ஒரு வழி வகையும்‌ ஏற்படும்‌. 

ஊன. தற்போது பல பாசனத்‌ திட்டங்களில்‌ பாசனதாரர்கள்‌ 
சங்கங்கள்‌ நிறுவப்பட்டுச்‌ செயல்‌ படுவதால்‌ அச்சங்கங்களின்‌ நிருவாகிகள்‌ 
நீர்‌ வாரச்சந்தைகளில்‌ பங்கு பெற வாய்ப்பும்‌ பெருகும்‌. 

இந்த நீர்‌ வாரச்சந்தைத்‌ திட்டத்திற்கு 24-10-1985-ஆம்‌ அரசு பொதுப்‌ 
பணி துறை ஆணை எண்‌. 1858-இல்‌ ஆணைகள்‌ வழங்கப்பட்டுள்ளன (பிற்‌ 
சேர்க்கை-3). 1986-ஆம்‌ ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது. இதையே வலியுறுத்தி 
தமிழகச்‌ சட்டமன்றத்திலும்‌ 2000-2001 பொதுப்பணித்துறை மானியக்‌ 
கோரிக்கைகளை முன்மொழிந்து பேசும்‌ போது, அன்றைய 
பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்‌ இதை 14-வது இனத்தில்‌ சேர்த்துள்ளார்‌. 

தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்வள நிலைமை, இவ்வாறு பல முனைகளில்‌ 
செம்மையுடன்‌ தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும்‌ நீர்‌ மேலாண்மையை 
ஒட்டியே எதிர்‌ கால நீர்ப்‌ பயன்பாடு அமையும்‌ என நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ 
அனைவரும்‌ உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்‌. 








பருவ மழையையே நம்பி இருக்கும்‌ பரந்துபட்ட இந்திய நாட்டின்‌ 
பல ஆறுகளின்‌: நீர்வளம்‌ ஒன்றுக்கொன்று வெகுவாக மாறுபட்டிருக்கும்‌ , 
என ஏற்கெனவே . அறிந்துள்ளோம்‌. சில ஆறுகளில்‌ வெள்ளம்‌ 
பெருக்கெடுத்தோடுகின்ற அதே வேளையில்‌ வேறு 'சில ஆறுகளின்‌, 
வடிநிலங்களில்‌ வறட்சியால்‌ மக்கள்‌ அவதியுறுவதையும்‌ காண்கின்றோம்‌. 
சில ஆறுகளில்‌, அவை தோன்றி, பாயும்‌ படுகைகளின்‌ நிலவியலைப்‌ 
பொறுத்து, நீர்வளம்‌ மிக அதிகமாகப்‌ பெருக, முழுவதையும்‌ பயன்படுத்த 
இயலாத சூழ்நிலையில்‌ கடலுக்குள்‌ பாய்ந்து வீணாவதனை அறிந்துள்ளோம்‌. 
அவற்றின்‌ நீர்வளத்தில்‌ அங்கு “வாழும்‌ மக்களின்‌ முழுத்‌ , தேவைகளுக்கு 
மிஞ்சி -உபரியாக நீர்வளம்‌ இருக்கு மென்றால்‌, அந்த உபரி நீரை மட்டும்‌ ' 
அடுத்துள்ள ஆற்றுப்படுகைகளின்‌ மக்கள்‌ தேவைக்குக்‌.கொண்டு செல்வதே 
அறிவுடைமையாகும்‌. அது இயற்கையில்‌ பெறும்‌ "நீரை நன்றாகப்‌ 
பயன்படுத்துவதாகுமென்றும்‌ உணருகிறோம்‌. 'தொழில்‌ நுட்ப அறிவியல்‌ 
வளர்ந்துள்ள இக்காலத்தில்‌, நாட்டின்‌ ஆறுகளைப்‌ பொருத்தமான வழிகளில்‌ 
இணைத்தால்‌ அவற்றில்‌ கிடைக்கும்‌ நீரை. ஆங்காங்கு அகக்‌ எனல்‌ 
பகிர்ந்து அளிப்பது இயலுவதாகும்‌. 

. இதுவே நம்‌ தேசிய நீர்வளக்‌ கொள்கையிலும்‌ வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
2002 ஏப்ரல்‌ மாதம்‌ வெளியிடப்பட்ட கொள்கை அறிக்கையின்‌ பத்தி எண்‌ 
35-இல்‌ பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தேசிய அளவிலான நன்மையைக்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு, அந்தந்தப்‌ 
பகுதிகளுக்குரிய நீர்த்தேவை யாவற்றையும்‌ நிறைவு செய்த பின்னர்‌. உபரியாக 
அமையும்‌ நீறை, நீர்ப்‌ பற்றாக்‌ குறைப்‌ பகுதிகளுக்குக்‌ கொண்டு செல்லலாம்‌. 
இவ்வகையில்‌ - நீரை ஓர்‌ ஆற்றுப்‌ படுகையிலிருந்து மற்றோர்‌ ஆற்றுப்‌ 
படுகைக்கு மாற்றலாம்‌. 
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இது ஆறுகளை .இணைக்கும்‌ திட்டங்களைச்‌ செயல்படுத்துவதால்‌ 
கைகூடுவதாகும்‌. அதற்கான சில திட்டங்கள்‌ நெடுங்காலத்திற்கு முன்பே 
சிறிய அளவில்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போது பெரிய அளவில்‌ 
திட்டங்கள்‌ தீட்டப்பட்டுத்‌ தொடர்‌ நடவடிக்கைகள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன. அத்தகைய திட்டங்களினால்‌ பெற்ற பெறக்கூடியவை எனக்‌ 
கருதும்‌ பயன்களைப்‌ பற்றிச்‌ சற்றுக்‌ காணலாம்‌. 


௮) மேற்குத்‌ தொடர்ச்ச மலைகளைத்‌ தாண்டிக்‌ கிழக்கு நோக்கி 
பாயும்‌ ஆறுகளை இணைத்தல்‌ 

பருவ மழையை விவரித்த அத்தியாயத்தில்‌, மேற்குத்‌ தொடர்ச்சி 
மலைகளுக்கு மேற்கே கன மழை பெய்யும்‌ வாய்ப்பும்‌, பல சிறு ஆறுகள்‌ 
அம்மலைகளில்‌ உற்பத்தியாகி அவற்றின்‌ சாரலில்‌ விரைந்து ஓடிக்‌ குறுகிய 
நிலப்பகுதியைத்‌ தாண்டிக்‌ கடலில்‌ கலக்கின்ற போக்கும்‌, விவரிக்கப்பட்டன. 
நீர்‌ வளம்‌ அதிகம்‌ என்றாலும்‌ அதைப்‌ பாசனத்திற்கோ பிறவற்றுக்கோ 
பயன்படுத்துவதற்குப்‌ போதிய நிலப்பரப்பு இன்மையால்‌, அந்நீர்‌ உபரி நீராக 
கடலில்‌ கலந்து வீணாகின்றது. தற்போதைய நிலையில்‌ இந்த பகுதியில்‌ 
கருநாடக மாநிலத்தைச்‌ சேர்ந்த 20 ஆறுகளிலிருந்து ஆண்டுதோறும்‌ 1977 
டி.எம்‌.சி உபரி நீரும்‌ கேரளத்தைச்‌ சேர்ந்த 40 சிற்றாறுகளிலிருந்து 1397 
டி.எம்‌.சி உபரி நீரும்‌ கடலில்‌ கலந்து வீணா௫ன்றது என்று ஒரு தொழில்‌ 
நுட்பக்‌ குழு ஆராய்ந்து அறிக்கை தந்துள்ளது. அதில்‌ ஓர்‌ அளவையாவது 
அம்மலைகளைத்‌ தாண்டிக்‌ கிழக்கு நோக்கிப்‌ பாயும்‌ ஆறுகளில்‌ கொண்டு 
சேரத்தோமானால்‌ பெரும்பாலான பகுதிகளில்‌ - உள்ள நிறைய வறட்சிப்‌ 
பகுதிகள்‌ பயனடையும்‌ என ஆதார அடிப்படையில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ர. மேற்கே பாயும்‌ பெரியாறு ஆற்றின்‌ உச்சியில்‌ சிங்கப்பட்டிதோடு 
என்று ஒரு சிறு உப நதி உள்ளது. குறைந்தது இரண்டு மூன்று 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்த சிறு உபநதியில்‌, மலை 
உச்சியில்‌, சிங்கம்பட்டி ஜமீன்‌ மக்கள்‌ ஒரு சிறு தடுப்பணையை 
எழுப்பி சிறிது நீரைக்‌ கிழக்கே கன்யாமடுவு என்ற ஒரு வாய்க்காலை 
வெட்டி, கிழக்கே பாயும்‌ வைப்பாறு என்ற ஒரு வறண்ட ஆற்றின்‌ 
உச்சியில்‌ அதனின்‌ உபநதியில்‌ சேர்த்தார்கள்‌. இதனால்‌ அங்கு 
அமைந்துள்ள நாசிங்கப்பேரி, குலசேகர பேரி என்ற இரு ஏரிகள்‌ 
நிரம்பி அதன்‌ கீழ்‌ சங்கிலி அமைப்பாக விளங்கும்‌ 23 ஏரிகள்‌ 
ராசிங்க பேரி தொடரிலும்‌ 17 ஏரிகள்‌ குலசேகரப்பேரி தொடரிலும்‌ 


ஆறுகளின்‌ இணைப்பும்‌ பயனும்‌. ர 


நீர்‌ பெற்று நிரம்பி முறையே சுமார்‌ 2958 ஹெக்டர்‌ (0308 ஏக்கற்‌, 
1,463 ஹெக்டர்‌ (3,616 ஏக்கர்‌) ஆக மொத்தம்‌ 4,421 ஹெக்டர்‌ (10,924 
ஏக்கற்‌) நிலங்கள்‌ பாசன வளம்‌ பெற்றன. தென்னிந்தியாவிலேயே 
இதுதான்‌ ஆறுகளை இணைத்து பயன்‌ கண்ட முதல்‌ முயற்சி எனக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. 
ஆனால்‌ நற்பேறற்ற தன்மையில்‌ இத்‌ திட்டம்‌ முறியடிக்கப்பட்டு கடந்த 
30 ஆண்டுகளாகச்‌ செயலிழந்துள்ளது. மேற்‌ சொன்ன தடுப்பணை 
பழுதடைந்துள்ளது. நீர்‌ மாறித்‌ தாண்டிப்‌ பாய வழியில்லை அது கேரள 
மாநில எல்லையில்‌ உள்ளதால்‌ பழுது நீக்காததற்கு அவர்களால்‌ ஏதேதோ 
காரணங்கள்‌ கூறப்பட்டு வருகின்றன. இத்‌ தொடர்பான செலவினத்தினால்‌ 
நிதியையும்‌, அவர்கள்‌ மதிப்பீட்டின்‌ பேரில்‌ தமிழ்‌ நாடு என்றோ 
“அனுப்பிவிட்டது. அப்பகுதிகள்‌ காடுகள்‌ நிறைந்துள்ள பகுதியாதலால்‌ 
வனத்துறை இசைவு பெறுவதில்‌ தாமதம்‌ என்று சொல்லப்பட்டு வந்தது. 
இப்போது, அதைச்‌ செயல்படுத்தியவர்கள்‌ கேரள அரசின்‌ அனுமதி 
பெறவில்லை என்று சொல்லப்பட்டு வருகிறது. நம்‌ முன்னோர்கள்‌ 
மக்களுக்குப்‌ பயன்பெறும்‌ ஒரு று திட்டத்தை, எத்துணையோ 
இன்னல்களுக்கு இடையில்‌ செயல்படுத்தியதைத்‌ தற்போது மாநிலங்களின்‌ 
எல்லைக்‌ கோடுகளும்‌, அரசியல்‌ கட்‌டாயங்களும்‌ செயலிழக்கச்‌ 
செய்துவிடுகின்றன என்பது உண்மையிலேயே வருந்ததக்கதாகும்‌. 


2. முல்லைப்‌ பெரியாறு திட்டம்‌ 

ஆங்கிலப்‌ பொறியாளர்‌ கர்னல்‌ பென்னி குயிக்‌ என்ற வல்லுழுர்‌ 
பெரியாற்றின்‌ உபநதியாகிய முல்லைப்‌ பெரியாற்றில்‌ 1895-இல்‌ பெரியாறு 
அணை என்ற கல்லணையை எழுப்பி 152 அடி. உயரத்திற்கு நீரைத்‌ தேக்கி, 
மலையில்‌ ஒரு சுரங்கம்‌ அமைத்து அதன்‌ வழியே கிழக்கே நீழைக்‌ 
கொண்டுவந்து, அங்குன்ள வைகை யாற்றின்‌ உபநதியாகிய வைரவனாற்றில்‌ 
பாயச்‌ செய்து, மேற்கே ஓடும்‌ பெரியாற்றையும்‌ கிழக்கே பாயும்‌ வைகை 
ஆற்றையும்‌ இணைத்தார்‌ என்பது யாவரும்‌ பெருமைப்படவேண்டிய ஒரு 
பெரு முயற்சியாகும்‌. இது உலகிலேயே முதன்‌ முறையாகச்‌ 
செயல்படுத்தப்பட்ட ஆறுகளை எல்லைதாண்டி இணைக்கும்‌ பெரிய திட்டம்‌ 
எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. இத்‌ தட்டம்‌ நிறைவேற்றப்பட்டதனை யடுத்துத்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டில்‌ தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம்‌ மாவட்‌ !...ங்களில்‌ குமார்‌ 
2 இலட்சம்‌ ஏக்கர்‌ நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெறுவது குறித்தும்‌ 140 மெகாவாட்‌ 
இறன்‌ கொண்ட மின்‌ நிலையம்‌ இயங்கி வருவதுகுறித்தும்‌ விரிவாக முன்‌ 
அத்தியாயத்தில்‌ கூறப்பட்டது. 
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இத்திட்டத்தைச்‌ செயல்படுத்துவதில்‌ அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ கேரள, 
தமிழ்‌ நாடு மாநிலங்களுக்கி௮டையே ஏற்பட்டுள்ள கருத்து வேறுபாட்டினால்‌ 
பிரச்சினைகள்‌ உருவாகியுள்ளன. தமிழ்‌ நாடு உச்சநீதிமன்றத்தை அணுக 
வேண்டியதாயிற்று. அம்மன்றத்தின்‌ தீர்ப்பையும்‌ கேரள மாநில அரசு எதிர்த்து 
வருகிறது. மாநிலங்களுக்கிடையே நீரைப்‌ பயன்படுத்துவதில்‌ எழும்‌ 
பிரச்சினைகள்‌ சுமுகமாகத்‌ தீர்த்துக்‌ கொள்ள வழி முறைகள்‌ தோன்றும்‌ 
என நம்புவோமாக. நதிகளை இணைக்கும்‌ திட்டங்களைச்‌ 
செயல்படுத்துவதில்‌ மாநிலங்களுக்கிடையே கருத்து ஒற்றுமை ஏற்படுவது 
ஒரு முக்கிய தேவை எனக்‌ கொள்வோம்‌. 


3. பரம்பிக்குளம்‌ ஆழியாறு திட்டம்‌ 
இது தமிழக, கேரள மாநிலங்களிடையே ஒற்றுமையும்‌ நல்லிணக்கமும்‌ 
ஏற்பட்டு, உடன்படிக்கைகளை ஏற்று இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டத்தில்‌ 
உருவான ஒரு மகத்தான திட்டம்‌. தொழில்‌ நுட்ப அடிப்படையிலான பல 
அறிவியல்‌ கூறுகளுடன்‌, ஏழு ஆறுகளையும்‌ ஆறு சுரங்கங்களை உருவாக்கி 
இணைத்து, மேற்கே ஓடும்‌ நீரைக்‌ கிழக்கே திருப்பி, கோயம்புத்தூர்‌ 
மாவட்டத்திலுள்ள வறண்ட நிலப்பகுதிகளில்‌ சுமார்‌ 1,61,878 ஹெக்டர்‌ 
(4,00,000 ஏக்கர்‌) நிலங்களுக்குப்‌ பாசன வசதி தந்து கொண்டிருக்கும்‌. ஒரு 
பயனுள்ள சீரிய இட்டமாகும்‌. இத்திட்டத்தினால்‌ இரு மாநிலங்களும்‌ 
பயனடைகின்றன. இத்திட்டத்தின்‌ அனைத்து விவரங்களும்‌ முந்தைய 
அத்தியாயத்தில்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டமானது நதிகள்‌ 
இணைப்பினால்‌ வீணே கடலைச்‌ சென்றடையும்‌ உபரி நீர்‌ திருப்பப்பட்டு, 
மக்களுக்கு உணவும்‌, மின்‌ வசதிகளும்‌ வழங்கப்‌ பயன்படுத்துவதற்கு ஒர்‌ 
எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றது. 
ஆ. இருஷ்ணா நஇப்படுகையில்‌ நதிகளின்‌ இணைப்பு 
1. கர்நூல்‌ கடப்பா கால்வாய்த்‌ திட்டம்‌ 

கிருஷ்ணா நதி தென்னிந்தியாவில்‌ உள்ள ஆறுகளில்‌ 
கோதாவரிக்கடுத்தபடி முக்கியத்துவம்‌ பெறுவது. மகாராட்டிர மாநிலத்தில்‌ 
தோன்றி, கருநாடக மாநில வழிப்‌ பாய்ந்து, ஆந்திர மாநிலத்தை அடைந்து, 
விசயவாடா நகரைத்தாண்டி மசூலிப்‌ பட்டணத்திற்குத்‌ தெற்கே வங்காள 
" விரிகுடாக்‌ கடலில்‌ சேருகிறது. துங்கபத்திரா என்பது கிருஷ்ணா நதியின்‌ 


ஒரு முக்கிய உபநதி. இதனையும்‌ ஒரு பெரிய ஆறு என்றே கொள்ளல்‌ 
வேண்டும்‌. 
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இருஷ்ணா நதியின்‌ தெற்கே வடபெண்ணை நதி உள்ளது. ஆனால்‌ 
அதன்‌ நீர்வளம்‌ கிருஷ்ணா நதியைவிட மிகக்‌ குறைவு. மேலும்‌ 
வடபெண்ணை ஆற்றின்‌ தொடக்கத்தில்‌ சிறு சிறு உபநதிகளன்‌ தோன்றி 
பெண்ணையாற்றைச்‌ சேருகின்றன. அவை தோன்றும்‌ இடம்‌ ஆந்திர 
மாநிலத்தில்‌ வறண்ட நிலப்பகுதிகள்‌ நிறைந்த கர்நூல்‌ மாவட்டம்‌ ஆகும்‌. 
இருஷ்ணா படுகையைச்‌ சேர்ந்த துங்கபத்திராவையும்‌-பெண்ணாற்றுப்‌ 
படுகையைச்‌ சேர்ந்த உபநதிகளையும்‌ இணைக்கும்‌ திட்டமே கர்நூல்‌ கடப்பா 
கால்வாய்த்திட்டம்‌ ஆகும்‌. இத்திட்டம்‌ 1863 ஆம்‌ ஆண்டில்‌ தொடங்கப்பட்டு 
1871 ஆம்‌ ஆண்டு முடிவுற்றது. 

சுங்க 8லா என்ற இடத்தில்‌ துங்கபத்திரா நதியில்‌ ஒர்‌ அணைக்கட்டு 
கட்டப்பட்டது. வினாடிக்கு 85 கன மீட்டர்‌ (3,000 கன அடி) நீர்‌ பாயும்படி 
வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கால்வாய்‌ இந்த அணைக்கட்டிலிருந்து 
வெட்டப்பட்டு கிருஷ்ணா ஆற்றுப்‌ படுகையைத்‌ தாண்டி பெண்ணாற்றுப்‌ 
படுகையிலும்‌ புகுந்து மொத்தம்‌ 304 இலோ மீட்டர்‌ தொலைவுக்கு அமைந்து 
52724 ஹெக்டர்‌ (130,282 ஏக்கர்‌) வரை கர்நூல்‌, கடப்பா மாவட்டங்களின்‌ 
நிலங்களுக்கு நன்செய்‌ பாசனம்‌ அளிக்கிறது. 

பெண்ணாற்றுப்‌ படுகையின்‌ வறண்ட நிலங்களின்‌ பாசனம்‌ கிருஷ்ணா 
துங்கபத்திரா நீர்‌ வரப்‌ பெற்றதனையடுத்து, வளம்‌ கூடி இரு போகச்‌ சாகுபடி 
இன்றும்‌ செய்யப்பட்டு வருகிறது. 
2. தெலுங்கு கங்கை திட்டம்‌ 

இருஷ்ணா நதியினின்று சென்னைக்குக்‌ குடி நீர்‌ பெறுவதற்காவ 
இட்டம்‌, பெரு முயற்சிக்குப்‌ பிறகு வெற்றிகரமாக முடிக்கப்‌ பெற்று, கடந்த 
10 ஆண்டுகளாக செயல்பாட்டில்‌ உள்ளது. இத்‌ திட்டத்தினைக்குறித்த சிறிது 
விரிவாகவே இந்நூலில்‌ குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக இருக்கு மென்று 
கருதப்படுகிறது. இந்‌ நூலாசிரியர்‌ இத்திட்டத்தில்‌ 1976 ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 
இன்று வரை தொடர்புடையவராதலால்‌ இத்‌ தொடர்பில்‌ எழுதுவது 
இயலக்கூடியதாயிற்று. 

சென்னை நகரம்‌ தோன்றி அதன்‌ மக்கள்‌ தொகை விரைவாகப்‌ பெருகி 
வந்த நிலையில்‌ சென்னைக்குக்‌ குடி நீர்‌ வசதி வழங்கப்‌ பல்வேறு 
நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளப்பட்டுப்‌ பல திட்டங்களும்‌ படிப்படியாகச்‌ 
செயல்படுத்தப்பட்டு வந்ததனை முதலில்‌ அறிய வேண்டும்‌. 

சென்னை நகரமோ காஞ்சி, தஞ்சை, மதுரை போன்று பழைமையான 

நகரமன்று. வணிகத்தின்‌ பொருட்டு வந்த ஆங்கிலேயர்கள்‌ அவர்கள்‌ 
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பாதுகாப்புக்கும்‌ உள்நாட்டு பொருள்களைச்‌ சேகரித்து வைத்துக்‌ 
கொள்வதற்கும்‌, வணிகம்‌ வளரவும்‌, தம்மோடு போட்டியிடும்‌ 
பிரெஞ்சுவணிகர்களோடு அவசிய மேற்பட்டால்‌ போரில்‌ இறங்குவதற்கும்‌ 
உதவுவதற்கியலும்‌ வகையில்‌ ஒரு கோட்டையைச்‌ கட்டிக்‌ கொள்ள 
எண்ணினார்கள்‌. அவர்களில்‌ பிரான்சிஸ்‌ டே என்பவர்‌ கடற்கரை ஓரப்‌ 
பகுதியிற்‌ அன்றைய நாளில்‌ சந்திரகிரியின்‌ அரசருக்குச்‌ சொந்தமான இடத்தை 
அந்த அரசரின்‌ பிரதிநிதிகளான தாமர்லா சகோதரர்களை அணுகி விலை 
பேசிப்‌ பணம்‌ கொடுத்து வாங்கிய போது, அச்சகோதார்கள்‌ அவர்களின்‌ 
தகப்பனார்‌ சென்னப்ப நாயக்கர்‌ பெயரை அங்கு உருவாகும்‌ ஊளருக்குச்‌ 
சூட்ட வேண்டுமென்று கேட்டுக்‌ கொண்டதுடன்‌ அதை அந்த விற்பனை 
ஆவணத்தில்‌ ஒரு கூறாகவே சேர்த்தார்கள்‌ எனத்‌ தெரியவருகிறது. தற்போது 
புனித ஜார்ஜ்‌ கோட்டை என்று அழைக்கப்படுவதும்‌, தமிழ்‌ நாட்டின்‌ அரசுச்‌ 
செயலகம்‌ இயங்கிவருவதுமான பகுதிக்குரிய கோட்டை கட்டி 
முடிக்கப்பட்டு 1641-ஆம்‌ ஆண்டு செப்டம்பர்‌ மாதம்‌ 24-ஆம்‌ தேதி திறந்து 
வைக்கப்பட்டது. அன்றைய முறையில்‌ கோட்டைச்‌ சுவர்கள்‌ 
எழுப்பப்பட்டுள்ளதையும்‌, கோட்டையைச்‌ சுற்றி அகழிஅமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளதையும்‌, கோட்டைக்குரிய பல தளவாடங்கள்‌ இன்றும்‌ 
இயங்கிவருவதையும்‌ காணலாம்‌. வணிகத்தில்‌ ஈடு பட்ட பல ஆங்கிலேயர்கள்‌ 
பாதுகாப்பாக கோட்டைக்‌ குள்ளேயே குடும்பங்களுடன்‌ வூக்கக்‌ 
கட்டப்பட்ட மாடி வீடுகளும்‌ அவர்கள்‌ வழிபாடு நடத்த புனித மேரி ஆலயம்‌ 
என்ற ஒரு பெரிய மாதா கோவிலும்‌ இன்றும்‌ காணக்கிடக்கின்றன. அந்த 
அமைப்பு ஒரு சிறு ஊராகவே அமைந்தது. அவர்களுக்குக்‌ குடி நீர்‌ வசதிக்கும்‌ 
மற்ற பயன்பாடுகளுக்கும்‌ நீர்‌ பெறவும்‌ தற்போது “ஏழுகிணறு” என்று 
அழைக்கப்படும்‌ இடத்தில்‌ பெரிய கணறுகள்‌ அமைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து 
குழாய்கள்‌ மூலமாக நீரேற்று சாதனங்கள்‌ பொருத்தி நீர்‌ கோட்டைக்குக்‌ 
கொண்டுவரப்பட்டு வழங்கப்பட்டது. 

ஆங்கிலேயர்களோடு கூடி வணிகத்தில்‌ ஈடு பட்டோரும்‌, துணிமணிகள்‌ 
நெய்து வணிகத்துக்குக்‌ கொடுத்தவர்களும்‌, மற்ற வேலைகளைச்‌ செய்ய 
உதவியவர்களும்‌ கோட்டைக்கு வடக்கே தற்போதைய இராயபுரம்‌, 
தண்டையார்பேட்டை, கொருக்குப்‌ பேட்டை என்பன போன்ற இடங்களில்‌ 
குடியேறினார்கள்‌. அவர்கள்‌ ஆங்காங்கே கணறுகளைத்‌ தோண்டி 
வேண்டிய நீரைச்‌ சேந்திப்‌ பெற்றார்கள்‌. நாளடைவில்‌ சென்னை என்னும்‌ 
ஊரானது வளர்ந்தது. 
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சிற்றூர்களாகப்‌ பலகாலமாக விளங்கிய திருவல்லிக்கேணி, மைலாப்பூர்‌, 
எழும்பூர்‌, புரசைவாக்கம்‌, திருவொற்றியூர்‌ என்பன போன்றவை நாளடை வில்‌ 
சென்னை நகரப்‌ பகுதிகளாகத்‌ திகழ்ந்தன. 

சென்னை நகர மக்கன்‌ தொகை கூடிக்கொண்டே போயிற்று. அதிலும்‌ 
இரண்டாவது உலகப்‌ போருக்குப்‌ பிறகு-1945-க்கு மேல்‌ மக்கள்‌ தொகைப்‌ 
பெருக்கம்‌ மிக விரைவாகக்‌ கூடிற்று. 1901-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 10 ஆண்டிற்கு 
ஒரு முறை எடுக்கப்பெற்ற சென்னை நகருக்குரிய மக்கள்‌ தொகை கணக்கு 
விவரங்கள்‌ அட்டவணை 9.1 -இல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பெருகிவரும்‌ சென்னை நகருக்குக்‌ குடி நீர்‌ வழங்கலானது 
பொறியாளர்களுக்கும்‌, ஆட்சிக்கும்‌ ஒரு சவாலாக உருவெடுத்தது. பரந்து 
விரிந்த கடலோரத்தில்‌ இருந்தாலும்‌ கடல்‌ நீரை வைத்து எதுவும்‌ 
செய்வதற்கியலா நிலையில்‌. குடி நீர்‌ கிடைப்பதற்காக நல்ல நீர்‌ பெறுவதற்குப்‌ 
பல வழிகளைத்‌ தேட வேண்டியதாயிற்று. 

இதற்கான முதல்‌ திட்டம்‌ பொதுப்‌ பணித்துறை செயற்பொறியாளராக 
இருந்த திரு.பிரேசர்‌ அவர்களால்‌, 1866-ஆம்‌ ஆண்டு தொடங்கி 1872-ஆம்‌ 
ஆண்டில்‌ நிறைவேற்றப்பட்டது. அப்போது சென்னை மக்கள்தொகை 3.70 
இலட்சம்‌ ஆகும்‌. அவர்‌ 4.7 இலட்சம்‌ மக்களுக்கெனத்‌ இட்டம்‌ இட்‌; 
சென்னைக்கு வடக்கே பாயும்‌ ஒரு சிற்றாறான குசஸ்தலையாற்றைப்‌ 
பயன்படுத்தினார்‌. 

அந்த ஆற்றில்‌ தாமரைப்‌ பாக்கம்‌ என்ற ஊர்‌ அருகே ஒரு 
அணைக்கட்டைக்கட்டி, நீரைத்‌ திருப்பி புதுக்‌ கால்வாயை வெட்டி, 13 8. 
மீட்டர்‌ தொலைவிலுள்ள சோழவரம்‌ பாசன ஏரியுடன்‌ இணைத்தார்‌ 
அதிலிருந்து மீண்டும்‌ 4 கிலோ மீட்டர்‌ தொலைவுக்கு மற்றொரு கால்வாயை 
வெட்டி, மற்றொரு பாசன ஏரியான புழல்‌ ஏரியுடன்‌ இணைத்தார்‌. பின்‌ 
புழல்‌ ஏரியில்‌ நீரேற்று நிலையம்‌ அமைத்து நீரை, பூமிக்கடியில்‌ தோண்டி 
12 கி.மீ. ஒரு சுரங்க வழி அமைத்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கம்‌ கொண்டு 
சென்று அங்கு அந்தநீரைக்‌ குடிநீருக்கு உகந்ததாகச்‌ சுத்தம்‌ செய்ய வழி 
அமைத்து கீழ்ப்பாக்கம்‌ சுத்த நீர்‌ நிலையம்‌ இன்றும்‌ செயல்பட்டு வருவதாகும்‌. 
அங்கிருந்து அன்றிருந்த சென்னை வாழ்‌ மக்களுக்கு குழாய்‌ மூலமாகக்‌ குடி நீர்‌ 
வழங்க ஏற்பாடு செய்தார்‌. இது அன்றைய நிலையில்‌ ஒரு நல்ல முயற்சி 
எனக்‌ கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 

ஆனால்‌ 1901-ஆம்‌ ஆண்டிலேயே சென்னை மக்கன்‌ தொகை 510 
இலட்சமெனப்‌ பெருஒற்று. பிரேசர்‌ திட்டத்தின்‌ மூலம்‌ வழங்கப்‌ பெற்ற குடிநீர்‌ 
போதாததாயிற்று. 


ய 


வ்‌ 
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அட்டவணை-9:1 





'தமிழ்‌ நாடு, இந்தியாவின்‌ நகர்ப்புற மக்கள்‌ தொகை வளர்ச்சி. 













































































, [இ நகர்ப்புற வளர்ச்சி - நசர்பறு மக்கள்‌ தொகை 100 / மொத்த மக்கள்‌: 
தொகை: 
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குசஸ்தலையாறு ஒரு “சிறிய ஆறுதான்‌. அதில்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவ 
காலத்தில்‌ தான்‌ நீர்‌ பெருகும்‌. அதுவும்‌ பெய்யும்‌ மழை ஓரளவுக்கு வலுத்தால்‌ 
தான்‌ ஆற்றில்‌. நீர்‌ பாயும்‌. பெருத்த மழை யானால்‌ வெள்ளம்‌ பெருகி 
அணைக்கட்டைத்‌ தாண்டி ஓடிக்‌ கடலைச்‌ சேர்ந்துவிடும்‌. ஆக இந்தத்‌ 
திட்டம்‌ செயல்பட . வேண்டுமானால்‌ மிதமான மழை யாகவே பெய்தல்‌ 
வேண்டும்‌. 

இந்‌ நூலாசிரியர்‌ வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து சில 
தகவல்களைப்‌ பெற்று 1997-99 ஆண்டுகளில்‌ மழை பெய்த முறைமையினை 
ஆராய்ந்தார்‌. வானிலை வல்லுநர்கள்‌ மழை பெய்யும்‌ அளவுகளைக்‌ கீழ்‌ 
வருமாறு பிரித்து ஆய்வு செய்கின்றனர்‌. (அட்டவணை எண்‌ 9.2) 
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65-124,9|[வலுவான மழை 
?12501பெருத்த மழை 








சென்னையில்‌ சராசரியாக 65 நாள்களுக்கு மழை பெய்கின்றது. 
மேற்குறிப்பிட்டுள்ள அட்டவனையிலிருந்து நாம்‌ பெறுவது, 2.5 மில்லி 
மீட்டருக்கு &ழ்‌ மழை, மழை மானியில்‌ பதிவானால்‌ அதை மழை பெய்த 
நாளாகக்‌ கொள்வதில்லை. அந்த மழை பூமியை நனைக்குமே ஒழிய 
நீரோட்டத்தை ஏற்படுத்தாது.1997-99 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகள்‌ சென்னையில்‌ 
பெய்த மழையில்‌ 70 சதவீதம்‌ மிதமான, சுமாரான மழை வகையைச்‌ சாரும்‌. 
இந்த மழையினால்தான்‌ ஆற்றில்‌ நீர்‌ பாயும்‌; அணைக்‌ கட்டுக்குத்‌ திருப்ப 
இயலும்‌. மற்ற 21 சதவீதத்திற்குரிய வலுவான மழை, பெருத்த மழை 
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ஆியவற்றைப்‌ பயன்படுத்தமுடியாத சூழ்நிலை உருவாகும்‌. இந்த மிதமான, 
சுமாரான மழை வகை அந்த மூன்றாண்டுகளில்‌ 40 நாள்களுக்குப்‌ பெய்தது. 
அது 516 சதவீதம்‌ எனக்‌ குறிப்பிடலாம்‌. வலுவான பெருத்த மழையினால்‌ 
அமையும்‌ பெரும்‌ நீரோட்டத்தையும்‌ நாம்‌ பயன்படுத்த முயல 
வேண்டுமென்றால்‌, அந்த ஆற்றிலேயே ஒரு நீர்த்‌ தேக்கத்தை உருவாக்க 
வேண்டும்‌; அணைக்கட்டு போதுமானதாக அமையாது. பெருத்த 
மழையினால்‌ கிடைக்கும்‌ நீரைத்‌ தேக்கத்தில்‌ சேர்த்துப்‌ பின்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 

பூண்டி குடி நீர்த்‌ தேக்கம்‌ உருவானதில்‌ என்ன பயன்‌ பெற்று 
வருகிறோம்‌ என்பது இப்போது புலனாகும்‌. இந்த நீர்த்தேக்கம்‌ உருவானதில்‌ 
முக்கியப்‌ பங்கு காங்கிரசுக்கட்சியில்‌ அன்றைய மிகச்‌ சிறந்த பேச்சாளராகவும்‌ 
மக்கள்‌ பணியில்‌ நாட்டம்‌ கொண்டவராகவும்‌ இருந்த திரு.சத்திய மூர்த்தியைச்‌ 
சாரும்‌. அவர்‌ சென்னை மாநகர மன்றத்தில்‌ உறுப்பினராக இருந்த போது 
நீர்த்‌ தேக்கம்‌ அமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை எடுத்துக்‌ கூறி, வாதிட்டு 
திட்டத்திற்கான அனுமதிக்கு வழிகோலினார்‌. இதனால்‌ இந்த நீர்த்‌ 
தேக்கத்திற்குச்‌ சத்திய மூர்த்தி சாகர்‌ என்ற பெயர்‌ சூட்டப்பட்டு, 1944-இல்‌ 
பொதுப்‌ பணித்‌ துறையினால்‌ கட்டி முடிக்கப்பட்டது. பூண்டி இராமத்தில்‌ 
அமைந்ததால்‌ பூண்டி நீர்த்‌ தேக்கம்‌ எனப்‌ பொதுவாக அழைக்கப்படுகிறது. 
அன்றிலிருந்து பருவகால மழையில்‌ உண்டாகும்‌ நீரோட்டம்‌ இங்கு 
தேக்கப்பட்டுத்‌ தாமரைப்பாக்கம்‌ அணைக்கட்டை தாண்டாத அளவு நீர்‌ 
கீழ்‌ அனுப்பப்பட்டு, அங்கிருந்து சோழவரம்‌, புழல்‌ ஏரி நீர்த்தேக்கங்களும்‌ 
நிரப்பப்பட்டு, சென்னைக்குக்‌ குடிநீராக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்த 
இரு பாசன ஏரிகளிலும்‌, திருப்பப்பட்ட நீர்‌ மட்டுமின்றி அவற்றின்‌ 
வடிபரப்பிலிருந்து மழைநீரும்‌ சேரும்‌. 

இருந்தும்‌ நீர்‌ போதாத நிலை தொடர்ந்தது. அரசு 1964-இல்‌ 
முடிவெடுத்து சோழவரம்‌, புழல்‌ ஏரிகளால்‌ பாசனம்‌ பெற்று வந்த ஆயக்கட்டு 
நிலங்களின்‌ பாசன உரிமைகளை மட்டும்‌ கையகப்படுத்தி அதற்கான 
பணத்தை பட்டுவாடா செய்து விட்டு, அந்நிலங்களை புன்செய்‌ நிலங்களாக 
உரிமையாளர்களிடமே விட்டுவிட்டது. இதனால்‌ இவ்விரு ஏரிகளின்‌ 
கொள்ளளவு முழுவதும்‌ சென்னைக்‌ குடிநீருக்கே என அமையலாயிற்று. 
மேலும்‌ இவ்வேரிகளின்‌ கரைகள்‌ உயர்த்தி பலப்படுத்தப்பட்டு அவற்றின்‌ 
முழு நீர்மட்டமும்‌ உயர்த்தப்பட்டது. இதனால்‌ 1975-ல்‌ சென்னைக்‌ குடிநீர்‌ 
நீர்த்‌ தேக்கங்கள்‌ தக்க கொள்ளளவுகளைக்‌ கொண்டு மழை வலுவாகப்‌ 
பெய்யும்‌ காலங்களில்‌ 111.95 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (3.95 டி.எம்‌.சி) நீர்‌ 
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குடிநீருக்காகக்‌ இடைக்கும்‌ நிலை ஏற்பட்டது. இந்த ஏரிகளின்‌ அமைப்பும்‌ 
அவைகளை இணைக்கும்‌ கால்வாய்களின்‌ அமைப்பும்‌ &ழ்க்கொடுத்துள்ள 
வரைபடம்‌ 9.1 -இல்‌ அமைந்துள்ளன. 

அடுத்து என்ன செய்வதென்ற கேள்வி எழுந்தது. மேற்பரப்பு நீரை 
எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவையும்‌ சேகரிக்கவும்‌, தேக்கவும்‌ வழி செய்த 
நிலையில்‌ இனி நிலத்தடி நீரைப்‌ பெற நடவடிக்கைகள்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டன. 

1967-1972 கால அளவில்‌ உலக வங்கியின்‌ உதவியுடன்‌ நிலத்தடி நீர்‌ 
ஆராய்ச்சி தமிழ்‌ நாட்டில்‌ பெரிய அளவில்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது 
போது காவிரி டெல்டா பகுதியில்‌ பாசனத்தை மேலும்‌ விரிவாக்கி மற்றொரு 
போக சாகுபடி செய்ய நிலத்தடி நீர்‌ எவ்வளவு கிடைக்குமென 
ஆராய்ந்ததுடன்‌, சென்னை மாநகருக்குக்‌ குடி நீருக்காக எவ்வளவு நீரை 
நிலத்தடியிலிருந்து பெறவாய்ப்புகள்‌ உள்ளன எனவும்‌ ஆராயப்பட்டது. 
குசஸ்தலையாற்றின்‌ படுகையில்‌ இரு பக்கமும்‌ ஓரளவு நிலத்தடி நீர்‌ பெற 
வாய்ப்புகள்‌ உள்ளனவா எனவும்‌, நிலத்தடி நீர்‌ நிறை பகுதிகன்‌ (கரய/760) 
எங்கெங்கு, எவ்வளவு ஆழத்தில்‌ உள்ளன என்றும்‌. அவற்றிலிருந்து எந்த 
அளவு நிலத்தடி, நீரை மேலேற்றிப்‌ பயன்படுத்துவது இயலும்‌ என்றும்‌ 
விரிவாகக்‌ கண்டறியப்பட்டன. 

அதன்‌ விளைவாகக்‌ குடி நீருக்காக மீஞ்சூர்‌, பஞ்செட்டி, 
தாமரைப்பாக்கம்‌ நிலத்தடி. நீர்‌ நிறைபகுதிகளிலிருந்து சுமார்‌ நாளொன்றுக்கு 
100 மில்லியன்‌ லிட்டர்‌ பெறவும்‌, கல்பாக்கம்‌ அணுமின்‌ நிலையத்திற்கு 
தேவையான நீர்‌ உறுதி செய்து பின்‌ சென்னைக்குத்‌ தெற்கில்‌ உள்ள தாம்பரம்‌, 
பல்லாவரம்‌, ஆலந்தூர்‌ போன்ற நகராட்‌சப்‌ பகுதிகளுக்கு குடி நீர்‌ வழங்கும்‌ 
திட்டமும்‌ செயல்படுத்தப்பட்டது. 

இத்துணை முயற்சிகளும்‌ முழுமையாகப்‌ பலனளிக்க வேண்டுமானால்‌ 
அத்துணை நிலத்தடி நீர்‌ ஆதாரங்களும்‌ நம்பியிருக்கும்‌ வடகிழக்குப்‌ பருவ 
மழை ஆண்டு தோறும்‌ பொய்க்காமல்‌ நன்றாகப்‌ பெய்ய வேண்டும்‌ 
வடிழக்குப்‌ பருவ மழையின்‌ நம்பகத்தன்மையோ மிகக்‌ குறைவு. தென்மேற்கு 
பருவ மழையைப்‌ போன்ற நம்பகத்தன்மை கொண்டதன்று. பொதுவாகத்‌ 
தமிழ்‌ நாட்டிற்கு அம்மழை வலுத்துப்‌ பயன்தராது என முந்தைய 
அத்தியாயத்தில்‌ விரிவாகக்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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எனவே சென்னைக்‌ குடிநீருக்கு மேலும்‌ நீர்‌ ஆதாரத்தைப்‌ பெருக்க 
வேண்டுமானால்‌, தென்மேற்குப்‌ பருவ மழையினால்‌ நீரோட்டமும்‌ 
வெள்ளமும்‌ பெருகும்‌ 400 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால்‌ வடக்கிலுள்ள 
கிருஷ்ணா நதியிலிருந்து நீர்‌ பெற வழி செய்ய வேண்டுமென்று அன்றைய 
பொறியாளர்கள்‌ 1957-ஆம்‌ ஆண்டிலேயே கருத்துத்‌ தெரிவித்தனர்‌ 
ஆட்சியாளர்களும்‌ அரசியல்‌ வாதிகளும்‌ இதை ஏற்று பலகோணங்களில்‌ 
முயன்றனர்‌. 1957 செப்டம்பரில்‌ கூடிய தேசிய மேம்பாட்டு மன்றத்திடம்‌ 
முறையிடப்பட்டது; பயனில்லை. கிருஷ்ணா நதி நீரை அந்நதியின்‌ 
படுகையில்‌ உள்ள மகாராட்டிரம்‌, கருநாடகம்‌, ஆந்திர 
மாநிலங்களிடையேயான பங்‌&ட்டிற்காக 1969-ல்‌ ஏற்படுத்தப்பட்ட கிருஷ்ணா 
நதி நீர்‌ நடுவர்‌ மன்றத்திடம்‌ (ேோர்த/ற8 19/க1ள 19450யக5 111௧) மனு 
அளிக்கப்பெற்றது. தமிழ்‌ நாடு கிருஷ்ணா படுகையில்‌ அடங்கவில்லை; 
அதனால்‌ தமிழ்நாட்டின்‌ கோரிக்கையை ஏற்றுக்‌ கொள்ள வழியில்லை; 
நடுவர்மன்றம்‌ உறுதி செய்யும்‌ பங்‌8ட்டிலிருந்து பெறுவதற்காகத்‌ தமிழ்நாடு 
அந்தந்த மாநிலங்களை வேண்டுமானால்‌ அணுகலாம்‌ என 1973-இல்‌ அளித்த 
தீர்ப்பில்‌ தமிழ்‌ நாட்டின்‌ கோரிக்கையைச்‌ சேர்க்காமல்‌ விடப்பட்டது 
தெரிந்தது. 
இந்நிலையில்‌, இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகப்‌ பட்ட பாட்டிற்கு, 
1976-ஆம்‌ ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம்‌ 15-ஆம்‌ நாள்‌ குறிக்கோள்‌ 
நிறைவேறுவதற்கான வழி பிறந்தது. அப்போது தமிழ்‌ நாடு குடியரசுத்‌ 
தலைவரின்‌ ஆட்சியிலிருந்தது. அன்றைய பாரதப்‌ பிரதமர்‌, இருமதி 
இந்திராகாந்தி அவர்கள்‌, அன்று காலை சென்னைக்கு வந்தார்‌. மதியம்‌, 
மகாராட்டிர, கருநாடக, ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர்களைத்‌ தொலைபேசி 
மூலம்‌ தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய மாநிலங்களுக்குரிய கிருஷ்ணாநதி 
நீரின்‌ பங்கில்‌ ஒவ்வொரு மாநிலமும்‌ 5 டி.எம்‌.சி நீரைச்‌ சென்னைக்குக்‌ 
குடிநீருக்காக ஒதுக்க வேண்டுமென்று கூறித்‌ தொலைபேசியிலேயே 
அவர்களின்‌ இசைவினைப்‌ பெற்றார்‌. அன்று இரவு மெரி ன £ கட ற்கரையில்‌ 
நடைபெற்ற ஒரு மாபெரும்‌ பொதுக்‌ கூட்டத்தில்‌ பேசிய போது, கிருஷ்ணா 
நதி நீர்‌ 15 டி.எம்‌.சி நீர்‌ சென்னைக்குக்‌ கிடைக்குமென்று அறிவிக்கவும்‌ 
செய்தார்‌. அன்றைய அரசியலில்‌ தேசிய அளவில்‌ நல்ல திட்டங்கள்‌ இனிதே 
நிறைவேற அந்த அளவு சக்தி பிறந்தது, வளர்ந்தது. அப்போது இம்மூன்று 
மாநிலங்களிலும்‌ காங்கிரஸ்‌ கட்சு ஆட்சியில்‌ இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்‌ 
தக்கதாகும்‌... 
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இந்த அறிவிப்பினையடுத்து திட்டத்தை முறைப்படிச்‌ 
செயற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்‌ விரைவாகத்‌ தொடர்ந்தன. 1976 
ஆம்‌ ஆண்டு ஏப்ரல்‌ மாதம்‌ 14-ஆம்‌ நாள்‌ தமிழ்‌ நாடு பொதுப்பணித்துறை 
அமைச்சரும்‌ மகாராட்டிர, கருநாடக, ஆந்திர மாநிலங்களின்‌ நீர்வளத்துறை 
அமைச்சர்களும்‌, மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரின்‌ தலைமையில்‌ கூடி 
பிரதமர்‌ அறிவித்தபடி, அவர்கள்‌ ஒவ்வொருவரும்‌ அவர்களுக்குக்‌ இடைத்த 
நீரில்‌ இருஷ்ணா நதி நீர்ப்‌ பங்கீட்டில்‌ 5 டி.எம்‌.சி நீரைச்‌ சென்னைக்‌ 
குடிநீருக்காக வழங்குவதான ஓர்‌ உடன்படிக்கையில்‌ கையெழுத்திட்டனர்‌. 
பின்‌ 1977 ஆம்‌ ஆண்டு அக்டோபர்‌ 28-ஆம்‌ நாள்‌, அம்மாநிலங்களின்‌ 
முதலமைச்சர்கள்‌ மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரின்‌ தலைமையில்‌ 
சென்னையில்‌ கூடி, கிருஷ்ணா நதிநீரைச்‌ சென்னை வரை கொண்டுவர 
என்னென்ன மாற்று வழிகள்‌- மாற்று முறைகள்‌ இருக்கலாமென்ற 
தகவல்களைப்‌ பெற்று, ஆராய்ந்து, முடிவெடுத்து, அவர்களுக்குள்‌ ஓர்‌ 
உடன்பாட்டையும்‌ மேற்கொண்டு கையெழுத்திட்டனர்‌. அதன்படி தமிழ்நாடு 
இருஷ்ணாநதியில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள ஸ்ரீசைலம்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 
ஓராண்டிற்கு 15 டி.எம்‌.சி நீரைக்‌ கிருஷ்ணா நதியில்‌ வெள்ளநீர்‌ பெருகும்‌ 
ஜூலை 1ஆம்தேதியிலிருந்து அக்டோபர்‌ 31-ஆம்‌ தேதிக்குள்‌ வட 
பெண்ணாற்றில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள சோம$லா நீர்த்தேக்கத்தின்‌ வழி கொண்டு 
செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டது. மேலும்‌ நீர்‌ கொண்டு போக வினாடிக்கு 1500 
கன அடி நீர்‌ கொண்டு செல்லும்‌ திறனுடைய ஒரு வாய்க்காலை வெட்டிக்‌ 
கொள்ளலாம்‌ என்றும்‌, ஆனால்‌ ஆண்டிற்கு 15. டி.எம்‌.சிக்கு மேல்‌ எடுக்கக்‌ 
கூடாது என்றும்‌, அந்த வாய்க்கால்‌ நீரைச்‌ சென்னைக்‌ குடிநீருக்கு மட்டுமே 
பயன்‌ படுத்தவேண்டும்‌ என்றும்‌. வேறு எதற்கும்‌ பயன்‌ படுத்தக்‌ கூடாது 
என்றும்‌ அவ்வொப்பந்தத்தில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனவாகும்‌. 
ஸ்ரீசைலத்திலிருந்து சென்னைக்கு எவ்வாறு நீர்‌ கொண்டு போகலாம்‌ என்று 
ஆந்திர, தமிழ்‌ நாடு முதலமைச்சர்கள்‌ கூடி முடிவு செய்து கொள்ளலாம்‌ 
என்றும்‌ ஒப்புக்‌ கொள்ளப்பட்டது. 
அடுத்ததாக 1978 ஜூன்‌ மாதம்‌ 15-ஆம்‌ நாளன்று தமிழ்‌ நாடு, ஆந்திர 
முதலமைச்சர்கள்‌ ஐதராபாத்‌ நகரில்‌ கூடி இத்திட்டத்தின்‌ ஆய்வுப்‌ பணிகளை 
மேற்‌ கொள்ளவும்‌, பிறகு திட்டத்தை செயல்படுத்தும்‌ போது அந்தந்த 
மாநிலங்களில்‌ அமையும்‌ பணிகளை அந்தந்த அரசுகள்‌ மேற்‌ 
கொள்ளுமெனவும்‌, இதனைஒரு கூட்டுத்‌ இட்டமாகக்‌ கருதி, அந்த அந்த 
மாநிலத்தில்‌ அமையும்‌ பல்வேறுபட்ட பணிகளின்‌ செலவுகளை 
இருமாநிலங்களும்‌ அவரவர்கள்‌ பெறும்‌ பயனின்‌ விகித அடிப்படையில்‌ 
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பகிர்ந்து கொள்ளலாம்‌ எனவும்‌ முடிவெடுத்தனர்‌. மேலும்‌ அக்‌ கூட்டத்தில்‌ 
எடுத்த ஒரு முக்கிய முடிவு என்னவென்றால்‌, இரு மாநிலங்களின்‌ 
அலுவலர்கள்‌ அடங்கிய இரு குழுக்களை நியமித்ததுதான்‌. ஓன்று 
இிட்டத்தொடர்புக்‌ குழு (141800 ோ௱ர்ம்ல்‌. இரு மாநில நீர்வளத்‌ துறை 
செயலாளர்கள்‌ தலைமையில்‌ (மாறி மாறி அமையும்‌ முறையில்‌) இரண்டு 
மூன்று தலைமைப்‌ பொறியாளர்களை உள்ளடக்கியது. ஆய்வுப்‌ பணிகளின்‌ 
முன்னேற்றத்தை அவ்வப்போது கண்காணிப்பதுடன்‌, பணிகளைத்‌ 
தொடங்கிய பின்னரும்‌ இக்‌ குழு செயல்பாட்டில்‌ இருக்கும்‌. திட்டப்‌ 
பணிகளைச்‌ செயல்படுத்துவதுடன்‌ அல்லாமல்‌ திட்டம்‌ நிறைவேறிய பிறகும்‌ 
அவை செயல்படுவதை கண்காணிக்கவும்‌ செய்யும்‌. ஆக இக்குழு தொடர்ந்து 
அதன்‌ பொறுப்புகளை ஏற்று, திட்டத்தைத்‌ திறம்படச்‌ செயலாக்க உதவும்‌. 
அடுத்தது, இரு மாநிலப்‌ பொறியாளர்கள்‌ அடங்கிய தொழில்‌ நுட்பக்‌ குழு. 
இக்குழு இட்டத்தின்‌ பல கட்டுமானங்கள்‌, அவற்றின்‌ வடி.வமைப்புகள்‌, 
அவற்றின்‌ நீர்‌ மட்ட விவரங்கள்‌ முதலியவற்றை ஆய்வுப்‌ பணிகள்‌ முடிந்து 
மதுப்பீடுகள்‌ தயார்‌ செய்யும்போதும்‌, பின்‌ அவற்றைச்‌ செயல்படுத்தும்‌ 
போதும்‌, அவை மேற்கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கைகளைச்சார்ந்து 
அமைந்துள்ளனவா என்பதனையும்‌ திட்டக்‌ குறிக்கோளான சென்னைக்கு 
குடிநீர்‌ கொண்டு செல்லும்‌ நோக்கத்தை நிறைவேற்றுமாறு அமைந்துள்ளதா 
என்பதனையும்‌ கவனித்து அவ்வப்போது கூடி முடிவுகள்‌ எடுத்துத்‌ திட்‌....த்‌ 
தொடர்புக்‌ குழு கூட்டங்களில்‌ பங்கு கொண்டு தெரிவிப்பதுடன்‌, 
அக்குழுவின்‌ அனுமதியைப்‌ பெறுவதாகும்‌. 
திட்ட ஆய்வுப்பணிகள்‌ 1978-லிருந்து 1983 வரை நடைபெற்றன. 
இடையில்‌ பல பிரச்சனைகள்‌ எழுந்து தர்க்கப்பட்டாலும்‌, ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ 
தெலுங்கு தேசக்‌ கட்சி தேர்தலில்‌ வெற்றி பெற்று ஆட்சிப்‌ பொறுப்பேற்றதும்‌. 
அம்மாநில முதலமைச்சரான திரு என்‌.டி. இராமாராவ்‌ இத்திட்டத்தில்‌ ஒரு 
பெரிய மாற்றத்தைக்‌ கொண்டு வந்தார்‌. கிருஷ்ணா நதியின்‌ உபரி நீரைக்‌ 
கொண்டு பெண்ணாற்றுப்‌ படுகையில்‌ உன்ள பல வறண்ட பகுதிகளுக்குப்‌ 
பாசனம்‌ தருவது தமது நோக்கமெனவும்‌, பாசனத்திற்கும்‌, சென்னைக்‌ 
குடிநீருக்கும்‌ ஒரே கால்வாயில்‌ நீர்‌ கொண்டு செல்லும்படி திட்ட ஆய்வுகளை 
மாற்றி அணுகவேண்டுமெனவும்‌ தெரிவித்தார்‌. இல்லையேல்‌ பாசனக்‌ 
கரல்வாய்‌ தனியாக அமைக்கப்பட வேண்டுமென்றும்‌ குறிப்பிட்டார்‌. தமிழ்‌ 
நாடு அரசு அவர்‌ கோரிக்கையைப்‌ பின்வரும்‌ முக்கியக்‌ காரணங்களைக்‌ 
கருத்தில்‌ கொண்டு ஏற்றுக்‌ கொள்ள முடிவு செய்தது. 
௮ ஆந்திர புதிய முதல்வர்‌ தமதுகுறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதில்‌ 
உறுதியாக இருந்தமை. 


30 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


பாசனத்திற்கும்‌ கிருஷ்ணாவிலிருந்து உபரி நீரைக்‌ கொண்டு 
போவதானால்‌ அந்தக்‌ கால்வாயும்‌ ஏறக்குறைய சென்னைக்‌ 
குடிநீருக்காக வெட்டப்படும்‌ கால்வாயின்‌ வழியாகத்தான்‌ அமையும்‌. 
ஆனால்‌ சில மீட்டர்கள்‌ உயரத்தில்‌ - மேல்‌ நிலையில்‌ அமையும்‌. 
மேல்‌ நிலையில்‌ அதிக நீர்‌ கொண்டு செல்லும்‌ ஆந்திரக்‌ கால்வாயும்‌, 
அதற்குக்‌£ழ்‌ நிலையில்‌ சென்னைக்குடி நீர்க்‌ கால்வாயும்‌ 
வெட்டப்பட்டால்‌, எந்‌ நேரத்திலேனும்‌ மேல்‌ நிலைக்‌ கால்வாயில்‌ 
கசிவோ வேறு ஏதாவது கோளாறோ ஏற்பட்டால்‌ குடி நீர்க்‌ கால்வாய்‌ 
பெரிதும்‌ பாதிக்கப்படும்‌; துண்டிக்கப்படும்‌; குடி நீர்வரத்து நின்று 
விடும்‌. செப்பனிடுவதும்‌ ஆந்திர மாநில எல்லைக்குள்ளேயே 
அமையுமாதலால்‌ அவர்களின்‌ பாசனக்‌ கால்வாயை முதலில்‌ 
செப்பனிட்டுப்‌ பின்‌ 8ழ்‌ நிலைக்‌ குடிநீர்க்‌ கால்வாயைச்‌ 
செப்பனிடுவது என்பது நடைமுறைக்கு ஓத்து வராது. 

முன்‌ ஏற்பட்ட உடன்பாட்டின்படி சென்னைக்‌ குடிநீர்க்‌ கால்வாய்‌ 
திறந்த வெளியில்‌ நீர்‌ கொண்டு செல்வதற்கு ஏற்ற சரிவோடு 
அமையும்‌ வகையில்‌ வெட்டப்படும்‌. மேல்‌ நிலையில்‌ செல்லும்‌ 
பாசனக்‌ கால்வாயின்‌ ஒவ்வொரு துணைக்கால்வாயும்‌, பிரிவு 
கால்வாயும்‌ இக்‌ கால்வாயைத்‌ தாண்டி வெட்டப்பட வேண்டும்‌. 
மேலும்‌, குடி. நீர்க்கால்வாயில்‌, கொண்டு செல்லும்‌ நீரை வழியே 
உள்ள விவசாயிகளும்‌, மற்றவர்களும்‌ பயன்படுத்த முற்பட்டால்‌ 
தடுத்து நிறுத்துவதோ, பாதுகாப்பு அளிப்பதோ தமிழக அரசால்‌ 
இயலாத தாகும்‌. அதற்கும்‌ தமிழக அரசு ஆந்திர அரசைத்தான்‌ 
நாட வேண்டும்‌. இதுவும்‌ நடைமுறைக்கு ஓத்து வராது. 

28.10.1977 அன்று அனுமதிக்கப்பட்ட 15 டி.எம்‌.சி நீரைத்‌ திறந்த 
வெளி கால்வாயிலன்றி, குழாய்களின்‌ - மூலமாகவும்‌ கொண்டு வர 
இயலாது. சுமார்‌ 400 இலோமீட்டர்‌ தொலைவுக்கு வேண்டிய 
குழாய்களைப்‌ பதித்தாலும்‌ பின்‌ பெண்ணாற்றின்‌ படுகைக்கும்‌, 
தமிழ்நாடு எல்லைக்கும்‌ இடையேயான பகுதியில்‌ நிலச்சரிவு மிகவும்‌ 
குறை வாதலால்‌ குழாய்களில்‌ நீர்‌ பாயாது. அன்றாடம்‌ நீரை விசைக்‌ 
குழாய்ப்‌ பொறியின்‌ மூலம்‌ ஏற்றித்தான்‌ கொண்டு வரமுடியும்‌. இது 
பெரிய செலவினத்திற்கு வழிவகுக்கும்‌. 
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இதையடுத்துப்‌ பாசனத்திற்கும்‌ சென்னைக்‌ குடிநீருக்கும்‌ நீர்‌ 
கொண்டு செல்ல ஒரே கால்வாயைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌ என்று முடிவு 
செய்து, அதற்கேற்ப மாற்றி அமைக்கப்பெற்ற ஆய்வுப்‌ பணிகள்‌ 
முடுக்கிவிடப்பட்டு திட்டம்‌ விரைவாக நிறைவேற்றப்பட்டது. 
திட்டத்தின்‌ பல்வேறு பகுதிகள்‌ பின்வருமாறு அறுதியிடப்‌ பெற்றன. 

௮... கிருஷ்ணா நதியில்‌ அமைந்துள்ள ஸ்ரீசைலம்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 
ஒரு முகப்புக்‌ கால்வாய்‌ வெட்டப்பட்டுப்‌ போதிரெட்டிப்பாடு என்ற 
இடத்தில்‌ ஒரு தலை மதகு, வினாடிக்கு 315.73 கனமீட்டர்‌ (17,150 
கனஅடி) நீர்‌ எடுப்பதற்கு இயலும்‌ வகையில்‌ வடிவமைத்துக்‌ 
கட்டப்படும்‌. 

ஆ. கிருஷ்ணா நதியில்‌ படுகைக்கும்‌ அடுத்த வடபெண்ணையாற்றின்‌ 
படுகைக்கும்‌ இடையே அமைந்த நடுமேடு, மிகக்‌ குறைந்த 
அகலத்திலும்‌ உயரத்திலும்‌ இருந்ததால்‌ அவ்விடம்‌ 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அந்த இடத்தின்‌ பெயர்‌ மிட்ட கண்டலா. 
இந்த நடுமேட்டைக்‌ கடக்க 16.3 இலோமீட்டர்‌ தொலைவுக்கு ஒரு 
கால்வாய்‌ வெட்டப்படும்‌. அதுவும்‌ வினாடிக்கு 315.73 கன மீட்டர்‌ 
(11,150 கன அடி) நீரைக்‌ கொண்டு செல்வதற்கு ஏற்றபடி 
வடிவமைக்கப்பட்டு கற்காரை பூச்சும்‌ கொடுக்கப்படும்‌. இந்த 
நடுமேட்டைக்‌ கடக்கப்‌ பாறைகளை உடைத்து சுமார்‌ 30 மீட்டர்‌ 
(100 அடி) ஆழம்‌ வெட்ட வேண்டியதாயிற்று. 


இ. நடுமேட்டைத்‌ தாண்டியதும்‌ மூன்று பக்கமும்‌ மதகுகள்‌ இருக்கும்‌ 
படி வடிவமைத்து பெரிய கதவுகள்‌ பொருந்திய ஒரு நீர்‌ ஒழுங்கி 
பனகசர்லா என்ற இடத்தில்‌ கட்டப்படும்‌. நேராக அமைந்த மதகில்‌ 
சுதவுகளை இயக்கி நீரை வெளியேற்றினால்‌ நீர்‌ அங்கிருக்கும்‌, 
குந்தேறு என்ற பெண்ணையாற்றின்‌ உபநதியில்‌ சேரும்‌; பின்பயய்ந்து 
பெண்ணையாற்றையே அடையும்‌. இடப்புறம்‌ அமைக்கும்‌ 
மதகுகளை இயக்கினால்‌ 7.25 கிலோமீட்டர்‌ தொலைவுக்கு புதிதாக 
வெட்டப்படும்‌ கால்வாய்‌ வழிப்‌ பாய்ந்து, அங்கு கட்டப்படும்‌ 480 
மில்லியன்கன மீட்டர்‌ (16.95டி.எம்‌.௪9) கொள்ளளவு உள்ள வெளு 
கோடு என்ற நீர்த்தேக்கத்தைச்‌ சேரும்‌. இந்தகால்வாயும்‌ வினாடிக்கு 
315,73 கனமீட்டர்‌ (00150 கன அடி) நீரைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
திறனுடையதாக வடிவமைக்கப்படும்‌. வெளுகோடு நீர்த்தேக்கத்தில்‌ 
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சேரும்‌ நீரைக்‌ கொண்டு வறட்சிப்பகுதிகளான கர்நூல்‌, கடப்பா 
மாவட்டங்களில்‌ 50587 ஹெக்டர்கள்‌ 4.25 இலட்சம்‌ ஏக்கற்‌) 
நிலங்களுக்குப்‌ பாசன வசதி வழங்கப்படும்‌. வலப்புறம்‌ உள்ள 
மதகின்‌ வழி ஆந்திர மாநிலம்‌ உலக வங்கியின்‌ கடனுதவியுடன்‌ 
செயல்படுத்த எண்ணியுள்ள ஸ்ரீசைலம்‌ வலக்‌ கரைக்‌ கால்வாய்த்‌ 
இட்டத்திற்கு நீர்‌ கொண்டு செல்லப்படும்‌. அத்திட்டத்தின்படி 
72845 ஹெக்டர்‌ (1.80 இலட்சம்‌ ஏக்கர்‌) நிலம்‌ பாசனப்‌ பலனடையும்‌. 
நடுமேடு/ பகுதியை வெட்டிய தால்‌ தான்‌ இப்‌ பாசன ஆதாரங்கள்‌ 
உருவாக முடிந்தது. சென்னைக்‌ குடிநீருக்கும்‌ 15: டி.எம்‌.சி நீர்‌ 
கிருஷ்ணா நதியிலிருந்து பெற முடிந்தது. 

வெளுகோடு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஒரு பெரிய கால்வாய்‌ 
வினாடிக்கு 142 கனமீட்டர்‌ (5000 கன அடி) கொண்டு செல்லும்‌ 
திறனுடையதாக வடிவமைக்கப்பட்டு நல்லமலைச்‌ சாரலில்‌ தகுந்த 
மட்டத்தில்‌ 144 இலோமீட்டர்‌ தொலைவுக்கு வெட்டப்பட்டு அங்கு 
கட்டப்படஉன்ன ஸ்ரீபோதுலேரி வீர பிரம்மையாவின்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட நீர்த்தேக்கத்தைச்‌ சேரும்‌. அத்தேக்கத்தின்‌ கொள்ளளவு 
465 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌( 16.42 டி.எம்‌.ச). பாசனம்‌ பெறும்‌ 
நிலங்கள்‌ 60704 ஹெக்டர்‌ (1.5 லட்சம்‌ ஏக்கற்‌) ஆகும்‌ இவ்வாறு, 
“தெலுங்கு கங்கா” என்று ஆந்திர முதல்வர்‌ பெயர்‌ சூட்டிய 
இத்திட்டத்தினால்‌ இருஷ்ணா நதியில்‌ பெருகும்‌ உபரிநீரைப்‌ 
பயன்படுத்தி ௨௨ பெண்ணை நதிக்கு வடக்கே மொத்தம்‌ 01.25-41.50) 
2.75லட்சம்‌ ஏக்கர்‌ நிலங்களுக்குப்‌ பாசனம்‌ தரப்படும்‌. அவ்வழியே 
வினாடிக்கு 5,000 கன அடி பாயும்‌ கால்வாயிலிருந்து கால்வாயின்‌ 
107-வது கிலோ மீட்டரிலிருந்து பிரிந்து சென்னை குடி. நீருக்குத்‌ 
தேவையான நீரும்‌ வினாடிக்கு 1500 கன அடி வீதம்‌ கொண்டு 
செல்ல வடிவமைத்து ஒரு கால்வாய்‌ வெட்டி சென்னமுக்கப்பள்ளி 
கிராமத்திற்கு அருகே வடபெண்ணையில்‌ சேர்க்கலாம்‌. 

இப்படி சென்னைக்‌ குடிநீருக்காக கொண்டு வரப்படும்‌ கிருஷ்ணா 
நதி நீர்‌ பெண்ணையாற்றில்‌ சேரும்‌ இடத்திலிருந்து சுமார்‌ 70 கிலோ 
மீட்டர்‌ தொலைவுக்குக்‌ கீழே ஆந்திர அரசால்‌ ஏற்கனவே 
கட்டப்பட்டுள்ள சோம$€ீலா நீர்த்‌ தேக்கம்‌ அமைந்‌ 
துள்ளது.இதன்கொள்ளளவு453 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (16 டூ.எம்‌.. 
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தெலுங்கு கங்கா திட்டத்தில்‌ இந்த நீர்த்தேக்கத்தன்‌ அணையில்‌ 
உள்ள உபரி நீர்ப்போக்குகளின்‌ மேல்‌ 13.72 மீட்டர்‌ (45 அடி 
உயரமுள்ள கதவுகளைப்‌ பொருத்தி அந்த நீர்த்தேக்கத்தின்‌ நீர்‌ 
மட்டத்தை 45 அடி உயர்த்தப்படும்‌. தேக்கத்தின்‌ கொள்ளளவும்‌ 
2084 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (73.6 டி.எம்‌9) அளவுக்கு உயரும்‌. 
அந்த அளவு உயர்ந்தால்தான்‌ பூமி மட்டத்தை அனுசரித்து 
சென்னைக்கு நீர்‌ கொண்டு செல்ல வேண்டிய மட்டச்‌ சரிவு 
இடைக்கு மென்பதால்‌ இதை மேற்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. 
மேலும்‌, ஏற்கெனவே பாசனம்‌ தரும்‌ சோம£லா ஏரியில்‌ கிருஷ்ணா 
நதியிலிருந்து வரும்‌ நீரையும்‌ தேக்க வேண்டுமானால்‌ கொள்ளளவு 
உயர்ந்துதான்‌ ஆக வேண்டும்‌. 

ஊ. சோமசீலா அணையின்‌ வலக்கரை மதகிலிருந்து 45 கிலோ மீட்டர்‌ 
நிளத்திற்கு ஒரு புதுக்‌ கால்வாய்‌ வெட்டப்படும்‌. அதனுடைய நீர்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ திறன்‌ வினாடிக்கு 326 கன மீட்டர்‌ (11,500 கன 
அடி) என்று வடிவமைக்கப்படும்‌. அந்தநீர்‌ புதிதாகக்‌ 
கட்டப்படவுள்ள கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்தைச்‌ சென்று அடையும்‌. 
இருஷ்ணா நதியில்‌ வெள்ளம்‌ பெருகி பனகசர்லா பிரிவு மதகில்‌ 
நடு மதகின்‌ வழி ஓடி பெண்ணாற்றில்‌ பெருமளவில்‌ பாய்ந்தாலோ, 
வடபெண்ணையாற்றிலே வடகிழக்குப்‌ பருவத்தில்‌ பெருகும்‌ 
வெள்ளத்தையோ திருப்பி கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்தை விரைவில்‌ 
நிரப்ப வகை செய்யவே இந்த 45 கிலோ மீட்டர்‌ கால்வாயும்‌ 
அத்துணை பெரிதாக வடிவமைக்கப்பட்டது. 


எ. கண்டலேறு என்பது வடபெண்ணைக்குத்தெற்கே பாயும்‌ ஒரு 
சிற்றாறு. இதனின்‌ நீர்வளமோ மிகக்குறைவு இதில்‌ ஒரு புது மண்‌ 
அணை அமைத்து 1926 மில்லியன்‌ கன மீட்டர்‌ (68.03 டி.எம்‌.சி) 
கொள்ளளவு உள்ள நீர்த்‌ தேக்கம்‌ அமைக்கப்படும்‌. இதுவே இத்‌ 
தெலுங்கு கங்கைத்‌ இட்டத்தில்‌ அமையும்‌ கடை நீர்த்தேக்கமாகும்‌. 

ஏ. கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 152 இலோ மீட்டர்‌ நீளத்திற்கு 
ஒரு புதுக்‌ கால்வாய்‌ வெட்டப்பட்டுத்‌ தமிழ்‌ நாடு எல்லைவரை 
கொண்டு செல்லப்படும்‌. இந்த வாய்க்கால்‌ தலைமதகில்‌ வினாடிக்கு 
113 கனமீட்டர்‌ (4,000 கன அடி) நீர்‌ பாயுமாறு வடிவமைத்து, 
போகப்போக குறைத்து 131 இலோமீட்டர்‌ வரை என பாசன நீரும்‌, 


284 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


சென்னைக்‌ குடி நீரும்‌ சேர்ந்தே பாயும்படி அமையும்‌. இந்தப்‌ 
பகுதியில்‌ சித்தூர்‌, நெல்லூர்‌ மாவட்டங்களைச்‌ சார்ந்த 1,21,408 
ஹெக்டர்கள்‌ 6 லட்ச ஏக்கர்‌) வறண்ட பகுதிகள்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌. 
பின்‌ 131 கஇிலோமீட்டரிலிருந்து 152 இலோ மீட்டர்‌ வரை கால்வாய்‌ 
வினாடிக்கு 28.3 கன மீட்டர்‌ (,000 கன அடி? நீர்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
திறனுடையதாகி தமிழ்‌ நாட்டின்‌ எல்லையை அடையும்‌. 

ஐ... இதுவரை விவரிக்கப்பட்ட கட்டுமானப்‌ பணிகளெல்லாம்‌ ஆந்திர 
மாநிலத்தில்‌ அமைந்ததால்‌ அப்பணிகளை எல்லாம்‌ அந்த அரசே 
மேற்கொள்ளும்‌. எல்லையைத்தாண்டி, இந்த கிருஷ்ணா நீரைப்‌ 
பூண்டி. ஏரிக்கு கொண்டு செல்லும்‌ அடுத்த 25 ச.மீ. தொலைவுக்‌ 
குரிய வினாடிக்கு 28.3 க.மீ. (1000 ௧.௮) எனும்‌ திறன்‌ கொண்ட 
கால்வாய்ப்‌ பணிகளைத்‌ தமிழ்‌ நாடு அரசு மேற்கொள்ளும்‌. பூண்டி 
ஏரியிலிருந்து நீரைப்‌. புழலேரிக்குக்‌ கொண்டு போகவும்‌, 
செம்பரம்பாக்கம்‌ ஏரிக்குக்‌ கொண்டு போகவும்‌ களை 
வாய்க்கால்களை வெட்டுவதும்‌, தேவைப்பட்டால்‌ வேறு ஏறு 
நீர்த்தேக்கங்களை ஏற்படுத்துவதும்‌ தமிழ்‌ நாடு அரசைச்‌ 
சார்ந்தனவாகும்‌. 


இவ்வனைத்தையும்‌ தொழில்‌ நுட்ப அடிப்படையில்‌ முறைப்படுத்த 
அறுதியிட்டு, செயல்படுத்துவதற்கியலும்‌ பொருட்டு, ஆந்திர 
மாநிலப்பொறியாளர்களும்‌, தமிழ்‌ நாட்டில்‌ இந்‌ நூல்‌ ஆசிரியர்‌ தலைமையில்‌ 
பொறியாளர்கள்‌ சிலரும்‌ இணைந்து பணியாற்றினார்கள்‌. அதில்‌ 
தொழில்நுட்ப அறிவியலைச்‌ சார்ந்த இல உத்திகளையும்‌ 
நடைமுறைப்படுத்துவதில்‌ மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சல முடிவுகளைக்‌ 
குறித்தும்‌ இங்கு குறிப்பிடுவது பொருத்தமாகும்‌. 

கிருஷ்ணாநதியிலுள்ள ஸ்ரீசைலம்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து சென்னைக்குக்‌ 
குடிநீர்‌ தேங்கும்‌ பூண்டி நீர்த்தேக்கம்‌ வறை, நீர்‌ தானே புவிஈர்ப்பு சக்தியினால்‌ 
பாய வேண்டுமே ஒழிய எங்கும்‌ அன்றாடம்‌, நீர்‌ ஏற்றும்‌ படி அமையலாகாது. 

சென்னைக்குடிநீர்‌ சுமார்‌ 400 இலோ மீட்டர்‌ தொலைவினைத்‌ தாண்டி 
வரும்‌ போது ஏற்படும்‌ கசிவினால்‌ குறைவதை எப்படிக்‌ கழிப்பது, 
கணக்கிடுவது என்ற ஒரு பிரச்சனை எழுந்தது. மிகுந்த முயற்சிகளுக்குப்‌ 
பின்‌ பல-விவாதங்கள்‌ நடந்து கடைசியில்‌ மொத்தக்‌ கவு மூன்று டி.எம்‌.சி 
எனக்‌ கொள்ளலாம்‌ என்ற முடிவு எட்டப்பட்டது. 
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எல்லாவற்றிற்கும்‌ மேலாக, கடைசிவரை பாசன நீரும்‌ குடிநீரும்‌ 
சேர்ந்தே பாய்ந்து வருவதால்‌, சென்னைக்குக்‌ கடைக்கும்‌ குடி.நீரைத்‌ தமிழக 
எல்லையில்‌ ஆண்டிற்கு 12 டி.எம்சியாக ஆந்திரஅரசு உறுதிப்படுத்தலாம்‌ 
என ஒப்புக்‌ கொள்ளப்பட்டது. இது வினாடிக்கு 1000 கனஅடி வீதம்‌ 
ஜூலை முதல்‌ அக்டோபர்‌ மாதம்‌ வரை 8 டி.எம்‌சயயும்‌, பின்‌ ஜனவரியில்‌ 
ஆரம்பித்து ஏப்ரல்‌ மாதத்திற்குள்‌ அடுத்த 4 டி.எம்‌.சியும்‌ ஆக மொத்தம்‌ 12 
டி.எம்‌.சி. நீர்‌ தமிழக எல்லையில்‌ சேரும்படி செய்யவும்‌ 
ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது. தமிழக எல்லையில்‌ வந்து சேரும்‌ நீரின்‌ அளவை 
அளந்து பெற, நீர்‌ ஓட்ட அளவி ஒன்றும்‌ இரு மாநில பொறியாளர்களின்‌ 
ஒப்புதலைப்‌ பெற்றுக்‌ கட்டப்பட்டு நீரின்‌ அளவைக்‌ கணித்து பதிவு செய்ய 
(வேண்டுமெனவும்‌ தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

ஆந்திர மாநிலத்தில்‌ அமையும்‌ திட்டப்பணிகளின்‌ செலவினத்தில்‌ தமிழ்‌ 
நாடும்‌ ஒரு பகுதியை ஏற்க வேண்டியுள்ளதால்‌ திட்டச்‌ செலவினத்தை 
ஒவ்வொரு பகுதியிலும்‌ பாயும்‌ நீரின்‌ பலனை எந்தெந்த மாநிலம்‌ எவ்வளவு, 
பெறும்‌ என்ற விகிதத்தில்‌ பங்கிட்டுக்‌ கொள்ளலாம்‌ என்றும்‌ ஒத்துக்‌ 
கொள்ளப்பட்டது. இந்த வி௫த அடிப்படை இரு மாநில நிதித்துறைச்‌ 
செயலாளர்களும்‌, பொறியாளர்களும்‌, கூடிப்‌ பேசிப்‌ பகுதிவாரியாக 
முறைப்படுத்தப்பட்டதாகும்‌. 

ஆண்டுதோறும்‌ இந்தத்திட்டத்திற்கான செலவினத்தை ஆந்திர அரசு 
தனது வரவு செலவு திட்டத்தில்‌ சேர்க்கும்‌. தமிழ்‌ நாடு அவ்வப்போது! 
முன்கூட்டியே பணத்தைக்‌ கொடுத்து உதவும்‌ என்றும்‌ ஒப்புக்‌ 
கொள்ளப்பட்டது. 

இட்டம்‌ ஆறு ஆண்டுகளில்‌ முடிக்கப்படவேண்டும்‌ எனத்‌ தமிழ்‌: 
நாட்டின்‌ சார்பில்‌ வேண்டப்பட்ட போதிலும்‌ குடிநீர்‌ கொண்டு வந்து 
சேர்க்கவே பதின்மூன்று ஆண்டுகளாகிவிட்டன. 

இத்தகைய பெரிய திட்டத்தைச்‌ செயல்படுத்தத்‌ தேவையான 
சுற்றுப்புறச்‌ சூழல்‌, வனத்துறைகளின்‌ அனுமதியும்‌ தக்க நடவடிக்கைகள்‌ 
மேற்கொண்டு பெறப்பட்டது. 

எல்லாவற்றிற்கும்‌ மேலாக, இரு மாநிலக்‌ கூட்டு முயற்சியால்‌ உருவான 
இம்‌ மாபெரும்‌ திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஒரு மகா சக்தி பின்‌ நின்றதென்றால்‌ 
அது மிகையாகாது. அதுதான்‌ அன்றிருந்த இருமாநில முதலமைச்சர்‌ 
களுக்கிடையே அமைந்த நீண்டகால நட்பு, நல்லெண்ணம்‌, ஒற்றுமை 
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எனச்‌ சொல்லலாம்‌. இருவரும்‌ கலை உலகில்‌ புகழின்‌ உச்சியை 
எட்டியவர்கள்‌. அவர்கள்‌ இருவருமே அவரவர்‌ மாநிலங்களின்‌ மக்கள்‌ 
பலத்தை முழுமையாகப்‌ பெற்றவர்கள்‌. 

ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர்‌ மாண்புமிகு என்‌.டி.இராமாராவ்‌ அவர்கள்‌, 
தமிழக முதலமைச்சர்‌ மாண்புமிகு எம்‌.ஜி. இராமச்சந்திரன்‌ அவர்கள்‌ 
இருவரும்‌ ஒருமைப்பட்டு மேற்சொன்ன கருத்துக்களையெல்லாம்‌ 
உன்ளடக்கித்‌ தயாரிக்கப்பட்ட வரலாற்றுப்‌ புகழ்பெற்ற உடன்படிக்கையில்‌ 
1983-ஆம்‌ ஆண்டு ஏப்ரல்‌ மாதம்‌ 18 ஆம்‌ தேதி ஐதராபாத்தில்‌ கையெழுத்திட்டு 
மகிழ்ந்தனர்‌. 

திட்டமும்‌ 1983-ஆம்‌ ஆண்டு மே மாதம்‌ 25 ஆம்‌ நாள்‌ சென்னையில்‌ 
அன்றிருந்த பாரதப்‌ பிரதமர்‌ மாண்புமிகு இந்திராகாந்தி அவர்களால்‌ 
மகாராட்டிர மாநிலம்‌, கருநாடக மாநிலம்‌, ஆந்திரமாநிலம்‌ என்ற கிருஷ்ணா 
நதிப்‌ படுகையைச்சேர்ந்த மூன்று முதலமைச்சர்கள்‌ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்‌ 
ஆகியோர்‌ முன்னிலையில்‌ தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. தொடக்க 
விழாவிலேயே தமிழக முதல்வர்‌ ஆந்திர முதலமைச்சரிடம்‌ தமிழகத்தின்‌ 
சார்பில்‌ ரூ 30 கோடியை இட்டத்தின்‌ செலவுக்கு முன்‌ பணமாக வழங்கினார்‌. 

ஆண்டுதோறும்‌ நிதிஒதுக்கப்‌ பெற்று, ஆந்திர மாநிலத்திலும்‌ தமிழ்‌ 
நாட்டிலும்‌ திட்டத்தின்‌ எல்லாப்‌ பகுதிகளிலும்‌ பணிகள்‌ தொடங்கப்‌ பெற்று 
நடந்து வரலாயின. முக்கியப்‌ பகுதியான கண்டலா நடுமேடு வெட்டப்‌ 
பட்டுக்‌ கட்டுமானங்கள்‌ முடிவடைந்து, சோம£லா அணையில்‌ கதவுகளும்‌ 
பொருத்தப்பட்டு, கண்டலேறு அணையும்‌ கட்டி முடிக்கப்‌ பெற்று, 
கண்டலேறிலிருந்து தமிழ்நாட்டு எல்லை வரையிலான கால்வாய்ப்‌ பணிகளும்‌ 
முடிக்கப்பெற்று, 1996-ஆம்‌ ஆண்டு செப்டம்பர்‌ மாதம்‌ 29-ஆம்‌ நாளன்று 
கிருஷ்ணா நஇநீர்‌ தமிழ்நாட்டு எல்லையை அடைந்தபோது அந்த எல்லைப்‌ 
பகுதியிலேயே நீரைக்‌ குடி நீருக்காகப்‌ பெறும்‌ இனிய விழா ஒன்று, தமிழ்நாடு 
முதலமைச்சர்‌ மாண்புமிகு கலைஞர்‌. மு. கருணாநிதி அவர்களும்‌, ஆந்திர 
முதலமைச்சர்‌ மாண்புமிகு சந்திரபாபு நாயுடு அவர்களும்‌ கலந்து கொள்ள 
மிகச்‌ சிறப்பாக நடந்தேறியது. 

இந்த மாபெரும்‌ திட்டம்‌ நதிகளை இணைக்கும்‌ திட்டமாகவும்‌, இரு 
மாநிலப்‌ பாசனத்திற்கும்‌, குடி நீருக்கும்‌ பெரும்‌ பயனை அளித்துவரும்‌ 
திட்டமாகவும்‌ செயல்பட்டு வருகிறதென்பதை மஇழ்ச்சியுடன்‌ அனைவரும்‌ 
போற்றிக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. இத்தகைய நல்லிணக்கம்‌ மேலும்‌ மேலும்‌ 
பாரத நாட்டில்‌ வளர நாம்‌ வேண்டுவோமாக. 

தெலுங்கு கங்கை திட்டத்தின்‌ வரைபடம்‌ ஒன்று பார்வைக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது வரைபடம்‌ எண்‌. 9.2-ஐ காண்க. 
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அன்றிலிருந்து கிருஷ்ணா ந$ூநீர்‌ சென்னை குடிநீருக்காக 12 டிஎம்சி 
அளவில்‌ இல்லையென்றாலும்‌, பருவ மழையைப்‌ பொறுத்தும்‌ இன்னும்‌ 
எல்லா வேலைகளும்‌ திட்டமிட்டபடி செய்து முடிக்கப்‌ படவில்லை 
என்பதாலும்‌, ஒவ்வொரு ஆண்டும்‌ ஓரளவு எல்லையை வந்து அடைந்து 
நீர்‌ ஓட்ட மானியில்‌ அளந்து பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதனின்‌ 
ஆண்டுக்‌ கணக்குக்‌ கீழ்வருமாறு. 


தமிழக எல்லையில்‌ வந்துசேர்ந்த 
கிருஷ்ணா நதிநீர்‌ கணக்கு 


1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-200௦ 
2000-2001 
2001-2002 


2002-2003 
2003-2004 


2004-2005 
2005--2006 
2006-2007 








ஆதியில்‌ நியமிக்கப்பட்ட இட்டத்தொடர்புக்‌ குழுமமும்‌ அதைச்‌ சார்ந்த 
தொழில்‌ நுட்பக்‌ குழுவும்‌ தொடர்ந்து செயல்பட்டுவருகின்றன. 
திட்டத்தொடர்புக்குழு 2006-ஆம்‌ ஆண்டுவரை 41 கூட்டங்களை நடத்தி 
உள்ளது. தொழில்‌ நுட்பக்குழு 23 கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது. 
இட்டத்தில்‌ கண்டலேறு - பூண்டிக்‌ கால்வாய்‌ கான்கிரிட்‌ காரை 
பூசிக்‌ கட்டப்படும்‌ என்று இருந்தாலும்‌ நித வசதியை முன்னிட்டு மண்ணிலே 
வெட்டப்பட்டு அப்படியே விடப்பட்டு அதில்‌ அதிக நீர்‌ கசிந்து 
வெயியேறுவதால்‌ எல்லைக்குச்‌ சேரும்‌ நீர்‌ மிகக்‌ குறைவாகக்‌ காணப்பட்டது. 
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இந்நிலையில்‌ பகவான்‌ ஸ்ரீபுட்டபர்த்து சாயிபாபா அவர்கள்‌ 
சென்னையில்‌ வாழும்‌ மக்கள்‌- குறிப்பாக ஏழை, எளிய மக்கள்‌, 
2001-2002-ஆம்‌ ஆண்டு குடி நீர்த்‌ தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மிகவும்‌ அல்லல்‌ 
பட்டதனையும்‌, நீர்‌ ஆங்காங்கே தோண்டிய கிணறுகளிலிருந்து லாரிகளின்‌ 
மூலம்‌ கொண்டு வரப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்ததனையும்‌ கேள்வியுற்று 
அதற்கு தான்‌ ஏதாவது உதவி செய்வதற்கு முற்பட்டார்‌ அதற்கான வழி 
என்ன என்று அறிய இந்‌ நூலாகிரியர்‌ 11,03.2002-ஆம்‌ நாளன்று புட்ட பர்த்திக்கு 
அழைக்கப்பெற்றார்‌. தொடர்புடைய சத்ய சாயிபாபா அறக்கட்டளை 
அலுவலர்களுடன்‌ கூடிப்‌ பேசியபோது நீர்க்‌ கசிவைக்‌ குறைக்கக்‌ கண்டலேறு 
பூண்டிக்‌ கால்வாய்க்குக்‌ கான்கிரீட்‌ கற்காரை பூச்சு, கொடுப்பதுதான்‌ 
பொருத்தமான ஒரே வழி என்றும்‌, அதற்குத்‌ தோராயமாக ரூபாய்‌ 200 
கோடி செலவாகும்‌ எனவும்‌ மதிப்பிட்டு அவர்களுக்குத்‌ தெரிவிக்கப்பட்டது. 
அது பகவானிடம்‌ அன்று மாலை தெரிவிக்கப்பட்ட போது பகவான்‌ அதை 
ஏற்று உடனே செயல்படுத்துமாறு ஆணையிட்டார்‌. அவ்வகையில்‌ தனக்கு 
ஸ்ரீபகவான்‌ தரிசனமும்‌, நல்‌ ஆசியும்‌, நேரில்‌ கண்டு வணங்கும்‌ வாய்ப்பும்‌ 
கிடைத்ததை நூலாிரியர்‌ மகிழ்ச்சியுடன்‌ இங்குக்‌ குறிப்பிடுவது 
பொருத்தமாகும்‌ . 

2003-ஆம்‌ ஆண்டு பாபாவின்‌ விருப்பத்தை ஏற்று, கண்டலேறுஅணை 
பலப்படுத்தப்பட்டு, கண்டலேறு -பூண்டி வாய்க்கால்‌ கற்காரை கான்கிரிட்‌ 
பூச்சுப்‌ பணி தொடங்கப்‌ பெற்று 65 இலோ மீட்டர்‌ தொலைவுக்குரிய பணியும்‌ 
முடிக்கப்பட்டது. அதன்‌ பிறகு கசிவினால்‌ வீணாகும்‌ நீர்‌ வெகுவாகக்‌ 
குறைந்தது. ஆந்திர மாநிலமும்‌ அந்தப்‌ பகுதிக்‌ கால்வாய்க்கு ஸ்ரீசத்ய பாபா 
கால்வாய்‌ என்று பெயரிட்டது. 

பகவான்‌ பாபாவுக்கு நன்றி சொல்லும்‌ வகையில்‌ சென்னை மக்கள்‌ 

வெகு திரளாகக்‌ கூடி நேரு அரங்கத்தில்‌ 2007-ஆம்‌ ஆண்டு ஜனவரி மாதம்‌ 
27-ஆம்‌ நாளன்று பகவான்‌ பாபாவின்‌ முன்னிலையிலும்‌, மாண்புமிகு தமிழக 
முதல்வர்‌ கலைஞர்‌ கருணாநிதி அவர்கள்‌ தலைமையிலும்‌, மத்திய 
அமைச்சர்கள்‌ மூவர்‌, இரு மேதகு ஆளுநர்கள்‌, மகாராட்டிரம்‌, கருநாடகம்‌. 
ஆந்திர மாநிலங்களின்‌ முதலமைச்சர்கள்‌, தமிழக அமைச்சர்‌ பெருமக்கள்‌ 
முதலானோர்‌ கலந்து கொண்டு ஒரு பெரு விழாவை நடத்தி ம௫ிழ்ந்தனர்‌ 
பகவான்‌ தரிசனமும்‌ ஆசியும்‌ யாவருக்கும்‌ கிடைத்தன. 
இ. தேசிய ஆறுகளை இணைக்கும்‌ தொலை நோக்குத்‌ தட்டம்‌ 

கடைசியாக, தேசிய அளவில்‌ ஆறுகளின்‌ இணைப்புக்காக ஆய்வு 
செய்யப்பட்டுத்‌ தயார்‌ நிலையில்‌ உள்ள பெருந்‌ திட்டம்‌ ஒன்றைப்‌ பற்றிக்‌ 
சற்று விரிவாகவே இனிப்‌ பார்க்கலாம்‌. 
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பரந்து விரிந்த பாரத நாட்டில்‌ பருவ மழை, ஒரே சமனாகப்‌ பெய்து 
வாழ்விக்கும்‌ என்ற சூழ்‌ நிலைக்கு வாய்ப்பில்லை. மழை, காலத்தாலும்‌ 
இடத்தாலும்‌ வேறுபட்டுத்தானிருக்கும்‌; அளவிலும்‌ மாறிக்கொண்டே 
இருக்கும்‌. இதுவே இயற்கையின்‌ நியதி என நாம்‌ நன்றாகவே அறிவோம்‌. 
இதன்‌ விளைவாக நாட்டின்‌ பெரிய, நடுத்தர, சிறிய ஆறுகளில்‌ பெருகும்‌ 
நீர்வளமும்‌ அளவில்‌ பெருமளவில்‌ மாறுபடும்‌ என்றும்‌ முன்னர்‌ விரிவாகவே 
பார்த்தோம்‌. சில ஆறுகளில்‌ கடைக்கும்‌ உபரி நீர்‌ வளத்தை வளம்குன்றிய 
ஆறுகளுக்குத்‌ இருப்பி மக்கள்‌ பலகாலமாகப்‌ பயனடைந்து வருவதனையும்‌ 
ஏற்கெனவே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

பாரத நாட்டில்‌ வடக்கிலிருந்து தெற்குவரை பாயும்‌ ஆறுகளையெல்லாம்‌ 
ஒன்றுக்கொன்று ஒரு சங்கிலியாக அமைத்து பெரிய நீர்வலையை 
உண்டாக்கலாம்‌ என்ற ஒரு இட்டத்தை முதன்‌ முதலில்‌ அறிமுகப்படுத்தியவர்‌ 
முனைவர்‌ கே. இலட்சுமணராவ்‌ என்ற ஒரு சிறந்த பொறியாளர்‌ ஆவார்‌. 

இரு கே.எல்‌. இராவ்‌ என்று அழைக்கப்பட்ட பொறியாளரான கே. 
இலட்சுமண இராவ்‌ சென்னை ண்டி பொறியியல்‌ கல்லூ£ரியில்‌ படித்து, 
அங்கேயே சிலகாலம்‌ மேற்படிப்புப்‌ பயின்று, பின்‌ ஆராய்ச்சிகளில்‌ ஈடுபட்டு 
முனைவர்‌ பட்டமும்‌ பெற்று, அக்‌ கல்லூரியிலேயே சிலகாலம்‌ 
பணியாற்றினார்‌. பின்னர்‌ சென்னைப்‌ பொதுப்பணித்துறையில்‌ சேர்ந்து பதவி 
உயர்வுகள்‌ பெற்று வடிவமைப்பு மேற்பார்வை பொறியாளரானார்‌. அங்கிருந்து 
புது தில்லியிலுள்ள மத்திய நீர்வளம்‌, மின்‌ ஆற்றல்‌ குழுமத்தில்‌ சேர்ந்து 
அதன்‌ தலைவராகப்‌ பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றார்‌. நாட்டிலேயே ஒரு தலை 
சிறந்த நீர்வளப்பொறியாளர்‌ என்று புகழ்‌ பெற்று விளங்கியவராவர்‌ இரு. 
கே.எல்‌. இராவ்‌. 

நாட்டின்‌ முதல்‌ பிரதமர்‌ பண்டித ஜவகர்லால்‌ நேரு அவர்கள்‌ இந்திய 
நாடு முன்னேற இரு முக்கியத்துறைகளில்‌ -அதாவது நீர்வளம்‌, மின்‌உற்பத்தி 
இவ்விரு துறைகளில்‌, குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம்காண மிகவிரைவில்‌ 
திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும்‌ என்ற உறுதியான நம்பிக்கை 
கொண்டிருந்தார்‌; மத்தியத்‌ இட்ட ஆணையத்தைத்‌ தோற்றுவித்தார்‌. அவர்‌ 
முதல்‌இரண்டு ஐந்தாண்டுத்‌ இட்டங்களில்‌ இவ்விரு துறைகளுக்கும்‌ 
முன்னுரிமை கொடுத்து அதிக நிதியையும்‌ ஒதுக்கினார்‌. அத்துறைகளைத்‌ 
தலைமை யேற்று நிருவ௫ித்து நடத்த அத்துறை வல்லுநர்களையே 
நியமிக்கவேண்டுமென்ற ஆவலும்‌ கொண்டிருந்தார்‌. ஒய்வு பெற்றுத்‌ தம்‌ 
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சொந்த ஊரான ஆந்திரா மாநிலத்தைச்‌ சார்ந்த விஜயவாடாவுக்குச்‌ சென்ற 
இரு கே.எல்‌.இராவ்‌ அவர்களை விரும்பிஅழைத்து, மத்திய அரசில்‌ நீர்ப்பாசன 
மின்‌உற்பத்தித்துறைக்கு அமைச்சராக்கினார்‌. அமைச்சர்‌ பதவி ஏற்று திரு. 
கே.எல்‌. இராவ்‌, 1971 லிருந்து 1974 வரை சிறப்பாகப்‌ பணியாற்றி தேசிய 
அளவில்‌ பல பெரிய திட்டங்கள்‌ உருவாவதற்கு வழிவகுத்தார்‌. அதில்‌ 
முக்கியமானது, அவர்‌ பரிந்துரைத்த கங்கை நதியையும்‌, காவிரியையும்‌ 
இணைக்கும்‌ திட்டமாகும்‌. கங்கை-காவிரி இணைப்பு எனப்‌ பொதுவாக 
அழைக்கப்பட்டு பலராலும்‌ புகழப்பட்ட திட்டமாகும்‌. 

இத்திட்டத்தைப்பற்றி அவரே 1969-ஆம்‌ ஆண்டு ஆகஸ்டு 24-ஆம்‌ 
தேதி ஆங்கில நாளிதழான “இந்து'வில்‌ எழுதிய ஒரு கட்டுரையிலிருந்து 
சில பகுதிகள்‌ மொழி பெயர்த்துக்‌ 8ழே அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

“இந்திய நாடு 1.27 மில்லியன்‌ சதுரமைல்கள்‌ பரப்புள்ளது. உலகின்‌ 
பெரிய நாடுகளில்‌ ஏழாவது இடத்தைப்‌ பெறுகிறது. சுமார்‌ 1850 மைல்கள்‌ 
கிழக்கு, மேற்காகவும்‌, 2000 மைல்கள்‌ வடக்கு, தெற்காகவும்‌ பரவியுள்ளது. 

நாட்டின்‌ சராசரி மழை அளவு 45 அங்குலமென்றும்‌ இராஜஸ்தான்‌ 
பாலைவனப்பகுதிகளில்‌ 5 அங்குலமும்‌, அசாம்‌ மலைப்பகுதிகளில்‌ 500 
அங்குலமாக இருக்கிறதன்றி, ஆண்டுக்கு ஆண்டு இவ்வளவுகளில்‌ பெருத்த 
மாறுதல்கள்‌ ஏற்படுவதால்‌, அடிக்கடி. பல பகுதிகளில்‌ வறட்‌.சியும்‌ ஏற்படுகிறது. 
ஆறுகளை எடுத்துக்கொண்டால்‌, வட இந்தியாவில்‌ உள்ள பெழிய 
ஆறுகளான இந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்திரா, முதலியன இம௰ய மலைப்‌ 
பகுதிகளில்‌ உற்பத்தியாகி, பனிக்கட்டிகள்‌ உருகுவதாலும்‌, பருவ மழை 
பொழிவதாலும்‌ ஆண்டு முழுவதும்‌ பாயும்‌ வற்றாத நதஇிகளாக 
விளங்குகின்றன. அவற்றின்‌ நீர்வளம்‌ இந்திய நாட்டின்‌ நீர்வளத்தில்‌ 60 
சதவீதத்திற்குமேல்‌ இருக்கு மெனலாம்‌. மத்திய, தெற்குப்‌ பகுதிகளில்‌ பாயும்‌ 
மகாநதி, கோதாவரி, இருஷ்ணா, காவிரி, நர்மதா, தபதி போன்றவற்றில்‌ 
ஜுன்‌ மாதம்‌ முதல்‌ செப்டம்பர்‌ வரை நீடிக்கும்‌ தென்மேற்குப்‌ 
பருவமழையால்தான்‌ முக்கியமாக நீர்வளம்‌ பெருகுகிறது எனலாம்‌ 
வடநாட்டின்‌ ஆறுகளையும்‌ தென்னாட்டின்‌ ஆறுகளையும்‌ 
இணைத்தோமானால்‌ பருவ மழை பொய்ப்பினும்‌ நாடெங்கும்‌ நன்றாகப்‌ 
பாசன வசதி அமைந்து வளம்‌ பெருகும்‌. பல காலமாக சர்‌ ஆர்தர்‌ 
காட்டன்‌, சுப்பிரமணிய பாரதி, சர்‌ சி.பி.இராமசாமி அய்யர்‌ முதலானோர்‌ 
இதைப்பற்றிச்‌ சொல்லி வந்துள்ளனர்‌. 
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கங்கையில்‌ பாடலிபுத்ரா என்ற பாட்னா நகர்‌ அமைந்த இடத்தில்‌ 
ஆண்டொன்றுக்கு சராசரி 180 மில்லியன்‌ ஏக்கர்‌ அடி (2840 டி.எம்‌.6) 
அளவு நீர்‌ பாய்ந்து கடலை நோக்கி ஓடிவிடுகிறது. இனி கங்கையில்‌ மேலும்‌ 
நீர்த்தேக்கங்களும்‌, வேறு பல திட்டங்களும்‌ உருவாகி, நீர்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டாலும்‌, பருவ மழைக்‌ காலங்களில்‌ வெள்ளப்‌ பெருக்கு 
இருக்குமாதலால்‌, இதில்‌ ஒரு பகுதியை தெற்கு நோக்கி கொண்டு சென்று 
வறட்சிப்‌ பகுதிகளில்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இதை விரிவாகப்‌ பல கோணங்களில்‌ 
ஆய்வு செய்து திட்டம்‌ தயாரிப்பதற்குப்‌ பல நாள்கள்‌ ஆகலாம்‌. திட்டம்‌ 
நிறைவேறுவதற்கு இந்த நூற்றாண்டு (20 ஆம்‌ நூற்றாண்டு) இறுதியேயாகலாம்‌. 
இருப்பினும்‌ இந்த நூற்றாண்டின்‌ இறுதியில்‌ மக்கள்‌ தொகை 80 
கோடியாகுமாதலால்‌ அவர்களுக்கு உணவுப்‌ பொருள்‌ விளைவிக்க 
இதைப்போன்ற திட்டத்தை இப்போதே தயார்‌ செய்யவேண்டும்‌. 
(நூற்றாண்டின்‌ இறுதியில்‌ இந்தியாவின்‌ மக்கள்‌ தொகை 100 கோடியையே 
எட்டிவிட்டது என்பது அறியத்தக்கது; 

இந்தியாவின்‌ மலைப்பகுதிகளையும்‌ நிலச்சரிவுகளையும்‌ ஆங்காங்கே 
பூமி மட்டங்களையும்‌ முழுமையாக ஆராய்ந்ததில்‌, கங்கையையும்‌, 
காவிரியையும்‌ இணைப்பது தொழில்‌ நுட்ப அடிப்படையில்‌ இயலக்கூடிய 
ஒன்றே என அறியப்பெறுகின்றது. கங்கையில்‌ பாட்னா நகர்‌ அருகே இருந்து 
சுமார்‌ 10 அல்லது 20 மில்லியன்‌ ஏக்கர்‌ அடி(436 - 872 டி.எம்‌.9) நீரை 
வெள்ளம்‌ பெருகும்‌ பருவ மழைக்‌ காலத்தில்‌ பெரிய பெரிய நீர்‌ ஏற்றிகளினால்‌ 
இறைத்து, சுமார்‌ 4 150 அடி மட்டத்திலிருந்து 4 1,000 அடி உயரம்‌ வரையும்‌, 
பின்‌ சுமார்‌ 2,000 அடி உயரம்‌ வரையும்‌ படிப்படியாக மேலும்‌ மேலும்‌ 
உயர்த்தி, ஆங்காங்கு பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ வழியாகப்‌ பாயச்‌ செய்து, மகாநதி 
ஆற்றுப்படுகைக்குக்‌ கொண்டு வந்து, பின்‌ தென்‌ கங்கா என்ற கோதாவரி 
ஆற்றின்‌ உபநதி வழியாக கோதாவரியின்மேல்‌, அணை அமையவிருக்கும்‌ 
போச்சம்பாட்டுக்குக்‌ கொண்டு வரலாம்‌. அங்கு பூமி மட்டம்‌ சுமார்‌ 4 1,091 
அடி ஆகும்‌. அங்கிருந்து கிருஷ்ணா நதியில்‌ ஸ்ரீசைலம்‌ நீர்த்தேக்கத்தை 
யடைந்து (மட்டம்‌ * 885 அடி), சுமார்‌ 430 மைல்‌ தொலைவுக்குக்‌ கால்வாய்‌ 
வெட்டி. காவிரியில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள மேட்டுர்‌ நீர்த்தேக்கத்தில்‌ (- 790 அடி 
மட்டம்‌) சேர்க்கலாம்‌. பின்‌ காவிரிக்கும்‌ தெற்கே தாமிரபரணி ஆறுவரை 
கொண்டு செல்லவும்‌ முடியும்‌. 
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இந்தத்‌ திட்டத்தினால்‌ பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர்‌ பாசனஉறுதி 
பெறுவதுடன்‌, நீர்‌ வழிப்போக்குவரத்துக்கும்‌ வாய்ப்பு அமையலாம்‌; நீர்‌ மின்‌ 
உற்பத்தியையும்‌ பெருக்கலாம்‌. திட்டத்திற்கான நில அளவைகளைச்‌ 
செய்யவும்‌, திட்டத்தின்‌ பாகங்களை வடிவமைத்து முடிவான திட்டத்தைத்‌ 
தயார்‌ செய்யவும்‌, பல பொறியாளர்களுக்கும்‌, திட்டப்பணிகளை 
நிறைவேற்ற இலட்சக்கணக்கான தொழிலாளிகளுக்கு என வேலை 
வாய்ப்புகள்‌ பெருகும்‌. இந்தத்‌ திட்டம்‌ இந்திய நாட்டின்‌ ஒரு மகத்தான 
நீர்ச்‌ சங்கிலியாக மலரும்‌. இது இன்றைய நிலையில்‌ கனவாக இருக்கலாம்‌. 
ஆனால்‌ அடுத்து 30, 40 ஆண்டுகளுக்குப்‌ பின்‌ நமக்கு ஏற்படும்‌ தேவையைக்‌ 
கருதி, தொழில்‌ நுட்ப அறிவியலில்‌ அமைந்த நவீனத்‌ திறன்களைப்‌ 
பயன்படுத்தி இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற முற்பட்டால்‌, நினைவாகலாம்‌. 
பின்‌ நாட்டின்‌ பல பாசனத்திட்டங்களில்‌ தற்போது நிலவிவரும்‌ நீர்‌ 
வளத்தின்‌ ஏற்றத்‌ தாழ்வுகள்‌ ஓரளவுக்குக்‌ குறைக்கப்படும்‌. நாடெங்கும்‌ 
வேளாண்மை, தொழில்‌ துறைகளில்‌ முன்னேற்றம்‌ உண்டாகும்‌. இதனால்‌ 
நாட்டில்‌ பல பகுதிகளிலும்‌ உள்ள மக்களிடம்‌ ஒற்றுமையும்‌ வளரும்‌- 
பெருகுமென்‌ எதிர்‌ பார்க்கலாம்‌” 

முனைவர்‌ கே.எல்‌.ராவ்‌ அவர்களின்‌ கங்கை-காவிரி இணைப்புக்‌ 
கால்வாயின்‌ நீர்‌ வழி வரைபடம்‌ ஒன்று பார்வைக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
வரைபடம்‌ 9.3-ஐ காண்க. 

இதைத்‌ தொடர்ந்து மத்திய பாசனம்‌-மின்‌ உற்பத்தித்துறையின்‌ 
வேண்டுகோளுக்‌ இணங்க மத்திய அரசு மேற்கூறிய கங்கை-காவிரி திட்டத்தினை 
ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது. அத்திட்டத்தினை ஆய்ந்து 
கருத்துக்களை ஓர்‌ அறிக்கையாக நான்கு மாதங்களில்‌ அளிக்க இயலும்‌ வகையில்‌ 
ஒரு வல்லுநர்‌ குழுவை அனுப்பவேண்டப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகள்‌ நிறுவனம்‌ 
அதற்கு இசைந்து 24000 டாலர்‌ பணஉதவியை அனுமதத்து, நீர்‌ மேலாண்மை, 
நீர்வளமேம்பாடு, நிலத்தடிநீர்‌, நீர்வழிப்போக்குவரத்து ஆகிய தொழில்‌ நுட்ப 
இயல்களில்‌ தேர்ச்சி பெற்ற நான்கு வல்லுநர்களை அனுப்பிவைத்தது. அவர்கள்‌ 
விரிவாக ஆராய்ந்து அறிக்கையை 1972-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ அளித்தனர்‌. அந்த 
அறிக்கையில்‌, இந்தியாவின்‌ நீர்வளத்தைச்‌ செவ்வனே பயன்படுத்தத்‌ தேசிய 
அளவில்‌ ஒரு தட்டம்‌ வகுக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது எனவும்‌, தற்போது 
திட்டமிட்டுள்ள கங்கை - காவிரி இணைப்புக்‌ கால்வாய்‌ தொழில்‌ நுட்ப 
அடிப்படையில்‌ இயலக்கூடியதெனவும்‌ அதற்குத்‌ தோராயமாக ரூபாய்‌ 2,900 கோடி. 
செலவினமாக அமையலாம்‌ எனவும்‌, திட்டத்தைச்‌ செயல்படுத்த 30 ஆண்டுகள்‌ 
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ஆகலாம்‌ எனவும்‌, திட்டத்தினால்‌ நாட்டிற்குப்‌ பலவகைகளில்‌ பலன்கள்‌ 
கிடைக்கும்‌ எனவும்‌ பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்‌ அவர்கள்‌ 
குறிப்பிட்டுச்‌ சொன்னது என்னவென்றால்‌, இதற்கு மூலாதாரமாக மத்திய 
"அரசு நீரைத்‌ தேசிய மயமாக்க சட்டமியற்ற வேண்டும்‌, நீரைத்‌ தேசிய அளவில்‌ 
இத்தகைய நாடு முழுவதற்கும்‌ ஓட்டு மொத்தமான பலன்களைத்‌ தரத்தக்க 
பெரிய திட்டங்களை செயல்‌ படுத்த மத்திய அரசு பொறுப்பேற்கவும்‌, அதில்‌ 
எல்லா மாநில அரசுகள்‌ ஒத்துழைக்கவும்‌, பங்கேற்கவும்‌, இசையவும்‌ 
சட்டங்களும்‌ இடம்‌ தரவேண்டுமென்பதேயாகும்‌. ஆனால்‌ தமிழ்நாடு போன்ற 
சில மாநிலங்கள்‌ நாட்டின்‌ ஆறுகளைத்‌ தேசியமயமாக்க வேண்டுமெனப்‌ 
பலகாலமாக வலியுறுத்தி வந்த போதிலும்‌, இதுவரை அதற்கான சட்டத்தை 
இயற்ற வாய்ப்பு அமைய வில்லை என்பதே நடைமுறை உண்மையாகும்‌. 

கங்கை - காவிரி இணைப்புக்‌ கால்வாய்த்‌ திட்டம்‌ பின்‌ 
கைவிடப்பட்டது. அதற்கு முக்கியக்‌ காரணம்‌, அத்திட்டத்தில்‌ ஆங்காங்கு 
நீர்‌ ஏற்ற, மிகுந்த அளவில்‌ மின்சாரம்‌ வேண்டியிருந்தநிலையில்‌, அதற்கு 
வேண்டிய அளவுக்கு மின்சாரம்‌ ஒதுக்க அன்றைய நிலையில்‌ மின்சார 
உற்பத்தி அமையவில்லை. மேலும்‌, நீர்‌ ஏற்றுச்‌ சாதனங்களைத்‌ தொடர்ந்து 
இயக்க, பராமரிக்க, மிகுந்த செலவினமும்‌ ஏற்படும்‌. மாநிலங்களின்‌ முழு 
ஆதரவு இதற்குக்‌ கிடைக்குமென்ற நம்பிக்கையும்‌ இல்லை; சட்டங்களும்‌ 
இயற்றப்பட.வில்லை. 7 

நாட்டின்‌ ஆறுகளை இணைக்க அடுத்த ஒரு மாறுபட்ட முயற்சி 
கேப்டன்‌ தின்ஷா ஜெ. தஸ்தூர்‌ அவர்களால்‌ அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, 
கால்வாய்‌ மாலைத்திட்டம்‌. இவர்‌ விமானியாகப்‌ பணி புரிந்தவர்‌. அவர்‌ 
இந்தத்திட்டத்தை 1978 ஆம்‌ ஆண்டு அக்டோபர்‌ மாதம்‌ 27 ஆம்‌ நாளில்‌ 
மும்பை நகரில்‌ அறிமுகப்படுத்தினார்‌. அவர்‌ இத்திட்டத்தினால்‌ இந்தியாவின்‌ 
உணவுப்‌ பஞ்சம்‌, வேலையில்லாத்‌ இண்டாட்டம்‌, வெள்ள அபாயச்‌ சேதங்கள்‌ 
யாவுமே தீர்ந்துவிடும்‌ என்று நம்பினார்‌; நம்பவைக்க முயன்றார்‌. ஆனால்‌ 
அது கைகூடவில்லை. தொழில்‌ நுட்ப அறிவியல்‌ அடிப்படையில்‌ 
ஒப்புக்கொள்ள முடியாத ஒரு இட்டமாகவே அது அமைந்துள்ளது என்று 
தெரிவித்து ஒட்டு மொத்தமாக வல்லுநர்கள்‌ அனைவரும்‌ அதை ஏற்க 
மறுத்தனர்‌; அது பின்‌ கைவிடப்பட்டது. 

அவர்‌ அறிமுகப்படுத்திய திட்டத்தின்படி, 2600 மைல்‌ தொலைவுக்கு 
மேற்கே ரபி நதியில்‌ தொடங்கி இமயமலைகச்சரிவிலேயே கடல்‌ மட்டத்திற்கு 
மேல்‌ 1,200 அடி, உயரத்தில்‌ ஒரு சமமட்டக்‌ கால்வாய்‌ வெட்டி, கிழக்கே 
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அசாம்‌ மாநில ிரபுஞ்சியைத்‌ தாண்டி அங்கிருக்கும்‌ ஓர்‌ ஆற்றில்‌ 
சேர்க்கவேண்டும்‌. இதை இமாலயக்‌ கால்வாய்‌ எனப்பெயரிடலாம்‌. இந்தக்‌ 
கால்வாயில்‌ இமயமலையில்‌ உற்பத்தியாகிற ஆறுகள்‌, ஓடைகள்‌ அனைத்தும்‌ 
கொண்டுவரும்‌ நீர்‌ சேர்ந்துவிடும்‌. மழை நீரின்றி பனி உருகுவதினால்‌ பெருகும்‌ 
நீரும்‌ இந்தக்‌ கால்வாயில்‌ சேர்ந்துவிடும்‌. இந்தக்கால்வாயில்‌ ஆங்காங்குப்‌ 
பெரிய ஆழமான ஏரிகளும்‌ உருவாக்கப்படும்‌. இந்தக்‌ கால்வாய்‌ 1,000 அடி 
அகலத்திலும்‌, 50 அடி. ஆழத்திலும்‌ அமையும்‌. அதிலிருந்து 2 மைல்களுக்கு 
ஒன்று எனக்‌ கால்வாய்கள்‌ தெற்கு நோக்கி வெட்டப்பட்டு அவை 
பாசனத்திற்கு நீர்‌ கொண்டுபோகும்‌. இந்த இமாலயக்‌ கால்வாயும்‌, அதிலிருந்து 
பிரியும்‌ பாசனக்கால்வாய்களும்‌ தோற்றத்தில்‌ ஒரு €ப்பு வடிவம்‌ பெறும்‌. 

மத்திய, தெற்கு இந்தியாவிலோ ஒரு மாபெரும்‌ கால்வாயை சுற்றி 
வரும்‌ மாலையாக வெட்டலாம்‌. இந்தக்‌ கால்வாய்‌ மத்திய, டெக்கான்‌, தெற்கு 
பாகங்களிலும்‌ உள்ள பீட பூமியைச்‌ சுற்றிவளைத்து, பின்‌ தெற்கே 
கன்னியாகுமரி வரை கொண்டு சென்று ஒரு மாலையாக அமையும்‌. இது 
கடல்மட்டத்திற்கு மேல்‌ 1,000 அடி, உயரத்தில்‌ வெட்டப்படும்‌; 5,800 மைல்கள்‌ 
நீளம்‌ இருக்கும்‌. இதுவும்‌ ஒரு சமமட்டக்‌ கால்வாய்‌. இதில்‌ சேரும்‌ நீர்‌ 
சுமார்‌ 750 மில்லியன்‌ ஏக்கர்‌ அடி (02,670 டி.எம்‌.சி) அளவு இருக்கும்‌. 
இதன்‌ வழியில்‌ பெரிய ஏரிகளும்‌ அமையலாம்‌. 

இந்த மாலை வடிவான கால்வாயையும்‌, இமாலயக்‌ கால்வாயையும்‌ 
ஓரிடத்தில்‌ குழாய்கள்‌ பதித்து சேர்த்தால்‌, இமாலயக்‌ கால்வாயிலிருந்து 
மத்தியத்‌ தெற்கு மாலைக்‌ கால்வாய்க்கு வேண்டிய நீரைக்‌ கொண்டுவந்து 
விடலாம்‌. இந்த மத்திய தெற்கு மாலை கால்வாயிலிருந்து 2 மைல்கள்‌ 
இடைவெளியில்‌ கால்வாய்களை வெட்டி, பாசனத்திற்கு நீர்‌ வழங்கலாம்‌. 
இதனால்‌ இந்த சமவெளிகளில்‌ நிலத்தடி நீரும்‌ பெருகும்‌. இந்த இரண்டு 
கால்வாய்களையும்‌ வெட்டி அமைத்து விட்டோமானால்‌ எண்ணற்ற 
நன்மைகள்‌ கூடிவரும்‌. தற்போது தரிசாக உள்ள சுமார்‌ 500 மில்லியன்‌ 
ஏக்கர்‌ நிலங்களுக்குப்‌ பாசனம்‌ தந்து சுமார்‌ 

90 கோடி மக்களைக்‌ குடியேற்றலாம்‌. பெரிய அளவில்‌ மின்சாரம்‌ 
உற்பத்தியாகி மக்கள்‌ வாழ்வு மலரும்‌. இந்தக்‌ கால்வாய்களின்‌ கரைகளின்‌ 
மேல்‌ சுமார்‌ 8,400 மைல்கள்‌ தொலைவுக்குச்‌ சாலைகள்‌ அமைக்கலாம்‌. 
இந்தக்‌ கால்வாய்களில்‌ படகுகளும்‌, கப்பல்களும்‌ ஓடி, நீர்‌ வழிப்‌ 
போக்குவரத்தும்‌ வளரும்‌. எங்கும்‌ நீர்‌ நிலைகளும்‌ கால்வாய்களும்‌ 
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அமைவதால்‌ நாட்டின்‌ தட்பவெப்பநிலையிலும்‌ உகந்த நிலைமைகள்‌ அமைய 
வாய்ப்பு ஏற்படும்‌. இந்தியாவின்‌ மேற்பரப்பு நீரான சுமார்‌ 1,350 மில்லியன்‌ 
ஏக்கர்‌ அடி. 58800 டி.எம்‌.சி நீரை அணைகள்கட்டியே தேக்கி விடமுடியாது. 
இந்த மாபெரும்‌. மாலை கால்வாய்‌ தான்‌ ஏற்ற வழி. பல -இலட்ச ஏக்கர்‌ 
நிலங்கள்‌ பாசனம்‌ பெறுவதால்‌ உணவு உற்பத்தி பன்மடங்கு பெருக நாடு 
வளம்‌ பெறும்‌. மக்கள்‌ வாழ்வும்‌ மேன்மையடையும்‌. 

இப்பணியை நிறைவேற்ற இந்திய இராணுவத்தைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌ 
மேலும்‌ இந்த மகத்தான: திட்டத்தினால்‌. கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை 
உணர்ந்து அதை நிறைவேற்றத்‌ திரண்டு வந்து மக்கள்‌: தங்கள்‌ உழைப்பைக்‌ 
காணிக்கையாக்குவர்‌. எல்லா மாநிலங்களிலும்‌ பொறியாளர்கள்‌ இதற்கான 
ஆய்வுப்பணிகளை மேற்கொண்டு ஓரிரு ஆண்டுகளில்‌ முடித்து திட்டத்தின்‌ 
பல்வேறு கூறுகளையும்‌ வடிவமைத்து விடுவார்கள்‌. இராணுவத்துடன்‌ 
மக்களையும்‌ சேர்த்துக்கொள்ளலாம்‌. இந்தக்‌ கால்வாயின்‌ வழி மைலுக்கு 
ஒன்றாக ராணுவ: கூடாரங்களை அமைத்துக்கொண்டு கால்வாய்‌ வெட்டும்‌ 
பணியில்‌ இறங்கலாம்‌.. இந்தத்‌ திட்டத்தினை மூன்று, நான்கு கட்டங்களில்‌ 
சுமார்‌ 10 ஆண்டுகளில்‌ முடிக்கலாம்‌. 

இவை எல்லாம்‌ கனவே ஒழிய இயலக்கூடியதன்று என யாவருக்கும்‌ 
தோன்றியதால்‌, முக்கியமாக தொழில்நுட்ப அடிப்படையில்‌ பார்த்தால்‌ 
எவ்வகையிலும்‌ உகந்ததன்று என்பதால்‌, திட்டம்‌ அவருடனேயே 
நின்றுவிட்டது. திட்டத்தின்‌ வரைபடம்‌ ஒன்று. வரைபடம்‌ எண்‌. 9.4 -இல்‌ 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால்‌ கேப்டன்‌ தஸ்தூர்‌ அவர்களுக்கு அன்றிருந்த இந்திய பிரதமர்‌ 
இரு மொரார்ஜி தேசாய்‌. அவர்களுடன்‌ நேரிடைத்‌ தொடர்பு கொள்ளும்‌ 
செல்வாக்கு இருந்ததால்‌ அவரிடம்‌ இத்திட்டத்தினைச்‌ செயல்படுத்த 
வேண்டுமென விடாது கூறிவந்தார்‌. பிரதமரும்‌ நீர்வளஅமைச்சகம்‌, மத்திய 
நீர்வள வாரியம்‌ ஆகியவற்றில்‌ பணியாற்றிய பொறியாளர்களையும்‌ 
மற்றவர்களையும்‌ இதை மறு ஆய்வு செய்யச்சொல்லி வந்தார்‌. 

இரு மொரார்ஜி தேசாய்‌ அவர்கள்‌ தேசப்பற்று உள்ளவர்‌. நாட்டின்‌ 
வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது திட்டங்களை நிறைவேற்றி மக்களின்‌ வாழ்க்கையை 
வளம்‌ படுத்த வேண்டுமென்ற துடிப்புக்‌ கொண்டிருந்தவர்‌. அன்றிருந்த மத்திய 
நீர்வள அமைச்சகச்‌ செயலர்‌ இரு சி.சி. படேல்‌ அவர்களை, இந்த மாலை 
வடிவக்‌ கால்வாய்‌ திட்டம்‌ சறியில்லை. என்றால்‌ மாற்றுத்‌ திட்டங்களைப்‌ 
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பொறியாளர்கள்‌ தீட்ட வேண்டுமென்று தெரிவித்து உடன்‌ ஆவன 
செய்யப்பணித்தார்‌. 

அப்படி தோன்றியதுதான்‌ 1980 ஆம்‌ ஆண்டின்‌ தேசிய நீர்வள 
மேம்பாட்டுத்திட்டம்‌. இத்திட்டம்‌ மத்திய நீர்க்‌ குழுமமும்‌, நீர்ப்பாசன 
அமைச்சகமும்‌ இணைந்து ஆராய்ந்து மத்திய அரசுக்கு 1980-ஆம்‌ ஆண்டு 
மே மாதம்‌ பரிந்துரை செய்யப்பட்டதாகும்‌. அன்றைய மத்திய 
நீர்ப்பாசனத்துறைச்‌ செயலர்‌ இரு சி.சி.பட்டேல்‌, பரிந்துரை செய்வதற்கு முன்‌, 
மாநிலங்களின்‌ முதன்மைப்‌ பொறியாளர்களையும்‌ மற்ற பொறியியல்‌ 
வல்லுநர்களையும்‌ அழைத்து இத்திட்டத்தின்‌ விவரங்களை எடுத்துச்‌ சொல்லி 
அவர்களின்‌ கருத்துக்களைக்கேட்டறிந்து கொண்டார்‌. தமிழ்நாட்டின்‌ சார்பில்‌ 
இக்‌ கலந்துரையாடலில்‌ பங்கு கொள்ள இந்‌ நூலாசிரியருக்கும்‌ வாய்ப்பு 
கிடைத்தது. சில யோசனைகளும்‌ எடுத்துக்‌ கூறப்பட்டன. இந்த 
தேசிய நீர்வள மேம்பாட்டுத்திட்டம்‌ இரு கூறாகச்‌ செயல்படுத்தப்படலாம்‌. 

) இமாலய ஆறுகளின்‌இணைப்பும்‌, மேம்பாடும்‌ 

2) £பகற்ப ஆறுகளின்‌ இணைப்பும்‌, மேம்பாடும்‌. 

இதுவன்றி மேற்குநோக்கிப்‌ பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ நீரைக்‌ கிழக்கு 
நோக்கித்திருப்பும்‌ திட்டங்களையும்‌ இதில்‌ சேர்க்கலாம்‌. மேற்குத்தொடர்ச்சி 
மலைகளின்‌ மேற்புறத்தில்‌ தென்‌ மேற்குப்‌ பருவ மழை 1,500 
மில்லிமீட்டரிலிருந்து 5,200 மில்லி மீட்டர்‌ வரை பெறப்படுகின்றது. 
இதனால்‌ பெருகும்‌ கேரள ஆறுகளின்‌ நீர்வளம்‌ 2,500 டி.எம்‌.சி, கருநாடக 
ஆறுகளின்‌ நீர்வளம்‌ 2,000 டி.எம்‌.சி, மாகாராட்டிர ஆறுகளின்‌ நீர்வளம்‌ 
1,500 டி.எம்‌.சி எனவும்‌ கணக்கிடப்பட்டுன்ளது. இன்றைய நிலையில்‌ இதில்‌ 
ஒரு சிறு அளவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெருமளவு அரபிக்கடலுக்கு 
ஓடிச்‌ சென்று வீணாகி விடுகிறது. மலைத்‌ தொடருக்கும்‌, அரபிக்கடலுக்கும்‌ 
இடையில்‌ உள்ள பூமி மிகக்‌ குறுகலாகவே உள்ளதால்‌ தான்‌ அத்துணை 
நீர்வளத்தையும்‌ பயன்படுத்த வழியில்லை. கூடுமான வரை அவ்வாறுகளில்‌ 
பாயும்‌ நீரை மலையைக்கடந்து கிழக்கு முகமாகப்பாயச்‌ செய்தால்‌ அங்குள்ள 
பல ஆயிரக்கணக்கான வறண்ட நிலங்களுக்குப்‌ பாசன வசதி தர இயலும்‌ 
என்பது தெரிந்ததே. அதற்கான ஒரிரு திட்டங்களும்‌ தற்போது 
செயல்பாட்டில்‌ உள்ளதை நாம்‌ அறிவோம்‌. 

கேரள அரசு 1974-ஆம்‌ ஆண்டு வெளியிட்ட ஒரு ஆய்வுக்‌ 
கட்டுரையின்படி, கேரள ஆறுகளின்‌ நீர்வளம்‌ 2756 டி.எம்‌.சி. என்றும்‌, 
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அதில்‌ 2483 டி.எம்‌.சி கேரள அரற்குட்பட்ட வடி நிலங்களிலிருந்து 
பெறப்படுகிறதெனவும்‌, எஞ்சிய 273 டி.எம்‌.சி தமிழ்‌ நாட்டுப்‌ பகுதியிலிருந்து 
வருகின்றது எனவும்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மலைத்‌ தொடரும்‌, 
மலைப்பூமிகளும்‌, அதையடுத்து குறுகிய சமவெளியும்‌ அமைந்திருக்கும்‌ 
பாங்கில்‌ நீர்த்‌ தேக்கங்களை உருவாக்கி அவ்வளவு நீரையும்‌ கேரளம்‌ 
பயன்படுத்த இயலாது. பாசனத்திற்குத்‌ தேவையான நீரும்‌ சிறிதளவேயாம்‌. 
குடிநீருக்கும்‌, மற்ற எல்லா பயன்பாடுகளுக்கும்‌ ஒதுக்கினாலும்‌ மிச்சமாக- 
உபரியாக அமையும்‌ நீரின்‌ அளவு மிக அதிகம்‌ என்பது உண்மை. மலைச்‌ 
சாரலிலே உற்பத்தியாகும்‌ சில ஆறுகளைக்‌ கடல்மட்டத்திற்கு மேல்‌ 500 
அடி உயரத்தில்‌ ஒரு சமமட்டக்‌ கால்வாய்‌ வெட்டி இணைத்து தக்க 
இடங்களில்‌ மலையைக்‌ கடந்து கிழக்கே பாயும்‌ ஆறுகளில்‌ சேர்த்தோமானால்‌ 
இப்போது பயனற்று வீணாகக்‌ கடலுக்குப்‌ போகும்‌ நீரின்‌ அளவைக்‌ 
குறைக்கலாம்‌. குறைந்தது 220 டி.எம்‌.சி நீரைக்‌ கிழக்கு நோக்கத்‌ திருப்பலாம்‌. 
கிழக்கேயுள்ள வறண்ட நிலங்களும்‌ பாசனம்‌ பெற்றுத்‌ தழைக்கும்‌. 
ஏற்கெனவே இவ்வகையில்‌ செயல்பட்டு வரும்‌ பெரியாறு இட்டம்‌, 
பரம்பிக்குளம்‌, ஆழியாறு தட்டம்‌ ஆகியவற்றை விரிவாக முன்‌ பார்த்தோம்‌. 
மேலும்‌ இதை ஆராய, மத்திய அரசு மத்திய நீர்வள வாரியத்தின்‌ 
நீர்வளப்பிரிவைச்‌ சார்ந்த உறுப்பினர்‌ மறைந்த திரு. எம்‌.என்‌.வெங்கடேசன்‌ 
அவர்கள்‌ தலைமையில்‌ ஒரு வல்லுநர்‌ குழுவை 1976 ஆம்‌ ஆண்டு டிசம்பர்‌ 
மாதம்‌ 16-ஆம்‌ தேதி அமைத்து ஆணையிட்டது. அக்குழுவில்‌ இந்‌ 
நூலாசிரியரும்‌ இடம்‌ பெற்றிருந்தார்‌. ஆனால்‌ கேரள அரசு இதில்‌ பங்கு 
கொள்ள.ஆர்வம்‌ காட்டாமல்‌, அவர்கள்‌ பிரதிநிதியை நியமிக்காமலே இருக்க, 
அன்றைய பிரதமர்‌ மாண்புமிகு மொரார்ஜி தேசாய்‌ அவர்களின்‌ நேரிடை 
வற்புறுத்தலின்‌ பேரில்‌ நியமிக்கப்பட்டு, இக்குழு தன்‌ பணியை 1978-ஆம்‌ 
ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம்‌ தான்‌ தொடங்கியது. இந்தக்‌ குழு கேரள மாநிலத்தில்‌ 
மேற்கு நோக்கிப்‌ பாயும்‌ ஆறுகளின்‌ நீர்வளத்தைக்‌ கணக்கிட்டு, அந்தப்‌ 
பகுதிகளில்‌ நீர்‌ பயன்பாடு எந்த அளவுக்குப்‌ பெருகுமோ அதையெல்லாம்‌ 
கருத்தில்‌ கொண்டு, உபரியாக எவ்வளவு நீர்‌ கிடைக்கலாம்‌ எனவும்‌, அதை 
கிழக்கு நோக்கிக்‌ கொண்டு செல்ல வாய்ப்புகள்‌ உள்ளனவா என்றும்‌ 
ஆராய்ந்து அறிக்கை தயார்‌ செய்தது. கேரள அரசு கோரிக்கைக்கு இணங்க 
இந்த ஆய்வு கேரள ஆறுகளான அச்சன்‌ கோவில்‌, கல்லடா, வாமனாபுரம்‌, 
கரமனா என்ற நான்கு ஆற்றுப்‌ படுகைகளுக்கு மட்டும்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டது. 
இந்தக்‌ குழு பத்து முறை கூடி எல்லா புள்ளி விவரங்களையும்‌ பெற்று 
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ஆராய்ந்து இந்த நான்கு ஆறுகளில்‌ கிடைக்கக்‌ கூடிய உபறி நீரைப்‌ பின்‌ 
வருமாறு அறுதியிட்டது. 


அட்டவணை 9.4 





கேரள மாநில நான்கு ஆற்றுப்படுகைகளிலிருந்து ஒர்‌ 
ஆண்டில்‌ கிடைக்கக்கூடிய உபரி நீர 
உபரி நீர்‌ டி.எம்‌.சி 




















இப்‌ புள்ளிவிவரங்களை அறிக்கையில்‌ வெளியிட்ட அக்‌ குழு, 
விரைவில்‌ இந்த அளவு நீரைக்‌ கிழக்கு நோக்கிக்‌ கொண்டு சென்று வறண்ட. 
பகுதிகளுக்கு நீர்ப்பாசனம்‌ அளிக்கத்‌ தகுந்த இட்டங்களை வடிவமைக்கலாம்‌ 
எனவும்‌ பரிந்துரைத்தது. ஆயினும்‌ கேரள அரசும்‌ தமிழ்‌ நாடு அரசும்‌ 
பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தால்‌ அத்தகைய திட்டங்களை நிறைவேற்றலாம்‌ 
எனவும்‌, அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும்படியும்‌ பரிந்துரைத்தது. 
ஆனால்‌ இது வரை இத்தொடர்பில்‌ யாதொரு முன்னேற்றமும்‌ காண 
முடியவில்லை. 

இதே போன்று கருநாடக மாநிலத்தின்‌ மேற்குக்‌ கரையிலும்‌ பல 
ஆறுகள்‌ அரபிக்‌ கடலில்‌ கலக்கின்றன. அவற்றின்‌ உபரிநீரும்‌ பெருமளவு 
வீணாகிறது. அங்கும்‌ கிழக்கு நோக்கி உபரி நீரைக்‌ கொண்டு சென்று 
பயன்படுத்த வாய்ப்புகள்‌ உள்ளன என்று ஆராய்ந்து அறியப்பட்டுள்ளது 

இவ்வாறு தேதிய நீர்வள மேம்பாட்டுத்‌ திட்டத்தில்‌ குறிப்பிடப்பட்ட 
பல நதிகளின்‌ இணைப்புகளைத்‌ தர ஆராயவும்‌ அவற்றைச்‌ 


302. அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


செயல்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பினைக்‌ களத்திற்குச்‌ சென்று நில அளவுகள்‌ 
மேற்கொண்டு கண்டறியவும்‌, மத்திய அரசு 1982-ஆம்‌ ஆண்டு ஜூலை மாதம்‌ 
தேசிய நீர்வள மேம்பாட்டு முகமை என்ற ஒரு தனி அமைப்பை 
தோற்றுவித்து அம்முகமை அறிவியல்‌, தொழில்‌ நுட்ப அடிப்படையில்‌ 
தன்னாட்சி அமைப்பாக வழிவகுத்தது. அன்றிலிருந்து அம்‌ முகமை 
ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, திட்டத்தின்‌ பல கூறுகளுக்குரிய 
விவரங்களையும்‌ தொகுத்து வடிவமைப்புகளையும்‌, வரை படங்களையும்‌, 
அறிக்கைகளையும்‌ தயார்‌ செய்து வருகிறது. இந்த மாபெரும்‌ திட்டத்தை 
இந்திய நாட்டின்‌ வளர்ச்சிக்குத்‌ தேவையானது எனஅன்றைய பிரதமர்‌ 
இருமதி இந்திராகாந்தி வலியுத்தியதுடன்‌ முகமையைத்‌ தோற்றுவித்து 
ஆய்வுகளைத்‌ தொடங்க முற்பட்டதனையும்‌ பெரிதும்‌ பாராட்டினார்‌. 

இத்‌ தேசிய நீர்வள மேம்பாட்டு முகமைக்கு தொழில்நுட்ப 
அடிப்படையில்‌ வேண்டி௰ அறிவுரைகளை வழங்கவும்‌ முகமை களத்தில்‌ 
ஆய்வுப்பணிகளை மேற்கொள்ள சில வழிமுறைகளை வகுக்கவும்‌ தொழில்‌ 
நுட்ப வல்லுநர்கள்‌ அடங்கிய அறிவுரைக்குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. 
அதில்‌ மாநில முதன்மைப்‌ பொறியாளர்கள்‌ சிலரும்‌, முதிர்ந்த அனுபவமுள்ள 
பொறியாளர்கள்‌ சிலரும்‌ இடம்‌ பெற்றுள்ளனர்‌. மேலும்‌ முசுமைப்‌ 
பணிகளிலான முன்னேற்றத்தைக்‌ கண்காணிக்கவும்‌ ஒரு தனிக்‌ குழு 
அமைக்கப்பட்டது. 

இம்‌ முகமை முதற்பணியாக எந்தெந்த நநிகளை இணைக்கலாம்‌, எந்தப்‌ 
பகுதியில்‌ இணைக்கலாம்‌ என்று தெரிவுசெய்தது. அதன்படி இமாலய 
ஆறுகளில்‌ 14 இடங்களில்‌ நதிகளை இணைக்கவும்‌, தீபகற்ப ஆறுகளில்‌ 16 
இடங்களில்‌ நதிகளை இணைக்கவும்‌ வாய்ப்புகள்‌ உள்ளன என்று முடிவு 
செய்தது. வரைபடம்‌ 9.5-இல்‌ காண்க. 

தேசிய நீர்வள மேம்பாட்டு முகமை இவ்வனைத்து இணைப்புகள்‌ 
தொடர்பாகவும்‌ கள ஆய்வு மேற்கொண்டு அவையெல்லாம்‌ தொழில்‌ நுட்ப 
அடிப்படையில்‌ செயல்‌ படுத்தக்கூடியவையெனத்‌ தன்‌ முதல்‌ அறிக்கையில்‌ 
குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும்‌ இணைக்க வேண்டிய நதிகளின்‌ நீர்வளம்‌ 
அவற்றின்‌ படுகையில்‌ 2025-ஆம்‌ ஆண்டு வரை அமையக்கூடிய அனைத்துப்‌ 
பயன்பாட்டுகளுக்கும்‌ ஒதுக்கப்படவேண்டி௰ நீரின்‌ அளவு ஆகியவற்றைக்‌ 
கணக்கிட்டு, மீதி இருப்பு நீர்வளம்‌ எவ்வளவு என அறுதியிட்டு, அதில்‌ 
ஆங்காங்கே எந்த அளவுக்கு உபரி நீரை அடுத்த படுகைக்கு இணைப்பு 
மூலம்‌ மாற்றலாம்‌ என்றும்‌ விரிவாக விவரங்களைப்‌ பதிவு செய்துள்ளது. 
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அட்டவணை 9.5 
நதிகள்‌ இணைப்புகளுக்குரிய பட்டியல்‌ 
(அ) இமாலய நதிகள்‌ மேம்பாட்டிற்கான இணைப்புகள்‌: 
பகி [ேச்சி ] $]சனார்‌ சோன்‌ பானோ 











கோசி 








சோன்‌ 













(மானச்‌-சங்கோஷ்‌ 


திஸ்தா) 












கங்கா (திங்கா- 
பராகா), 
சுந்தர்பன்‌ 
தாமோதர்‌ 
சுபர்னரேகா 








மகாநதி 














கோதாவரி 








வைகை- 
குண்டாறு 






































(போலாவரம்‌) 10பார்வதி ககாளிசிந்த-சம்பல்‌ 
கோதாவரி ட ல 
(ஈச்சம்பள்ளி), 11]தமன்கங்கா [பிஞ்சல்‌ 
[கோதாவரி ௬ 2 
ஈச்சம்பள்ளீ)- நாகார்ஜுனசாகர்‌) 12|பார்‌ ழக நர்மதா 

ஒகிருஷ்ணா(நாகார்‌ (பெண்ணாறு ச ண 
(ஜுனசாகர்‌ (சோமசீலா) 

ஒிகிருஷ்ணா பண்ணாது வங்க அச்சன்கோயில்‌- 
(ஸ்ரீசைலம்‌) பாறு 

ட தக்‌ 

ச்‌ பெண்ணா] 15 ஹேமாவதி 
'அல்மட்டி று நேத்ராவதி | £ஹமாவதி 
பெண்ணாறு பாலாறு-காவிரி 
சோமசீலா) (கல்லணை) 18]பெடிதி வாதா 














304 





அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


வரைபடம்‌-9.5 


8௦0860 78௩ 85 ள்ட்காங்பகாகு௩ பயக 


15. ளில்‌, (0ரமகையகா) 
(4கா0க0ல) - 0௦௦00 )* 
18. சே9சஷா! [ஈன்வாழகி) - 
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இதில்‌ இமாலய ஆறுகளின்‌ இணைப்புக்‌ குறித்துக்‌ கருதப்பட்ட சில 
ஆறுகள்‌ நேபாளம்‌, வங்காளதேசம்‌ போன்ற அண்டை. நாடுகளுக்கும்‌ 
தொடர்புடையவையாதலால்‌ புள்ளி விவரங்கள்‌ சேகரிப்பதிலும்‌ 
படிர்ந்துகொள்வதிலும்‌ காலதாமதமும்‌, சிக்கல்களும்‌ நிலவி வருகின்றன. 
தீபகற்ப ஆறுகளின்‌ இணைப்பில்‌ அத்தகைய சிக்கல்கள்‌ இல்லை. ஆதலால்‌ 
அதை முதலில்‌ எடுத்துக்கொள்ளலாம்‌ என்ற கருத்தைத்‌ தமிழக அரசு 
வலியுறுத்தி வருகிறது. 

பகற்ப ஆறுகளின்‌ இணைப்பு பற்றிய விவரங்கள்‌ வரைபடம்‌ 
9.5-இல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளன 

தீபசுற்ப ஆறுகளில்‌ உபரி வெள்ளநீர்‌ எனக்கணக்கிட்டு அடுத்த 
ஆற்றுப்படுகைகளுக்கு மாற்ற திட்டமிடப்‌ பட்டுள்ளவை பற்றிய விவரம்‌ 
வருமாறு. 





இத்திட்டத்தில்‌ வெள்ள நீரைத்‌ தேக்கச்‌ சில பெரிய தேக்கங்களையும்‌ 
அணைகளையும்‌ கட்டி உருவாக்கவேண்டியுள்ளது. அவை பற்றிய விவாம்‌ 
வருமாறு: 












































நதி நீர்த்தேக்கம்‌. கொள்ளளவு 1] 
மி.க,மி, [டி.எம்‌.சி | 
மகாநதி மணிபத்ரா 6000 பி 
கோதாவரி ஈச்சம்பள்ளி 10374 5164] 
£போலாவரம்‌ 5511 194.6] 
கிருஷ்ணா புலிசிந்தலா 1296 45.8] 

அலமட்டி 9486] 123.1 உர] 

ஸ்ரீசைலம்‌ சசி 30 ்கெனவே 
நாகாரஜன 11560 கமன்ட்‌ டப்பட்டுள்ளன 
சாகர்‌ 
பெண்‌ ணாறு சோமசீலா 2208 78| ] 
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செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய இணைப்புகளின்விவரங்கள்‌ வருமாறு. 


௮ 


ஆ 


ர) 


௨) 


மகாநதியில்‌ கட்டப்படும்‌ மணிபத்ரா நீர்த்தேக்கத்தையும்‌, கோதாவரி 
நதியில்‌ ஏற்கெனவே உள்ள காட்டன்‌ கதவணையையும்‌ இணைத்து, 
ஒரு கால்வாய்‌ வெட்டப்படும்‌. இக்கால்வாயின்‌ வழியே புது 
நீர்ப்பாசனம்‌ தந்து காட்டன்‌ கதவணைக்கு மேல்‌ கோதாவரியில்‌ 
சேர்ந்து கோதாவரி கழிமுகப்‌ (9611ல பாசனத்திற்குப்‌ பயன்‌ தரும்‌. 
கோதாவரியில்‌ கட்டப்படவுள்ள ஈச்சம்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தையும்‌ 
கிருஷ்ணா நதியில்‌ ஏற்கெனவே உள்ள நாகார்ஜுன சாகர்‌ 
நீர்த்தேக்கத்தையும்‌ இணைத்து ஒரு கால்வாய்‌ வெட்டப்படும்‌ 
இதிலும்‌ வழியோரப்‌ புதுப்பாசனம்‌ தரப்படும்‌. 

அதே ஈச்சம்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தையும்‌, இருஷ்ணா நதியில்‌ 
கட்டப்படவுள்ள புலிசிந்தளா நீர்த்தேக்கத்தையும்‌ இணைத்து 
மற்றொரு கால்வாய்‌ வெட்டப்படும்‌. இதன்‌ வழியேயும்‌ பாசனத்திற்கு 
வழிவகுக்கப்படும்‌. 

கிருஷ்ணா நதியும்‌, பெண்ணாறும்‌ மூன்று இடங்களில்‌ 
கால்வாய்களை வெட்டி இணைக்கப்படும்‌. இருஷ்ணா நதியில்‌ 
ஏற்கெனவே உள்ள அலமட்டி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஒன்றும்‌, 
கிருஷ்ணா நதி நீர்‌ ஏற்கெனவே உள்ள ஸ்ரீசைலம்‌ 
நீர்த்தேக்கத்இிலிருந்து ஒன்றும்‌, இருஷ்ணா நதியில்‌ ஏற்கெனவே 
உள்ள நாகார்ஜுன சாகர்‌ நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பெண்ணாற்றில்‌ 
உள்ள சோம $லா நீர்த்தேக்கத்திற்கு ஒன்றும்‌ என இவை அமையும்‌. 
இந்த மூன்று கால்வாய்களின்‌ வழியே புதுப்பாசனம்‌ உண்டு. 
பெண்ணாற்றின்‌ மேல்‌ உள்ள சோமச$லா நீர்த்தேக்கமும்‌, காவிரியில்‌ 
உள்ள கல்லணையும்‌ ஒரு கால்வாய்‌ வெட்டி இணைக்கப்படும்‌. 
இதன்‌ வழியேயும்‌ புதுப்பாசனம்‌ உண்டு. 

காவிரியில்‌ தற்போதுள்ள கட்டளைப்‌ படுகை அணை, 
கதவணையாகப்‌ புதிதாகக்‌ கட்டப்பட்டு, அதிலிருந்து ஒரு கால்வாய்‌ 
வெட்டி வைகை ஆற்றையும்‌ கடந்து, குண்டாறு நதியில்‌ 
சேர்க்கப்படும்‌. இக்கால்வாயின்‌ வழியே புதுப்பாசனம்‌ உண்டு. 


இதுவே கடைசி இணைப்பாகும்‌. 
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இந்த இணைப்பு கால்வாய்கள்‌ யாவும்‌ வடிவமைக்கப்பட்டுத்‌ 
தயார்நிலையில்‌ உள்ளன. இவற்றிலிருந்து பாசனத்திற்கு மட்டுமன்றி 
குடிநீருக்கும்‌, தொழிற்சாலைகளுக்கும்‌ தேவையானநீரைப்‌ பயன்படுத்தவும்‌ 
இட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வழியில்‌ கசிவினால்‌ ஏற்படும்‌ நீர்ச்‌ சேதத்திற்குரிய 
அளவும்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இச்சேதாரமும்‌ நிலத்தடி நீர்‌ பெருக ஒரு 
வாய்ப்பாக அமையும்‌. 

இந்த இணைப்புகளினால்‌ பாசனம்‌ பெறும்‌ நிலங்கள்‌ பற்றிய விவரம்‌ 
வருமாறு: 

இத்திட்டத்தினால்‌ தேசிய அளவில்‌ அதிகரிக்கக்கூடியப்‌ 

பாசனப்பரப்பு 35 மில்லியன்‌ ஹெக்டர்கள்‌ ஆகும்‌. மேலும்‌ 34000 மில்லியன்‌ 
மெகாவாட்‌ மின்‌ உற்பத்தியும்‌ பெருகும்‌ எனக்‌ கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
.6 


தீபகற்ப ஆறுகளின்‌ இணைப்பால்‌ பெறக்கூடிய பயன்‌ 





அட்டவணை 













நிலங்கள்‌ 
(ஹெக்டரில்‌) 
454229 
319708 
410165 





கால்வாய்‌ பெயர்‌ 





மணிபத்ரா-தவளேஸ்வரம்‌ கால்வாய்‌ 
ஈச்சம்பள்ளி நாகார்ஜுன சாகர்‌ கால்வாய்‌ 


ஈச்சம்பள்ளி -புலிசிந்தளா கால்வாய்‌ 
























போலாவரம்‌ -விஜயவாடா கால்வாய்‌ 209610 
அலமட்டி - பெண்ணாறு கால்வாய்‌ | 234589 
நாகார்ஜுன சாகர்‌ -சோமசீலா கால்வாய்‌ | 581350 
சோமசீலா - கல்லணை 491200 
கட்டளை கதவணை - குண்டாறு கால்வாய்‌ 353337 
மொத்தம்‌ 30,54,188 
75,46,900 ஏக்கர்‌ 








ஆகும்‌. 


புதிய நீர்ப்பாசனம்‌ பெறும்‌ நிலப்பரப்புக்குரிய விவரங்கள்‌ மாநில 
வாரியாக அட்டவணை - 9.7-ல்‌ அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மேலும்‌ புது நீர்த்தேக்கங்கள்‌ அமைவதாலும்‌, உபரிநீர்‌ மகாநதி, 
கோதாவரி ஆறுகளிலிருந்து தெற்கே நீர்ப்‌ பற்றாக்குறை ஆறுகளுக்குத்‌ 
இருப்பி விடப்படுவதாலும்‌, அவற்றில்‌ பருவகாலங்களில்‌ பெருகும்‌ 
வெள்ளமும்‌ ஓரளவுக்குக்‌ கட்டுப்படும்‌,வெள்ளச்சேதமும்‌ குறையும்‌ 
வாய்ப்புள்ளது. ஆங்காங்கே நீர்வழிப்‌ போக்குவரத்திற்கும்‌, மீன்‌ வளர்ப்பு 
இன்ன பிற. பல வழிகளில்‌ இந்த உபரி நீரின்‌ பயன்பாடு பெருகும்‌. 
இத்திட்டத்தினால்‌ சுற்றுப்புறச்சூழலுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா 
என்பது குறித்தும்‌, பொருளாதார அடிப்படையில்‌ இந்தத்திட்டம்‌ 
மேற்கொள்ளப்‌ பெறுவதற்குத்‌ தகுதி படைத்துள்ளதா என்பது குறித்தும்‌ 
இத்திட்டத்தினால்‌ சிலர்‌ நிலமும்‌, வீடும்‌ இழந்து பாதிக்கப்படுவார்கள்‌, 
அவர்களுக்கு அதை ஈடு செய்ய என்ன செய்யவேண்டுமென்பது குறித்தும்‌ 
ஆராய வல்லுநர்‌ குழுக்கள்‌ அமைக்கப்பட்டு அக்குழுக்களின்‌ 
அறிக்கைகளும்‌ பெறப்பட்டுள்ளன. 

இத்துணை பலன்களை பெறக்கூடியதும்‌ நாட்டின்‌ பொருளாதார 
வளர்ச்சியைக்‌ "குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு. மேம்படுத்தக்கூடியதுமான 
இம்மாபெரும்‌ தேசிய நீர்வள மேம்பாட்டுத்‌ இட்டச்‌ செயலாக்கத்தின்‌ 
தொடர்புடைய அனைத்து மாநில அரசுகளும்‌ அவற்றின்‌ ஓப்புதலைத்‌ 
தருவதன்றி அனைத்து ஒத்துழைப்பையும்‌ தரவேண்டும்‌. தற்போதைக்குத்‌ 
தோராயமாக இத்திட்டத்திற்கான செலவின மதிப்பீடு ரூ.560000 
கோடியாகலாமென கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பணிகளைப்‌ பல கட்டங்களில்‌ 
நிருவஇத்துச்‌ செயல்படுத்தினால்‌, நிதி வசதியைப்‌ பொறுத்து சுமார்‌ 15, 20 
ஆண்டுகளில்‌ முடிக்கலாம்‌ என்று கருதப்படுகிறது. 

இந்திய நாட்டின்‌ மக்கள்‌ தொகை கட்டுக்கடங்காமல்‌ பெருகிவருகிறது. 
1950-இல்‌ 400 மில்லியனாக இருந்தது. 2001 கணக்கெடுப்பின்‌ படி. 1027.02 
மில்லியனாகப்‌ பெருகியுள்ளது. குடும்பக்‌ கட்டுப்பாடு தொடர்பான 
நடவடிக்கைகள்‌ ஓரளவுக்‌ கைகொடுப்பினும்‌, 2050-இல்‌ மக்கள்‌ தொகை 
1580 மில்லியனாகலாம்‌ என மதிப்பிடப்படுகிறது. அதன்பிறகு மக்கள்‌ 
தொகைப்‌ பெருக்கம்‌ ஓரளவு கட்டுக்கடங்கி இருக்கலாமென வல்லுநர்கள்‌ 
கருதுகின்றனர்‌. 

தற்போது நாட்டின்‌ உணவு உற்பத்தி 200 மில்லியன்‌ டன்னாக 
உள்ளது. 2050-இல்‌ எதிர்‌ பார்க்கப்படும்‌ மக்கள்தொகைக்கு உணவு வசதி 
அளிக்க சுமார்‌ 450 மில்லியன்‌ டன்‌ உற்பத்தி செய்யவேண்டிருக்கும்‌. 


312 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


தற்போது பயிரிடப்படும்‌ பரப்போ 143 மில்லியன்‌ ஹெக்டராகும்‌. இதை 
அதிகரிக்க இயலாது. பயிர்‌ செய்வதற்கு ஏற்ற பரப்பு 145 மில்லியன்‌ 
ஹெக்டராகலாம்‌. இதிலிருந்து 450 மில்லியன்‌ டன்‌ உணவு உற்பத்தி செய்ய 
பாசனப்பரப்பை விரிவாக்குவதோடு தற்போது பயன்படுத்தப்படும்‌ 
நீரைக்‌ குவனமாகச்‌ சேமித்து, பல வேளாண்மை ஆராய்ச்சிகளின்‌ 
அடிப்படையில்‌ பெற்ற உத்திகளைப்‌ பயன்படுத்தி, உற்பத்தித்திறனையும்‌ 
குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அதிகப்படுத்தவேண்டும்‌. எனவே 
எல்லாவற்றிற்கும்‌ மூலாதாரமான பாசன நீரைப்‌ பெறப்‌ 
பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள இத்‌ தேசிய நீர்வள மேம்பாட்டுத்திட்டத்தை 
விரைவில்‌ செயற்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது 
தெளிவாகிறது. 

இந்தியக்‌ குடியரசுத்‌ தலைவர்‌ முனைவர்‌ ஏ.பி. ஜே.அப்துல்‌ கலாம்‌, 
அவர்கள்‌ 2002-ஆம்‌ ஆண்டு விடுதலை நாளன்று மக்களுக்கு ஆற்றிய 
உரையில்‌ இத்திட்டத்தினை விரைவில்‌ செயல்படுத்த வேண்டுமெனக்‌ 
குறிப்பிட்டுள்ளார்‌. உச்சநீதி மன்றமும்‌ இதை செயல்‌ படுத்த 
ஆவனசெய்யவேண்டுமென்று ஒரு பொது நல மனுவை விசாரித்தபோது 
பரிந்துரை செய்துள்ளது. அவ்வப்போது அந்த மனு விசாரணைக்கு 
வரும்போதெல்லாம்‌ இத்திட்டத்தின்‌ முன்னேற்றம்‌ குறித்து நீதிமன்றம்‌ 
கேட்டறிகின்றது. 

இந்தத்திட்டத்தை நாட்டில்‌ யாவரும்‌ வரவேற்று ஒத்துழைப்பை 
நல்குவதற்கு இயலும்‌ வகையில்‌ இட்டத்தில்‌ பல்வேறு கூறுகளையும்‌ 
பெறக்கூடிய பலன்களையும்‌ நன்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்‌. அரசியல்‌ 
கட்சிகள்‌ இதில்‌ ஒரு மனதோடு செயல்படத்‌ துணிய வேண்டும்‌. 

தமிழ்நாடு அரசு, இத்திட்டத்தை ஒரு தேசியத்‌ திட்டம்‌ என்ற 
நோக்கத்தோடு அணுகவும்‌, ஒரு தேசியத்‌ திட்டமாகவே கொண்டு செயல்‌ 
படுத்தவும்‌ அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களின்‌ கூட்டத்தினைக்கூட்டி 
இணக்கமான முடிவுகளைக்காண முற்பட வேண்டுமென இந்தியப்‌ பிரதமரை 
வலியுறுத்தி வருகிறது. விரைவில்‌ இத்திட்டம்‌ நிறைவேறும்‌ என நம்புவோமாக. 
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பிற்சேர்க்கை -1 


2006-ஆம்‌ ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ 
பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்‌ 
எடுக்கப்பெற்றதற்குரிய திட்டங்களின்‌ விவரம்‌ 
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2006 ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்‌: 
பெற்றதற்குரிய திட்டங்களின்‌ விவரம்‌: 


(௫) காவிரி, கொள்ளிடம்‌ ஆற்றில்‌ குடிநீர்‌ வழங்கு திட்டங்கள்‌ 










[வரிசை 
எண்‌ 


குடிநீர்த்‌ திட்டத்தின்‌ பெயர்‌ [நீர்‌ ஆதாரம்‌ 


மேட்டூர்‌ - மேலணை வரை 
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2006 ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்‌ 
பெற்றதற்குரிய திட்டங்களின்‌ விவரம்‌ (தொடர்ச்சி) 























7900-20/0 வ. 
க 











24/0-25/0 வ. 
கூ. 


ரளி? 





20/0-21/0 இ. 
க. 








231 
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2006 ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்‌ 
பெற்றதற்குரிய திட்டங்களின்‌ விவரம்‌ (தொடர்ச்சி), 
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2006 ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ ற்‌ ந்‌ 
க யன்‌ டற்குக்‌ பசது க்கள்‌ 
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2006 ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீர்‌ 
பெற்றதற்குரிய திட்டங்களின்‌ விவரம்‌ (தொடர்ச்சி) 


44 [சிவகிரி குடிநீர்த்‌ திட்டம்‌ 
(கொடுமுடி குடிநீர்த்‌ திட்டம்‌ 


















கல்லணைக்குக்‌ கீழ்ப்புறம்‌ (காவிரி ஆறும்‌ 
திருக்காட்டுப்பள்ளி குடிநீர்த்‌ ) குடமுருட்டி 
௮ ] சோவிரி) | 22 0.53 

















திட்டம்‌. 
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2006 ஆண்டில்‌ குடிநீர்‌, தொழிற்சாலைப்‌ பயன்பாட்டிற்குக்‌ காவிரி வ அச்வ நீர்‌ 
பெற்றதற்குரிய திட்டங்களின்‌ விவரம்‌ (தொடர்ச்சி) 











திட்டம்‌ 
| 54 |பாயநாசம்‌ குடிநீர்த்‌ திட்டம்‌. 


வேதாரண்யம்‌ காவிரி குடிநீர்த்‌ 
வல்‌ அ 
கும்ப எருப்ப கோணம்‌ நட்சி | கணைய | சட 


1779] 








75.33] 
| 


237747] 
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(ஆ) காவிரி - கொள்ளிட ஆறுகளிலிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர்ப்‌ பயன்பாடு 
] மேட்டூர்‌ நீர்த்‌ தேக்கம்‌ 





கள்‌ மேட்டூர்‌ 100 மிஇக. 
டெக்ஸ்‌ டைல்ஸ்‌ 









காவிரி 10-10 இக. * 920] 


0.3 
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[ஸூ காவிரி - கொள்ளிட ஆறுகளிலிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர்ப்‌ பயன்பாடு 
(தொடர்ச்சி) 
350 இக. 20] 









13/0-14/0 வ. ௧. 
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(ல காவிரி - கொள்ளிட ஆறுகளிலிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர்ப்‌ பயன்பாடு 
(தொடர்ச்சி) 





22 











திருவாளர்கள்‌ நர்மதா 
டெக்ஸ்டைல்ஸ்‌, ஈரோடு 


காவிரி 126/0-27/0 வ. ௧. 





0.41 








நிறுவனம்‌, காகித புரம்‌ 


காவிரி 


65/1-2 வ. ௧. 


55.4] 





28 










திருவாளர்கள்‌ சேலம்‌ 
கூட்டுறவு சர்க்கரை 
ஆலை, மோகனூர்‌ 


காவிரி 


75/0 
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(ஆ காவிரி - கொள்ளிட ஆறுகளிலிருந்து தொழிற்காலைகளுக்கான நீர்ப்‌ பயன்பாடு 
ச்சி), 















29 _ ]திருவாளர்கள்‌ சேத்தார்‌ 042 
உணவு எண்ணெய்‌ 
(வரை, முசிறி 

30 [திருவாளர்கள்‌ 14.92] 





பேட்டைவாய்த்தலை 
சர்க்கரை, ரசாயனம்‌- 






திரு தீ 
டிஸ்டில்லரிஸ்‌ - 
கெமிக்கல்ஸ்‌ லிட்‌, 


ஹு 
[அல்லாம்‌ பெனட்டேடர்‌ 


சர்க்கார்பாளையம்‌, 
திருச்சி 

34 ]திருவாளர்கள்‌ பாரத்‌ _ 
மிகுமின்‌ நிறுவனம்‌ லிட்‌, 
[திருச்சி 

85 [திருவாளர்கள்‌ 
துப்பாக்கித்‌ 
(தொழிற்சாலை, திருச்சி 





கரு] 
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896 [டால்மியா சிமென்ட்‌ 
(பாரத்‌ லிட்‌, 
டால்மியாபுரம்‌ 
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தமிழ்‌ நாடு விவசாயிகள்‌ நீர்ப்பாசன 
அமைப்புமுறை மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 
(சட்டம்‌ எண்‌ 7, 2001 


சட்டம்‌ 


தமிழ்நாடு விவசாயிகள்‌ நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறை 
மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 (சட்டம்‌ எண்‌ 7, 
2001) 
பிரிவுகளின்‌ அமைப்பு 


அத்தியாயம்‌-1 
முன்னுரை 


பிரிவுகள்‌ 
1 குறுந்தலைப்பு, அளாவுகை மற்றும்‌ தொடக்கம்‌ 
2... பொருள்‌ வரையறைகள்‌ 


அத்தியாயம்‌ -11 
விவசாயிகள்‌ அமைப்புகள்‌ 

3... நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோரின்‌ பரப்பிடத்தை வரையறுத்தல்‌ 
நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தை அமைத்துருவாக்குதல்‌ 

5. நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவை 
அமைத்துருவாக்குதல்‌ மற்றும்‌ அதன்‌ தலைவரையும்‌, 
உறுப்பினர்களையும்‌ தேர்ந்தெடுத்தல்‌ 

6. பகிர்மானக்‌ குழு பரப்பிடத்தை வரையறுத்தல்‌ 

7. பகிர்மானக்‌ குழுவை அமைத்து உருவாக்குதல்ப௫ர்மானக்‌ குழுவிற்கான 
மேலாண்மைக்‌ குழுவை அமைத்து உருவாக்குதலும்‌, அதன்‌ 
தலைவரையும்‌, உறுப்பினர்களையும்‌ தேர்ந்தெடுத்தலும்‌ 

9. திட்டப்‌ பரப்பிடத்தை வரையறுத்தல்‌ 

10.  இட்டக்‌ குழுவை அமைத்து உருவாக்குதல்‌ 

ர. திட்டக்‌ குழுவிற்கான மேலாண்மைக்‌ குழுவை அமைத்து 
உருவாக்குதலும்‌, அதன்‌ தலைவர்‌ மற்றும்‌ உறுப்பினர்களைத்‌ 
தேர்ந்தெடுத்தலும்‌ 

12. உச்ச நிலையிலான குழுவை அமைத்து உருவாக்குதல்‌ 

13. நீக்கம்‌ செய்து திரும்ப அழைப்பதற்கான நடைமுறை 
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22. 
23: 
24. 
25, 
26, 


27. 
28. 
29, 
30. 


3, 


32. 
33. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பில்‌ துணைக்‌ குழுக்களை அமைத்து உருவாக்குதல்‌ 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஒரு கூட்டமைப்பாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பில்‌ மாறுதல்கள்‌ 

வேட்பாளர்கள்‌ அல்லது உறுப்பினர்களின்‌ தகுதியின்மை 

பதவி விலகல்‌ 

காலியிடங்களை நிரப்புதல்‌ 

காலியிடம்‌ முதலியலற்றினால்‌ செயல்கள்‌ செல்லத்தகாதவை 
எனலாகாது 

கூட்டங்கள்‌ 


அத்தியாயம்‌-111 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ அலுவல்கள்‌ 


நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ அலுவல்கள்‌ 
படிர்ந்தளிப்பு குழுவின்‌ அலுவல்கள்‌ 

திட்டக்‌ குழுவின்‌ அலுவல்கள்‌ 

கட்டணங்களை விஇப்பதற்கும்‌, வசூலிப்பதற்கும்‌ அதிகாரம்‌ 
தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியை நியமித்தலும்‌, அவரது அலுவல்களும்‌ 


அத்தியாயம்‌-1*: 
விவசாயிகளின்‌ அமைப்பின்‌ நிதியங்கள்‌ 


விவசாயிகளின்‌ அமைப்பின்‌ நிதியம்‌ 

நிதியத்தில்‌ வைப்பீடு செய்தலும்‌, அதனை நிர்வாகம்‌ செய்தலும்‌ 
கடன்‌ தீர்‌ நிதியம்‌ 

தணிக்கை 

வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடு 


அத்தியாயம்‌-** 
குற்றச்‌ செயல்களும்‌ பணத்‌ தண்டங்களும்‌ 


குற்றச்செயல்களும்‌, பணத்‌ தண்டங்களும்‌ 
குற்றச்‌ செயல்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக்‌ கொள்ளுதல்‌ 
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34. 
35. 


36. 
37. 


38. 
39. 


40. 
4. 
42. 


43. 


44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50, 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


வேறு சட்டங்களின்படியான தண்டனைக்குத்‌ தடை இல்லை 
குற்றச்‌ செயல்களை இணக்கமாகத்‌ தீர்த்தல்‌ 


அத்தியாயம்‌-1 
பூசல்களைத்‌ தீர்வு செய்தல்‌ 


பூசல்களைத்‌ தீர்வு செய்தல்‌ 
மேல்‌ முறையீடு 


அத்தியாயம்‌-*11 
பல்வகை 


பதிவுருக்கள்‌ 

விவசாயிகள்‌ சங்கத்திற்குக்‌ கொடுக்கப்பட வேண்டிய பணத்தை நில 
வருவாய்‌ நிலுவையைப்‌ போன்றே வசூலித்தல்‌. 

கூட்டங்கள்‌ 

ஆணையர்‌ நியமனம்‌ 

ஏற்கெனவே அமைக்கப்பட்டு, பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகள்‌ 
சங்கங்களை இரண்டறக்‌ கலப்பதற்கான இடைக்கால ஏற்பாடுகள்‌ 
விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ ஆணைகளுக்கும்‌, ஆவணங்களுக்கும்‌ உறுதிச்‌ 
சான்று அளித்தல்‌ 

நல்லெண்ணத்தில்‌ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப்‌ பாதுகாப்பு 
இடர்ப்பாடுகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்‌ 

உத்தரவுகளை இடுவதற்கு அரசிற்குள்ள அதிகாரம்‌ 

ஆணையரால்‌ செய்யப்படும்‌ மேலாய்வு 

மற்ற சட்டங்களின்‌ செயல்பாடு பாதிக்கப்படுதலாகாது 
காப்புரைகள்‌ ்‌ 

விதிகளைச்‌ செய்வதற்கான அதிகாரம்‌ 


மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 20௦௦. 329. 


தமிழ்நாடு சட்டப்‌ பேரவையின்‌ &ழ்க்கண்ட 
சட்டத்திற்கான குடியரசுத்‌ தலைவர்‌ அவர்களின்‌ 
ஒப்புதல்‌ பிப்ரவரி 25ம்‌ தேதி 2001 அன்று 
பெறப்பட்டுப்‌ பொதுத்‌ தகவலுக்காக 
வெளியிடப்படுகின்றது 


சட்டம்‌ எண்‌ 7,2001 


நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறை மேலாண்மையில்‌, விவசாயிகள்‌ 
பங்கேற்பிற்கு வழி வகை செய்வதற்கானதொரு சட்டம்‌ மற்றும்‌ அதனைச்‌ 
சார்ந்த அல்லது இடைநிகழ்‌ பொருண்மைகள்‌. 

வேளாண்‌ உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்காக தேசிய சொத்தான நீர்‌ 
வளத்தை நலனுறத்தக்க வகையில்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்வதை உறுதி 
செய்கின்ற வகையில்‌ இறமையாகவும்‌ சரிசமமாகவும்‌ நீர்‌ வழங்கப்படுவதையும்‌ 
பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதையும்‌ சார்ந்திருக்கின்றதான தமிழ்நாடு மாநிலம்‌ 
முக்கியமாக ஒரு வேளாண்‌ மாநிலமாக இருப்பதாலும்‌, 


நீர்‌ வழங்கப்படுவதற்கான திட்டத்திற்கும்‌ அதன்‌ செயல்முறை 
ஏற்பாட்டிற்கும்‌ இணங்க நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறையில்‌ விவசாயிகளை 
ஈடுபடச்‌ செய்வதன்‌ மூலமாகவும்‌ அவர்களிடையே அதற்கான 
உரிமையுணர்வை ஏற்படுத்துவதன்‌ மூலமாகவும்‌ பயன்படுத்துபவர்களிடையே 
நீரானது பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதை, நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறை போதுமான 
அளவு பேணிவரப்படுவதை, வேளாண்‌ உற்பத்திக்கு நலனுறத்தக்க வகையில்‌ 
நீரினை திறமையாகவும்‌ சிக்கனமாகவும்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்வதை 
வளர்த்துப்‌ பாதுகாப்பது இன்றியமையாததாக இருப்பதாலும்‌, 

நீர்ப்பாசன வசதிகளுக்கான அறிவியல்‌ சார்ந்த மற்றும்‌ முறையான 
வளர்ச்சியும்‌ பேணுகையும்‌ (விவசாயிகள்‌ சங்கங்களின்‌) விவசாயிகள்‌ 
அமைப்புகளின்‌ மூலமாக மட்டுமே சிறந்ததாக இருக்க முடியும்‌ எனக்‌ 
கருதுவதாலும்‌, 

பயனுற்றவாறும்‌ நம்பகமாகவும்நீரானது வழங்கப்படுவதற்காகவும்‌ 
படிர்ந்தளிக்கப்படுவதற்காகவும்‌ நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறை மேலாண்மை 
செய்யப்படுவதிலும்‌ பேணி வரப்படுவதிலும்‌ அத்தகைய (விவசாயிகள்‌ 


330. 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


சங்கங்களுக்கு) விவசாயிகள்‌ அமைப்புகளுக்குப்‌ பயனுள்ள பங்கு 
அளிக்க வேண்டியிருப்பதாலும்‌, 
இந்தியக்‌ குடியரசின்‌ ஐம்பத்து ஒன்றாவது ஆண்டில்‌ தமிழ்நாடு மாநிலச்‌ 
சட்டமன்றப்‌ பேரவையால்‌ பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக: 


அத்தியாயம்‌ -1 
முன்னுரையாக 


1. () இந்தச்‌ சட்டம்‌ 2000 ஆம்‌ ஆண்டு தமிழ்நாடு 


2 


2 


(8) 


௫ 


(6) 


விவசாயிகள்‌ நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறை 
மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ (சட்டம்‌ எண்‌ 7,2001) என 
வழங்கப்பெறும்‌ 

இது தமிழ்நாடு மாநிலம்‌ முழுவதையும்‌ அளாவி 
நிற்கும்‌. 

இது மாநில அரசு அறிவிக்கையின்‌ மூலமாகக்‌ 
குறிக்கக்‌ கூடிய தேதியில்‌ நடைமுறைக்கு வருதல்‌ 
வேண்டும்‌ வெவ்வேறு பகுதிகளுக்காகவும்‌ 
வெவ்வேறு வகைமுறைகளுக்காகவும்‌ வெவ்வேறு 
தேதிகள்‌ 

இந்தச்‌ சட்டத்தில்‌ தருவாய்‌ வேறு பொருள்‌ 
குறித்தாலன்றி 

“உச்ச நிலையிலான குழு'(&ற௦%: மோர்‌) என்றால்‌ 
12ஆம்‌ பிரிவின்‌ படி அமைத்துருவாக்கப்பட்டுள்ள 
உச்சக்குழு என்று பொருள்படும்‌ 
விவசாயிகளின்‌ அமைப்பொன்று தொடர்பாக 
“செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடம்‌' என்றால்‌ இதன்‌ 
பொருட்டு அறிவிக்கையின்‌ மூலமாக அரசு 
குறித்துரைக்கக்‌ கூடியதும்‌ பாசன 
பரப்பிடத்திற்குள்‌ உள்ளதுமான அடுத்துள்ள 
தொடர்ச்சியான ஒரு நிலத்தொகுதி என்று 
பொருள்படும்‌ 

“ஆயக்கட்டுச்‌ சாலை' என்றால்‌ செயற்பாட்டுப்‌ 
பரப்பிற்குள்‌ உள்ள ஒரு சாலை என்று 


குறுந்தலைப்பு 
அளாவுகை 
மற்றும்‌ 
தொடக்கம்‌ 


பொருள்‌ 
வரையறைகள்‌ 
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பொருள்படும்‌ ஆனால்‌ ஒரு கிராம, ஊராட்சி ஒன்றியம்‌, பேரூராட்‌9, 
நகராட்சி, மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலை ஆகியவற்றின்‌ உரிமையில்‌ உள்ள 
சாலை எதையும்‌ உள்ளடக்காது 


(4) “கால்வாய்‌ அமைப்பு என்றால்‌” 


(6) 


டு 


ஒ 


௫ 


டு நீர்ப்பாசனத்திற்காக நீர்‌ வழங்கப்படுவதற்காகவும்‌ 
விநியோடிக்கப்படுவதற்காகவும்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ள முதன்மைக்‌ 
கால்வாய்கள்‌, களைக்‌ கால்வாய்கள்‌, பகிர்மானக்‌ கால்வாய்கள்‌ 
மற்றும்‌ நீரோடைகள்‌ என்றும்‌ 


(௫ நீர்ப்பாசனத்திற்காக நீர்‌ விநியோகடிக்கப்படுவதுடன்‌ 
தொடர்புடைய பணியமைப்புகள்‌, கட்டுமானங்கள்‌ மற்றும்‌ 
சாதனங்கள்‌ என்றும்‌ 

(ஸ்‌ நீர்ப்பாசன மதகு அமைப்பொன்றின்‌ 8ழ்‌ உள்ள நிலக்‌ 
கால்வாய்கள்‌ மற்றும்‌ தொடர்புடைய பிற கால்வாய்கள்‌ மற்றும்‌ 
கட்டுமானங்கள்‌ என்றும்‌ பொருள்படும்‌ 

“ஆட்சியர்‌” என்றால்‌ நீர்ப்பாசன அமைப்பு அமைந்துள்ள ஒரு 
மாவட்டத்தில்‌ ஆட்சியர்‌ என்று பொருள்படும்‌ மேலும்‌ 
அச்சொல்லானது இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ கீழ்‌ ஆட்சியருக்குள்ள 
அலுவல்கள்‌ அனைத்தையும்‌ அல்லது அவற்றில்‌ ஏதாவது ஒன்றையும்‌ 
ஆற்றி வரும்‌ பொருட்டு அரசினால்‌ இதற்கென தனியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலர்‌ எவரையும்‌ உள்ளடக்கும்‌. 
“பாசனப்‌ பரப்பிடம்‌” என்றால்‌ புவிஈர்ப்பு விசையின்‌ மூலமாகவோ 
அல்லது நீரேற்றுப்‌ பாசனத்தின்‌ மூலமாகவோ அல்லது அரசினர்வழி 
வகையிலிருந்தான பிற முறை எதன்‌ மூலமாகவோ நீர்ப்பாசன 
அமைப்பு எதன்‌ படியும்‌ நீர்ப்பாசனம்‌ செய்யப்படும்‌ அல்லது 
நீர்ப்பாசனம்‌ செய்யப்படுவதற்குத்‌ தகுந்ததான ஒரு பரப்பிடம்‌ என்று 
பொருள்படும்‌ 

“தகுதி வாய்ந்த அதிகார அமைப்பு” என்றால்‌ 21-ஆம்‌ பிரிவின்படி 

நியமிக்கப்பட்டுன்ள அதிகார அமைப்பு என்று பொருள்படும்‌. 


நீர்ப்பாசன அமைப்பொன்று தொடர்பாக வடிமான அமைப்பு என்பது- 


(0) 


ம்‌ 


(0) 


(0) 
டு 


(டு 


ம்‌ 


0) 


(6) 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாசும்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


வடிநீரோ, உபரி நீரோ வடிந்து செல்வதற்காக இயற்கையாகவோ 
செயற்கையாகவோ உள்ள கால்வாய்களையும்‌ அது தொடர்பாக 
அல்லது அதற்குத்‌ துணையாக உள்ள அனைத்துப்‌ 
பணியமைப்புக்களையும்‌ உள்ளடக்கும்‌ 

நீர்ப்பாசன அமைப்பு அல்லது கால்வாய்‌ அமைப்பு மற்றும்‌ அது 
தொடர்பான பிற பணியமைப்புகளிலிருந்தான கவு நீர்க்‌ 
கால்வாய்களை உள்ளடக்கும்‌ ஆனால்‌ கழிவு நீரகற்றுவதற்கான 
பணியமைப்புகளை உள்ளடக்காது. 


நிலத்து வடிகால்களிலிருந்து உபரி நீறினை வடிப்பதற்காக உள்ள 
இரட்டு வடிகால்கள்‌ மற்றும்‌ முதன்மை வடிகால்கள்‌ அனைத்தையும்‌ 
உள்ளடக்கும்‌ 

நீர்ப்பாசன மதகு அமைப்பொன்றின்‌ &ழ்‌ உள்ள நிலத்தடி வடிகால்கள்‌ 
மற்றும்‌ தொடர்புடைய கட்டுமானங்கள்‌ அனைத்தையும்‌ உள்ளடக்கும்‌ 


6 


“விவசாயிகள்‌ அமைப்புகள்‌ * என்றால்‌ 


தொடக்க நிலையில்‌ 4-ஆம்‌ பிரிவின்படி 
அமைத்துருவாக்கப்பட்டவாறான, நீரைப்‌ பயன்படுத்துபவர்‌ 
அனைவரையும்‌ கொண்டிருக்கின்ற நீர்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ 
என்றும்‌ 

இரண்டாம்‌ நிலையில்‌ 7-ஆம்‌ பிரிவின்படி 
அமைத்துருவாக்கப்பட்டவாறான “பகிர்மானக்‌ குழு” என்றும்‌ 

இட்ட நிலையில்‌ 10-ஆம்‌ பிரிவின்படி அமைத்துரு வாக்கப்பட்டவான 
“திட்டக்குழு” என்றும்‌ பொருள்படும்‌ 

“நிலக்‌ கால்வாய்‌ என்பது மதகு அமைப்பொன்றிலிருந்து வருகின்ற 
நீரைப்‌ பெற்று விநியோகடிப்பதற்கானதும்‌, தற்போது இருக்கின்ற 
அல்லது அரசாலோ நீர்‌ பயன்படுத்துநர்களாலோ, பிற முகவாண்மை 
அமைப்பு எதனாலுமோ இனி கட்டப்பட இருக்கின்றதுமான 
கால்வாயொன்றை உள்ளடக்கும்‌ 

“நில வடிகால்‌” என்பது மதகு அமைப்பொன்றின்‌ €ழ்‌ உடைமை 
நிலத்திலிருந்து கழிவு நீரையோ, உபரி நீரையோ வெளியேற்றும்‌ 
பொருட்டு நீர்‌ பயன்படுத்துநர்களாலோ அல்லது பிற முகவாண்மை 
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ஸ்‌ 
௫ 


(6) 


(௫) 


அமைப்பு எதனாலுமோ அகழப்பட்‌டதும்‌ பேணி வரப்படுவதுமான 
கால்வாயொன்றை உன்ளடக்கும்‌ மேலும்‌ அது தற்போது இருக்கின்ற 
அல்லது இனி கட்டப்பட இருக்கின்ற வடிகால்கள்‌, க௫வு நீர்க்‌ 
கால்வாய்கள்‌ மற்றும்‌ அது போன்ற பணியமைப்புகளையும்‌ 
உள்ளடக்கும்‌. 

“நிதியளிக்கன்ற முகவாண்மை அமைப்பு” என்றால்‌ விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பின்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தை மேம்படுத்துவதற்காக பணம்‌ 
கடன்‌ கொடுக்கின்றதான வணிகத்‌ தொழில்‌ வங்கி அல்லது கூட்டுறவுச்‌ 
சங்கம்‌ எதுவும்‌ என்றோ அல்லது அப்போதைக்கு நடைமுறையிலுள்ள 
சட்டம்‌ எதன்படியும்‌ நிறுவப்பட்டதோ அல்லது பதிவு 
செய்யப்பட்டதோவான பிற வங்கி அல்லது அமைப்பு எதுவும்‌ என்றோ 
பொருள்படும்‌ 


“அரசு” என்றால்‌ மாநில அரசு என்று பொருள்படும்‌ 

“அரசு வழிவகை' என்றால்‌ நீர்வள ஆதார அமைப்பின்‌ கட்டுப்பாட்டின்‌ 
&ழ்‌ நீரைப்‌ பெறுவதற்கான வழிவகை எதுவும்‌ என்று பொருள்படும்‌ 
“கால்வாய்‌ நீருக்குரிய அடிப்படைக்கூறு” என்றால்‌ தலைப்பணி 
அமைப்பு, முதன்மைக்‌ கால்வாய்‌, களைக்‌ கால்வாய்கள்‌, பகிர்மானக்‌ 
கால்வாய்கள்‌, மதகு அமைப்புகள்‌ மற்றும்‌ அவை போன்ற கால்வாய்‌ 
நீருக்குரிய ஓன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுமானங்கள்‌ 
பயன்படுவதான நீர்ப்பாசனத்திற்கு உகந்த பரப்பிடங்களை 
அடையாளம்‌ காண்பதற்கான அடிப்படைக்கூறு என்று பொருள்படும்‌ 


“நீர்ப்பாசன அமைப்பு” என்றால்‌ அரசு வழிவகைகளிலிருந்து 
நீர்ப்பாசனத்திற்காகவும்‌ பிற அதைச்‌ சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்காகவும்‌ 
நீரைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்வதற்காக உள்ள அத்தகைய பெரிய 
நடுத்தர மற்றும்‌ சிறிய நீர்ப்பாசன அமைப்பு என்று பொருள்படும்‌. 
மேலும்‌ அது நீர்த்தேக்கங்கள்‌, இறந்த வெளிக்‌ கால்வாய்கள்‌, மாற்று 
வரிப்படுத்து அமைப்புகள்‌, நீரேற்றுப்பாசனத்‌ திட்டங்கள்‌, 
அணைக்கட்டுகள்‌,குளங்கள்‌, திணறுகள்‌ போன்றவற்றையும்‌ 
உள்ளடக்கும்‌ 
டு “பெரிய நீர்ப்பாசன அமைப்பு' என்றால்‌, 10000 
ஹெக்டேர்களுக்கும்‌ அதிகமாக நீர்ப்பாசனம்‌ செய்யத்தக்க 
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அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


பாசனப்‌ பரப்பிடத்தைக்‌ கொண்ட பெரிய நீர்ப்பாசனத்‌ 
இட்டத்தின்படியான நீர்ப்பாசன அமைப்பு என்று பொருள்படும்‌. 


(ம்‌ “நடுத்தர நீர்ப்பாசன அமைப்பு” என்றால்‌, 2000 
ஹெக்டர்களுக்கும்‌ அதிகமாக ஆனால்‌ 10000 ஹெக்டேர்கள்‌ 
நீர்ப்பாசனம்‌ செய்யத்தக்க பாசனப்‌ பரப்பிடத்தைக்‌ கொண்ட 
நடுத்தர நீர்ப்பாசனத்‌ திட்டத்தின்படியான நீர்ப்பாசன அமைப்பு 
என்று பொருள்படும்‌ 

(ம்‌ “சிறிய நீர்ப்பாசன அமைப்பு” என்றால்‌, 2000 ஹெக்டர்கள்‌ வரை 
நீர்ப்பாசனம்‌ செய்யத்தக்க பாசனப்‌ பரப்பிடத்தைக்‌ கொண்ட 
சிறிய நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தின்‌ படியான நீர்ப்பாசன அமைப்பு 
என்று பொருள்படும்‌ 


“நிலம்‌” என்றால்‌ நீர்ப்பாசன அமைப்பு ஏதொன்றின்‌ பதிவு பெற்ற 
ஆயக்கட்டு அதன்படியான நிலம்‌ எதுவும்‌ என்று பொருள்படும்‌. 


“பேணுகை' என்றால்‌ தர அளவு வைத்து வடிவமைக்கப்பட்ட இந்தச்‌ 
செயல்முறையானது நீரினை நிலங்களுக்கு உரியவாறு 
படிர்ந்தளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும்‌ பொருட்டு இந்த நீர்ப்பாசன 
அமைப்பில்‌ தேவையான பணிகளை நிறைவேற்றுதல்‌ என்று 
பொருள்படும்‌. 


“மேலாண்மைக்குழு” என்றால்‌ விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஏதொன்றின்‌ 
மேலாண்மைக்குழு என்று பொருள்படும்‌ 

“செயற்பாட்டுத்‌ திட்டம்‌” என்றால்‌ பாசனப்‌ பரப்பிடம்‌ எதிலும்‌ 
நீர்ப்பாசனத்தை முறைப்படுத்துவதற்காக வழங்‌€ட்டு முறை மற்றும்‌ 
கால அளவு பற்றிய விவரங்களுடனான நீரின்‌ வெளியோட்டப்‌ 
பட்டியல்‌ என்று பொருள்படும்‌ 

“சுற்று முறை நீர்‌ வழங்கீடு” என்றால்‌ நீர்‌ வழங்கப்படுகின்ற நாள்‌, 
கால அளவு, நேரம்‌ ஆகியவற்றினை குறிப்பிட்டுக்‌ காட்டுகின்ற 
ஒப்புதலளிக்கப்பெற்ற அட்டவணை யொன்றுக்கணங்க நீரினைப்‌ 
பயன்படுத்துபவர்களுக்கு சுற்று முறையின்‌ மூலம்‌ நீரினை ஒதுக்கி 
பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்ற ஒருமுறை என்று பொருள்படும்‌. 
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(9) 


“ஆட்சி மண்டலத்‌ தொகுதி' என்றால்‌ நீரினைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ பரப்பிடமொன்றின்‌ &ழ்‌ 
உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதகு 
அமைப்புகளையுடைய பாசனப்‌ பரப்பிடமொன்றின்‌ 
தொடர்ச்சியாக உள்ள ஒரு தொகுதி என்று 
பொருள்படும்‌ 


(ஸு) நீர்ப்பாசன அமைப்பொன்று தொடர்பாக “நீர்‌ 


ட 


ட) 


ஒதுக்‌&டு” என்றால்‌ விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பொன்றினால்‌ அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ 
பரப்பிடத்தில்‌ அப்போதைக்கப்போது 


தீர்மானிக்கப்படும்‌ நீரின்‌ பகிர்மானம்‌ என்று 
பொருள்படும்‌. 


“நீர்வள ஆதார அமைப்பு” என்றால்‌ அரசன்‌ 
பொதுப்பணித்துறையின்‌ நீர்வள ஆதார அமைப்பு 
என்று பொருள்படும்‌ 


“நீரினைப்‌ பயன்படுத்துபவர்‌” நிலம்‌ ஏதொன்றையும்‌ 
பொருத்த அளவில்‌ உரிமைக்கான வருவாய்ப்‌ 
பதிவேடுகளின்‌ உரிமையாளராகவோ அல்லது 
குத்தகைக்காரராகவோ பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த 
அத்தகைய நிலத்தை வைத்து வருகின்ற விவசாயி 
எவரும்‌ என்று பொருள்படும்‌ மேலும்‌ அது அரசு 
வழிவகைகளிலிருந்து வேளாண்மைக்காக நீரினைப்‌ 
பயன்படுத்துகின்ற பிற தனி நபர்‌ எவரையுமோ 
அல்லது சங்கமொன்றையோ உள்ளடக்கும்‌. 


அத்தியாயம்‌-11 
விவசாயிகள்‌ அமைப்புகள்‌ 


3. (1) ஆட்சியர்‌, வகுத்துரைக்கப்படக்‌ கூடிய முறையில்‌ 


நிர்வாக அளவில்‌ உருப்பெறக்கூடியதான கால்வாய்‌ 
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நீரிடைப்‌ 
பயன்படுத்து 
மேவே ரின்‌ 
பரப்பிடத்தை 
வரையறுத்தல்‌ 


356 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுதி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


நீருக்குரிய அடிப்படையிலான நீர்ப்பாசன அமைப்பு 
ஒவ்வொன்றின்‌ படியும்‌ பாசனப்‌ பரப்பிடத்தை 
வரையறுக்கலாம்‌ என்பதோடு இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ 
நோக்கங்களுக்காக நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ 
சங்கப்‌ பரப்பிடமொன்றாக அதனை விளம்பலாம்‌. 


வரம்புரை 


ஆனால்‌ சிறிய நீர்ப்பாசன அமைப்பின்‌ படியான 
பாசனப்‌ பரப்பிடத்தை பொருத்தளவில்‌ அப்பாசனப்‌ 
பரப்பிடம்‌ முழுவதும்‌ எந்த அளவுக்கு கூடுமோ 
அந்தஅளவுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நீரினைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ பரப்பிடமொன்றாக 
அமையலாம்‌. 

2). நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ ஒவ்வொன்றும்‌, 
நான்கிற்கு குறையாத ஆனால்‌, பத்திற்கு மேற்படாத 
வகுத்துரைக்கப்‌ படக்கூடிய ஆட்சி மண்டலத்‌ 
தொகுதிகளாக பிரிக்கப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 

நீரிளைப்‌ 


பயன்படுத்து 
4) 3-ஆம்‌ பிரிவின்படி வரையறுக்கப்பட்டுள்ள நீரினைப்‌ ௫ வ ஈ ர்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌, சங்கப்‌' பரப்பிடம்‌ நக த்தை 


ஒவ்வொன்றுக்காகவும்‌, அதன்‌ தனிப்பட்ட வட்டார அடைமத்து 
பெயரினால்‌ அழைக்கப்‌ பெறுகின்ற நீரினைப்‌ உருவாக்குதல்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ ஒன்று இருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌. 

2. நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ ஒவ்வொன்றும்‌ 
அத்தகைய நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்க 
பரப்பிடத்திலுள்ள நீர்‌ பயன்படுத்துவோர்கள்‌ 
அனைவரையும்‌ உறுப்பினர்களாக கொண்டிருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌ 
முதலாம்‌ வரம்புரை மேலும்‌ நிலம்‌ ஏதொன்றையும்‌ 
சட்டப்படி தன்வசம்‌ வைத்திருக்கிற மற்றும்‌ 


மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 


அதனைத்‌ துய்த்து வருகிற நபர்‌ எவரும்‌ சாகுபடி 
ஆண்டொன்றில்‌ அவ்வாறு தன்வசம்‌ வைத்து 
வருவதையும்‌, துய்த்து வருவதையும்‌ 
மெய்ப்பிப்பதன்பேரில்‌ அவர்‌ ஒரு பதிவு பெற்ற 
நிலக்கிழாராக இருந்தாலும்‌ சரி அல்லது அவ்வாறு 
இல்லையென்றாலும்‌ சரி, உறுப்பினர்‌ என்கிற 
தகுதியைக்‌ கோரலாம்‌ அந்த நேர்வில்‌ நீரினைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ 
நோக்கங்களுக்காக அத்தகைய நபருக்கு உறுப்பினர்‌ 
தகுதியை மறுத்தலாகாது மற்றும்‌ அத்தகைய நபர்‌ 
நீரினைப்‌ பயன்படுத்துகின்ற ஒருவராக அவர்‌ 
இருப்பது போன்றே கட்டணங்களைச்‌ செலுத்துதல்‌ 
வேண்டும்‌. 


இரண்டாம்‌ வரம்புரை 


மேலும்‌ நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ ஒன்றின்‌ 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆட்சி மண்டல தொகுதியின்‌ 
உறுப்பினர்‌ ஒருவராக ஆவதற்கு தகுதி உடையவராக 
இருக்கிற நபர்‌ எவரும்‌ தமது விருப்பத்‌ தெரிவின்படி 
ஏதாகிலும்‌ ஒரு ஆட்சி மண்டலத்‌ தொகுதியின்‌ உறுப்பினர்‌ 
ஒருவராக இருப்பதற்குத்‌ தகுதியுடையவராவார்‌. 


9 


(2) 


(2-ஆம்‌ உட்பிரிவில்‌ குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள 
உறுப்பினர்கள்‌ அந்தந்த நீர்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ 
சங்கத்திற்கான பொதுக்‌ குழுவாக இருப்பார்கள்‌ 
என்பதோடு அத்தகைய உறுப்பினர்கள்‌ மட்டுமே 
வாக்களிப்பதற்கான உரிமையைப்‌ பெற்றவர்களாவர்‌. 
(1) நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ 
ஒஓவ்வொன்றிற்காகவும்‌ ஒரு மேலாண்மைக்‌ குழு 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ 

ஆட்சியர்‌, நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்க 
உறுப்பினர்களிடையே இருந்து நேரடித்‌ தேந்தல்‌ 
மூலம்‌ மறைவாக வாக்கெடுப்பு முறையின்‌ வாயிலாக 
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நீரிடைனைப்‌ 
பயண்டடுத்துவோர்‌ 
சங்கத்தின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ 
குழுடைவ 
அழைமத்து 
உருவாக்குதல்‌ 
மற்றும்‌ அதன்‌ 
தலைவரையும்‌ 
கறுட்பிண்களையும்‌ 
தேர்ந்தெடுத்தல்‌ 


ம்‌ 
௦ 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


அதன்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவிற்கான தலைவரை 
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய 
முறையில்‌ ஏற்பாடுகளைச்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


(3) ஆட்சியர்‌, நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கப்‌ 


பரப்பிடத்தன்‌ ஆட்சி மண்டல தொகுதி 
ஒவ்வொன்றில்‌ இருந்தும்‌ ஓர்‌ உறுப்பினரைக்‌ 
கொண்டிருக்கிற மேலாண்மைக்‌ குழு 
உறுப்பினர்களை மறைவான வாக்கெடுப்பு 
முறையின்‌ வாயிலாக தேர்ந்தெடுப்பதற்காக 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய முறையிலான 
ஏற்பாடுகளைச்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


(4 2-ஆம்‌ அல்லது (3)-ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி நடத்தப்பட்ட 


தேர்தல்‌ ஒன்றில்‌ ஆட்சி மண்டல தொகுதியின்‌ 
தலைவரோ உறுப்பினரோ தேர்ந்தெடுக்கப்‌ 
படவில்லையானால்‌, (2-ஆம்‌ அல்லது நேர்விற்கேற்ப 
(3-ஆம்‌ உட்பிரிவில்‌ குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள 
முறையில்‌ புதிய தேர்தல்‌ நடத்தப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 


வரம்புரை 


அரசு அப்போதைக்கப்போது தேர்தலை ஒத்திப்‌ 
போடலாம்‌ ஆனால்‌ அதற்கான காரணங்களை 
எழுத்துருவில்‌ பதிவு செய்ய வேண்டும்‌. 


6 


[2] 


மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தலைவரும்‌, 
உறுப்பினர்களும்‌ 13ஆம்‌ பிரிவின்படி நீக்கம்‌ செய்து 
இரும்ப அழைக்கப்பட வில்லையானால்‌, 
மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ முதலாம்‌ கூட்டத்தேதியில்‌ 
இருந்து ஐந்தாண்டு கால அளவிற்கு பதவியில்‌ 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 


மேலாண்மைக்‌ குழுவானது நீரினைப்‌ பஒர்மானக்‌ குழு 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ அதிகாரங்களைச்‌ பரப்பிடத்தை 
செலுத்தி வருதலும்‌, அலுவல்களை ஆற்றி வருதலும்‌ வரையறுத்தல்‌ 


வேண்டும்‌. 


மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000. 
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ர, 


நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கங்களில்‌ இரண்டு 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றை 
கொண்டிருக்கின்ற, பெறிய மற்றும்‌ நடுத்தர 
நீர்ப்பாசன அமைப்பு ஒவ்வொன்றின்‌ பாசன 
பரப்பிடம்‌ ஒவ்வொன்றையும்‌ அரசு 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய முறையில்‌ 
வரையறுக்கலாம்‌ என்பதோடு அதனை இந்தச்‌ 
சட்டத்தின்‌ நோக்கங்களுக்காக பகிர்மானக்‌ குழுப்‌ 
பரப்பிடம்‌ ஒன்றாக விளம்பலாம்‌. 


6-ஆம்‌ பிரிவின்படி பகிர்மானக்‌ குழுப்‌ பரப்பிடம்‌ 
ஒன்றாக விளம்பப்பட்டுள்ள அத்தகைய பரப்பிடம்‌ 
ஒவ்வொன்றுக்காகவும்‌ அதன்‌ தனிப்பட்ட வட்டார 
பெயரில்‌ அழைக்கப்‌ பெறுகின்ற பகிர்மானக்‌ குழு 
ஒன்று இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

பகிர்மானக்‌ குழுப்‌ பரப்பிடம்‌ ஒன்றில்‌ நீரினைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ ஒவ்வொன்றின்‌ தலைவரும்‌ 
அத்தகைய பகிர்மானக்‌ குழுவின்‌ பதவி வழி 
உறுப்பினர்‌ ஆவார்‌ மற்றும்‌ அத்தகைய 
உறுப்பினர்கள்‌ அனைவரும்‌ அத்தகைய பகிர்மானக்‌ 
குழுவின்‌ பொதுக்‌ குழுவாக இருப்பார்கள்‌. 


6. பகிர்மானக்‌ குழு ஒவ்வொன்றிற்காகவும்‌ ஒரு 
மேலாண்மைக்‌ குழு இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

2. ஆட்சியர்‌, பகிர்மானக்குழு உறுப்பினர்‌ 
களிடையே இருந்து நேரடித்‌ தேர்தல்‌ மூலம்‌ 
மறைவான வாக்கெடுப்பின்‌ வாயிலாக அதன்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவிற்கான தலைவரைத்‌ 
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வகுத்துரைக்கப்படக்‌ 
கூடிய முறையில்‌ ஏற்பாடுகளை செய்தல்‌ 
வேண்டும்‌. 

ம. ஆட்சியர்‌, பகிர்மானக்‌ குழுவின்‌ உறுப்பினர்‌ 
சுளிடையே இருந்து ஐவருக்கு மேல்‌ 


339. 


பகிர்மானக்‌ 


இ! எழ வி 
உருவாக்குதல்‌ 


பகிர்மானக்‌ 
குழுவிற்கான 
மேலாண்மைக்‌ 
குழுடைவ 
அழைமத்து 
உருவாக்குதலும்‌, 
௮ தன்‌ 
தலைவரையும்‌ 
உறுப்பினர்‌ 
களையும்‌ 
ேேதர்‌.ந்‌ 
தெடுத்தலும்‌ 


340. 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


இருக்கக்கூடாத அதன்‌ மேலாண்மைக்‌ குழு 
உறுப்பினர்களைத்‌ தேர்ந்தெடுப்பதற்காக 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய முறையிலான 
ஏற்பாடுகளைக்‌-செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


வரம்புரை 


அரசு அப்போதைக்கப்போது தேர்தலை ஓத்திப்‌ 
போடலாம்‌. ஆனால்‌ அதற்கான காரணங்களை 
எழுத்துருவில்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


] 


ட 


(6) 


(2-ஆம்‌ அல்லது (3) -ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி 
நடத்தப்பட்ட தேர்தல்‌ ஒன்றில்‌ மேலாண்மைக்‌ 
குழுவின்‌ தலைவரோ, உறுப்பினரோ 
தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்யைானால்‌ 2-ஆம்‌ அல்லது 
நேர்விற்கேற்ப (3)-ஆம்‌ உட்பிரிவில்‌ குறித்‌ 
துரைக்கப்பட்ட முறையில்‌ புதிய தேர்தல்‌ 
நடத்தப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 

மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தலைவர்‌ மற்றும்‌ 
உறுப்பினர்களின்‌ பதவிக்‌ கால அளவு, 13-ஆம்‌ 
பிரிவின்படி நீக்கம்‌ செய்து திரும்ப 
அழைக்கப்படவில்லையானால்‌ 7-ஆம்‌ பிரிவில்‌ (2)- 
ஆம்‌ உட்பிரிவில்‌ குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக்‌ 
குழு உறுப்பினர்களின்‌ பதவிக்கால அளவுடன்‌ 
ஒருசேர முடிவடைவதாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
மேலாண்மைக்‌ குழு பகிர்மானக்‌ குழுவின்‌ 
அதிகாரங்களைச்‌ செலுத்தி வருதலும்‌ அலுவல்களை 
ஆற்றிவருதல்‌ வேண்டும்‌. 

அரசு வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய முறையில்‌ 
நீர்ப்பாசன அமைப்பொன்றின்‌ பாசன பரப்பிடம்‌ 
ஒவ்வொன்றையும்‌ அல்லது அதன்‌ பகுதி 
ஒவ்வொன்றையும்‌ இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ 
நோக்கங்களுக்காகத்‌ திட்டப்‌ பரப்பிடம்‌ ஓன்றாக 
விளம்பலாம்‌. 


திட்‌ ட ப்‌ 
பரப்பிடத்தை 
வரையுறுத்தல்‌ 
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10. ௫) 9-ஆம்‌ பிரிவின்படி விளம்பப்பட்டுள்ள திட்டப்‌ தி ட்‌ ட க்‌ 
பரப்பிடம்‌ ஒவ்வொன்றிற்காகவும்‌. அதன்‌ தனிப்பட்ட கு மு வ 
வட்டாரப்‌ பெயரில்‌ அழைக்கப்பெறும்‌ திட்டக்‌ குழு அ ைமத்து 
ஒன்றும்‌ இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. உருவாக்குதல்‌ 
ல திட்டப்‌ பரப்பிடத்தில்‌ உள்ள பகிர்மானக்‌ குழு 
ஒவ்வொன்றின்‌ தலைவரும்‌ அத்தகைய இிட்டக்‌ 
குழுவின்‌ பதவி வழி உறுப்பினர்கள்‌ ஆவர்‌ 
என்பதோடு அத்தகைய உறுப்பினர்கள்‌ அனைவரும்‌ 
அத்தகைய திட்டக்‌ குழுவிற்கான பொதுக்‌ குழுவாக 
இருப்பார்கள்‌. 

11. (0) திட்டக்‌ குழு ஒவ்வொன்றுக்காகவும்‌ ஒரு 
மேலாண்மைக்‌ குழு இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. திட்டக்‌ 

குழுவிற்காக 

மேலாண்மைக்‌ 
குழுவை 
அமைத்து 
உருவாக்குதலும்‌ 
அதன்‌ 
தலைவர்‌ 

3 ஆட்சியர்‌, திட்டக்‌ குழு உறுப்பினர்களுக்கி௮டையே மற்றும்‌ 

இருந்து அத்தகைய திட்டக்‌ குழுவிற்கான உறுப்பினர்‌ 

மேலாண்மைக்‌ குழுவில்‌ ஒன்பது பேர்களுக்கு களைத்‌ தேர்ந்‌ 
மேற்படக்கூடாத உறுப்பினர்களைத்‌ தேர்ந்‌ தெடுத்தலும்‌ 
தெடுப்பதற்காக வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய 

முறையிலான ஏற்பாடுகளைச்‌ செய்தலும்‌ வேண்டும்‌. 


(2)ஆட்சியர்‌ திட்டக்‌ குழுவின்‌ உறுப்பினர்‌ 
களுக்கிடையே இருந்து நேரடித்‌ தேர்தல்‌ மூலம்‌ 
மறைவான வாக்கெடுப்பின்‌ வாயிலாக அதன்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தலைவரைத்‌ 
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய 
முறையிலான ஏற்பாடுகளைச்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


12. ௫ அரசு அறிவிக்கையின்‌ மூலமாக தலைவரையும்‌ உச்ச 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய எண்ணிக்கையிலான நிலையிலான 
உறுப்பினர்களையும்‌ கொண்ட உச்ச நிலையிலான குழு வை 
குழு ஓன்றை அமைத்து உருவாக்கலாம்‌ அமைத்து 
2) ௫-ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி அமைத்து “ரவாக்குதல்‌ 
உருவாக்கப்பட்டுள்ள உச்ச நிலையிலான குழுவான 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ வகைமுறைகளை நடைமுறைப்‌ 
படுத்துவதற்கான கொள்கைகளையும்‌, வழிகாட்டு 
நெறிகளையும்‌ வகுத்தமைக்கின்ற வகையில்‌ 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அதிகாரங்களை செலுத்தி 
வரலாம்‌ மற்றும்‌ அலுவல்களை ஆற்றி வரலாம்‌. 


13. (1) விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஏதொன்றின்‌ தலைமையாளர்‌ 


அல்லது தலைவர்‌ அல்லது நேர்விற்கேற்ப உறுப்பினர்‌ 
ஒருவரை நீக்கம்‌ செய்து திரும்ப அழைப்பதற்கான 
தீர்மானம்‌ ஒன்று, வாக்களிப்பதற்கு 
உரிமையுடையவர்களாக இருக்கின்ற அத்தகைய 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ உறுப்பினர்களின்‌ மொத்த 
எண்ணிக்கையில்‌ மூன்றில்‌ ஒரு பங்கிற்கு 
குறையாதவர்களால்‌ கையொப்பமிடப்பட்டு 
எழுத்துருவில்‌ வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய 
படிவத்தினாலான அறிவிப்பு ஒன்றைக்‌ கொடுப்பதன்‌ 
மூலமாக பிறப்பிக்கப்படலாம்‌. 


வரம்புரை 


ஆனால்‌, எந்த நபருக்கு எதிராக அந்தத்‌ தீர்மானம்‌ 
கொண்டு வரப்பட நாடப்படுகிறதோ அந்த நபர்‌ எவரும்‌ 
பதவியை ஏற்றுக்‌ கொண்ட தேதியிலிருந்து 
ஓராண்டிற்குள்ளாக இந்தப்‌ பிரிவின்படியான தீர்மானம்‌ 
பற்றிய அறிவிப்பு எதுவும்‌ செய்யப்படுதல்‌ ஆகாது. 


2 


சிறப்பாக இந்த நோக்கத்திற்கென கூட்டப்பட்டுள்ள 
பொதுக்குழுக்‌ கூட்டமொன்றில்‌ வந்திருந்து 
வாக்களிக்கின்றஉறுப்பினர்களின்‌ 
பெரும்பான்மையிளைரது ஆதரவுடன்‌ அத்தீர்மானம்‌ 
நிறைவேற்றப்படுமானால்‌ ஆட்சியர்‌ அல்லது 
நேர்விற்கேற்ப, அரசு ஆணையின்‌ மூலமாக 
அத்தகைய நபரை பதவியிலிருந்த நீக்கிவிடுதல்‌ 


நீக்கம்‌ செய்து 
இரும்ப 
அழைப்பதற்‌ 
கான நடை 


முறை 


மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 20௦௦ 


வேண்டும்‌. என்பதோடு இதனால்‌ ஏற்படுகின்ற 
காலியிடம்‌ தற்செயல்‌ காலியிடம்‌ ஒன்றைப்‌ போன்ற 
அதே முறையில்‌ நிரப்பப்படுதலும்‌ வேண்டும்‌. 


14. மேலாண்மைக்‌ குழுவானது இந்தச்‌ சட்டத்தின்படி 


15. 


அதனிடம்‌ உற்றமைந்தள்ள அலுவலர்கள்‌ 
அனைத்தையுமோ அல்லது அவற்றுள்‌ 
ஏதொன்றையுமோ நிறைவேற்றுவதற்குத்‌ 
தேவையாயிருக்கக்கூடிய தொடர்புள்ள விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பின்‌ உறுப்பினர்களிலிருந்து அமைக்கப்படும்‌ 
அத்தகைய எண்ணிக்கையிலான துணைக்‌ 
குழுக்களை அமைத்துருவாக்குதல்‌ வேண்டும்‌. 
2-ஆம்‌ பிரிவின்‌ (1) எனும்‌ கூற்றில்‌ குறிப்பிடப்பட்ட 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஒவ்வொன்றும்‌ தனித்ததொரு 
பெயருடனும்‌ தொடர்வழியுரிமையுடனும்‌ பொதுவான 
இலச்சினையுடனும்‌ கூடி ஒரே கூட்டமைப்பாக 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ மற்றும்‌ இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ 
வகைமுறைகளுக்குட்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்‌ 
செய்வதற்கான தகுதி உற்றமைந்துள்ளதாகவும்‌. அது 
எந்த நோக்கத்திற்காக அமைத்துருவாக்கப்பட்டதோ 
அந்த நோக்கத்திற்குத்‌ தேவையானதாகவும்‌ 
தக்கதாகவும்‌ உகந்ததாகவும்‌ இருக்கக்கூடிய 
அனைத்துச்‌ செயல்களையும்‌ செய்யக்கூடியதாகவும்‌ 
மற்றும்‌ தலைமையாளரால்‌ அல்லது நேர்விற்கேற்ப 
தலைவரால்‌ சார்பற்றஞ்‌” செய்யப்படுகிறவாறு அதன்‌ 
கூட்டுடைமைப்‌ பெயரில்‌ வழங்கிடுதல்‌ வேண்டும்‌ 
அல்லது வாக்கிடப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 


வரம்புரை 


ஆனால்‌, விவசாயிகள்‌ அமைப்பு எதுவும்‌ அதனிடம்‌ 
உற்றமைந்துள்ள சொத்து எதனையும்‌ எந்த முறையிலும்‌ 
சொத்து மாற்றம்‌ (பராதீனம்‌) செய்வதற்கு 


உரிமையுடையதாதல்‌ கூடாது. 
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விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பில்‌ 
துணைக்‌ 
குழுக்களை 
அமைத்து 
உருவாக்குதல்‌ 


விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பில்‌ 
ஒரு 
கூட்டமைப்பு 


இருத்தல்‌ 


வேண்டும்‌ 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


16. அரசானது. விவசாயிகளின்‌ அமைப்பில்‌ உள்ள விவசாய 
அக்கறையில்‌ பாசனப்‌ பரப்பிடம்‌ எதிலும்‌ இது அமைப்பில்‌ 
குறித்துச்‌ செய்யப்பட்ட விதிகளுக்கு இணங்கிய மாறுதல்கள்‌ 
வகையில்‌, 


(8 


(௫) 


(6) 


(8) 


6) 


வரம்புரை 


ஏற்கெனவே உள்ள விவசாயிகள்‌ அமைப்பு 
எதிலிருந்தும்‌ பரப்பிடம்‌ எதனையும்‌ பிரிப்பதன்‌ 
மூலம்‌, புதிய விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பொன்றினை உருவாக்கலாம்‌, அல்லது 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பு எதனின்‌ 
பரப்பிடத்தையும்‌ அதிகரிக்கலாம்‌, அல்லது 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பு எதனின்‌ 
பரப்பிடத்தையும்‌ குறைக்கலாம்‌, அல்லது 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ எல்லைகளை 
மாற்றியமைக்கலாம்‌, அல்லது 

தவறு எதனையும்‌ சரி செய்வதற்காக இந்தப்‌ 
பிரிவின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட 
அறிவிக்கையொன்றை நீக்கலாம்‌. 


ஆனால்‌, பெரும்பாலும்‌ பாதிக்கப்படக்கூடிய விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பிற்கு நியாயமானதொரு வாய்ப்பினை 
நல்கினாலன்றி, அத்தகைய பிரித்தல்‌, அதிகரித்தல்‌, 
குறைத்தல்‌, மாற்றியமைத்தல்‌, அல்லது நேர்விற்கேற்ப நீக்கம்‌ 
செய்தல்‌ எதுவும்‌ செய்யப்படுதல்‌ கூடாது. 


17.  ௫ுநபரொருவரும்‌, மேலாண்மைக்‌ குழு எதனின்‌ ஒரு 
தலைமையாளராகவோ (02 அல்லது 
தலைவராகவோ அல்லது உறுப்பினரொருவராகவோ 
தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு 


ஓ 


அவர்‌ ஒரு சிற்றூர்‌ ஒன்றின்‌ ஊழியராகவோ 
அல்லது இந்திய அரசின்‌ அல்லது மாநில 


வேட்பாளர்கள்‌ 
அல்லது 
உறுப்பினர்களின்‌ 
தகுதியின்மை 
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(௫) 


9) 


(6) 


(6) 


வரம்புரை 


அரசின்‌ அல்லது உன்ளாட்சி அதிகார அமைப்பு எதனின்‌ 
அலுவலராகவோ அல்லது ஊழியராகவோ அல்லது அரசின்‌ 
நிதியிலிருந்து உதவி பெறுகின்ற நிறுவனம்‌ எதனின்‌ 
பணியாளரொருவராகவோ இருந்தால்‌ 

ஒழுக்கக்கேட்டினை உள்ளடக்குகின்ற குற்றச்செயல்‌ எதனையும்‌ 
அப்போதைக்கு நடைமுறையிலுள்ள சட்டம்‌ எதனின்படியும்‌ 
செய்ததற்காக குற்றவியல்‌ நீதி மன்றம்‌ ஒன்றினால்‌ குற்றவாளி 
எனத்‌ தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளவராக இருந்தால்‌ 

அவர்‌ மனநிலை சரியற்றவரென தகுதிவாய்ந்த நீதி 
மன்றமொன்றினால்‌, அவ்வாறு விளம்பபட்டவராக இருந்தால்‌ 

அவர்‌ நொடிப்பு நிலையர்‌ ஒருவர்‌ என நீதி மன்றத்தால்‌ 
இர்ப்பளிக்கப்படவேண்டி௰ விண்ணப்பதாரர்‌ ஒருவராகவோ 
அல்லது விடுவிக்கப்படாத நொடிப்பு நிலையராகவோ இருந்தால்‌ 
அல்லது 

அவர்‌ அரசுக்கோ அல்லது விவசாயிகள்‌ அமைப்பிற்கோ 
செலுத்தப்பட வேண்டிய நிலவருவாய்‌ அல்லது தண்ணீர்‌ வசதி 
கட்டணங்கள்‌ எவற்றையும்‌ செலுத்தத்‌ தவறியவராக இருந்தால்‌ 
சிற்றூராட்சி அல்லது ஊராட்சி ஒன்றியம்‌ பேரூராட்சி அல்லது 
நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி அல்லது மாநில அல்லது மைய 
அரசு அல்லது விவசாயிகளின்‌ அமைப்பிற்கான, தொடர்புள்ள 
விவசாயிகளின்‌ அமைப்பின்பரப்பிடத்தில்‌ செயற்பட்டு வருகிற 
பணி எதிலுமோ அல்லது அதனுடன்‌ இருந்து வருகிற ஒப்பந்தம்‌ 
எதிலுமோ அவர்‌ அக்கறையுள்ளவராக இருந்தால்‌ 
தகுதியடையவராக மாட்டார்‌ 


ஆனால்‌ நபரொருவர்‌ 


டு 


ம 


நிறுவனம்‌ ஒன்றில்‌, வெறும்‌ பங்குடையவராக ஆனால்‌ 
இயக்குநராக அல்லாமல்‌, 

அசையாச்‌ சொத்தின்‌ குத்தகை விற்பனை அல்லது கொள்முதல்‌ 
எதிலுமோ அல்லது அதற்கான உடன்பாடு எதிலுமோ அல்லது 


110 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇி-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌ 


(ம்‌) பணத்தை கடனாக பெறுவதற்கான உடன்பாடு எதிலுமோ 
அல்லது பணத்தை மட்டுமே செலுத்துவதற்கான காப்பீடு 
எதிலுமோ 

(2) விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ நடவடிக்கைகள்‌ தொடர்பாக 
விளம்பரம்‌ எதிலும்‌ எந்த செய்தித்தாளில்‌ வந்துள்ளதோ அந்தச்‌ 
செய்தித்தாள்‌ எதிலும்‌, தமது பங்கினைப்‌ பெற்றிருப்பவர்‌ 
ஆகவோ அல்லது அக்கறையுடையவராகவோ இருப்பதன்‌ 
காரணமாக மட்டுமே அத்தகைய ஒப்பந்தத்தில்‌ அல்லது பணியில்‌ 
அக்கறையுள்ளவராக கருதப்படுதல்‌ கூடாது. 

விளக்கம்‌ ஓர்‌ ஓப்பந்தமானது முழுமையாக நிறைவேற்றப்‌ 
பட்டிருக்கிறவிடத்து, சிற்றூராட்‌9, ஊராட்சி ஒன்றியம்‌, பேரூராட்சி, 
நகராட்சி, மாநகராட்சி, விவசாயிகளின்‌ அமைப்பு, மாநில அல்லது 
நேர்விற்கேற்ப மைய அரசானது ஒப்பந்தக்‌ கடப்பாட்டுகளில்‌, தனது 
பங்கினை ஆற்றி இருக்கவில்லை என்ற காரணத்தால்‌ மட்டுமே, அந்த 
ஒப்பந்தமானது நிலுவையில்‌ உன்ளதாகக்‌ கருதப்படுதல்‌ கூடாது, என இதன்‌ 
மூலம்‌ ஐயங்களை அகற்றுவதற்காக விளம்பப்படுகிறது. 

2) விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழு எதனின்‌ ஒரு 

தலைமையாளர்‌ அல்லது தலைவர்‌ அல்லது உறுப்பினர்‌ 

(8) ஒழுக்கக்கேட்டினை உள்ளடங்கியிருக்கின்ற குற்றவியல்‌ 
வழக்கொன்றில்‌ குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவரால்‌ 
அல்லது 

(0) நியாயமான காரணம்‌ எதுவும்‌ இன்றி மூன்று கூட்டங்களுக்குத்‌ 
தொடர்ந்து வராதிருப்பாரானால்‌ பதவியில்‌ தொடர்ந்து 
இருப்பதற்குத்‌ தகுதியற்றவராக ஆதல்‌ வேண்டும்‌ மற்றும்‌ 
உடனடியாக அவர்‌ பதவி வ௫ப்பது அற்றுப்போதல்‌ வேண்டும்‌. 


வரம்புரை 


ஆனால்‌ (6) எனும்‌ இனத்தின்படியான தகுதியின்மையானது நிறை கர்ப்பிணி 
நிலையில்‌ உன்ள பெண்ணைப்‌ பொருத்தவரையிலும்‌ மற்றும்‌ அவருக்கு 
குழந்தை பிறந்ததற்குப்‌ பின்னர்‌ மூன்றுமாத காலத்திற்கும்‌ பொருந்தாது. 
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18. 6 


தண்ணீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ உறுப்பினர்‌ ஒருவர்‌ அவர்‌ 
தண்ணீரைப்‌ பயன்படுத்துபவராக அற்றுப்‌ போகிறவிடத்து, 
மேலாண்மைக்‌ குழு ஒன்றின்‌ உறுப்பினர்‌ ஒருவராகவோ அல்லது 
தலைமையாளர்‌ ஒருவராகவோ அல்லது தலைவர்‌ ஒருவராகவோ 
அல்லது நேர்விற்கேற்ப உறுப்பினர்‌ ஒருவராகவோ இருப்பதும்‌ அற்றுப்‌ 
போதல்‌ வேண்டும்‌. மற்றும்‌ அவர்‌ பதவியில்‌ தொடர்ந்து இருப்பதற்கு 
தகுதியற்றவராக ஆதல்‌ வேண்டும்‌. 


2] 


2 


ழ்‌ 


இ 


விவசாயிகளின்‌ அமைப்பு எதனின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழு 


ஒன்றின்‌ உறுப்பினர்‌ ஒருவர்‌, தொடர்புள்ள மேலாண்மைக்‌ 
குழுவின்‌ தலைமையாளர்‌ அல்லது தலைவருக்குப்‌ பதிவு 
அஞ்சலின்‌ மூலமாகஅனுப்பப்பட்ட அல்லது அவரிடம்‌ 
நேரடியாகக்‌ கொடுக்கப்பட்ட கடிதம்‌ ஒன்றின்‌ மூலமாக தமது 
பதவி விட்டு விலகலாம்‌. 

தண்ணீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கம்‌ ஒன்றின்‌ மேலாண்மைக்‌ 
குழுவின்‌ தலைவரானவர்‌ தொடர்புள்ள பகிர்ந்தளிப்புக்‌ குழுவின்‌ 
தலைவருக்குப்‌ பதிவு அஞ்சலின்‌ மூலம்‌ அனுப்பப்பட்ட அல்லது 
அவரிடம்‌ நேரிடையாகக்‌ கொடுக்கப்பட்ட. கடிதம்‌ ஒன்றின்‌ 
மூலமாகத்‌ தமது பதவியை விட்டு விலகலாம்‌. 


பகிர்ந்தளிப்புக்‌ குழு ஒன்றின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழு தலைவரானவர்‌ 
தொடர்புள்ள திட்டக்‌ குழுவின்‌ தலைமையாளருக்குப்‌ பதிவு 
அஞ்சலின்‌ மூலமாக அனுப்பப்பட்ட அல்லது அவரிடம்‌ 
நேரிடையாக கொடுக்கப்பட்ட கடி.தமொன்றின்‌ மூலமாக தமது 
பதவியை விட்டு விலகலாம்‌. 


இட்டக்‌ குழு ஒன்றின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தலைவரானவர்‌ 
உச்ச நிலை குழுவின்‌ தலைமையாளருக்குப்‌ பதிவு அஞ்சலின்‌ 
மூலமாக அனுப்பப்பட்ட அல்லது அவரிடம்‌ நேரிடையாக 
கொடுக்கப்பட்ட கடிதமொன்றின்‌ மூலமாகத்‌ தமது பதவியை 
விட்டு விலகலாம்‌. 


இந்தப்‌ பிரிவின்படியான பதவி விலகல்‌ எதுவும்‌ அது 
ஏற்கப்பட்ட தேதியிலிருந்தோ அல்லது அது வரப்பெற்ற 
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197) 


(8) 


(௫) 


(6) 
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தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்கள்‌ 
முடிவடைந்ததன்‌ பேரிலோ, ஆகிய இவற்றுள்‌ 
எது முந்தியதோ அந்தத்‌ தேதியிலிருந்து செயல்‌ 
விளைவு கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌. 
17-ஆம்‌ பிரிவின்‌ (2) அல்லது (3) ஆம்‌ உட்பிரிவின்‌ 
படி தகுதி இழந்ததன்‌ காரணமாகவோ அல்லது 
இறப்பின்‌, அல்லது பதவி விலகலின்‌ 
காரணமாகவோ அல்லது பிற காரணம்‌ எதற்காகவும்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழு எதிலும்‌ ஏற்படுகிற 
காலியிடமொன்று, அத்தகைய காலி இடமானது 
பின்வரும்‌ முறையில்‌ (2)ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி 
தேர்தலின்‌ மூலமாக அந்தக்‌ காலியிடம்‌ 
நிரப்பப்படும்வரை பெயர்குறித்து நியமிப்பதன்‌ 
மூலமாக நிரப்பப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 
நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தில்‌ உள்ள 
காலியிடமொன்று வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய 
அத்தகைய முறையில்‌ பகிர்ந்தளிப்புக்‌ குழுவின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவினால்‌ பெயர்குறித்து 
நியமிப்பதன்‌ மூலமாக நிரப்பப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 
படிர்ந்தளிப்புக்‌ குழுவில்‌ உள்ள காலியிடமொன்று 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய முறையில்‌ 
இட்டக்‌ குழுவின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவினால்‌ பெயர்‌ 
குறித்து நியமிப்பதன்‌ மூலமாக நிரப்பப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 
திட்டக்‌ குழுவில்‌ உள்ள காலியிடமொன்று. 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய முறையில்‌ 
உச்ச நிலைக்‌ குழுவால்‌ நிரப்பப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 


(2 ஆட்சியரானவர்‌ அத்தகைய காலியிடம்‌ ஏற்பட்ட 


தேதியிலிருந்து ஒரு மாத கால அளவிற்குள்ளாக 
ஏற்பட்டுள்ள காலியிடம்‌ எதனையும்‌ நிரப்புவதற்கு 
தேர்தல்களை நடத்தத்‌ தேவையான 
நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்‌. 


காலியிடங்களை 
நிரப்புதல்‌ 
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2. ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரான 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ உறுப்பினர்‌ ஒருவரின்‌ 
அல்லது தலைவர்‌ ஒருவரின்‌ அல்லது தலைமையாளர்‌ 
ஒருவரின்‌ பதவிக்‌ கால அளவானது அவர்‌ 
வழக்கமான தேர்தலில்‌ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 
இருப்பாரானால்‌ அந்தப்‌ பதவிக்காலமானது எந்த 
நேரத்தில்‌ முடிவடைந்திருக்குமோ அந்த நேரத்தில்‌ 
முடிவடைதல்‌ வேண்டும்‌. 

20. மேலாண்மைக்‌ குழு எதனின்‌ செயல்‌ அல்லது காலியிடம்‌ 
நடவடிக்கை எதுவும்‌ மேற்சொன்ன மேலாண்மைக்‌ முதலியவற்றினால்‌ 
குழுவில்‌ காலியிடம்‌ எதுவும்‌ இருக்கின்றது அல்லது செயல்கள்‌ 
அதனை அமைத்துருவாக்குவதில்‌ தவறு இருக்கிறது செல்லத்தகாதவை 
என்ற காரணத்தினால்‌ மட்டுமே செல்லத்‌ தகாதவை எனலாகாது. 
ஆகக்‌ கூடாது. 

21. விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ மற்றும்‌ அதனுடைய 
மேலாண்மைக்‌ குழுக்களின்‌ கூட்டங்கள்‌ 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய கால கூட்டங்கள்‌ 
அளவிலும்‌, அத்தகைய நடைமுறைப்படியும்‌, 
அத்தகைய குறை வரம்புடனும்‌ இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 


(8) 


௫) 


(8) 
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அத்தியாயம்‌ -11] 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ அலுவல்கள்‌ 


நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கமானது பின்வரும்‌ 
அலுவல்களைப்‌ புரிதல்‌ வேண்டும்‌, அதாவது 
ப௫ிர்ந்தளிப்புக்‌ குழுவின்‌ அல்லது நேர்விற்கேற்ப 
திட்டக்குழுவின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவினால்‌ 
ஏற்பளிக்கப்பட்டவாறான தகுதியளிப்பு, பரப்பிடம்‌, 
மண்வகை, பயிர்‌ அமைப்பு ஆகியவற்றின்‌ 
அடிப்படையில்‌ படஇர்ந்தளிப்புக்‌ குழுவாலும்‌ இட்டக்‌ 
குழுவாலும்‌ தயாரிக்கப்பட்ட செயற்பாட்டுத்‌ 
திட்டத்திற்கு இணங்கியவகையில்‌, ஒவ்வொரு 
நீர்ப்பாசன பருவகாலத்திற்கும்‌ செயற்பாட்டு 
திட்டமொன்றையும்‌ சுழற்சி நீர்‌ வழங்கு முறையையும்‌ 
தயாரித்து நடைமுறைப்படுத்துதல்‌; 

அவ்வப்போது நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ 
நிதியத்தைப்‌ பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு பயிர்‌ பருவ 
காலத்தின்‌ முடிவிலும்‌ அதன்‌ செயற்பாட்டிலுள்ள 
பரப்பிடத்தில்‌ நீர்ப்பாசன முறையைப்‌ பேணி 
வருவதற்கான திட்டமொன்றை தயாரித்தலும்‌ அதன்‌ 
செயற்பாட்டிலுள்ள பரப்பிடத்தில்‌ அமைந்துள்ள நீர்‌ 
வழிகள்‌ மற்றும்‌ கள நீர்‌ வடிகால்கள்‌ ஆகிய இரண்டு 
பகிர்ந்தளிப்பு முறைகளிலும்‌ உள்ள பராமரிப்பு 
பணிகளை நிறைவேற்றுதலும்‌; 

சுழற்சி நீர்‌ வழங்குதலுக்கு இணங்கிய வகையில்‌ 
அதன்‌ செயற்பாட்டு பரப்பிடத்தின்‌ கீழ்‌ வருகின்ற 
பற்பல மதகுகளுக்கிடையே நீரைப்‌ 
பயன்படுத்துவதை முறைப்படுத்துதல்‌; 

ஒதுக்கி அளிக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரைப்‌ 
பயன்படுத்துவதில்‌ சிக்கனத்தை மேம்படுத்துல்‌; 


நீரைப்‌ 
பயன்படுத்து 
வோர்‌ 
சங்கத்தின்‌ 
அலுவல்கள்‌ 
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அரசின்‌ வருவாய்த்‌ துறையின்‌ வெளியிடப்பட்ட தண்ணீரைப்‌ 
பயன்படுத்துவோரைப்‌ பற்றிய பதிவேடு ஒன்றினைப்‌ பேணி வருதல்‌; 


செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்திற்குள்ளாக நீர்ப்‌ பாசன முறையைப்‌ பற்றிய 
விளக்க விவரப்‌ பட்டியல்‌ ஒன்றினைத்‌ தயாரித்தலும்‌ பேணி வருதலும்‌; 


பாசனத்திற்கான நீரொழுக்கினைக்‌ கவனித்து மேலாண்மை செய்தல்‌; 
அதன்‌ செயற்பாட்டு பரப்பிடத்திற்குள்ளாக நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ 
சங்கத்தின்‌ உறுப்பினர்களுக்கி௮டையே எழும்‌ பூசல்களைத்‌ தீர்வு 
செய்தல்‌; 

வள ஆதாரங்களைத்‌ திரட்டுதல்‌: 

கணக்குகளைப்‌ பேணி வருதல்‌; 

கணக்குகளுக்கான ஆண்டு தணிக்கை செய்வித்தல்‌; 

மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தேர்தல்களை நடத்துவதில்‌ உதவி செய்தல்‌: 
வகுத்துரைக்கப்படக்‌ கூடிய அத்தகைய பிற பதிவுருக்களை பேணி 
வருதல்‌. 

ப௫இர்ந்தளிப்புக்‌ குழு மற்றும்‌ தட்டக்குழுவின்‌ முடிவுகளுக்கு இணங்கி 
நடத்துதல்‌; 

வகுத்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில்‌ பொதுக்குழு 
கூட்டங்களை நடத்துதல்‌; 

கால்வாய்‌ மற்றும்‌ குளம்‌ புறம்போக்குகளை குத்தகைக்கு எடுத்து, 
அத்தகைய பரப்பிடங்கனில்‌ அகல்வழிப்‌ பண்ணைத்‌ தோட்டத்‌ 





தை 
வளர்க்க வழிவகை செய்வதை ஊக்குவித்தல்‌ மற்றும்‌ அத்தகைய 
பண்ணைத்‌ தோட்டங்களைப்‌ பாதுகாத்தலும்‌ பேணி வருதலும்‌: 
நீரை முறையாகப்‌ பங்&ீடுதல்‌ மற்றும்‌ வகுத்துரைக்கப்படக்கூடி ய கல 
முறையின்படி சமூக தணிக்கையை நடத்துதல்‌; 

நீர்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தில்‌ அதிகார வரம்பிலுள்ள 
பரப்பிடங்களில்‌ அமைந்துள்ள கால்வாய்‌, வடிகால்‌, கூளம்‌ 
புறம்போக்குகளின்‌ மீது அத்துமீறி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதை 
அகற்றுதல்‌; 


[1] 
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23. பகிர்ந்தளிப்பு குழுவானது பின்வரும்‌ அலுவல்களை பகிர்ந்தளிப்பு 
ஆற்றுதல்‌ வேண்டும்‌, அதாவது; குழுவின்‌ 

(8) திட்டக்குழுவால்‌ தயாரிக்கப்பட்ட செயற்பாட்டுத்‌ அலுவல்கள்‌ 
திட்டத்தோடு இயங்குகிற வகையில்‌ பாசன 
பருவகாலம்‌ ஒவ்வொன்றின்‌ தொடக்கத்திலும்‌ 
தகுதியளிப்பு, பரப்பிடம்‌, மண்வகை, பயிரமைப்பு 
ஆதியவற்றின்‌ அடிப்படையில்‌ நடைமுறைத்திட்டம்‌ 
ஒன்றை தயாரித்தல்‌; 

(6) ஒவ்வொரு பயிர்‌ பருவகாலத்தின்‌ இறுதியிலும்‌ அதன்‌ 
செயற்பாட்டு பரப்பிடத்திற்குள்ளாக அமைந்துள்ள 
களைக்‌ கால்வாய்கள்‌, கால்வாய்ப்பிரிவுகள்‌, நடுத்தர 
வடிகால்கள்‌ ஆகியவற்றை பேணிவருவதற்காகத்‌ 
இட்டமொன்றைத்‌ தயாரித்தல்‌, மற்றும்‌ அவ்வப்போது 
நிதியத்தைப்‌ பயன்படுத்தி பேணுகைப்‌ பணிகளை 
நிறைவேற்றுதல்‌; 

(0) அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தின்‌ 8ழ்‌ வருகின்ற 
நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கங்கள்‌ 
பலவற்றிற்கிடையே நீரைப்‌ பயன்படுத்துவது 
முறைப்படுத்துதல்‌; 

(0) அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தில்‌ நீரைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கங்களுக்கி௮டையே பூசல்கள்‌ 
ஏதேனுமிருப்பின்‌ அவற்றைத்‌ தீர்வு செய்தல்‌; 

(6) அதன்‌ செயற்பாட்டு பரப்பிடத்தில்‌ நீரைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கங்களுக்காக பதிவேடு 
ஒன்றினைப்‌ பேணி வருதல்‌; 

(0 வடிகால்கள்‌ உள்ளடங்கலாக அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ 
பரப்பிடத்தில்‌ உள்ள நீர்ப்பாசன முறையைப்‌ பற்றிய 
விளக்க விவரப்‌ பட்டியல்‌ ஒன்றைப்‌ பேணி வருதல்‌; 

(ஜி ஒதுக்கி அளிக்கப்பட்டுள்ள நீரைப்‌ பயன்படுத்துவதில்‌ 
சிக்கன நடவடிக்கையை மேம்படுத்துதல்‌; 
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கணக்குகளைப்‌ பேணி வருதல்‌; 

அதன்‌ கணக்குகளுக்கான ஆண்டுத்‌ தணிக்கை 
செய்வித்தல்‌; 

வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய பிற பதிவுருக்களைப்‌ 
பேணி வருதல்‌; 

பாசனத்திற்கான நீர்‌ ஒழுக்கினைக்‌ கவனித்து 
மேலாண்மை செய்தல்‌; 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடியவாறு பொதுக்‌ குழு 
கூட்டங்களை நடத்துதல்‌; 

இிட்டக்குழுவின்‌ முடிவுகளுக்கு இணங்கி நடத்தல்‌; 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய முறையான நீர்‌ 
பங்கீட்டினைச்‌ செய்வித்தல்‌, காலமுறைப்படி சமூக 
தணிக்கையையும்‌ கூட செய்வித்தல்‌; 
மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தேர்தல்களை நடத்துவதில்‌ 
உதவி செய்தல்‌. 

அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தல்‌ பண்ணைத்‌ 
தோட்டங்களுக்கு வழிவகை செய்து ஊக்கமளித்தல்‌; 
பகிர்ந்தளிப்புக்‌ குழுவின்‌ அதிகார வரம்பிலுள்ள 
பரப்பிடங்களில்‌ அமைந்துள்ள, கால்வாய்‌, 
வடிகால்கள்‌, குளம்‌ புறம்போக்குகளின்‌ மீது 
அத்துமீறி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதை அகற்றுதல்‌; 
திட்டக்குழுவானது பின்வரும்‌ அலுவல்களை 
ஆற்றுதல்‌ வேண்டும்‌. அதாவது 

ஒவ்வொரு பாசன பருவ காலத்தின்‌ தொடக்கத்திலும்‌, 
இட்டப்பரப்பிடம்‌ முழுவதையும்‌ பொறுத்த அளவில்‌, 
தகுதி, வாய்ந்த அதிகார அமைப்பினால்‌ தகுதி 
அளிப்பு பரப்பிடம்‌, மண்வகை, பயிர்‌ அமைப்பு 
ஆகியவற்றின்‌ அடிப்படையில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட 
நடைமுறைத்‌ இட்டத்திற்கு ஒப்புதலளித்தல்‌; 


திட்டக்‌ 


குழுவின்‌ 
அலுவல்கள்‌ 
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ஒவ்வொரு பயிர்‌ பருவ காலத்தின்‌ இறுதியிலும்‌, அதன்‌ செயற்பாட்டு 
பரப்பிடத்திற்குள்‌ அமைந்துள்ள, பெரிய வாய்க்கால்கள்‌ 
உள்ளடங்கலான பாசனமுறையைப்‌ பேணி வருவதற்கான 
திட்டமொன்றுக்கு ஏற்பளித்தல்‌, மற்றும்‌ அவ்வப்போது திட்டக்‌ 
குழுவின்‌ நிதியத்தைப்‌ பயன்படுத்தி பேணுகை பணிகளை 
நிறைவேற்றுதல்‌; 

அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தில்‌ உள்ள ப௫ர்ந்தளிப்புக்‌ குழுக்கள்‌, 
நீரைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கங்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ பணிப்‌ பட்டியல்‌ 
ஒன்றைப்‌ பேணி வருதல்‌; 

அதன்‌ செயற்பாட்டு பரப்பிடத்தில்‌ உள்ள இளைக்‌ கால்வாய்கள்‌, 
கால்வாய்பிரிவுகள்‌, வடிகால்‌ முறைகள்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பற்றிய விளக்க 
விவரப்‌ பட்டியல்‌ ஒன்றை பேணி வருதல்‌; 

பகிர்ந்தளிப்பு குழுக்களுக்கடையே பூசல்கள்‌ ஏதேனுமிருப்பின்‌ 
அதனைத்‌ தீர்வு செய்தல்‌; 

ஒதுக்கி அளித்துள்ள நீரைப்‌ பயன்படுத்துவதில்‌ சிக்கன 
நடவடிக்கையை மேம்படுத்துதல்‌; 

கணக்குகளைப்‌ பேணிவருதல்‌; 

அதன்‌ கணக்குகளுக்கான ஆண்டுத்‌ தணிக்கை செய்தல்‌; 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடியவாறு அத்தகைய பிற பதிவுருக்களைப்‌ 
பேணிவருதல்‌; 

வகுத்துரைக்கப்படக்கூடியவாறு பொதுக்‌ குழுக்‌ கூட்டங்களை 
நடத்துதல்‌; 

வகுத்துரைக்கப்படக்கூடியவாறு முறையான நீர்‌ பங்கீட்டினை 
முறையாக செய்வித்தல்‌, காலமுறைப்படி சமூக தணிக்கையையும்‌ கூடச்‌ 
செய்வித்தல்‌; 

அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்திற்கு பண்ணைத்‌ 
தோட்டங்களுக்கான வழிவகை செய்து ஊக்கமளித்தல்‌; 
இிட்டக்குழுவின்‌ அதிகார வரம்பிலுள்ள பரப்பிடங்களில்‌ அமைந்துள்ள 
கால்வாய்‌, வடிகால்கள்‌, குளம்‌, புறம்போக்குகளின்‌ மீது அத்துமீறி 
ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதை அகற்றுதல்‌; 


(மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 


25 ஒரு விவசாயிகள்‌ அமைப்பானது, இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ 
நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காகவும்‌, அந்த 
அமைப்பின்‌ இலக்குகளை எய்துவதற்காகவும்‌, அதன்‌ 
பணிகளை (அலுவல்களை) ஆற்றுவதற்காகவும்‌, 
அவ்வப்போது, வகுத்துரைக்கப்படுகிறவாறு, நீரைப்‌ 
பயன்படுத்துபவர்‌ ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும்‌ 
ஆண்டொன்றுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஐந்நூறு 
ரூபாய்க்கு மேற்படாதவரையிலான அத்தகைய 
கட்டணங்களை விதித்து வசூலிக்கலாம்‌. 


26.0 


2 


2 


அரசானது, அறிவிக்கையின்‌ மூலமாக, இந்தச்‌ 
சட்டத்தின்‌ நோக்கங்களுக்காக விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பு, ஒவ்வொன்றுக்கும்‌ தாம்‌ 
தேவையெனக்‌ கருதுகிறவரான நீர்வள 
நிறுவனத்தின்‌ அத்தகைய அலுவலரைத்‌ தகுதி 
வாய்ந்த அதிகாரியாக நியமிக்கலாம்‌. 

(1-ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி நியமிக்கப்பட்ட 
தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி அத்தகைய விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பினால்‌ எடுக்கப்படும்‌ அனைத்து 
முடிவுகளையும்‌ நடைமுறைப்படுத்துவதிலும்‌, 
அவற்றை நிறைவேற்றுவதிலும்‌, முறையே 
இத்தகைய விவசாயிகள்‌ அமைப்பிற்கு 
உதவுபவராக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஒவ்வொன்றும்‌, 
தகுதிவாய்ந்த அதிகார அமைப்பினால்‌ 
கோரப்படக்கூடிய அத்தகைய 
ஓத்துழைப்பையோ அல்லது உதவியையோ 
இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ நோக்கங்களை 
நிறைவேற்றுவதற்கு அளிக்க வேண்டும்‌. 
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கட்டணங்களை 
விதிப்பதற்கும்‌, 
வசூலிப்பதற்கும்‌. 
அதிகாரம்‌. 


தகுதிவாய்ந்த 
அதிகாரியை 
நியமித்தலும்‌ & 
அவரது 
அலுவல்களும்‌ 
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அத்தியாயம்‌ -1%: 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ நிதியங்கள்‌ 
விவசாயிகள்‌ 
27. விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஒவ்வொன்றுக்கும்‌ நிதியம்‌ அமைப்பின்‌ 
ஒன்று இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. அது பின்வரும்‌ வள நிஇயம்‌ 
ஆதாரங்களைக்‌ கொண்டிருத்தல்‌ வேண்டும்‌, அதாவது, 

௫). விவசாயிகள்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தில்‌ 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய 
வீதங்களில்‌ வசூலிக்கப்பட்ட நீர்‌ 
கட்டணங்களின்‌ பங்காக அரசிடமிருந்து 
வரப்பெற்ற மானியங்கள்‌. 


2. செயற்பாட்டு பரப்பிடத்தின்‌ மேம்பாட்டிற்காக 
அரசினால்‌ வழங்கப்படக்கூடிய அத்தகைய பிற 
நிதியங்கள்‌ 


3). தனது செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்தில்‌ சிக்கன 
மேம்பாட்டுச்‌ செயல்கள்‌ எதனையும்‌ ஏற்றுக்‌ 
கொள்வதற்காக நிதி நிறுவனம்‌ எதிலிருந்தும்‌ 
பெறப்பட்ட வள ஆதாரங்கள்‌ 

(6). அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்திற்குள்ளாக 
நீர்ப்பாசன முறையோடு சேர்ந்த சொத்துக்கள்‌ 
மற்றும்‌ உடைமைகளிலிருந்து அரசினால்‌ 
வழங்கப்படக்‌ கூடியவாறான அத்தகைய 
வருமானம்‌ 

டு 25-ஆம்‌ பிரிவின்‌ படி வசூலிக்கப்பட்ட 
கட்டணங்கள்‌ 

(6) பிற வழி வகை எதிலிருந்து பெறப்படும்‌ 
தொகைகள்‌ 

2... அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்திற்குள்ளாக, 
குளம்‌ அல்லது பிற அரசு நீர்வள 
ஆதாரங்களின்‌ மீன்‌ பிடிக்கும்‌ உரிமை 
களிலிருந்து அரசினால்‌ வழங்கப்‌ படக்கூடிய 
அத்தகைய வருமானம்‌. 
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6. அதன்‌ செயற்பாட்டுப்‌ பரப்பிடத்திற்குள்ளாக, 
கால்வாய்‌ வடிகால்‌ அல்லது குளம்‌ 
புறம்போக்குகளில உள்ள மரங்களில்‌ உள்ள 
அனுபோக உரிமையிலிருந்து வரும்‌ அத்தகைய 
வருமானம்‌. 


28. (0 விவசாயிகள்‌ அமைப்பானது தனது நிதியத்தைத்‌ ரது, 


தேசீய வங்கியொன்றிலோ அல்லது கூட்டுறவு வங்கி செய்தலும்‌ 
ஒன்றிலோ அல்லது மேலாண்மை கூட்டுறவுச்‌ சங்கம்‌ அதனை 
எதிலுமோ வைத்திருத்தல்‌ வேண்டும்‌. நிர்வாகம்‌ 


செய்தலும்‌ 
(2) இந்த நிதியானது, இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ 
நிருவாகத்தில்‌ தொடர்புள்ள விவசாயிகள்‌ 
அமைப்பின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவிற்கு ஏற்பட்ட 
செலவுகளை எதிர்கொள்வதற்கும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படவேண்டுமேயல்லாது வேறு நோக்கம்‌ எதற்காகவும்‌ 
பயன்படுத்தப்‌ படுதல்‌ கூடாது. 

29 ௫) விவசாயிகள்‌ சங்க (விவசாயிகள்‌ அமைப்பு) த்தின்‌ கடன்‌ நிஇியம்‌ 

மேலாண்மைக்குழு, கடன்‌ வாங்கிய பணத்தைத்‌ 
திரும்பச்‌ செலுத்துவதற்காக, கடன்தீர்‌ நிதியம்‌ (54 பீஜ 
மய) ஒன்றைப்‌ பராமரித்து வருதல்‌ வேண்டும்‌. அக்‌ 
கடன்‌ இர்‌ நிதியத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால 
அளவிற்குள்‌, அவ்வாறு கடன்‌ வாங்கிய பணம்‌ 
அனைத்தையும்‌ திரும்பச்‌ செலுத்துவதற்குப்‌ போதிய 
அத்தகைய தொகையைக்‌ கடன்்‌$£ர்‌ நிதியத்தில்‌ 
ஒவ்வொர்‌ ஆண்டிலும்‌ செலுத்துதல்‌ வேண்டும்‌. 
6 கடன்தீர்‌ நிதியம்‌ அல்லது அதன்‌ பகுதி எதுவும்‌, 
அது எந்தக்‌ கடனைத்‌ தீர்ப்பதற்காக 
உருவாக்கப்பட்டதோ, அந்தக்‌ கடனைத்‌ 
தீர்ப்பதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படலாம்‌ மற்றும்‌ 
அத்தகைய கடன்‌ முழுவதுமாக அடைக்கப்படும்‌ 
வரையில்‌, அது வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும்‌ 
பயன்படுத்தப்படலாகாது. 


ய்‌ 
ம 
3 
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30. விவசாயிகள்‌ சங்கம்‌ ஒவ்வொன்றும்‌, அதன்‌ 
கணக்குகள்‌, வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய தணிக்கை 
முறையிலும்‌ அத்தகைய தணிக்கையாளர்களாலும்‌ 
ஆண்டு தோறும்‌, தணிக்கை செய்யப்பெறுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 


31. விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவானது 


ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும்‌, அடுத்த ன்‌ ந்தம்‌ 
ம க ம்‌ ம்‌ ன்‌ சலவுத்‌ திட்ட 
நிதியாண்டினைப்‌ பொருத்து அக்குழுவின்‌ க 
மதிப்பீடு 


திட்டமிடப்பட்ட வரவுகளையும்‌, செலவினங்‌ 
களையும்‌ காட்டுகின்ற வரவு-செலவுத்‌ திட்ட 
மொன்றினை அத்தகைய படிவத்தில்‌ தயாரித்து 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய முறையில்‌ 
பொதுக்‌ குழுவின்‌ முன்‌ (06881 ௦2) 
ஒப்புதலளிப்பதற்காகத்‌ தாக்கல்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 


அத்தியாயம்‌ -% 
குற்றச்‌ செயல்களும்‌ பணத்‌ தண்டங்களும்‌ 


32. சட்டப்படியான அதிகார உரிமையின்றி பின்வரும்‌ குற்றச்‌ 
செயல்களில்‌ எதையும்‌ செய்யும்‌ எவரும்‌-அவையாவன ௫. சயல்களும்‌ 
(8) பாசன அமைப்பு ரோர்த£400 89 எதையும்‌ பணத்‌ 

சேதப்படுத்துகிற, மாற்றுகிற, பெரிதாக்குகிற தண்டங்களும்‌ 
அல்லது தடைசெய்கிற, அல்லது 
(0) பாசன அமைப்பு குறுக்கிடுகிறற அதை 
அதிகரிக்க அல்லது நீர்‌ வரத்தை அல்லது 
ஓட்டத்தைப்‌ பாசன முறை மூலமாக வழியாக 
அதன்‌ மேலாகவோ அல்லது $ழாகவோ 
குறைக்கிற, அல்லது 
(0) பாசன அமைப்பு பராமரிப்பதற்கு 
பொறுப்புடையவர்‌, அதன்‌ நீர்‌ வீணாகாது 
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33. 


(6) 


6) 


(0) 


தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கையைச்‌ சரியாக எடுக்கப்‌ 
புறக்கணித்தார்‌ அல்லது அதிலிருந்து அதிகாரமளிக்கப்பட்டபடி 
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்‌ நீருடன்‌ குறுக்கிடுகதிற அல்லது அதை 
அதிகாரமளிக்கப்படாத முறையில்‌ நீரைப்‌ பயன்படுத்துகிற 
அல்லது அருகிலுள்ள நிலத்திற்குச்‌ சேதம்‌ விளைவிக்கும்‌ 
அத்தகைய பயன்படுத்துகிற அல்லது. 

பாசன அமைப்பு எதனின்‌ நீரையும்‌, எந்நோக்கங்களுக்காக அது 
சாதாரணமாக பயன்படுத்தப்படுகிறதோ, அந்‌ நோக்கங்களுக்காக 
அதைக்‌ குறைந்த பயனுடையதாக ஆக்குகிற முறையில்‌ அதை 
உடைத்துக்‌ கைவைக்கிற அல்லது முறைகேடாக நடக்கிற, 
அல்லது 

அரசுப்‌ பணியாளரின்‌ அதிகாரத்தால்‌ நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
நீர்மட்டக்குறிகளை அல்லது நீர்‌ அளவெலை (94/21 0812) 
அல்லது வேறு குறி அல்லது நீர்‌ அடையாளம்‌ எதையும்‌ தடுக்கிற 
அல்லது அகற்றுகிற 

பாசன அமைப்பு எதனின்‌ மதகு (8104௦6) அல்லது புறமதகு 
(0ல்‌ அல்லது இது போன்ற சாதனம்‌ எதையும்‌ திறக்கிற, 
மூடுகிற அல்லது தடுக்கிற அல்லது திறக்க மூட அல்லது தடுக்க 
முயற்சிக்கிற அல்லது 

நீர்‌ பயன்பாட்டாளர்‌ சங்கம்‌ அல்லது பங்&ட்டுக்‌ குழு அல்லது 
இட்டமிடும்‌ குழுவால்‌ தீர்மானம்‌ செய்யப்பட்ட நீர்வழக்கு சுழற்சி 
முறை (180(811௦08] 94818 பறறி) அல்லது நீர்‌ பங்‌€டு அல்லது 
ஒழுங்குமுறையை மீறுகிற, எவரும்‌ தண்டனைத்‌ தீர்ப்பு 
வழங்கப்பட்டதன்‌ பேரில்‌, இரண்டு ஆண்டுகளைக்‌ கடந்த ஒரு 
கால அளவிற்குச்‌ சிறைத்‌ தண்டனையுடனோ அல்லது, 
ஐந்தாயிரம்‌ ரூபாய்‌ வரை நீடிக்கலாகும்‌ பணத்தண்டத்துடனோ 
அல்லது இரண்டுடனோ, தண்டிக்கப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 


நீதிமன்றம்‌ எதுவும்‌ இந்தச்‌ சட்டத்தின்படி குற்றச்‌ செயல்‌ ஒன்றினை, 
தகுதிவாய்ந்த அதிகார அமைப்பு அல்லது நேர்விற்கேற்ப விவசாயிகள்‌ 
சங்கத்தின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தலைவர்‌ (1825/0201) அல்லது 
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தலைமையாளரால்‌ (008) செய்யப்பட்ட குற்றச்‌ செயல்‌ 
முறையீட்டின்‌ பேரில்‌ அல்லாமல்‌, விசாரணைக்கு களை 
எடுத்துக்‌ கொள்ளுதல்‌ ஆகாது. விசாரணைக்கு 
34. இந்தச்‌ சட்டத்தில்‌ அடங்கியுள்ள எதுவும்‌, கொள்ளுதல்‌ 
அப்போதைக்கு நடைமுறையிலுள்ள வேறு சட்டம்‌ 
எதன்படியும்‌, இந்தச்‌ சட்டத்தின்படியோ அல்லது 
அதையொட்டியோ, செய்யப்பட்ட செயல்‌ அல்லது வேறு. . 
விடுகை எதற்காகவும்‌ குற்றவழக்குத்‌ படியான 
ெதொடுக்கப்படுவதிலிருந்தும்‌ , தண்டனைக்குத்‌ 
தண்டிக்கப்படுவதிலிருந்தும்‌ நபர்‌ எவரையும்‌ தடையில்லை 
தடுக்கலாகாது. 
வரம்புரை 


ஆனால்‌ நபர்‌ எவரும்‌, ஒரே குற்றத்திற்காக ஒரு முறைக்கு 
மேலாக குற்றவழக்குத்‌ தொடுக்கப்படுதலும்‌, 
தண்டிக்கப்படுதலும்‌ ஆகாது 


35 ௫ 32-ம்‌ பிரிவின்படி தண்டிக்கத்தக்கக்‌ குற்றச்‌ செயல்‌ 
எதுவும்‌ (ஒன்று) 33/ம்‌ பிரிவின்படி. முறையீடு செய்த 
முன்னரோ அல்லது அதன்‌ பின்னரோ தகுதி வாய்ந்த 
அதிகார அமைப்பாலோ அல்லது நேர்விற்கேற்ப 
விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ 
தலைவரோ (112810210) அல்லது தலைமையாளரோ 
(மேம்ராக) தீர்மானிக்கும்‌ அத்தகைய தொகையை 
அரசின்‌ கணக்கில்‌ செலுத்தியதன்‌ பேரில்‌, 
அக்குற்றச்செயலானது, தகுதி வாய்ந்த அதிகார 
அமைப்பாலோ அல்லது நேர்விற்கேற்ப 
தலைவராலோ அல்லது தலைமையாளராலோ 
இணக்கமாகத்‌ $ர்க்கப்படலாம்‌. 


குற்றச்‌ 
செயல்களை 


இணக்கமாகத்‌ 
தீர்த்தல்‌ 


வரம்புரை 


ஆனால்‌ அத்தகைய தொகையானது எந்த நேர்விலும்‌ 
அவ்வாறு இணக்கமாகத்‌ தீர்க்கப்பட்ட குற்றச்‌ செயலுக்காக 
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இச்‌ சட்டத்தின்‌ &ழ்‌ விதிக்கப்படும்‌ அபராதத்‌ தொகையின்‌ 
உச்ச அளவிற்கு மேற்படுதல்‌ கூடாது. 


ஐ 


இ 


3. ௫ 


60 ஆம்‌ உட்பிரிவின்படி ஒரு குற்றச்‌ 
செயலானது 

இணக்கமாகத்‌ தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து 
அக்குற்றவாளிக்கு எதிராக நடவடிக்கை 
அல்லது நேர்விற்கேற்ப மேல்‌ நடவடிக்கை 
எதுவும்‌ அவ்வாறு இணக்கமாகத்‌ தீர்க்கப்பட்ட 
குற்றச்‌ செயலைப்‌ பொருத்து எடுக்கப்படுதல்‌ 
ஆகாது. அக்குற்றவாளி பாதுகாவலில்‌ 
வைக்கப்பட்டிருப்பாராயின்‌ உடனடியாக 
விடுதலை செய்யப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 

இச்‌ சட்டத்தின்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றச்‌ 
செயல்‌ எதுவும்‌ இப்பிரிவின்படி வகை 
செய்யப்பட்டுள்ளவாறு தவிர, இணக்கமாகத்‌ 
தீர்க்கப்படுதல்‌ ஆகாது. 


அத்தியாயம்‌ -31 
பூசல்களைத்‌ தீர்வு செய்தல்‌ 


விவசாயிகள்‌ சங்க உறுப்பினர்களுக்கிடையே 
அச்சங்கத்தின்‌ அமைப்பு மேலாண்மை, 
அதிகாரங்கள்‌ அல்லது அலுவல்கள்‌ குறித்து, 
பூசல்‌ அல்லது கருத்து வேறுபாடு எதுவும்‌ 
எழும்போது அவ்விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவால்‌ தீர்மானிக்கப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 

நீர்‌ பயன்பாட்டாளர்கள்‌ சங்க உறுப்பினர்‌ 
ஒருவருக்கும்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவிற்கும்‌ 
இடையிலோ அல்லது இரண்டு அல்லது 
அவற்றுக்கு மேலான நீர்‌ பயன்பாட்டாளர்கள்‌ 
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பூசல்களைத்‌ 
தீர்வு செய்தல்‌ 


362. 


37. 


0) 


(6 


[ூ] 
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சங்கங்களுக்கிடையே அத்தகைய பூசல்‌ 
அல்லது கருத்து வேறுபாடு எதுவும்‌ 
எழும்போது, அது நீர்‌ பங்‌£ட்டுக்‌ குழுவின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவால்‌ தீர்மானிக்கப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 

உறுப்பினர்‌ ஒருவருக்கும்‌ நீர்‌ பங்&ீட்டாளர்‌ 
குழுவிற்கும்‌ இடையிலோ அல்லது இரண்டு 
அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட நீர்‌ 
பங்‌€ட்டாளர்கள்‌ குழுக்களுக்கும்‌ இடையிலோ 
அத்தகைய பூசலோ அல்லது கருத்து வேறுபாடு 
எதுவும்‌ எழும்போது அது திட்டமிடும்‌ குழுவின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவால்‌ $ர்மானிக்கப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 


இட்டமிடும்‌ குழு உறுப்பினர்‌ ஒருவருக்கும்‌ 
இட்டமிடும்‌ குழுவின்‌ மேலாண்மைக்‌ 
குழுவிற்கும்‌ இடையிலோ அல்லது இரண்டு 
அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட திட்டமிடும்‌ 
குழுக்களின்‌ உறுப்பினர்களுக்கிடையே 
அத்தகைய பூசல்‌ அல்லது கருத்து வேறுபாடு 
எதுவும்‌ எழும்போது அது உச்சநிலைக்‌ (4௦% 
ோவாம்‌166) குழுவால்‌ $ர்மானிக்கப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌. அதன்‌ முடிவே அறுதியானதாகும்‌. 
இப்பிரிவின்படியான பூசல்‌ அல்லது 
கருத்துவேறுபாடு ஒவ்வொன்றும்‌ அப்பூசல்‌ 
அல்லது கருத்துவேறுபாடு சாட்டியனுப்‌ 
பப்பட்ட தேதியிலிருந்து பதினைந்து நாள்‌ 

களுக்குள்‌ முடிவு செய்யப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 
நீர்‌ பயன்பாட்டாளர்‌ சங்கத்தின்‌ மேலாண்மைக்‌ 
குழுவால்‌ செய்யப்பட்ட முடிவினால்‌ அல்லது 
பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனாலும்‌ 
பூசலுக்குரிய அல்லது கருத்து வேறுபாடுடைய 
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(4) 


குறையுள்ள தரப்பினர்‌ எவரும்‌, நீர்‌ பங்‌&ட்டுக்‌ குழுவின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவிற்கு மேல்‌ முறையீடு செய்யலாம்‌. 
அத்தகைய மேல்முறையீட்டில்‌ அதன்‌ முடிவே 
இறுதியானதாகும்‌. 

நீர்ப்‌ பங்கீட்டுக்‌ குழுவின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவால்‌ செய்யப்பட்ட 
முடிவினால்‌ அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனாலும்‌ 
குறையுற்ற பூசலுக்குரிய அல்லது கருத்து வேறுபாடுடைய 
தரப்பினர்‌ எவரும்‌, திட்டமிடும்‌ குழுவின்‌ மேலாண்மைக்‌ 
குழுவிற்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம்‌. அத்தகைய 
மேல்முறையீட்டில்‌ அதன்‌ முடிவே இறுதியானதாகும்‌. 
இட்டமிடும்‌ குழுவின்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவால்‌ செய்யப்பட்‌ 
முடிவினால்‌ அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனாலும்‌ 
குறையுற்ற பூசலுக்குரிய அல்லது கருத்து வேறுபாடுடைய 
தரப்பினர்‌ எவரும்‌ (&ற6% ோவாம்‌106) உச்சநிலைக்‌ குழுவிற்கு 
மேல்‌ முறையீடு செய்தல்‌ வேண்டும்‌. அத்தகைய 
மேல்முறையீட்டில்‌ அதன்‌ முடிவே இறுதியானதாகும்‌. 

௫ அல்லது 2) அல்லது (3) ஆம்‌ உட்பிரிவுகளில்‌ எதன்படியும்‌ 
மேல்‌ முறையீடு எதுவும்‌ அந்த முடிவு அல்லது ஆணை 
குறையுற்ற தரப்பினருக்குத்‌ தெரிவிக்கப்பட்ட பதினைந்து 
நாள்களுக்குள்‌ தாக்கல்‌ செய்யப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 


இப்பிரிவின்படி தாக்கல்‌ செய்யப்படும்‌ மேல்முறையீடு ஒவ்வொன்றும்‌ அது 
தாக்கல்‌: செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து பதினைந்து நாள்களுக்குள்‌ முடிவு 
செய்யப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 
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அத்தியாயம்‌-*/11 
பல்வகை 


38. 0) விவசாயிகள்‌ சங்கம்‌ ஒவ்வொன்றும்‌ பின்வரும்‌ பஇவுருக்கள்‌ 
கணக்குகள்‌, பதிவுருக்கள்‌, ஆவணங்களைத்‌ தன்‌ (6௦0708) 
அலுவலகத்தில்‌ பேணிவருதல்‌ வேண்டும்‌. அதாவது 


(லி இச்‌ சட்டத்தின்‌ நாளது தேதி வரையிலானபடி 
(நகல்‌), 

(0) விவசாயிகள்‌ சங்கம்‌ செயற்படும்‌ பரப்பளவின்‌ 
வரைபடமும்‌ அத்துடன்‌ நீர்வள ஆதார 
அமைப்புடன்‌ 948187 78500765 0ரஜ£ம்5811௦00) 
கலந்தாலோசித்து தயாரிக்கப்பட்ட அமைப்பின்‌ 
வரைபடமும்‌ நீர்‌ பங்கீட்டு பரப்பளவின்‌ 
அமைப்பும்‌ பற்றிய விவரம்‌. 

(6) சொத்திருப்புகள்‌ (,&58618) மற்றும்‌ 
கடப்பாடுகளின்‌ விவர உரை 

(ல குறிப்புப்‌ புத்தகம்‌ 

(6) வரவு செலவு கணக்குக்‌ காட்டும்‌ கணக்குப்‌ 
புத்தகங்கள்‌ 

(டு விவசாயிகள்‌ சங்கத்தால்‌ கொள்முதல்‌ செய்த 
மற்றும்‌ விற்ற சரக்குகளில்‌ கணக்குப்‌ 
புத்தகங்கள்‌ 

(இ நில அளவை புத்தகங்கள்‌ களநிலை அளவு 
புத்தகங்கள்‌ (1,261 71610 ௦௦18) பணி 
ஆணைகளும்‌ அவை போன்ற பிறவும்‌ 

(0 தணிக்கை அறிக்கைகள்‌ மற்றும்‌ விசாரணை 
அறிக்கைகளின்‌ நகல்கள்‌ 

[0] அப்பேபேோஷதைைக்கப்‌ பேபோது 
வகுத்துரைக்கப்படலாகும்‌ அத்தகைய பிற 
கணக்குகள்‌, பதிவுருக்கள்‌, ஆவணங்கள்‌ 


ஆவை. 
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41. 


ற்‌ விவசாயிகள்‌ சங்க உறுப்பினர்களின்‌ 
தகவலுக்காகக்‌ கணக்குப்‌ புத்தகங்களும்‌ பிற 
பதிவுருக்களும்‌ திறந்து வைக்கப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 
இச்சட்டத்தின்படி அல்லது அப்போதைக்கு 
நடைமுறையிலுள்ள வேறு சட்டம்‌ எதன்படியும்‌ 
எடுக்கப்பட்டு வருகின்ற அல்லது எடுக்கப்படக்கூடிய 
வேறு பிற நிலுவை வசூல்‌ முறைக்கு குந்தகம்‌ 
இல்லாமல்‌, விவசாயிகள்‌ சங்கத்திற்குக்‌ கொடுபட 
வேண்டிய பணம்‌ எதுவும்‌ நிலவருவாய்‌ நிலுவையைப்‌ 
போன்றே வசூலிக்கப்படலாம்‌. அவ்வாறு வசூலிக்கும்‌. 
நோக்கத்திற்காக, தகுதி வாய்ந்த அதிகார அமைப்பு 
1864 ஆம்‌ ஆண்டு தமிழ்நாடு வருவாய்‌ வசூலிக்கும்‌ 
சட்டத்தின்படி, மாவட்ட ஆட்சியரின்‌ 
அதிகாரங்களைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 


விவசாயிகள்‌ சங்கம்‌ மற்றும்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ 
கூட்டம்‌ அதன்‌ நடைமுறை கூட்டக்‌ கால 
இடைவெளிகள்‌ அதன்‌ தலைமை, அதன்‌ 
குறைவெண்வரம்பு (மயா ஆகியவை 
வகுத்துரைக்கப்படக்கூடியவாறு இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 


(). அரசு இந்தச்‌ சட்டத்தின்படியான அல்லது 
அதனையொட்டி செய்யப்பட்ட விதிகளின்‌ 
படியான அலுவல்களை நிறைவேற்றுகையில்‌ 
தகுதிவாய்ந்த அதிகார அமைப்புகள்‌ மற்றும்‌ 
ஆட்சியர்களின்‌ மீது பொதுக்‌ கட்டுப்பாடும்‌ 
மேற்பார்வையும்‌ செய்யுமாறு ஆணையர்‌ 
ஒருவரை நியமிக்கலாம்‌. 


2 ஆணையரைல்‌ செலுத்தப்படும்‌ அதிகாரங்களும்‌ 
நிறைவேற்றப்படும்‌ அலுவல்களும்‌ வகுத்‌ 
துரைக்கக்‌ கூடியவாறு இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
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விவசாயிகள்‌ 
சங்கத்திற்குக்‌ 
கொடுக்கப்பட 
வேண்டிய 
பணத்தை 
நிலவருவாய்‌ 
நிலுவையைப்‌ 
போன்றே 
வசூலித்தல்‌ 


ஆணை 
நியமனம்‌ 
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42. ௫ இந்தச்‌ சட்டம்‌ செயல்‌ முறைக்கு வருவதற்கு முன்பே, 
பகுங்கேற்பு மேலாண்மைப்‌ பணிகளைச்‌ 
செயல்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு 
சங்கங்கள்‌ பதிவு சட்டம்‌ 1975-ன்‌ 8ழ்‌ பதிவு 
செய்யப்பட்டு, மேலாண்மைப்‌ பணிகளை, சட்டம்‌ 
3-ம்‌ பிரிவின்படி, நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கப்‌ 
பரப்பாகத்‌ தெரிவிக்கப்பட்ட ஆயக்கட்டுப்‌ பரப்பில்‌, 
தற்போது செயலாற்றிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 
விவசாயிகள்‌ சங்கங்கள்‌, சட்டப்‌ பிரிவின்‌ 5-ன்‌ 
படியான மேலாண்மைக்‌ குழுக்கள்‌ அமைக்கப்பட்டு 
விட்டதும்‌, செயல்‌ இழந்து விடும்‌ . 


வரம்புரை 

எனினும்‌, இந்தச்‌ சட்டம்‌ செயல்முறைக்கு வரும்‌ 
முன்னரே, நீர்வள ஆதார அமைப்பின்‌ எந்த ஒரு 
அதிகாரியுடனும்‌, உடன்‌ படிக்கை “காபகக்குறிப்பில்‌ 
(18 0வர்யார ௦ரீ யாறசசர51கர0112) கையொப்பமிட்டு, 
தற்பொழுது நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கப்பரப்பாக 
தெரிவிக்கப்பட்டு ஆயக்கட்டுப்‌ பரப்பில்‌ செயல்பட்டுக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ எந்த ஒரு விவசாயிகள்‌ சங்கமும்‌, 
நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கங்களுக்கு, சட்டத்தின்படி 
அளிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துப்‌ பொறுப்புக்களையும்‌, 
அதிகாரங்களையும்‌, சட்டம்‌ செயல்‌ முறைக்கு வரும்‌ 
நாளிலிருந்து, ஏற்றுக்‌ கொண்டு, சட்டப்படி மேலாண்மை 
குழுக்கள்‌ அமைக்கப்பட்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கும்‌ வரை, 
செயல்பட்டு வரலாம்‌. 

2. அரசு அறிவிக்கை வாயிலாக விவசாயிகள்‌ 
சங்கமும்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவும்‌ உரியவாறு 
அமைக்கப்பட்டு அல்லது மறு அமைப்புச்‌ 
செய்யப்பட்டு இச்சட்டத்தின்‌ வகை 
முறைகளின்படி அத்தகைய விவசாயிகள்‌ 
சங்கமும்‌ மேலாண்மைக்‌ குழுவும்‌ பதவியேற்கும்‌. 
வரையில்‌ அவற்றின்‌ அதிகாரங்களைச்‌ செலுத்தி 


ஏற்கெனவே 
அமைக்கப்பட்டு 
பதிவு 
செய்யப்பட்ட. 
விவசாயிகள்‌ 
சங்கங்களை 
இரண்டறக்‌ 
கலப்பதற்கான 
இடைக்கால 
ஏற்பாடுகள்‌ 
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43. 


44. 


அலுவல்களை ஆற்றுவதற்காக நீர்வள ஆதார 

அமைப்பிலிருந்த (94842 1505002095 0ரஜலாம்5க00) 

அதிகாரிகளை நியமிக்கலாம்‌. 
விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ அனைத்து அனுமதிகள்‌, 
ஆணைகள்‌, முடிவுகள்‌, அறிவிப்புகள்‌ மற்றும்‌ பிற 
ஆவணங்களும்‌ அத்தகைய விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ 
தலைமையாளரால்‌ (மேக) அல்லது தலைவரால்‌ 
(மா6/0சம) அல்லது இதன்பொருட்டு அத்தகைய 
மேலாண்மைக்‌ குழுவால்‌ திட்டவட்டமாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ 
வேறு உறுப்பினர்‌ எவராலும்‌ உறுதிச்‌ 
சான்றளிக்கப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 


இந்தச்‌ சட்டத்தின்படி அல்லது அதன்படி 
செய்யப்பட்ட விதி அல்லது ஆணை எதன்படியும்‌ 
நல்லெண்ணத்தில்‌ செய்யப்பட்டுள்ள அல்லது 
செய்யக்கருதப்பட்டுள்ள செயல்‌ எதற்காகவும்‌ நபர்‌ 
எவருக்கும்‌ எதிராக உரிமையியல்‌ வழக்கோ அல்லது 
பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும்‌ தொடுக்கப்படுதல்‌ 
ஆகாது. 


45. இச்சட்டத்தின்‌ வகை முறைகளைச்‌ 
செயற்படுத்துவதில்‌ இடர்ப்பாடு ஏதேனும்‌ 
எழுமானால்‌ அரசு தமிழ்நாடு அரசிதழில்‌ 
வெளியிடப்படும்‌ ஆணையின்‌ வாயிலாக அந்த 
இடர்ப்பாட்டை நீக்குவதற்குத்‌ தேவையானதாகவோ 
உகந்ததாகவோ தமக்குத்‌ தோன்றுகிற 
இச்சட்டத்திற்கு முரணாக இல்லாத 
வகைமுறைகளைச்‌ செய்யலாம்‌. 

வரம்புரை 


ஆனால்‌ இச்சட்டம்‌ தொடங்கிய தேதியிலிருந்து இரண்டு 
ஆண்டு கால அளவு முடிவடைந்த பிறகு, அத்தகைய 
ஆணை எதுவும்‌ பிறப்பிக்கப்படுதலாகாது. 


37 


விவசாயிகள்‌ 
சங்கத்தின்‌ 
ஆணைகளுக்கும்‌ 
ஆவணங்களுக்கும்‌ 
உறுதிச்‌ 
சான்றளித்தல்‌ 


நல்லெண்ணத்தில்‌ 
எடுக்கப்பட்ட 
நடவடிக்கைக்குப்‌ 


பாதுகாப்பு 


இடர்பாடு 
களை 
நீக்குவதற்கான 
அதிகாரம்‌ 
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46. (1) அரசு, பொதுநலனைக்‌ கருத, ஆணை வாயிலாக, உத்தரவுகளை 
அந்த ஆணையில்‌ குறித்துரைக்கப்பட்ட நேர்வு இடுவதற்கு 
எதிலும்‌ தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிக்கு அரசிற்குள்ள 
இச்சட்டத்தின்படி விசாரணை ஒன்றை செய்யுமாறோ அதிகாரம்‌ 
அல்லது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறோ 
உத்தரவிடலாம்‌. அந்தத்‌ தகுதி வாய்ந்த அதிகாரி, 
அவ்வாறு செய்த விசாரணை அல்லது எடுத்த 
நடவடிக்கைகளின்‌ விளைவினை வகுத்துரைக்கப்‌ 
படக்கூடிய அக்கால அளவிற்குள்‌, அரசிற்கு அது 
குறித்து அறிக்கை அனுப்புதல்‌ வேண்டும்‌. 


47. ஆணையரானவர்‌, தாமாகவோ அல்லது செய்து 
கொள்ளப்பட்ட விண்ணப்பத்தின்பேரிலோ, ள்‌ 
விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ மேலாண்மைக்குழு அல்லது பபடட்டுக்ளை 
நேர்விற்கேற்ப உச்சநிலைக்குழு எதனின்‌ இந்தச்‌ மேலாய்வ 

ழ்‌ ட்டு (௭ர்ர்௦) 
சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட முடிவு, ஆணை 
அல்லது வேறு நடவடிக்கைகளைப்‌ பொருத்த, 
அத்தகைய முடிவு, ஆணை எதனின்‌ சீர்மை, சட்ட 
சலம்‌ அல்லது பொருத்தமுடைமையை அல்லது 
அத்தகைய நடவடிக்கைகளின்‌ ஒழுங்குமுறை குறித்து 
தாம்‌ தெளிவுறக்‌ காண்பதற்காக அத்தகைய 
பதிவுருக்களை (18600108) தருவித்துப்‌ பரி£லனை 
செய்யலாம்‌ நேர்வு நடவடிக்கைகள்‌ மாற்றம்‌ 
செய்யப்பட வேண்டும்‌, நீக்கம்‌ செய்யப்பட வேண்டும்‌ 
அல்லது எதிர்மாறாக்கப்பட வேண்டும்‌ அல்லது 
மறுபரிசீலனைக்காகத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌ என்று அவருக்குத்‌ தோன்றினால்‌, அவர்‌ 
அதற்கணெங்க ஆணைகளைப்‌ பிறப்பித்தல்‌ வேண்டும்‌. 


ஆணையரால்‌ 


வரம்புரை 
ஆனால்‌ ஆணையர்‌, நபர்‌ எவருக்கும்‌ எதிராகப்‌ பாதகமான 
ஆணை எதையும்‌, பாதிக்கப்படக்கூடிய நபருக்குத்‌ தம்‌ 
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தரப்பினை எடுத்துரைப்பதற்கான வாய்ப்பொன்றினை 
நல்கினாலன்றி, பிறப்பித்தல்‌ ஆகாது. 


48. 


இச்சட்டத்தின்‌ வகைமுறைகள்‌, தற்போது 
நடைமுறையில்‌ இருந்து வருகின்ற வேறு 
சட்டங்களுக்குத்‌ துணையாக நின்று, அவற்றின்‌ 
சர்மையைக்‌ குலைக்காத வகையில்‌ தொடர்ந்து 
நடைமுறையில்‌ இருந்து வருதல்‌ வேண்டும்‌. 


49. இச்சட்டத்தில்‌ அடங்கியுள்ள எதுவும்‌, தற்போது 


50, 


(2) 


நடைமுறையிலுள்ள சட்டம்‌ எதன்படியும்‌, 
சிற்றூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம்‌, பேரூராட்சி, 
நகராட்சி, அல்லது மாநகராட்சி எதனின்‌ 
உரிமைகளையும்‌ அவற்றில்‌ ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள 
சொத்துக்களையும்‌ பாதிக்கலாகாது. 


(0 அரசு இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ நோக்கங்கள்‌ 
அனைத்தையுமோ அல்லது அவற்றில்‌ எதையுமோ 
நிறைவேற்றுவதற்கு விதிகளைச்‌ செய்யலாம்‌. 


இந்தச்‌ சட்டத்தின்படி செய்யப்படும்‌ விதி அல்லது 
ஆணை ஒவ்வொன்றும்‌, அது செய்யப்பட்ட பின்பு, 
கூடிய விரைவில்‌, சட்டமன்றப்‌ பேரவை முன்பு 
வைக்கப்பட்டு அக்கூட்டத்‌ தொடர்‌ முடிவடையும்‌ 
முன்னரோ அல்லது அதற்கு அடுத்த 
கூட்டத்தொடரிலோ சட்டமன்றப்‌ பேரவை, அந்த 
விதி அல்லது ஆணை எதிலும்‌ மாறுதல்‌ எதையும்‌ 
செய்யுமானால்‌ அல்லது சட்டமன்ற பேரவை, 
அவ்வாறு அவ்விதி அல்லது ஆணை செய்யப்படுதல்‌ 
கூடாது என முடிவு செய்யுமானால்‌, அதன்‌ பின்பு, 
அந்த விதி அல்லது ஆணை அவ்வாறு 
மாற்றியமைக்கப்பட்ட படிவத்தில்‌ மட்டுமே 
நடைமுறைக்கு வருதல்‌ வேண்டும்‌. அல்லது 
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மற்ற 
சட்டங்களை 
செயற்பாடு 
பாதிக்கப்படு 
தலாகாது. 


விதிகளைச்‌ 
செய்வதற்கான 
அதிகாரம்‌ 
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நேர்விற்கேற்ப நடைமுறைக்கே வராது போதல்‌ 
வேண்டும்‌. எனினும்‌ அத்தகைய மாறுதல்‌ அல்லது 
நீக்கம்‌ எதுவும்‌ அந்த விதி அல்லது ஆணையின்படி 
முன்னரே செய்யப்பட்டுள்ள எதனுடைய செல்லும்‌ 
தன்மைக்கும்‌ குந்தகமின்றி இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
கூறு 1 இச்சட்டம்‌ தமிழ்நாடு விவசாயிகள்‌ நீர்ப்பாசன 
அமைப்பு முறை மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 
(சட்டம்‌ எண்‌ 7 2001) என 
அழைக்கப்படுகிறது, இது இச்சட்டத்தை 
நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்காக 
வெவ்வேறு பகுதிகளுக்காகவும்‌ வெவ்வேறு 
வகைமுறைகளுக்காகவும்‌ வெவ்வேறு 
தேதிகளைக்‌ குறிப்பதற்கு அரசினை 
இயல்விக்கிறது. 
கூறு 2 இக்கூறு இயற்றக்‌ கருதியுள்ள இச்சட்டத்தில்‌ 
வரும்‌ சொற்றொடர்களை விவரிக்கிறது. 
கூறு 3 நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோரின்‌ பரப்பிடத்தை 
வரையறுத்தலுக்குத்‌ தக்க வகை செய்கிறது. 
கூறு 4 நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோரின்‌ சங்கத்தை 
அமைத்து உருவாக்குதலுக்கு வகை செய்றது. 
கூறு 5 நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ 
மேலாண்மைக்‌ குழுவை அமைத்து 
உருவாக்குதலுக்கும்‌ மற்றும்‌ அதன்‌ 
தலைவர்களையும்‌ உறுப்பினர்களையும்‌ 
தேர்ந்தெடுக்க வகை செய்றது. 


கூறுகளின்‌ 
மீதான குறிப்பு 


கூறு 6 பகிர்மானக்‌ குழு பரப்பிடத்தை வரையறுக்க 
வழி செய்கிறது. 

கூறு 7 பகிர்மானக்‌ குழுவை அமைத்து 
உருவாக்குதலுக்கு வகை செய்கிறது. 
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கூறு 8 


கூறு 9 
கூறு 10 
கூறு 1 


கூறு 12 


கூறு 13 


கூறு 14 


கூறு 15 


கூறு 16 


கூறு 17 


கூறு 18 


கூறு 19 


கூறு 20 


பகிர்மானக்‌ குழுவிற்கான மேலாண்மை குழுவை அமைத்து 
உருவாக்குதலுக்கும்‌ அதன்‌ தலைவர்‌ மற்றும்‌ உறுப்பினர்களை 
தேர்ந்தெடுக்க வகை செய்கிறது. 

இட்டப்‌ பரப்பிடத்தை வரையறுக்க வகை செய்கிறது. 

இட்டக்‌ குழுவை அமைத்து உருவாக்க வகை செய்கிறது. 
இட்டக்‌ குழுவிற்கான மேலாண்மைக்‌ குழுவை அமைத்து 
உருவாக்குதலுக்கும்‌ அதன்‌ தலைவர்‌ மற்றும்‌ உறுப்பினர்களை 
தேர்ந்தெடுக்க வகை செய்கிறது. 

உச்ச நிலையிலான குழுவை அமைத்து உருவாக்க வகை 
செய்கிறது. 

மேலாண்மைக்‌ குழுவின்‌ தலைமையாளர்‌ அல்லது தலைவர்‌ 
அல்லது உறுப்பினரை நீக்கம்‌ செய்து திரும்ப அழைப்பதற்கான 
நடைமுறைக்கு வகை செய்கிறது. 

விவசாயிகள்‌ அமைப்பில்‌ துணைக்‌ குழுக்களை அமைத்து 
உருவாக்க வகை செய்கிறது. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பு ஒரு கூட்டமைப்பாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ 
என்று அறிவிக்கிறது. 

விவசாயிகள்‌ அமைப்பில்‌ மாறுதல்‌ செய்ய அரசிற்கு அதிகாரம்‌, 
அளிக்கிறது. 

வேட்பாளர்கள்‌ அல்லது உறுப்பினர்களின்‌ தகுதியின்மையை 
நிர்ணயிக்க வகை செய்கிறது. 

விவசாயிகளின்‌ அமைப்பின்‌ உறுப்பினர்‌, மேலாண்மைக்‌ குழு. 
பகிர்மானக்‌ குழு மற்றும்‌ திட்டக்‌ குழுத்‌ தலைவர்‌ ஆகியோரின்‌ 
பதவி விலகல்‌ முறை குறித்து விவரிக்கிறது. 

தகுதி இழத்தல்‌ அல்லது இறத்தல்‌ அல்லது பதவி விலகல்‌ 
இவற்றால்‌ எழும்‌ காலியிடங்களை நிரப்ப வகை செய்கிறது 
காலியிடம்‌ முதலியவற்றால்‌ செயல்கள்‌ செல்லத்‌ தக்கவையல்ல 
எனலாகாது என்பது பற்றி வகை செய்கிறது. 


கூறு 22 


கூறு 23 
கூறு 24 
கூறு 25 


கூறு 26 


கூறு 27 
கூறு 28 


கூறு 29 


கூறு 30 


கூறு 31 


கூறு 32 
கூறு 33 


கூறு 34 


கூறு 35 
கூறு 36 
கூறு 37 


அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பம்‌ தொகுஇ-2, பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌. 
விவசாயிகளின்‌ அமைப்பு மற்றும்‌ மேலாண்மைக்‌ குழு 
கூட்டங்கள்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 
நீரினைப்‌ பயன்படுத்துவோர்‌ சங்கத்தின்‌ அலுவல்கள்‌ குறித்து 
விவரிக்கிறது. 
பகிர்மானக்‌ குழுவின்‌ அலுவல்கள்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 
திட்டக்‌ குழுவின்‌ அலுவல்கள்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 
விவசாயிகள்‌ அமைப்புகளுக்கு கட்டணங்களை விதிப்பதற்கும்‌ 
வசூலிப்பதற்கும்‌ அதிகாரம்‌ அளிக்கிறது. 


தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியை நியமித்தலுக்கும்‌ அவரது அலுவல்கள்‌ 
குறித்து விவரிக்கிறது. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ நிதியம்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பின்‌ நிதியத்தில்‌ வைப்பீடு செய்தலும்‌ 
அதனை நிர்வாகம்‌ செய்தலும்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பு, மேலாண்மைக்‌ குழு, கடன்‌ தீர்‌ நிதியம்‌ 
குறித்த விவரிக்கிறது. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பு கணக்குகளைத்‌ தணிக்கை செய்வது 
குறித்து விவரிக்கிறது. 


விவசாயிகள்‌ அமைப்பு, மேலாண்மைக்‌ குழு, வரவு செலவு திட்ட 
மதிப்பீடு தயாரிப்பது குறித்து விவரிக்கிறது. 


குற்றச்‌ செயல்களும்‌ பணத்தண்டங்களும்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 


குற்றச்‌ செயல்களை விசாரணைக்கு. எடுத்துக்‌ கொள்ள வகை 
செய்கிறது. 


வேறு சட்டங்களின்‌ படியான தண்டனைக்குத்‌ தடையில்லை 
என்பதைக்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 

குற்றச்‌ செயல்களை இணக்கமாக தீர்த்தலுக்கு வகை செய்கிறது. 
பூசல்களைத்‌ தீர்வு செய்தல்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 

மேல்‌ முறையீடு குறித்து விவரிக்கிறது. 
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பேண வேண்டிய பதிவுருகள்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 
விவசாயிகள்‌ அமைப்புக்குக்‌ கொடுக்கப்பட வேண்டிய பணத்தை 
நிலவருவாய்‌ நிலுவையைப்‌ போன்று வசூலிக்க வகை செய்கிறது. 
கூட்ட நடவடிக்கைக்‌ குறித்து விவரிக்கிறது 

தகுதி வாய்ந்த அதிகார அமைப்புகள்‌ மற்றும்‌ ஆட்சியர்களின்‌ 
பொதுக்‌ கட்டுப்பாடும்‌ மேற்பார்வையும்‌ செய்ய ஆணையர்‌ 
ஒருவரை அரசால்‌ நியமனம்‌ செய்ய வகை செய்கிறது. 
ஏற்கெனவே அழைக்கப்பட்டுப்‌ பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகள்‌ 
சங்கங்களை இரண்டறக்‌ கலப்பதற்கான இடைக்கால 
ஏற்பாடுகள்‌. 

விவசாயிகள்‌ சங்கத்தின்‌ ஆணைகளுக்கும்‌ ஆவணங்களுக்கும்‌ 
உறுதிச்‌ சான்று அளித்தல்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 
நல்லெண்ணத்தில்‌ எடுக்கப்பட்ட. நடவடிக்கைக்கு பாதுகாப்பு 
அளிப்பது பற்றி விவரிக்கிறது. 

இடர்ப்‌ பாடுகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்‌ குறித்து 
விவரிக்கிறது. 

உத்தரவுகளை இடுவதற்கு அரசுக்குள்ள அதிகாரம்‌ குறித்து 
விவரிக்கிறது. 

ஆணையரால்‌ செய்யப்படும்‌ மேலாய்வு குறித்து விவரிக்கிறது. 
மற்ற சட்டங்களின்‌ செயல்பாடு பாதிக்கப்படலாகாது என்பதற்கு 
வகை செய்கிறது. 

தற்பொழுது நடைமுறையிலள்ள இற்றூராட்சி, ஊராட்சி 
ஒன்றியங்கள்‌ போன்றவற்றின்‌ உரிமைகள்‌ இச்சட்டத்தால்‌ 
பாதிக்காதிருக்க காப்புரைகள்‌ வழங்குகிறது. 

இந்தச்‌ சட்டத்தின்‌ நோக்கத்தை நிறைவேற்றத்‌ தேவையான 
விதிகளை இயற்றுவதற்கான அதிகாரம்‌ குறித்து விவரிக்கிறது. 
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காலிங்கராயன்‌ கால்வாய்‌ - புலவர்‌ செ.இராசு, 1987 
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பண்டைப்பாசனப்‌ பொறியியல்‌ புலவர்‌ கொடுமுடி ௪. சண்முகம்‌, 1995 
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அத்தியாயம்‌ 5 - தமிழ்‌ நாட்டின்‌ பாசனக்‌ கட்டமைப்புகள்‌ - ஆறுவாரியாக 


* பாசனக்‌ கட்டமைப்புகள்‌ 


கொள்ளளவு 


1ரார்த24௦ஈ 5 ப௦பால5 


510806 ேழ201ம 
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கதவணை 
நீர்‌ மின்‌ நிலையம்‌ 

மண்ணியல்‌ 

மத்திய பாசனம்‌, மின்‌ சக்தி வாரியம்‌ 


காப்பிடம்‌ 

நிலப்படத்‌ தொகுதி 

நதிப்படுகை 

நீர்‌ முறைப்படுத்தும்‌ இணை வாரியம்‌ 


ா206 
11497௦ ௦௧ இக்‌ 
5௦0 14/6௦்கார்க 


ளேோள்வி! 8௦810 ௦4 ஈார2்‌௦ 
வா ஊச 


இா௦்பறு 
சீரி 
ன 88 


வ்ரொர்‌ 44/24 160 ப/௪4௦ஈ 80210 


அத்தியாயம்‌ 6 - தமிழகத்தின்‌ நீர்த்‌ தேவை 


சதவீதம்‌: 
இந்தியத்‌ தரக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்‌ 


இந்தியத்‌ தரக்‌ கட்டுப்பாட்டு வாரியத்‌ தர நிலை 


பாசனத்‌ திறன்‌ 


6108(806 
80210 04 ஈனா 51(802105 
5 58002105 


ரர்‌ ஈரிகொலு 


அத்தியாயம்‌ 7 - தமிழ்‌ நாட்டின்‌ நீர்‌ பற்றாக்குறை 


பன்மாநில நதிநீர்‌ தாவா சட்டம்‌ 


ரன 51516 4/4 பரபர 
2௦% 


கலைச்சொல்‌ பட்டியல்‌. 


387 


அத்தியாயம்‌ 8 - தமிழ்‌ நாட்டில்‌ நீர்‌ மேலாண்மை 


வேளாண்‌ பொறியியல்‌ துறை 


கணினி 

நீர்வள ஆதார அமைப்பு 

நீர்வள ஆதார ஒருங்கிணைப்புத்‌ திட்டம்‌ 
தமிழ்‌ நாடு விவசாயிகள்‌ மேலாண்மை 


முறை மேலாண்மைச்‌ சட்டம்‌ 2000 (எண்‌. 7/2001) 


சிூர்‌பர்பா6ீ ஈறாக 
ம வ்௱ளா்‌ 


ரபா 

14/9167 ₹650பா085. 
018010214௦ ௫௭௦6௦ (௩௦) 
ரீ 148௨09 


11924௦ 3/516௱ &௦% 2000 
(14௦. 7/2001 ) 


பாசன மேலாண்மைப்‌ பயிற்சி நிலையம்‌ ரார9204௦ஈ 148080 ௦ா1 

ராலி ஈ5ர்‌ப(டீ 
அத்தியாயம்‌ 9 - ஆறுகளின்‌ இணைப்பும்‌ பயனும்‌ 

நிலத்தடி நீர்‌ நிறை பகுதி கிய 

தேசிய மேம்பாட்டு மன்றம்‌ 11௮0௦ஈ௮! பவளா 
போளி 

இணைப்புக்‌ கால்வாய்‌ பாட கோவி 

ஊட்டுக்‌ கால்வாய்‌ 68608 ளோவ! 





இங்காடு மோகனகிருஷ்ணன்‌ சென்னைக்கு அடுத்த பொன்னேரி _, 
வட்டத்திலுள்ள சோழவரம்‌ கிராமத்தில்‌ 1926-ஆம்‌ ஆண்டு டிசம்பர்‌ திங்கள்‌ 
15-ஆம்‌ .நாளில்‌ பிறந்தவர்‌, திண்ணைப்‌ பள்ளிக்கூடத்தில்‌ தொடங்கி, 
பொன்னேரி உயர்நிலைப்‌ பள்ளியில்‌ முதல்‌ மாணவனாகத்‌ தேறி, லயோலா 
கல்லூரியில்‌: மேற்படிப்பு முடித்து, பின்‌ கிண்டி பொறியியல்‌ கல்லூரியில்‌ 
1948-ஆம்‌ ஆண்டு பொறியியல்‌ பட்டம்‌ பெற்றவர்‌. பின்‌ அக்‌ கல்லூரியிலேயே 
சேர்ந்து 1960-ல்‌ பட்ட மேற்படிப்பு முடித்தவர்‌. 1969-ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து ஐந்து 
ஆண்டுகள்‌ -அதே' கல்லூரியில்‌ நீரியல்‌ நீர்வளத்‌ துறையில்‌ முதன்மைப்‌ 
பேராசிரியராகப்‌ பணியாற்றியவர்‌. கிண்டி பொறியியல்‌ கல்லூரி அண்ணா - 
பல்கலைக்‌ கழகத்தில்‌ இணைந்ததும்‌ அப்பல்கலைக்‌ கழக ஆட்சிக்குழுவில்‌ 
உறுப்பினராகச்‌ ! சேர்க்கப்படும்‌ வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டார்‌. அண்ணா பல்கலைக்‌ 
கழகம்‌ 1997-இல்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ நீர்வளத்‌ துறையில்‌ நீண்ட கால அளவுக்குத்‌ 
திறம்படப்‌ பணியாற்றியதைப்‌ பாராட்டி அவருக்கு மதிப்பியல்‌ முனைவர்‌ பட்டம்‌ 
அளித்தது. 

1948-இல்‌ பொறியியல்‌. பட்டம்‌ பெற்றதும்‌, தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்‌ 
துறையில்‌ மேற்பார்வையாளராக சேர்ந்து படிப்படியாக முன்னேறி 1984ஆம்‌ 
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ஆண்டு டிசம்பர்‌ திங்கள்‌ முதன்மைத்‌ தலைமைப்‌ பொறியாளராக 
அத்துறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்‌. இத்துறையிலான 31 ஆண்டு காலப்‌ 
பணியில்‌ கீழ்பவானி அணைத்‌ திட்டத்தில்‌ தொடங்கி அமராவதி, சாத்தனூர்‌, 
கிருஷ்ணகிரி, பரம்பிக்குளம்‌ ஆழியாறு எனப்‌ பல பெரிய நீர்த்தேக்கத்‌ 
திட்டங்களை நிறைவேற்றி அனுபவம்‌ பெற்றார்‌. கிருஷ்ணா நதியிலிருந்து 
சென்னைக்குக்‌ குடிநீர்‌ பெறும்‌ தெலுங்கு கங்கைத்‌ திட்டத்திற்கு அடிகோலி, 
அதற்கான உடன்படிக்கை ஏற்பட்டதில்‌ தமிழ்நாடு அரசு சார்பில்‌ முக்கிய பங்கை 
ஏற்றார்‌. 

துறையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்‌ திருச்சியில்‌ உள்ள பாசன 
மேலாண்மைப்‌ பயிற்சி நிலையத்தில்‌ இயக்குநராக 3 ஆண்டுகள்‌ பணியேற்க 
தமிழ்நாடு அரசு ஆணையிட்டது. அதைத்‌ தொடர்ந்து 1988-இல்‌ அரசு நிறுவிய 
பாசன நீர்வள ஆதார ஆணையத்தில்‌ உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார்‌. 

காவிரி நடுவர்‌ மன்றம்‌ அமைக்கப்பட்டதும்‌, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில்‌ 
தொழில்‌ நுட்பத்‌ தகவல்களைத்‌ தொகுத்து வழக்குரைஞர்களுக்கு உதவ 
நிறுவப்பட்ட காவிரி தொழில்‌ நுட்பக்‌ குழுமத்தின்‌ தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு 
இன்று வரை பணிபுரிந்து வருகிறார்‌. மேலும்‌ மாநிலங்களுக்கிடையே நதி நீர்ப்‌ 
பயன்பாட்டில்‌ எழும்‌ பல பிரச்சினைகளை ஆராயவும்‌, பாசனத்‌ திட்டங்களைப்‌ 
பராமரிக்கவும்‌ அரசுக்கு ஆலோசகராக உதவி வருகிறார்‌. 

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக நீர்ப்பாசனம்‌, நீர்‌ வளத்துறையில்‌ தொடர்ந்து 
தமிழ்நாடு அரசுப்பணியில்‌ இருந்து வரும்‌ இவர்‌ அரசு சார்பில்‌ பல குழுக்களிலும்‌, 
பல கருத்தரங்குகளிலும்‌ பங்கேற்றதுடன்‌ தொழில்நுட்ப இயலில்‌ ஏழு 
நூல்களையும்‌ பல கட்டுரைகளையும்‌ எழுதியுள்ளார்‌. 


தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌ 


தமிழ்‌ மொழியின்‌ வளர்ச்சி ஒன்றையே குறிக்கோள கொண்டு 1946-ஆம்‌ ஆண்டு, அந்நாள்‌ 
கல்வியமைச்சர்‌ திரு தி.சு. அவினாசிலிங்கம்‌ அவர்களால்‌ தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌ நிறுவப்பட்டது. தொடக்க. 
காலம்‌ முதல்‌ 1982-ஆம்‌ ஆண்டு வரை அவர்‌ அதன்‌ தலைவராக இருந்து சிறப்பாகத்தொண்டாற்றி வந்தார்‌. 
பின்னர்‌ 1982-ஆம்‌ ஆண்டு மாநில, மைய முன்னாள்‌ அமைச்சரான திரு சி. சுப்பிரமணியம்‌ அவர்கள்‌ 
கழகத்தின்‌ தலைமைப்‌ பொறுப்பேற்றுச்‌ சீரிய முறையில்‌ தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டி வந்தார்‌. அவரைத்‌ | 
தொடர்ந்து 1990-ஆம்‌ ஆண்டு முதல்‌ முனைவர்‌ வா. செ. குழந்தைசாமி அவர்கள்‌ தலைமைப்‌ பொறுப்பை 
ஏற்றுச்‌ சீரிய பணியாற்றி வருகிறார்‌. 


1947-ஆம்‌ ஆண்டு முதல்‌ திரு ம.ப. பெரியசாமித்‌ தூரன்‌ அவர்களைத்‌ தலைமைப்‌ பதிப்பு ஆசிரியராகக்‌ 
கொண்டு, 'கலைக்களஞ்சியம்‌' 10 தொகுதிகள்‌ வெளியிடப்பட்டன. இப்பணி 1968-இல்‌ நிறைவு பெற்றது, ட 
இதுவே இந்திய மொழிகளில்‌ முதல்‌ முயற்சியாகத்‌ திகழ்கிறது. பின்னர்‌. அவரையே ஆசிரியராகக்‌ கொண்டூ 
குழந்தைகள்‌ கலைக்களஞ்சியம்‌! 10 தொகுதிகள்‌ 1968-இல்‌ தொடங்கி 1976 ஆம்‌ ஆண்டிற்குள்‌ ட 
வெளியிடப்பட்டன. இதன்‌ இரண்டாவது திருத்திய பதிப்பும்‌ (10 தொகுதிகள்‌) 1988 இல்‌ முடிவுற்றது. அதன்‌ 
பின்னர்‌, தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌ அறிவியல்‌ தொடர்பான நூல்களை வெளியிடும்‌ பணியில்‌ £டூபட்டு, நான்கு 
நூல்களை வெளியிட்டது. 

தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்‌ கழகம்‌ மருத்துவ அறிவியலைக்‌ கருத்தில்‌ கொண்டு, மருத்துவக்‌ களஞ்சியம்‌' 
என்னும்‌ தலைப்பில்‌ 12 தொகுதிகளை வெளியிடும்‌ பணியை மேற்கொண்‌ து. இதில்‌ 'உடல்‌ நலம்‌' என்னும்‌ 
தலைப்பில்‌ முதல்‌ தொகுதியும்‌, 'தாய்‌ சேய்‌ நலம்‌' எனும்‌ தலைப்பில்‌ இரண்டாவது தொகுதியும்‌, 
'புலனுறுப்புகள்‌' எனும்‌ தலைப்பில்‌ இரு நூல்களாக மூன்றாவது, நான்காவது தொகுதிகளும்‌, 'நரம்பு ட 
மண்டலம்‌, மனநோய்‌, நாளமில்‌ சுரப்பிகள்‌ ' ஆகியவை அடங்கிய ஐந்தாவது தொகுதியும்‌, 'செரிமான 
மண்டலமும்‌ மூச்சு மண்டலமும்‌' இடம்பெற்ற ஆறாவது தொகுதியும்‌, 'தொற்று நோய்களும்‌ பால்வினை 
நோய்களும்‌' எனும்‌ தலைப்பில்‌ ஏழாவது தொகுதியும்‌, 'புற்று நோய்‌, முதியோர்‌ நலம்‌' அடங்கிய எட்டாவது, 
தொகுதியும்‌, 'இதய இரத்தநாள மண்டலம்‌' எனும்‌ தலைப்பிலான ஒன்பதாம்‌ தொகுதியும்‌. 'சீறுநீரகம்‌ மற்றும்‌ 
இனவள உறுப்பு மண்டலம்‌' என்னும்‌ பொருள்‌ பற்றிய பத்தாம்‌ தொகுதியும்‌, எலும்பியல்‌, மாற்றுறுப்பியல்‌, 
ஒட்டறுவை மருத்துவம்‌' ஆகிய மூன்று பகுதிகளைக்‌ கொண்ட பதினொன்றாம்‌ தொகுதியும்‌, 'மரபியல்‌, 
விபத்து மருத்துவம்‌, நோய்‌ எதிர்ப்பாற்றல்‌ மண்‌। லத்தின்‌ அடிப்படைகள்‌' எனும்‌ பகுதிகள்‌ அடங்கிய 
பனிரண்டாம்‌ தொகுதியும்‌, 'மருத்துவக்‌ களஞ்சியம்‌-கலைச்சொல்‌ அடை வு' என்னும்‌ நூலும்‌ வெளியிடப்பட்டு 
இப்பணி நிறைவு பெற்றது. 

அலோபதி மருத்துவமுறை நூல்‌ வெளியீட்டுத்‌ திட்டத்தைத்‌ தொடர்ந்து, சித்த மருத்துவம்‌ பற்றிய நூல்‌ 
வெளியீட்டுத்‌ திட்டத்தில்‌ எட்டுத்‌ தொகுதிகளை வெளியிடும்‌ பணியைக்‌ கழகம்‌ மேற்கொண்டுள்ளது. இதில்‌ 
"சித்த மருத்துவம்‌ தொகுதி-1 வரலாறு, “சித்த மருத்துவம்‌ தொகுதி-2: அடிப்படைகள்‌, “சித்த மருத்துவம்‌ 
தொகுதி-3; சிறப்பியல்‌', சித்த மருத்துவம்‌ தொகுதி-4: வாதம்‌ தொடர்பான நோய்கள்‌, பகுதி-1, பகுதி-2', சித்த ( 
மருத்துவம்‌ தொகுதி-5: பித்தம்‌ தொடர்பான நோய்கள்‌', சித்த மருத்துவம்‌ தொகுதி-6: கபம்‌ தொடர்பான 
நோய்கள்‌' என்னும்‌ ஏழு தொகுதிகள்‌ வெளி 1 ட்டாவது தொகுதிக்கான தயாரிப்புப்‌ பணி 
நடைபெற்று வருகின்றது. இப்போதுஅறிவியல்‌ தொழில்‌ நுட்பம்‌ பற்றிய திட்டத்தில்‌ ஏழு தொகுதிகளை 
வெளியிடத்‌ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இதில்‌ 'அறிவியல்‌ தொழில்‌ நுட்பம்‌ தொகுதி-1, பாகம்‌-1:நீரியல்‌, பாகம்‌-2: . 
நீர்‌ வளம்‌; தொகுதி-2,பாகம்‌-3: தமிழக நீர்வளம்‌' எனும்‌ இரண்டு தொகுதிகள்‌ வெளிவந்துள்ளன. ஏனைய 
தொகுதிகட்கான தயாரிப்புப்‌ பணி நடைபெற்று வருகின்றது 





